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Введение

ИСО/МЭК 19794-7 устанавливает требования к двум форматам обмена данными для хранения, 
записи и передачи записей данныхдинамики подписи. Настоящий стандарт определяет испытания для 
проверки корректности двоичной записи данныхдинамики подписи.

Без стандартизированных методов проведения испытаний на соответствие ИСО/МЭК 19794-7 
разработчики приложений и поставщики биометрических услуг и программ могут интерпретировать 
спецификацию ИСО/МЭК 19794-7 по-разному, что может поставить под угрозу совместимость систем. 
Соответствие реализаций требованиям ИСО/МЭК 19794-7 является необходимым условием для до
стижения совместимости реализаций, поэтому существует необходимость в стандартизированной ме
тодологии испытаний на соответствие.

Настоящий стандарт предназначен для приложений, в которых требуется использование данных 
динамики подписи в соответствии с ИСО/МЭК 19794-7:2007. Стандарт определяет методологию ис
пытаний для подтверждения соответствия приложений или услуг спецификации базового стандарта 
ИСО/МЭК 19794-7:2007. Таким образом настоящий стандарт предназначен для определения:

- элементов методологии испытаний на соответствие записи данныхдинамики подписи требова
ниям ИСО/МЭК 19794-7:2007;

- требований и руководств для комплектов для проведения испытаний на соответствие и методов 
испытаний для определения степени соответствия продуктов и услуг, содержащих записи данныхдина
мики подписи, требованиям ИСО/МЭК 19794-7:2007;

- методик испытаний на соответствие, проводимых до, во время и после них.
Настоящий стандарт предназначен для разработки и использования спецификаций методов ис

пытаний, комплектов для проведения испытаний на соответствие записей ИСО/МЭК 19794-7:2007 и 
тестовых программ на соответствие продуктов ИСО/МЭК 19794-7:2007. Настоящий стандарт в первую 
очередь предназначен для испытательных лабораторий, а также может быть использован разработчи
ками и пользователями спецификаций и реализаций метода испытания.

В таблице «Тестовые утверждения» (см. 6.3, таблица 2) представлены тестовые утверждения для 
испытаний на соответствие требованиям ИСО/МЭК 19794-7:2007.

IV
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Информационные технологии 

БИОМЕТРИЯ

Методология испытаний на соответствие форматам обмена 
биометрическими данными, определенным в комплексе стандартов ИСО/МЭК 19794

Ч а с т ь  7

Данные динамики подписи

Information technologies. Biometrics. Conformance testing methodology for biometric data interchange 
formats defined in ISO/IEC 19794. Part 7. Signature/sign time series data

Дата введения — 2017—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает элементы методологии испытаний на соответствие, тестовые 
утверждения и методики испытаний применительно к ИСО/МЭК 19794-7:2007. ИСО/МЭК 19794-7 уста
навливает два формата обмена данными динамики подписи: полный формат для общего использова
ния и компактный формат для использования в смарт-картах или токенах.

Настоящий стандарт устанавливает:
- тестовые утверждения для структуры формата данных динамики подписи, определенной в 

ИСО/МЭК 19794-7:2007 (испытания типа А уровня 1, установленные в ИСО/МЭК 29109-1:2009);
- тестовые утверждения внутренней согласованности по проверке типов значений, которые могут 

содержаться в каждом поле (испытания типа А уровня 2, установленные в ИСО/МЭК 29109-1:2009);
- испытания семантических утверждений (испытания типа А уровня 3, установленные в ИСО/МЭК 

29109-1:2009).
Настоящий стандарт не устанавливает:
- испытания других характеристик биометрических продуктов или типов их испытаний (то есть 

степень приемлемости, производительность, устойчивость, уровень безопасности);
- испытания на соответствие систем, которые не производят записи по ИСО/МЭК 19794-7:2007.

2 Соответствие

Испытания на соответствие формату обмена биометрическими данными удовлетворяют требо
ваниям настоящего стандарта, если они соответствуют всем обязательным требованиям раздела 6. В 
частности в данных испытаниях должна применяться методология испытаний, представленная в раз
делах 6, 7 и 8 ИСО/МЭК 29109-1:2009, и при проведении всех испытаний должны использоваться ут
верждения, представленные в таблицах 2—4.

Реализации, подвергнутые испытаниям на соответствие требованиям ИСО/МЭК 19794-7:2007 по 
методологии, установленной в настоящем стандарте, соответствуют только тем требованиям к записям 
биометрических данных по ИСО/МЭК 19794-7:2007, испытания на соответствие которым проведены 
согласно данной методологии.

Издание официальное
1
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Соответствие реализаций всем требованиям ИСО/МЭК 19794-7:2007 не является обязательным. 
Достаточно, чтобы выполнялись требования, заявленные для данной реализации в заявлении о соот
ветствии реализации, заполненном в соответствии с разделом 8 ИСО/МЭК 29109-1:2009 и таблицей 1 
настоящего стандарта.

3 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты, которые 
необходимо учитывать при его использовании. В случае датированных ссылок необходимо пользовать
ся только указанной редакцией. В случае недатированных ссылок следует пользоваться последней 
редакцией ссылочных документов, включая любые поправки и изменения к ним.

ISO/IEC 19794-7:20071) Information technology — Biometric data interchange formats — Part 7: 
Signature/sign time series data (Информационные технологии. Форматы обмена биометрическими дан
ными. Часть 7. Данные динамики подписи)

ISO/IEC 29109-1:2009 Information technology — Conformance testing methodology for biometric data 
interchange formats defined in ISO/IEC 19794 — Part 1: Generalized conformance testing methodology (Ин
формационные технологии. Методология испытаний на соответствие для форматов обмена биометри
ческими данными, определенных в комплексе стандартов ИСО/МЭК 19794. Часть 1. Обобщенная мето
дология испытаний на соответствие).

4 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ИСО/МЭК 19794-7 и 
ИСО/МЭК 29109-1.

5 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены обозначения и сокращения, установленные в ИСО/МЭК 
19794-7 и ИСО/МЭК 29109-1.

6 Методология испытаний на соответствие

6.1 Общие положения

Должна быть использована методология испытаний на соответствие, представленная в разделах 
6, 7 и 8 ИСО/МЭК 29109-1:2009. Приведенные ниже таблицы основаны на обобщенной методологии ис
пытаний на соответствие, предлагаемой ИСО/МЭК 29109-1:2009, и должны быть использованы только 
в рамках данной методологии.

6.2 Требования базового стандарта

Нормативные требования, предъявляемые к формату обмена данными динамики подписи в со
ответствии с ИСО/МЭК 19794-7:2007, представлены в таблице 1. Под применимостью к субформатам, 
перечисленным в графах F и С, понимают применимость к полному и компактному форматам соответ
ственно. Поставщик тестируемой реализации (ТР) может сообщить о соответствии ТР необязательным 
требованиям стандарта, и испытательная лаборатория может зафиксировать результаты испытаний.

1) Заменен на ISO/IEC 19794-7:2014. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандар
та, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.
2
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Т а б л и ц а  1 — Требования базового стандарта (ИСО/МЭК 19794-7:2007)
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R-1 5.1
Система координат, используемая для описания
положения пера, — трехмерная прямоугольная 
система координат

ЗБ М Y Y

R-2 5.1

ОсьХдолжна соответствовать горизонтальной оси 
рабочей поверхности биометрического сканера 
подписи, при этом значение координаты Xдолжно 
увеличиваться при перемещении пера вправо

ЗБ М Y Y

R-3 5.1

Ось У должна соответствовать вертикальной оси 
рабочей поверхности биометрического сканера 
подписи, при этом значение координаты У должно 
увеличиваться при перемещении пера вверх

ЗБ М Y Y

R-4 5.1

Ось Z должна быть перпендикулярна рабочей по
верхности биометрического сканера подписи, при 
этом значение координаты Z должно начинаться с 
нуля и увеличиваться при подъеме пера

ЗС О Y Y

R-5 5.2

Все многобайтовые значения должны быть запи
саны в формате обратного порядка следования 
байтов, то есть старшие байты должны иметь бо
лее низкие адреса памяти и передаваться раньше, 
чем младшие байты

1 М Y Y

R-6

7.2

Организация ББД должна быть следующей: 2 М Y N

R-7
Блок «Общий заголовок» (General header), содер
жащий пояснительную информацию о структуре и 
содержании записи данных

2 М Y N

R-8 Блок «Тело записи» (Record body), содержащий 
как минимум одно представление подписи 2 М Y N

R-9 7.3.1
Блок «Общий заголовок» (General header) должен 
содержать информацию, общую для всех пред
ставлений подписи, включенных в запись

2 М Y N

R-10 7.3.2

Запись данных динамики подписи должна начи
наться с трехсимвольной строки ASCII “SDI” для 
идентификации записи в соответствии с требова
ниями ИСО/МЭК 19794-7:2007 и следующего за 
ней нулевого байта, кодирующего символ NULL и 
обозначающего конец строки (0x53444900)

1 М Y N

R-11 7.3.3

Номер используемой версии ИСО/МЭК 19794- 
7:2007 должен быть представлен в четырех байтах 
и состоять из трех символов кода ASCII, за которы
ми следует байт, кодирующий символ NULL, обо
значающий конец строки. Первый и второй симво
лы обозначают номер редакции издания, третий 
символ — номер поправки или изменения данной 
редакции. Номер версии стандарта должен быть 
“10” (0x203130, пробел в коде ASCII, за которым 
следует ‘1’ и ‘0’ в коде ASCII)

1 М Y N

3
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Продолжение таблицы 1
Ид

ен
ти

ф
ик

ат
ор

тр
еб

ов
ан

ия

Пу
нк

т 
ба

зо
во

го
 

ст
ан

да
рт

а
Краткое описание требования

Ур
ов

ен
ь

Ст
ат

ус

Су
бф

ор
ма

т

По
дд

ер
жи

ва
ет

ся
ТР

По
дд

ер
жи

ва
ем

ый
ди

ап
аз

он

Ре
зу

ль
та

т
ис

пы
та

ни
я

F С

R-12 7.3.4.1

Описание каналов должно начинаться с поля на
личия каналов, показывающего наличие данных 
указанного канала в записи. Поле «Наличие ка
налов» (Channel inclusion) состоит из двух байтов. 
Каждый бит должен соответствовать каналу, как 
указано в таблице 4 ИСО/МЭК 19794-7:2007. Зна
чение бита, равное 1, означает наличие данного 
канала в записи, значение бита, равное 0, означа
ет его отсутствие

1 М У N

R-13 7.3.4.2

После поля «Наличие каналов» идет последова
тельность блоков «Описание канала» (Channel 
description) для каждого включенного канала. По
рядок блоков «Описание каналов» определяется 
порядком каналов, указанным в поле «Наличие 
каналов» (таблица 4 ИСО/МЭК 19794-7:2007), на
чиная с канала X. Блоки «Описание канала» обя
зательны для всех каналов, включенных в запись 
данных динамики подписи

2 М У N

R-14 7.3.4.2

Описание канала должно начинаться с поля «За
головок описания канала» (Channel description 
preamble). Каждое поле «Заголовок описания ка
нала» состоит из 1 байта. Каждый из битов с 4-го 
по 8-й поля «Заголовок описания канала» должен 
кодировать характеристики канала в соответствии 
с таблицей 5 ИСО/МЭК 19794-7:2007. Значение 
бита, равное 1, означает наличие соответству
ющей характеристики канала, а значение бита, 
равное 0, означает отсутствие соответствующей 
характеристики.
Значение, равное 1, для 3-го бита поля «Заголовок 
описания канала» означает, что значение этого ка
нала постоянное. В этом случае данный канал дол
жен отсутствовать в блоке «Тело представления» 
(Representation body), несмотря на то, что в поле 
«Наличие каналов» указано наличие канала. Если 
в блоке «Описание канала» (Channel description) 
содержится поле «Значение масштаба» (Scaling 
value), то постоянное значение данного канала 
должно быть равно единице, разделенной на зна
чение масштаба.
Значение, равное 1, для 2-го бита поля «Заголовок 
описания канала» означает, что линейный компо
нент аппроксимирующей линии был удален из это
го канала.
Если любые биты с 4-го по 8-й в поле «Заголовок 
описания канала» имеют значение, равное 1, то 
за полем должна идти последовательность полей 
характеристик канала. Порядок следования полей 
характеристик каналов определяется порядком 
в поле «Заголовок описания канала», начиная с 
поля «Значение масштаба»

2 М У N
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R-15 7.3.4.3

Длина поля «Значение масштаба» (Scaling value) 
при его наличии должна составлять 2 байта. Пять 
старших битов 1-го байта должны определять поле 
«Экспонента Е» (Exponent field), а оставшиеся 11 
битов —  поле «Дробь F» (Fraction field).
В поле «Экспонента £» в формате целого числа 
без знака записывается степень по основанию 2 
для значения масштаба, смещенная на 16

2 М Y N

R-16 7.3.4.3, 
8.2.2.3

Значения канала в блоке «Тело представления» 
(Representation body), а также минимальное, мак
симальное, среднее значения и стандартное от
клонение в блоке «Заголовок представления» 
(Representation header) необходимо разделить на 
соответствующее значение масштаба, чтобы по
лучить их реальные значения

ЗВ М Y Y N/A

R-17

7.3.4.4

При наличии поля «Минимальное возможное зна
чение канала» (Minimum possible channel value) 
и «Максимальное возможное значение канала» 
(Maximum possible channel value) должны показы
вать динамический диапазон значений соответ
ствующего канала, который может регистрировать 
биометрический сканер подписи

2 М Y N

R-18

Диапазон допустимых минимальных и максималь
ных возможных значений каналов Z, Т, DT, F, А, Е  и 
R включает целые значения от 0 до 65535. Данные 
значения должны быть закодированы в 2-х байтах 
как целые числа без знака

2 М Y N

R-19 7.3.4.4

Диапазон допустимых минимальных и максималь
ных значений каналов X  X VX, VY, АХ, AY, Т Х и ГУ 
включает целые значения от минус 32768 до плюс 
32767. Данные значения должны быть закодиро
ваны в 2-х байтах как целые числа без знака после 
добавления 32768 к каждому значению

2 М Y N

R-20 7.3.4.5

При наличии поля «Среднее значение канала» 
(Average of the channel values) его значение долж
но быть рассчитано как округленное до ближайше
го целого среднее арифметическое значение всех 
значений соответствующего канала по всей запи
си данных динамики подписи.
При наличии поля «Стандартное отклонение зна
чений канала» (Standard deviation of the channel 
values) его значение должно быть рассчитано как 
округленное до ближайшего целого среднеквадра
тическое отклонение по выборке всех значений 
со ответству ю ще го канала по всей записи данных 
динамики подписи

2 М Y N
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R-21 7.3.4.5

Диапазон допустимых средних значений каналов 
Z, Т, DT, F, А, Е  и R и допустимых стандартных от
клонений всех каналов включает целые значения 
от 0 до 65535. Данные значения должны быть за
кодированы в 2-х байтах как целые числа без зна
ка.
Диапазон допустимых средних значений каналов 
X  X VX, vx АХ, АХ ТХ и ТУ включает целые зна
чения от минус 32768 до плюс 32767. Данные зна
чения должны быть закодированы в 2-х байтах как 
целые числа без знака после добавления 32768 к 
каждому значению

2 М Y N

R-22 7.3.5

Один байт должен быть зарезервирован для бу
дущих версий настоящего стандарта. Для версии 
1.0 ИСО/МЭК 19794-7:2007 этот байт должен быть 
равен нулю (0x00)

2 М Y N

R-23 7.4.1

Запись тела ББД должна начинаться с заголовка, 
определяющего наличие дополнительных данных. 
Заголовок должен состоять из одного байта. 
Значение 1 восьмого бита заголовка указывает 
на наличие дополнительных данных, значение 0 
восьмого бита заголовка указывает на отсутствие 
дополнительных данных.
Остальные биты должны иметь значение 0

1 М Y N

R-24 7.4.2

После заголовка тела ББД должна быть приве
дена последовательность значений точек канала 
(см. 7.4.2) и дополнительные данные, если они 
указаны в заголовке (см. 7.4.3)

1 М Y N

R-25 7.4.2

Данные значений каналов должны начинаться с 
поля «Длина» (Length). В поле «Длина» должно 
быть указано число точек канала. Поле «Длина» 
должно состоять из трех байтов, определяющих 
число точек в виде целого числа без знака

2 М Y N

R-26 7.4.2

После поля «Длина» должна быть приведена по
следов ательность значений точек канала. Для 
каждой точки поле должно начинаться со значений 
обязательных каналов X  и следующего за ним У, 
после которых должна быть приведена последова
тельность необязательных значений каналов, как 
указано в поле «Включение каналов» в заголовке 
ББД записи

2 М Y N

R-27 7.4.2

Диапазон допустимых значений каналов Z, Т, DT, 
F, A, Ev\ R включает целые значения от 0 до 65535. 
Данные значения должны быть закодированы в 
2-х байтах как целые числа без знака

2 М Y N
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R-28 7.4.2

Диапазон допустимых значений каналов X  X VX, 
VX АХ, АХ ТХ и ТУ включает целые значения от 
минус 32768 до плюс 32767. Данные значения 
должны быть закодированы в 2-х байтах как це
лые числа без знака после добавления 32768 к 
каждому значению. Для положительных значений 
8-й бит старшего байта имеет значение, равное 1, 
а для отрицательных значений 8-й бит старшего 
байта имеет значение, равное 0. Для декодирова
ния значений каналов нужно вычесть число 32768 
из записанных значений полей

2 М У N

R-29 7.4.2

Диапазон допустимых значений канала S включа
ет целые числа 0 и 1. Данные значения должны 
быть закодированы в 1-м байте как целые числа 
без знака

2 М У N

R-30 7.4.2

Блок «Дополнительные данные» (Extended data) 
должен начинаться с поля «Длина блока «Допол
нительные данные» (Extended data length). Поле 
«Длина блока «Дополнительные данные» должно 
состоять из 2-х байтов и представлять число бай
тов в формате целого числа без знака

2 М У N

R-31 8.2.1

Если присутствует структура данных параметров 
алгоритма сравнения, то ее тег 0хВ1. Его длина 
должна быть закодирована в соответствии с от
личительными (DER) правилами кодирования 
АСН.1, определенными в ИСО/МЭК 8825-1

1 М N У

R-32 8.2.2.1

Последовательность описаний каналов, если она 
присутствует, должна начинаться с поля «Нали
чие каналов» в соответствии с 7.3.4.1 ИСО/МЭК
19794-7:2007

1 М N У

R-33

8.2.2.2

За полем «Наличие каналов» должны следовать 
блоки «Описание канала» для каналов, которые 
указаны как присутствующие в поле «Наличие ка
налов». Порядок блоков «Описание канала» опре
деляется порядком следования каналов в поле 
«Наличие каналов» (таблица 4), начиная с канала 
X  при его наличии. Блоки «Описание канала» яв
ляются обязательными для всех каналов, которые 
указаны как присутствующие в записи данных ди
намики подписи

1 М N У

R-34

Каждый блок «Описание канала» должен начи
наться с поля «Заголовок описания канала» в 
соответствии с требованиями 7.3.4.2 ИСО/МЭК
19794-7:2007

1 М N У
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R-35 8.2.2.2

Если любые биты с 4-го по 8-й в поле «Заголовок 
описания канала» имеют значение, равное 1, то 
за полем должна идти последовательность полей 
характеристик канала. Порядок следования полей 
характеристик каналов определяется порядком 
в поле «Заголовок описания канала», начиная с 
поля «Значение масштаба»

1 М N Y

R-36 8.2.2.3

При наличии поля «Значение масштаба» значение 
масштаба и правила его кодирования должны со
ответствовать требованиям, указанным в 7.3.4.3 
ИСО/МЭК 19794-7:2007

2 М N Y

R-37

8.2.2.4

При наличии полей «Минимальное возможное 
значение канала» и «Максимальное возможное 
значение канала» их значения должны соот
ветствовать требованиям, указанным в 7.3.4.4 
ИСО/МЭК 19794-7:2007

2 М N Y

R-38

Диапазон допустимых минимальных и максималь
ных возможных значений каналов Z, Т, DТ, F, А, Е 
и R включает целые значения от 0 до 255. Данные 
значения должны быть закодированы в 1-м байте 
как целые числа без знака

2 М N Y

R-39

Диапазон допустимых минимальных и максималь
ных возможных значений каналов X  Y, VX, VY, АХ, 
AY, ТХ и ГУ включает целые значения от минус 128 
до плюс 127. Данные значения должны быть за
кодированы в 1-м байте как целые числа без знака 
после добавления 128 к каждому значению. Для 
положительных значений 8-й бит имеет значение, 
равное 1, а для отрицательных значений 8-й бит 
имеет значение, равное 0. Для декодирования 
значений каналов необходимо вычесть число 128 
из записанных значений полей

2 М N Y

R-40

8.2.2.5

При наличии поля «Среднее значений канала» 
и «Стандартное отклонение значений канала» 
должны соответствовать требованиям, указанным 
в 7.3.4.5 ИСО/МЭК 19794-7:2007

2 М N Y

R-41

Диапазон допустимых средних значений каналов 
Z, Г DT, F, А, Е и R и допустимых стандартных от
клонений всех каналов включает целые значения 
от 0 до 255. Данные значения должны быть зако
дированы в 1-м байте как целые числа без знака

2 М N Y
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R-42 8.2.2.5

Диапазон допустимых средних значений каналов 
X  X VX, VY, АХ, AY, IX  и ТУ включает целые зна
чения от минус 128 до плюс 127. Данные значения 
должны быть закодированы в 1-м байте как целые 
числа без знака после добавления 128 к каждому 
значению. Таким образом для положительных зна
чений 8-й бит имеет значение, равное 1, а для от
рицательных значений 8-й бит имеет значение, рав
ное 0. Для декодирования значений каналов нужно 
вычесть число 128 из записанных значений полей

2 М N Y

R-43 8.2.3

Если установлен верхний предел числа точек вы
борки, то максимальное число точек выборки, ко
торое алгоритм сравнения способен обработать, 
должно быть указано в поле данных параметров 
алгоритма сравнения. Максимальное число точек 
выборки, если оно присутствует, должно быть за
писано как целое число без знака

2 М N Y

R-44

8.4

Блок «Тело записи» должен состоять из последо
вательности блоков для отсчетов, каждый из кото
рых состоит из последовательности полей «Значе
ние канала» (Channel value) в конкретном отсчете. 
Для каждого отсчета блок должен включать значе
ние обязательного канала X  за которым должно 
быть указано значение обязательного канала У 
и последовательность полей «Значение канала» 
для необязательных каналов, которые указаны 
как присутствующие в поле «Наличие каналов» в 
объекте данных параметров алгоритма сравнения

1 М N Y

R-45

Диапазон допустимых значений каналов Z, Т, DT, 
F, А, Е v\ R включает целые значения от 0 до 255. 
Данные значения должны быть закодированы в 
1-м байте как целые числа без знака. В компакт
ном формате канал времени Т должен содержать 
временные данные относительно предыдущего 
отсчета

2 М N Y

R-46

Диапазон допустимых значений каналов X  X VX, 
VY, АХ, AY, ТХ и ТУ включает целые значения от 
минус 128 до плюс 127. Данные значения должны 
быть закодированы в 1-м байте как целые числа 
без знака после добавления 128 к каждому значе
нию. Таким образом для положительных значений 
8-й бит имеет значение, равное 1, а для отрица
тельных значений 8-й бит имеет значение, равное 
0. Для декодирования значений каналов нужно 
вычесть число 128 из записанных значений полей

2 М N Y

R-47

Диапазон допустимых значений канала S включа
ет целые числа 0 и 1. Данные значения должны 
быть закодированы в 1-м байте как целые числа 
без знака

2 М N Y

9
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R-48

8.3

Тегом блока «Данные динамики подписи» явля
ется 0x5f2e, если дополнительные данные отсут
ствуют, и 0x7f2e, если дополнительные данные 
присутствуют

2 М N Y

R-49

Длина блока «Данные динамики подписи» должна 
быть закодирована в соответствии с отличитель
ными (DER) правилами кодирования АСН.1, опре
деленными в ИСО/МЭК 8825-1

2 М N Y

R-50

Если дополнительные данные присутствуют, блоку 
«Данные динамики подписи» должен предшество
вать тег 0x81 и поле «Длина блока «Дополнитель
ные данные»

1 м N Y

R-51

Если дополнительные данные присутствуют, они 
должны следовать за блоком «Данные динамики 
подписи» и тегом 0x82 или 0хА2 и полем «Длина 
блока «Дополнительные данные»

1 м N Y

П р и м е ч а н и е  — В таблице 1 использованы следующие обозначения и сокращения.

В графе «Уровень»:
1 — требование может быть проверено с помощью испытания на соответствие уровня 1;
2 — требование может быть проверено с помощью испытания на соответствие уровня 2;
ЗВ — требование может быть проверено с помощью испытания на соответствие уровня 3 и применения ТР, 

созданных с применением программного и аппаратного обеспечения, включающих аппаратное обеспечение по 
получению образцов или специальное аппаратное обеспечение, предоставленное испытательной лабораторией;

ЗС — испытание уровня 3 на соответствие этому требованию выходит за рамки текущей версии стандарта 
методов испытаний на соответствие.

В графе «Статус»:
М — обязательное (mandatory);
О — дополнительное (optional).
Число после дефиса относится к номеру примечания в разделе «Примечания для требований уровня 3».
В графе «Субформат»:
Y — требование применимо к данному субформату (yes);
N — требование не применимо к данному субформату (по).
В графе «Поддерживаемый диапазон»:
N/A — допускается только одно значение или требование не содержит поля с конкретным указанием 

диапазона.

6.3 Тестовые утверждения для полного формата

Тестовые утверждения для испытания записи данных динамики подписи на соответствие требо
ваниям ИСО/МЭК 19794-7:2007 для полного формата приведены в таблице 2.

Тестовые утверждения представлены в порядке, в котором соответствующие поля, если присут
ствуют, должны быть отражены в соответствующей записи данных.

ю
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Т а б л и ц а  2 — Тестовые утверждения для испытания записи данных на соответствие 19794-7:2007 для полного 
формата
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1
Заголовок 
ББД(BDB 

Header)
R-10 1

Идентификатор 
формата (Format 

identifier)
EQ 0x53444900 М

2 Заголовок
ББД R-11 1

Номер версии 
стандарта (Version 

number)
EQ 0x20313000 М

3.1 Заголовок
ББД R-12 1 Наличие каналах 

(xlncluded) EQ 1 М

3.2 Заголовок
ББД R-12 1 Наличие канала У 

(ylncluded) EQ 1 М

3.3 Заголовок
ББД R-12 1 Наличие канала Z 

(zlncluded) EQ 0, 1 М

3.4 Заголовок
ББД R-12 1 Наличие канала 

VX (vXIncluded) EQ 0, 1 М

3.5 Заголовок
ББД R-12 1 Наличие канала 

VY (vYIncluded) EQ о, 1 М

3.6 Заголовок
ББД R-12 1 Наличие канала 

АХ  (aXIncluded) EQ 0, 1 М

3.7 Заголовок
ББД R-12 1 Наличие канала 

AY (aYlncluded) EQ 0, 1 М

3.8 Заголовок
ББД R-12 1 Наличие канала Т 

(tlncluded) EQ 0, 1 М

3.9 Заголовок
ББД R-12 1 Наличие канала 

DT (dtlncluded) EQ 0, 1 М

3.10 Заголовок
ББД R-12 1 Наличие канала F 

(flncluded) EQ 0, 1 М

3.11 Заголовок
ББД R-12 1 Наличие канала S 

(slncluded) EQ 0, 1 М

3.12 Заголовок
ББД R-12 1 Наличие канала 

7Х (tXIncluded) EQ 0, 1 М

3.13 Заголовок
ББД R-12 1 Наличие канала 

ТУ (tYIncluded) EQ 0, 1 М

3.14 Заголовок
ББД R-12 1 Наличие канала А 

(azlncluded) EQ 0, 1 М

3.15 Заголовок
ББД R-12 1 Наличие канала Е 

(el Included) EQ 0, 1 М

3.16 Заголовок
ББД R-12 1 Наличие канала R 

(rlncluded) EQ 0, 1 М

11
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3.17.1

Описание 
каналах 

(X Channel 
Descriptor)

R-14 2

Наличие значе
ния масштаба 

канала X  (xScaling 
Valuelncluded)

EQ 0, 1 М

3.17.2 Описание
каналах R-14 2

Наличие мини
мального воз

можного значе
ния каналах 
(xMinlncluded)

EQ 0, 1 М

3.17.3 Описание 
канала X R-14 2

Наличие макси
мального воз

можного значе
ния каналах 

(xMaxIncluded)

EQ 0, 1 М

3.17.4 Описание 
канала X R-14 2

Наличие среднего 
значения каналах 

(xMeanlncluded)
EQ 0, 1 М

3.17.5 Описание
каналах R-14 2

Наличие стан
дартного откло
нения каналах 
(xStdlncluded)

EQ 0, 1 М

3.17.6 Описание
каналах R-14 2

Постоянная ве
личина канала X  

(xlsConstant)
EQ 0, 1 М

3.17.7 Описание
каналах R-14 2

Линейный компо
нент каналах по 
времени удален 

(xLinearComp 
Removed)

EQ 0, 1 М

3.17.8 Описание
каналах R-14 1 Зарезервировано EQ 0 М

3.17.9 Описание
каналах R-15 2

Экспонента £  зна
чения масштаба 

канала X  (xScaling 
ValueExponent)

EQ
От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.17.10 Описание
каналах R-15 2

Дробь F значения 
масштаба канала 
X  (xScalingValue- 

Fraction)

EQ
От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.17.11 Описание
каналах

R-16,
R-17,
R-19

2
Минимальное воз
можное значение 
канала X  (хМ in)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

3.17.12 Описание
каналах

R-16,
R-17,
R-19

2
Максимальное воз
можное значение 
канала X  (хМах)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

12
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3.17.13 Описание
каналах

R-16,
R-20,
R-21

2 Среднее значение 
канала Х(хМеап) EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.17.14 Описание
каналах

R-16,
R-20,
R-21

2
Стандартное от

клонение каналах 
(xStd)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.18.1

Описание 
канала У 

(У Channel 
Descriptor)

R-14 2

Наличие значе
ния масштаба 

канала У (yScaling 
Valuelncluded)

EQ 0, 1 М

3.18.2 Описание 
канала У R-14 2

Наличие мини
мального воз

можного значе
ния канала У 
(yMinlncluded)

EQ 0, 1 М

3.18.3 Описание 
канала У R-14 2

Наличие макси
мального воз

можного значе
ния канала У 

(yMaxIncluded)

EQ 0, 1 М

3.18.4 Описание 
канала У R-14 2

Наличие среднего 
значения канала У 

(yMeanlncluded)
EQ 0, 1 М

3.18.5 Описание 
канала У R-14 2

Наличие стан
дартного откло
нения канала У 
(yStdlncluded)

EQ 0, 1 М

3.18.6 Описание 
канала У R-14 2

Постоянная ве
личина канала У 

(ylsConstant)
EQ 0, 1 М

3.18.7 Описание 
канала У R-14 2

Линейный ком
понент канала 
У по времени 

удален (yLinear 
CompRemoved)

EQ 0, 1 М

3.18.8 Описание 
канала У R-14 1 Зарезервированно EQ 0 М

3.18.9 Описание 
канала У R-15 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 

канала У (yScaling 
ValueExponent)

EQ
От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.18.10 Описание 
канала У R-15 2

Дробь F значения 
масштаба канала 
У (yScalingValue- 

Fraction)

EQ
От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

13
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3.18.11 Описание
канала У

R-16,
R-17,
R-19

2
Минимальное воз
можное значение 
канала У (yMin)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.18.12 Описание
канала У

R-16,
R-17,
R-19

2
Максимальное воз
можное значение 
канала У (уМах)

EQ
От 0x0000 
до Oxffff, 

(при наличии)
М

3.18.13 Описание
канала У

R-16,
R-20,
R-21

2 Среднее значение 
канала У (уМеап) EQ

От 0x0000 
до Oxffff, 

(при наличии)
М

3.18.14 Описание 
канала У

R-16,
R-20,
R-21

2
Стандартное 

отклонение канала
У (yStd)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.19.1 Описание
канала Z R-14 2

Наличие значе
ния масштаба 

канала Z (zScaling 
Valuelncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.19.2

Описание 
канала Z 

(Z Channel 
Descriptor)

R-14 2

Наличие мини
мального воз

можного значе
ния канала Z 
(zMinlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.19.3 Описание 
канала Z R-14 2

Наличие макси
мального воз

можного значе
ния канала Z 

(zMaxIncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.19.4 Описание
канала Z R-14 2

Наличие среднего 
значения канала Z 

(zMeanlncluded)
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.19.5 Описание 
канала Z R-14 2

Наличие стан
дартного откло
нения каналаZ 
(zStd Included)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.19.6 Описание 
каналаZ R-14 2

Постоянная ве
личина канала Z 

(zlsConstant)
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.19.7 Описание 
каналаZ R-14 2

Линейный ком
понент канала 
Z по времени 

удален (zLinear 
CompRemoved)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.19.8 Описание 
канала Z R-14 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М
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3.19.9 Описание 
канала Z R-15 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 

канала Z (zScaling 
ValueExponent)

EQ
От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.19.10 Описание 
канала Z R-15 2

Дробь F значения 
масштаба канала Z 
(zScalingValueFrac- 

tion)

EQ
От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.19.11 Описание 
канала Z

R-16,
R-17,
R-18

2
Минимальное воз
можное значение 
канала Z (zMin)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.19.12 Описание 
канала Z

R-16,
R-17,
R-18

2
Максимальное воз
можное значение 
канала Z (zMax)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.19.13 Описание 
канала Z

R-16,
R-20,
R-21

2 Среднее значение 
канала Z (zMean) EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.19.14 Описание 
канала Z

R-16,
R-20,
R-21

2
Стандартное 
отклонение 

канала Z (zStd)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.20.1

Описание 
канала VX 
(VX Chan

nel Descrip
tor)

R-14 2

Наличие значения 
масштаба кана
ла VX (vXScaling 

Valuelncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.20.2 Описание 
канала VX R-14 2

Наличие мини
мального воз

можного значе
ния канала VX 
(vXMinlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.20.3 Описание 
канала VX R-14 2

Наличие макси
мального воз

можного значе
ния канала VX 

(vXMaxIncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.20.4 Описание 
канала VX R-14 2

Наличие средне
го значения 
канала VX 

(vXMeanlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.20.5 Описание 
канала VX R-14 2

Наличие стан
дартного откло
нения канала VX 
(vXStdlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

15
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3.20.6 Описание 
канала VX

R-14 2
Постоянная вели
чина канала VX
(vXIsConstant)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.20.7 Описание 
канала VX R-14 2

Линейный ком
понент канала 
VX по времени 

удален (vXLinear 
CompRemoved)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.20.8 Описание
канала VX R-14 2 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.20.9 Описание
канала VX R-15 2

Экспонента Е 
значения мас
штаба канала 
VX (vXScaling 

ValueExponent)

EQ
От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.20.10 Описание
канала VX

R-15 2

ДробьЕзначения 
масштаба кана

ла VX (vXScaling 
ValueFraction)

EQ
От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.20.11 Описание 
канала VX

R-16,
R-17,
R-19

2
Минимальное воз
можное значение 
канала VX (vXMin)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.20.12 Описание 
канала VX

R-16,
R-17,
R-19

2
Максимальное воз
можное значение 

канала VX (vXMax)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.20.13 Описание 
канала VX

R-16,
R-20,
R-21

2
Среднее значе
ние канала VX

(vXMean)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.20.14 Описание
канала VX

R-16,
R-20,
R-21

2
Стандартное 

отклонение канала
VX (vXStd)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.21.1

Описание 
канала VY 
(\/У  Chan

nel Descrip
tor)

R-14 2

Наличие значения 
масштаба кана

ла VY (vYScaling 
Valuelncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.21.2 Описание 
канала VY R-14 2

Наличие мини
мального воз

можного значе
ния канала VY 
(vYMinlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

16
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3.21.3 Описание 
канала VY R-14 2

Наличие макси
мального воз

можного значе
ния канала VY 
(vYMaxIncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.21.4 Описание 
канала VY R-14 2

Наличие средне
го значения 
канала VY 

(vYMeanlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.21.5 Описание 
канала VY R-14 2

Наличие стан
дартного откло
нения канала VY 
(vYStdlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.21.6 Описание 
канала VY R-14 2

Постоянная вели
чина канала VY 
(vYlsConstant)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.21.7 Описание 
канала VY R-14 2

Линейный ком
понент канала 
VY по времени 

удален (vYLinear 
CompRemoved)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.21.8 Описание 
канала VY R-14 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.21.9 Описание 
канала VY R-15 2

Экспонента Е 
значения мас
штаба канала 
VY (vYScaling 

ValueExponent)

EQ
От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.21.10 Описание 
канала VY R-15 2

Дробь F значения 
масштаба кана
ла VY (vYScaling 

ValueFraction)

EQ
От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.21.11 Описание 
канала VY

R-16,
R-17,
R-19

2
Минимальное воз
можное значение 
канала VY(vYMin)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.21.12 Описание 
канала VY

R-16,
R-17,
R-19

2
Максимальное воз
можное значение 

канала VY (vYMax)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.21.13 Описание 
канала VY

R-16,
R-20,
R-21

2
Среднее значе
ние канала VY 

(vYMean)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.21.14 Описание 
канала VY

R-16,
R-20,
R-21

2
Стандартное от
клонение канала 

VY (vYStd)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М
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3.22.1

Описание 
канала АХ 
(АХ Chan

nel Descrip
tor)

R-14 2

Наличие значения 
масштаба кана

ла AX' (aXScaling 
Valuelncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.22.2 Описание
канала АХ R-14 2

Наличие мини
мального воз

можного значе
ния канала AX' 
(aXMinlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.22.3 Описание 
канала АХ R-14 2

Наличие макси
мального воз

можного значе
ния канала AX' 

(aXMaxIncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.22.4 Описание 
канала АХ R-14 2

Наличие средне
го значения 
канала AX' 

(aXMeanlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.22.5 Описание 
канала АХ R-14 2

Наличие стан
дартного откло
нения канала AX' 
(aXStdlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.22.6 Описание 
канала АХ R-14 2

Постоянная вели
чина канала AX' 
(aXIsConstant)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.22.7 Описание
канала АХ R-14 2

Линейный ком
понент канала 
AX' по времени 

удален (аХЫпеаг 
CompRemoved)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.22.8 Описание 
канала AX' R-14 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.22.9 Описание 
канала AX' R-15 2

Экспонента Е 
значения мас
штаба канала 
AX' (aXScaling 

ValueExponent)

EQ
От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.22.10 Описание 
канала AX' R-15 2

ДробьЕзначения 
масштаба кана

ла AX' (aXScaling 
ValueFraction)

EQ
От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.22.11 Описание
канала AX'

R-16, 
R-17, 
R-19

2
Минимальное воз
можное значение 

канала AX'(aXMin)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff, если 
присутствует

М
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3.22.12 Описание 
канала АХ

R-16,
R-17,
R-19

2
Максимальное воз
можное значение 

канала АХ (аХМах)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.22.13 Описание 
канала АХ

R-16,
R-20,
R-21

2
Среднее значе
ние канала АХ 

(аХМеап)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.22.14 Описание 
канала АХ

R-16,
R-20,
R-21

2
Стандартное от
клонение канала 

АХ (aXStd)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.23.1

Описание 
канала AY 
(AY Chan

nel Descrip
tor)

R-14 2

Наличие значения 
масштаба кана
ла AY (aYScaling 

Valuelncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.23.2 Описание 
канала AY R-14 2

Наличие мини
мального воз

можного значе
ния канала AY 
(aYMinlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.23.3 Описание 
канала AY R-14 2

Наличие макси
мального воз

можного значе
ния канала AY 
(aYMaxIncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.23.4 Описание 
канала AY R-14 2

Наличие средне
го значения 
канала AY 

(aYMeanlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.23.5 Описание 
канала AY R-14 2

Наличие стан
дартного откло
нения канала AY 
(aYStdlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.23.6 Описание 
канала AY R-14 2

Постоянная вели
чина канала AY 
(aYlsConstant)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.23.7 Описание 
канала AY R-14 2

Линейный ком
понент канала 
AY по времени 

удален (aYLinear 
CompRemoved)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.23.8 Описание 
канала AY R-14 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М
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3.23.9 Описание 
канала AY R-15 2

Экспонента Е 
значения мас
штаба канала 
AY (aYScaling 

ValueExponent)

EQ
От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.23.10 Описание
канала AY R-15 2

ДробьF значения 
масштаба кана

ла AY (aYScaling 
ValueFraction)

EQ
От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.23.11 Описание
канала AY

R-16,
R-17,
R-19

2
Минимальное воз
можное значение 
канала AY (aYMin)

EQ
От 0x0000 
до Oxffff, 

(при наличии)
М

3.23.12 Описание
канала AY

R-16,
R-17,
R-19

2
Максимальное воз
можное значение 

канала AY (aYMax)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.23.13 Описание 
канала AY

R-16,
R-20,
R-21

2
Среднее значе
ние канала AY 

(aYMean)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.23.14 Описание 
канала AY

R-16,
R-20,
R-21

2
Стандартное от
клонение канала 

AY (aYStd)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.24.1

Описание 
канала Т 

(Т Channel 
Descriptor)

R-14 2

Наличие значе
ния масштаба 

канала Т (tScaling 
Valuelncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.24.2 Описание
канала Т R-14 2

Наличие мини
мального воз

можного значе
ния канала Т 
(tMinlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.24.3 Описание
канала Т R-14 2

Наличие макси
мального воз

можного значе
ния канала Т 

(tMaxIncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.24.4 Описание
канала Т R-14 2

Наличие среднего 
значения канала Т 

(tMeanlncluded)
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.24.5 Описание 
канала Т R-14 2

Наличие стан
дартного откло
нения канала Т 
(tStd Included)

EQ 0, 1
(при наличии) М
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3.24.6 Описание 
канала Т R-14 2

Постоянная ве
личина канала Т 

(tlsConstant)
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.24.7 Описание 
канала Т R-14 2

Линейный компо
нент канала Т 

по времени 
удален (tLinear 
CompRemoved)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.24.8 Описание 
канала Т R-14 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.24.9 Описание 
канала Т R-15 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 
канала Т (tScaling 

ValueExponent)

EQ
От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.24.10 Описание 
канала Т R-15 2

Дробь F значе
ния масштаба 

канала Г (tScaling 
ValueFraction)

EQ
От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.24.11 Описание 
канала Т

R-16,
R-17,
R-18

2
Минимальное воз
можное значение 

канала Т (tMin)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.24.12 Описание 
канала Т

R-16,
R-17,
R-18

2
Максимальное воз
можное значение 
канала Т (tMax)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.24.13 Описание 
канала Т

R-16,
R-20,
R-21

2 Среднее значение 
канала Т (tMean) EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.24.14 Описание 
канала Т

R-16,
R-20,
R-21

2
Стандартное от

клонение канала Т 
(tStd)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.25.1

Описание 
канала DT 

(DT Channel 
Descriptor)

R-14 2

Наличие значения 
масштаба кана
ла DT (dTScaling 

Valuelncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.25.2 Описание 
канала DT R-14 2

Наличие мини
мального воз

можного значе
ния канала DT 
(dTMinlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.25.3 Описание 
канала DT R-14 2

Наличие макси
мального воз

можного значе
ния канала DT 

(dTMaxIncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

21



ГОСТ Р ИСО/МЭК 29109-7—2016

Продолжение таблицы 2
Те

ст
ов

ое
ут

ве
рж

де
ни

е

Ф
ра

гм
ен

т 
за

пи
си

И
де

нт
иф

ик
ат

ор
тр

еб
ов

ан
ия

Ур
ов

ен
ь

Поле

О
пе

ра
то

р

О
пе

ра
нд

П
ри

ме
ча

ни
е 

к 
ис

пы
та

ни
ю

С
та

ту
с

П
од

де
рж

ив
ае

тс
я 

ТР

П
од

де
рж

ив
ае

мы
й

ди
ап

аз
он

Ре
зу

ль
та

т 
ис

пы
та

ни
я

3.25.4 Описание 
канала DT

R-14 2

Наличие средне
го значения 
канала DT  

(dTMeanlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.25.5 Описание
канала DT

R-14 2

Наличие стан
дартного откло
нения канала DT  
(dTStdlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.25.6 Описание 
канала DT

R-14 2
Постоянная вели
чина канала DT  
(dTlsConstant)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.25.7 Описание 
канала DT

R-14 2

Линейный ком
понент канала 
DT  по времени 

удален (dTLinear 
CompRemoved)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.25.8 Описание
канала DT

R-14 1 Зарезервировано EQ 0
(при наличии) М

3.25.9 Описание 
канала DT

R-15 2

Экспонента Е  
значения мас
штаба канала 
DT  (dTScaling 

ValueExponent)

EQ
От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.25.10 Описание 
канала DT

R-15 2

ДробьГзначения 
масштаба кана

ла DT  (dTScaling 
ValueFraction)

EQ
От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.25.11 Описание 
канала DT

R-16,
R-17,
R-18

2
Минимальное воз
можное значение 
канала D T (dTMin)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.25.12 Описание 
канала DT

R-16,
R-17,
R-18

2
Максимальное воз
можное значение 

канала DT  (dTMax)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.25.13 Описание
канала DT

R-16, 
R-20, 
R-21

2
Среднее значе
ние канала DT

(dTMean)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.25.14 Описание 
канала DT

R-16,
R-20,
R-21

2
Стандартное от
клонение канала

D T  (dTStd)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.26.1

Описание
канала F  

(F  Channel 
Descriptor)

R-14 2

Наличие значе
ния масштаба 

канала F(fScaling 
Valuelncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М
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3.26.2 Описание 
канала F R-14 2

Наличие мини
мального воз

можного значе
ния канала F 
(fMinlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.26.3 Описание 
канала F R-14 2

Наличие макси
мального воз

можного значе
ния канала F 

(fMaxIncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.26.4 Описание 
канала F R-14 2

Наличие среднего 
значения канала F

(fMeanlncluded)
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.26.5 Описание 
канала F R-14 2

Наличие стан
дартного откло
нения канала F 
(fStd Included)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.26.6 Описание 
канала F R-14 2

Постоянная ве
личина канала F 

(flsConstant)
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.26.7 Описание 
канала F R-14 2

Линейный ком
понент канала 
F по времени 

удален (fLinear 
CompRemoved)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.26.8 Описание 
канала F R-14 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.26.9 Описание 
канала F R-15 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 
канала F(fScaling 

ValueExponent)

EQ
От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.26.10 Описание 
канала F R-15 2

ДробьF значе
ния масштаба 

канала F(fScaling 
ValueFraction)

EQ
От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.26.11 Описание 
канала F

R-16,
R-17,
R-18

2
Минимальное воз
можное значение 

канала F(fMin)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.26.12 Описание 
канала F

R-16,
R-17,
R-18

2
Максимальное воз
можное значение 
канала F(fMax)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.26.13 Описание 
канала F

R-16,
R-20,
R-21

2 Среднее значение 
канала F (fMean) EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
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3.26.14 Описание
канала F

R-16,
R-20,
R-21

2
Стандартное от

клонение канала F
(fStd)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.27.1

Описание 
канала S 

(S Channel 
Descriptor)

R-14 2

Наличие значе
ния масштаба 

канала S (sScaling 
Valuelncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.27.2 Описание 
канала S R-14 2

Наличие мини
мального воз

можного значе
ния канала S 
(sMinlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.27.3 Описание 
канала S R-14 2

Наличие макси
мального воз

можного значе
ния канала S 

(sMaxIncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.27.4 Описание 
канала S R-14 2

Наличие среднего 
значения канала S 

(sMeanlncluded)
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.27.5 Описание 
канала S R-14 2

Наличие стан
дартного откло
нения канала S 
(sStd Included)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.27.6 Описание
канала S R-14 2

Постоянная ве
личина канала S 

(slsConstant)
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.27.7 Описание 
канала S R-14 2

Линейный ком
понент канала 
S по времени 

удален (sLinear 
CompRemoved)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.27.8 Описание 
канала S R-14 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.27.9 Описание 
канала S R-15 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 

канала S (sScaling 
ValueExponent)

EQ
От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.27.10 Описание 
канала S R-15 2

Дробь Гзначения 
масштаба кана
ла S (sScaling 
ValueFraction)

EQ
От 0x000 
до Qx7ff 

(при наличии)
М
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3.27.11 Описание 
канала S

R-16,
R-17 2

Минимальное воз
можное значение 
канала S (sMin)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.27.12 Описание 
канала S

R-16,
R-17 2

Максимальное воз
можное значение 
канала S (sMax)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.27.13 Описание 
канала S

R-16,
R-20,
R-21

2 Среднее значение 
канала S (sMean) EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.27.14 Описание 
канала S

R-16,
R-20,
R-21

2
Стандартное от

клонение канала S 
(sStd)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.28.1

Описание 
канала ТХ 
(ТХ Chan

nel Descrip
tor)

R-14 2

Наличие значения 
масштаба кана
ла ТХ (tXScaling 
Valuelncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.28.2 Описание 
канала ТХ R-14 2

Наличие мини
мального воз

можного значе
ния канала ТХ 
(tXMin Included)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.28.3 Описание 
канала ТХ R-14 2

Наличие макси
мального воз

можного значе
ния канала ТХ 
(tXMaxIncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.28.4 Описание 
канала ТХ R-14 2

Наличие средне
го значения 
канала ТХ 

(tXMeanlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.28.5 Описание 
канала ТХ R-14 2

Наличие стан
дартного откло
нения канала ТХ 
(tXStd Included)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.28.6 Описание 
канала ТХ R-14 2

Постоянная вели
чина канала ТХ 
(tXIsConstant)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.28.7 Описание 
канала ТХ R-14 2

Линейный компо
нент ТХ по време
ни удален (tXLinear 

CompRemoved)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.28.8 Описание 
канала ТХ R-14 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М
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3.28.9 Описание
канала ТХ R-15 2

Экспонента Е 
значения мас
штаба канала 
ТХ (tXScaling 

ValueExponent)

EQ
От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.28.10 Описание
канала ТХ R-15 2

ДробьF значения 
масштаба кана
ла ТХ (tXScaling 

ValueFraction)

EQ
От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.28.11 Описание
канала ТХ

R-16,
R-17,
R-19

2
Минимальное воз
можное значение 
канала ТХ (tXMin)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.28.12 Описание
канала ТХ

R-16,
R-17,
R-19

2
Максимальное воз
можное значение 
канала ТХ (tXMax)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.28.13 Описание
канала ТХ

R-16,
R-20,
R-21

2
Среднее значе
ние канала ТХ

(tXMean)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.28.14 Описание 
канала ТХ

R-16,
R-20,
R-21

2
Стандартное 

отклонение канала
ТХ (tXStd)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.29.1

Описание 
канала ТУ 
(ТУ Chan

nel Descrip
tor)

R-14 2

Наличие значения 
масштаба кана
ла ТУ (tYScaling 
Valuelncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.29.2 Описание
канала ТУ R-14 2

Наличие мини
мального воз

можного значе
ния канала ТУ 
(tYMin I ncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.29.3 Описание 
канала ТУ R-14 2

Наличие макси
мального воз

можного значе
ния канала ТУ 

(tYMaxIncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.29.4 Описание 
канала ТУ R-14 2

Наличие средне
го значения 
канала ТУ 

(tYMeanlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.29.5 Описание
канала ТУ R-14 2

Наличие стан
дартного откло
нения канала ТУ 

(tYStd included)

EQ 0, 1
(при наличии) М
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3.29.6 Описание 
канала ТУ

R-14 2
Постоянная вели
чина канала ТУ 
(tYlsConstant)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.29.7 Описание 
канала ТУ R-14 2

Линейный ком
понент канала 
ТУ по времени 

удален (tYLinear 
CompRemoved)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.29.8 Описание 
канала ТУ R-14 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.29.9 Описание 
канала ТУ R-15 2

Экспонента Е 
значения мас
штаба канала 
ТУ (tYScaling 

ValueExponent)

EQ
От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.29.10 Описание 
канала ТУ

R-15 2

Дробь F значения 
масштаба кана
ла ТУ (tYScaling 

ValueFraction)

EQ
От 0x000 
до Gx7ff 

(при наличии)
М

3.29.11 Описание 
канала ТУ

R-16,
R-17,
R-19

2
Минимальное воз
можное значение 
канала ТУ (tYMin)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.29.12 Описание 
канала ТУ

R-16,
R-17,
R-19

2
Максимальное воз
можное значение 
канала ТУ (tYMax)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.29.13 Описание 
канала ТУ

R-16,
R-20,
R-21

2
Среднее значе
ние канала ТУ

(tYMean)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.29.14 Описание 
канала ТУ

R-16,
R-20,
R-21

2
Стандартное от
клонение канала

ТУ (tYStd)
EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.30.1

Описание 
канала А 
(Az Chan

nel Descrip
tor)

R-14 2

Наличие значения 
масштаба кана
ла A (azScaling 
Valuelncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.30.2 Описание 
канала А R-14 2

Наличие мини
мального воз

можного значе
ния канала А 

(azMinlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М
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3.30.3 Описание
канала А R-14 2

Наличие макси
мального воз

можного значе
ния канала А 

(azMaxIncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.30.4 Описание 
канала А R-14 2

Наличие среднего 
значения канала А 
(azMeanlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.30.5 Описание 
канала А R-14 2

Наличие стан
дартного откло
нения канала А 
(azStdlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.30.6 Описание 
канала А R-14 2

Постоянная ве
личина канала А 

(azIsConstant)
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.30.7 Описание 
канала А R-14 2

Линейный ком
понент канала 
А по времени 

удален (azLinear 
CompRemoved)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.30.8 Описание 
канала А R-14 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.30.9 Описание 
канала А R-15 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 

канала A (azScaling 
ValueExponent)

EQ
От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.30.10 Описание 
канала А R-15 2

ДробьГзначения 
масштаба кана
ла A (azScaling 
ValueFraction)

EQ
От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.30.11 Описание 
канала А

R-16,
R-17,
R-18

2
Минимальное воз
можное значение 
канала A (azMin)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.30.12 Описание 
канала А

R-16, 
R-17, 
R-18

2
Максимальное воз
можное значение 
канала A (azMax)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.30.13 Описание 
канала А

R-16,
R-20,
R-21

2 Среднее значение 
канала A (azMean) EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.30.14 Описание 
канала А

R-16,
R-20,
R-21

2
Стандартное от

клонение канала А
(azStd)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М
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3.31.1

Описание 
канала £  

(Е Channel 
Descriptor)

R-14 2

Наличие значе
ния масштаба 

канала Е (elScaling 
Valuelncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.31.2 Описание 
канала Е R-14 2

Наличие мини
мального воз

можного значе
ния канала Е 

(elMin Included)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.31.3 Описание 
канала Е R-14 2

Наличие макси
мального воз

можного значе
ния канала Е 

(elMaxIncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.31.4 Описание 
канала Е R-14 2

Наличие среднего 
значения канала Е 

(elMeanlncluded)
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.31.5 Описание 
канала Е R-14 2

Наличие стан
дартного откло
нения канала Е 
(elStdlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.31.6 Описание 
канала Е R-14 2

Постоянная ве
личина канала Е 

(ellsConstant)
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.31.7 Описание 
канала Е R-14 2

Линейный ком
понент канала 
Е по времени 

удален (elLinear 
CompRemoved)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.31.8 Описание 
канала Е R-14 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.31.9 Описание 
канала Е R-15 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 

канала Е (elScaling 
ValueExponent)

EQ
От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.31.10 Описание 
канала Е R-15 2

Дробь F значения 
масштаба кана
ла Е (elScaling 
ValueFraction)

EQ
От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.31.11 Описание 
канала Е

R-16,
R-17,
R-18

2
Минимальное воз
можное значение 
канала Е (elMin)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.31.12 Описание 
канала Е

R-16,
R-17,
R-18

2
Максимальное воз
можное значение 
канала Е (elMax)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М
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3.31.13 Описание 
канала Е

R-16,
R-20,
R-21

2 Среднее значение 
канала Е (elMean) EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.31.14 Описание 
канала Е

R-16,
R-20,
R-21

2
Стандартное 

отклонение канала
E(elStd)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.32.1

Описание 
канала R 

(R Channel 
Descriptor)

R-14 2

Наличие значе
ния масштаба 

канала R (rScaling 
Valuelncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.32.2 Описание 
канала R R-14 2

Наличие мини
мального воз

можного значе
ния канала R
(rMinlncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.32.3 Описание 
канала R R-14 2

Наличие макси
мального воз

можного значе
ния канала R
(rMaxIncluded)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.32.4 Описание 
канала R R-14 2

Наличие среднего 
значения канала R 

(rMeanlncluded)
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.32.5 Описание 
канала R R-14 2

Наличие стан
дартного откло
нения канала R 
(rStd Included)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.32.6 Описание 
канала R R-14 2

Постоянная ве
личина канала R 

(rlsConstant)
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.32.7 Описание 
канала R R-14 2

Линейный компо
нент канала R 

по времени 
удален (rLinear 
CompRemoved)

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.32.8 Описание 
канала R R-14 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.32.9 Описание 
канала R R-15 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 

канала R (rScaling 
ValueExponent)

EQ
От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.32.10 Описание 
канала R R-15 2

ДробьЕзначе
ния масштаба 

канала R (rScaling 
ValueFraction)

EQ
От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М
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3.32.11 Описание 
канала R

R-16,
R-17,
R-18

2
Минимальное воз
можное значение 
канала R (rMin)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.32.12 Описание 
канала R

R-16,
R-17,
R-18

2
Максимальное воз
можное значение 
канала R (гМах)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.32.13 Описание 
канала R

R-16,
R-20,
R-21

2 Среднее значение
канала R (гМеап) EQ

От 0x0000 
до Oxffff 

(при наличии)
М

3.32.14 Описание 
канала R

R-16,
R-20,
R-21

2
Стандартное от

клонение канала R 
(rStd)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

3.33 Заголовок
ББД R-22 1 Зарезервировано EQ 0x00 М

5.1 Тело ББД R-22 1
Заголовок опи
сания канала 

(preamble)
EQ 0x00, 0x80 М

5.2 Тело
ББД R-25 2 Число отсчетов 

(numOfSampPts) EQ От 0x0000000 
до Oxfffff М

5.3 Тело
ББД R-25 2 Отсчеты (sampPts) EQ

Число 
отсчетов 

(при наличии)
М

5.4 Тело
ББД R-30 2

Длина блока до
полнительных 

данных (extended 
DataLength)

EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

5.5 Тело
ББД R-30 2 Дополнительные

данные EQ
Любое 

значение 
(при наличии)

М

6.1
Отсчет
(Sample
Points)

R-26,
R-27,
R-28,
R-29

2 Канал X EQ От 0x0000 
до Oxffff М

6.2 Отсчет

R-26,
R-27,
R-28,
R-29

2 Канал У EQ
От 0x0000 

до Oxffff
М

6.3 Отсчет

R-26,
R-27,
R-28,
R-29

2 Канал Z EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М
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Продолжение таблицы 2
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6.4 Отсчет

R-26,
R-27,
R-28,
R-29

2 Канал VX EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

6.5 Отсчет

R-26,
R-27,
R-28,
R-29

2 Канал VY EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

6.6 Отсчет

R-26,
R-27,
R-28,
R-29

2 Канал АХ EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

6.7 Отсчет

R-26,
R-27,
R-28,
R-29

2 Канал AY EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

6.8 Отсчет

R-26,
R-27,
R-28,
R-29

2 Канал Т EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

6.9 Отсчет

R-26,
R-27,
R-28,
R-29

2 Канал DT EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

6.10 Отсчет

R-26,
R-27,
R-28,
R-29

2 Канал F EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

6.11 Отсчет

R-26,
R-27,
R-28,
R-29

2 Канал S EQ 0x00, 0x01 
(при наличии) М

6.12 Отсчет

R-26,
R-27,
R-28,
R-29

2 Канал ТХ EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

6.13 Отсчет

R-26,
R-27,
R-28,
R-29

2 Канал ГУ EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

6.14 Отсчет

R-26,
R-27,
R-28,
R-29

2 Канал А EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М
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6.15 Отсчет

R-26,
R-27,
R-28,
R-29

2 Канал Е EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

6.16 Отсчет

R-26,
R-27,
R-28,
R-29

2 Канал R EQ
От 0x0000 

до Oxffff 
(при наличии)

М

6.17 Отсчет

R-1,
R-2,
R-3,
R-16

ЗВ Каналы X, У S N/A N/A 1 М

6.18 Отсчет

R-1,
R-2,
R-3,
R-16

ЗВ Каналы X  У S N/A N/A 2 М

Примечания к испытанию

П р и м е ч а н и е  1 — Необходимо нанести штрихи заданного направления и длины на поверхность биоме
трического сканера подписи и проверить, действительно ли направление и длина штрихов правильно отображают
ся в выходных данных динамики подписи.

Типовое воздействие: нарисованная на поверхности биометрического сканера подписи двухсантиметровая 
горизонтальная линия и следующая за ней двухсантиметровая вертикальная линия позволят оценить точность 
каналов X, У и S (с учетом значения масштаба).

Ожидаемый результат: при рисовании горизонтальной линии не должно быть зафиксировано отклонение 
значения канала У, при рисовании вертикальной линии не должно быть зафиксировано отклонение значения кана
ла X. Между рисованием горизонтальной линии и вертикальной линии должно быть зафиксировано однократное 
поднятие пера (изменение значения канала S от 0 до 1) и однократное опускание пера (изменение значения кана
ла S от 1 до 0).

П р и м е ч а н и е  2 — Необходимо нанести штрихи заданного направления и длины на поверхность биоме
трического сканера подписи и проверить, действительно ли направление и длина штрихов правильно отображают
ся в выходных данных динамики подписи.

Типовое воздействие: окружность, начерченная с использованием лекала, расположенного на поверхности 
биометрического сканера подписи, позволит оценить точность каналов X  и У (с учетом значения масштаба).

Ожидаемый результат: при вычерчивании окружности пером значения каналов X  и У должны непрерывно
изменяться.

П р и м е ч а н и е  — В таблице 2 использованы следующие обозначения и сокращения.

В графе «Уровень»:
1 — требование может быть проверено с помощью испытания на соответствие уровня 1;
2 — требование может быть проверено с помощью испытания на соответствие уровня 2;
ЗВ — требование может быть проверено с помощью испытания на соответствие уровня 3 и применения ТР, 

созданных с применением программного и аппаратного обеспечения, включающих в себя аппаратное обеспече
ние по получению образцов или специальное аппаратное обеспечение, предоставленное испытательной лабора
торией.
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В графе «Оператор»:
EQ — равно;
N/A— неприменимость какого-либо оператора для проведения испытания (см. примечания 1 и 2 к испыта

нию).
В графе «Операнд»:
N/A— неприменимость какого-либо операнда для проведения испытания (см. примечания 1 и 2 к испыта

нию).
В графе «Статус»:
М — обязательное (mandatory).

6.4 Тестовые утверждения для компактного формата
Тестовые утверждения для испытания записи данных динамики подписи на соответствие требо

ваниям ИСО/МЭК 19794-7:2007 для компактного формата приведены в таблице 3.
Тестовые утверждения представлены в порядке, в котором соответствующие поля, если присут

ствуют, должны присутствовать в соответствующей записи данных.

Т а б л и ц а  3 — Тестовые утверждения для испытания записи данных динамики подписи на соответствие требова
ниям ИСО/МЭК 19794-7:2007 для компактного формата
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1 Заголовок ББД R-48 1 Тег(Tag) EQ 0x5f2e, 0x7f2e 1 М

2.1 Заголовок ББД R-49 1 Длина EQ

От 0x00 
до 0x7f, 

от 0x8180 
до 0x8Iff, 

от 0x820100 
до 0x82ffff

2 М

2.2 Заголовок ББД R-49 2 Длина EQ Число байтов 
содержимого М

3.1 Заголовок ББД R-50 1 Тег (sampPtTag) EQ 0x81 0-1

3.2 Заголовок ББД R-51 1 Длина
(sampPtLength) EQ

От 0x00 
до 0x7f, 

от 0x8180 
до 0x8Iff, 

от 0x820100 
до 0x82ffff

2 0-1

3.3 Заголовок ББД - 2 Длина EQ Число байтов 
содержимого 0-1

4.1 Тело ББД

R-44,
R-45,
R-46,
R-47

2 Канал X EQ От 0x00 
до Oxff М

4.2 Тело ББД

R-44,
R-45,
R-46,
R-47

2 Канал У EQ От 0x00 
до Oxff М
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4.3 Тело ББД

R-44,
R-45,
R-46,
R-47

2 Канал Z EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

4.4 Тело ББД

R-44,
R-45,
R-46,
R-47

2 Канал VX EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

4.5 Тело ББД

R-44,
R-45,
R-46,
R-47

2 Канал VY EQ
От 0x00 

до Oxff (при 
наличии)

М

4.6 Тело ББД

R-44,
R-45,
R-46,
R-47

2 Канал АХ EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

4.7 Тело ББД

R-44,
R-45,
R-46,
R-47

2 Канал AY EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

4.8 Тело ББД

R-44,
R-45,
R-46,
R-47

2 Канал Т EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

4.9 Тело
ББД

R-44,
R-45,
R-46,
R-47

2 Канал DT EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

4.10 Тело
ББД

R-44,
R-45,
R-46,
R-47

2 Канал F EQ
От 0x00 до 

Oxff
(при наличии)

М

4.11 Тело
ББД

R-44,
R-45,
R-46,
R-47

2 Канал S EQ 0x00, 0x01 
(при наличии) М

4.12 Тело
ББД

R-44,
R-45,
R-46,
R-47

2 Канал ТХ EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

4.13 Тело
ББД

R-44,
R-45,
R-46,
R-47

2 Канал ТУ EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М
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4.14 Тело
ББД

R-44,
R-45,
R-46,
R-47

2 Канал А EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

4.15 Тело
ББД

R-44,
R-45,
R-46,
R-47

2 Канал Е EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

4.16 Тело
ББД

R-44,
R-45,
R-46,
R-47

2 Канал R EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

4.17 Отсчет

R-1,
R-2,
R-3,
R-16

ЗВ Каналы X  У S N/A N/A 3 М

4.18 Отсчет
R-1,
R-2,
R-3,
R-16

зв Каналы X  У S N/A N/A 4 М

5.1 Тело
ББД R-51 1

Тег дополни
тельных данных 
ББД (extDataTag)

EQ 0x82,
0хА2 0-1

5.2 Тело
ББД R-51 1

Длина дополни
тельных данных 
(extDataLength)

EQ

От 0x00 
до 0x7f, 

от 0x8180 
до 0x81 ff, 

от 0x820100 
до 0x82ffff

2 0-1

5.3 Тело
ББД R-51 2 Длина дополни

тельных данных
EQ Число байтов 

содержимого 0-1

5.4 Тело
ББД R-51 2 Дополнительные

данные EQ Любое
значение 0-1

Примечания к испытанию
П р и м е ч а н и е  1 — Если дополнительные данные отсуствуют, то тегом является 0x5f2e, если дополнитель

ные данные присутствуют, то тегом является 0x7f2e.

П р и м е ч а н и е  2 — Длина должна быть закодирована в соответствии с отличительными (DER) правилами 
кодирования АСН.1, определенными в ИСО/МЭК 8825-1.

П р и м е ч а н и е  3 —  Необходимо нанести штрихи заданного направления и длины на поверхность биоме
трического сканера подписи и проверить, действительно ли направление и длина штрихов правильно отображают
ся в выходных данных динамики подписи.

Типовое воздействие: нарисованная на поверхности биометрического сканера подписи двухсантиметровая 
горизонтальная линия и следующая за ней двухсантиметровая вертикальная линия позволят оценить точность 
каналов X, У и S (с учетом значения масштаба).
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Ожидаемый результат: при рисовании горизонтальной линии не должно быть зафиксировано отклонение 
значения канала У, при рисовании вертикальной линии не должно быть зафиксировано отклонение значения кана
ла X  Между рисованием горизонтальной линии и вертикальной линии должно быть зафиксировано однократное 
поднятие пера (изменение значения канала S от 0 до 1) и однократное опускание пера (изменение значения кана
ла S от 1 до 0).

П р и м е ч а н и е  4 — Необходимо нанести штрихи заданного направления и длины на поверхность био
метрического сканера и проверить, действительно ли направление и длина штрихов правильно отображаются в 
выходных данных динамики подписи.

Типовое воздействие: окружность, начерченная с использованием лекала, расположенного на поверхности 
биометрического сканера подписи, позволит оценить точность каналов X  и У (с учетом значения масштаба).

Ожидаемый результат: при вычерчивании окружности пером значения каналов X  и У должны непрерывно 
изменяться.

П р и м е ч а н и е  — В таблице 3 использованы следующие обозначения и сокращения.
В графе «Уровень»:
1 — требование может быть проверено с помощью испытания на соответствие уровня 1;
2 — требование может быть проверено с помощью испытания на соответствие уровня 2;
ЗВ — требование может быть проверено с помощью испытания на соответствие уровня 3 и применения ТР, 

созданных с применением программного и аппаратного обеспечения, включающих в себя аппаратное обеспече
ние по получению образцов или специальное аппаратное обеспечение, предоставленное испытательной лабора
торией.

В графе «Оператор»:
EQ — равно;
N/A— неприменимость какого-либо оператора для проведения испытания (см. примечания 3 и 4 к испыта

нию).
В графе «Операнд»:
N/A— неприменимость какого-либо операнда для проведения испытания (см. примечания 3 и 4 к испыта

нию).
В графе «Статус»:
М — обязательное (mandatory);
0-1 — дополнительное (optional).
Число после дефиса относится к номеру примечания в разделе «Примечания к испытанию».
Испытания, имеющие статусО-1, проводят только при наличии дополнительных данных.
В таблице 4 приведены требования к объекту данных параметров алгоритма сравнения для компактного 

формата в соответствии с ИСО/МЭК 19794-7:2007.
Тестовые утверждения представлены в порядке, в котором соответствующие поля, если присутствуют, долж

ны присутствовать в соответствующей записи данных. Тем не менее допускается менять местами группы тестовых 
утверждений 3 и 4.
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Т а б л и ц а  4 — Тестовые утверждения для параметров алгоритма сравнения на соответствие требованиям ИСО/ 
МЭК 19794-7:2007
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1

Параметры
алгоритма
сравнения
(matching
algorithm

parameters)

R-31 1 Тег EQ 0хВ1 М

2.1
Параметры
алгоритма
сравнения

R-31 2 Длина EQ

От 0x00 
до 0x7f, 

от 0x8180 
до Охх 1 ff, 

от 0x820100 
до 0x820ffff

1 М

2.2
Параметры
алгоритма
сравнения

R-31 2 Длина EQ Число байтов 
содержимого М

3.1
Параметры
алгоритма
сравнения

R-31 1 Тег описаний
каналов EQ 0x81 М

3.2
Параметры
алгоритма
сравнения

R-31 2 Длина описаний 
каналов EQ От 0x00 

до 0x7f М

3.3
Параметры
алгоритма
сравнения

R-32 1 Наличие каналах EQ 1 М

3.4
Параметры
алгоритма
сравнения

R-32 1 Наличие канала У EQ 1 М

3.5
Параметры
алгоритма
сравнения

R-32 1 Наличие каналаZ EQ 0, 1 М

3.6
Параметры
алгоритма
сравнения

R-32 1 Наличие канала 
VX EQ 0, 1 М

3.7
Параметры
алгоритма
сравнения

R-32 1 Наличие канала
VY EQ 0, 1 М

3.8
Параметры
алгоритма
сравнения

R-32 1 Наличие канала 
АХ EQ 0, 1 М

3.9
Параметры
алгоритма
сравнения

R-32 1 Наличие канала 
AY EQ 0, 1 М
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Продолжение таблицы 4
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3.10
Параметры
алгоритма
сравнения

R-32 1 Наличие канала Г EQ 0, 1 М

3.11
Параметры
алгоритма
сравнения

R-32 1 Наличие канала 
DT EQ 0, 1 М

3.12
Параметры
алгоритма
сравнения

R-32 1 Наличие канала F EQ 0, 1 М

3.13
Параметры
алгоритма
сравнения

R-32 1 Наличие канала S EQ 0, 1 М

3.14
Параметры
алгоритма
сравнения

R-32 1 Наличие канала 
ТХ EQ 0, 1 М

3.15
Параметры
алгоритма
сравнения

R-32 1 Наличие канала 
ГУ EQ 0, 1 М

3.16
Параметры
алгоритма
сравнения

R-32 1 Наличие канала А EQ 0, 1 М

3.17
Параметры
алгоритма
сравнения

R-32 1 Наличие канала Е EQ 0, 1 М

3.18
Параметры
алгоритма
сравнения

R-32 1 Наличие канала R EQ 0, 1 М

3.19.1 Описание 
канала X

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие значения 

масштаба кана
ла X

EQ 0, 1 М

3.19.2 Описание 
канала X

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие мини
мального воз

можного значения 
канала X

EQ 0, 1 М

3.19.3 Описание 
канала X

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие макси
мального воз

можного значения 
каналах

EQ 0, 1 М

3.19.4 Описание 
канала X

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие среднего 
значения канала 

X
EQ 0, 1 М
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Продолжение таблицы 4
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3.19.5 Описание 
канала X

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие стан

дартного отклоне
ния канала X

EQ 0, 1 М

3.19.6 Описание 
канала X

R-33,
R-34 2 Постоянная вели

чина каналах EQ 0, 1 М

3.19.7 Описание 
канала X

R-33,
R-34 2

Линейный компо
нент канала X  по 
времени удален

EQ 0, 1 М

3.19.8 Описание 
канала X

R-33,
R-34 1 Зарезервировано EQ 0 М

3.19.9 Описание 
канала X R-36 2

Экспонента £ зна
чения масштаба 

канала X
EQ

От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.19.10 Описание 
канала X R-36 2

ДробьF значения 
масштаба кана

ла X
EQ

От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.19.11 Описание 
канала X

R-37,
R39 2

Минимальное воз
можное значение 

канала X
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.19.12 Описание 
канала X

R-37,
R39 2

Максимальное
возможное значе

ние каналах
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.19.13 Описание 
канала X

R-40,
R-42 2 Среднее значение 

канала X EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.19.14 Описание 
канала X

R-40,
R-41 2

Стандартное от
клонение канала 

X
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.20.1 Описание 
канала У

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие значения 

масштаба кана
ла У

EQ 0, 1 М

3.20.2 Описание 
канала У

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие мини
мального воз

можного значения 
канала У

EQ 0, 1 М

3.20.3 Описание 
канала У

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие макси
мального воз

можного значения 
канала У

EQ 0, 1 М

3.20.4 Описание 
канала У

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие среднего 
значения канала

У
EQ 0, 1 М
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Продолжение таблицы 4
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3.20.5 Описание 
канала У

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие стан

дартного отклоне
ния канала У

EQ 0, 1 М

3.20.6 Описание 
канала У

R-33,
R-34 2 Постоянная вели

чина канала У EQ 0, 1 М

3.20.7 Описание 
канала У

R-33,
R-34 2

Линейный компо
нент канала У по 
времени удален

EQ 0, 1 М

3.20.8 Описание 
канала У

R-33,
R-34 1 Зарезервировано EQ 0 М

3.20.9 Описание 
канала У R-36 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 

канала У
EQ

От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.20.10 Описание 
канала У R-36 2

Дробь F значения 
масштаба кана

ла У
EQ

От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.20.11 Описание 
канала У

R-37,
R39 2

Минимальное воз
можное значение

канала У
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.20.12 Описание 
канала У

R-37,
R39 2

Максимальное 
возможное значе

ние канала У
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.20.13 Описание 
канала У

R-40,
R-42 2 Среднее значение 

канала У EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.20.14 Описание 
канала У

R-40,
R-41 2

Стандартное от
клонение канала

У
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.21.1 Описание 
канала Z

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие значения

масштаба кана
ла Z

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.21.2 Описание 
канала Z

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие мини
мального воз

можного значения 
канала Z

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.21.3 Описание 
канала Z

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие макси
мального воз

можного значения 
канала Z

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.21.4 Описание 
канала Z

R-33,
R-34,
R-35

2 Наличие среднего 
значения канала Z EQ 0, 1

(при наличии) М
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Продолжение таблицы 4
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3.21.5 Описание 
канала Z

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие стан

дартного отклоне
ния каналаZ

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.21.6 Описание 
канала Z

R-33,
R-34 2 Постоянная вели

чина каналаZ EQ 0, 1
(при наличии) М

3.21.7 Описание 
канала Z

R-33,
R-34 2

Линейный компо
нент каналаZ по 
времени удален

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.21.8 Описание 
канала Z

R-33,
R-34 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.21.9 Описание 
канала Z R-36 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 

канала Z
EQ

От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.21.10 Описание 
канала Z R-36 2

ДробьF значения 
масштаба кана

ла Z
EQ

От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.21.11 Описание 
канала Z

R-37,
R-38 2

Минимальное воз
можное значение 

канала Z
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.21.12 Описание 
канала Z

R-37,
R-38 2

Максимальное 
возможное значе

ние каналаZ
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.21.13 Описание 
канала Z

R-40,
R-41 2 Среднее значение 

канала Z EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.21.14 Описание 
канала Z

R-40,
R-41 2

Стандартное от
клонение канала 

Z
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.22.1 Описание 
канала VX

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие значения 
масштаба канала

VX
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.22.2 Описание 
канала VX

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие мини
мального воз

можного значения 
канала VX

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.22.3 Описание 
канала VX

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие макси
мального воз

можного значения 
канала VX

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.22.4 Описание 
канала VX

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие среднего 
значения канала

VX
EQ 0, 1

(при наличии) М
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3.22.5 Описание 
канала VX

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие стан

дартного отклоне
ния канала VX

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.22.6 Описание 
канала VX

R-33,
R-34 2 Постоянная вели

чина канала VX EQ 0, 1
(при наличии) М

3.22.7 Описание 
канала VX

R-33,
R-34 2

Линейный компо
нент канала VX по 
времени удален

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.22.8 Описание 
канала VX

R-33,
R-34 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.22.9 Описание 
канала VX R-36 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 

канала VX
EQ

От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.22.10 Описание 
канала VX R-36 2

ДробьF значения 
масштаба канала

VX
EQ

От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.22.11 Описание 
канала VX

R-37,
R-39 2

Минимальное воз
можное значение 

канала VX
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.22.12 Описание 
канала VX

R-37,
R-39 2

Максимальное 
возможное значе

ние канала VX
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.22.13 Описание 
канала VX

R-40,
R-42 2 Среднее значение

канала VX EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.22.14 Описание 
канала VX

R-40,
R-41 2

Стандартное от
клонение канала

VX
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.23.1 Описание 
канала VY

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие значения 
масштаба канала 

VY
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.23.2 Описание
канала VY

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие мини
мального воз

можного значения 
канала VY

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.23.3 Описание
канала VY

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие макси
мального воз

можного значения 
канала VY

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.23.4 Описание 
канала VY

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие среднего 
значения канала 

VY
EQ 0, 1

(при наличии) М
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3.23.5 Описание 
канала VY

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие стан

дартного отклоне
ния канала VY

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.23.6 Описание 
канала VY

R-33,
R-34 2 Постоянная вели

чина канала VY EQ 0, 1
(при наличии) М

3.23.7 Описание 
канала VY

R-33,
R-34 2

Линейный компо
нент канала VY по 
времени удален

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.23.8 Описание 
канала VY

R-33,
R-34 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.23.9 Описание 
канала VY R-36 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 

канала VY
EQ

От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.23.10 Описание 
канала VY R-36 2

ДробьF значения 
масштаба канала 

VY
EQ

От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.23.11 Описание 
канала VY

R-37,
R-39 2

Минимальное воз
можное значение 

канала VY
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.23.12 Описание 
канала VY

R-37,
R-39 2

Максимальное 
возможное значе

ние канала VY
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.23.13 Описание 
канала VY

R-40,
R-42 2 Среднее значение 

канала VY EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.23.14 Описание 
канала VY

R-40,
R-41 2

Стандартное от
клонение канала 

VY
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.24.1 Описание 
канала АХ

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие значения 
масштаба канала

АХ
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.24.2 Описание 
канала АХ

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие мини
мального воз

можного значения 
канала АХ

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.24.3 Описание 
канала АХ

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие макси
мального воз

можного значения
канала АХ

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.24.4 Описание 
канала АХ

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие среднего 
значения канала

ДХ
EQ 0, 1

(при наличии) М
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3.24.5 Описание 
канала АХ

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие стан

дартного отклоне
ния канала АХ

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.24.6 Описание 
канала АХ

R-33,
R-34 2 Постоянная вели

чина канала АХ EQ 0, 1
(при наличии) М

3.24.7 Описание 
канала АХ

R-33,
R-34 2

Линейный компо
нент канала АХ по 
времени удален

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.24.8 Описание 
канала АХ

R-33,
R-34 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.24.9 Описание 
канала АХ R-36 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 

канала АХ
EQ

От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.24.10 Описание 
канала АХ R-36 2

ДробьF значения 
масштаба канала

AX'
EQ

От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.24.11 Описание 
канала АХ

R-37,
R-39 2

Минимальное воз
можное значение 

канала АХ
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.24.12 Описание 
канала АХ

R-37,
R-39 2

Максимальное 
возможное значе

ние канала АХ
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.24.13 Описание 
канала АХ

R-40,
R-42 2 Среднее значение

канала АХ EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.24.14 Описание 
канала АХ

R-40,
R-41 2

Стандартное от
клонение канала

АХ
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.25.1 Описание
канала АХ

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие значения 
масштаба канала 

АУ
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.25.2 Описание 
канала AY

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие мини
мального воз

можного значения 
канала АУ

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.25.3 Описание 
канала AY

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие макси
мального воз

можного значения 
канала АУ

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.25.4 Описание 
канала AY

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие среднего 
значения канала 

АУ
EQ 0, 1

(при наличии) М
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3.25.5 Описание 
канала AY

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие стан

дартного отклоне
ния канала AY

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.25.6 Описание 
канала AY

R-33,
R-34 2 Постоянная вели

чина канала AY EQ 0, 1
(при наличии) М

3.25.7 Описание 
канала AY

R-33,
R-34 2

Линейный компо
нент канала AY по 
времени удален

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.25.8 Описание 
канала AY

R-33,
R-34 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.25.9 Описание 
канала AY R-36 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 

канала AY
EQ

От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)

3.25.10 Описание 
канала AY R-36 2

ДробьF значения 
масштаба канала 

AY
EQ

От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.25.11 Описание 
канала AY

R-37,
R-39 2

Минимальное воз
можное значение 

канала AY
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.25.12 Описание 
канала AY

R-37,
R-39 2

Максимальное 
возможное значе

ние канала AY
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.25.13 Описание 
канала AY

R-40,
R-42 2 Среднее значение 

канала AY EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.25.14 Описание 
канала AY

R-40,
R-41 2

Стандартное от
клонение канала 

AY
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.26.1 Описание 
канала Т

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие значения 

масштаба кана
ла Т

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.26.2 Описание 
канала Т

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие мини
мального воз

можного значения 
канала Т

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.26.3 Описание 
канала Т

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие макси
мального воз

можного значения 
канала Т

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.26.4 Описание
канала Т

R-33,
R-34,
R-35

2 Наличие среднего 
значения канала Т EQ 0, 1

(при наличии) М
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3.26.5 Описание 
канала Т

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие стан

дартного отклоне
ния канала Т

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.26.6 Описание 
канала Т

R-33,
R-34 2 Постоянная вели

чина канала Т EQ 0, 1
(при наличии) М

3.26.7 Описание 
канала Т

R-33,
R-34 2

Линейный компо
нент канала Т по 
времени удален

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.26.8 Описание 
канала Т

R-33,
R-34 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.26.9 Описание 
канала Т R-36 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 

канала Т
EQ

От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.26.10 Описание 
канала Т R-36 2

ДробьF значения 
масштаба кана

ла Т
EQ

От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.26.11 Описание 
канала Т

R-37,
R-38 2

Минимальное воз
можное значение 

канала Т
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)

3.26.12 Описание 
канала Т

R-37,
R-38 2

Максимальное 
возможное значе

ние канала Т
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)

3.26.13 Описание 
канала Т

R-40,
R-41 2 Среднее значение

канала Т EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)

3.26.14 Описание 
канала Т

R-40,
R-41 2

Стандартное от
клонение канала

Т
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.27.1 Описание
канала DT

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие значения 
масштаба канала 

DT
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.27.2 Описание 
канала DT

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие мини
мального воз

можного значения 
канала DT

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.27.3 Описание 
канала DT

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие макси
мального воз

можного значения 
канала DT

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.27.4 Описание
канала DT

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие среднего 
значения канала 

DT
EQ 0, 1

(при наличии) М
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3.27.5 Описание 
канала DT

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие стан

дартного отклоне
ния канала DT

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.27.6 Описание 
канала DT

R-33,
R-34 2 Постоянная вели

чина канала DT EQ 0, 1
(при наличии) М

3.27.7 Описание 
канала DT

R-33,
R-34 2

Линейный компо
нент канала DT по 
времени удален

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.27.8 Описание 
канала DT

R-33,
R-34 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.27.9 Описание 
канала DT R-36 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 

канала DT
EQ

От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.27.10 Описание 
канала DT R-36 2

ДробьF значения 
масштаба канала

DT
EQ

От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.27.11 Описание 
канала DT

R-37,
R-38 2

Минимальное воз
можное значение 

канала DT
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.27.12 Описание 
канала DT

R-37,
R-38 2

Максимальное 
возможное значе

ние канала DT
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.27.13 Описание 
канала DT

R-40,
R-41 2 Среднее значение 

канала DT EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.27.14 Описание 
канала DT

R-40,
R-41 2

Стандартное от
клонение канала 

DT
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.28.1 Описание 
канала F

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие значения 

масштаба кана
ла F

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.28.2 Описание 
канала F

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие мини
мального воз

можного значения 
канала F

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.28.3 Описание 
канала F

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие макси
мального воз

можного значения 
канала F

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.28.4 Описание 
канала F

R-33,
R-34,
R-35

2 Наличие среднего 
значения канала F EQ 0, 1

(при наличии) М
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3.28.5 Описание 
канала F

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие стан

дартного отклоне
ния канала F

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.28.6 Описание 
канала F

R-33,
R-34 2 Постоянная вели

чина канала F EQ 0, 1
(при наличии) М

3.28.7 Описание 
канала F

R-33,
R-34 2

Линейный компо
нент канала F по 
времени удален

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.28.8 Описание 
канала F

R-33,
R-34 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.28.9 Описание 
канала F R-36 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 

канала F
EQ

От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.28.10 Описание 
канала F R-36 2

ДробьF значения 
масштаба кана

ла F
EQ

От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.28.11 Описание 
канала F

R-37,
R-38 2

Минимальное воз
можное значение 

канала F
EQ

От 0x00 до
Oxff

(при наличии)
М

3.28.12 Описание 
канала F

R-37,
R-38 2

Максимальное 
возможное значе

ние канала F
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.28.13 Описание 
канала F

R-40,
R-41 2 Среднее значение 

канала F EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.28.14 Описание 
канала F

R-40,
R-41 2

Стандартное от
клонение канала

F
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.29.1 Описание 
канала S

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие значения

масштаба кана
ла S

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.29.2 Описание 
канала S

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие мини
мального воз

можного значения 
канала S

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.29.3 Описание
канала S

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие макси
мального воз

можного значения 
канала S

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.29.4 Описание 
канала S

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие среднего 
значения канала 

S
EQ 0, 1

(при наличии) М
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3.29.5 Описание 
канала S

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие стан

дартного отклоне
ния канала S

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.29.6 Описание 
канала S

R-33,
R-34 2 Постоянная вели

чина канала S EQ 0, 1
(при наличии) М

3.29.7 Описание 
канала S

R-33,
R-34 2

Линейный компо
нент канала S по 
времени удален

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.29.8 Описание 
канала S

R-33,
R-34 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.29.9 Описание 
канала S R-36 2

Экспонента £ зна
чения масштаба 

канала S
EQ

От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.29.10 Описание 
канала S R-36 2

ДробьF значения 
масштаба кана

ла S
EQ

От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.29.11 Описание 
канала S R-37 2

Минимальное воз
можное значение 

канала S
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.29.12 Описание 
канала S R-37 2

Максимальное
возможное значе

ние канала S
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.29.13 Описание 
канала S R-40 2 Среднее значение 

канала S EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.29.14 Описание 
канала S R-40 2

Стандартное от
клонение канала 

S
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.30.1 Описание 
канала ТХ

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие значения 
масштаба канала

ТХ
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.30.2 Описание 
канала ТХ

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие мини
мального воз

можного значения 
канала ТХ

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.30.3 Описание 
канала ТХ

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие макси
мального воз

можного значения 
канала ТХ

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.30.4 Описание 
канала ТХ

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие среднего 
значения канала

ТХ
EQ 0, 1

(при наличии) М
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3.30.5 Описание 
канала ТХ

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие стан

дартного отклоне
ния канала ТХ

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.30.6 Описание 
канала ТХ

R-33,
R-34 2 Постоянная вели

чина канала ТХ EQ 0, 1
(при наличии) М

3.30.7 Описание 
канала ТХ

R-33,
R-34 2

Линейный компо
нент канала ТХ по 
времени удален

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.30.8 Описание 
канала ТХ

R-33,
R-34 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.30.9 Описание 
канала ТХ R-36 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 

канала ТХ
EQ

От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.30.10 Описание 
канала ТХ R-36 2

ДробьF значения 
масштаба канала

ТХ
EQ

От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.30.11 Описание 
канала ТХ

R-37,
R-39 2

Минимальное воз
можное значение

канала ТХ
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.30.12 Описание 
канала ТХ

R-37,
R-39 2

Максимальное 
возможное значе

ние канала ТХ
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.30.13 Описание 
канала ТХ

R-40,
R-42 2 Среднее значение 

канала ТХ EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.30.14 Описание 
канала ТХ

R-40,
R-41 2

Стандартное от
клонение канала

ТХ
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.31.1 Описание
канала ТУ

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие значения 
масштаба канала 

ТУ
EQ 0, 1

(при наличии) М

3.31.2 Описание 
канала ТУ

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие мини
мального воз

можного значения 
канала ТУ

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.31.3 Описание 
канала ТУ

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие макси

мального возмож
ного значения ТУ

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.31.4 Описание 
канала ТУ

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие среднего 
значения канала

ТУ
EQ 0, 1

(при наличии) М
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3.31.5 Описание 
канала ТУ

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие стан

дартного отклоне
ния канала ТУ

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.31.6 Описание 
канала ТУ

R-33,
R-34 2 Постоянная вели

чина канала ТУ EQ 0, 1
(при наличии) М

3.31.7 Описание 
канала ТУ

R-33,
R-34 2

Линейный компо
нент канала ТУ по 
времени удален

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.31.8 Описание 
канала ТУ

R-33,
R-34 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.31.9 Описание 
канала ТУ R-36 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 

канала ТУ
EQ

От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.31.10 Описание 
канала ТУ R-36 2

ДробьF значения 
масштаба канала

ТУ
EQ

От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.31.11 Описание 
канала ТУ

R-37,
R-39 2

Минимальное воз
можное значение 

канала ТУ
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.31.12 Описание 
канала ТУ

R-37,
R-39 2

Максимальное
возможное значе

ние канала ТУ
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.31.13 Описание 
канала ТУ

R-40,
R-42 2 Среднее значение

канала ТУ EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.31.14 Описание 
канала ТУ

R-40,
R-41 2

Стандартное от
клонение канала 

ТУ
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.32.1 Описание 
канала Az

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие значения 

масштаба кана
ла А

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.32.2 Описание 
канала А

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие мини
мального воз

можного значения 
канала А

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.32.3 Описание 
канала А

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие макси
мального воз

можного значения 
канала А

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.32.4 Описание 
канала А

R-33,
R-34,
R-35

2 Наличие среднего 
значения канала А EQ 0, 1

(при наличии) М
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3.32.5 Описание 
канала А

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие стан

дартного отклоне
ния канала А

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.32.6 Описание 
канала А

R-33,
R-34 2 Постоянная вели

чина канала А EQ 0, 1
(при наличии) М

3.32.7 Описание 
канала А

R-33,
R-34 2

Линейный компо
нент канала А по 
времени удален

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.32.8 Описание 
канала А

R-33,
R-34 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.32.9 Описание 
канала А R-36 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 

канала А
EQ

От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.32.10 Описание 
канала А R-36 2

ДробьF значения 
масштаба кана

ла А
EQ

От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.32.11 Описание 
канала А

R-37,
R-38 2

Минимальное воз
можное значение

канала А
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.32.12 Описание 
канала А

R-37,
R-38 2

Максимальное 
возможное значе

ние канала А
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.32.13 Описание 
канала А

R-40,
R-41 2 Среднее значение 

канала А EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.32.14 Описание 
канала А

R-40,
R-41 2

Стандартное от
клонение канала 

А
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.33.1 Описание 
канала Е

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие значения

масштаба кана
ла Е

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.33.2 Описание 
канала Е

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие мини
мального воз

можного значения 
канала Е

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.33.3 Описание 
канала Е

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие макси
мального воз

можного значения 
канала Е

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.33.4 Описание 
канала Е

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие среднего 
значения канала 

Е
EQ 0, 1

(при наличии) М
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3.33.5 Описание 
канала Е

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие стан

дартного отклоне
ния канала Е

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.33.6 Описание 
канала Е

R-33,
R-34 2 Постоянная вели

чина канала Е EQ 0, 1
(при наличии) М

3.33.7 Описание 
канала Е

R-33,
R-34 2

Линейный компо
нент канала Е по 
времени удален

EQ 0, 1
(при наличии)

М

3.33.8 Описание 
канала Е

R-33,
R-34 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.33.9 Описание 
канала Е R-36 2

Экспонента Е зна
чения масштаба 

канала Е
EQ

От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.33.10 Описание 
канала Е R-36 2

ДробьF значения 
масштаба кана

ла Е
EQ

От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.33.11 Описание 
канала Е

R-37,
R-38 2

Минимальное воз
можное значение 

канала Е
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.33.12 Описание 
канала Е

R-37,
R-38 2

Максимальное
возможное значе

ние канала Е
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.33.13 Описание 
канала Е

R-40,
R-41 2 Среднее значение 

канала Е EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.33.14 Описание 
канала Е

R-40,
R-41 2

Стандартное от
клонение канала 

Е
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.34.1 Описание 
канала R

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие значения 

масштаба кана
ла R

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.34.2 Описание 
канала R

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие мини
мального воз

можного значения 
канала R

EQ 0, 1

(при наличии)
М

3.34.3 Описание 
канала R

R-33,
R-34,
R-35

2

Наличие макси
мального воз

можного значения 
канала R

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.34.4 Описание 
канала R

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие среднего 
значения канала

R
EQ 0, 1

(при наличии) М
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3.34.5 Описание 
канала R

R-33,
R-34,
R-35

2
Наличие стан

дартного отклоне
ния канала R

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.34.6 Описание 
канала R

R-33,
R-34 2 Постоянная вели

чина канала R EQ 0, 1
(при наличии) М

3.34.7 Описание 
канала R

R-33,
R-34 2

Линейный компо
нент канала R по 
времени удален

EQ 0, 1
(при наличии) М

3.34.8 Описание 
канала R

R-33,
R-34 1 Зарезервировано EQ 0

(при наличии) М

3.34.9 Описание 
канала R R-36 2

Экспонента Е зна
чения масштаба

канала R
EQ

От 0x00 
до 0x1 f 

(при наличии)
М

3.34.10 Описание 
канала R R-36 2

ДробьF значения 
масштаба кана

ла R
EQ

От 0x000 
до 0x7ff 

(при наличии)
М

3.34.11 Описание 
канала R

R-37,
R-38 2

Минимальное воз
можное значение 

канала R
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.34.12 Описание 
канала R

R-37,
R-38 2

Максимальное 
возможное значе

ние канала R
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.34.13 Описание 
канала R

R-40,
R-41 2 Среднее значение 

канала R EQ
От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

3.34.14 Описание 
канала R

R-40,
R-41 2

Стандартное от
клонение канала

R
EQ

От 0x00 
до Oxff

(при наличии)
М

4.1
Параметры
алгоритма
сравнения

R-33,
R-34,
R-35

2

Тег максималь
ного числа от

счетов (maxNum 
OfSampPtsTag)

EQ 0x82 М

4.2
Параметры
алгоритма
сравнения

R-33,
R-34,
R-35

2

Длина макси
мального числа 

отсчетов (maxNum 
OfSampPtsLength)

EQ От 0x00 
до 0x7f М

4.3
Параметры
алгоритма
сравнения

R-33,
R-34,
R-35

2

Максимальное 
число отсче
тов (maxNum 
OfSampPts)

EQ От 00
до 28127 — 1 М
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Примечания к испытанию
П р и м е ч а н и е  1 — Длина должна быть закодирована в соответствии с отличительными (DER) правилами 

кодирования АСН.1, определенными в ИСО/МЭК 8825-1.

П р и м е ч а н и е  — В таблице 4 использованы следующие обозначения и сокращения.
В графе «Уровень»:
1 — требование может быть проверено с помощью испытания на соответствие уровня 1;
2 — требование может быть проверено с помощью испытания на соответствие уровня 2.
В графе «Оператор»:
EQ — равно.
В графе «Статус»:
М— обязательное (mandatory).
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Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных 
стандартов национальным стандартам Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДА. 1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
соответствующего национального стандарта

ISO/IEC 19794-7:2007 ют ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-7—2009 «Автоматическая иденти
фикация. Идентификация биометрическая. Форматы обмена 
биометрическими данными. Часть 7. Данные динамики под
писи»

ISO/IEC 29109-1:2009 ют ГОСТ Р ИСО/МЭК 29109-1—2012 «Информационные техно
логии. Биометрия. Методология испытаний на соответствие 
форматам обмена биометрическими данными, определен
ным в комплексе стандартов ИСО/МЭК 19794. Часть 1. Обоб
щенная методология испытаний на соответствие»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ — идентичные стандарты.
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