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Машины для лесного хозяйства 

ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ 

Минимальные клиренсы и размеры рукояток

Forestry machinery. Portable chain-saws. Minimum handle clearance and sizes

Дата введения 2001—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает размеры клиренсов и низкорасположенных рукояток пере
носных цепных пил для обеспечения их безопасной и удобной эксплуатации.

Требования стандарта являются обязательными.

2 Общие требования

2.1 Передняя рукоятка
Конструкция и расположение передней рукоятки должны быть такими, чтобы рукоятка не 

имела препятствий для перемещения руки по всей рабочей поверхности.
2.2 Задняя рукоятка
На задней рукоятке за рычагом управления дросселем должно быть предусмотрено достаточное 

пространство для руки в перчатке человека, управляющего пилой.

3 М инимальные размеры клиренсов и рукояток

Минимальные размеры клиренсов и рукояток должны соответствовать установленным в таб
лице 1 и рисункам 1—4.

Т а б л и ц а  1 — Размеры клиренсов

Рукоятка Вид клиренса
Обозна

чение
размера*

Номер
рисунка

Минималь
ный раз
мер, мм

Передняя Клиренс для пальца в зоне захвата рукоятки А 1 35

Зона захвата рукоятки — 2 —

Клиренс между передней частью корпуса 
бензопилы и рукояткой слева от плоскости шины 
на расстоянии 60 мм В 1 40

Клиренс между передней частью корпуса 
бензопилы и рукояткой, измеренный по осевой 
линии направляющей шины С 1 25

Передняя 
и задняя

Периметр поперечного сечения рукоятки
— — 65

Расстояние от задней стороны рычага 
управления газом до центра передней рукоятки D 1 225
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Окончание таблицы 1

Обозна- Номер
рисунка

Минималь-
Рукоятка Вид клиренса чение

размера*
ный раз
мер, мм

Задняя Клиренс для пальца при опущенном рычаге
30управления газом Е 3

Клиренс ниже опущенного рычага
35управления газом F 3

Клиренс за рычагом управления газом G 4 4x25

* Обозначения размеров и расположение клиренсов приведены на соответствующих рисунках.

1 — для съемного упора или без зубчатого упора; 2 —для посто
янного зубчатого упора

Рисунок 1 — Клиренсы передней рукоятки и расстояние 
между передней и задней рукоятками

Зона захвата рукоятки

Рисунок 2 — Зона захвата рукоятки

а  = от —15° до +15°; |3 =  от —75° до +75°

Рисунок 3 — Клиренсы у рычага управления дроссе- Рисунок 4 — Клиренсы за рычагом управления дроссе
лем лем
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