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ТОСТ Р МЭК 227-3—94

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом (ТК 46) 
«Кабельные изделия» (ПК 23 G)

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Гос
стандарта России от 12.10.94 № 244

2 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст меж
дународного стандарта МЭК 227—3—93 «Кабели с поливинил
хлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В 
включительно. Часть 3. Кабели без оболочки для неподвижной 
прокладки»

3  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

(g) Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания 

без разрешения Госстандарта России
II
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ГОСТ Р МЭК 227—3—94-

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1 Общие соложения . * • • • • • *
1.1 Область распространения . *
1.2 Нормативные ссылки . . * * „ •
2 Одножильный кабель без оболочки с жесткой токопроводящей

общего применения . . * •
3 Одножильный кабель без оболочки с гибкой токопроводящей

общего применения . . . *
4 Одножильный кабель без оболочки со сплошной токопроводящей

для внутренней прокладки с температурой жилы 70 °С .
5 Одножильный кабель без оболочки с гибкой токопроводящей

для внутренней прокладки с температурой жилы 70 °С .
6 Одножильный кабель без оболочки со сплошной токопроводящей

для внутренней прокладки с температурой жилы 90 °С
7 Одножильный кабель без оболочки с гибкой токопроводящей

для внутренней прокладки с температурой жилы 90°С
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ГОСТ Р МЭК 227—3—94

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 
НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Кабели без оболочки для неподвижной прокладки

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages 
up to and including 450/760 V.

Non-sheathed cables for fixed wiring

Дата введения 1995-01-01

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Об л а с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я
Настоящий стандарт содержит конкретные технические требо

вания к одножильным кабелям с поливинилхлоридной изоляцией 
без оболочки для неподвижной прокладки на номинальное напря
жение до 450/750 В включительно.

Кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 
227—1, конкретные типы кабеля должны соответствовать требова
ниям настоящего стандарта.

1.2 Но р ма т и в ные  с с ылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 

стандарты:
ГОСТ Р МЭК 227—1—94 Кабели с поливинилхлоридной изо

ляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. 
Общие требования

ГОСТ Р МЭК 227—2—94 Кабели с поливинилхлоридной изо
ляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. 
Методы испытаний.

ГОСТ Р МЭК 811—1—1—94 Общие методы испытаний мате
риалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Измерение 
толщины и наружных размеров. Испытания для определения ме
ханических свойств

Издание официальное

4 5
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ГОСТ Р МЭК 227—3—94

ГОСТ Р МЭК 8111— 1—2—94* Общие методы испытаний мате
риалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Методы теп
лового старения

ГОСТ Р МЭК 811 — 1—4—94* Общие методы испытаний мате
риалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Испытания 
при низкой температуре

ГОСТ Р МЭК 811—3— 1—94* Специальные методы испытаний 
поливинилхлоридных компаундов изоляции и оболочек электри
ческих кабелей. Испытания под давлением при высокой темпера
туре. Испытания на стойкость к растрескиванию

ГОСТ Р МЭК 811—3—2—94 Специальные методы испытаний 
поливинилхлоридных компаундов изоляции и оболочек электри
ческих кабелей. Определение потери массы. Испытание на терми
ческую стабильность

ГОСТ 12176—89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки 
на нераспространение горения

ГОСТ 22483—77 Жилы токопроводящие медные и алюминие
вые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры

2 ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ БЕЗ ОБОЛОЧКИ С ЖЕСТКОЙ 
ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛОЙ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 О б о з н а ч е н и е  — ГОСТ Р МЭК 227—01
2.2 Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  — 450/750 В.
2.3 К о н с т р у к ц и я
2.3.1 Токопроводящая жила
Число жил — II.
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 22483:
классу 1 — сплошные жилы,
классу 2 — скрученные жилы.
2.3.2 Изоляция
Изоляция должна быть из поливинилхлоридного компаунда 

типа ПВХ/1, наложенного вокруг токопроводящей жилы.
Толщина изоляции должна соответствовать значению, указан

ному в таблице 1.
Сопротивление изоляции должно быть не менее значения, ука

занного в таблице 1.

* До введения в действие стандартов, подготовленных на основе МЭК 
811*— МЭК 81Ь— 85, МЭК 811—3— 1^85 со сроком введения в 
действие с  1 января 1996 г., испытания выполняют в соответствии с МЭК 
811*— 11—2—'85, МЭК 811*— 1—4*—85; МЭК В11 — 3̂*— 1»—ЗБ', которые можно полу
чить во ВНИИКИ.
2
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ГОСТ Р МЭК 227—3—94

2.3.3 Наружный диаметр
Средний наружный диаметр должен быть не более значения, 

указанного в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Основные показатели кабеля типа ГОСТ Р МЭК 227 01

Номинальное 
сечение жил, 

мм*
!Класс жилы 
по ГОСТ 22483

Установленное 
значение толщи
ны изоляции, мм

Средний наруж
ный диаметр, 

мм

Минимальное 
сопротивление 
изоляция при 
70 °С, МОм-км

1,5 1 0,7 3,3 m i :
1,5 2 0,7 3,4 0,010
М 1 m 3i9 0,010
2>5 2 m 4,2 0 ,0 0 0
4 1 m 4|,4 0,0086
4 2 0v8 4JS' 0,0077
6 1 m № одход
6 2 0,0 ал 0/0066

Ш 1 wo 6,4 0,0070
ю 2 rn а д о м ш
18 2 10 8,0 0/0060
25. 2 W2 9/8 0,0050
чЗЮ* 2 1,2 110 О,осмо
50 2 1,4 13,0 0,03415
7*0 2 1,4 \т 0,00615
95 2 1,6 17,0 0,0036

112ft 2 1,6 10,0 одез2
150 2 1*8 210 <мш2
Ш5 2 2,0 m s 0/0032
Ш 2 2,2 m s 0/300:2
сОО 2 2,4 20,6 одмш
400 2 2,6 300 т ш

2.4 Ис п ыт а н и я
Соответствие требованиям 2.3 должно быть проверено осмот

ром и испытаниями, указанными в таблице 2.

2.5 Р у к о в о д с т в о  по п р и м е н е н и ю
Максимальная температура на токопроводящей жиле при нор

мальной эксплуатации должна быть не более 70°С.
Примечание  - Другие требования к кабелю типа ГОСТ Р МЭК 227' 01 

находятся в стадии рассмотрения.
3
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ГОСТ Р МЭК 227-3—94

Т а б л и ц а  2 — Испытания кабеля типа ГОСТ Р МЭК 227 01

Испытание
Катего

рия
Нормативно-технический документ 

на метод испытания
испы
тания Обозначение Номер

пункта

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопрово

дящих жил
Т, S ГОСТ Р МЭК 227^2 2П

1.2 Испытание напряжением 
25Ю В

Т, S ГОСТ Р МЭК 227—2 2.2
1Л Сопротивление изоляции при 

70! °С
•2. Требования к конструктив

ным и размерным характеристи
кам

Т ГОСТ Р МЭК 227*—2 2.4

2Л>. Проверка соответствия 
конструктивным требованиям

Т, S го с т  р м эк еет—i Осмотр 
и испы
тание 
вручную

2.2 Измерение толщины изоля
ции

Т, S ГОСТ Р МЭК 227—2 1С9*
2*3 Измерение наружного диа

метра
3 Механические характеристики 

изоляции

Т, S ГОСТ Р МЭК 227*—2 НИ

5.1» Испытание на растяжение 
до старения

Т ГОСТ Р МЭК 843 — 1—4 &L
3,.2 Испытание на растяжение 

после старения
Т ГОСТ Р МЭК 811—*1—2i B.1.3.1

3|.3 Испытание на потерю массы Т ГОСТ Р МЭК 84 li—3—2 8.1
4 Испытание на сдавливание 

при высокой температуре 
:5 Эластичность и сопротивле

ние удару при низкой температу
ре

5.1 Испытание изоляции на из
гиб при низкой температуре

Т ГОСТ Р МЭК 811—3— 1! 8 Л

т ГОСТ Р МЭК 811 — 1—4 8. Г
5.2 Испытание изоляции на уд

линение при низкой температу
ре1

т ГОСТ Р МЭК 811-U -4 83

5.3 Испытание изоляции на 
удар при низкой температуре

т ГОСТ Р МЭК 814—Л.—4 8l5

*6 Испытание на тепловой удар т ГОСТ Р МЭК 81Ь-3— I 9.1
7 Испытание на нераспростра

нение горения
Т ГОСТ 12176

1 Применимо только в случае, когда наружный диаметр изолированной
жилы превышает предельное значение, 
испытания.

установленное для данного метода

4
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ГОСТ Р МЭК 227—3—9*

3 ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ БЕЗ ОБОЛОЧКИ С ГИБКОЙ 
ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛОЙ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Об о з н а ч е н и е  — ГОСТ Р МЭК 227 02
3.2 Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  — 450/750 В.
3.3 Ко н с т р у к ц и я
3.3.1 Токопроводящая жила
Число жил— 1.
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 22483 для жил класса 5.
3.3.2 Изоляция
Изоляция должна быть из поливинилхлоридного компаунда 

типа ПВХ/1, наложенного вокруг токопроводящей жилы.
Толщина изоляции должна соответствовать значению, указан

ному в таблице 3.
Сопротивление изоляции должно быть не менее значения, ука

занного в таблице 3.
3.3.3 Наружный диаметр
Средний наружный диаметр должен быть не более значения,, 

указанного в таблице 3.
Т а б л и ц а  3 — Основные показатели кабеля типа ГОСТ Р МЭК 227 02

Номинальное 
сечение жил, 

мм3
У становленное 

значение толщины 
изоляции, мм

Средний наружный 
диаметр, мм

Минимальное сопротив
ление изоляция при 

70 °С, МОм-км

1,5 0,7 а д 0,0Ш
45 № 4 а 0,009
4 0*8 4 $ о д а
6 a s а д 0,006

10 1,0 7,6 0,0056
W 1,0 а,в 0,00416
25 К21 Ыф 0,0044
35 It,2) 1(2,5 0ДО36
50 K4I 114,5 0,0Щ7
70 К41 117,0 0,0032
95 № 0,0032
Ш Кб 21,0 0ДО29
150 m 213,5 0,0029
Ж 2,0 216,0 0,0029
240 2а г а д 0,0023

3.4 Ис п ыт а н и я
Соответствие требованиям 3.3 должно быть проверено осмот

ром и испытаниями, указанными в таблице 4.
5

49



ГОСТ Р МЭК 227—3—94

Т а б л и ц а  4 — Испытания кабеля типа ГОСТ Р МЭК 227 02

Испытание
Катего

рия
Нормативно-технический документ 

на метод испытания
испы
тания Обозначение Номер

пункта

! Электрические испытания
1Л Сопротивление токопрово

дящих жил
Т, S ГОСТ Р МЭК 2271-2 2L1

1.2 Испытание напряжением 
25Ш В

Т, S ГОСТ Р МЭК 227—2 2.2

1.3 Сопротивление изоляции при 
7й*С

2,. Требования к конструктив
ным и размерным характеристи
кам

т ГОСТ Р МЭК 227'—2 2.4

2Л>. Проверка соответствия 
конструктивным требованиям

Т, S ГОСТ Р МЭК 227-1 Осмотр 
и испы
тание

2.2 Измерение толщины изоля
ции

Т, S ГОСТ Р МЭК 21217—2
вручную

1.9
2.3 Измерение наружного диа

метра
3 Механические характеристики 

изоляции

Т, S ГОСТ Р МЭК 227-2 1.11

ЭЛ, Испытание на растяжение 
до старения

т ГОСТ Р МЭК 811—1— 1 9.1
ЗЦ2 Испытание на растяжение 

после старения
т ГОСТ Р МЭК 811— 1 -2 8.1.3.1

3.3 Испытание на определение 
потери массы

т ГОСТ Р МЭК 8! 1—3—2 8 Л
4 Испытание на сдавливание 

при высокой температуре 
5. Элассичноеть при низкой 

температуре

т ГОСТ Р МЭК «1 !•—3—1 8 Л

5.1 Испытание изоляции на из
гиб ери низкой температуре

т ГОСТР МЭК 811-1—4 ел

5.2 Испытание изоляции на уд
линение при низкой температуре1

т ГОСТ Р МЭК 811—К -4 8.3
6 Испытание на тепловой удар т ГОСТ Р МЭК 811—3—1 9 Л
7 Испытание на нераспростра

нение горения
т ГОСТ 12,176

1 Применимо только в случае, когда наружный диаметр изолированной
жилы превышает предельное значение, 
испытания.

установленное для данного метода

6
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ГОСТ Р МЭК 227—3—94

3.5 Р у к о в о д с т в о  по п р и м е н е н и ю  
Максимальная температура на токопроводящей жиле при нор

мальной эксплуатации должна быть не более 70 °С.
П р и м е ч а н и е -  Другие требования к аса белю типа ГОСТ Р МЭК 2&7 02: 

находятся в стадии рассмотрения.

4  ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ БЕЗ ОБОЛОЧКИ СО СПЛОШНОЙ 
ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ 

С ТЕМПЕРАТУРОЙ ЖИЛЫ 70°С

4.1 О б о з н а ч е н и е  — ГОСТ Р МЭК 227 05
4.2 Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  — 300/500 В.
4.3 К о н с т р у к ц и я
4.3.1 Токопроводящая жила
Число жил — 1.
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 22483 для жил класса 11.
4.3.2 Изоляция
Изоляция должна быть из поливинилхлоридного компаунда 

типа ПВХ/1, наложенного вокруг токопроводящей жилы.
Толщина изоляции должна соответствовать значению, указан

ному в таблице 5.
Сопротивление изоляции должно быть не менее значения, ука

занного в таблице 5.
4.3.3 Наружный диаметр
Средний наружный диаметр должен быть не более значения., 

указанного в таблице 5.

Т а б л и ц а  5  — Основные показатели кабеля типа ГОСТ Р МЭК 227 05

Номинальное сече
ние жил, мм*

Установленное 
значение толщины 

изоляции, мм
Средний наружный 

диаметр, мм
Минимальное со

противление изоляции 
при 70 °С. МОм-км

0,5 0,6 2,4 0,016
0,75 0 6 2,6 0,012
1 Об 2,8 о д : :

4.4 И с п ы т а н и я
Соответствие требованиям 4.3 должно быть проверено осмот

ром и испытаниями, приведенными в таблице 6.
7
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Т а б л и ц а  6 — Испытания кабеля типа ГОСТ Р МЭК 227 05

Испытание
Кате
гория
испы
тания

Нормативно-технический документ 
на метод испытания

Обозначение Номер
пункта

1 Электрические испытания 
!Л Сопротивление токопрово- Т, S ГОСТ Р МЭК 227—2 2.1

дящих жил
12а Испытание напряжением Т, S ГОСТ Р МЭК 227—2 2J2

2000 В
1.Э Сопротивление изоляции при Т ГОСТ Р МЭК 227—2 2Л

70 °С
2. Требования к конструктив

ным и размерным характеристи
кам

2.1. Проверка соответствия Т, S ГОСТ Р МЭК 227—1 Осмотр
конструктивным требованиям 

2.21 Измерение толщины изоля т. s ГОСТ Р МЭК 227—2

л испы
тание 
вручную 

1.9
ции

2.3 Измерение наружного диа т, S ГОСТ Р МЭК 227—2 IU!
метра

3 Механические характеристики 
изоляции

3.1 Испытание на растяжение т ГОСТ Р МЭК 811—1— I 9,1
до старения

3.2 Испытание на растяжение т ГОСТ Р МЭК 811—1—2 8.1.3.1
после старения

3.3 Испытание на определение т ГОСТ Р МЭК 8 1 1 -3 -2 ал
потери массы

4 Испытание на сдавливание т ГОСТ Р МЭК 811—3—1 8.1
при высокой температуре 

5 Эластичность при низкой 
температуре

5U1 Испытание изоляции на т ГОСТ Р МЭК 81!«—11—4 &1
изгиб при низкой температуре 

6 Испытание на тепловой удар т ГОСТ Р МЭК 811,—3—1 9Л
7 Испытание на нераспростра т ГОСТ 12176 —

нение горения

4.5 Р у к о в о д с т в о  по п р и м е н е н и ю  
Максимальная температура на токопроводящей жиле при нор- 

мальной эксплуатации должна быть не более 70 °С.
Примечание- Другие  требования к кабелю типа ГОСТ Р МЭК 227 05 

находятся в стадии рассмотрения.
8
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5 ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ БЕЗ ОБОЛОЧКИ С ГИБКОЙ 
ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ 

С ТЕМПЕРАТУРОЙ ЖИЛЫ 70 °С

5.1 Об о з н а ч е н и е  — ГОСТ Р МЭК 227 06.
5.2 Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  — 300/500 В.
5.3 Ко н с т р у к ц и я
5.3.1 Токопроводящая жила
Число жил— 1.
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 22483 для жил класса 5.
5.3.2 Изоляция
Изоляция должна быть из поливинилхлоридного компаунда 

типа ПВХ/1, наложенного вокруг токопроводящей жилы.
Толщина изоляции должна соответствовать значению, указан

ному в таблице 7.
Сопротивление изоляции должно быть не менее значения, ука

занного в таблице 7.
5.3.3 Наружный диаметр
Средний наружный диаметр должен быть не более значения, 

указанного в таблице 7.

Таблица  7—Основные показатели кабеля типа ГОСТ Р МЭК 227 06

Номинальное 
сечение жил, 

мм2
Установленное 

значение толщины 
изоляции, мм

Средний наружный 
диаметр, мм

Минимальное сопротив
ление изоляции ири 

70 °С, МОм*км

0,5 ю 2,6 < ш з
0,75 ( t f %В о,оси
1 0,6 ш оиодо

5.4 Ис п ыт а н и я
Соответствие требованиям 5.3 должно быть проверено осмот

ром и испытаниями, указанными в таблице 8.
5.5 Р у к о в о д с т в о  по п р и м е н е н и ю
Максимальная температура на токопроводящей жиле при нор

мальной эксплуатации должна быть не более 70 °С.
Примечание-Другие требования к кабелю типа ГОСТ Р МЭК 2$7 06 

находятся в стадии рассмотрения.
9



ГОСТ Р МЭК 227-3—94

Таблица 8 — Испытание кабеля типа ГОСТ Р МЭК 227 06

Испытание
Кате

гория
испы
тания

Нормативно-технический документ 
на метод испытания

Обозначение Номер
пункта

1 Электрические испытании 
1Л Сопротивление токопрово- Т, S ГОСТ Р МЭК 227—2 2.1

дящих жил
1,2 Испытание напряжением Т, S ГОСТ Р МЭК 027—2 2,2

дао в
1.3 Сопротивление изоляции при т ГОСТ Р МЭК 027—2 2.4

70 °С
2. Требования к конструктив

ным и размерным характеристи
кам

2yli. Проверка соответствия Т, S ГОСТ Р МЭК 227—4 Осмотр
конструктивным требованиям 

2.2) Измерение толщины и з о л я  Т, S ГОСТ Р МЭК 027—2

и испы
тания 
вручную 

1.9
ц и й

2.3 Измерение наружного диа Т, S ГОСТ Р МЭК 027—-2 IvMt
метра

3 Механические характеристики 
изоляции

i3.ll Испытание на растяжение т ГОСТ Р МЭК 81Й—li—1 9.1
до старения

ШЗ Испытание на растяжение т ГОСТ Р МЭК 811-1—2 в. 1,3.1
после старения

3.3 Испытание на определение т ГОСТ Р МЭК 81 li—3—2 8Л
потери массы

4 Испытание на сдавливание т ГОСТ Р МЭК 811—31—1 8.1
при высокой температуре 

Ъ. Эластичность при низкой 
температуре

5|Л Испытание изоляции на т ГОСТ Р МЭК 311—,7—4 ал
изгиб при низкой температуре 

6 Испытание на тепловой удар т ГОСТ Р МЭК 811—3—1 9 л
7 Испытание на нераспростра т ГОСТ 1217,5 —

нение горения

6 ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ БЕЗ ОБОЛОЧКИ СО СПЛОШНОЙ 
ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ 

С ТЕМПЕРАТУРОЙ ЖИЛЫ 90 °С

6.1 О б о з н а ч е н и е  — ГОСТ Р МЭК 227 07
6.2 Н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  — 300/500 В .

54



ГОСТ Р МЭК 2 2 7 -3 -9 4

6.3 К о н с т р у к ц и я
6.3.1 Токопроводящая жила
Число жил — 1.
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 22483 для жил класса 1.
6.3.2 Изоляция
Изоляция должна быть из поливинилхлоридного компаунда ти

па ПВХ/3, наложенного вокруг токопроводящей жилы.
Толщина изоляции должна соответствовать значению, указан

ному в таблице 9.
Сопротивление изоляции должно быть не менее значения, ука

занного в таблице 9.
6.3.3 Наружный диаметр
Средний наружный диаметр должен быть не более значения, 

указанного в таблице 9.

Т а б л и ц а  9 — Основные показатели кабеля типа ГОСТ Р МЭК 227 07

Номинальное 
сечение жил, мм2

Установленное 
значение толщины 

изоляции, мм
Средний наружный 

диаметр, мм
Минимальное сопротив

ление изоляции прн
90 °С, МОм-км

0U5 0,6 2,4 0,015
0.75 0,6 2,6 щ ш
1 0,6 2,8 СШ&
1» 0,7 3.3 0,011
2,5 0.8 4 9 0ДЮ9

6.4 Ис п ыт а н и я
Соответствие требованиям 6.3 должно быть проверено осмот

ром и испытаниями, указанными в таблице 10.
6.5 Р у к о в о д с т в о  по п р и ме н е н и ю.
Максимальная температура на токопроводящей жиле при нор

мальной эксплуатации должна быть не более 90 °С.
В случаях, когда возможно ограничить термопластичную усад

ку и уменьшить сопротивление изоляции, поливинилхлоридный 
компаунд, годный для длительного использования при 90 °С, мо
жет работать при температуре до 105 °С е уменьшением срока 
службы.

Примечание-Другие требования к кабелю типа ГОСТ Р МЭК 07
находятся в стадии рассмотрения.

1 1
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Т а б л и ц а  10 — Испытания кабеля типа ГОСТ Р МЭК 227 07

Испытание
Кате
гория

Нормативно-технический документ 
на метод испытания

испы
тания Обозначение Номер

пункта

1 Электрические испытания 
1Л Сопротивление токопрово- Т, S ГОСТ Р Мвк 22?—2! 21

дящих жил
1.2 Испытание напряжением Т. S ГОСТ Р МЭК 227—2 2.2

2ЮШ В
1.J Сопротивление изоляции т ГОСТ Р МЭК 22?—2 2.4

при т °с
2 Требования к конструктивным 

и размерным характеристикам 
2.1* Проверка соответствия Т, S ГОСТ Р МЭК 227—1, Осмотр

конструктивным требоваииям 

12.2 Измерение толщины изоля X  s ГОСТ Р МЭК 22?—2

и испы
тания 
вручную 

1.9
ции

2.3 Измерение наружного диа Т, S ГОСТ Р МЭК 227—2 1П1
метра

3 Механические характеристи
ки изоляции

3.1f Испытание на растяжение т ГОСТ P МЭК 81 И—1— 1 9. И
до старения

3.2 Испытание на растяжение т ГОСТ Р МЭК 3111—1—2 8.1.3 Л
после старения

3.3 Испытание на определение т ГОСТ Р МЭК 811 - 3 - 2 ел
потери массы

41 Испытание на сдавливание т ГОСТ Р МЭК 811—31—1 ел
при высокой температуре 

6 Эластичность при низкой 
температуре

5.1 Испытание изоляции на т г о с т  р м э к  а п — 1—4 в л
изгиб при низкой температуре 

6 Испытание на тепловой удар1 т г о с т  р м э к  а п - 3 —1 ал
7 Испытание на нераспрост т ГОСТ 12176 —

ранение горения 
в Термическая стабильность т г о с т  р  м э к  а ы * -з - 2 9

1 2

56



ГОСТ Р МЭК 227—3—94

7 ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ БЕЗ ОБОЛОЧКИ С ГИБКОЙ 
ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ 

С ТЕМПЕРАТУРОЙ ЖИЛЫ 99°С

7.1 Обоз на че ние  —ГОСТ Р МЭК 227 08
7.2 Но м и н а л ь н о е  н а п р я же н и е  — 300/500 В.
7.3 Конс т рукция
7.3.1 Токопроводящая жила
Число жил— 1.
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 22483 для жил класса 5.
7.3.2 Изоляция
Изоляция должна быть из поливинилхлоридного компаунда 

типа ПВХ/3, наложенного вокруг токопроводящей жилы.
Толщина изоляции должна соответствовать значению, указан

ному в таблице 11.
Сопротивление изоляции должно быть не менее значения, ука

занного в таблице 11.
7.3.3 Наружный диаметр
Средний наружный диаметр должен быть не более значения, 

указанного в таблице 11.

Т а б л и ц а  1!' — Основные показатели кабеля типа ГОСТ Р МЭК 227 08

Номинальное 
сечение жил, 

мм*
Установленное 

значение толщины 
изоляции, мм

Средний наружный 
диаметр, мм

Минимальное сопротив
ление изоляции при 

90 °С, МОм*км

05 m Ш 00131
0,75 <16 2,8 О.ОШ
il( ав 3UQ 0 ,0 : 0
11,5 0,7 3,5 о/юе
2,5 а в 4,2 0,000

7.4 Ис пыт а ния
Соответствие требованиям 7.3 должно быть проверено осмот

ром и испытаниями, указанными в таблице 1 2 .

7.5 Ру к о в о д с т в о  по приме не нию  
Максимальная температура на токопроводящей жиле при

нормальной эксплуатации должна быть не более 90 °С.
В случаях, когда возможно ограничить термопластичную усад

ку и уменьшить сопротивление изоляции поливинилхлоридный 
компаунд, годный для длительного использования при 90 °С, мо-

13
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жет работать при температуре до 105 qC с уменьшением срока 
службы.

Пр и м е ч а н и е  - Другие требования к кабелю типа ГОСТ Р МЭК 2(217 08 
находятся в стадии рассмотрения.
Т а б л и ц а  12 — Испытание кабеля типа ГОСТ Р МЭК 227 08

Испытание
Кате
гория
испы
тания

Нормативно-технический документ 
на метод испытания

Обозначение Номер
пункта

1 Электрические испытания 
1.1 Сопротивление токопрово- Т. S ГОСТ Р МЭК 227—2 %1

дящих жил
1.21 Испытание напряжением Т, S ГОСТ Р МЭК 227—2 212

2000 В
1.3 Сопротивление изоляции т ГОСТ Р МЭК 227—2 2.4

при Ш°С
2* Требования к конструктивным 

и размерным характеристикам 
2Л« Проверка соответствия Т, S ГОСТ Р МЭК 227—1 Осмотр

конструктивным требованиям

2.2 Измерение толщины изоля Т, S ГОСТ Р МЭК 2*27—2

и испы
тание 
вручную 

1.9
ции

2.3 Измерение наружного диа Т, S ГОСТ Р МЭК 227—2 1Л1
метра

3 Механические характеристи
ки изоляции

3.1 Испытание на растяжение т ГОСТ Р МЭК 8131—11— 1 9.1
до старения

3.2 Испытание на растяжение т г о с т  р м э к  ам — 1— 2 вл.зл
после старения

3,3 Испытание на определение т ГОСТ P МЭК 811—31—2 8.1
потери массы

4 Испытание на сдавливание т ГОСТ Р МЭК 811»—3*—1 8.1
при высокой температуре 

5 Эластичность при низкой 
температуре

5.1 Испытание изоляции на т ГОСТ Р МЭК 81 h—Ь—4 8.1
изгиб при низкой температуре 

б Испытание на тепловой удар т г о с т  р м э к  а— 1 9Л
7 Испытание на нераспростра т ГОСТ 10176

нение горения
8 Термическая стабильность т ГООТ Р МЭК 8 1 3 —2 9

14
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