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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормы настоящего Сборника предусматривают основные ви
ды работ при сооружении деревянных мостов и ледорезов.

2. Нормами настоящего издания предусмотрено строительство 
деревянных мостов со свайными опорами и ледорезами.

3. Настоящий выпуск сборника состоит из трех глав:
1. Укрупненные нормы и расценки, содержащиеся в четырех па

раграфах, на строительство свайных опор, пролетных строений ба
лочной системы, с фермами Гау-Журавского и дощато-гвоздевыми 
фермами.

2. Нормы и расценки на отдельные виды работ по строитель
ству деревянных мостов.

3. Нормы и расценки на строительство ледорезов.
4. Нормами и расценками сборника предусмотрены мосты под 

автомобильные дороги, сооружаемые по действующим типовым про
ектам Министерства автомобильного транспорта и шоссейных до
рог РСФСР.

В случае отклонений, в связи с индивидуальными решениями, 
от типовых проектов (изменение сечения, длины или количества 
установленных конструктивных элементов сооружения и т. п.) укруп
ненные нормы указанных параграфов должны корректироваться на 
основе норм на отдельные видьГ работ, изложенных в главе 2 на
стоящего выпуска.

5. Нормами настоящего выпуска предусмотрено производство 
работ с применением лесоматериалов хвойных пород (сосна, ель 
и т. п.).

При применении лесоматериалов других пород Н. вр. и Расц.
умножать:

а) дуба, бука, граба и т. п. при обработке — на 1,5, а при сбор
ке с частичной обработкой деталей—на 1,2;

б) лиственницы, березы и т. п. при изготовлении деталей — на 
1,25, а при сборке —на 1,1.

При ручной обработке замерзших в состоянии насыщенности 
водой сверх естественной влажности лесоматериалов Н. вр. и Расц. 
умножать на 1,2.

6. Нормами предусмотрено изготовление элементов мостов из 
обработанных лесоматериалов, за исключением случаев, особо ого
воренных в составах работ и в примечаниях.

7. Кроме указанных в составах работ основных операций, нор
мами учтены все вспомогательные и подготовительные работы, яв
ляющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, как, на
пример, подготовка рабочего места и приведение его в порядок 
в конце смены, получение материалов с приобъектных складов и из 
кладовых, получение инструмента и мелких приспособлений с под
ноской их к месту работ и сдачей после окончания работ, антисеп- 
тирование сопряжений, легкое подмащивание, точка и правка ин-
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струментов, уход за инструментами и механизмами в процессе ра
боты, контроль качества работ, переходы рабочих с одного места 
работы на другое в пределах одного объекта, подноска материалов, 
за исключением особо оговоренных случаев, на расстояние до 30 м.

8. Работы по устройству основных подмостей и антисептирова- 
ние поверхностей конструктивных элементов мостов, за исключени
ем особо оговоренных случаев, нормами настоящего выпуска не пре
дусмотрены и нормируются по ЕНиР, сборник 6, выпуск 1 «Здания 
и промышленные сооружения» и сборник 38, выпуск 3 «Изготовле
ние деревянных конструкций и деталей».

9. Нормами предусмотрено сверление отверстий ручным бура
вом, за исключением § 6—2—2, б—2—3 и 6—2—4, в которых учтено 
сверление электродрелью. (Отдельные нормы на сверление отвер
стий помещены в выпуске 3 сборника 38).

10. В нормах учтено выполнение работ по строительству дере
вянных мостов с точностью, предусмотренной действующими техни
ческими условиями, в соответствии с допусками, указанными в при
веденной таблице.

X*
п/п Наименование отклонений

Величина
отклонений

(допуск)

1 Отклонения верха свай от проектного положе
ния в ряду:

0,5 диамет- 
„ „ Ра

а) вдоль насадки ...........................................

б) поперек » . . .......................... 0,2 диамет- 
ра

2 Отклонения свай от вертикального или наклон
ного положения при высоте надземной части Я 0,03 Н

3 Отклонения продольных и поперечных осей
20 ммустановленной конструкции ..................................

4 Отклонения рамных или свайных опор высо
той Я от вертикали........................................... 0.005Я

5 Изменения площади поперечного сечения рас
четного элемента ................................................... -4%

6 Изменения глубины врубок (сквозные щели не
допускаются)........................................................ 2 мм



Глава 1

УКРУПНЕННЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ

§ 6—2— 1. Свайные опоры

Указания по применению норм
Нормы и расценки настоящего параграфа предназначены для 

применения их на строительстве деревянных автодорожных мостов 
двух габаритов Г-6 и Г-7, выполняемых по типовым проектам Ми
нистерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР: 
опоры высотой до 5 м выполняются по типовым проектам издания 
1954 г. и опоры высотой более 5 м — по типовым проектам изда
ния 1956 г.

Состав звена
Плотник 4 разр. — 1 

» 3 > — 3
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Нормы времени и расценки на 1 опору
Т а б л и ц а  1

Описание работ

Га
ба

ри
т 

м
ос


та

Тип опор
однорядные двухрядные пространственные

Высота опор в м

1,5 2 3 4—5 2 3 4—5 2—3 4—5 6 8 10

Устроить опору моста 
на заранее забитых (и 
нарощенных) сваях с из* 
готовлением ее элемен
тов

Г-6
8,2 14,9 20 26,6 26,4 35,3 41,5 63 70,7 157,4 213,4 253,3

А4—70 8—53 11—45 15—23 15—12 20—21 23—76 36—07 40—48 90-11 122—17 145—00

Г-7
10 17,6 23,2 29,8 34 43,7 50,1 76,2 80,3

— -  - Б5—73 10—08 13—28 17—06 19—47 25—02 28—68 41—57 45—97

В том числе:
изготовить насадки 

с отеской их на один 
кант, опиливанием 
концов, с разметкой, 
устройством врубок 
для свай и долблени
ем гнезд для шипов

Г-6
и

Г-7

2,2 2,2 2,2 2,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4.1 4,8 4,8 4,8 1
1—26 1—26 1—26 1—26 2—35 2—35 2—35 2—35 2—35 2—75 2—75 2—75

уложить насадки на 
сваи с проверкой вер
тикальности свай, 
разметкой и спилива- 
нием голов свай по 
уровню и заданной 
отметке, выделкой 
шипов для насадок, с 
подгонкой сопряже
ний и выверкой по 
уровню, с забивкой 
скоб, скрепляющих 
насадку со сваями

Г-6 6 7.5 7,5 7,5 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 20,6 20,6 20,6
23—44 4—29 4—29 4—29 7—50 7—50 7—50 7—50 7—50 11—79 11—79 11—79

Г-7
7,8 9,8 9,8 9,8 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6

— — — 34—47 5—61 5—61 5—61 11—22 11—22 11—22
1

11—22 11—22



00 Продолжение табл. 1

Описание работ

Га
ба

ри
т 

м
о

ст
а

Тип опор
однорядные двухрядные пространственные

Высота опор в м

1,5 2 3 4—5 2 3 4—5 2—3 4—5 6 8 10

поставить схват
ки из пластин или 
из бревен (между 
сваями) с подъе
мом для установ
ки на место с вре
менным закреп
лением, разметкой 
мест сопряжений 
получашкой с зу
бом, со снятием 
схватки с выдел
кой и пригонкой 
сопряжений, со 
сверлением от
верстий, поста
новкой болтов 
и опиливанием 
концов схваток

го
ри

зо
нт

ал
ьн

ы
х

по
пе

ре
чн

ых Г-6 — 5.2 10,3 10,3 9.2 18,1 18,1 20 20 44 75,3 78,2 4
2—98 5—90 5—90 5—27 10—36 10—36 11—45 11—45 25—19 43—11 44—77

Г-7 —
5.6 11,2 11,2 10,3 20 20 22,5 22,5

— — — 53—21 6—41 6—41 5—90 11—45 11—45 12—88 12—88

пр
од

ол
ьн

ых

Г-6
и

Г-7
— — — — — — —

16,1 16,1 44 50,9 75,3
69—22 9—22 25—19 29—14 43—11

ди
аг

он
ал

ьн
ы

х
по

пе
ре

чн
ых Г-6 — — —

6,6
— —

6,2
—

6.6 17,6 18,1 19,1
73—78 3—55 3—78 10—08 10—36 10—93

Г-7 — — —
6.6

— —
6.4

—
6,8

— — — 8
3—78 3—66 3—89

пр
од

ол
ьн

ых Г-6 — — — — — — —
9,7 10,8 26,4 31,3 36,2

95—55 6—18 15—11 17—92 20—72

Г-7 — — — — — — —
10,3 11.2

— — — 105—90 6—41



Продолжение табл. 1

Описание работ

Га
ба

ри
т 

м
о

ст
а

Тип опор
однорядные | двухрядные пространственные

Высота опор в м

1.5 2 3 4-5 2 3 4—5 2—3 4-5 6 8 10

установить укосину 
с предварительной 
пригонкой шаблона 
на месте, разметкой 
и выделкой сопряже
ний в укосине и сва
ях с опиливанием 
концов укосины, при
гонкой врубок, с пе
рестановкой укосины, 
сверлением отверстий 
и постановкой болтов

Г-6 — — — — — — — — — —
12,4
7—10

19,1
10—93 11

а б в г Д е ж 3 и к л м №

П р и м е ч а н и я :  1. Нормами и расценками предусмотрены опоры на четырех сваях. При возведении опор на пяти сваях 
Н. вр. и Расц. умножать на 1,15, а на шести сваях — на 1,35.

2, Нормами и расценками предусмотрены опоры со схватками из пластин, за исключением схваток между сваями в двухряд
ных опорах, которые во всех случаях устанавливаются из бревен. При возведении опор со схватками из бревен Н. вр. и Расц. 

<© умножать на коэффициенты, приведенные в табл. 2.



Та б л ица  2
Высота опор в м, до

Кя строки 
по таб л .1 Тип опор

3 11 10
Величина коэффи

циентов

А, Б Однорядные 1.1 1.3

То же Двухрядные 1,05 1,05

» Пространственные 1,15 1,15

4—10 Независимо от типа опор 1,35 1,35

§ 6—2—2. Пролетные строения балочной системы

Указания по применению норм
Нормы и расценки настоящего параграфа предназначены для 

применения их на строительстве автодорожных мостов,, выполняе
мых по типовым проектам Министерства автомобильного транспор
та и шоссейных дорог РСФСР, издания 1954 г.

Характеристика конструкций
На строительстве мостов с пролетами до 5,5 м в свету норма

ми предусмотрены одноярусные прогоны, укладываемые вразбежку, 
причем шесть прогонов в каждом пролете (по два прогона по краям 
и два прогона посередине моста) укладываются в нитку, сращива
ются накладным косым замком и скрепляются болтами попарно.

Для мостов с пролетами более 5,5 м в свету нормами предусмот
рены двухъярусные прогоны, сплачиваемые анкерами, сращиваемые 
накладным косым замком и скрепляемые болтами попарно.

Взаимных врубок в прогонах не предусмотрено. Нижний настил 
(из поперечин или двухкантных брусьев) укладывается на прого
ны с зазором между поперечинами 3—5 см. Доски верхнего растила 
укладываются на нижний настил и сплачиваются между собой 
вплотную.

Состав работ
а) При у к л а д к е  прог онов  

1. Передвижка бревен в пределах перекрываемого пролета. 
2. Разметка длины и перепиливание прогона. 3. Разметка и выделка 
сопряжений прогонов с насадками, подбалками, ригелями, анкерами 
и между собой (по длине). 4. Пригонка сопряжений. 5. Укладка 
прогонов с выверкой по уровню. 6. Сверление отверстий и постанов
ка болтов.

10



При укладке двухъярусных прогонов добавляется: 7. Постанов
ка анкеров с их изготовлением, выделкой и пригонкой сопряжений.

б) При у к л а д к е  нижне г о  на с т и л а
1. Укладка настила из пластин или бревен, отесанных на один 

кант. 2. Выделка сопряжений с выверкой настила по уровню. 3. При
шивка настила гвоздями или ершами. 4. Опиливание концов бревен 
настила по шнуру.

Примечание .  При устройстве нижнего настила из двухкант- 
ных брусьев выделка сопряжений не производится.

в) При у к л а д к е  в е рхне г о  н а с т ил а
1. Укладка верхнего настила из досок с плотной пригонкой 

и притеской кромок, приторцовкой и прострожкой провесов. 2. При
шивка досок гвоздями.

г) При у к л а д к е  к о л е с о о т б о й н ых  б рус ь е в  
1. Подноска колесоотбойных брусьев, на расстояние до 50 м. 

2. Разметка брусьев с перепиливанием. 3. Укладка брусьев с их при
гонкой. 4. Сверление отверстий с постановкой ершей.

д) При у с т р о й с т в е  перил без т р о т у а р о в  
1. Подноска элементов перил на расстояние до 50 м. 

2. Устройство перил с перепиливанием, разметкой и выделкой сопря
жений. 3. Постановка стоек, подкосов и перильного заполнения. 
4. Укладка поручня со сращиванием его косым замком. 5. Сверле
ние отверстий с постановкой скреплений.

При у с т р о й с т в е  перил с т р о т у а р а м и  д о б а в л я 
ются:

6. Укладка тротуарных кобылок. 7. Устройство настила тро
туара.

Состав звена
Т а б л и ц а  1

Вид работ
Разряд плотников

5 4 3

до 3 м — 1 1

Укладка прогонов в пролетах дли
ной в свету » 5,5 м — 1 3

более 5,5 м 1 1 4

Укладка поперечин и настила — 4 —

Укладка колесоотбойных брусьев — 1 1

Устройство перил и тротуаров 1 2 1

11



to Нормы времени и расценки на 1 пролетное строение
Та б л и ц а  2

Вид работ
Величина пролетных строений в свету в м

1 2 3 4 5 5,5 6,5 7,5

Полная сборка пролетного стро
ения с проезжей частью

13,6 20,6 39,2 56,4 68,9 83,6 199 248,3
А8—29 12—59 24—10 34—09 41—68 50—24 119—40 148—84

В том числе:
укладка прогонов: 

одноярусных
4,2 6,4 10 21 25,5 37

— — 12 —48 3—78 5—90 12—02 14—60 21—18

двухъярусных (с анкерами) — — — — — —
145

85—72
185

109—37 2

укладка нижнего настила 
из бревен

3,7 6,5 9,4 12 15,5 16 19,5 23
32—31 4—06 5—88 7—50 9—69 10—00 12—19 14—38

укладка верхнего настила 
из досок

3,9 5,8 7,8 9,1 11 12 13,5 15,5 42—44 3—63 4—88 5—69 6-88 7—50 8—44 9—69



Продолжение табл 2

Вид работ
Величина пролетных строений в свету в .И

1 2 3 4 5 | 5.5 6,5 7,5

укладка колесоотбойных 1.8 1.9 2,2 2,3 2.4 2,6 3 3,8 5брусьев 1-06 1—12 1—30 1—36 1—42 1—53 1—77 2—4

устройство перил с защитны 9,8 12 14 ,5 16 18 21 6ми полосками 6—14 7—52 9—09 10—03 11—28 13—16

При строительстве мостов 
с тротуарами шириной 0,75 м 
добавлять

8,2 .9,2 11 12 14,5 16,5 Б5—14 5—77 6—89 7—52 9—09 10—34

При устройстве нижнего насти
ла из брусьев Н. вр. и Расц, 
по строкам № 3 и А умень
шать на

2 3,4 5 6,6 8.4 8,7 10,8 12
В1—25 2—13 3—13 4—13 5—25 5—44 6—75 7—50

а 1 б В 1 г д 1 е | ж 1 3 | №
Приме ча ния :  1. Нормами предусмотрены мосты с габаритом Г-6. При строительстве мостов с другими 

габаритами Н. вр. и Расц. табл. 2 умножать:
а) при габарите моста Г-7 — на 1,15;
б) при габарите моста Г-8 — на 1,25.
2. Нормами предусмотрена укладка предварительно отесанных поперечин. Отеска бревен для поперечин нор

мируется по выпуску 1 сборника 6 ЕНиР.
3. Укладку въездных брусьев нормировать по § 6—2—33.



§ 6—2—3. Пролетные строения с фермами 
Г ау-Журавского

Указания по применению норм
Нормами настоящего параграфа предусмотрены изготовление 

и сборка пролетных строений системы Гау-Журавского как со 
шпренгельными, так и с бесшпренгельными фермами, с ездой пони
зу, пролетами в свету 30 му с габаритом Г-7, выполняемые по про
ектам Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
РСФСР, издания 1954 г.

А. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФЕРМ 

Указания по производству работ
Изготовление элементов с предварительной сборкой ферм в го

ризонтальном положении производится на дощатом настиле строи
тельной площадки.

Все элементы собранной фермы маркируются краской и после 
разборки ферм направляются в пролет моста или на склад.

Состав звена 
Плотник 6 разр. — 1 

» 5 > — 2
» 4 > — 3



Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице
Т а б л и ц а  1

Описание работ Единица измерения

Н. вр. и Расц.

на
единицу

измерения

на один пролет

с бесшпрен- 
гельными 
фермами

со шпрен- 
гельными 
фермами

Изготовление элементов с предварительной сборкой 
ферм на дощатом настиле, последующей разборкой ферм 
и укладкой элементов в штабель

1 пролет — 1377,78 1704,02
А

934—42,1 1155—67,1

В том числе:
изготовление подбалок из бревен: отеска на два 

канта, перепиливание, разметка и устройство вру
бок для сопряжений подбалок между собой, с ниж
ним поясом, распорками-анкерами, подгонка и уста
новка готовых шпонок

1 пара подбалок
4,3 17,2 17,2

12—92 11—67 11—67

изготовление дубовых болванок для узловых по
душек, подгаечников и ттодкладок под поперечные 
балки: подбор и подкатка кряжей на расстояние 
до 15 м, разметка, перепиливание и отеска на че
тыре канта

1 болванка 1 .6 175 126
21—09 118—69 85—45

изготовление дубовых узловых подушек, подгаеч
ников и подкладок под поперечные балки: острож
ка болванок, разметка, перепиливание болванок,

1 нулевая подушка
5,4 21,6 21,6

33—66 14—65 14—65



Продолжение табл, 1

Описание работ Единица измерения

Н. вр. и Расц.

на
единицу

измерения

на один пролет

с бесшпрен- 
гельными 
фермами

со шпрен- 
гельными 
фермами

пригонка их между собой, устройство гнезд для тя
жей, сверление отверстий и постановка болтов, вы
делка врубок и зуба, снятие торцовых скосов, долб
ление отверстий для тяжей

1 промежуточная 
подушка

4,5 108 90 4
3—05 73—25 61—04

1 подгаечник или 
1 подушка на пе

ресечении ноги 
портальной рамы 
с полураскосом 

или 1 подкладка 
под поперечные 

балки

1,9 99 57
5

1—29 67—14 38—66

изготовление деревянных прокладок, накладок 
и других прямоугольных элементов: разметка, пере- 
пиливание, чистая острожка, зачистка торцов при 
породе леса:

сосна
прокладки поясов 30X16X10 см

1 прокладка
0,12 3,6 3,6

60—08,1 2—44 2—44

колодки ног портальной рамы: 35X20X14; ЗОХ 
Х20Х14; 30X 20X12 см 1 колодка 0,16 3,2 4,48 7

0—10,9 2—17 3—04



Продолжение табл. 1

Описание работ Единица измерения

Н. вр. и Расц.

на
единицу

измерения

на один пролет

с бесшпрен- 
гельными 
фермами

со шпрен- 
гельными 
фермами

колодки раскосов: 45X16X14; 45X16X16; ЗОХ 
X 16X12; 30X16X16 см

1 колодка 0,19 7,6 7,6
80— 12,9 5— 15 5— 15

стыковые накладки верхнего пояса: 112X14X8; 
110X14X8 см

1 накладка 0,32 2,56 3 ,2
90—21,7 1—74 2—17

стыковые накладки верхнего пояса: 112X18X12; 
110X18X13 см То же 0,39 6,24 7 ,8

Ш0—26,4 4—23 5—29

стыковые прокладки нижнего пояса: 6X 14X  300; 
6X14X360; 6,6X12X214; 7,8X15X214 см 1 прокладка 0,9 5 ,4 7 ,2 11

0—61 3—66 4—88

подушки, устанавливаемые на пересечении раско
сов в шпренгельных фермах: 36X25X64; 25X 41X 
Х64 см

подушки, устанавливаемые на нижние пояса в 
шпренгельных фермах, 20X 27X 55 см

1 подушка 0,49 — 11,76
120—33,2 7—98



Продолжение табл, t

Описание работ Единица измерения

Н. вр. и Расц.

на
единицу

измерения

на один пролет

с бесшпрен- 
гельными 
фермами

со шпрен- 
гельными 
фермами

цен тр и р у ю щ и е п о д кл ад к и  под поперечны е балки  
в ш прен гельны х  и н улевы х  у зл ах : 1 2 X 2 8 X 6 2 ; 15,5 Х  
X 3 0 x 5 4  см

п од уш ки  на пересечении п о л у р аск о со в  и ног п о р 
тал ьн о й  р ам ы  в ш прен гельны х  ф ер м ах  1 6 X 2 0 X 6 4  см 

подгаечники  ш прен гельны х  узл о в : 2 0 X 2 6 X 5 0 ; 
2 3 X 2 5 X 6 4 ; 2 2 X 1 6 x 5 5  см

1 подуш ка, под
к л ад к а  или под- 

гаечник

0,72
—

58 13
0—48,8 39—34

д у б
ш понки в опорном  узл е : 3 6 X 2 0 x 8 ;  3 5 x 2 0 X 8  см 1 ш понка 0,24 0,96 0,96 14

0—16,3 0—65,1 0—65,1

ш понки в опорном  узл е : 4 8 X 2 0 X 8 ; 5 0 X 1 5 X 6  см То ж е 0 ,3 4 2,72 2,72 15
0—23,1 1—84 1—84

и зго то вл ен и е  т р ех ъ я р у сн ы х  п ак ето в  поперечны х 
б а л о к  из бревен : р а зм е т к а , переп и ли ван и е , з а г о т о в 
к а  к о л о д о к  д л я  б ал о к , в ы д ел к а  гн езд  д л я  ко л о до к , 

сб о р к а  п ак ета  на к о л о д к а х , свер л ен и е  отверстий , 
р а зб о р к а  п ак ета , ан ти сеп ти р о ван и е  вр у бо к , в то р и ч
н а я  сбо р к а  п а к ет а  и п о стан о в к а  б о лтов , о п и ло вк а  
то р ц о в  и п о д теск а  концов  н и ж н его  бр ев н а  в  м естах  
со п р я ж е н и я  с р аск о сам и , до л б л ен и е  п о тай н ы х  гн езд  
д л я  б о л то в  в м естах  оп и р ан и я  б а л о к  н а  п о д кл ад к и , 
перем ещ ени е го то вы х  п ак ето в  на  р ассто ян и е  д о  3 м

1 пакет из трех  
бревен

30 480 780
1620—35 325—54 529—00



Продолжение табл. 1

Описание работ Единица измерения

Н. вр. и Расц.

на
единицу

измерения

на один пролет

с бесшпрен- 
гельными 
фермами

со шпрен- 
гельными 
фермами

изготовление полураскосов ветровых связей: раз- 
метка, перепиливание и отеска обоих концов полу
раскоса на три канта

1 полураскос
1 ,2 33 ,6 24

17
0—81,4 22—79 16—28

изготовление нижних или верхних поясов ферм 
со сборкой их на дощ атом  настиле строительной 
площадки: разметка, устройство врубок в местах со
пряжения нитей поясов с узловыми подушками, под- 

гаечниками, стыковыми накладкам и и прокладками, 
подгонка всех этих элементов к поясу, постановка 
их на место, временное крепление расш ивинами, 
сверление отверстий:

верхний пояс (в две нити)

1 пояс
45 90 90

1830—52 61—04 61—04

нижний пояс (в две нити) То же
70 141 141

19
47—47 95—63 95—63

изготовление врубок в нижнем поясе для шпрен- 
гельных узлов

18,5
—

37
20

12—55 25—09



Продолжение табл. }

Описание работ Единица измерения

Н. вр. и Расц.

на
единицу

измерения

на один пролет

о бесшпрен- 
гельвыми 
фермами

со шпрен- 
гельными 
фермами

изготовление раскосов, полураскосов и ног пор
тальных рам главных ферм из бревен: разметка, пе- 
репиливание, приторцовка к подушкам верхнего 
и нижнего поясов, выделка врубок в местах пересе
чений прямых и обратных раскосов, выделка вру
бок для прокладок, пригонка и постановка про
кладок, временное крепление элементов дощатыми 
расшивинами, сверление отверстий

1 нить ноги 
портальной рамы

4.3 34 34
212—92 23—06 23—06

раскосы 1 нить раскоса 2,8 84 67
221—90 56—97 45—44

полураскосы 1 полураскос
1,25 5 10

230—84,8 3—39 6—78

предварительная установка подушек на пересече
нии ног портальной рамы с полураскосами 1 узел 3,2 12,8 12,8

24
2—17 8—68 8—68



Продолжение табл. 1
Н. вр. ж Расц.

Описание работ Единица измерения
на один пролет

на
единицу

измерения
о бесшпрен- 
гельными 
фермами

со шпрен- 
гельными 
фермами

предварительная установка подушек на пересече
нии раскосов 1 узел

5 ,6 44,8
25

3—80 30—38

маркировка элементов ферм масляной краской 
с ее приготовлением 10 м длины ферм 1.1 7 .3 7 ,3

26
0—74,6 4—95 4—95

разборка ферм со снятием временных скреплений, 
разъединением и снятием элементов, разметкой и 
сверлением отверстий для штырей в подушках и рас
косах с отноской и укладкой элементов ферм в шта
бель

1 ферма
18,5 37 37

2712—55 25—09 25—09

а б в №



Б. СБОРКА ФЕРМ 

Указания по производству работ
Сборка ферм из готовых алементов производится в проектном 

положении на подмостях в пролете моста.
Установка раскосов ног портальной рамы, тяжей и укладка 

верхнего пояса производится при помощи автомобильного крана.
Готовые элементы ферм, доставленные на проезжую часть со

седнего пролета, подносятся плотниками на расстояние до 50 м.
Ветровые связи между главными фермами, поперечные балки, 

ригели и подкосы портальных рам устанавливаются на место с раз
меткой, устройством и подгонкой сопряжений, со сверлением отвер
стий электродрелью и постановкой болтов.

Состав звена

Т а б л и ц а  2

Вид работ
Разряд плотников

6 5 4 3

Сборка ферм ............................................ 1 2 3 —

Укладка нижнего и верхнего настилов . — — 6 —

Укладка колесоотбойных брусьев . . . — — 1 1

Устройство перил, тротуаров и укладка 
прогонов ................................................. — 1 2 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Т а б л и ц а  3

Описание работ

Сборка ферм пролет
ного строения из гото
вых элементов на подмо
стях в пролете моста с 
устройством проезжей 
части, заготовкой и ук
ладкой мауэрлатов

Единица
измерения

Н. вр. и Расц.

на
единицу

измерения

на один пролет

с бес-
шпрен-

гельными
фермами

со шпрен-
гельными
фермами

1
пролет

1580,94 1693,54
1038—74 1115—15

22



П родолж ение табл. S

Описание работ Единица
измерения

Н. вр. и Расц.

на
единицу
измерения

на один пролет

с бес- 
шпрен- 

гельными 
фермами

со шпрен-
гельными
фермами

В том числе:
изготовление и у к 

л ад ка  м ауэрлатов 
по уровню: вы катка 
бревен из ш табеля, 
разм етка, перепили- 
вание, отеска на 
два  канта концов 
бревен на длину 
1,1 Му вы делка со
пряжений, пригонка 
и укладка на место

1
мауэрлат

4,5 18 18
1

3—05 12—21 12—21

устройство клеток 
строительного подъ
ема из готовых двух- 

кантных брусьев в 
два ряда и два  яруса 
с укладкой на них го
товых клиньев и затес
кой брусьев

1
клетка

0,94 11,5 24
2

0—63,8 7—80 16—28

укладка подбалок 
на мауэрлаты  с р а з 
меткой мест у кл ад 
ки, с выделкой вру
бок сопряжений под
балок с м ауэрлата
ми, с выверкой по 
уровню, с постанов
кой готовых шпонок, 
сопрягаю щих под
балки с нижним поя

сом фермы, сверле
нием отверстий и по
становкой болтов

1
пара

подбалок

3,3 13,2 13,2
32—24 8—95 8—95

сборка нижних по
ясов ферм из подог
нанных элементов на 
распорках с устрой
ством вспомогатель
ных клеток под сты 
ками поясов, с под- 
клиниванием нитей и 
выверкой осей поя
сов

1
нижний

пояс

П .2 22 22
4

7—60 14—92 14—92
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П родолж ение табл. 3

Описание работ Единица
измерения

Н. вр. и Расц.

на
единицу
измерения

на один пролет

с бес- 
ширенгель- 

ными 
фермами

со шпрен- 
гельными 
фермами

сборка ниж них вет
ровы х связей  ферм с 
разм еткой , выделкой 
и подгонкой врубок 
в м естах сопряж ений 
связей с поясами, 
сверлением отверстий 
и постановкой бол
тов

i
элем ент

5 ,9 188,8 153,4
54—00 128—04 104—04

постановка ранее 
подогнанны х стал ь

ных сты ковы х н ак л а
док и деревянны х 
прокладок в сты ках 
ниж него пояса с р а з 
ноской их по стыкам, 
постановкой болтов и 
завинчиванием  гаек

1
стык

пояса

5,7 68 68
6

3—87 46— 12 46—12

установка ранее по
догнанны х сплочен
ных узловы х поду
ш ек в пром еж уточ
ных узлах  нижнего 
пояса главны х ферм

I спло
ченная 

подуш ка

0 ,6 7,2 6
7

0 - 4 0 ,7 4—88 4—07

установка узловых 
подуш ек на нижние 
пояса ферм в шпрен- 
гельных у зл ах

То ж е
0,99

— 12
8—14

8
0—67,1

то ж е, в нулевых 
узл ах  с постановкой 
вертикальны х ш по
нок, устройством со
пряж ений в элем ен
тах  подуш ки и н иж 
нем поясе, с их пол
ной подгонкой, свер
лением отверстий и 
постановкой верти
кальны х и горизон
тальны х болтов

»
4 ,2 17 17

92—85 11—53 11—53
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Продолжение табл. 3

Н. вр. и Расц.
на один пролет

Описание работ Единица
измерения на

единицу
измерения

с бес- 
шпрен- 

гельными 
фермами

со шпрен- 
тельными
фермами

установка на уз- 
ловые подушки под
кладок под попереч
ные балки с подгон
кой подкладок к по
душкам, с заготов
кой и установкой 
временных пробок

1
подклад

ка

0,18 3,64 5,44
100— 12,2 2—47 3—69

устройство нака- 
точного пути на ниж
них поясах двух 
ферм одного пролет
ного строения с раз
меткой и перепили- 
ванием, с отеской на

1 м пути 
в одну 

нить
0 ,16 9 ,9 9 ,9 11

1 кант лаг и подкла
док, подгонкой лаг 
в распор между по
душками, со смазкой 
их поверхности а в 
толом

0— 10,9 6—71 6—71

установка пакетов 
трехъярусных по
перечных балок на 
опорные подкладки 
узловых подушек: 

подача их по наклон
ным лагам на нака- 
точные пути, пере
движка пакетов по 

накаточным путям, 
подгонка пакетов к 
опорным подклад
кам, постановка и 
подгонка вертикаль
ных прокладок меж 
ду двумя пакетами, 
сверление отверстий 
и постановка болтов

1
лара

пакетов

16 128 208
12

10—85 86—81 141—07
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Продолжение табл. 3

Описание работ Единица
измерения

Н. вр. и Расц.

на
единицу

измерения

на один пролет

с бесш-
пренгель-

ными
фермами

со шпрен- 
гельными 
фермами

сборка подмостей 
для монтажа верх
них поясов при по
мощи автомобильно
го крана: установка 
и крепление готовых 
козел, подъем, ук
ладка и крепление 
досок настила, уст
ройство перил по обе 
стороны подмостей

10 кв. м 
настила 
подмос

тей

9 ,5 57 57
13

6—44 38—66 38—66

постановка ног 
портальной рамы, 
раскосов и полурас
косов при помощи 
автомобильного кра
на с постановкой 
шпонок и болтов с 
расшивкой элементов

1 нить 
ноги 

порталь
ной рамы

2,8 22 22
14

1—90 14—92 1 4 -9 2

1 нить 
раскоса

1,6 48 38
151—09 32—55 25—77

1 полу
раскос

0,59 2 ,4 2 ,4
16

0—40 1—63 1—63

установка поду
шек на пересечении 
раскосов главных 
ферм

1 пересе
чение

1,55
—

12,4
17

1—05 8—41

установка сталь
ных тяжей и полутя- 
жей в отверстия по
душек нижних поя
сов при помощи ав
томобильного крана, 
со снятием гаек и 
контргаек и смазкой 
их резьбы, с поста
новкой подгаечников, 
с подъемом их на 
подмости, завинчива
ние гаек и контргаек

1 тяж
6 72 60

184—07 48—83 40—69

1 полу- 
тяж

3 ,4 13,5 41
19

2—31 9— 16 27—81



Продолжение табл. 3

Описание работ Единица
измерения

Н. вр. и Расц.

на
единицу
измерения

на один пролет

с бес- 
шпрен- 

гельными 
фермами

со шпрен- 
гельными 
фермами

установка ранее 
подогнанных поду
шек верхнего пояса 
главных ферм с по
становкой болтов и 
завинчиванием гаек

1
сплочен

ная
подушка

1,7 20 17
201— 15 13—56 11—53

сборка верхних по
ясов из готовых эле
ментов: укладка го
товых элементов ав
томобильным краном 
на подушки, подгон
ка стыков и расшив
ка элементов, поста
новка узловых про
кладок и накладок, 
постановка и завин
чивание болтов. Вы
верка оси пояса

1 пояс 20 40 40 21
13—56 27— 13 27— 13

установка подушек 
на пересечении ног 

портальной рамы с 
полураскосами: под
гонка сопряжений, 
сверление отверстий, 
постановка болтов

1
пересе
чение

2,6 10,4 10,4 22
1—76 7—05 7—05

установка верхних 
ветровых связей с 
подъемом элементов 
связей автомобиль
ным краном: размет
ка, выделка и под
гонка сопряжений 
связей с поясами в 
получашку с зубом, 
сверление отверстий 

и постановка болтов

I
распорка

3,1 31 25
23

2—10 21—02 16—96

I полу
раскос

4 ,5 54 36
24

3—05 36—62 24—42
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Продолжение табл. 3

Описание работ Единица
измерения

Н. вр. и Расц.

на
единицу

измерения

на один пролет

с бес- 
шпрен- 

гельными 
фермами

со шпрен- 
гельными 
фермами

изготовление и 
установка автомо
бильным краном со
ставного ригеля пор
тальной рамы (из 
трех бревен): раз- 
метка, перепилива- 
ние, выделка и под
гонка сопряжений, 
сверление отверстий 
и постановка болтов

1
ригель

16,5 33 33
25

11— 19 22—38 22—38

установка подко
сов портальной ра
мы автомобильным 
краном: разметка, 
выделка и подгонка 
сопряжений в полу- 
чашку с зубом, свер
ление отверстий и 
постановка болтов

1 подкос 13 — 52
26

8—82 35—27

разборка подмос
тей после монтажа 
верхних поясов ферм

10 кв. м 
по нас

тилу под
мостей

9 ,2 55,2 55,2
27

6—24 37—43 37—43

укладка одноярус
ных прогонов в нит
ку с выверкой по 
уровню: разметка, 
изготовление сопря
жений косым наклад
ным замком, сверле
ние отверстий и по
становка болтов

1 м
прогона

0,61 285 285
280—38,2 178—64 178—64

укладка нижнего 
настила из пластин 
или из бревен, оте
санных на один кант: 
выделка сопряжений 
с прогонами, вывер
ка по уровню, при
шивка гвоздями, опи
ливание концов на
стила по шнуру

10 кв. м 
настила

4 ,6 105 105
292—88 6 5 -6 3 65—63
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Продолжение табл. 3
Н. вр. и Расц.

иа один пролет

Описание работ Единица
измерения на

единицу
измерения

с бес- 
ш пре li

re л ьныни 
фермами

со шпрен- 
гельными 
фермами

укладка верхнего 
дощатого настила с 
плотной пригонкой, 
прострожкой прове
сов, приторцовкой и 
пришивкой досок 
гвоздями

10 кв. м 2,9 67 67 30настила 1—81 41—88 41—88

укладка колесоот
бойных брусьев с 
разметкой, перепили- 
ванием, приторцов
кой, сверлением от
верстий и постанов
кой ершей

10 м 0 ,2 13,2 13,2
31бруса 0—П,8 7—79 7—79

устройство тротуа
ров шириной 75 см 
и перил: укладка тро

туарных кобылок, ук
ладка настила тро
туара, разметка и вы
делка сопряжений,

1 пог. м 2,5 165 165 32постановка стоек, 
подкосов и перильно
го заполнения, ук
ладка поручня и сра
щивание его по длине 
косым замком, свер
ление отверстий и по
становка болтов

1-57 103-42 103—42

При устройстве нижне
го настила из брусьев 10 кв. м 2,4 55,5 55,5 I?
Н. вр. и Расц. по стро
кам 29 и А уменьшать на

настила* 1—50 34—69 34—69 D

а 1 б I в №

* При замере ширины проезжей части по габариту моста (меж
ду колесоотбойными брусьями).
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§ 6—2—4. Пролетные строения с дощато-гвоздевыми
фермами

Указание по применению норм

Нормы и расценки настоящего параграфа предназначены для 
применения их на строительстве автодорожных мостов с габари
том Г-7, выполняемых по типовым проектам Министерства автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, издания 1954 и 
1966 гг.

Указания по производству работ

Изготовление элементов ферм производится из полусухих сос
новых досок и брусьев.

Сборка ферм производится в вертикальном положении на под
мостях в пролете моста или на дощатом настиле, устроенном на 
подходах к мосту.

Опорные и промежуточные стойки устанавливаются отдельны
ми элементами без предварительной их сборки.

Состав звена

Т а б л и ц а  1

Вид работ
Разряд плотников

6 5 4 3

Сборка ферм 1 1 4 —

Укладка нижнего и верхнего настила — — 6 —

Укладка колесоотбойных брусьев — — 1 /

Устройство перил и тротуаров — 1 2 1
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Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице
Т а б л и ц а  2

Описание работ Единица
измерения

Н. вр. и Расц.

на единицу измерения | на одно пролетное строение

при пролетах в свету в м

12,5 16 20 30 12,5 16 20 30

Собрать дощато-гвоз
девые фермы пролетного 
строения с изготовлением 
и пригонкой всех эле
ментов и устройством 
проезжей части*

1
пролет

ное
строение

— — — —
726,34
477—98

899,17
591—48

1076,25
707—80

2199,33
1450—85

А

В том числе:
уложить по уров

ню готовые мауэр- 
латные брусья

1
брус

0,67 0,67 0,67 0,67 2,68 2,68 2,68 2,68 1
0—44,6 0—44,6 0—44,6 0—44,6 1—78 1—78 1—78 1—78

уложить подбалки 
с их заготовкой из 
брусьев, устройством 
сопряжений, сверле
нием отверстий и 
постановкой болтов

1
подбалка 
из трех 
брусьев

3,1 3,1 3,1 3,5 18,6 18,6 18,6 21
2

2—06 2—06 2—06 2—33 12—37 12—37 12—37 13—97



Продолж ение табл. 2

Описание работ
Единица
измере

ния

Н. вр. и Расц.
на единицу измерения на одно пролетное строение

при пролетах в свету в м

12,5 16 20 30 12,5 16 20 30

собрать нижний 
пояс из обрезанных 
досок с установкой 
временных клеток и 
постановкой стыко
вых накладок с заго
товкой всех элемен
тов

Односто
ронний

пояс

2 ,6 4,1 5 ,7 11,5 31 ,2 49 ,2 68 ,4 138
3

1—73 2—73 3—79 7—65 20—76 32—73 45—51 91—83

то же, верхний по
яс То же

2 ,6 3 ,6 4 ,5 9 31 ,2 43 ,2 54 108
4

1—73 2—40 2—99 5—99 20—76 28—74 35—93 71—85

установить из 
брусьев опорные 
стойки с их заготов
кой и временной рас
шивкой

1
стойка

0 ,145 0 ,24 0 ,32 0 ,8 6 ,96 11,52 15,36 38 ,4
5

0—0 9 ,6 0— 16 0—21,3 0—53,2 4 —63 7—66 10—22 25—55
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1

Продолж ение табл. 2

Описание работ
Единица
измере

ния

Н. вр. и Расц.
на единицу измерения | на одно пролетное строение

при пролетах в свету в м

12.5 16 20 30 12,5 16 20 30

установить из 
брусьев промеж уточ
ные стойки (верти
кальные ребра ж ест
кости) с их заготов
кой и устройством 
врубок для сопряж е
ния стоек со стыко
выми накладками 
поясов, временной 
расшивкой и при
шивкой их к поясам

1
стойка

0 ,2 6 0 ,32 0,41 0 ,9 2 21 ,84 34,56 54,27 177,08
6

0— 17,3 0—21,3 0—27,3 0—61 ,2 14—53 22—99 36— 11 117—81

установить гори
зонтальные ребра 
жесткости с заготов
кой и пришивкой их 
к стойкам и стенке

1 ребро — — —
0,43

— — —
35,96

7
0—28 ,6 23—92



Продолж ение табл. 2

Описание работ
Единица
измере

ния

Н. вр. и Расц.
на единицу измерения на одно пролетное строение

при пролетах в свету в м

12,5 16 20 30 12,5 16 20 30

установить про
кладки меж ду опор
ными, промеж уточ
ными стойками и 
стенкой фермы с их 
заготовкой и при
шивкой

1
проклад

ка

0,1 0,11 0 ,13 0 ,16 13,2 17,16 24,13 72,96
8

0—0 6 ,7 0—0 7 ,3 0—08,6 0— 10,6 8—78 11—42 16—05 48— 54

собрать двойную 
дощ атую  стенку ф ер
мы с заготовкой и 
пришивкой досок к 
поясам, забивкой 
всех гвоздей стенки, 
опиливанием концов 
досок в стенке

1 двух
слойная 
стенка

20 25 27 71 120 150 161,57 426,13
9

13— 31 16—63 17—96 47—24 79—84 99—80 107—49 283—50



со
* Продолжение табл. 2

Описание работ
Единица
измере

ния

Н. вр, и Расц.
на единицу измерения на одно пролетное строение

при пролетах в свету в м

12,5 16 20 30 12,5 16 20 30

установить дощ а
тые распорки и рас
косы поперечных вет
ровых связей двух 
ферм (одного блока) 
с заготовкой и при
шивкой их к опор
ным и промежуточ
ным стойкам

1
распор

ка

0,16 0,17 0,19 0,23 2,39 3,14 5,12 62,22
10

0— 10,6 0— 11,3 0— 12,6 0— 15,3 1—59 2—09 3—41 41—39

1
раскос

0,35 0,36 0,31 0,6 10,5 12,96 16,97 72,42
11

0—23,3 0—24 0—20,6 0—39,9 6—99 8—62 11—29 48— 18

уложить дощатые 
распорки и раскосы 
продольных ветро
вых связей двух 
ферм (одного блока) 
с заготовкой и при
шивкой их к верхним 
поясам ферм

1
распор

ка

0,2 0,2 0,2
—

5,52 10,42 11,65
— 12

0— 13,3 0— 13,3 0— 13,3 3—67 6—93 7—75

1
раскос

0,33 0,33 0,33 0,69 8 14 18 72,24
13

0—22 0—22 0—22 0—45,9 5—32 9—31 11—98 48—06



GOО Продолжение табл. 2

Описание работ
Единица
измере

ния

Н. вр. и Расц.
на единицу измерения | на одно пролетное строение

при пролетах в свету в м

12,5 16 20 30 12,5 16 20 30

уложить защитные 
и горизонтальные 
доски на верхние 
пояса ферм с заго
товкой и пришивкой 
их к поясам

1 доска
0,33 0,34 0,34 0,33 6,05 7,06 8,07 24,2

14
0—22 0—22,6 0—22,6 0—22 4—03 4—70 5—37 16— 10

прошить собран
ные пояса гвоздями, 
скрепляющими их со 
стенкой

100
гвоздей

0,91 0,91 0,91 0,91 84,72 86,45 89,1
0—60,5 0—60,5 0—60,5 0—60,5 56—36 57—52 59—28

просверлить отвер
стия диаметром 12— 
16 мм электродрелью 
в поясах, стойках и 
ребрах жесткости 
при глубине отвер
стий в мм, до:

200 100 отв.
1.6 1.6 1.6 1,6 4,44 5 6 ,5

1—06 1—06 1—06 1—06 2—95 3—33 4—32

116,2
77—31

15

16

7 ,9
5—26



П родолж ение табл. 2

Описание работ
Единица
измере

ния

Н. вр. и Расц.

на единицу измерения | на одно пролетное строение

при пролетах в свету в м

12,5 16 20 30 12,5 16 20 30

350 100 отв.
2 ,4 5

1— 63

2 ,4 5

1— 63

2 ,4 5

1—63

2 ,4 5

1— 63

6 1 ,1 5

40— 68

6 1 ,1 5

40— 68

7 5 ,9 5

50— 53

165,72

110— 25
17

500 То ж е
2 ,8 7 2 ,8 7 2 ,8 7

—
18,75 ■ 7 ,9 2 7 ,2 3

— 18
1— 91 1— 91 1— 91 12— 47 5— 27 4 - 8 1

550 »
3 ,0 4

2— 02

3 ,0 4

2— 02

3 ,0 4

2— 02

3 ,0 4

2— 02

1 ,8 2

1— 21

15,33

10— 20

20,51

13— 65

3 8 ,3 2

25— 49
19

600 » —
3 ,2 3 ,2

— —
2 ,4 4 ,6 3

— 20
2— 13 2— 13 1— 60 3— 08

поставить болты  в 
поясах  и стойках

100
болтов

8 ,4 8 ,4 8 ,4 8 ,4 120,68 150,44 178,08 2 3 8 ,3 4
21

5— 59 5— 59 5— 59 5— 59 80— 29 100— 09 118—48 158— 57



Продолжение табл. 2

Описание работ
Единица
измере

ния

Н. вр. и Расц.
на единицу измерения на одно пролетное строение

при пролетах в свету в м

12.5 16 20 30 12,5 16 20 30

поставить нагели 
в поясах

100
нагелей

1,43 1,43 1,43 1,43 29,2 32,13 35,19 81,17
22

0—95,1 0—95,1 0—95,1 0—95,1 19—43 21—38 23—41 54—00

уложить нижний 
настил из пластин 
или бревен, отесан
ных на один кант с 
пригонкой и вывер
кой их по уровню, 
пришивкой гвоздями 
и с опиливанием кон
дов настила по шну- 
РУ

10 кв.м  
настила

4 ,3 4 ,3 4 ,3 4 ,3 41,87 53,83 65,78 98,69
23

2—69 2—69 2—69 2—69 26— 17 33—64 41— 11 61—68

уложить верхний 
дощатый настил с 
плотной подгонкой, 
прострожкой прове
сов, приторцовкой и 
пришивкой досок 
гвоздями

То же
3,1 3,1 3,1 3,1 30,45 39,15 47,85 71,78

24
1—94 1—94 1—94 1—94 19—03 2 4 -4 7 29—91 4 4 -8 6



Продолжение табл. 2

Описание работ
Единица
измере

ния

Н. вр. и Расц.
на единицу измерения на одно пролетное строение

при пролетах в свету в м

12,5 16 20 30 12,5 16 20 30

уложить колесоот
бойные брусья с раз
меткой, перепилива- 
нием, приторцовкой, 
сверлением отвер
стий и постановкой 
ершей

1 м 
бруса

0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 5 ,6 7 ,2 8,8 13,2
25

0—11,8 0—11,8 0—11,8 0—11,8 3—30 4—25 5— 19 7—79

устроить перила с 
перепиливанием, раз
меткой и выделкой 
сопряжений, поста
новкой стоек, подко
сов и перильного за 
полнения, укладкой 
поручня со сращива-



Продолжение табл. 2

Описание работ
Единица
измере

ния

Н. вр. и Расц.

на единицу измерения | на одно пролетное строение

при пролетах в свету в м

12,5 16 20 30 12,5 16 20 30

нием его по длине 
косым замком, ук
ладкой тротуарных 
кобылок, устройст
вом настила тротуа
ра, сверлением от
верстий и постанов
кой скреплений

1 М
перил

1,77 1,77 1,77 1,77 49,52 63,67 77,81 116,72 26
1—11 1—11 1—11 1—11 31—04 39—91 48—77 73—16

При устройстве нижне
го настила из брусьев 
Н. вр. и Расц. по строкам 
№ 23 и А уменьшать на

10 кз. м  
настила*

2,4 2,4 2,4 2,4 23,5 30,2 37 55,5
Б

1—50 1—50 1—50 1—50 14—69 18—88 23—13 34—69

а б В I* д е ж 3 JVe

* При замере ширины проезжей части по габариту моста (между колесоотбойными брусьями).



Глава 2

НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

§ 6—2—5. Н аращ ивание свай
Плотник 3 разр,

Нормы времени и расценки на 1 наросток

Описание работы
Н. вр. 
Расц. №

Нарастить сваи с заготовкой наростков, со спи- 
ливанием голов свай по заданным отметкам, с вы* 
делкой сопряжений на сваях и наростках и с по
становкой хомутов при длине наростка в мг до

2,
—28

3 •9_ 
1—61

4 3,4
1—89 3

5 5
2—78

4

§ 6—2—6. У кладка насадок и постановка схваток 
на сваи или на стойки опор

Состав звена
Плотник 5 разр. — 1 

» 4 » — /
* 3 » —2
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А. УКЛАДКА н асад ок

Нормы времени и расценки на 1 м насадки

Т а б л и ц а  1

Описание работы
Диаметр насадок в cMf до
22 28 31

Поднять и уложить насадку 
на сваи или стойки с размет
кой и спиливанием голов свай 
или стоек, с заготовкой насад
ки, отеской бревна на один 
кант, выделкой сопряжений со 
сваями или стойками, долбле
нием гнезд и выделкой шипов, 
с пригонкой сопряжений и 
скреплением насадки со сваями 
или со стойками скобами при 
числе свай (или стоек) под од
ной насадкой

3—
4

0,98 1,15 1,15
1

0—59,7 0—70,1 0—70,1

5
1,15 1,35 1,75

2
0—70,1 0—82,3 1—07

6
1,45 1.8 2,1 3

0—88,3 1—10 1—28

| а | б | в №

Б. ПОСТАНОВКА СХВАТОК

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Описание работы

Установить 
схватку с подъ
емом и разметкой 
сопряжений, сня
тием схватки, вы
делкой сопряже
ний, вторичным ее 
подъемом, пригон
кой сопряжений, 
сверлением отвер
стий, постановкой 
болтов и опилива
нием концов

кон

<и3XСия
С

Т а б л и ц а  2

Изме
СО О
я *

Число пересечений 
на схватке

ри
тель S .

fit 8
2 4 5 6

1
пара 3

1,55 2,8
схва
ток

0 -9 4 ,4 1——71

То же 9
2,2

1—34
3,8 4,5

2—32 2—74
5,6

3—41
2

4‘J



Продолжение табл. 2

Описание работы

Ви
д 

сх
ва

то
к

Изме
ри

тель

Д
ли

на
 с

хв
а

то
к 

в 
м, 

до

Число пересечений 
на схватке

2 4 5 6

Тр
ой

ны
е

1
трой

ка
схва
ток

3 —
6,3

3—84
— — 3

То же 9 — 8 8 ,8 10 4
4 - 8 7 5—36 6—09

а б в г №

Приме ча ния :  I. Нормами предусмотрены схватки из плас
тин, устанавливаемые с наружной стороны свай, а между сваями — 
из бревен. При постановке схваток с наружной стороны свай из 
бревен Н. вр. и Расц. умножать на 1,4.

2. Нормами предусмотрено сопряжение схваток со сваями полу- 
чашкой. При сопряжении схваток из пластин получашкой с зубом 
на каждое сопряжение добавлять Н. вр. 0,09 чел.-часа, Расц. 0—05,5.

§ 6—2—7. Постановка распорных крестовин в опорах 
между сваями

Состав звена 
Плотник 5 разр. — 1 

» 3 » — 1
Нормы времени и расценки на 1 пару крестовин

Описание работ
Длина крестовин в м, 

ДО

2,5 3,5

Поставить и временно раскрепить кресто
вины с перепиливанием по длине, пригонкой 
шаблона, разметкой и выделкой по шабло
ну сопряжений, пригонкой их при характе
ре сопряжения концов крестовин:

одиночным зубом к сваям впритык 
к схватке

3,4 3,9 1
2— 14 2—45
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Продолжение

Описание работ
Длина крестовин в м% 

до

2,5 | 3.5

двойным зубом к сваям впритык к 
схватке —

4.8
3—02

2

двойным зубом оба конца —
5,5 

3—46
3

а б №

§ 6—2—8. Постановка продольных подкосов в опорах
между сваями

Состав звена 
Плотник 5 разр. — / 

> 3 * — 7
Нормы времени и расценки на 1 подкос

Описание работы
Длина подкоса в м

до 3 более 3

Установить подкос с подъемом и времен
ным закреплением скобами, с перепилива- 
нием по длине, пригонкой шаблона, размет
кой и выделкой по шаблону сопряжений, 
пригонкой их при характере сопряжений 
подкосов со сваями:

оба конца одиночным зубом 2,2 2,7
1

1 -3 8 1—70

один конец одиночным зубом, другой — 
шипом

2.8 2,9
2

1—76 1—82

оба конца одиночным зубом с шипом 3,2 3,5
3

2—01 2—20

один конец двойным зубом, другой 2,8 3
впритык со штырем 1 -7 6 1—89 4

1 . в I №

44



§ 6—2—9. Постановка укосин к сваям

Состав работы
1. Пригонка шаблона на месте. 2. Отпиливание бревна по шаб

лону. 3. Разметка и выделка сопряжений по шаблону в укосине 
и сваях. 4. Подъем укосины с установкой на место. 5. Пригонка 
врубок с перестановкой укосины. 6. Окончательная постановка уко
сины с временным закреплением скобами. 7. Постоянное крепление 
болтами со сверлением для них отверстий.

Состав звена 
Плотник 5 разр. — 1 

> 3 > —7
Нормы времени и расценки на 1 укосину

Характер сопряжений 
укосины со сваями

Длина укосина в м, до

3 4 5 6 9

Двойным зубом 4.1 4,8 5,6 7 8,3
12—58 СМо1со 3—52 4—40 5—22

Одиночным зубом
2,6 3,1 3.4 4,1 4,6 2

1—63 1—95 2—14 2—58 2—89

1 а б в г
1 Д 1

№

§ 6—2— 10. Постановка подбабков (прирубов) к сваям

Состав работ
а) При и з г о т о в л е н и и  п о д б а б к о в  

1. Перепиливание с разметкой длины подбабка. 2. Разметка по
перечного сечения и зубьев подбабков. 3. Отеска плоскостей с запи- 
ливанием и выделкой зубьев. 4. Острожка плоскостей рубанком 
с проверкой размеров по шаблону.

б) При у с т а н о в к е  п о д б а б к о в  к с ва ям 
1. Подноска подбабка. 2. Разметка и выделка врубок в сваях 

по шаблону. 3. Пригонка сопряжений. 4. Сверление отверстий. 5. По
становка подбабка на место с постановкой болтов.

Нормы времени и расценки на 1 подбабок

Состав звена 
плотников

Место
постановки Вид работ

Материал подбабка

бревна брусья

Oi чэ
- 

8 **э
1 

1 
к*.

 
^ Снаружи

свай

Изготовле
ние

0,33
0—21,9

0,24
0—15,9

1

Установка
1,4

0—92,9
1,15 

0—76,3
2
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Продолжение

Состав звена 
плотников

Место
постановки Вид работ

Материал подбабка

бревна брусья

5 разр. — 1 
4 » — 1

В зазоре 
между 
сваями

Изготовле
ние

0,65 0,57
30—43,1 0—37,8

Установка 2,5 2
4

1—66 1—33

1 3 б | №

Приме ча ние .  Нормами предусмотрен двухзубчатый подба
бок (прируб). Для однозубчатого подбабка Н. вр. и Расц. умножать 
на 0,9, а для трехзубчатого — на 1,25.

§ 6—2— 11. Устройство оснований под лежневые опоры

Состав звена 
Плотник 3 разр. — 1 

> 2 » — /

Норма времени и расценка на 1 м длины основания

Описание работы
Н. вр. 
Расц.

Устроить основание из бревенчатых коротышей дли
ной до 1 м с укладкой их в траншею вплотную один 0,65
к другому, осаживанием их трамбовкой, засыпкой тран
шей грунтом в уровень с верхней плоскостью коротышей

0—34,1

Приме ча ние .  Рытье траншей нормой не предусмотрено 
и нормируется по выпуску 1 сборника 2 ЕНиР «Механизированные 
и ручные земляные работы».

§ 6—2— 12. У кладка лежней

Состав работы

1. Заготовка лежней с перепиливанием бревен. 2. Отеска 
лежней на один кант. 3. Разметка и выделка врубок для стоек и ши
пов. 4. Укладка лежня на место с подноской до 15 м. 5. Выверка пра
вильности укладки лежнй;
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Нормы времени и расценки на 1 м лежня

Состав звена 
плотников Длина лежней в м Н. вр. Расц. №

До 4 0*9 0—53,1 1

4 разр. — 2
3 » — 2

Более 4 0,75 0-44,3 2

§ 6—2—13, Установка стоек

Состав работы

1. Подноска бревен с выбором их из штабеля. 2. Перепиливание 
стоек с разметкой и укладкой их на подкладки. 3. Выделка шипов 
на стойках с их разметкой. 4. Установка стоек с выверкой верти
кальности. 5. Расшивка стоек. 6. Постановка скоб.

Нормы времени и расценки на 1 стойку

Состав звена 
плотников Длина стоек в м, до Н. вр. Расц. №

3 U 0—66,4 1

5 разр. — 1
3 » — 2

5 1,45 0—87,6 2

§ 6—2—14. Устройство заборных стенок

Состав звена

Плотник 3 разр. — 1 
» 2 » — /
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Нормы времени и расценки на 1 кв. м стенки

Описание работы
Вид стенок

из пластин из бревен

Устроить заборную стенку с перепилива- 
нием ранее отесанных на один кант бревен 
или пластин, с припазовкой бревен или при
гонкой пластин между собой и к стойкам 
с опиливанием и затеской концов бревен по 
шаблону (по откосу), с пришивкой откос
ного бруса и покрытием стенки антисеп
тиком

1 1.5
0—62,4 0—78,6

а б

Приме ча ние .  Выкапывание ям для стоек стенки с засып
кой и трамбованием грунта нормами не предусмотрено и нормирует
ся особо.

§ 6—2—15. Укладка мауэрлатов на опоры
Состав звена 

Плотник 4 разр. — /
> 3 * — 3

Нормы времени и расценки на 1 мауэрлат

Описание работы
Н. вр. 
Расц. №

Уложить мауэрлат по уровню с его изготовле
нием из бревна, с разметкой, перепиливанием 
и отеской бревна на два канта с обоих концов на 
длину 1 м, с выделкой и пригонкой сопряжений 
при их числе на одном мауэрлате

4 3,9
2—23 1

6

со
 

^
1 

-№
 

о
 

со
 

со

2

8
6,9

3—95
3

§ 6—2—16. Укладка подбалок
Состав работы

1. Перепиливание. 2. Обделка концов подбалки. 3. Подъем 
и установка на место. 4. Разметка сопряжений. 5. Снятие подбалки 
на подмости или переворачивание ее. 6. Выделка сопряжений. 7. По
становка на место с пригонкой сопряжений и с причерчиванием. 
8. Окончательная постановка по уровню. 9. Сверление отверстий 
и постановка болтов.

Состав звена 
Плотник 5 разр. — 1 

> 4 » — 1
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Нормы времени и расценки на 1 подбалку
Т а б л и ц а  1

Вид опоры под балкой
Длина подбалок в м. ДО

4 6 10

Одна насйдка
1,5

0—99,5
— — 1

Одна насадка и два подкоса
2,1

1—39
2,4

1—59
— 2

Две насадки
1.9

1—26

2,2
1—46

— 3

То же, и один подкос
2,2

1—46
2 ,9

1—92
— 4

> и два подкоса —
3,3

2— 19
3,8

2—52
5

а б в №

Пр и ме ч а н и е .  Принято сопряжение подбалок с насадкой 
простой врубкой, а с подкосами — одиночным зубом. При других ви
дах сопряжений Н. вр. и Расц. увеличивать согласно табл. 2.

Нормы времени и расценки на 1 сопряжение
Т а б л и ц а  2

Вид сопряжений Н. вр. Расц. №

Сопряжение подбалок с насадкой чашкой с 
зубом или с взаимной врубкой 0,48 0—31,8 1

Сопряжение подбалок с подкосами двойным 
зубом 0,24 0—15,9 2

Выделка в подбалке простой врубки с ан
керами 0,18 0—11,9 3

То же, плотной врубки с анкерами 0,3 0—19,9 4
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§ 6—2— 17. Постановка подкосных подушек

Состав работы
1. Подноска с подъемом материала. 2. Установка для разметки. 

3. Разметка и выделка сопряжений. 4. Пригонка с выверкой по уров
ню. 5. Установка на место с временным закреплением. 6. Отпилива- 
ние концов.

Нормы времени и расценки на 1 м подушки

Вид подушек Состав звена Н. вр. Расц. №плотников

Верхние 5 разр.—1 
4 » —1 1.6 1—06 1

Нижние 5 разр.—2 0,69 0—48,4 2

§ 6—2— 18. Постановка подкосов в пролете моста
Состав работы

I. Проверка шаблона. 2. Разметка и выделка сопряжений по 
шаблону. 3. Подъем подкоса от уровня пят и пригонка врубок с пе
рестановкой подкоса. 4. Окончательная установка подкоса на мес
то с закреплением скобами.

Состав звена 
Плотник 6 разр. — 1 

» 4 » — /
Нормы времени и расценки на 1 подкос

Вид сопряжений подкосов 
с подбалками, подбабками и 

подушками

Длина подкосов в м, до

4 5 7 10

Один конец одиночным зу
бом, другой впритык со шты
рем или оба конца впритык со 
штырем с закреплением ско
бами

2,4
1—70

3,1
2—19

4,1
2—90

5,6
3—96 1

Один конец двойным зубом, 
другой впритык со штырем или 
оба конца с шипами с закреп
лением планками на болтах

2,8
1—98

3,6
2—55

4,9
3—47

6,2
4-39 2

Нижний конец впритык со 
штырем, верхний не обдельь 
вается (для ригеля)

1,9 2,7 3,7 4,7 3
1—34 1-91 2—62 3—33

1 а б В г №
Приме ча ние .  Сопряжение подкоса с ригелем нормируется 

по § 20 настоящего выпуска.
50



§ 6—2— 19. Постановка затяж ек

Плотник 4 разр.
Нормы времени и расценки на 1 м затяжки

Описание работы Н. вр. Расц. №

Установить затяжку с выделкой и при
гонкой сопряжений, временным закреплени
ем затяжки скобами и опиливанием концов 
при числе сопряжений на 1 м затяжки, до

0,2 0,15 0—09,4 1

0,5 0,24 0—15 2

1 0,41 0—25,6 3

1.5 0,56 0—35 4

2 0,79 0—49,4 5

Примечание .  Нормами предусмотрено сплачивание затяжек 
без шпонок. При сплачивании затяжек между собой шпонками на 
изготовление и установку каждой шпонки добавлять Н. вр. 
0,22 чел.-часа, Расц. 0—13,8.

§ 6—2—20. Постановка ригелей

Состав звена
Плотник 5 разр. — 1 

» 4 » — 1

Норма времени и расценка на 1 м ригеля

Описание работы
Н. вр. 
Расц.

Установить ригель с выверкой по уровню, разметкой, 
выделкой и плотной подгонкой сопряжений, с постанов
кой штырей или скоб

0,64 
О—42,5

Приме ча ние .  Нормой предусмотрены ригели без анкеров. 
При установке ригелей с анкерами добавлять на выделку каждого 
сопряжения Н. вр. 0,14 чел.-часа, Расц. 0—09,3.

§ 6—2—21. У кладка прогонов
Состав работы

1. Передвижка бревен в пределах перекрываемого пролета. 
2. Разметка длины и перепиливание прогона. 3. Разметка и̂ выделка 
сопряжений прогонов с насадками, подбалками, ригелями, анкерами 
и между собой. 4. Пригонка сопряжений. 5. Укладка прогонов по 
уровню. 6. Сверление отверстий и постановка болтов (для строк 
№ 6—15).
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Состав звена
Плотник 5 разр. — / 

* 4 ж — 2
ж 3 ж — 1

Нормы времени и расценки на 1 м прогона

Тип прогонов Способ укладки и 
вид сопряжений

Диаметр 
прогонов 
в см, до

Н. вр. Расц. №

Одноярусные

Вразбежку без 
сопряжений

22 0,24 0—15 1

26 0,29 0—18,2 2

31 0,44 0—27,6 3

35 0,46 0—28,8 4

40 0,54 0—33,8 5

В нитку вполде- 
рева (накладным 
косым замком)

22 0,38 0—23,8 6

26 0,4 0—25,1 7

31 0,63 0—39,5 8

35 0,64 0—40,1 9

40 0,77 0—48,3 10

Двухъярус
ные В нитку впритык

22 1 0—62,7 11

26 1,1 0—68,9 12

31 1,45 0—90,9 13

35 1,65 1—03 14

40 1,9 1—19 15

§ 6—2—22. Постановка анкеров между прогонами

Состав звена
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Нормы времени и расценки на 1 анкер

Описание работы

Установить анкеры на место с отпиливанием 
бревен по размеру, подъемом к месту укладки, 
разметкой, выделкой, причерчиванием и пригонкой 
сопряжений к нижнему ярусу при числе сопряже
ний на одном анкере

Н. вр. 
Расц. №

2
2,1

1—39
1

3
3,1

2—06
2

4
5 ,7

3—78
3

5
6 ,5

4—31
4

§ 6—2—23. Постановка подвесок

Состав звена
Плотник 5 разр. — 1 

» 4 » — /

Нормы времени и расценки на 1 подвеску

Описание работы
Н. вр. 
Расц. №

Поставить подвески с предварительной установ
кой для разметки, с разметкой и выделкой сопря
жений, с причерчиванием и плотной пригонкой со
пряжений, закреплением подвесок скобами, с опи
ливанием и обделкой концов при числе сопря
жений

2 -3
1,65

1—09
1

4 - 5
2,2

1—46
2

§ 6—2—24. Постановка сжимов к прогонам

Состав звена
Плотник 5 разр. — 1 

» 4 > — 1
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Нормы времени и расценки на 1 пару сжимов
Тип сжима и сопряжения

Описание работы

Установить сжимы на место с вре
менным закреплением, разметкой, 
причерчиванием, с перестановкой, вы
делкой и подгонкой сопряжений в 
сжимах и прогонах, опиливанием 
и обделкой концов сжимов, при чис
ле сопряжений в каждом сжиме

2

из бревен 
в полу- 
чашку

из брусков 
с плотной 
взаимной 
врубкой

0,77 1,3 I0—51,1

0—73

0—86,3

л_
—39

1,45
0—96,2 —73

5 1,9
1—26 4

6
2,6

1—73 5

а б №

§ 6—2—25. Постановка диагональных поперечных 
связей между прогонами

Состав звена
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Нормы времени и расценки на 1 пару диагоналей (1 крест)

Описание работ Вид сопряжений
н. вр.
Расц. Яг

Установить диагональные свя
зи с разметкой и выделкой со
пряжений по шаблону, с плот
ной пригонкой по месту уста
новки между собой, с времен
ным закреплением скобами и 
опиливанием концов

Все концы с шипом
3,6

2—39 1

Верхние концы с 
зубом, нижние 
впритык

2,9 
1—92

2

Простой врубкой
2,2

1—46
3

§ 6—2—26. Постановка вкладышей между прогонами

Плотник 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 вкладыш

Описание работы Вид сопряжения вкладыша
Н. вр. 
Расц. Яг

Установить вкладыш 
с пепепиливанием. оаз-

С двухъярусными прого
нами без подбалок

0 ,45
0—28,1

1

меткой, выделкой и 
гонкой врубок

при-
То же, с подбалками

0 ,6 6

0—41,3
2

§ 6—2—27. Укладка мостового настила

Плотник 4 разр.

Нормы времени и расценки на 10 кв. м настила

Описание работ
Н. вр.
Расц.

Уложить нижний настил из пластин или из бревен, 
отесанных на один кант, с выделкой, подгонкой сопря- 4,3
жений, выверкой настила по уровню 
ершами или гвоздями, с опиливанием 
по шнуру

и закреплением 
концов настила

2—69

Яг

1
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Продолжение

Описание работы
Н. вр. №Расц.

Уложить настил с соблюдением за
данного зазора (в нижнем настиле) 
и плотной подгонкой досок (в верх
нем настиле), с пришивкой настила 
гвоздями или ершами и опиливанием 
концов брусьев или досок в настилах

нижнем (из двух- 
кантных брусьев)

1,9
1—19 2

верхнем (из досок) 3.1
1—94 3

Приме ча ние .  Отеска бревен на один кант для настила, 
а также отеска кромок обзольных досок нормируются по выпуску 1 
сборника 6 ЕНиР.

§ 6—2—28. У кладка колесоотбойных брусьев

Состав работы
1. Подноска колесоотбойных брусьев на расстояние до 50 м.

2. Разметка брусьев с перепиливанием. 3. Укладка брусьев с их при
гонкой. 4. Сверление отверстий. 5. Закрепление ершами.

Нормы времени и расценки на 10 м брусьев

Состав звена плотников
Величина пролета в свету в м

до 2 до 4 более 4

4 разр. —1 4,4 2,7 2
3 » —1 2—60 1—59 1—18

а б в

§ 6—2—29. Устройство перил

Состав работы

1. Подноска материала для перил на расстояние до 50 м. 2. Раз- 
метка, перепиливание и выделка сопряжений. 3. Постановка стоек, 
подкосов и перильного заполнения. 4. Укладка поручня со сращива
нием его косым замком. 5. Укладка тротуарных кобылок. 6. Устрой
ство настила тротуара. 7. Сверление отверстий. 8. Постановка скреп
лений.

Состав звена 
Плотник 5 разр. — 1 

» 4 » — 2
* 3 » — 1
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Нормы времени и расценки на 10 м перил

Разновидности перил
Н. вр. 
Расц. №

Перила с защитными полосками
12

17—52

Перила с тротуарами шириной 0,75 м и с под
косами

17,5
10—97 2

Перила с тротуарами шириной 1,7 м и прижим
ным брусом (или тротуарным прогоном)

25
15—67 3

§ 6—2—30. Устройство противопожарных площадок

Состав звена
Плотник 5 разр. — 1 

» 3 > — /
Норма времени и расценка на 1 площадку

Описание работы
Н. вр. 
Расц.

Устроить противопожарную выносную площадку раз
мером 2,8X1,3 м с настилом для бочки и с перилами на 
ранее уложенных удлиненных поперечинах

5,8 
'З—65

§ 6—2—31. Устройство водосточных лотков

Плотник 3 разр.

Нормы времени и расценки на 1 лоток

Описание работы
Н. вр. 
Расц. №

Устроить лоток из до
сок с их острожкой и вы
делкой сопряжений в эле
ментах моста

при уст
ройстве 
лотка

под
тротуарами

1,2
0—66,6

1

под колесо
отбойными 
брусьями

0,89
0—49,4 2
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§ 6—2—32. Установка концевых перильных тумб

Плотник 3 разр.
Норма времени и расценка на 1 тумбу

Описание работы
Н. вр. 
Расц.

Поставить концевую перильную тумбу в готовую яму 
с выделкой сопряжений с перилами, обделкой головы 
тумбы и антисептированием нижней части тумбы

2,2
1—22

§ 6—2—33. У кладка въездного бруса
Состав работы

1. Разметка и перепиливание бревен. 2. Отеска бревен на два 
канта. 3. Выборка четверти в брусьях. 4. Подноска брусьев на рас
стояние до 40 м. 5. Укладка брусьев с выделкой и подгонкой сопря
жений к сваям (или стойкам) и к заборной стенке. 6. Антисептиро- 
вание брусьев.

Норма времени и расценка на 1 м бруса

Состав звена плотников Н. вр. Расц.

4 разр. — 1 
3 » — 2 0,93 0—53,8

§ 6—2—34. Перемещение бревен и заготовок по воде

Состав работы
1. Спуск бревен на воду по покатам на расстояние до 10 л.

2. Связывание бревен на плаву в плоты объемом до 3 куб. м.
3. Буксировка плотов шлюпкой. 4. Разборка плотов с сортировкой 
бревен и заготовок с вытаскиванием их на плот или на подмости. 
5. Устройство и разборка покатов и других приспособлений и сбор 
такелажных приспособлений.

Нормы времени и расценки на 10 ж бревен или заготовок

Состав звена
Диаметр бревен в см, до

22 26 30

Подсобные рабочие 1 ,05 1.4 1.9
1 разр. — 3 0—46 0—61,3 0—83,2

1 а б в
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Глава 3

НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОРЕЗОВ 

Указания по применению норм

1. Нормами настоящей главы предусмотрено устройство ледо
резов зимой со льда, летом нижней части — с плотрв, верхней с под
мостей, устраиваемых на сваях ледорезов, а также передвижка 
плотов в пределах рабочего места и между ледорезами.

На передвижку плотов от берега к ледорезам на расстояние до 
100 м принимать на 10 кв. м плота Н. вр. 1,05 чел.-часа речных ра
бочих 2 разр., Расц. 0—51,8. На каждые последующие 100 м пере
движки плота добавлять Н. вр. 0,18 чел.-часа , Расц. 0—08,9.

2. Нормами предусмотрено изготовление всех деталей на берегу.
3. Доставка материалов и заготовок с берега к ледорезам (по 

воде или по льду) оплачивается особо по § 34 настоящего сборника,
4. Перемещение рабочих от берега к ледорезам на расстояние 

до 100 м и обратно нормами учтено.

§ 6—2—35. Устройство подмостей по сваям

Плотник 2 разр.
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Описание работы Измеритель
Ярусы подмостей

1 -й 2-й

Устроить подмости шириной 
до 1 м (с каждой стороны свай
ного ряда или куста свай) с за
готовкой деталей на берегу и 
доставкой их на лодке к месту 
работы при устройстве под
мостей:

1 м под 1,65 0 ,8 6
1по сваям ледореза мостей 0—81,3 0—42,4

1 куст 4.1 1.1 2по свайным кустам 2—02 0—54,2

| а б  I №

§ 6—2—36. П остановка рамных подкосов

Состав звена
Плотник 3 разр. — 1

» 2 » — /
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Нормы времени и расценки на 1 деталь
Вид деталей

Описание работ
коротыши подушки подкосы

Изготовить элементы из 
брусьев, бревен- с выделкой со
пряжений, отделкой концов 
и сверлением отверстий

1,15 0,155 0,64 1
0—60,3 0—08,1 0—33,5

Установить элементы с вы
делкой сопряжений (наверху 
плотниками и под водой водо
лазами), со сверлением отвер
стий и постановкой болтов, хо
мутов на болтах и скоб

2.1 2,3 1.9 о
1—10 1—21 0—99,6

£t

а 1 б I1 в | №

Пр и ме ч а н и я :  1. Нормой строки № 2 графы «б» предусмот
рено укрепление подушек к двум сваям. При укреплении более чем 
к двум сваям на каждую последующую сваю добавлять Н. вр. 
1,1 чел.-часа, Расц. 0—57,6.

2. Работа водолазов оплачивается особо.

§ 6—2—37. Постановка схваток в ледорезах

Состав звена
Плотник 4 разр. — 1 

» 2 » — 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Описание работ

Установить схватки с 
пригонкой к сваям, изго
товлением сопряжений, 
постановкой болтов в 
схватках

И з
мери
тель

Тип ледорезов

плоские шатровые

продольных
1 М

брев
на в 
деле

и 0,76
1

0—59,1 0—40,8

поперечных
одинарных

1 
сх

ва
тк

а

1.8 3
2

0—96,7 1—61

поперечных
парных —

4.7
32—52
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Продолжение

Описание работ
Из Тип ледорезов

мери
тель плоские шатровые

Установить прокладки из бревен 
между продольными схватками с при 1

про
клад

ка

2,2 2,2
гонкой по месту, со сверлением от
верстий и постановкой болтов 1 — 18 1—18 4

| а | б | №

§ 6—2—38. Постановка подкосов, раскосов и стропил
ледорезов

Состав звена
Плотник 4 разр. — 1 

» 2 » — 2
Состав работы

I. Разметка и перепиливание бревен. 2. Устройство сопряжений.
3. Сверление отверстий. 4. Постановка подкосов, раскосов и стро
пил ледорезов с пригонкой. 5. Постановка болтов или скоб.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Вид конструктивных элементов

Измеритель

1 элемент 
длиной 
до 2 м

на каждый 
следующий 1 м элемента 
добавлять

[ 
По

дк
ос

ы 
из

 
| 

бр
ев

ен
 п

ри
 

со
пр

яж
ен

ии на врубках и четырех скобах 1,1 0,61 I
0—59,1 0—32,8

врезкой с двумя хомутами 
или врубкой с шипом и врез
кой с одним хомутом

2,7 0,61 2
1—45 0—32,8

Раскосы из пластин, устанав
ливаемых с разных сторон свай 
с укреплением болтами при 
числе свай в ряду

3 1,45 0,13 3
0—77,9 0—07

4
1,85 0,13 4

0—99,3 0—07

Стропильные ноги из бревен с креп
лением на врубках и скобах

2,5 0,31 5
1—34 0—16,6

а б | №
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§ 6—2—39. Постановка стоек стропил

Состав работы
1. Выборка бревен из штабеля. 2. Подноска. 3. Разметка и пе- 

репиливание. 4. Устройство сопряжений. 5. Постановка элементов 
в конструкцию ледореза с антисептированием. 6. Сверление отвер
стий. 7. Постановка болтов и скоб.

Нормы времени и расценки на 1 стойку

Состав звена
Способ 

сверле
ния от
верстий

Н. вр. Расц. №

Плотник 4 разр. — 1
Ручным
буравом 1,6 0—85,9 1

» 2 » — 2 Электро
дрелью 1,4 0—75,2 2

§ 6—2—40. П остановка плечевых бревен

Состав работы
1. Выборка бревен из штабеля. 2. Подноска. 3. Разметка и пе- 

репиливание. 4. Устройство сопряжений. 5. Постановка элементов 
в конструкцию ледореза с антисептированием. 6. Сверление отвер
стий. 7. Постановка болтов и скоб.

Нормы времени и расценки на 1 м бревна

Состав звена
Способ

сверления
отверстий

Н. вр. Расц. №

Плотник 4 разр. — 1
Ручным
буравом 0,73 0—39,2 i

> 2 » — 2 Электро
дрелью 0,56 0—30,1 2

§ 6—2—41. Постановка поперечных диагональных 
связей в плоскости стоек

Состав работы
1. Выборка бревен из штабеля. 2. Подноска бревен. 3. Разметка 

и перепиливание. 4. Устройство сопряжений. 5. Постановка связей 
в конструкцию ледореза с подгонкой и антисептированием. 6. Свер
ление отверстий. 7. Постановка болтов и скоб.
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Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав звена
Способ На 1 связь длиной в мУ до

сверления
отверстий 1.5 2,5

Ручным 1,55 1,8
1

Плотник 4 разр. — 1 
» 2 » — 2

буравом 0—83,2 0—96,7

Электро 1 1.3
2дрелью 0—53,7 0—69,8

1 а 1 6 №

§ 6— 2— 42. П остан о вка  ригелей  и ш апочны х брусьев
Состав звена

Т а б л и ц а  1

Наименование профессий
Вид конструкций

ригели шапочные брусья

Плотник 4 разр. 1 1

» 2  » 1 2

Нормы времени и расценки на 1 м ригеля, шапочного бруса 
или пакета из трех бревен

Т а б л и ц а  2

Описание работы

Установить ригели из 
бревен или шапочные 
брусья с опиливанием 
свай, выделкой шипов и 
гнезд, притеской бревен 
в шапочных брусьях, 
отеской верхней плоско
сти шапочного бруса, со
пряжением шапочных 
брусьев с головным кус
том свай и с постанов
кой болтов

кло>>CL
\о
(D2)
КЕГ
ОКСО
а

Вид конструкции
Н. вр. 
Расц. №

Ригели
2 ,3

1— 29
I

из одного бревна
1 ,3

0—6 9 ,8
2

из трех 
бревен

по сва
ям

3 ,8

2— 04.
3

при уста
новке по ри

гелям
1 ,6

0— 8 5 ,9
4
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§ 6—2—43. Постановка фризовых бревен

Состав работы

1. Выборка бревен из штабеля. 2. Подноска. 3. Разметка и пе* 
репиливание. 4. Устройство сопряжений. 5. Постановка элементов 
в конструкцию ледорезов с антисептированием. 6. Сверление отвер
стий. 7. Постановка болтов и скоб.

Нормы времени и расценки на 1 м фризового бруса

Состав эвена
Способ

сверления
отверстий

Н. вр. Расц. №

Плотник 4 разр. — 1
Ручным

буравом 3,3 1—77 1

, 2 а — 2 Электро
дрелью 2,5 1—34 2

§ 6—2—44. Установка ножа ледореза

Состав звена

Плотник 4 разр. — 1
> 3 > — 1
> 2 » — 6

Норма времени и расценка на 1 м ножа

Описание работы
Н. вр. 
Расц.

Установить нож ледореза на шапочные брусья с подъ 0,54
емом и укреплением его заершенными штырями к ша
почным брусьям с прирезкой головного куста свай 0—27,9

§ 6—2—45. Обшивка ледореза пластинами

Состав звена
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Нормы времени и расценки на 10 м пластин

Описание работ
Н. вр. 
Расц. №

Обшить ледорез пластинами сплошь или 
с прозорами с обрезкой торцов поперечных 
схваток и ригелей, с притеской кромок плас
тин (при сплошной обшивке), с прибивкой 
за ершенными гвоздями и срезкой торцов 
пластин по наклонной линии при расстоя
нии между стойками в мм, до

2
1,75

0—94 1

3 1.3
0—69,8 2

Примечание .  На заготовку и установку кобылок из бревен 
под обшивку ледореза с укреплением их болтами к стойкам или сва
ям принимать: Н. вр. 1,2 чел.-часа. Расц. 0—62,9 (при составе звена 
плотников 3 разр. — 1 и 2 разр. ^ 1 ) .

§ 6—2 —46. П остановка хомутов

Состав работы

Установка специальных хомутов для крепления кустов свай, 
подкосов, шапочных брусьев и других конструкций ледорезов с по
становкой болтов или креплением штырями с подрезкой бревен.

Плотник 2 разр.
Нормы времени и расценки на 1 хомут

Наименование эле
ментов, скрепляемых 

хомутами
Вид скреплений Н. вр. Расц. №

На восьми болтах 2,9 1—43 1

Головные сваи На двух болтах и пятя 
штырях 2,3 1—13 2

Разъемным хомутом на 
двух стяжных болтах 2,1 1—04 3

Подкосы Одним или двумя бол
тами 1,75 0—86,3 4

Шапочные брусья 
к сваям

На двух болтах 2 .1 1-04 5

На четырех штырях 1.4 0-69 6

Стропила Двумя болтами и двумя 
штырями 0,82 0—40,4 7
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