
КЛАССИФИКАТОР ЕСКД 
Класс 67 

ЕСКД 67.01-87

ИЗМЕНИТЬ

676750 676751 До 500 вкп.
Установки 2 Св. 500 до 1000 «
прожекторные 3 « 1000 «2000 «
стационарные 4 « 2000 «5000 «
мощностью, кВт 5 « 5000 « 10000 «

б « 10000 «
7
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676760 676761
Комплексы 2
светосигнальные 3

4
5
6
7
8
9

Стационарные

Мощностью, Вт

До 500 вкл.
Св. 500 до 2000 «
« 2000

Передвижные
До 500 вкл.
Св. 500 до 2000 «
« 2000

Прочие

ВКЛЮЧИТЬ

675580 675581 До 14 вкл.
Лампы ртутные без 2 Св. 14 до 60 «
люминофора 3 « 60
мощностью, Вт 4

5
6
7
8
9

675590 675591 До 20 вкл.
Лампы ртутные без 2 65
люминофора 3 Св. 25 до 80 вкл. (кроме 65)
мощностью, Вт 4
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Внести следующие изменения в АПУ класса:

включить

В Лампы ртутные без люминофора 675580 105 После строки - низкого 
давления”

В Стартеры для ламп 675590 107 После строки 
“Стартеродержатели”

эксклюзивный жакет спицами

ЕСКД 67.01-87

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294804/4294804751.htm

