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Введены в действие с 01.07.86
Настоящие методические указания распространяется на измерит 

тали неоднородностей Линий (далее - измерители) и устанавливают 
методику их первичной и периодических поверок.

Типа измерителей, на которые распространяются методические 
указания» приведены в справочном приложении X.

Основные термины, используемые г настоящих методических ука
заниях. и их определения, приведен̂ в справочном приложении 2.

I.I. При проведении поверки должны битв выполнены следующие 
операции и применены средства поверен с характеристиками, указан
ными в таблице

X. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПС8ШШ

Наименование образцового или
Наименованиеоперации

X, ШешиЙ осмотр 
2. Опробование

4.6
4.7

3. Определение погрешности частоты повторения меток встроенного генератора калибрационных
UfiCAJL vWtiriV/ w4v7iflul/; HCLUivi vjмер 43-58, EH2.72I.0cI ТУ, диапазон измеряемых частот
Электронно-счетный частото-

4. Определение погрешности калибровки шкалы измерения' расстояния въемэнной залеовки 4.8.2
5. Определение погрешности установки коэффициента 

у к о р о ч е н и я 4.8.3 То же
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Продолжение табл.

Наименованиеоперации
НомерпунктаМетодикческихуказаний

Наименование образцового или вспомогательного средства поверки; номер документа, ре- гламентирухщего технические требования к средству поверки, основные технические характеристики
ния импульсного сигнала 4.8.4 кия переменного тока 0,01-3001 погрешность измерения напряжения переменного тока Ж  Генератор импульсов Гб-60, ГОСТ НПЗ-74; пределы регулировки амплитуды 1-10 Б. о длительность импульсов I0-I0 i

7. Определение параметров переходной характеристики измерители: 4.8.5
Генератор зондирующего сигнала из комплекта"измерителя

времени нарастания
времени нарастания при зондирующем сигнале» отраженном от корот-

4.8.5.I То же

козамыкателя 4.8.5.2
выброса на вершине 4.8.5.3 штП~

времени, установления 
спада, установившегося

4.8,5.4
штзначения 4.8,5*5 W в

8. Определение параметров зондирующего сигнала 4.8.6 гШ̂ Л22737-77, полоса пропускания 0-100 Mali коэффициент отклонения 0,00о-5 В/дея, коэффициент развертки5-5*10̂нс/дел, погрешность коэозфациентов развертки и отклонения 4%

Измерителя:

амплитуды 4.8.6.1 То же
длительности 4.8.6.2

9. Определение уровня собственных щумоз измерителя 4.8,7
Генератор зондкоушего сигна ■ ш да комплекта" измерителя

10* Ошэедеяшие вестаода- |1 4.S.8ности синхрошсзаша! ] То же
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1 .2 .  Операции ловерки-додж нн п роводи ться  в  п осл едовател ьн ости , 

указанной, в  та б щ щ е .

С.З. Используемые образцовы е с р е д с т в а  поверки должны быть исп

равны, доверены и  иметь- св и д етел ь ств а  ( отметки ) о  государствен н ой  

иди ведом ственной  п ов ер ке .

1 .4 .  Погрешность образцовы х ср е д с т в  доверни  не должна превы

шать 1 /3  допускаемой погреш ности определяем ого параметра измерителя

2 . 5 .  В случае отсу тств и я  указанных в  таблице ср ед ств  поверки 

можно и сп ол ьзов ать  д р у ги е , прошедшие метрологическую  аттестацию  по 

ГОСТ 8 .0 0 2 -7 1  и соответствую щ ие требованиям п .1 .1  настоящих мето

дических указаний.

2 .  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2 Л .  При проведении поверки должны бы ть соблюдены следующие 

требования  б езо п а сн о сти :

1) сл ед у ет  провери ть наличие защ итного заземления у  пове» 

равного измерителя и  у  используемых ср е д ст в  поверки ;

2 )  защитное заземление должно быть выполнено в  с о о т в е т 

стви и  с  требованиями инструкции п о  эксплуатации на измеритель и 

ср е д с т в а  поверки ;

3 } необходимо с т р о г о  собдвдать^меры  безоп а сн ости , указав 

вне в  соответствую щ и х раздел ах  инструкций по эксплуатации на ц ов е^  

ряемый измеритель ж с р е д с т в а  п ов ер ки .

Я - У С Ж Ш Я  т г ш е р к и  и  т ш г г с т к А  к  Н5Й

3 * 1 . При проведении поверки  должны бы ть соблюдены следующие 

у сл ов и я :

тем пер атура окружающего в о з д у х а , °С  . . ...........................20+5

относительная влажность окружающего воздуха. % . . . ягь-80
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атмосферное давление, кЗа (до рт.ст.) ....... 84-106
(650-795)

частота питающей сети» Гд................ 50*0,5
напряжение питающей сети переменного тока, В . . . 220*4,4
Цримечанне.Допускается проводить поверку в уолезпях, реально 

существующих и отличающихся от нормальных, если онz не выходят 
за пределы рабочих условий, установленных в норм&г̂ чо-техзшческой 
документации на поверяемый измеритель и средства позерки.

3*2. Веред проведением поверни рабочее место следует подгото
вить так, чтобы обеспечить отсутствие вибрации и толчков, а образ
цовые ж вспомогательные средства поверки и поверяемый измеритель - 
в соответствии с требованиями инструкций по их эксплуатации.

4 . П Р Ф Е Д Ш Е  ПОВЕРКИ

4.1. При поверке измерителя должны быть выполнены операции, 
указанные в таблице. В случае необходимости объем поверки может 
быть расширен, при этом дополнительные операции долин произво
диться в соответствии с инструкцией по эксплуатации поверяемого 
измерителя:.

4.2. Работа с образцовыми средствами поверки х поверяемым 
измерителем (порядок включения, установка режимов, отсчет и те.а,) 

должна проводиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации 
на эти приборы.

4*3. Все элементы соединений (кабели, переходы, аттенюаторы 
и др.), необходимые для проведения поверки конкретного типа изме
рителя по установленным настоящими указаниями методам, должны быт
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взяты из составов ЗШ доверяемого измерителя и образцовых средств 
поверки,

4,4. Вели хотя бы одно значение определяемого параметра выхо
дит за допустимые пределы, измеритель бракуют и дальнейшую повер
ку прекращают,

4.5* В обоснованных случаях допускается по согласованию с ор
ганами государственной метрологической службы применение метопов 
лонерки« отличных от установленных *дастрящими методическими ука
заниями.

4*6* Внешний осмотр
4,е*1 . при внешнем осмотре должно быть установлено соответ

ствие измерителя следующим требованиям:
1) поверяемый измеритель должен быть укомплектован в соот

ветствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации;
2 ) поверяемый измеритель не должен иметь механических 

повреждений корпуса* лицевой панели, отсчетных шкал и устройств, 
регулировочных и соединительных элементов, нарушающих работу при
боре или машащих работе поверителя;

3) должна быть обеспечена четкая, оез заеданий фиксация всех 
переключателей во всех позициях при совпадении указателя позиции 
переключателей с соответствующими надписями на панели прибора,

4,7, Опробование
4,7*1 Допускается опробование поверяемого измерителя сразу 

после его включения.
Ори опробовании поверяемою измерителя выполняют следующие 

сшевации:
1) подготавливают измеритель к включению согласно ин струсил— 

по эксплуатации ;
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2 )  включают и з м е р и т е л ь , п р ов ер я ю т  наличие р а з в е р т к и  на эк р а 

не э л е к т р о н н о -л у ч е в о й  т р у б к и  (ЭЛТ) и  наличие зон ди рую щ его с и гн а 

л а ;

3 )  при наличии  у  п о в е р я е м о го  и зм ер и тел я  к а л и б р а тор а  р а с с т о я 

ния п р ов ер я ю т  наличие к а л и бр а ц и он н ого  си гн а л а  и кал и бр ую т шкалу 

и зм ер ен и я  р а с с т о я н и й  в  с о о т в е т с т в и и  с  и н стр ук ц и ей  п о  э к сп л у а та ц и и ;

4 )  при  наличии у  п о в е р я е м о го  и зм ер и тел я  к а л и б р а тор а  в ер ти к а л ь 

н о г о  т р а к т е  п р ов ер я ю т  наличие к а л и бр а ц и он н ого  си гн а л а  и  калибрую т 

шкалу и зм ер ен и я  коэф ф ициента отраж ен и я  в  с о о т в е т с т в и и  с  и н стр у к 

ц и ей  п о  э к сп л у а т а ц и и .

4 . 3 .  О п р е д е л е н и е  м е т р о л о г и ч е с к и х  

х а р а к т е р и с т и к

4 . 8 . 1  О пределен и е п огр еш н ости  ч а ст о т ы  п о в т о р е н и я  

м е т о к  в с т р о е н н о г о  г е н е р а т о р а  калибрационны х м е т о к

О пределен и е п о гр еш н ости  ч а ст о т ы  п о в т о р е н и я  м е т о к  п р о и з в о д я т  

м е т о д о м  п р я м ого  и зм ер ен и я  ч а ст о т ы  п о в т о р е н и я  э л е к т р о н н о -сч е т н ы м  

ч а с т о т о м е р о м  и  р а с ч е т о м  п о гр еш н ости  п о  формуле

Ь ~ & ~ № ,  а )
Ты

-  о т н о с и т е л ь н а я  п о г р е ш н о ст ь  ч а ст о т ы  п о в т о р е н и я  м е т о к , f

-  ном инальная  ч а с т о т а  п о в т о р е н и я  м е т о к ,  единица ч а с т о т !

-  д е й с т в и т е л ь н а я  ч а с т о т а  п о в то р е н и я  м е т о к ,  п ол уч ен н ая  

п ри  и зм ер ен и и  эл е к т р о н н о -с ч е т н ы м  ч а с т о т о м е р о м , е д и 

ница ч а с т о т ы .

П огр еш н ость  ч а с т о т ы  п о в т о р е н и я  м е т о к  оп р ед ел я ю т  ес- в с е х  о т к р о в е н 
ных т о ч к а х  г е н е р а т о р а  калибрационны х м е т о к .

г д е 4
in

А
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4 ,8 * 2 .  Определение погреш ности  калибровки шкалы измерения 

расстоян и я  (врем енной  задерж ки)

П огреш ность калибровки шкалы намерения р а сстоян и я  (временной 

задерж ки) определяют как отклонение р а сстоян и я  (временной задерж ки ), 

измеренного измерителем , о т  д ей ств и тел ьн ого  р а сстоя н и я  (вре:генной 

задержки) между калибрационными метками.

Д ействительное р а сстоя н и и , соответствую щ ее временной задержке, 

между двумя соседними калибрационными метками, определяют и з с о о т 

ношения

где  -д е й с т в и т е л ь н о е  р а сст о я н и е , единица длины;

С -  с к о р о с т ь  св е т а  в  вакууме , единица длины /е д и н и ц а  в р е 

мени;

yfi -  коэффициент укорочен и я ;

£ -  о тн оси тел ьн а я  ди эл ектр и ческая  проницаем ость диэлектрика

Определение погреш ности  калибровки шкалы измерения р а сстоя н и я  

п р ои звод ят  подачей  калибрационных м еток  на в х од  изм ерителя .

Коэффициент укорочения (J e )  устанавливаю т в  положение 

" 1 ,5 "  ;  амплитуду м еток  устанавливаю т удобн ой  для наблюдения; 

совмещают одну из м еток  с  центральной ри ской  на экране ЗЛТ, ручкой 

о т с ч е т а  р а сстоя н и я  совмещают поочередн о метки с этой  риской на 

экране Ж ,  считывают измеренное р а сстоя н и е  с о  шкалы и п р о и з в о д я т - 

р а сч е т  погреш ности  по формуле

иьи
(3)
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г д е  Sp -  п о г р е ш н о с т ь  к а л и б р о в к и  шкалы и зм ер ен и я  р а с с т о я н и я , %\

Еиш -  д л и н а , о т с ч и т а н н а я  п о  шкале и з м е р и т е л я , ед и н и ц а длины .

П о гр е ш н о ст ь  к а л и бр ов к и  шкалы и зм ер ен и я  р а с с т о я н и я  (в р ем ен н ой  

за д ер ж к и ) оп р ед ел я ю т  в  каж дом  полож ении п е р ек л ю ч а тел я  и зм ер ен и я  

р а с с т о я н и я .

П ри м ечаш ге. У и з м е р и т е л е й  с  в р е м е н е м  н а р а с т а н и я  п е р е х о д н о й  

х а р а к т е р и с т и к и  м ен ее  1 0 0  п с  д о п у с к а е т с я  о п р е д е л я т ь  п о г р е ш н о с т ь  

шкалы и з м е р е н и я  р а с с т о я н и я  с  помощью подви ж н ой  к о р о т к о з а м к н у т о й  

н а г р у з к и , п од к л ю ч ен н ой  к  в ы х о д у  и з м е р и т е л я . И зм енение полож ения  

к о р о т к о г о  замы кания н а г р у з к и  долж но и з м е р я т ь с я  с  п огр еш н ость ю  

н е  превышающей 1 / 3  п о г р е ш н о с т и  и зм ер ен и я  р а с с т о я н и я  изм ер и телем -. 

П о гр е ш н о ст ь  к а л и б р о в к и  шкалы и зм ер ен и я  р а с с т о я н и я  з  э т о м  с л у ч а е  

оп р ед ел я ю т  к а к  о т к л о н е н и е  р а с с т о я н и я  меж ду д в у м я  полож ениями 

к о р о т к о з а м ы к а т е л я , и з м е р е н н о г о  и з м е р и т е л е м , о т  д е й с т в и т е л ь н о г о  

р а с с т о я н и я ,и з м е р е н н о г о  п о  шкале к о р о т к о з а м к н у т о й  н а г р у з к и . 

П о гр е ш н о ст ь  р а ссч и т ы в а ю т  п о  ф орм уле ( 3 ) .

4 . 8 . 3 .  О п р ед ел ен и е  п о г р е ш н о с т и  у с т а н о в к и  к оэф ф и ц и ен та  

у к о р о ч е н и я

П о г р е ш н о с т ь  у с т а н о в к и  к оэф ф и ц и ен та  у к о р о ч е н и я  оп р ед ел я ю т 

к а к  о т к л о н е н и е  в р ем ен н ой  за дер ж к и  меж ду калибрационны м и м етк ам и , 

и зм ер ен н ой  с  помощ ью и з м е р и т е л я , и  д е й с т в и т е л ь н е й  в ел и ч и н ой  

за д ер ж к и .

О п р ед ел ен и е  п о г р е ш н о с т и  з а  с ч е т  у с т а н о в к и  к оэф ф и ц и ен та  у к о 

р о ч е н и я  п р о в о д я т  п о д а ч е й  кал и бр ац и он н ы х м е т о к  н а  и з м е р и т е л ь .

А м п л и туду  м е т о к  у ст а н а в л и в а ю т  у д о б н о й  д л я  Е а д д в д ен и я ; р у ч к ой  

о т с ч е т а  р а с с т о я н и я  (в р е м е н и ) совм ещ аю т п о о ч е р е д н о  м етк и  с  о т с ч е т  

ним д ел е н и е м  н а  эк р а н е  ЭЛТ в  п ол ож ен и я х  шкалы коэф ф и ц и ен та  у к о 

р о ч е н и я  " 1 , 5 " ;  " 2 , 0 "  ( " 2 , 5 " )  с о о т в е т с т в е н н о .
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До-грешность рассчитывает до форьдгле

(4)

г д е  й у  -п о г р е ш н о с т ь  у с т а н о в к и  к оэф ф и ц и ен та  у к о р о ч е н и я , %; 

Тим -  в р е м е н н о й  и н т е р в а л  , р а ссч и ты в а ем ы й  д о  ф ормуле

Я

г д е  7 »  ~ п о к а з а н и я  п о  о т с ч е т н о й  ш кале и з м е р и т е л я , ед и н и ц а

и з м е р и т е л я ;

Тн  -  п е р и о д  п о в т о р е н и я  кал и бр ац и он н ы х м е т о к ,  еди н и ц а в р ем ен ?

4 . 8 . 4 .  О п р ед ел ен и е п о г р е ш н о с т и  к а л и б р о в к и  шкалы и зм ер ен и я  

к оэф ф и ц и ен та  отраж ен и я  и м п у л ь с н о г о  с и г н а л а

П огр еш н ость  к а л и б р ов к и  шкалы и зм ер ен и я  к оэф ф и ц и ен та  отр а ж е 

ния и м п у л ь с н о г о  с и г н а л а  оп р ед ел я ю т  к а к  о т к л о н е н и е  н ом и н а л ь н ого  

н а п р я ж е н и я ,с о о т в е т с т в у в д е г о  д ан н ом у  полож ению  шкалы, о т  н апряж е

ния к а л и б р о в о ч н о г о  с и г н а л а .

При и с п о л ь з о в а н и и  в н еш н его  и с т о ч н и к а  к а л и б р о в о ч н о г о  с и гн а л а  

со б и р а ю т  с х е м у  в  с о о т в е т с т в и и  с  р и с .  I  и  вы полняю т следую щ ие 

оп ер а ц и и :

I )  у ст а н а в л и в а ю т  шкалу и зм ер ен и я  к оэф ф и ц и ен та  отр а ж ен и я  в  

п ол ож ен и е м а к си м а л ь н ого  зн а ч ен и я  и зм ер я ем ой  в ел и чи н ы ;

в р е м е н и ;

я  - .к о э ф ф и ц и е н т  у к о р о ч е н и я , у ста н а в л и в а ем ы й  н а  шкале
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2 )  подаю т на в х о д  измерителя си гн а л , соответствую щ и й  номиналь

ному значению для э т о г о  положения шкалы;

3 )  регул и ровкой  усиления  на измерителе устанавливаю т размер 

изображ ения, равный целому числу делений шкалы ЗДТ, но не менее 

80% р а боч ей  ч а сти  по вертикальной  о с и ;

4 )  устанавливаю т п ооч ер едн о шкалу измерения коэффициента о т 

ражения в  оцифрованные полож ения. Р егул и ровкой  вы ходн ого напряже

ния г е н ер а тор а  и аттен ю атором  восстан авл и ваю т первоначальный р а з

мер изображ ения сигнала на экране ЭЛТ;

5 )  измеряют каждый р а з  вольтм етром  напряж ение, подаваем ое на 

в х о д  и зм ер и теля .

< П — С О — D I  5  > Ч П Н 1

х н й н и  3

1-поверяем ы и и зм ер и тел ь ; 2 -  вол ьтм етр  циф ровой; 3 -г е н е р а т о р  

и м п ул ьсов ; 4 -а т т е н ю а т о р  из комплекта г е н е р а т о р а ; 5 -н а гр у зк а  из 

комплекта г е н е р а т о р а .

Р и с . I
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П огреш ность калибровки  шкалы измерения коэффициента отражения 

и м пульсного сигнала рассчиты ваю т п о формуле

& mJb£ZJ6L-.uo, (5)
или*

гд е  Sr  -  погреш н ость  калибровки шкалы измерения коэффициента 

отраж ения, %;

Цкт ~ напряжение си гн а л а , измеренное с  помощью в ол ь тм етр а , 

единица напряжения;

Цн -  номинальное напряжение си гн а л а , соответству ю щ ее д ан 

ному положению шкалы, единица напряжения.

4 . 8 . 5 .  Определение парам етров  п ереходн ой  х арактери сти ки  

измерителя

О пределение парам етров  пер еход н ой  хар а ктер и сти ки  п р ов од я т  

у  и зм ер и тел ей , у  которы х в  к а ч еств е  зондирующ его сигнала и сп ол ь 

з у е т с я  перепад  напряжения.

Параметры пер еход н ой  хар актер и сти ки  определяю т м етодом  пря

мых измерений с  помощью ген ер а тор а  перепада напряжения, входящ его 

в  с о с т а в  изм ер и теля . Ко в х од у  изм ерителя подключают г е н е р а т о р , а 

к вы ходу  согл асован н ую  н а гр у зк у  из комплекта изм ери теля .

Величину изображ ения перепада устанавливаю т не менее 80% 

р а б о ч е й  ч а сти  ЭЛТ по в ерти кали .

4 . 8 . 5 . 1 .  Определение времени н арастания  п ереходн ой  х а р а к те 

ристики

Время нарастания  п ереходн ой  х ар а ктер и сти ки  изм ерителя оп р е 

деляют как временной и н тервал  между уровнями 0 ,1  и 0 ,9  у ст а н о в и в 

ш егося  зн ачен и я  п ер ех од н ой  хар актер и сти ки  ( р и с . 2 )
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Рис. 2,

4 . 8 . 5 . 2 .  О пр ед ел ен и е в р е м е н и  н а р а с т а н и я  п е р е х о д н о й  х а р а к т е 

р и ст и к и  п р и  зондирую щ ем  с и г н а л е ,  отр а ж ен н ом  о т  к о р о т к о  за м ы к а тел я , 

в к л ю ч ен н ого  н а  в ы х о д е  и з м е р и т е л я .

У казанны й п а р а м е т р  о п р ед ел я ю т  т о л ь к о  д л я  и зм е р и т е л е й  н е о д н о 

р о д н о с т е й  с  в р е м е н е м  н а р а с т а н и я  п е р е х о д н о й  х а р а к т е р и с т и к и  м ен ее  

0 ,1 0 0  н с .

На в ы х о д  и з м е р и т е л я  подклю чаю т к о р о т к о з а м ы к а т е л ъ  и з  к ом п л ек 

т а  п р и б о р а  и  п р о в о д я т  и зм ер ен и я  в  с о о т в е т с т в и и  с  м е т о д и к о й , и з л о 

ж енной в  п . 4 . 8 . 5 . 1 .

4 . 8 . 5 . 3 .  О п р ед ел ен и е о т н о с и т е л ь н о й  вели чи н ы  в ы б р о с а  н а  

верш ине п е р е х о д н о й  х а р а к т е р и с т и к и
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Величину вы бр оса  п ер ех од н ой  х а р а к т е р и ст и к и  оп р ед ел я ю т как 

максим альное превышение п ер е х о д н о й  х а р а к т е р и ст и к и  о т  у ста н ови в ш е

г о с я  зн а ч ен и я , следующ ее н е п о с р е д ст в е н н о  за  н а р а ста н и ем  р и с . 2  .

О тн оси тел ьн ую  вели чи н у в ы б р оса  р а ссч и ты ва ю т  п о  формуле

(6)

г д е  ^  -  о т н о с и т е л ь н а я  величина в ы б р о с а , % ;

ДА -  величина в ы б р о с а , единица длины ;

А4 -  у ст а н о в и в ш е е ся  зн а чен и е п ер ех од н ой  х а р а к т е р и с т и к и , 

единица длины .

4 . 8 . 5 . 4 -  О пределение врем ени у ста н о в л е н и я  п е р е х о д н о й  х а р а к 

т ер и сти к и  и зм ер и тел я

Время у ст а н о в л е н и я  п ер ех од н ой  х а р а к те р и сти к и  и зм ер и тел я  т ^  

оп р ед ел я ю т к а к  врем ен н ой  и н тер в ал  о т  у р о в н я  О Д  д о  м ом ен те , к огд а  

зн ачен и е п е р е х о д н о й  х а р а к т е р и ст и к и  п о сл е  в ы б р оса  д о с т и г а е т  в ел и 

чины н е р а в н о м е р н о ст и  у ст а н о в и в ш е г о ся  зн а чен и я  а А н , за да н н ой  

на поверяем ы й и зм ер и тел ь  , ( р и с . 2 ) .

4 . 8 . 5 . 5 .  О пределение о т н о с и т е л ь н о й  величины сп ад а  у с т а н о в и в 

ш е го ся  зн а чен и я  п е р е х о д н о й  х а р а к т е р и ст и к и  и зм ер и тел я

В еличину сп ад а  у с т а н о в и в ш е г о ся  зн а чен и я  опред ел я ю т как  ум ен ь 

шение у с т а н о в и в ш е г о ся  зн а ч ен и я  на за да н н ом  врем ен н ом  и н тер вал е  

началом  К о т о р о г о  служ ит т о ч к а  п е р е с е ч е н и я  ф ронта с  лини ей у с т а 

н ов и в ш егося  зн а ч ен и я  (т о ч к а  В , р и с . 2 ) .

О тн оси тел ьн ую  вел и чи н у  сп ад а  р а ссч и ты в а ю т  п о  формуле

(7)
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гд е  Sc “  о т н о с и т е л ь н а я  величина сп ад а  п е р е х о д н о й  х а р а к т е р и ст и к и ,

A i  -  у ст а н о в и в ш е е ся  зн ачен и е п е р е х о д н о й  х а р а к т е р и с т и к и , 

единица длины ;

Д А С ~ величина с п а д а , единица длины.

4 . 8 . 6 .  О пределение п а р ам етр ов  зондирую щ его си гн а л а  и зм ер и тел я  

Параметры зондирую щ его си гн а л а  опред ел я ю т м етод ом  прямых и з

м ерений с  помощью осц и л л ограф а или по экр ан у  Ж  и зм ер и тел я .

4 . 8 . 6 . 1 .  О пределение амплитуды зондирую щ его си гн а л а  

А м плитуду зондирую щ его си гн а л а  и зм ер и тел я  оп р ед ел я ю т с

помощью осц и л л ограф а на подклю ченной с о г л а с о в а н н о й  н а гр у зк е  из 

ком плекта и зм ер и тел я .

К оэффициент отк л он ен и я  осц и л л ограф а кал и бр ую т и у ста н ав л и в аю т 

та к ой  вели чи н ы , при к о т о р о й  ра зм ах  и зображ ен и я  зондирую щ его с и гн а 

ла за н и м ает  не м ен ее 3 0 $  р а б о ч е й  ч а ст и  экр ан а  ЗЛТ п о  в ер ти к а л и .

Д о п у с к а е т с я  п р о в о д и т ь  оп р ед ел ен и е  амплитуды  зондирую щ его с и г 

нала п о  эк р а н у  ЭЛТ и зм ер и тел я , е с л и  п осл ед н и й  -может бы ть прокал и б

р ов а н  в  еди н и ц ах  напряж ения.

4 . 8 . 6 . 2 .  О пределение д л и т е л ь н о ст и  зондирую щ его си гн а л а  

Д л и т е л ь н о ст ь  зондирую щ его си гн а л а  и зм ер и тел я  оп р ед ел я ю т по

экр ан у  ЭЛТ и зм ер и тел я  на у р ов н е  0 , 5  амплитуды зондирую щ его с и гн а л а , 

при подклю ченной  с о г л а с о в а н н о й  н а г р у з к е  и з ком п л ек та  и зм ер и тел я .

И зображ ение зондирую щ его си гн а л а  долж но за н и м а ть  не м енее 

8 0 $  р а б о ч е й  ч а с т и  экр ан а ЭЛТ п о  в ер ти к а л и  и не м ен ее  4 0 $  п о  г о р и 

зон та л и  на у р о в н е  0 , 5  амплитуды зондирую щ его с и г н а л а .

4 . 8 . 7 .  О пределен и е у р о в н я  с о б ст в е н н ы х  шумов и зм ер и тел я  

У р ов ен ь  с о б с т в е н н ы х  шумов оп р ед ел я ю т к ак  ширину шумовой линии

на экр ан е ЭЛТ и зм ер и тел я  в  задан н ом  полож ении п ер ек л ю чател я  шкалы
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и зм ерения  коэф ф ициента отр а ж ен и я .

У р ов ен ь  со б ст в е н н ы х  шумов оп р ед ел я ю т  в  следующ ей п о с л е д о в а 

т е л ь н о с т и :

1 )  на в х о д  и зм ер и тел я  подклю чаю т со гл а со в а н н у ю  н а г р у з к у  и з  

ком плекта и зм е р и те л я ;

2 )  с  помощью о р г а н о в  р е г у л и р о в о к  на экр ан е ЭЛ? у ст а н а в л и в а 

ют ам пли туду  зондирую щ его си гн а л а  чи сл ен н о равную  100% коэффици

ен та  отр а ж ен и я ;

3 )  у ста н а в л и в а ю т  п ер ек л ю ч а тел ь  шкалы изм ер ен и я  коэф ф ициента 

отраж ен и я  в  п ол ож ен и е , при к о т о р о м  н орм ирован  у р о в е н ь  с о б с т в е н 

ных шумов И зм ер и тел я ;

4 )  вы в од я т  линию р а з в е р т к и  на с е р е д и н у  экр ан а ЗЛТ и и зм ер я 

ют ширину ш умовой линии б е з  у ч е т а  отд ел ьн ы х  неси н хрон н ы х в ы б р о с о в .

4 . 8 . 8 .  О пределение н е с т а б и л ь н о с т и  си н хр он и зац и и

Н е с т а б и л ь н о с т ь  си н хр он и зац и и  оп р ед ел я ю т как вели чи н у размы

т о с т и  ф рон та зондирую щ его си гн а л а  п о  гор и з о н т а л ь н о й  о с и .

П орядок  оп ер ац и й  при э т о м  следующ ий:

1 )  подклю чаю т -к в х о д у  с о гл а с о в а н н у ю  н а г р у з к у  и з  ком плекта 

и зм ер и тел я ;

2 )  у ст а н а в л и в а ю т  и зобр а ж ен и е  ф ронта зондирую щ его си гн а л а  на 

сер ед и н е  экр ан а  ЭЛТ и з м е р и т е л я . И зображ ение ф рон та долж но за н и 

м а ть  не м ен ее 80% р а б о ч е й  ч а с т и  экр ан а w i?  п о  ве  р т и к з л и ;

3 )  п ер ек л ю ч а тел ь  д и а п а з о н о в  р а сс т о я н и и  у ста н а в л и в а ю т  в  п ол о 

жение д л я  и зм ер ен и я  м иним ального р а с с т о я н и я  (в р е м е н н о й  з а д е р ж к и );

4 )  и зм ер яю т в ел и чи н у  р а з в и т о с т и  ф ронта зондирую щ его с и гн а л а .



18

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5*1.» Измерители неоднородностей линий, прошедшие поверку с 

положительными результатами, признают годными к  выпуску в обраще

ние и применению.

Результаты ведомственной поверки измерителей при выпуске из 

производства или ремонта оформляют записью в формуляре, удостове

ренной в порядке, установленном на предприятии.

Результаты ведомственной поверки измерителей, находящихся в 

эксплуатации, оформляют в порядке, установленном ведомственной 

метрологиЧеской службой.

5,2. Измерители, прошедшие поверку с отрицательными резуль

татами, 1с выпуску в обращение и применению не допускаются.

На измеритель выдают извещение с указанием причин непригод

ности.

Начальник НИО В,И.Евграфов

Начальник отдела ов

^руководитель службь 

стандартизации 

Руководитель т е ш  

Ответственный

исполнитель
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ТИШ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯВШИ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЙ

P 5 - I I ,  P 5 - I 2 ,  P 5 - I 2 / I , P 5 - I 3 ,  P 5 - I 3 / I ,  P 5 - I 5 ,  P 5 - I 5 / I .



П Р И Л О Ш Ш  2 
Справочное

ТЕРМИНЫ, И С П О Л Ш У Ш Е  В НАСТОЯЩИХ METOJDJWECm 

УКАЗАНИЯХ, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

I. Коэффициент отражения импульсного сигнала - отношение 

амплитуды отраженного от нерегулярности сигнала к амплитуде зон

дирующего импульсного сигнала.

Примечание. В технической документации на измерители неодно

родностей некорректно употребляется термин "коэффициент отражения", 

хотя речь идет о "коэффициенте отражения импульсного сигнала". 

Численные значения "коэффициента отражения" (по определению 

ГОСТ 18238-72) И "коэффициента отражения импульсного сигнала" буду* 
совпадать только у объектов, у которых з спектре зондирующего 

нала "коэффициент отражения" (по ГОСТ 16238-72) не зазискт от 

частоты.

2. Переходная характеристика измерителя (не рекомендуется - 

аппаратурная функция) - изображение на экрсле ЭЛТ измерителя, по

лучаемое при подаче на измеритель перепада напряжения от собствен

ного генератора.

МИ 1067-85

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293769/4293769924.htm

