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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

ИЗБЫТОЧНОГО ИМПУЛЬСНОГО ДАВЛЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ 
Ы 0 Ч -2 -Ю 8 Па ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ФРОНТА ИМПУЛЬСА 

ОТ 2 1 0 - 4 ДО 5*10-3 с.
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Дата введения 01.01.88

Настоящие методические указания распространяются на госу
дарственную поверочную схему для средств измерений избыточ
ного импульсного давления в диапазоне 1 • 106-^-2 • 108 Па при 
длительности фронта импульса от 2* 10~4 до 5* 10“3 с и устанав
ливают назначение установки высшей точности для воспроизведе
ния единицы давления для области избыточного импульсного 
давления в диапазоне 1 • 106-^2 * НО8 Па — паскаля (Па) при дли
тельности фронта импульса от 2-10~4 до 5 - 10~3 с, комплекс ос
новных средств измерений, входящих в ее состав, основные мет
рологические характеристики установки высшей точности и поря
док передачи размера единицы давления для области избыточно
го импульсного давления в диапазоне 1*106-^ 2 -1 0 8 Па при дли
тельности фронта импульса от 2*10“4 до 5* 10_3 с от установки 
высшей точности при помощи образцовых средств измерений ра
бочим средствам измерений с указанием погрешностей и основ
ных методов поверки.

1. УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроиз
ведения и хранения единицы давления для области избыточного 
импульсного давления в диапазоне 1 * 106-^-2 • 108 Па при длитель
ности фронта импульса от 2- 10-4 до 5* 10_3 с и передачи разме
ра данной единицы при помощи образцовых средств измерений 
рабочим средствам измерений, применяемым в народном хозяй
стве с целью обеспечения единства измерений в стране.

1.2. Установка высшей точности состоит из комплекса следую
щих средств измерений:

генератор избыточного импульсного давления;
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система автоматического сбора и обработки результатов изме
рений;

измерительные преобразователи избыточного импульсного дав
ления;

насосная станция;
грузопоршневые манометры.
1.3. Диапазон значений давления, воспроизводимый установ

кой высшей точности, составляет 1 ■ 106-f-2 * 108 Па, длительность 
фронта импульса от 2 * 10-4 до 5 • 10“3 с.

1.4. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение 
единицы со средним квадратическим отклонением результата из
мерений So, не превышающим 1,5-10-2 при 20 независимых на
блюдениях. Неисключенная систематическая погрешность ©о не 
превышает 2 • 10“2.

1.5. Для обеспечения воспроизведения единицы давления для 
области избыточного импульсного давления в диапазоне 1 • 106ч- 
-т-2 • 108 Па при длительности фронта импульса от 2*10“4 до 
5 -10~3 с с указанной точностью должны быть соблюдены правила 
хранения и применения установки высшей точности, утвержден
ные в установленном порядке.

1.6. Установку высшей точности применяют для передачи разме
ра единицы давления для области избыточного импульсного дав
ления в диапазоне 1 * 106-=-2 • 108 Па при длительности фронта 
импульса от 2* 10”4 до 5* 10~3 с образцовым средствам измерений 
методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют генераторы и манометры избыточного импульсного 
давления в диапазоне 1 -=-200 МПа при длительности фронта им
пульса от 0,2 • 10~3 до 5,0* 10~3 с.

2.1.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Да 
образцовых средств измерений 1-го разряда не должны превы
шать 3 • 10~2.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применя
ют для поверки образцовых средств измерений 2-го разряда мето
дом прямых измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют генераторы и манометры избыточного импульсного 
давления в диапазоне 1^-200 МПа при длительности фронта им
пульса от 0,2* 10~3 до 5,0* 10_3 с.
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2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Ао 
образцовых средств измерений 2-го разряда составляют от 6-10-2 
до 1СЫ0-2.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений непосредственным сличе
нием.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ
3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют измери

тельные преобразователи импульсного давления и манометры 
предельного давления в диапазоне 14-200 МПа при длительности 
фронта импульса от 0,2 • 10_3 до 5,0- 10~3 с.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Ао 
рабочих средств измерений составляют от 12-10-2 до 20-10-2.



ГО СУД АРСТВЕНН АЯ  ПОВЕРОЧНАЯ С Х Е М А  ДЛЯ СРЕДСТВ 
ИЗМ ЕРЕНИЙ И ЗБЫ ТО ЧНО ГО  И М ПУЛ ЬСНО ГО  Д АВЛ ЕН И Я  В 
Д И АП АЗО Н Е  1.106 -f 2.10е Па ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
ФРОНТА И М ПУЛ ЬСА ОТ 2 .1 0 '4 ДО 5.10“3 с
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений. 
Государственная поверочная схема для средств измерений 

избыточного импульсного давления в диапазоне 1 1 0 6-^2*108 Па 
при длительности фронта импульса от 2- 1 0 -4 до 5 . 10~3 с
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