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Настоящая рекомендация) распространяется на государствен­
ную поверочную схему для средств измерений электрической ем­
кости в диапазоне частот 1 ч- 100 МГц и устанавливает порядок 
передачи размера единицы электрической емкости в диапазоне 
частот 1 ч- 100 МГц от государственного специального эталона 
единицы электрической емкости — фарада (Ф) в диапазоне ча­
стот 1 ч- 100 МГц при помощи вторичных эталонов и образцовых 
средств измерений рабочим средствам измерений с указанием по­
грешностей и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Государственный специальный эталон применяют для пе­
редачи размера единицы электрической емкости в диапазоне ча­
стот 1 ч- 100 МГц эталонам-копиям и эталонам сравнения мето­
дом прямых измерений.

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве эталонов-копий применяют однозначные ме­

ры электрической емкости с номинальным значением 10 пФ.
1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличе­

ний Sl3 эталонов-копий с государственным составляют от 2,5-Ю-5 
до 1 • 10_4в зависимости от значений частоты.

Относительная) нестабильность электрической емкости этало­
нов-копий за год vo не должна превышать 2-10-5 при частоте 
1 кГц.

1.2.3. Эталоны-копии применяют для передачи размера едини­
цы электрической емкости в диапазоне частот 1 ч- 100 МГц рабо­
чим эталонам сличением при помощи высокочастотного компара­
тора электрической емкости.
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1.2.4. В качестве эталонов сравнения применяют однозначные 
меры электрической емкости с номинальным значением 10 пФ.

1.2.5. Средние квадратические отклонения результатов сличе­
ний S i 0 эталонов сравнения с государственным составляют от 
2,5- 10~5 до 1 * 10~4 в зависимости от значений частоты.

Относительная нестабильность электрической емкости этало­
нов сравнения за год vo не должна превышать 2* 10-5 при частоте 
1 кГц.

1.2.6. Эталоны сравнения применяют для международных сли­
чений и сличений с рабочими эталонами электрической емкости: 
(мерами и мостами) по ГОСТ 8.371—80 для согласования размеров 
единиц.

1.2.7 В качестве рабочих эталонов применяют однозначные ме­
ры электрической емкости с номинальным значением 10 пФ и вы­
сокочастотные компараторы электрической емкости.

1.2.8. Средние квадратические отклонения результатов сличе­
ний S i Q рабочих эталонов с эталонами-копиями составляют от  
4* 10~5 до 3- 10-4 в зависимости от значений частоты.

Относительная нестабильность электрической емкости рабочих: 
эталонов за год vo не должна превышать 2 -1 0~5 при частоте 
1 кГц.

1.2.9. Рабочие эталоны применяют для поверки образцовых 
мер электрической емкости 1-го разряда сличением при помощи 
высокочастотного компаратора электрической емкости при диск­
ретных частотах 1; 3; 10; 30; 100 МГц.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й ,  з а и м ­
с т в о в а н н ы е  из  д р у г и х  п о в е р о ч н ы х  с х е м

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствован­
ных из других поверочных схем, применяют рабочие эталоны (ме­
ры и мосты) и образцовые меры электрической емкости 1-го раз­
ряда по ГОСТ 8.371—80.

2.1.2. Рабочие эталоны применяют для поверки при частоте 
1 кГц образцовых мер электрической емкости 1-го разряда сличе­
нием при помощи низкочастотного компаратора электрической ем­
кости и методом прямых измерений.

Образцовые меры электрической емкости 1-го разряда приме­
няют для поверки при частоте 1 кГц образцовых мер электриче­
ской емкости 2-го разряда сличением при помощи низкочастот­
ного компаратора электрической емкости.

2.2. О б р  а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з ­
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда
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применяют образцовые меры электрической емкости с номиналь­
ными значениями 1 ч- 1 • 104 пФ.

2.2.2. Доверительные относительные погрешности до образцо­
вых средств измерений 1-го разряда при доверительной вероятно­
сти 0,95 составляют от 0,02 до 0,20%, в зависимости от значений 
электрической емкости и частоты.

Относительная нестабильность электрической емкости образ­
цовых мер 1-го разряда за год vo при частоте 1 кГц или при низ­
шей рабочей частоте меры не должна превышать 0,7 до, где до — 
доверительная относительная погрешность меры при ее низшей 
рабочей частоте.

2.2.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых 2-го разряда и рабочих средств измере­
ний сличением при помощи высокочастотного компаратора элект­
рической емкости методом прямых измерений при фиксированных 
частотах 1; 3; 10; 30; 100 МГц.

2.3. О б р а з цо в ы е с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з ­
р я д а

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют образцовые меры электрической емкости с номиналь­
ными значениями 1 -г- 1 * 104 пФ и образцовые измерители элект­
рической емкости с пределами измерений 1 ^ - 1 - 104 пФ.

2.3.2. Доверительные относительные погрешности до образцо­
вых средств измерений 2-го разряда при доверительной вероятно­
сти 0,95 составляют от 0,05 до 0,50 %, в зависимости от значе­
ний электрической емкости и частоты.

Относительная нестабильность электрической емкости образ­
цовых мер 2-го разряда за год vo при частоте 1 кГц или при низ­
шей рабочей частоте меры не должна превышать 0,7 до, где до — 
доверительная относительная погрешность меры при ее низшей 
рабочей частоте.

2.3.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений сличением при помощи 
высокочастотного компаратора электрической емкости и методом 
прямых измерений при фиксированных частотах 1; 3; 10; 30; 
100 МГц.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют измери­
тели электрической емкости, измерительные конденсаторы, емко­
стные измерительные преобразователи и магазины электрической 
емкости.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Д№ 
рабочих средств измерений составляют от 0,1 до 20%, в зависимо­
сти от значений электрической емкости и частоты.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ
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