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Государственная система 0 ->е.м^чемя 
единства измерений

Преобразователи разности да >гениД 1И 2  / $ 9 - 9  

пневматические.Методика посерел Дзтз введения с CI.I0.52r»

Настоящая рекомендация распространяется на преобразователи 

разности давлений пнев\'ат;чес'ие (в далоьейаем - преобразовате

ли), спускаемые го ГОСТ 2'521-05 v ире^ззн генные для непре

рывного линейного преобразования значений разности давлений в 

унифицированный пневматический выходной сигнал, в том числе 

используемые для измерений расхода и уровня и устанавливает 

методику их первичной и периодической поверок.

Рекомендации соответствует требованиям, предъявляемым к 

документам на продукцию, подлежащую сертификации.

Основные нсрмативнс-техн;гческие характеристики преобразова

телей:

Верхние пределы измерений (в дальнейшем - ЗЛИ) от IGC Па 
(10 нгс/м2) до 630 кПа (6,3 кгс/сч^).

Предел допускаемой основной гьгрешоети от 0,5 до 1 #5 3* 

от ШИ или диапазона изменения выходного сигнала.

Предельные значения входного сигнала 20 и 100 кПа 

(0,2 и 1,0 кгс/са^).
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1.1. Грч поозздени* поверки должны выполняться операции, 
yKâ Orttiue в тзбл. I .

Таблица I

На/ ч?г оэаь оп рам'1 Ьомега пунктов iai

I .  jheuhrM осмотр 4 . 1 .
2. Опробование 4 . 2 .
2. Определение основной потсежос-

ти и вао/зци/ 4 . 3 .
то пуска е: гг

Пр(чечлн/е. Перз/чьуч повеок^совлецн^ с пр/емо-сдато-шымп ис  ̂
пытан/ши пр/ наличии лиц» аттестованных в качества 
позер  ̂телей*

2. СР2ЦСГЗА ПСЬКРКИ

2.1. При проведении поверки должны применяться средства 
поверки» указанные в табл. 2.

Таблица 2

Нзичз! озпыие 
средства по- 
верки к обоз
начение ПТД

Техническая харачтез*отика
Дичгазоч
давлений

.’седел дот окза^оД ооов- 
ноД погое^н>етл

I <л£ 3

Л/крочаночзтоы об
разцовые с коьце- 
Вг"<и „ер^т длины 
*К*. и И 50

С. 1-4 кЛа $
кгс/л )

Па
(<5,02*6tv.-i кгс/м^)
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продолжение табл. 2

I 3

кикооманомзтр с 
кикЗсм ето;5  лес к /:
с ИН Т С М i»ul3 —*dOO —
0,02

Ыакометт) избктсч- 
ного давления г:р 
зопотсневоГ: МЛ-2/ 
ГССГ6291-83

0-2.5 кПа р 
(0-250 icrcAr)

С-250 кПа р
(0-2,5 кгс/c i / )

Цанохето избктсч- 
кого давления глу 
зспортневой 
ГОС? 6291-83

ч- | 0.04-0,6 .«ala р 
rv- (5 ,4-6 кгс/сы.♦ ̂  J Р

Задатчхк избь.т:!- 
ксго давления а=- 
тсддтиз’.'роваьн ,̂ 
"Воздух-250 ",
ТУ S?.CC4-76

Задатчих давления 
"Воздух-1о00\
ТУ 501745-89

>.з 5 сточное дав
ление С,4-2,5 
уГл (40-250 
::гo/'jA). Раз- 
ь:оть давлений 
0.01-0,63 via 
(1-63 кгс/и-)
Избыточное дав
ление 0 .C2-I6 

•;чПа C2-I6QO
* ГГС/Ч4 ) .
‘Разность давле
ний 0*015-5 кЛа

0,5 Па р 
(0,05 кгс/кс)

и 12.5 Па (0,5 и 1,25 
кгс/м^) в диапазоне давлений 
0-25 кПа (0-0,25 кгс7см2) 
0,02 у. 0,05 от значения из 
меняемого qj лепил пси дазле, 
нии Еыке 2о Kila (0,25 кгс/cw'
0 ,02-0,05 5ь от значения 
измеряемого давления

0,3  « 0,6 Па (0,03 и 0 ,С6 
кгс/м^) в диапазоне0давленин 
до 300 Па (30 кгс/ыс ) 0,1 и 
0,2 % от значения выходного 
давления (разности давлений)
в диапазоне давлений впгсе 
300 Па (30 кге/ул)
Избыточное давление 0,1 Па 
(0,01 кге/м**) в диапазоне 
давлений до I6C Па (16 кге/м* 
0 ,05-0,02 Я от значения вы
ходного давления в диапазоне

.....  - - -̂„.выае 160 Па (16 кге/м^):
i ( I , 5-o00 кге/ и* ]  разность давлений: 0,14

(0,014 кге/м^) впдиапазоне дс 
I&5 Па (16 кге/к2 )
0 ,07-0,02 % от значения раз
ности давлений э диапазоне 
выше 160 Па (16 кге/м^) 
0 ,07-0,02 % от значения 
разности давлении в диапазо-
ке выке 160 Па (16 кге/м^)

Задатчик из<5к?оч--..'ГО 
давления, ТУ 50.5с2-66

"Взздух-1 ,6"

"Зоздух-2 , 5"

1-160 кПа 
(0 .0I-J .6 
хгз/см*-)
55-250 кПа 
(0 ,25-2 5
YTC/С'Л^)

0,02 и 0,05 54 от значения 
выходного давления

то '•се
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Продолжение табл. 2

I 2 3
"Воздух-6,3" 63-530 кПа о 

(С ,63-6,3 кгс/сьг
0,02 и 0,05 % от значения 
выходного давления

Задатчик* давлен;1 к 
JJ2£ t ТУ 50.67-75

Ь.7,1 преобразова
ла Л:

АЗД-2,Ь-Т16 ЮС; 160; 250 кПа 
v i;  1.4» 2,5
КГС/СИ*)

0,05 56 от ЕЛИ преобра
зователя

АЗД-4-Т10 430 кПа (4 кгс/сы^) то же

Установка для по
веряй пневматичес
ких датчиков У1Ц ь, 
ТУ 50,86-75

‘ .'ЛИ преобразователе!-

]
1

>

УЕТД-2 '5,3-100 кПа о 
!(0,С<.3-1 кгс/гаГ)

0,1 Ч от ШИ преобразова
теля

щ * з ОЬО-оЗО кИа (1,6-  
jc,3 кес/см2)

то же

ЛЭМПЛЭВС ДЛЯ U3MS-
>з;г.1я давления /Lw. 
ТУ 25-00.2472-79

ЮЛИ преобразователе» 
J  5-ЮОО клао(0,06-  

i -10 кгс/см2 )

* 0,15 56 от ШИ для преобра 
эователей с ЪПИ 6 кПа 
(0,С6 кге/см2 )
0,1 % от ЕТИ для преобра
зователен с Б1И  Ю  и , о 
16 кйа (0,1 И 0,16 КГС/СМ7
0,06 % от ВПИ для преоб
разователей с ШИ 25-  2.
-1000 кПа (0,25-10 к г с / о О

Преобразователи д 
ленкя измзрнтельг.: 
электрические ППД 
ТУ 25-05.2473-79 
НсЪгль. 9006

лъ

Преобразователя г з -  
херлтелькуе СзпЮ о- 
-2Ю Ю  Модели 241С; 
2420,
ТУ 25-02.720135-55

::.:ян1!й и везхний 
I г тед''.та изчзоений 
120 и IGC к’Да* (0,2 
1и I яге/см*)
\ ПО! от 0,4 до 
i5,5 яЛа ^от 40 до 
|-6Э кгс/м2
I

0,06 Я от ЗЛИ 

0,25; 0.5 *  от ВПИ

-аноуетал образце 
МО,
ГУ 25.05-1564-74

от ЮС кПа до 
Ла (ото! до 
ЦГС/С!У*)

0,15; 0,25; 0,4 % от ЗШ

t



Л.одол-'е.гпе та 1л. 2

Цифровой вольтметр 
Л  516,
ТУ 25-04-2647-75 

ЦиХ^овой вольтметр 

ТС 25-04 (ЗИЛ.399.067-55)

! B1L' 5 3

ыъ: ю в

Измеритель иапрляения и то 
ка циЬповоЙ U’aDjJi,
ТУ 25-7215.002-Ь7

Миллиамперметр постоянного 
тока, ГОСТ U7II-78

Вольтметр ун^версзльныл 
Ц31, ТУ 25-J 4 .33.05-77

Магазин сопротивлений РЗЗ, 
ГОСТ 23737-79

Образцовая катуака сопро
тивления P33I,
ТУ 25-02.3368-78

Блок питания 22БП-36Н,
ТУ 25-02(08906120)-84

Источник питания постоян
ного тока Б5-8,
ТУ К70.323.415-78

Манометры поназывающие, 
ГОСТ 2405-88

ь;л зо иА

Напоромеоы, 
ГОСТ 2405-Й8

Со' излейне до

Теомдчетр с ценой деления

Барометр по ГОСТ 23ь96-79 
или барограф

Пси^ооуетп асппрацио^ъй,
или гигролетр 

с шп относительной б л ар
ности 100 %

9 Л :3 ,9  См

Сопротивление 
1300 Ом

Намосте i,*e постоян
ного тока 
(ор+0,72) В

31Ы 50 В

_)П.5 от Ii/O кПз до 
I Лз (отЛ до
Хи <ГС/С1<с)

0 ,1~,0 ьПз (от 
13 ,rc/V« г.до 
о,4 кгс/с-<~)
^•лпазоп температур 
1C-30 WC

0,С15 % *? зла

0,015 * о? КМ

iiacc ?о-а:оегл
V..I
ллчсс точиос?лC.I и0,2
С,СЬ ** прл ит*е-решм тека 5 чк

голосе точности 0,1

лласо точное?л
0,01

С,5 % от установ
ленного значения

Класс точности I ;  
1,5; 2

Класс точ> ост»! I :  
1,5; 2



7

2.2. СИ, применяете при г озерке, долчкы быть

поверены и иметь деноггзу.-оц/е озпдзт^лстзз о позерке или клеймо, 
удостоверяющее ее поозсдеапе.

2.3, допускается применить сгодстьч поверки, не приведен

ные в табл. 2, при условии обеспечения требования разделов 3 я 4 .

3. УСД0а1>1 iiOJb/rLI Л .ЮДГОГОВЛА К НЕЙ

3.1. При проведение поверки до.с*нн соблюдаться следуема 
условия:

1) температура окружающего воздуха (23+2) ^С;

2) относительная владеет* окру^а-оцего воздуха от 30 до

ВО %;
3) атмосферное давление от £4 до 107 кПа (от 630 до 

800 мм р т с .т .);

4) тряска, вибрация и удары, влияние на работу преобразо

вателей, долхны отсутствовать;

5) давление воздуха питания преобразователей (140+2,8) кПа 

или Л ,4+0,028) кгс/см^;

6) среда, передающая давление - воздух.

3.2. Перед проведением пов^рки дзллны бить выполнена сле
дующие подготовительные робеть:

1) преобразователи долхнь. быть виде г ханы при температуре, 

указанной в п. 3.1 Л ) , не менее 4 ч, если другого не предусмот
рено в техническом описании и инструкции по эксплуатации;

2) преобразователи должны б>?ь установлены в '<очее 5юлэ- 
кение с соблрением указаний технического описания и иьструх-
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еда по эхспдуатз-к •;
3 ) п р е о б р а з и : - г ^ р е д  началом испытания дслчны бить ви

де расаны после экл - '-.-/я дазлёнля питания не челее 3 мин, если 
другого не предусмотрено в технической описании и инструкции по 
эксплуатации;

4 ) суммарный р_.з/.ах пульсации (удэоеькзя амплитуда) выход
ного сигнала преобразователя не до.н.ен превышать 0 , 2 где
^ -  предел допуск ;е .он основной пегре-^сстн поверяемого преоб
разователя, # от lup^./xyxqero значения»

Для снизення пульсации при определении основной погрешности 
допускается подключение в лтгчию выходного сигнала едкости объ
емен более 160 см";

5) системз, состоящая из соединительных линий и образцовых 
приборов, долкна сыть герметичной*

£сли герметичность нарушен ,̂ проводят проверку герметичности 
системы по следок леи методике. На место поверяемого преобразова
теля устанавливают преобразователь, герметичность которого про
верена. Создают давление, равное ЗЛИ преобразователя, и отключа
ют* источник Давления. Если нз входе преобразователя в качестве 
образцового СИ сто«гг грузопорсневой прибор, его тэкяе отключают.

Систему считзчс ггтметнчной, если после трехмикутной вы- 
д в о я к и  з  течение и ;с . .еду.;дух 2  myth не наблюдается изменения выход* 
fwro сигнала преобразователя, или если изменение при изменении 
температуры дкручамцегэ воздуха не превьизетзначений, указанных 
в табл. 3 .
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Гаолица Ь

ЬЛЛ прессе .оГ'г̂ геля 
ь‘Ъх. ■ -и 
CKicUi1) _к-.с':.иУ

Допускаемое 
изменение \ 
температуры 
в процессе 
поверки, С []

мопчскаемое изменение" выходного сигна
ла при испытании пневматическим дапле 
нием, # BTili

I 1
i

2
——— «—1—.— 

3 4

с :й ° ’ 1б; I
(10; 16; 25)

+60

0.4; 0.63(40; б5) +30
I.v: 1.6 .
(Ьб; !б0)

+0,5 +18

Ц.5; 4,0
<2&5f 4ио) +8

6Д: ю 
1630; 1003) +3,5

16; 25 (0,16; 0,25) ±1,2
40: 63;.100: 150; 25С; -jvu: 6̂ 0 (0,4; Ojo3: 1,0; 
|»£i с»'э»

+0,5 +0,6

Примечание: При меньсем изменении температуры допускаемое 
.едение давления пропорционально уменьшается.

Герметичность входной и выходной линий системы допускается 
проверять раздельно, используя СИ, позво.зисцие заметить изменение 
давления, равное С,о S заданного значения, например, деформацион
ные приборы по ГСО Г L-uo-bd. Во входной линии создается давле
ние, разное ВВД прссорззевлтеля, а в выходкой - 100 кПа 

( I  кгс/ су^ ) .
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Суммарное время вэдеркка под давлением mov.ct быть увеличено 

до 16 мин, при у том измниюние дч-д.чния зч :ьоследнпо Ь м'ин т акэ*. 

не должно превышать значений, указанных з табл. 3.

Системы, предназначенные для поверни преобрззоьателей с раЗ< 

ними значениями ЫГЛ, подложат поверке на герметичность при дав

лении , соответствующем наибольшему из этих давлений.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4 Л . При проведении эиелнего осмотра должно быть установлено 

соответствие преобразователя следующим требованиям:

поверяемый пресбразовзтпль не должен иметь повреждений, пре

пятствующих его применению;

маркировка преобразователя должна соответствовать даша*м, 
указанны?.! з паспорте;

при периодической поверке преобразователе должен иметь 

паспорт или документ его заменяющий..

4 .И, При опробовании проверяв работоспособность преобразо

вателя и функционирование корректора нуля, если последнее преду

смотрено в техническом описании и инструкции по эксплуатации.

Работоспособность преобразователя проверяют, изменяя изме

ряемое давление от нижнего предельного значения до веохнего и 

обратно. При этом должно наблюдаться изменение выходного сигна

ла.

Функционирование корректора нуля проверяют, задав одно 

любое значение давления. Корректор нуля поворачивают по часовой 

стрелке, при этом должно наблюдаться изменение выхо-чого сигнала.
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3n7-; корректор нуля поворзч/.гао? пре ТИП ЧЧССЕОИ стрелки, при
ото:-, должно плодччатьеи измгнчгне к сходного сигнала в прети аопо- 
лотоую сторону.

При операции опробования допускается применять средства 
поверки с характеристиками, отличника от указанных з п. 2.

4 .3 . О л рел деление основной по г решает и и вариации

4 .3 .1 . Основную погрешность определит следующими способами:
4 .3 .1 .1 . По образцовому СЛ на входе преобразователя устанав

ливают измеряемое давление, равное номинальному, а по другому оО- 
разцовэму СИ измеряют значение выходного сигнала преобразователя*

4 .3 .1 .2 . По образцовому СИ на выходе преобразогатедя уста
навливают расчетное значение выходного сигнала, соответствующее 
номинальному значению измеряемого давления, а по другому образ
цовому СИ измеряют значение давления на входе преобразователя.

4 .3 .1 .3 . Сравнением коэффициента преобразования поверяемого 
преобразователя с коэффициентом преобразования, воспроизводимым 
образцовым прибором ЭТН1Д.

4 .3 .1 .4 . По образцовому СП на входе преобразователя уста
навливают измеряемое давление, разное номинальному, а выходов 

давление преобразователя сравнивает на измери.толыюи преобразо
вателе - диЛ манометре с выходным сигналом образцово го задатчика 
давления, значение которого равно расчетному значению выходного 

сигнала преобразователя.
Примечание: Приборы, указанные в п. 4.З .1.1. ,  могут Сцть

запенены астсы |Т.:ческиа рабочие местом поъеоитедя
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: л то' ггнзнрозльаол ооработкой информации о 
дьтатах потоки ( 1*Л/Д) ,

4г.3 .2 . Схе^о т ;.точение образцовых СЛ давления при позерке 
преобразователей п, 'зэдекы в приложении*

4 *3 .3 . ^опус'- .емг.е значения критериев достоверности поверки 
принимают ■равн-гои:

-  0,020 - . v/зэлълая вероятность ошибочно признанного 
годным в деистзительНчОстп де^ектпого преобра
зователя;

наибольшей водочной гогре.шости дат- 
■ С, который МОгвТ быть ошибочно прнзксн годным 

г пределу допускаемо**, основном иогреяаности. 
4 *3 .4 . Параметры поверки:

* 5 -  числе поверяемых точек в диапазоне измерении;
- 1  -  число излечений в каждой из поверяеи&х точек при 

прям; » и обратном ходах;
d p  -  отнелеьне предела допускаемого значения погрешности 

образцовых СЛ, применяемых при.* позерке, к пределу 
допу:"~о;.:сго значения осьовкой погрешности поверяе
мого л.еобрлзоБателя;

0 *1:С * ./з контрольного допуска К пробегу ДОПуСКДвМОЛ 
ось:. ;л погрешности преобразователя.

оответетэумцие им криерил достовернос
ти поверки указаны з табл. 4 , где р~ г  - наибольшая вероятность 

ошибочно признанное: дефектным в действительности годього преоб
разователя.

m

Л

Г к

Значения у
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Таблица 4

V<p j Pi i t .-l
>«-/ * ‘U

I/1о (о ,Io) 1 ‘ 0,2 u  1 6,95 1 ,07

1/5 (0,20) j
1

0,2 0,002 C,89 1,14
I/*- (-',05) J > r\ W j ̂ 0 10 - D 0jt6 I ,Ib

I/-. u>,o^) ! o,2  ̂ C,03b Cf66 1,21

I / I ,b  (C.40) j 0Д | 0,136 0.77 T Or;ж , *»,*

1/2 IC.bO) V ,0t)
l S, -фГ.; V,,.- -

j
6,65 | -,2u

щгиечанле. Табл. 4 сое: селена а соотье;е7вг приятыми 
б п. 4 .3 '^ ’ ярите?;: ivn достоверности г.озегкк 
с с г дзен с? *'w‘ 167-86 "ГбЛ. Средства измерений* 
притери;* достоверности и параметры методик по- 
зеоки" Л ^  1Ь8-86 "ГСП. Средства измерений.

7 1

Установ.1е1пе значений параметров и методик по- 
веакя" Для измерительных устройств с кесудес:
венной (?;учзЛноЛ составляющей основной погреш

ности пр* 0 ,0з.
4 .J .5 . Оорзац Jr*uo C]i опирают исходя из технических возт 

ь:о.<ностеП и тохнд^.о-злон^ •*̂ счих предпосылок с учетом данных 

п.п. 4 .3 .3 ,-  **.З.Ь.
4 .3 ,0 . При выборе оЗр^ювых СИ для поверки преооразозате- 

ля до '-ни быть соод д̂ гны сп^дуецие условия:
I) пои повеске по c^0CJyaM> уки-ЗпНым э ял. 4 .о .1 Л . и



i-t

4 .3 .1 .Ц. к зг-:зчен;:Й еьгхо-нэго давления в кЛа или

(-А- +
S';

ИЛИ

/ а»
VfW

Дд г.о
C.S

к Up/

где -  предел упускаемой абсолютной погрешности ооразиового 

приборз, к-лтролирукдего измеряемое давление поверяе

мого тго? ''рззсзз?еля  при давлении, равном Ь1ТЛ поверяе- 

исго гу-сбр^зоззтеля;

- предел ;.опускаемой абсолютной погрешности образцового 

прибора, контролирующего выходной сигнал поверяемого 

ппесб o v e r  теля при давлении, рэзном ICO кЛа 

(I кгс ' г 1" ) ;

Р#чх ~ ЕТИ поверяемого преобразователя;

2) при пэв“рче по способам, указанным в пп. 4 .3 .1 ,3 ,  и 

4«3„1*гх» для Ап ...

сГ0 ^ ;

где <ГС -  предел 'опускаемо:: основной погрешности образцового 

преобразователя или А?Ш, % от нсрмируюдего значения;

3) при по?е ‘f по способу, указанному в г.. 4 .3 .1 .4 . и оп

ределении энэче.-.V. выходного сигнала в кПз или кгс/см^
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V Pma< b'C> iCQ • - - f ~ L  )  I K b U t f

или

6
prpc.'i о  8 (CO

. L L ^ i L ) .  ( c c  4* o(f t  
c j  J

где Zk * предел допускаемой абсолютной погрешности образцового
о

задатчика при давлении, разном 100 кПа (I кгс/сц~); 

Pyuf ~ 2ПИ преобразователя -  д’лфманосетра;

£)/ -  предел допускаемой погрешности измерительного преобра

зователя - дн^мапометра, % от ШИ;

<?{? - погрешность измерения выходного сигнала измерительного 

п реоб pa о о вате ля-дг. ! м эн смет pa, S от ИИ динамометра,

4 . 3 . 7 .  Расчетные) значения выходного сигнала поверяемого
2преобразователя определяют по рорыулам, кПа ( к г с / с м ) :

$ - ХС t So 4
Pt».i

С s - с л + с, s 4~— )
' / W v

где S ~ расчетное значение выходного сигнала пр-е об разе за тел я.
*

соответствующее измеряемому давлению, кПа (кгс/смс ); 

р - номинальное зтчоние измеряемого дазленил, кПа (кгс/см^).
4.3,8* Перед определением основной погрешности в случае не

обходимости до.л<ко б^гь секдд.ек?грозано начальное значение 
■ходкого сигнала, соотззгетву : лее нулевому значению измеряемого 
давления, равному 20 к*1а (о ,2 кгс/сц^). Ста корректировка про-
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•водится после л с:: 
б *13? и [И ел иге:.

Установку el: 
значению измеряем 
5ольаей возможной 
гора и разрешают 
установки (без у.; 
предела допускаем 
ватедя не -допуска 

4 .3 .9 . Основ 
измеряемого да 
диапазона измерен 
лределоэ аэме.репп 

Допускается 
a при давления, о
ш*

Dchophjw по: 
ведктжы, получе> 
чениЗ к большим, 
ратной ходе).

Перед позер 
ст в течение 5 

4.3.1^ • Ос г*, 
значения аьгч;:слл: 

-  при позер

-•л *.! соросз давления з режиме, установленном 
р'.ос^телъ.

<о него сигнала, соответствующего -нулевому 
:го преобразователя, следует проводить с наи- 
точностью, обеспечиваемой устройством коррек- 

и способностью образцовых СИ, Погрешность 
о:н погрешности контрольных средств) более 0,2 
ой основной погрешности поверяемого преоЗразо- 
отся*
ну г: погрешность определяют при пяти значениях 
нил, достаточно равномерно распределенных в 
с : , в том числе при никнем и верхнем значениях

пр^содить поверку преобразователей не при 61 ill, 
начение которого находится в пределах 0,96-1,0

vso.koctc определяют при значениях измеряемой 
*но*л при приближении к нему как от меньших зна- 

Тлк и от больших к меньшим (при прямом и об-

~0;* ПР** обратном ходе преобразователь выдераива- 
Б-од воздействием давления, близкого к BIUI. 

с-нУю погрешность в процентах нормирующего 
■'* -о формулам: 
ке по способу п. 4 ,3 .1 .! .:
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где $4 -  деЛ етэ.-.ъ  ое значение выходного сигнала, кПа

где р - номинал.-ое значение измеряемого давления; 
pf -  дейегттельнэе значение измеряемого давления; 

А*« -  а и  преобразователя; 
w При позеь- г:о способам пп. 4 .3.1.3. и 4 .3 .1 .4 .:

где &S - показан/-ч образцового СИ, измеряющего разность выход
ных спггзлов поверяемого преобразователя и образцового

цкфда после запятой.
4.3.11. Ьар/чцню выходного сигнала определяют при катцюм 

ггбзедяеиоы знзчеч давления, кроме значений, соответствующих 
кэтнему н верхи е\ пределам измерений преобразователя.

&ри8цня определяется по результатам, полученным при оп
ределении основы: • погрешности (п. 4.3.10.) по формуле:

(кгс/cv");
- при поэер о по способу п. 4 .3 .1 .2 .:

зэдзтчсгз, кПа (хгс/см*).
Вычисление проводят с точностью до второй значащей
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и то ft же г .нюрлемой точки при прямом и cf-p ithom 
ходе поверки.

При поверке по способам пп. 4 .3 . I . I .  и 4 .3 .1 .3 . вкризцлю 

выходного сигнала в процентах от нормирующего значения i&taz 

определить также по показаниям, полученным при определении ос

новной погрешности, по форелям:

- для способа п. 4 .3 .1  Л . :

it $6 {~. $.j
cjЬ - к ,}

где ^  и - действительные значения выходного сигнала для 

одной и той же поверяемой точки при измерениях 

при прямом и обратном ходе позерки, к!1а (кгс/см**); 

-  для способа п♦ 4 .3 .1 .2 .:

п  -
рт.и

где Ру и / ^ -  действительные значения измеряемого давления для 

одной и той же поверяемой точки при прямом и об

ратном ходе позерки;

Pmut " ЯПИ преобразователя.
4 .3 .1 2 . Преобразователь признают годным, если во всех по

веряемых точках удовлетворяются условия;

а) при первичной поверке:

h ' j i t *  o/j ! П /у. и* f  ̂ j

1 Г ? 1 ± ? Л П k f s  «V '  ^  , * *}

\ Ь  1 -  W n h,\< ~ o j  ; Ю
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б) при периодической по-зорке

Ц . Ы г ! v  '  *■’

\f)l±o,7lt\ ЛГ-' <<, = V/ ,

и для всех значений
/!* '/ С- /.ОI /V 6 It! Y u li 

| f » /  *  W l f l  V м  W

4.3.13. При определении основной погрешности и вариации 

преобразователей яри победи АР.'ЛТ (п. 4 .З .Г .4.} информация л 
результатах поверки заводится кз дисплей или выдается э виде 
протокола в зависимости от конструкции ЛРдЛ.

5» G'lOR/jiEHiifc РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЬРКИ

5.1. Положительные результаты первичной поверки преобразо
вателей оформляют записью в паспорте, удостоверенной подпись» 
поверителя нанесением оттиска поверительного клейма.

5.2* Положительные' результаты периодической государствен
ной позерки преобразователей оформляют выдачей свидетельства 
установленной формы.

5.3. Положительные результаты периодической ведомственной 

поверки оформляют з порядке, установленном ведомственной метро
логической службой.

5.4. При отрицательных результатах поверки ;о0разоватегк 
бракуются. При перпздичео'си государственной пог-;схе выла^ 
извецспке о непригодности.
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Приложение

Р

Рис. I .  Схема включения приоров при поверке по спо

собу пп. 4 .3 .1 .I . и 4 .3 .1 .2 .
1. Поверяемы?, преобразователь.
2. Образцовый приоор для задания (измерения) измеряемого 

давления.

3. Образцовый прибор для измерения выходного сигнала преобра
зователя.

Рис. 2. Схема включения приборов при поверке по
способу п. 4 .3 .1 .3 .

I .  Поверяемы? преобразователь 
2к .Установка ЛЩД.
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Рис. 3. Схема вклгоч0НИя приборов при поверке по 

способу п. 4*3Л .4.

1. Поверяемый преобразовать.

2. Образцовый прибор для задания (измерения) измеряемого дав

ления.
3. Образцовый задатчик деления Для задания давления, значение 

которого равно расчетИ°*^У значению выходного сигнала поверяв 

кого преобразователя.
4. Измерительный преобра^оэа?ель'Д1’1*маг,0^8ТР Для измерения раз

ности мезду выходным сигналом поверяемого преобразователя н 

выходным давлением o6fa3:i03or° задатчика, например, пСапфирп
5. Прибор для измерения ^ьссодпого сигнала измерительного п ^ с б - 

раэоэзтеля-дифманометга? калР;,меР» миллиамперметр или вольт

метр с образцовым соп?ОТИВЛ0Ние*-

6 . Уравнительный вентиль
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«"l/ опы

сбочим место

информации о

, 5 ;i б могут быть заменены автоматическим 

моиери?еля с автоматизированной обработкой 

оу.тътзтзх поверки (А?..К1).
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