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С С С Р
НОРМАЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

СКОБЫ И ШАБЛОНЫ ЛИСТОВЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
МО СКВ А - 1961



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Номер нормали Обозначение Наименование Э с к и з

МН 1401—61 8102-2000 Скобы двусторонние 
с ручкой для длин от 2 
до 250 мм

МН 1402-61 8102-2150 Скобы двусторонние 
с ручкой и удлиненными 
гуоками для длин от 20 
до 150 мм

■1=4 .

МН 1403—61 8150-0000

МН 1404—61 8150-0030

Скобы двусторонние 
для высот от 3 до 6 мм

Скобы двусторонние 
для высот свыше 6 до 
100 мм
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МН 1405—61 8150-0100 Скобы двусторонние 
с удлиненными губками 
для высот свыше 6 до 
100 мм

19

МН 1406-61 8150-1000 Шаблоны двусторон
ние для высот от 1 до 
100 мм
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Продолжение
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Продолжение
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Продолжение
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С С С Р
Н О Р М А Л Ь  М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Я

МН 1415-61
Всесоюзный

научно-исследовательский
институт

по нормализации 
в машиностроении 

(ВНИИНМАШ)

ШАБЛОНЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ФАСОК 
С УГЛОМ 30°

8371-0000

V 5  Остальное

П р и м е р  о б о з н а ч е н и я  шаблона != \ мм:
Шаблон 8371-0003 

Р а з м е р ы  в мм

Обозначение
1

Номин. | Доп. откл.
я , L м  '*  i в ; гс

1 1

Приме
няемость

8371-0001 0,5

±0,02

32 40 2

2,5

6
0,013

0002 0,8
0003 1
0004 1,5
0005 2

±0,03 80006 2,5
0007 3
0008 4

±0,04 10

14

~20

0,0250009 5
—

0010 6
ООП 8

±0,05 50
60

0,070012 10
0013 15 65

8371-0014 20 70 25 0,08

1. Материал: сталь марки 15 или 20 — по ГОСТ 1050—60, сталь марки У8А — по 
ГОСТ 1435—54.

2. Твердость рабочих поверхностей — HRC 56—64.
3. Нерабочие поверхности оксидировать.
4. Допуск на угол 30° — по 8-й степени точности ГОСТ 8908—58.
5. Остальные технические требования— по МН 1426—61.
6. Маркировать: обозначение, Коми*' Угол 30° и товарный знак.
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