
кружевные свадебные платья

https://www.kruzhevo-len.ru


С С С Р
НОРМАЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

СКОБЫ И ШАБЛОНЫ ЛИСТОВЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
МО СКВ А - 1961



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Номер нормали Обозначение Наименование Э с к и з

МН 1401—61 8102-2000 Скобы двусторонние 
с ручкой для длин от 2 
до 250 мм

МН 1402-61 8102-2150 Скобы двусторонние 
с ручкой и удлиненными 
гуоками для длин от 20 
до 150 мм

■1=4 .

МН 1403—61 8150-0000

МН 1404—61 8150-0030

Скобы двусторонние 
для высот от 3 до 6 мм

Скобы двусторонние 
для высот свыше 6 до 
100 мм
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МН 1405—61 8150-0100 Скобы двусторонние 
с удлиненными губками 
для высот свыше 6 до 
100 мм

19

МН 1406-61 8150-1000 Шаблоны двусторон
ние для высот от 1 до 
100 мм
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Продолжение
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Продолжение
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Продолжение
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С С С Р
Н О Р М А Л Ь  М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Я

МН 1416-61
Всесою зны й

научно-исследовательский
институт

по норм ализации  
в маш иностроении  

(В Н И И Н М А Ш )

Ш А Б Л О Н Ы  Д Л Я  Н А Р У Ж Н Ы Х  Ф АСОК  

С У ГЛ О М  45°

8371-0020

VJ Остальное

/
Вес
кг

Приме
няемостьОбозначение

Номин. Доп. откл. и, L 'i

8371-0021 0,5
0022 0,8 +0 ,02 5
0023 1
0024 1,5 0,018
0025 2 32 40 2
0026 2,5 +0 ,03 7
0027 3
0028 4
0029 5 +0,04 10 0,025
0030 6
0031 8

14
0032 10

+0,05 50 60 2,5
0,07

0033 15 20
8371-0034 20 25 0,08

1. Материал: сталь марки 15 или 20 — по ГОСТ 1050—60, сталь марки У8А — по 
ГОСТ 1435—54.

2. Твердость рабочих поверхностей — HRC 56—64.
3. Нерабочие поверхности оксидировать.
4. Допуск на угол 45° — по 8-й степени точности ГОСТ 8908—58.
5. Остальные технические требования— по МН 1426—61.
6. Маркировать: обозначение, 1Н0Мин, угол 45° и товарный знак.
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