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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Номера нормалей Наименования

МН 4969—63 Трубы с фланцами на Ру от 200 
до 1000 кгс/см*

Эскизы Стр.

11

МН 4970—63 Линзы глухие с указателем на 
Ру от 200 до 1000 кгс/см2

18

МН 4971—63 Штуцеры 
500 кгс/см

на Ру от 200 до
гг77777> у^

МН 4972—63 Отводы гнутые с фланцами на Ру 
от 200 до 1000 кгс/см.2

23

25

МН 4973—63 Колена с углом 90° с фланцами 
на Ру от 200 до 1000 кгс/см2
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Продолжение

Номера нормалей Наименования Эскизы Стр.

МН 4974—63 Колена с углом 90° с фланцами 
и опорой на Р у от 200 до 1000 кгс/см2

42

МН 4975—63 Колена с углом 90° неравнопле
чие с фланцами на Ру от 200 до 
1000 кгс/смг

45

МН 4976—63

МН 4977—63

Колена с углом 86° неравнопле
чие с фланцами и опорой на Р у 
от 200 до 1000 кгс/см2

Колена с углом 94° неравнопле
чие с фланцами и опорой на Ру 
от 200 до 1000 кгс/см2

51

57

МН 4978—63 Опоры для колен на Ру от 200 
до 1000 кгс/см'?

62
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Продолжение

I

Номера нормалей

МН 4979—S3

МН 4980—63

Н аименования

Колена двойные с фланцами на
Р у от 200 до 1000 кгс/см3

Эскизы Стр.

68

Угольники с ответвлениями и флан
цами на Р у от 200 до 1000 кгс/см2

73

МН 4981—63 Тройники переходные с фланцами 
на > у от 200 до 1000 кгс/см2

88

МН 4982—63 Тройники проходные с ответвле
ниями и фланцами на Р у от 200 
до 1000 кгс/см2

110

МН 4983—63 Тройники переходные несиммет
ричные с фланцами на Р у от 200 
до 1000 кгс/см2

122
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Продолжение
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Продолжение

Номера нормалей Наименования

МН 4989—63 Отводы линзовые с фланцами 
на Р у от 200 до 640 кгс/см2

Эскизы Стр.

179

МН 4990—63 Угольники под термометры сопро
тивления и термопары на Р у от 
200 до 1000 кгс/см2 4 h

(1
1 **=- 0 ,

- ь = = м

МН 4991—63 Фланцы под термометры сопро
тивления и термопары на Р у от 
200 до 1000 кгс/см2

191

201

МН 4992—63 Карманы под термометры сопро
тивления и термопары на Р у от 
200 до 1000 кгс/см3

204

МН 4993—63 Фланцы переходные на Р у 
200 до 1000 кгс/см2

205

МН 4994—63 Фланцы переходные со вставкой 
на Р у от 200 до 320 кгс/см2

214
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Продолжение

Номера нормалей Наименования

МН 4995—63 Заглушки на Р у от 200 
1000 кгс/см%

Эскизы Стр.

до 225

МН 4996—63 Заглушки со вставкой на
200 и 320 кгс!см2

МН 4997—63 Трубы на Ру от 200 до кгс/см? 231

МН 4998—63 Отводы гнутые на 
1000 кгс/см2

Ру от 200 до 234

МН 4999—63 Колена с углом 90° и опорой на 
Р у от 200 до 1000 кгс/см2

239

МН 5000—63 Колена с углом 86° неравнопле
чие с опорой на Ру от 200 до 
1000 кгс/см2

МН 5001—63 Колена с углом 94° неравнопле
чие с опорой на Ру от 200 до 
1000 кгс/см2

244

249
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Продолжение

Н омера нормалей Н аим енования Эскизы Стр.

МН 5002—63 Колена двойные на Р у от 200 до 
1000 кгс/см2

Ш \ \

254

МН 5 0 0 3 -6 3 Угольники с ответвлениями на 
Р у  от 200 до 1000 кгс/см2

т ^ Ш 111
256

МН 5004—63 Тройники переходные на Р у от 
200 до 1000 кгс/см3

ТЧ[777777727

y\VSTs\\
\

263

МН 5005—63 Тройники проходные с ответвле
нием на Р у от 200 до 1000 кгс/см2

МН 5006—63 Тройники переходные несиммет
ричные на Р у от 200 до 1000 кгс/см2

273

279
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Продолжение

Номера нормалей Наименования Эскизы Стр.

283МН 5007—63

МН 5009—63

МН 5010-63

Тройники-вставки на Ру от 200 
до 1000 кгс/см*

МН 5008—63 Переходы точеные на Ру от 200 
до 1000 кгс/смг

Переходы штампованные на Р у 
от 200 до 1000 кгс/см2

Детали трубопроводов на Ру от 
200 до 1000 кгс/см2

Технические требования

ХГч'ЛЧЧУу

Приложение 1 к МН 4969-63 — МН 4996-63. Фланцевые соединения

291

294

299

308

Приложение 2 к МН 5010—63. Расположение места клеймения и разме 
трубопроводов РЬ1 клейм на деталях 310
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Н О Р М А Л  Ь М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Я

M i 4 971-63

Детали трубопроводов
ШТУЦЕРЫ НА Ру ОТ 200 ДО 500 кгс/см2 

Конструкция и размеры Группа Г18

—

S73 ост альное

Внесена Иркутским филиалом 
Гипронефтемаш

Утверждена Всесоюзным 
научно-исследовательским институтом 
по нормализации в машиностроении 

(ВНИИНМАШ) 30/VII 1963 г.
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МН 4971—63 Детали трубопроводов. Штуцеры на Ру от 200 до 500 кгс/см 
Конструкция и размеры

2

Р а з м е р ы  в мм

Обозна
чения

штуцеров

Проход
условный

Обозначения групп 
стали

D D, D , S L 1 Вес, кг Приме
няемостьс ХМ ХФ ХН

Д авления условные Р у  
кгс/см2

Н-6 6

320 400 500 320

15 13 М14х 1,5 4,5
100 32

0,11

Н-10 10 25 21 М24Х2 7 0,33

11-15 15 35 26 М33х2
9

по

42

0,60

1-25
25

200 250 320 — 45
38 М42Х2

0,88

11-25 — — — 320 48 10 0,89

1-32
32

200 250 320 200 50 46
М48Х2

9
45

0,95

11-32 — — — 320 51 50 10 1,10

1-40
40

200 250 320 200
68

58
М64ХЗ

12
130 60

2,10

11-40 — — — 320 62 13 2,37

1-60 60
200 250 320 200

83 78 М80ХЗ 14 160 65 3,80

1-70 70 102 j 90 МЮОхЗ 16 180 75 5,90

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  штуцера исполнения I, Dy 70 мм, 
Р у 200 кгс/см2, из стали группы С:

Штуцер 1-70-200-С МН 4971—63
1. Материал — сталь марок: 20 по ГОСТ 1050—60; 30ХМА по ГОСТ 4543—61; 

Х18Н10Т, 0Х17Н16МЗТ по ГОСТ 5632—61; 18ХЗМВ, 20ХЗМВФ по ГОСТ 10500—63.
2. Концы присоединительные резьбовые — по ГОСТ 9400—63.
3. Отклонения на размеры, не ограниченные допусками, — по 7-му классу точности 

ОСТ 1010.
4. Штуцеры должны изготовляться из труб или поковок. При изготовлении штуцеров 

из труб допускаемые отклонения на размеры D и s должны соответствовать ЧМТУ УкрНИТИ 
518—63.

5. Разделка кромок под сварку — по МН 3559—62.
6. Остальные технические требования — по МН 5010—63.
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ФЛАНЦЕВЫЕ

Фланцевые соединения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к МН 4969-63—МН 4996-63

СОЕДИНЕНИЯ

Фланцевое
присоединение

Л



Таблица для выбора длин шпилек

Проход 
условный 

D y , мм
И сполне

ние
Диаметр
шпильки

Д лина двухсторонней ш пильки L , мм Длина шпильки 
ввертной L , мм

Л инза
ж есткая

Л инза
компенси

рую щ ая

Отвод линзовый
Д и а 

фрагма
Линза

ж есткая
Линза ком

пенсирующая
Д у  15

6 II и IV М14 80

—■

105 I —
—

100 40

—

10 II и IV

М16

95
125 125 120

45

15
II 120 120 130 115

IV
105

•— — — 125 50

25
II

130 130
140

130 55
III

—
IV

М20
125

150 150 150
60

32
II 130 160 70

III  и IV
М22

145 165 165

—

165
75

40
II 150

170
80

III 155 155 170 170 85 85

IV
М27

175
175

190 190 190 90 90

60
II 170 195 195 205 210 85 95

III  и IV
МЗО

205 205
220 220 230

220 110 110

70
II 195 200 235 100 105

III 215 215 230 230 240 245 115 115

IV МЗЗ 225 225
235 235 245

250 120

120

90

I МЗО 215
220 260 115

II МЗЗ 220 240 240 250

III
М36

260 260 270 270 280 290
140 140

IV 270 270 280 280 290 300

100

I МЗЗ 220 225 245 245 255 265
120

120

II
М36

245 250 270 270 280 290 125

III 270 270 280 280 290 300 145 145

IV М39 300 300 310 310 320 330

— —

125

I М36 265 265 290 290 290 310

II М39 290 290 310 310 320 330

III

М45

320 320 340 340 350 360

IV 340 340 360 360 370 380

150

I 320 320 340 340 350 370

II 330 340 360 360 370 со 00 о

III М52 400 400 400 400 410 420

IV М56 450 450 460 460 470 480

200

I М52 390 390 410 410 420 430

II
М56 450 450 460 460 470 480

III

309
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