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СССР Н О Р М А Л Ь  М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Я

М Н  4 9 9 0 — 6 3
Государственный

комитет Детали трубопроводов
стандартов, мер 

и измерительных приборов
УГОЛЬНИКИ ПОД ТЕРМОМЕТРЫ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ И ТЕРМОПАРЫ НА Ру
L Ъ V) Г

ВНИИНМАШ
ОТ 200 ДО 1000 кгс/см2 
Конструкция и размеры

Группа Г18

-

Для Dy от 6 до 15 мм

Черт. 1

Внесена Иркутским филиалом 
Г ипронефтемаш

Утверждена Всесоюзным 
научно-исследовательским институтом 

по нормализации в машиностроении
Срок введения 1/1 1965 г.

(ВНИИНМАШ) 30/VII 1963 г.
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МН 4990—63 Детали трубопроводов. Угольники под термометры сопротивления 
и термопары на Ру от 200 до 1000 кгс/см2. Конструкция и размеры

Т а б л и ц а  1

Р а з м е р ы  в мм

О
бо

зн
ач

ен
ия

 у
го

ль


ни
ко

в

П
ро

хо
д 

ус
ло

вн
ы

й 
D

y Обозначения групп стали

D

Отверстия

L и
Вес
кг

П
ри

м
ен

яе
м

ос
ть

Д
ет

. 
1.

 
У

го
ль

ни
к

Д
ет

. 
2.

1 К
ар

м
ан

 
М

Н
 4

99
2—

63

Д
ет

. 
5.

 
Ф

ла
не

ц 
М

Н
 4

99
1 

-6
3

1 Д
ет

. 
4.

Га
йк

а
ГО

С
Т 

25
24

-6
2

Д
ет

. 
S.

 
Ш

пи
ль

ка
 

М
Н

 1
83

-5
9

С | х г ХМ ХФ х н

d

К
ол

ич
ес

тв
о,

 п
 

\
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Количество

1 1 1 4 4

Обозначения деталей

IV -6 6

320

640 800 1000

320

42 М14

3

160

85 15,32 IV -6/1

160 70 М20

ю
С£>

X
осм
£

IV -10 10 60

М16

95 18,65 IV -10/1

11-15

15

— 400 500

68 155

100 19,63 II-15 /1

IV -15 — 640 800 1000 — 4 95 17,90 IV -15/1

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  угольника исполнения IV , Dy 6 мм, 
Ру 1000 кгс/см2, из стали группы ХФ:

Угольник IV-6-ЮОО-ХФ МН 4990—63
Исполнения / / ,  IV  и технические требования — по МН 5010—63.
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Детали трубопроводов. Угольники под термометры сопротивления 
и термопары на Ру от 200 до 1000 кгс/см2. Конструкция и размеры МН 4990—63

Для D y от 25 до 40 мм
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МН 4991—63

Лет. 4. 
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ГОСТ 2524—62

Дет. 5. 
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Шпилька 

МН 183—59
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  угольника исполнения IV , £>у 25 лш, Р у 1000 /сгс/сж2, из стали группы ХФ:
Угольник IV-25-ЮОО-ХФ МН 4990—63 

Исполнения / / ,  / / / ,  /У  и технические требования — по МН 5010—63.
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Детали трубопроводов. Угольники под термометры сопротивления 
и термопары на Ру от 200 до 1000 кгс/см2. Конструкция и размеры МН 4990—63

Для D y от 60 до 200 мм

Черт. 3
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Продолжение
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Обозначения групп стали
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Н L Вес
кг

П
ри

м
ен

яе
м

ос
ть

Дет. 1. 
Угольник 

МН 4980—63

Дет. 2. 
Карман 

МН 49.2-63

Дет 3. 
Фланец 

МН 4991-63

Дет. 4.
Г айка

ГОСТ 2524—62

Дет. 5. 
Шпилька 

МН 183—59
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Количество

1 1 1 4  4
Давления условные Р у , кгс/см2

** Обозначения деталей
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IV-150 640 800 1000 480 380 59 735

720

598,55 IV-150X25 95 М20 I-M20X65
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80 М16 I-M16X65II-200 320 400 500 — 480 380
59

735 611,35 II-200X25

III-200 — 500 640 800 — 570 460 10 835 520 812,65 111-200x25

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  угольника исполнения IV , Dy 70 мм, Ру 1000 кгс/смг, из стали группы ХФ;
Угольник IV-70-ЮОО-ХФ МН 4990—63 

Исполнения / ,  / / ,  I I I , IV и технические требования — по МН 5010—63.
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МН 4990—63 Детали трубопроводов. Угольники под термометры сопротивления 
и термопары на Р от 200 до 1000 кгс/см2. Конструкция и размеры

Деталь 1. Угольник

иг
Зотв.

ггк4Ч.~

V  J  остальное 

Для TZ-15/l 
Д

<tom8.

Т а б л и ц а  4

О б о з н а 
че н и я

у г о л ь н и -

О б о з н а ч е н и я  г р у п п  с т а л и О т в е р с т и я

4 с хг Х М Х Ф хн d di
С

» о d, L L, в Вг /1
Вес
кг

к о в Яд >. Д а в л е н и я  у с л о в н ы е Ру, кгс/см2
d2

I I

IV-6/1 6 640 800 1000
6 10 М14 42

160
85 85 105 25 11,70

IV-10/1 10 320 320 10 18 3 60 95
95

14 40
11-15/1

15
— 400 500

15 28
М16

68 155
100 115 28 14,35

IV-15/I — 640 800 1000 — 4 95 90 12,97

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  угольника исполнения IV, D y Ю мм, 
Р 1000 кгс/см2, из стали группы ХФ:

Угольник IV-lO/l-lOOO-ХФ МН 4990—63
1. Материал — сталь марок: 20 по ГОСТ 1050—60; 18ХГ и ЗОХМА по ГОСТ 4543—61; 

Х18Н10Т и X17H13M3T по ГОСТ 5632—61; 18ХЗМВ и 20ХЗМВФ по ГОСТ 10500—63.
2. Отклонения на размеры, не ограниченные допусками, — по 7-му классу точности 

ОСТ 1010.
3. Отклонения размеров необработанных поверхностей — по ГОСТ 7829—55.
4. Резьба — по ГОСТ 9150—59; допуски на резьбу — по 3-му классу точности 

ГОСТ 9253—59.
5. Отклонение центрального угла, стороны которого проходят через центры двух сосед

них резьбовых отверстий под ввертные шпильки, не должно превышать ±30 '.
6. Остальные технические требования — по МН 5010—63.
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Деталь 1. Угольник
Для D у 25 мм, исполнений I I I  и IV и D y 32 мм, Для D y 32 мм, исполнений I I I  и IV  и D y 40 мм,

исполнения II  исполнений III  и IV

V J  остальное
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Р а з м е р ы  в мм
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ох;оа
Е

Д а в л е н и я  у с л о в н ы е  Р у
кгс}смг

SB
чс-
« в

о
3 е0

ъ + !

Ш-25/1
25

з:о 500 640 800 320 М42Х2
25

37
35

М16 80 250 60 100 85 90 45 18 8,15

IV-25/1 - 640 800 1000 -
М48х2

70 40
М20

4
95

165 ПО
70 105 100 55 36

12,10

11-32/1 320 - 400 500 320 43
90

11,30

111-32/1 32 500 640 800 М56хЗ 32 48 40 260 115 14,80

IV-32/1 640 800 1000
М64хЗ

80
55

М22 115 190 120 80 155 125 70 38 15 40

I1I-40/1
40

310 500 640 800 320
40 50

6
14,40

IV-40/1 — 640 800 1000 М80хЗ 105 65 М-7 145 225 315 135 90 145 1 0 0 190 135 80 46 27,30

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  угольника исполнения IV , Dy 25 мм, Ру 1000 кгс/см2, из стали группы ХФ:
Угольник IV-25/I-1000-ХФ МН 4990—63

1. Материал — сталь марок: 20 по ГОСТ 1050—60; 18ХГ и ЗОХМА по ГОСТ 4543—61; Х18Н10Т и X17H13M3T по
ГОСТ 5632—61; 18ХЗМВ, 20ХЗМВФ по ГОСТ 10500—63.

2. Концы присоединительные резьбовые — по ГОСТ 9400—63.
3. Отклонения на размеры, не ограниченные допусками, — по 7-му классу точности ОСТ 1010.
4. Отклонения размеров необработанных поверхностей — но ГОСТ 7829—55.
5. Резьба — по ГОСТ 9150—59; допуски на резьбу — по 3-му классу точности ГОСТ 9253—59.
6. Отклонение центрального угла, стороны которого проходят через центры двух соседних резьбовых отверстий под ввертные 

шпильки, не должно превышать ±30'.
7. Остальные технические требования — по МН 5010—63.
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03

ФЛАНЦЕВЫЕ

Фланцевые соединения

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1 к М Н 4969-63—МН 4996-63

СОЕДИНЕНИЯ

Фланцевое
присоединение

Л



Таблица для выбора длин шпилек

Проход 
условный 

Dy ,  мм
Исполне

ние
Диаметр
шпильки

Длина двухсторонней шпильки L,  мм Длина шпильки 
ввертной L,  мм

Линза
жесткая

Линза
компенси

рующая

Отвод линзовый
Д и а

фрагма
Линза

жесткая
Линза ком

пенсирующая
Д у 15

6 II и IV М14 80

—■

105 I —
—

100 40

—

10 II и IV

М16

95
125 125 120

45

15
II 120 120 130 115

IV
105

•— — — 125 50

25
II

130 130
140

130 55
III

—
IV

М20
125

150 150 150
60

32
II 130 160 70

III и IV
М22

145 165 165

—

165
75

40
II 150

170
80

III 155 155 170 170 85 85

IV
М27

175
175

190 190 190 90 90

60
II 170 195 195 205 210 85 95

III и IV
МЗО

205 205
220 220 230

220 110 110

70
II 195 200 235 100 105

III 215 215 230 230 240 245 115 115

IV МЗЗ 225 225
235 235 245

250 120

120

90

I МЗО 215
220 260 115

II МЗЗ 220 240 240 250

III
М36

260 260 270 270 280 290
140 140

IV 270 270 280 280 290 300

100

I МЗЗ 220 225 245 245 255 265
120

120

II
М36

245 250 270 270 280 290 125

III 270 270 280 280 290 300 145 145

IV М39 300 300 310 310 320 330

— —

125

I М36 265 265 290 290 290 310

II М39 290 290 310 310 320 330

III

М45

320 320 340 340 350 360

IV 340 340 360 360 370 380

150

I 320 320 340 340 350 370

II 330 340 360 360 370 со 00 о

III М52 400 400 400 400 410 420

IV М56 450 450 460 460 470 480

200

I М52 390 390 410 410 420 430

II
М56 450 450 460 460 470 480

III

309МН 4990-63
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