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I. Характеристика метода*
Определение основано на окислении ^океана йодной кис

лотой до (|ормальдегида# который определяют по реакции о дрс- 
мотроповоа кислотой. Отбор проб производится с концентриро

ванием в сернокислый раствор перйодата калия*

Предал измерения в анализируемом объеме пробы 5 мкг. 
Предел измерения диоксапа в воздухе 1 ,5  мг/м3 /  при от

боре 3 л / .

Диапазон измеряемых концентраций в воздухе 1,5  мг/мЭ -  
24,0 мг/м3 .

Определению мешает другие органические соединения, окис- 

лшдиеся в этих условиях.

Гранила суммарной погрешности измерения ддокоава в возяу

хо не превышает*, 25%.
2

Продольно допустимая концентрация в в здухе 10 ur.Ai .



2« Реактева в растворы.

Д ю к с о в  ГОСТ 10455-63, ч.д.а..перегнанный.

Основной раствор дкоксана. В  мерную колбу емкости) 25 мх 

наливают 10 кв вода, взвешивают, добавляют 1-2 капли днсксаяа 

в вновь взвешивают. СЗьем раствора доводах до метки водой и 

раосчктквают содераание дкоксана в Jut.

Стандартный раствор Н с  содержанием 0,2 кг/ыд а Л  2 с 

оодерваикем Q.I ыг/мл готовят соответствую®! разбавлением ос- 

аоввого раствора. Раствори устойчивы в течение 2-х суток.

Кислота серная, ГОСТ 4204-77, ч.д.а. удельный вес 1,84 и 

10? раствор.

Перйодат калил, МРТУ-6-09-6598-70, ч.д.а., 0,06^-ный 

свеаедриготовлешшЛ раствор.

Поглотительный раствор, свеквприготовлешшл. К 5 мл во

да добавляют 20 мл раствора перйодата.

Сульфит натрия, ГОСТ 1952-66, 2% раствор, готовят перед 

употреблением.

Храмотроповая кислота или ее даватриевая соль, ТУ-06-09- 

3749-74. 0,15 г реактива растворяют в 5 мл 10? -ой серной кислоты, 

затем добавляют 125 м& серной кислоты с удельным весом 1,84. 

Раствор годен к употреблению в течение 3-х суток.

С&шкагэль крупнопористай, нарда О  размер зерен 0,25- 

Ос 5 т .  ИзиельченнкЁ силикагель просоива&Т' через сита с диа- 

свтрой отверсхЕй 0,25-0,5 переносят в колбу или стакан, 
йш?Евавг горпчЕн 6 Н раствором соляной кеслотн е  кееятят в те

четее часе. Затем, зкергвчно Еврежаавая силикагель, прошваот

докантацаеЕ теплой водой до отрицательной реакции па нон хло- 
о

чха к сушат нрв 100 С. Высушенный енлвкагаль npoxau вит в тв-
о

ч1кы« часа пре 750 С: Немного охяаадешшв силикагель насыпают
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Б склянку с щ ш ш ф э в а н н о й  пробкой или а ампула.

3. Прибора в сосуда.

Спектрофотоиэтр иди фотоколориметр

Аспирационное устройство

Поглотительные сосуда Зайцева

Поглотительные сосуда с аористов пластинкой.

Колба мерные, ГОСТ 1770-74, емкость» 25 к 50 мл.

Пипетки, ГОСТ 20292-74, емкость» 1,2,5 в 10 их.

Пробирки колориметрические, плоскодонные жч бесцветного

стекла, высотой 120 ш  и зяутреяпы диаметром 15 мм.

Стеклянные трубка, длиной 25-30 см, внутренним диаметром 

3-4 Ш .

4. Проведение измерении.
Условия отбора проб воздуха.

Воздух со скорость» 0,1-0,15 л/мхн. аопкряруит через по

глотительный сосуд Зайцева, есяераавдй »,5 ми поглотительного 

раствора. При очень малых количества! дкоксава отбор проб 

производят асплрарованнам воздуха со скорость» 4 л/мав. через 
поглотительный сосуд, содеркднй 2 мл силикагеля.

Для определения 2/2 ПИК днокеана достаточно отобрать 1« 

воздуха в течение 7 минут.
Условия анализа.

К отводным трубкам поглотительного оосуда присоединяет 

стеклянные трубки миной 25-30 см я сосуд мгекавт Б стакан 
с теплых слегка расплавленным парафином, постепенно натревае- 

до 150‘С. При этой температуре пробу вадеряиветт в течение 

10 минут. При отборе пробы на силикагель, последний пересашшт 

я пробирку с приваафоваяяой пробкой, заливает 2,5 мл поглоти

тельного раствора и такие-нагревают на парефнновой бане. После



содержимое поглотительных сосудов осторожно разбав

ляют 7,5 ш  воды» Из этого раствора отбирают 3 ш  в колоримет- 

рочеокую пробирку, добавляют но кашиш раствор сульфита нат

р и  да прекращения наделения йода, вносят 1,5 их раствора хро- 

нотроповой кислоты, перемешивают н опускают на 30 минут в кнпя- 

цув водяную баяв. После охладивши фотометрируют при длине вол

ны 536 ш ,  в повете о толщиной сдоя 10 ш .

Содержание диохсава в анализируемом объеме раствора опре

делят по предварительно построенному градуировочному графшф.

Дли построены градуировочного трафика готовят шсаду стан

дартов согласно таблице 13.

Таблица П
(Мака стшяарюв

Ношр
стандарта

Стандартный
раствор
*  2% Ш

Стандартный
раствор
П » ш

Ддстшишро- 
вашшд вода, 

ид

Перйодат
кадия,
ил.

Содержание
дноксана,

ю т

I 0 0.S г 0
а 0,05 0,45 2 5
э 0,1 0,4 2 10
4 0.2 0,3 2 20
5 0.3 0,2 2 30
6 0.4 0.1 2 40
7 0.3 0.2 2 60
6 0.4 0,1 % 80

Оболе добавления перйодата калия пробирки пометят на 10 ми-
О

jyr и парафинов?» баню ара тшшературе 150 С. Далее скалу стан

дартов обрабатывают аналогично пробам.

Концентрацию диоксаяа в иг/ы воздуха ( X / ?-'чкслт/( по
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формуле:

--------- > ш

Ч -Vu
У) -  количество даюкоана, наеденное в анализируемом объеме 

пробы, мкг

Уд - общий объем пробы, мд 

У  - объем пробы, взяты! дан анализа, мд 

V^e" 0<*ь ш  з°ЭДУ*а ( л ), отобранный дан аналива ж приведенный 

в стандартным условиям по формуле / см. приложение I /.



НрЯЛОВвЯВв I

Формула лряведенвя объема воздуха 
х стандартным условаки

Согласно требованиям ГОСТ"» I2.I.UOS-76 объем отобранного 

воздуха ораводят к стандартным уоловням - температуре 20°С я ба- 

рометрнчеокоиу даадеияв 101,33 кПа /760 мы рт.ет./ по формуле:

V 20
Vi . /273 4 2С/ - Р 
/273 4 1  / • Ш . З З

гае

Vf -  объем воздуха, отобраи^Л дня впала за, л(
Р - бароматрячеокое давленяя, хПа;
I -  температура в. щуха в меоте отбора пробы, °С.

Для упрацешш расчетов яохьауются жооффвпяевтаия X /предате
лю 2 /, вычдолеюшмя w  температур в пределах от мвиуо 30 до 
алое 30°С a MMMrt от 97,53 до 101,39 аОа /730-764 мм рт.от.А



Праяо пените 2

Коз#«центы К для привидения объема роэдуха к стандатэтнын услопияы.

rt 97.33/730 97 *86/734 98,4/738
Давление

98,53/742
г .  к а/до. 
99,46/746

тэт*ст • . 
100/750 100.5?/754 ЮХ .06/750 101 ,•’5/760 101.66/76*1

-30 1,1582 I , i 646 1,1709 1,1772 1,1836 1,1099 1,1963 1,2026 1Д056 1,212?

^6 1,1393 1,1456 1,1519 1,1581 1,1644 1,1705 1,1768 1.1831 1,18© 1,1925
-22 1,11112 1,1274 1,1336 1,1396 1,1458 1,1519 1,1581 1,1643 1,1673 1,1735
-18 1,1036 1,1097 1,1158 1,1216 1,1278 1,1338 1,1399 1,1400 Т ,1490 1,1551
-14 1,0866 1,0926 1,0986 1Д04Г 1,1105 1,1164 1,1224 1,1284 1,1313 I  ;этз

-10 1,0X 1 1,0760 1,0819 1,0877 1,0936 1,0994 ХДОЭТ 1,1X12 1ДТ41 I ,1200
-6 1,0540 1,0599 1,0657 1,0714 1,0772 1,С829 1,0837 1,0945 1,0974 1,1032

1,0385 1,0442 1,0499 1,0556 1,06X3 1,0669 1,0726 1,0784 1,0812 1,0869
0 Х,СЙ09 1,0366 1,0423 1,0477 1,0535 1,0591 1,0648 1,0X 5 1,0733 1,0789

+2 1,0234 1,0291 1,0347 1,0407 1,0459 1,0514 1,0571 1,0627 1,0655 1,0712
+6 1,0087 Г ,0143 1,0198 1,0253 1,0309 1,С36* 1,0419 1,0475 1,0502 1,0557
+10 0,9944 0,9999 1,0054 х,оюе 1,0216 1,0272 1,0326 I.C353 1,0407
+14 0,9806 0,9860 0,9914 0 ,99€7 1,0027 1,0074 Х,0128 1,01© Х,0209 1,0263
+18 0,9671 0,9725 0,9778 0 ,9*30 0,9884 0 ,99*6 0,9989 1,0043 1,0069 1,0122
+20 0,9605 0,9658 0,9711 0,97© 0,9816 0,9863 0,9921 0,9974 1,0000 1,0035
+22 0,9539 0,9592 0,9645 0,9696 0,9749 0,9300 0.9353 Об 0,9932 0,9955
+24' 0,9475 0,9527 0,9579 0,9631 0,966В 0,9735 0,9787 0,9339 С ,9865 0,9917
+26 0,9412 0,9464 0,9516 0,9566 0,9618 0,9669 0,9721 0,9773 С,9799 0,9051
+28 0,9349 0,9401 0,9453 0,9503 0,9555 0,9605 0,9С57 0 ,9X 8 0,9734 0,9765
+30 0,9288 0,9039 0,9391 0,9140 0,9Г32 0,9542 0,9531 0,9515 С,96Х 0 .97ЕЗ

+34 0,9167 0,9218 0,9268 0,9318 0,9568 0,9418 0,9469 0,9619 0,9544 0,9596 g

+38 0,9049 0,9099 0 ,9X49 0,9198 0,9-48 0,9297 0 9347 0ДП37 0,9421 0,9471 wi
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Рис. 3 Очистительная системе. '’ -склянке Тищенко, 
Z- поглотитель с натронной невесты).



Приложение 4

Опйсок и н сти ту то в , редставивш их 
в  данный сборняк

новые методики

Нашенаваняе методякя !! Наименование института

I !! 2

Фотометрическое определение акрилонит
рила

Горьковский институт ги
гиены труда и профзаболе
ваний

Газохроматографическое определение 
акриловой и метакриловой кислот

Фотометрическое определение аллилового 
спирта

Фотометрическое определение хлористого 
мстила и хлористого этила

« _ *

Фотометрическое определение 3,4-дюслор- 
пропионг. .илида

* «

Фотометрическое определение толуилен- 
диамина

п _ It

Спектрофотометричеокое определение 
карбазола

Свердловский инотнтут ги
гиены труда и профзаболе
ваний

Фотометрическое определение кротоно
вого альдегида

Штаб военизированных гор
носпасательных частей 
Урала /г. Свердловск/

Фотометрическое определение I- я 2- 
метялнафталинов

Донецкий институт гигиены 
труда и профзаболеваний

Фотометрическое определение аценаф- 
тена

* _ П

Фотометрическое определение коллидина * _ N

Газохроматографичеокое определение 
метилнафталяна я нафталина

Ангарский институт гигиены 
труда я профзаболеваний

Фотометрическое определении хлорной 
ртутиДулемь//

п и п
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Определение хлорной ртутя методой
атомно-абсорбционного анализа

Газохроиатографичеокое определение 
нафталина

Ояределенве ртутьоргшшчеошзх дао-
ХШЕКЙТОЁ

ёотомвтрвчвоков онредвлвше ефар- 
сульфонате.

Хроыатографкчвокре определение 
оташорхурхлоряда

Фотшетрачеокоо определение этид- 
квркаптаяа

Фотомотрячвокое рпределеняе ди
хлорэтана

Фотометрическое определение о е я о в  
мозптода

Ангарский институт гигиены 
труда н профзаболеваний

Бвлоруоскнй оанитарно-гяг&е- 
гнгческам институт

Кпевский акотитут гигиены 
труда я профзаболеваний

ft] ^ с

ШШКГШШХ1

Ленннградскай ннотнтут гигие
ны труда я профзаболевании

Иоъооибирокнй о&иятаряый 
и и о т у т

0 ^ 0
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