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УТВЕР1ДАЮ

Заместитель Главного государственного 
оенйтариого врача СССР

А.М.ЗАИЧШСО

» 31 w Об 1964 г* 
Ш 3070- 84

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ НО #0 ТО МЕТРИЧЕСКОМ У ИЗМЕРЕНИЮ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ФУНДАЗОЛА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

I .  Краткая характеристика препарата

Фуидазол 0*c-N H C^H gа М.м. 290.3

Мггм-1~бут1ш-к®рбом©®д«*2-баи8И*тде $оАкарб®нет
Синонимы и товарные названия пестицида • беломмл. бенлат. 

бенлайт, узган, алгол, хииоки фундазел 50 ВП.
Химически чиотый л pane par- белый кристе лличеоки а порошок 

со слабым запахом. на летуч. Температура плавления 290°С о раз
ложением. Нервотворим в вода, ра отворим в метаноле. ета ноле .хло
роформе и этилецатате. В кислотах и щелочах гидролизуатоя до 
фунтицидоактивного матаболгг® ЕМК ( 2-аютил-<Яж8ииила$олмжар-* 
бамат).

♦ундезол применяет как системный фунгицид в виде O.Df-моя 
водной суспензии по д .в . В воздухе рабочая зоны может ваходять- 
ся в виде аэрозоля.

Предельно допустимая концентрация фундазола в воздухе ра
бочей воны 0.1 мг/м5.

2. Методика определения фундазола в воздухе рабочей воны

2.1* Основные положения
2 .1 .1. Принцип метода
Метод основан не фотометркроваими продукта взаимодайотвия

фундазола с резорцином в солянокислой среда в видимся области 
спектра.
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Отбор проб о концентрированием ( фильтр исиняя лента11) .

2 .1 .2 . Метрологическая характеристика метода

Предел измерения 2 ,5  мкг в * мл фотометрируемой пробы.
Предел обнаружения в воздухе 0,05 мг/м** при отборе 6 2 ,5 Л. 
Диапазон измеряемых концентраций 0,05-* 2,0 мг/м^.
Граница суммарной погрешности измерения -  22 ,3#.
2 .1 .3 .  Избирательность метода

Определению не мешают наполнитель технического препарата 

и соединения, не содержакие уреидну» и уретановую функциональ- 
ну» группы.

2 .2 . Реактивы, растворы, матери алы

♦ундазол технический, 50# дейотв.начало 
Спирт этиловый, ГОСТ 10300-72» 5#-ный 
Кислота ооллкея,ч, ГОСТ 3118-77,концентрированная,уд.вес 

1,19 ; Резорщш, хч, ГОСТ 9970-7*
♦ильтры беззольные бумажные "синяя лента*,ТУ 6-09-1678-77 
Реагент- 3#-иый раствор резорцина в конц. HCI 
Стандартный рествор К I,содержащий 100 мкг/мл фундазола 

готовят растворением навески 0.01 г 50#-ного препарата в эти
ловом спирте в мерной колбе на 50 мл.

Стандартный роотюор 1 2 с содержением 50 мкг/мл фундазо
ла готовят соответствующим резбевлением раствора * I  этило
вым спиртом.

Стандартные растворы фундазола и раствор реагента иополь* 
яувт свежеприготовленными.

2 .3 . Приборы и посуде

Аспирационное устройство 
♦мльтродержетелм
Колбе Эрленмейера вместимость» 100 мл 

Посуда лабораторная стеклянная.по ГОСТ 177и-7*
Пипетки, ГОСТ 20292-7*.вместимостью I и 5 мл с делением 

т  0,01 и 0 ,1  мл
Пробирки градуированные, ГОСТ 1770-7* на 15 мл с притер

тыми цробками

Термостат жидкостный с контактным термометром
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2 .4 , Отбор проб

Воздух со скоростью 10 я/имш протягивают через фильтр,лом*' 
данный ш фыльтродержатель.Для определения 1/2  ЛДК следует ©то-
бреть 62,5  л воздуха,Срок хранения проб I месяц при комкатно 
температуре и отсутствии влаги,

2 . 5 , Проведение определения

2 . 5 . 1 , Подготовка проб к анализу
Фильтр о пробой помечают я колбу Эрлекмейара,приливают 5 мл 

зтнлевг© спирта н настаивают в тачание 20-25 мин при закрнтоя 
пробка к периодическом встряхивании,По истечении указанного ире- 
пени фильтр отжимают стакляниой лалочкоН и для аиаднза отбирают 
4 мл окотрвктв в кодоркметричаокую пробирку о притертой пробкой, 
К акотракту прибавляют I ил ЗД-иого овекеприготовланиого раотво- 
ра резорцшиа в концеитрировакиой соляной кислоте«Пробирку о аиа- 
ливируемым раствором термостатирувт при 70°С в тачание 40 минут 
тек*чтоб» верхняя часть пробирки служила вовдувным холодильником. 
Далее пробирку охяаддиют в проточной вода в течение 10-15 мхи 
до комнатной температуры,

2 .5 .2 ,  Фотометрированме
Пробу фотоиетрмруют на опектрофотометра в кювета о толщин©! 

ожт 10 т  при длина волны 500 им. Контролам (зтелоном сравне
ния) олужит "холостая "пробе -  окотракт из фильтре,не обработан- 
него веотицддом, поола взаиыодайотвия о резорцином, Контроль го
товят т р ш & м т м т  о обработкой пробы,

2.5.3, Обработка результатов анализа
К о н ц е н т р е  ц и и  ф у а д« оя©  в  а н а л и з и р у е м о м  о б ъ е м а  о п р е д е л я ю т  

т п р е д ш р и т е л ш е  п о с т р о е н н о м у  г р а д у и р о в о ч н о м у  г р а ф и к у * д д я  п о 
с т р о е н и я  к о т о р о г о  г о т о в я т  ш к а л у  с т а  ил§  р т о в  тгм@т tе б ж а щ е»
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Во все оробхркж по I мл

Эпиовы* спирт <*.й 3,95 3,90 3,Э0 3,70 3,40 3,30 3.2) здо 3,00
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Школой стандартов можно пользоваться и для визуального 

определения* Шкалу готовят в колориметрических пробирках одно

временно о пробами.Оно устойчива в течение 2«х часов.

Концентрацию фуидеаоле * пробе воздуха »  м г/и 3 U  )  р е о -

считывают по формуле:

X где

G- -количество фу нда зола , не яде ми о е в фотометрируемом 

объеме пробы, мкг;
У -  объем пробы, взятый для фотометркрования, мл$
Fj- общий объем пробы, мл {
У20*" 0(*ьсм воэдуха,взятый для анализа и приведенный к

стандартным условиям, л .

3. Требования безопасности

Соблюдать вое необходимые требования безопасяосгм при 

работа в химичаоких лабораториях, а также правила устрой ство,

техники безопасности,производственной сеймтермы, противов виде** 

мичеокого режима и личной гигиены при работе в лабораториях* 

отделениях, отделах санитарно-эпидемиологических учреждений

системы М3 СССР » 2*55-81 от Ю.Ю.8Х г*

I*  Разработчики

Датмашшди Т.М., Зш̂ жившади З.В, (ШШ гшгиеим труда и 
шрофзаб0ж©ваыг#§1 М3 ГССР, г .Т б я д а с а )

МУ 3070-84
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