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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.02.92 г. N 1
Москва

О порядке действия на территории 
Российской Федерации нормативных 
актов бывшего Союза ССР в области 
санитарно-эпидемиологического бла
гополучия населения

Государственный комитет санитарно-эпидемиологического 
надзора при Президенте Российской Федерации на основании 
Закона РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" и Постановления Верховного Совета РСФСР "О рати
фикации Соглашения о создании Содружества Независимых Госу
дарств" от 12 декабря 1991 года п о с т а н о в л я е т :

Установить, что на территории России действуют санитарные 
правила, нормы и гигиенические нормативы, утвержденные быв
шим Министерством здравоохранения СССР, в части, не противо
речащей санитарному законодательству Российской Федерации.

Указанные документы действуют впредь до принятия соот
ветствующих нормативных актов Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Председатель Госкомсанэпиднадзора 
Российской Федерации Е.Н.Беляев



АННОТАЦИЯ

Методические указания по измерению концентраций вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны (выпуск 27 в двух частях) пред
назначены для санитарно-эпидемиологических станций и санитар
ных лабораторий промышленных предприятий при осуществлении 
контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
а также научно-исследовательских институтов Министерства здра
воохранения СССР и других заинтересованных министерств и 
ведомств.

Методические указания разработывают и утверждают с 
целью обечпечения контроля соответствия фактических концен
траций вредных веществ в воздухе рабочей зоны их предельно 
допустимым концентрациям (ПДК) - санитарно-гигиеническим нор- 
матнвамг утверждаемым Министерством здравоохранения СССР, 
оценки эффективности внедрения санитарно-гигиенических ме
роприятий, установления необходимости использования средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, оценки влияния вредных 
веществ на состояние здоровья работающих и др.

Включенные в данный выпуск методические указания подго
товлены в соответствии в требованиями ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. 
Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования" 
и ГОСТ 12.1.016-79 "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к 
методикам измерения концентраций вредных веществ" и одобрены 
Проблемной комиссией "Научные основы гигиены труда и профес
сиональной патологии". Методические указания являются обяза
тельными при осуществлении вышеуказанного контроля.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫПУСК: 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по газохроматографическому измерению концентраций 

1 - (2,о-Дихлорфенил)-2-индолинона в воздухе рабочей зоны

диметилформамиде, растворим в 95% этаноле, незначительно рас
творим в воде.

В воздухе находится в виде аэрозоля.
Препарат малотоксичен, не обладает кожно-резорбтнвны м, 

кумулятивным и раздражающим действием на кож у и слизисты е 
оболочки глаз.

ПДК в воздухе 10 м г /м .

Характеристика метода

О пределение основано на использовании метода газож ид
костной хроматографии на приборе с пламенно-ионизационным  
детектором.

О тбор проб проводится с концентрированием на фильтр.
Нижний предел измерения в анализируемом объем е раствора 

2,0 мкг.
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з
Нижний предел измерения в воздухе 5 мг/м (при отборе 80л 

воздуха).
Диапазон измеряемых концентраций в воздухе от 5,0 до 25,0 

мг/м .
Определению не мешают толуол* изопропиловый спирт, алю

миний хлористый.
Граница суммарной погнешности измерения не превышает

±20%.
Время выполнения измерения, включая отбор проб, 1 час 40 

минут.

Приборы, аппаратура, посуда

Хроматограф с пламенно-ионизационным детектором. 
Колонка хроматографическая стальная (1,0 м х 3 мм). 
Аспирационное устройство.
Колбы мерные вместимостью 25 и 100 мл, ГОСТ 1770-74. 
Колбы грушевидные вместимостью 25 мл* ГОСТ 10393-72. 
Стаканы химические вместимостью 50 мл, ГОСТ 10394-72. 
Пробирки колориметрические вместимостью 10 мл* ГОСТ 

10515-75.
Пипетки вместимостью 1, 2, 5 и 10 мл, ГОСТ 20292-74.
Баня водяная.
Вакуумная установка.
Роторный испаритель ИР-IM, ТУ 25-11-917-74.
Секундомер, ГОСТ 5072-79.
Линейка измерительная металлическая, ГОСТ 427-75.
Лупа измерительная, ГОСТ 8309-75.

Реактивы, растворы и материалы

1-(2,6-дахлорфенил)-2-индолинон, ч.д.а.
Хлороформ, ГОСТ 20015*74, х.ч.
Этиловый спирт, ГОСТ 5963-07.
Диметилформамид, ГОСТ 20289-74, х.ч.
Твердый носитель - хроматон N-AW-HMAS, фракция 0,16-0,20

мм.
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Твердый носитель - хроматон N-AW-HMAS, фракция ОД 6-0,20
мм.

Неподвижная жидкая фаза СКТФТ-50, метилтрифторпро- 
пилсилоксановый каучук.

Газообразные водород, ГОСТ 3022-72, воздух, ГОСТ 11882-73, 
гелий, ТУ 51-940-80, в баллонах с редукторами.

Основной стандартный раствор 1-(2,6-дихлорфенил)-2-индо- 
линона с концентрацией 2000 мкг/мл готовят растворением 0,2000г 
вещества в диметилформамиде в мерной колбе вместимостью 
100 мл. Раствор устойчив в течение месяца.

Стандартные растворы 400-600-800-1000-1400-1600 мкг/мл по
лучают соответствующим разбавлением стандартного раствора ди- 
метилформамидом. Растворы устойчивы в течение месяца.

Фильтры АФА-ХА-10.

Проведение измерения 

Условия отбора проб воздуха

Воздух с объемным расходом 20 л/мин аспирируют через 
фильтр АФА-ХА-10. Для определения 1/2 ПДК следует отобрать 
80л воздуха. Срок хранения отобранных проб 3 суток.

Условия анализа

Приготовление насадки для хроматографической колонки. 
Неподвижную фазу СКТФТ-50, взятую в количестве 10% от веса 
носителя, растворяют в ацетоне. В полученный раствор вносят 
твердый носитель хроматон N-AW-HMAS. Затем растворитель уда
ляют под вакуумом с использованием роторного испарителя. Под
готовленным сорбентом заполняют чистую, сухую колонку. Ко
лонку кондиционируют в термостате хроматографа в течение 14 
часов при скорости газа-носителя 30 мл/мин, постепенно повышая 
температуру термостата от 60 до 250°С, без подсоединения колонки 
к детектору.

Фильтр с пробой переносят в стакан (или пробирку), добав
ляют в нее 6,0 мл растворителя (смеси этанола с хлороформом) в 
соотношении 3:2 и оставляют на 15 минут, периодически встряхивая
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ддя лучшего растворения вещества. Полученный раствор сливают 
в грушевидную колбу и упаривают досуха под вакуумом при 
температуре 60-70°С. Сухой остаток растворяют в 1,0 мл диметил- 
формамида, 5 мкл пробы вводят в испаритель хроматографа.

Температура колонки 210°С
Температура испатителя 310°С
Скорость потока гелия 60 мл/мин
Скорость потока водорода 45 мл/мин
Скорость движения диаграммной летяы 240 мм/час
Объем вводимой пробы 5 мкл
Время удерживания 1-(2,б-дихлорфенил)-2-
индолинона 5 мин. 20 сек.
Количественное определение проводят следующим образом. 

В хроматограф вводят поочередно 5 мкл анализируемой пробы и 
эталонного раствора, не менее 5 раз каждый, измеряют высоту 
пиков и вычисляют среднее арифметическое. Если при введении в 
хроматограф аликвотной части (5,0 мкл) конечного раствора полу
чают слишком большие пики или происходит “зашкаливание", что 
свидетельствует о наличии большого количества анализируемого 
вещества, готовят более разбавленные растворы.

G - количество препарата в стандартном растворе, введенном в 
хроматограф, мкг;
H i - высота пика стандартного раствора препарата, введенного в 
хроматограф, мм;
Н2 - высота пика препарата в анализируемом растворе, введенном

Условия хроматографирования

Расчет концентрации

Концентрацию вещества "С” в воздухе (в мг/м^) 
по формуле:

вычисляют
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V2 - объем раствора пробы, мл;
Vo - объем пробы воздуха (в л), отобранный для анализа и 
приведенный к стандартным условиям (см. Приложение 1).
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