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4 .1 . МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по измерению концентраций ДЯАЗОФШОКСАЗИКА 

{2 -х ло р -Ю -м ети л -3 ,4 -д и а за ф ен о к са зи н а ) методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии в 

в о зд у х е  рабочей  зоны

ДИАЗОФЕНОКСАЗИН (2 -х лор -1 0 -м ети л-3 ,4 -д и а заф ен ок сазм н ) -  крис 

лическое  вещ ество б е л о г о  ц вета . Нерастворим в вод е . Растворим  в 

лозом  и этиловом  сп и ртах , циклогексане и ац етонитриле.

Тп л _ 20 1 -2 0 7 °С  ( с  р а з л . )

В з о з д у х е  находится  в виде аэр озоля .

О бладает о щ етоксическим действием.

ОБУВ в з о з д у х е  2 мг/м^.

Характеристика метода

Метод основан  на использовании высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с применением У Ф -детектора .

Отбор п р об  проводится с концентрированием на ф ильтр.

Нижний п р едел  измерения диазафеноксазика в хроматографируемо 

объеме пробы (1 0  м к л ) 0 ,1  м кг.

Нижний п р ед ел  измерения диазафенаксазина в з о зд у х е  1 ,0  ыг/ь? 
(при отбор е 50 л  в о з д у х а ).

Диапазон измеряемых концентраций диазаф еноксазика в в о зд ухе  

1 ,0  до 1 0 ,0  мг'/м^.

Определению не мешает присутствие пикамилона и азаф ена.

Суммарная погреш ность измерения не привышает 2 0  %.
Время выполнения измерения, включая отбор  пробы, около  30 мин
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Приооры, аппаратура, посуда

Микроклоночный жидкостном хроматограф  "Милихром" или  д р у ги е  

м одели  с УФ -детектором .

Хроматографическая колонка длиной  120 мм, внутренним диаметром  

2  мм, заполненная сорбентом  "С и ла со р б 5  PH C jo  11 с размером  зер ен  

7 ,0  мкм

Стеклянная ректификационная колонна  длиной 550 мм и внутренним 

диаметром  20 мм, ф легмовое число 5 , ТУ 2 5 -1173 .131 -85  (и л и  д р у га я  

та к о го  же т и п а ). Н асадка- спиральки Левина из нержавеющей ста ли  

(2  х  2  х  0 ,2  мм ).

Злектроаепиратор. ЭА- I ,  ОСТ 9 5 .1 0 0 5 2 -8 4

Фильтродерж атель

Колбы  мерные, вместимостью 1000 м л , ГОСТ 1770-74

Пипетки, вместимостью 1 )1 0  м л, ГОСТ 20292-74

Пробирки с пришлифованными проокам и, вместимостью 1 0  м л ,

ГОСТ 10515-75

Реактивы , растворы , материалы

Диазаф еноксазин, 98 % чистоты

Калий марганцевокислый (кали й  п ер м а н га н а т ), ТУ 20490-75

Ацетонитрил очищенный

Ацетонитрил очищенный получают и з  ацетонитрила, ТУ  6 -0 9 -3 5 3 4 -8 2  

ч ,  путем  ректификации с предварительной  химической о б р а б о тк о й , к о то 

р ая  заклю чается  в кипячении р а ств ор и теля  с обратным холоди льни ком  в 

присутствии  перманганата калия из р а с ч е т а  I  г  перм анганата  кали я  на 

I  л  р а ств ор и теля . Кипячение проводится д о  полного  п ер еход а  перм анга

ната калия  в двуокись марганца. Перед ректификацией осад ок  двуокиси  

марганца отделяют путем  фильтрации ч ер е з  фильтр Шотта №4. Ректиф ика

ционная колонна длиной 550 мм и внутренним диаметром 20  мм, ф легм о

в ое  ч и сло  5 . Н асадка- спиральки Левина из нержавеющей с т а л и  (2  х  2 х  

0 ,2  м м ). Оснозную фракцию отбирают при тем пературе 8 1 ,6 °С  (атм осф ер

ное  д а в лен и е ) з  пр еделах  колебаний t  0 ,1 °С .

Элюент: ац етонитрил-вода , 1 :1

Стандартный раствор  М  с  концентрацией диазаф енаксазкна ЗООмкг/п 

г о т о в я т  растворением  0 ,0 5  г  вещ естза в элю енте в мерной к о л б е  вм ес

тимостью  100  мл.

Стандартный раствор  Ш с  концентрацией диазаф еноксазина ЮОмкг/ы 

го т о в я т  соответствующим разбавлением  стан дартного  р аств ор а  № 1  элю ен -

том .
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Растворы устойчивы при хранении в холодильнике в течение недели 

Фильтры аналитические стекловолокнисты е, ТУ 8-Ю П-1-77

Отбор пробы воздуха

Воздух с объемным расходом 5 л/ыин аспирируют ч ер ез  аналитичес

кий стекяозолокнисты й фшйр. Для определения 0 ,5  ОБУВ достаточно 

отобр ать  50 л  в о зд у х а .

Дроби можно хранить в закрытых сосуд ах  з  холоди льни ке з т еч е 

ние месяца.

Подготовка к измерению

Хроматографическая колонка промышленного и зго то в лен и я . 

Инжектируют в хроматограф от 0 ,1  до I  мкг диазаф еноксазина. 

Условия хроматографирования градуировочных см есей  и анализируе

мых проб:

Скорость подачи злюента (ацетонитрил-вода ,

1 : 1)

Длина волны УФ-детектора 

Скорость движения диаграмной ленты 

Диапазон чувствительность детектора 

Диапазон измерения самопишущего потенциометра 

Максимальный объем вводимой пробы 

Время удерживания диазафеноксазина 

Элюирующий объем

Эффективность колонки по диазафеноксазину

2 0 0  мкл/мин 

354 км 

3 мм/мин 

0 , 8 - 1 ,6  

100 мВ 

10  мкл 

2 мин 40 с 

530 мкл 

300 тт

На полученной хроматограмме измеряют площади пиков и строят 

градуировочный график, выражают,ий зависимость площади пиков Ы г )  
от  содержания диазафеноксазина в хроматографируемом объеме пробы (мкг 

Построение градуировочного графика необходимо проводить не ме

н е е , чем по 6  точкам , выполняя по 5 параллельны х измерений д ля  каж

д о го  инжектируемого объема. Проверку градуировочного графика след ует  

проводить при изменении условий анализа , но не реже I  раза  в месяц.

Проведение измерения

Фильтр с  отобранной пробой помещают в пробирку с  пришлифованной 

пробкой, добавляют 5 мл элюекта и оставляют на 15 минут при комнатной 

температуре и периодическом перемешивании. Степень десорбции с филь

тра 9 5 ,5  %.
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Хроматографирование анализируемого раствора проводят в т е х  же 

условиях по отношению к тому же элюенту, что и при построении гр а 

дуировочного графика.

Количественное определение содержания диазафеноксазина в хро

матографируемом объеме проводят по предварительно построенному гр а 
дуировочному графику.

Расчет концентрации

Концентрация диазафенохсазина "С " в воздухе ( з  м г/ы °) вычисляют 

по формуле:
с ,  , где

а - содержание диазафеноксазина в хроматографируемом объеме про

бы, найденное по градуировочному графику, мкг 

б -  объем пробы, взятой на хроматографирование, мл 

з -  общий объем анализируемого раствора, мл

У - объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стан 

дартным условиям, л  (см.Приложение I )
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ПРИШШЕНИЕ I

Приведение объема воздуха к условиям по ГОСТ 12.1,016-79 

(температура 20°С, давление 760 ш  рт. ет • )  проводят по следующей 

формуле:

W и  (273+2D)- 
у = (2?з + г0)-тзз

Vf -  объем воздуха , отобранный для анализа, л ;

Р -  барометрическое давление, кПа 

(101,33 кПа = 760 ьш р т .с т , ) ;  

t °  -  температура воздуха в месте отбора пробы, °С .

Для удобства расчета V  следует пользоваться таблицей ко

эффициентов (лрилшение 2 ) ,  Для приведения объема воздуха к темпе
ратуре 20°С и к давлению 760 ш  рт.ст.надо умножить Vt 

вотствущин коэффициент*

на соот-



Приложение 2
___________________Коэффициент К для ггривдения объеыа_воздуха_нестандартным условиям____________

о _____________________________ Давление Р,_кПа/мы £т.ст._________
_ _ _ WJb/ТЗО 97^86/734 98х4/738_98, ]Ь/742_99,16/746J 0 0/750 J 0 0^53/754 101,0б/758_10 Х^ЗЗ/760 101,86/764
-30 1,1582 1,1646 1,1709 1,1772 1,1836 1,1899 1,1963 1,2026 1,2038 1,2122
-26 1,1393 I , 1456 1,1519 1 , 1581 1,1644 1,1705 I , 1768 1,1831 1,1862 1,1925
-22 1 , 12X 2 1,1274 1,1336 1,1396 1,1458 1,1519 1,1581 1,1643 1,1673 1,1735
-18 1,1036 1,1097 1,1158 1,1218 1,1278 1,1338 1,1399 1,1400 1,1490 1,1551
-14 1,0866 1,0926 1,0986 1,1045 1,1105 1,1164 1,1224 1,1284 1,1313 1,1373
-10 1,0701 1,0760 1,0819 1,0877 1,0986 1,0994 1,1053 1 , 11X 2 1,1141 1,1200
-  6 1,0540 1,0599 1,0657 1,0714 1,0772 1,0829 1,0887 1,0945 1,0974 1,1032
-  2 1,0385 1,0442 1,0499 1,0556 1,0613 1,0669 1,0726 1,0784 1,0812 1,0869

0 1,0309 1,0366 1,0423 1,0477 1,0635 1,0591 1,0648 1,0705 1,0733 1,0789
+ 2 1,0234 1,0291 1,0347 1,0402 1,0459 1,0514 1,0571 1,0627 1,0655 1 , 07X 2
+ 6 1,0087 1,0143 1,0198 1,0253 1,0309 1,0363 1,0419 1,0475 1,0502 1,0357
+10 0,9944 0,9999 1,0054 1,0108 1,0162 1,0216 1,0272 1,0326 1,0353 1,0407
+14 0,9806 0 , 98 6 0 0,9914 0,9967 1,0027 1,0074 1,0128 1,0183 1,0209 1,0263
+18 0,9671 0 , 9725 0 , 9878 0,9880 0,9884 0,9936 0 , 9989 1,0043 1,0069 X ,0122
+20 0,9605 0,9658 0,9711 0,9783 0,9816 0,9868 0,9921 0,9974 1 ,0 0 0 0 1,0053
+22 0,9539 0,9592 0,9645 0,9696 0,9749 0,9800 0,9853 0,9906 0,9932 0,9985
+24 0,9475 0,9527 0,9579 0,9631 0,9683 0,9735 0,9787 0,9839 0,9865 0,9917
•*26 0,9412 0,9464 0,9516 0,9566 0,9618 0,9669 0,9721 0,9773 0,9799 0 , 985Х
+28 0,9349 0,9401 0,9453 0,9503 0,9655 0,9605 0 , 965$ 0,9708 0,9734 0,9785

+30 0 , 9288 0,9339 0,9891 0,9440 0,9432 0 , 95 42 0,9594 0,9645 0,9670 0,9723
+34 0,9167 0,9218 0,9268 0,9318 0,9368 0,9418 0,9468 0,9519 0,9544 0,9595
+38 0,9049 0,9099 0,9149 0,9198 0,9248 0 , 9297 0 , 93 47 0,9397 0,9421 0,9471
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Приложение 3

Вещества, определяемые по ранее утвержденным 
методическим указаниям

Название вещества Опубликованные 
Методические указания

Тетрафторбромэтан Методические указания на 
фотометрическое определение 
фгорорганических соединении 
в воздухе.
Сборник МУ в. 1-5, М., 1981,
с. 187

Диметилкетазин Методические указания на 
фотометрическое определение 
гидразина в воздухе.
Сборник МУ в. 1-5, М ., 1981,
г»._ Т08

Цианокобаламия /витамин / Методические указа кия на фо
тометрическое определение ко
бальта и его соединены# в воз
духе.
Сборник Ш в . 1-5, М. 1981, 
с . 14

Методические указания по из
мерению концентраций вредных 
веществ в воздухе рабочей 
зоны.
Сборник МУ №25,М .,1989,0.100.
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