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УДК 629.114.4(083,74)

В сборник «Автомобилестроение. Автомобили, прицепы и 
полуприцепы» включены государственные и отраслевые стан
дарты и отраслевые нормали, утвержденные до I мая 1974 
года.

В стандарты и нормали внесены все изменения, принятые 
до указанного срока. Около номера стандарта и нормали, в 
которые внесены изменения, стоит знак*.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмот
ренных государственных стандартах, а также о принятых к 
ним изменениях, публикуется в выпускаемом ежемесячно «Ин
формационном указателе -стандартов», об отраслевых стандар
тах и нормалях — в выпускаемом, ежеквартально «Инфор
мационном указателе отраслевых стандартов (нормалей) ав
томобилестроения».

(6) Издательство стандартов, 1975



О Т Р А С Л Е В А Я  Н О Р М А Л Ь

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОРЛОВИН ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 
НА АВТОМОБИЛЯХ Н 8018-61

Утверждена 15/IY 1961 г. Срок введения установлен 
с 1/V1I 1961 г.

Настоящая нормаль устанавливает расположение горловин то
пливных баков относительно продольной оси автомобиля и являет
ся обязательной для всех заводов автомобильной промышленности.

Нормаль не распространяется на автомобили, работающие на 
сжатых и сжиженных газах.

1. На грузовых автомобилях и автобусах горловины основных 
топливных баков должны быть расположены с левой стороны по 
ходу движения автомобиля.

2. На легковых автомобилях горловины топливных баков долж
ны быть расположены с левой стороны.

П р и м е ч а н и я :
а) В случаях размещения топливного бака на легковом автомобиле спере

ди или сзади допускается центральное расположение горловин.
б) При расположении двигателя сзади, а топливного бака спереди на лег

ковом автомобиле допускается смещение горловины топливного бака вправо от 
продольной оси автомобиля, на расстояние, допускающее заправку топливом от 
колонок, расположенных слева.

3. При установке на автомобилях или автобусах дополнитель
ных топливных баков их горловины, в виде исключения, могут быть 
расположены с правой стороны.

Издание официальное
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ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

1902*53 280 12715—67 37
2349—54 287 13228—67 93
4364—67 80 13298—70 43
4365—67 90 13569—68 124
6914—54 100 13570—68 121
8107—64 59 13671—68 116
8430—67 15 13572—68 127
8891—58 299 13887—68 230
9008—64 301 13915—68 321
9734—61 141 13946—68 312

12016—66 96 14650—69 318
12024—66 132 14929—69 259

12105—74 294 15853-70 103
17394—72 3
18837—73 197

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

37.001.002—70 167 37.001.021—71 236
37.001.008—70 189 37.001.032—72 249
37.001.009—70 180 37.001.033—72 243
37.001.012—70 148 37.001.034—72 239
37.001.013—70 165 37.001.035—72 276
37.001.017—70 159 37.001.039—72 85
37.001.019—71 187 37.001.044—73 56
37.001.020—71 156 37.001.049—73 282

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАЛЕЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК. ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

Н 8018—61 311 ОН 025 277—66 272
Н 8026—62 129 ОН 025 278—66 274

ОН 025 197—67 175 ОН 026 281—66 327
ОН 025 257—65 178 ОН 025 283—66 306
ОН 025 275-66 264 ОН 025 320—68 284
ОН 025 276—66 268 ОН 025 326—69 223

ОН 025 335—69 173
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