
УДК 621.643-219
Группа Е26

О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

КОРПУСЫ ОПОР
т р у б о п р о в о д о в  тэс и а э с  ОСТ 108*275.38—80

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80 
ЮК-002/В261 срон введения установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на корпусы однохо- 
мутовых неподвижных опор трубопроводов наружным диаметром 
57— 159 мм и на корпусы скользящих опор трубопроводов наруж
ным диаметром 57—273 мм из хромомолибдеиованадпевых, крем
немарганцовистых, углеродистой н коррозионно-стойкой стали 
аустенитного класса для ТЭС н АЭС.

2. Конструкция, основные размеры и материал деталей дол
жны соответствовать указанным на чертеже и в таблицах 1—7.

3. Маркировать; обозначение по стандарту, товарный знак.
4. Технические требования — по ОСТ 108.275.50—80.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Издание с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1980 г.

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ Взамен МВМ 122—64
ОКП 3} 1312

с 01.01:82 % -

Несоблюдение стандарта преследуется по законуЯо <£>/, о/. $3
;ану

89

проект строительства

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


Стр. 2 ОСТ 108.275.39— 80

! -  основание; Я — угольник; 3 — проушина; 4 — подушка
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Таблица 1
Основные размеры корпусов одкохомутовых неподвижных опор трубопроводов из хромомолнбденованадиевых сталей

Размеры в мм
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05 159 228 112 150 146 98 260 225 80 •?И»:£Ц I

* Исполнения 01 и 02 использовать для корпусов скользящих опор.
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Таблица 2

Основные размеры корпусов однохомутокых неподвижных опор трубопроводов нз углеродистой и кремнемарганцовнстых
сталей

Размеры в мм
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06* 57 102 34 60 106 93

4 4 90 64
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08 * 89 55 85 112 45 1,5
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10 133 202 90 125 145 104 175 140 66 5,0

11 159 228 112 j 150 146 98
i

260 225 80 7,6

* Исполнения 06, 07 и 08 нсподьзовзть для корпусов скользящих опор.

С
тр. 4 

О
С

Т 108.275.39—
80



Таблица 3

Основные размеры корпусов однохомутовых неподвижных опор трубопроводов из коррозионно-стойкой стали
аустенитного класса

Размеры в мм
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12* 57 106 34 60 106 93
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17 | 159 228 | 112 150 146 98 260 225 | 80 7,6
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Таблица 4
Основные размеры корпусов однохомутовых скользящих опор трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

Размеры в мм
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Таблица 5
Основные размеры корпусов однохомутовых скользящих опор трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых

сталей
Размеры в мм
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Таблица 6
Основные размеры корпусов однохомутовых скользящих опор трубопроводов из коррозионно-стойкой стали

аустенитного класса
Размеры в мм
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£ Спецификация корпусов
Таблица. 7-Л

Наименова
ние деталей
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Материал деталей корпуса

для паропроводов из хромо- 
молибденованадиевых сталей 

для ТЭС

для трубопроводов из углеродистой 
и кремиемаргаицовистых сталей 

для ТЭС и АЭС

для трубопроводов из корразионно- 
стойкой стали аустенитного класса 

для АЭС

Исполнение

61, 02 03-05, 18-24 06—08 09-11,
25-27 28-30 12-14 15-17,

31-33 34-36

Основание 
(аоз. 1)

1 Сталь 20 
ГОСТ 1577—70

Сталь 20К 
ГОСТ 5520—79 ВСтЗ ГОСТ 14637—79

Угольник 
(поз. 2)

2 Сталь 12ХМ 
ТУ 14—1—642—73

Сталь 20 
ГОСТ 1577—70

Сталь 20К 
ГОСТ 5520—79

Сталь 20 
ГОСТ 1577—70

Сталь 20К 
ГОСТ 5520—79

Проушина 
(поз. 3)

2 Сталь 12ХМ 
ТУ 14—1—642—73

Сталь 20 
ГОСТ 1577—70

Сталь 20К 
ГОСТ 5520-79

Сталь 20 
ГОСТ 1577—70

Сталь 20К 
ГОСТ 5520—79

Подушка 1 
(поз. 4)

Сталь 12ХМ 
ТУ 14— 1—642—73

Сталь 20 
ГОСТ 1577—70

Сталь 20К 
ГОСТ 5520—79

Сталь 12Х18НЮТ 
ГОСТ 7350-77

Пример условного обозначения корпуса исполнения 20 для однохомутовой скользящей опоры 
трубопровода наружным диаметром 159 мм из хромомолибденованадиевой стали:

К О Р П У С  159 20ОСТ 108.275.39— 80
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http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293834/4293834361.htm

