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С Т А Н Д А Р ТО Т Р А С Л Е В О Й

ТЯГИ РЕЗЬБОВЫЕ 
С ПРОУШИНОЙ 

ДЛЯ ПОДВЕСОК 
ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

ОСТ 108.632.04—80
Введен впервые

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
ОКП 31 1312

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 
30.60.80 № ЮК-002/6260 срок введения установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на резьбовые тяги 
с проушиной для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС.

Стандарт устанавливает конструкцию п размеры резьбовых тяг 
с проушиной с длинами резьбо.вых тяг до 1000 мм включительно.

2. Конструкция, основные размеры и допускаемые нагрузки па 
тяги должны соответствовать указанным на чертеже п в таблице.

Для резьбовых тяг с длинами Lt, превышающими 1000 мм, де
тали (поз. /, 2 и 3) заказывать россыпыо.

3. Маркировка и остальные технические требования по

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ОСТ 108.275.50—80.

Издание официальное Перепечатка воспрещена



Стр. 2 ОСТ 108.632.04—80

А - А

/^проушина; 2 — ушко; 5 — тяга резьбовая



размеры в мм
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01 118 70 40 0,24 01

02 348 300 0,39 02

03 448 400 0,45 03

04
3 ,0
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90

26 6 0,03 0,51 01 04

05 648 600 0,57 05
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П родолжение
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Проушина, поз. 1 
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Тяга резьбовая, поз. 3 
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21 1068 100 0 2,29 29

22 251 160
60

2,19 34

23 391 300 2,53 35
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Продолжение
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Проушина, лоз. 1 
1 шт.

Ушко, поз. 2 
1 шт.

Тяга резьбовая, поз. 3 
1 шт.
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Продолжение
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Продолжение
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100 32 24 1,00 16,63 06 09 91

56 1165 1000 20,98 92

57 >50,0 |(15300) М48 180 1200 1000 190 120 34 27 2,20 31,00 07 1° | 95

* Р а з м е р ы  д л я  с п р а в о к .

Пример условного обозначения тяги с проушиной с резьбой d —М16 и длиной L ,=500 мм исполне
ния 18:

Пример маркировки:
ТЯГА С ПРОУШИНОЙ 180СТ 108.632.04—80 

180СТ 108.632.04—80.
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