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УДК 621.88:621.643 

О Т Р Л С Л  Е В О Й

Группа Е26 

С Т А Н Д А Р Т

ТЯГИ ШАРНИРНЫЕ 
РЕЗЬБОВЫЕ С МУФТОЙ 

ДЛЯ ПОДВЕСОК 
ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

КОНСТРУКЦИ Я И РАЗМ ЕРЫ
ОКП 31 1312

ОСТ 108.632.07-80
Взамен

МВН 0 56 -6 3  в части типа II

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 
30.06.80 № ЮК-002/5260 срок введения установлен

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1 Настоящий стандарт распространяется на шарнирные резь
бовые тяги с муфтой для подвесок трубопроводов ТЭС н АЭС.

2. Конструкция, основные размеры н допускаемые нагрузки на 
тяги должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Маркировка и остальные технические требования по 
ОСТ 108.275.50-80.
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ОСТ 108.632.07—80 Ci*.

/ — тяга резьбовая с ушком; 2 — ушко; 3 — тяга 
резьбовая; 4 — муфта



Стр. 3 ОСТ 108.632.07— 80
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* Раамеры для ^правок.

Пример условного обозначения шарнирной резьбовой тяги
ТЯГА ШАРНИРНАЯ С МУФТОЙ

Пример маркировки:
04ОСТ 108.632.07—80.



ОСТ 108.832.07—80 Сгр А

в мм

Тяга резьбовая 
с ушком, поз. 1 

I шт.
Ушко, поз. 2 

1 шт.
Тяга резьбовая, 

поз. 3 
1 шт.

Муфта, поз. 4 
1 шт.

Исполнение Масса,
к гпо

ОСТ 108.632.03—80
по

ОСТ 108.643.01—80
ПО

ОСТ 108.632.08-80
по

Г О С Т  16Г27 —78

11 03 99 М16

0,83
18 04 100 М20

24 05 101 М24

1,68
29 06 102 М27

33 07 103 МЗО

4,26
38 08 104 М36

41 09 105 — И .70

43 10 106 - 16.20

диаметром М27 мм с муфтой исполнения 04: 
04ОСТ 108.632.07—М



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИИ ОСТ 108.632.07—80
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