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О Т Р А С Л  Е В О Й
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Указанием Министерства энергетического машиностроения от 
30.06.80 Ns ЮК 002/6260 срои введения установлен

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на гладкие и ре:н. 
бовые тяги с траверсой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС

2. Конструкция, основные размеры, материал детален к допу
скаемая нагрузка на тяги с траверсой должны соответствовать 
указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров .
4. Маркировка и остальные технические требования по 

ОСТ 108.275.50—80.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Пример маркировки:
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Т- 'лице 2

Исполнение

Тяга резьбовая, 
поз. 1 
2 шт.

Тяга гладкая, 
поз. /
2 шт.

Ушко, поз. 2 
2 шт.

Траверса, поз. 3 
1 шт.

Исполнение по 
ОСТ 108.632.08—80 Материал Исполнение по 

ОСТ 108.643.01—80 М атериал М асса, кг

01 | 19 — 02 _ ГОСТ 19903-74
ВСтЗпсб ГОСТ 1 4 6 3 7 -7 9

для толщин до 10 мм вкл.
ГОСТ 19903-74

1 0,44
02 | 29 - 03 0,87
03 | 30 | — 1,75
W I 40 —

04 3,21
05 ! 41 - ВСтЗспб ГОСТ 14637—79 

для толщин св. 10 мм до 24 мм вкл. 
„ ГОСТ 19903—74
ЛИСТ ВСтЗспЗ ГОСТ 14637-79 

для толщин св. 24 мм
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06 J 57 | 05 5,05
07 69 — | 06 7,91
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10 ! —
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИИ ОСТ 108.692.09—60

Мам

Номер листов (ст р>аниц)

Н
ом

ер
 д

о
ку

ме
нт

а

П
од

пи
сь

Да
та

Срок введения 
изменения

из
ме


не

нн
ых

 j

за
м

е
не

нн
ых

но
вы

х

ан
ну

ли


ро
ва

н
ны

х

} Заказ 110



С О Д Е Р Ж А Н И Е

ОСТ 108.275.51—80. Сборочные единицы и детали подвесок трубопрово
дов ТЭС и АЭС. Типы, основные параметры и размеры 1 

ОСТ 108.275.52—80. Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов ТЭС
н АЭС. Конструкция н размеры . . . .  . 2 3

ОСТ 108.275.53—80. Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов АЭС.
Конструкция и р а з м е р ы .......................................................30

ОСТ 108.275.54—80. Блоки хомутовые с опорной балкой для подвесок
трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры 36 

ОСТ 108,275.55—80. Блоки хомутовые с опорной балкой для подносок
трубопроводов ТЭС п АЭС. Конструкция и размеры 41 

ОСТ 108.275.56—80. Блоки хомутовые для подвесок трубопроводов ТЭС
и АЭС. Конструкция п р а з м е р ы ..........................................18

ОСТ 108.275.57—80. Блоки хомутовые дли подвесок трубопроводов АЭС
Конструкция и р а з м е р ы .......................................................56

ОСТ 108.275.58—80. Блоки пружинные для подвесок трубопроводов ТЭС
и АЭС. Конструкция и р а з м е р ы ......................................... 62

ОСТ 108.275.59—80. Блоки пружинные сдвоенные дли подвесок трубопро
водов ТЭС и АЭС. Конструкция и размер!.! . 68

ОСТ 108.275.60—80. Блоки пружинные опорные для подвесок трубопро
водов ТЭС и АЭС. Конструкция ц размеры . . .  74

ОСТ 108.764,01—80. Пружины шиповые шшшдри-еские для подвесок 
трубопроводов ТЭС н АЭС. Конструкция, размеры н
технические т р е б о в а н и я .........................................  79

ОСТ 108.275,6i—80. Плиты опорные для подвесок трубопроводов ГЭС
и АЭС. Конструкция н р а з м е р ы ........................... 85

ОСТ 108.275.62—80. Блоки приварные с опорной балкой для подвесок
трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размерь* 88 

ОСТ 108.275,63—80. Блоки хомутовые с траверсой для подвесок трубо
проводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры . . 92

ОСТ 108.275.64—80. Блоки хомутовые с траверсой для подвесок тр у б о 
проводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры . . 98

ОСТ 108.275.65—-80. Блоки хомутовые с траверсой для подвесок трубо
проводов АЭС. Конструкция и размеры . . * . 104

ОСТ 108.275,66—80. Блок хомутовый с опорной балкой для подвески тр у 
бопровода наружным диаметром 159 мм дли АЭС.
Конструкция и р а з м е р ы ..................................................... 108

ОСТ 108.275.67—80. Блоки хомутовые с опорной балкой • для подвесок
трубопроводов АЭС. Конструкция и размеры . . И!

ОСТ 108.343,02—80. Хомуты для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС.
Конструкция н р а з м е р ы ..................................................... 116

ОСТ 108.343.03—80. Хомуты сварные для подвесок трубопроводов ТЭС и
АЭС. Конструкция н р а з м е р ы ...............................................122

ОСТ 108.382.01—80, Полухомуты для хомутовых блоков подвесок трубо
проводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры , . 126

ОСТ 108.382.02—80. Полухомуты для хомутовых блоков подвесок трубо
проводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры . . 132

ОСТ 108.386.03—80. Прокладки для Хомутовых блоков подвесок трубо
проводов АЭС. Конструкция и размеры . . . . 139

ОСТ 108.632.01—80. Тяги с проушиной для подвесок трубопроводов ТЭС
и АЭС. Конструкция и р а з м е р ы ........................................142

ОСТ 108.632.02—80. Тяги с серьгой для подвесок трубопроводов ТЭС и
АЭС. Конструкция и размеры . ....................................146

208



ОСТ 108 632.03—80. Тяги резьбовые с ушком для подвесок трубопроводов
ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры . . . .  151

ОСТ 108.632.04—80. Тяги резьбовые с проушиной для подвесок трубопро
водов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры . . . 157

ОСТ 108.632,05—80. Тягн резьбовые с серьгой н муфтой для подвесок
трубопроводов ТЭС п АЭС. Конструкция и размеры 165 

ОСТ 108.632.00—80 Тягн шарнирные резьбовые для подвесок трубопро
водов ТЭС и АЭС, Конструкция и размеры . . . 170

ОСТ 108.632.07—80. Тяги шарнирные резьбовые с муфтой для поцвёсок
трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры 176 

ОСТ Ш8.632.08—80. Тяги резьбовые для подвесок трубопроводов ТЗС и
АЭС. Конструкция и р а з м е р ы .......................................... 181

ОСТ 108.632.09—80. Тяги с траверсой для подвесок трубопроводов ТЭС
и АЭС. Конструкция и р а з м е р ы .......................................... 189

ОСТ 108,367.37—80. Проушины для подвесок трубопроводов ТЭС н АЭС.
Конструкция и р а з м е р ы .........................................................194

ОСТ 108,643.01—80. Ушки для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Кон
струкция н р а з м е р ы ................................................................. 198

Редактор Л.ГГ.Коняева

Техн.ред. Н .П .Белянина Корректор Л.А.Крупнова

Сдано в набор 06.02,81. Подписано к печ.30.11.81.
Формат бум.60x90 1/16. Объем 12,75 печ.л. Тираж 1500.
Заказ 119. Цена 2 р.55 к. _________ ____

Д опечатка. НПО ЫКТИ, ТирЛОО, За . £ / 1989 г . Пена 2р.55к.

ОСТ 108.632.09-80

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293825/4293825299.htm

