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УДК 629.7.02 Группа Д15

АВИАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

ШАРНИРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
двухпшистяыг

Типы, основные параметры и размеры

ОСТ 1 04041-85

На 4  страницах

Введен впервые

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 10 декабря 1985 г. Ns 2 9 8 - 6 5
дата введения 1987-01-01

1 . Настоящий стандарт распространяется на двухполостные гидравлические шар

ниры ( в дальнейшем изложении -  шарниры ) ,  предназначенные для подвижного под

соединения гидроцилиндра к гидросистеме.

Издание официальное ГР 8366787 о т 23.12.85
★

Перепечатка воспрещена
проведение испытаний

http://www.stroyinf.ru/test.html
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ОСТ 104041-85 Стр.2

2 .  Стандарт устан авли вает два типа шарниров в зависим ости о т  диапазона 

температур рабочей и окружающей сред:
о о

-  тип 1 -  о т  минус 6 0  до плюс 1 0 0  С ; кратковременно -  плюс 1 5 0  С 

по 6  мин за  1 ч работы;
о о

-  тип 2  -  от  минус 6 0  до плюс 1 5 0  С ; кратковременно -  плюс 1 8 0  С 

рабочей и плюс 2 1 5  ° С  окружающей сред по 6  мин за  1 ч работы.

3 .  Номинальное давление рабочей среды шарниров -  по О С Т  1 0 0 0 9 5 - 7 3 .

4 .  Внешняя герметичность шарниров должна со о т вет ст во ват ь  группе 1 - 8  

О С Т 1 0 0 1 2 8 - 7 4 .

5 . Габаритные и присоединительные размеры  шарниров должны со о т вет ст во 

в а т ь  указанным на чертеж е и в таблице.
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ОСТ 1 04041-85 С тр . 3

Р азм еры , мм

Условный
проход

п * и и, А? L L h h h

GC
Тип

пред.
откл.

+ 1 °не более

1

4 М 1 2 х 1 ,2 5 мю 1 8 1 0 6 7 0 4 2 2 6 6
2 0

1 9

4 5 ° ,

9 0 ° ,

1 3 5 ° ,

1 8 0 °

6 М 1 4 х 1 ,5 2 0 1 1 4 7 7 4 7 2 9 7 2 1

8 М 1 6 х 1 ,5
М 1 2 х 1 ,5

2 2 1 2 4 8 4 5 2 3 2 8
2 2

2 3

1 0 M l 8 x 1 ,5 2 4 1 3 2 9 1 5 7 3 5 1 0 2 4

2

4 М 1 2 х 1 ,2 5

МЮ
1 8 1 1 3 7 7 4 9 2 9 6

2 0

1 9

6 М 1 4 х 1 ,5 2 0 1 2 0 8 3 5 0 3 2 7 2 1

8 M l 6 x 1 ,5
М 1 2 х 1 ,5

2 2 1 3 0 9 0 5 5 3 5 8
2 2

2 3

1 0 М 1 8 х 1 ,5 2 4 1 3 8 9 7 6 0 3 8 1 0 2 4

*  Р азм ер  для справок.

6 . Резьбовая часть присоединительных штуцеров шарниров -  по О СТ 1 1 2 9 2 5 - 7 7 .
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ОСТ 1 04041-85 Стр.4

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
изм.

Номера страниц Номер
'И зв.

об
изм.'

П о д п и с ь Дата
Срок

введения
изменения

изме
ненных

заме
ненных новых

анну
лиро

ванных

rief>еиздан с учетом 'изменен!'1й  №  б , в , 1.

ОСТ 1 04041-85

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293834/4293834465.htm

