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ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ФЛАНЦЕВЫЕ 
ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ СИСТЕМ

ОСТ 1 10078-71 -  
ОСТ 110093-71

Издание официальное

оценка объектов недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
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Размеры, мм

4 Г Обозначение

Поз. 1 Поз. 2 Поз. 3 Поз. 4 Поз. 5
Лента в сборе Колодка Заклепка Гайка Гайка

К олич ество

1 4 4 1 1

Обозначение

Масса 
1000 шт., 

кг

40 40-ОСТ 1 10085-71 66 40-ОСТ 1 10087-71

45 45-ОСТ 1 10085-71 71 45-ОСТ 1 10087-71

50 50-ОСТ 1 10085-71 76 50-ОСТ 1 10087-71

56 56-ОСТ 1 10085-71 82 56-ОСТ 1 10087-71

63 63-ОСТ 1 10085-71 89 63-ОСТ 1 10087-71

70 70-ОСТ 1 10085-71 96 70-ОСТ 1 10087-71

40-ОСТ 1 10088-71

45-ОСГ 1 10088-71

50-ОСТ 1 10088-71

56-ОСГ 1 10088-71

63-ОСТ 1 10088-71

70-ОСТ 1 10088-71

2,6-6-ОСТ 1 34075-85 6-Ср-ОСТ 1 33021-80

177

188

199
(5)-6-Ср-ОСТ 1 33029-80 211

227

243

Наружный диаметр трубопровода.

Пример обозначения хомута для трубопровода DH 40 мм: 

Хомут 40-ОСТ 1 10085-71

3. Клеймить окончательную приемку электрохимическим способом.

4. Технические условия -  по ОСТ 1 00514-71.
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ОСТ 1 10085-71 Crp. 4

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
изме
нения

Номер листа (страницы)
Номер
доку
мента

Подпись

Дата
внесе

ния
изм.

Дата
введения

изм.
изме

ненного
заме

ненного нового
аннули
рован
ного

/ /- 3 /ММ

ОСТ 1 10085-71

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833478.htm

