
энергетический паспорт здания

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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1
1-ОСТ 1 10239-71 75 9569 2591 07

М4-6 Ё М4 L Н-бЙ 20 50 6 0,008
1-ОСТ 1 10240-71 75 9569 2611 09

2 2-ОСТ 1 10239-71 75 9569 2592 06
М5-6 В М5 L Н-68 8,1 7 25 60 0,009

2-ОСТ 1 10240-71 75 9569 2612 08
7

3 3-ОСТ 1 10239-71 75 9569 2593 05
М6-6<? 32 78 0,015

3-ОСТ 1 10240-71 75 9569 2613 07
46 L H-6F

4
4-ОСТ 1 10239-71 75 9569 2594 04

М 8-8«? 48 l  н~ве 11,5 10 41 96 8 0,033
4-ОСТ 1 10240-71 75 9569 2614 06

з 5-ОСТ 1 10239-71 75 9569 2595 03. 410-68 M 1 0 1 H S B 13,8 12 52 120 10 0,064
5-ОСТ 1 10240-71 75 9569 2615 05

« ж .
Размеры для справок.

Размеры обеспечиваются инструментом.
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2. Материал: сталь 45 по ГОСТ 1050-88; сталь 10Х11Н23ТЗМР-ВД 

(ЭПЗЗ-ВД) по ТУ 14-1-3957-85.

3. Термическая обработка: 30,0.. .42,5 HRCg -  для стали 10X11Н23ТЗМР-ВД, 

Группа контроля 3 ОСТ 1 00021-78.

4. Покрытие болтов:
&-  из стали 45: типоразмеров 1 и 2 -  Кд6-9.хр ; типоразмеров 3, 4 и 5 -  

Кд9-15.хр*;

-  из стали 10X11Н23ТЗМР-ВД -  МЗ-6*;

5. Сбег и фаска резьбы -  по ОСТ 1 00010-81.

6. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения 

поверхностей -  по ОСТ 1 00022-80.

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример  наименования и обозначения болта типоразмера 1 из 

стали 45:

Болт 1-ОСТ 1 10239-71 

То же из стали 10Х11Н23ТЗМР-ВД:

Болт 1-ОСТ 1 10240-71

к По действующим отраслевым документам.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОСТ 1 10239-71

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852282.htm

