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ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

К Р А Н  С Т Р А В Л И В А Н И Я  В О З Д У Х А  

О С Т  1 1 1 0 0 3 - 7 3  -  О С Т  1 1 1 0 0 9 - 7 3

И зд а н и е  о ф и ц и а л ь н о е

ультразвуковая дефектоскопия

http://www.mosexp.ru/docs/pipeline.html
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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

К Р А Н  С Т Р А В Л И В А Н И Я  В О З Д У Х А  ОСТ 1 1 1 0 0 3 - 7 3
К о н стр укция  и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9588 2341 05

Распоряж ением  Министерства от 13 апреля 1973 г .  N: 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по за ко н у

1. Настоящий стандарт распространяется на кран, предназначенный для страв

ливания воздуха из агрегатов топливных систем.

2. Конструкция и размеры крана должны соответствовать указанным на 

чертеже и в таблице.

И здание официальное

★
ГР 2268 от 28.05.73 П ерепечатка воспрещ ена
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ОСТ 1 1 1 0 0 3 -7 3 С т р .  2

Заглушиа (по\В.)

жения иглы (поз.З)

Поз. Обозначение Наименование Кол.

1 ОСТ 1 11001-73 Корпус 1

2 ОСТ 1 11005-73 Штуцер 1

3 ОСТ 1 11006-73 Игла 1

4 ОСТ 1 11007-73 Маховичок 1

5 ОСТ 1 11008-73 Заглушка 1

6 ОСТ 1 11009-73 Заглушка 1
7 - Винт А.М5-б0х8.45Н.4ОХ.О5 ГОСТ 1478-84 1
8 - Гайка накидная 6-011А ГОСТ 16046-70 1
9 - Шайба 6Л 3X13 11 ГОСТ 6402-70 1

10
& Пружина 19-3-1-2-24,5-ОСТ 1 11208-73 1

11, - Кольцо 005-007-19-1-034-ОСТ 1 00980-80 1
12 - Кольцо 006-009-19-1-034-ОСТ 1 00980-80 1

^Размеры для справок.
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ОСТ 1 11003-73 стр. ,

Продолжение

Поз. Обозначение Наименование Кол.

13 - Кольцо 007-010-19-1-034-ОСТ 1 00980-80 1

14 - Винт 4—9-Хим.Пас.-ОСТ 1 13539-80 1

15 “ Леска капроновая L =100 мм 

МРТУ 6 06-191-68

2

3. Винт (поз. 7) ставить на сыром грунте ФЛ-088, алюминиевый, 
ГОСТ 16302-79.

4. Концы капроновой лески завязать и покрыть клеем марки ХВК-2а 

по ТУ 6-10-463-75.

С. Клеймить окончательную приемку на бирке.

6 .

7.

Н

со
ю

Масса -  0,077 кг.

Технические условия -  по ОСТ 1 00617-73.

аименование и обозначение  крана стравливания воздуха: 

Кран стравливания воздуха ОСТ 1 11003-73 i
I
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http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831591.htm

