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ОТРАСЛЕВОЙ с т а н д а р т

ОСТ 1 11315-73
ШАРНИР

Конструкция и размеры На 2 страницах

Введен впервые

Р а с п о р я ж е н и е м  Министерства от 18 декабря 1973 г. Ns 087-16

срок в в е д е н и я  ус та н о в л е н  с 1 января 1975 г.

Несоблю д ение с тан д ар та преслед уется по з а к о н у

1. Настоящий стандарт распространяется на шарнир, предназначенный для 

шарнирного соединения.

И з д а н и е  оф ициальное П е р е п е ч а тк а  воспрещ ена
сертификат грунтовка

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1642.html
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ОСТ 111315-73 стр.

2. Конструкция и размеры шарнира должны соответствовать указанным на 

чертеже. V 4  ( VI

3. Материал: сталь марки ЗОХГСА по ТУ 14-1-960-74.
2

4. Термическая обработка: <^b=120±10 к г с / мм .

5. Неуказанные предельные отклонения размеров -  по 722АТ.

6. Прилегание сферической поверхности шарнира с сопряженными поверхнос

тями вкладышей по ОСТ 1 11318-73 и ОСТ 1 11319-73 должно быть без разрыва 

и не менее 75%.

7. Покрытие: наружных поверхностей -  Хтв 9й; кругом -  Хим.Оксфос.гфж*.

8. Технические условия -  по ГОСТ 13977-74.

* По действующим в отрасли документам.

\

ОСТ 1 11315-73

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831919.htm

