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I .  КЛАССИФИКАЦИЯ

IЛ* По сп особ у  литья отливки разделяются на:
а ) отлитые в песчаные формы (усл овное обозначение ”3В);
б ) отлитые в кокиль (условные обозначения "К " ) ;

в )  изготовленные методом полужидкой штамповки 

(условное обозначение

1 .2 .  По состоянию поставки отливки разделяются:

а ) литое состоян ие без терм ообработки ;

б )  состаренное состояние (п о  режиму 11)1

2 . ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2 .1 .  Химический состав сплава должен со о т в е т ст в о в а т ь  требова

ниям та бл . I .

Таблица I

Марка !
лгптяк а 1 Химический с о с т а в , f

Основные элементы I Примеси, 
S не более
!

Алюминий {Церий! Медь! Мар- !К рем -!Ц ир- !Сурь-!1аг- iweir» o »  
1 ! !ганец!ний !конкй!ма !ний }Желеа§

АЦР1У 1
! 4 , о -  1 .2 »  ШЛО* ?до 

О сн ов а !- 5 , 5 ?- § , 5 ! - i f I !  - 2 , 0  ! - 0 ,3 5 1 0 ,8
! ! ! ! ! I 9

1

T i J J F T  л Г 
! - 6 , 4  ! ° » 4  
! !
! 1

Примечание. Содержание сурьмы факультативно, вводи тся  по 

расчету при необходимости получения повышенной 

твер д ости , не ниже 85 кг/мм2.
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2 .2 . Режимы термической обработки должны соответствовать 

требованиям 0CTI 90088-78

2 .3 .  Механические свойства отливок, определяемые на отдельно 

отлитых образцах с литейной коркой, должны удовлетворять требова

ниям табл .2.
Таблица 2

Маша 1Способ |вид тер - 
5 а  ! |мичеокой

j обработ-
1 ки

с©против- {нов удлинение,

д а 2
1 ! ■НП---- — j. !

АЦР1У 1 8;К ! - !1
16,0 ! 1 ,0 !i 65

1 3:К ! TI
1 !

!
!

18,0 1 
!

1,0
I
!
!

70

I ПИ I TI 
! !
! !
1 !
« !

I
i
i
I
!

28 ! 
! 
! 
! 
!

2 ,0 1
!
!
!
!

Твердость 
по Бринелю,

кгс/мм2

2 .4 .  Все остальные требования к качеству отливок, правила 

приемки, маркировка ж упаковка должны удовлетворять требованиям 

0CTI 90021-7Г .

Верно - к/ (Михайлюк)
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