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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Система показателей качества продукции. 0СТ2 P3I-6-87
СТАНКИ МЕТАЛЛО- И ДЕРЕВООЕРАЕАТЫВАЩИЕ,
УЧАСТКИ, ЛИНИИ, КОМПЛЕКСЫ, РОБОТЫ ПРО- 
МЕЛЕННЫЕ И КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУ
ДОВАНИЕ. ПЕРЕДАЧИ ВИНТ-ГАЙКА КАЧЕНИЯ.
Номенклатура показателей.

ОКП 38 7300

Срок действия с I.OI. 1988г.
до 31.12 1992т.

Настоящий стандарт распространяется на передачи винт- 
гайка качения (шариковые) в дальнейшем именуемые ВТК, при
меняемые в металло- и деревообрабатывающих станках, участках, 
линиях, комплексах, роботах промышленных, кузнечно- прессо
вом оборудовании и устанавливает номенклатуру показателей 
качества, применяемую в документации .разрабатываемой по 
Г0СТ2.102-68 и Г0СТ2.П6-84.

В стандарте учтены требования Г0СТ4.93-86, 0CT2P3I-5-84.

I . НШШКШУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

I.I.Показатели качества передач НТК по номенклатуре
подразделяют на следующие группы:
1 - показатели назначения;
2 - показатели экономного использования металлов;
3 - показатели надежности;
4 - показатели технологичности.

Издание офицальное Перепечатка воспрещена
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5 - показатели стандартизации и унификации;
6 - патентно- правовые показатели;
7 - экономические показатели.

1.2. Номенклатура показателей качества передач ВГК приведена 
в табл. I.

Таблица I

Наименование показателей !Обозначение[Наименование харак- 
!показателей!теризуемого свои-качества
! качества ! ства

I 1 . 2 .  ! 8
I. Показатели назначения.
I.I. Типоразмер передачи (номи- cL0 хр

нальннй диаметр х шаг), мм 
1.2. Габаритные размеры гайки £  х оС Возможность уста

передачи, мм новки передачи в

1.3. Максимальные душны винта и 
резьбы, мм

1.4. Точность перемещения, мкм А рзбо

станке, участке, 
комплексе или 
работе

Соответствие ус
А  рг ловиям эксплуата

1.5. Максимальный момент холос
того хода, Нм Мхх

ции

_ М __
1.6. Минимальный момент холос

того хода, Нм Мхх /77//? _ и _
1.7. Колебания момента холостого 

хода в пределах одного обо А Мхх _ п _
рота винта, Нм

1.8. Динамическая грузоподъем с Долговечность
ность, Н передачи ВПС

1.9. Статическая грузоподъем со Предельную наг
ность, Н рузочную способ-

1.10. Максимальный осевой зазор
кость
Нестабильность

I.II. Осевая жесткость, Н/глкм
п о зиционирования 
Точность пози
ционирования
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Продолжение табл. I

I ! 2 ! 3

I.I2. Значение радиального
биения резьбы винта отно
сительно центровых отвер
стий, мм,

2. Показатели экономного исполь
зования металлов.

2. Х. Удельная масса (отношение
массы гаечной группы к 
номинальному диаметру), 
кг/мм.

3. Показатели надежности.
3.1. Долговечность, млн.об. Z, Свойство объекта

сохранять рабо
тоспособное сос
тояние при уста
новленной системе 
технического об
служивания и ре
монта.

Приспособленность 
к условиям произ
водства. Экономич
ность по трудоем
кости и использо
ванию металла.

Приоритет внутри
союзный и за ру
бежом.

6.1. Коэффициент патентной чистоты.
2. КЛАССИФИКАЩЮННЫЕ Ш Ш М Р О Ш  ПЕРЕДАЧ НПС

2.1. Номенклатура показателей качества, устанавливаемая в стан
дарте, предназначена для технической характеристики свойств 
следующих групп передач ВГК:

4. Показатели технологичности. 
4.1. Удельная трудоемкость 

производства, нормо-час.

5. Показатели стандартизации 
и унификации.

5.1. Коэффициент применяемос
ти, %9

6. Патентно-празовые показатели.
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1. Передачи НТК с предварительным натягом,
2. Передачи ЕПС без предварительного натяга (передачи с зазором).

3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧ ВТК

3.1. Показатели качества передач ВГК выбирают о учетом основных 
требований, характеризующих все свойства, обслуживающие их 
применение.

Номенклатура показателей качества передач ВГК с учетом 
применяемости по группам приведена в табл* 2, где знаки 
означают: -применяемость; "+ "-ограниченную применяемость;

"-"-неприменяемость показателей качества.
Таблица 2

Наименование показателей ! Передачи ВТК с! Пере дачи НТК 
качества !предваритель- !без предвари-

!ным натягом {тельного натяга
! Г(передачи с
! I зазором)

1 " " " ............  ! ""8------ 'J -------------- -
I. Показатели назначения:
1.1. Типоразмер передачи (номи

нальный диаметр х шаг) +
1.2. Габаритные размеры гайки

передачи +
1.3. Максимальные длины винта и

резьбы ±.
1.4. Точность перемещения
Г. 5. Максимальный момент холос- i

того хода ±
1.6. Минимальный момент холос

того хода +
1.7. Колебания момента холостого

хода в пределах 1-го оборота +
винта +

Г.8. Динамическая грузоподъемность -
Г.9. Статическая грузоподъемность +
1.Г0. Максимальный осевой зазор 
1*11. Осевая жесткость +
I.I2. Значение радиального биения

резьбы винта относительно +
центровых отверстий

+

+

£
+
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Продолжение табл.2

I ! 2 ! 3

2. Показатели экономного использования 
металлов

2.1. Удельная масса 
3. Показатели надежности

+ +

3.1. Долговечность
4. Показатели технологичности
4.1. Удельная трудоемкость

+ +

производства
5. Показатели стандартизации и 

унификации

+ +

5.1. Коэффициент применяемости 
6. Патентно-правовые показатели
6.1. Коэффициент патентной

+ +

чистоты +

3.2. В зависимости от специфических конструктивных особенностей 
передач, условий их применения и вида составляемого норма
тивно-технического или технического документа некоторые 
показатели качества, приведенные в табл. 2, могут отсутство
вать.

Допускается введение других показателей качества, кото
рые отражают особенности конструкции или уточняют показатели, 
приведенные в табл. I.

3.3. Применяемость показателей качества в нормативно-технической 
документации приведена в таол. 3.

3.4. Показатели 1.4, I.3f 1.6, 1.7, I.II для передач с натягом 
являются основными, для передач с зазором основными являются 
показатели 1.4 и 1.10.
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Таблица 3

Номер ! Пшменяемость р Н Т Л
показателя!1 гаг

п и р — г“  UKF"
г ОСТ ! ! 1 “ W-----Г! КУ

I .I _ + + + +
1.2 - + + + +
1.3 - ь + + +
1.4 + ± + + +
1.5** + + + + +
1.6е + + + + +
1.7** + + + + +
1.8** -ь + + + +
1.9** + + + ± +
1.10* + + + + +
1.11е + + + + +
I.I2 - + ■h + -

2.1 - + - + -

3.1 - ± + + -
4.1 - + - “
5.1 _ ± - - -

6.1 - X - - -

Л Р И М Е Ч А Н  И Е:
* Не применять для передач с натягом

** Не применять дл я передач с зазором
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