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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на технический гру
бошерстный войлок и детали из него для машиностроения (сальники, 
прокладки, фильтры), а также на войлок, применяемый в качестве 
изоляционного материала.

2. Технический грубошерстный войлок в зависимости от назна
чения подразделяют на виды:

ГС - войлок для сальников, применяемых для задержки смазоч- 
шх масел в местах трения и предохранения мест трения от попада- 
ния воды и пыли;

ГПр - войлок для прокладок, предохраняющих детали машин от 
истирания., загрязнения, ударов, сотрясений, а также используемых 
для звукопоглощения.

Войлок для прокладок в зависимости от степени уплотнения 
изготовляют двух марок:

ост
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ОСТ 34-13-865-86 OTP. 2
А - с объемной плотностью (0,32 ± 0,02) г/см3;
Ё - с объемной плотностью (0,26 + 0,02) г/см3 

(для мягких прокладок);
1Ф - войлок для фильтров, применяемый для фильтрации 

масел;
Ш  - войлок для изоляции, применяемый в качестве тепло- 

и звукоизоляционного материала.
3. Размеры полости войлока устанавливают по согласова

нию с потребителем:
по длине - от 1,0 до 5,0 м;
по ширине - от 0,7 до 2,0 м;
по толщине - от 8,0 до 20,0 мм.
4. Номинальные размеры и предельные отклонения по толщине 

веек видов войлока, изготовляемых в номинале с интервалом 
в I мм, долины соответствовать указанным в табл. I.

Таблица Iмм
Номин. Пред. от&я.

От 8,0 до 10,0 ± 2.0
Св.10,0 " 15,0 ± 2,5
" 15,0 " 20,0 ± 3.0
Примечание. Номинальная толщина войлока 

для изоляции - от 6,0 ш.
5. В условное обозначение войлока входят обозначение 

вида войлока и марки размер по толщине и обозначение государ
ственного стандарта.
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Стр.З ОСТ 34-13-865-86
Примеры условных обозначений 
Войлок грубошерстный, толщиной 10 fat: 
дня сальников - войлок ГС 10 ГОСТ 6418-81 
дхя прокладок марен А - войлок ЩрА 10 ГОСТ 6418-81 
для прокладок марки Б - войлок ШрБ 10 ГОСТ 6418-81 
для фильтров - войлок 1Ф 10 ГОСТ 6418-81 
дхя изоляции - войлок Ш  10 ГОСТ 6418-81
6. Детали дхя машиностроения из грубошерстного войлока 

в зависимости от назначения я формы изготовляю следующих ви-
дов, указанных в табл. 2.

Таблица 2
Вид детали Обозначение 

вида детали
Кольцо - сальник грубошерстное Кольцо СГ
Кольцо - прокладка парки А грубошерстное Кольцо ПрАГ
Кольцо - фильтр грубошерстное Кольцо ФГ
Лента - сальник грубошерстная Лента СГ
Лента - прокладка марки А грубошерстная Лента ПрАГ
Лента - фильтр грубошерстная Лента ДрБГ
Пластина - сальник грубошерстная Пластина СГ
Пластина - прокладка марки А грубошерстная Пластина ПрАГ
Пластина - прокладка марки Б грубошерстная Пластина ПрЕГ
Пластина - фильтр грубошерстная Пластина ФГ
Диск - сальник грубошерстный Джек СГ
Диск - прокладка марки А грубошерстный Диск ПрАГ
Диас - фильтр грубошерстный Диск ФГ

Примечание. Войлочная деталь прямоугольной фор
ма шириной до 100 мм включительно называется лентой, а свыше 
100 ж  - пластиной.
24



ОСТ 34-13-665-86 Ото. 11

7. Войлочные детали по форме л размере)! должны соот
ветствовать технической документации потребителя, согласо
ванной с изготовителем.

8. Предельные отклонения от номинальных размеров вой
лочных колец н дисков должны соответствовать указанным
в табл. 3, а войлочных лент и пластин - в табл. 4.

Таблица 3

9. Номинальные размеры и предельные отклонения по толщи
не войлочных деталей, изготовляемнх в номинале с интервалом 
в 1,0 мм, должны соответствовать указанным в табл. 5.
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Ctj.5 ОСТ 34-13-865-86
мм____________________ Таблица 4

Номин.

Пред.откл.
по длине для по ширине для

саль-
ников

прокладок
юрки фильт-

ров
саль-
ников

прокладок
марки фильт-

ров
А Б А Б

Св.10 
до 25 ±1,0 ±1,5 ±2,0 ±2,0 ±1.0 ±1,5 ±1.5 ±1,5
Св.25 
до 100

±1,5 ±2.0 ±3,0 ±3,0 ±1,5 ±2,0 ±2,0 ±2,0

Св.100 
до 200

±2,0 ±2.5

[о
 о lo

t
о

 
О ±2,5 ±2,5 ±3,0 ±з,о

Св.200 
до 300

+3,0
-2,0

±3,0 +5,0
-3,0

+5,0
-3,0

+3,0
-2,0

±3,0 +5,0
-3,0

+5,0
-3,0

Св.300 
до 400 ±3.5 ±4,0 ±6,0 ±6,0 ±3,5 ±4,0 ±6,0 ±6,0

П р и м е ч а н и е .  Предельные отклонения для лент и 
пластин длиной и шириной свыше 400 мм устанавливаются ± 1,0 мм 
на каждые 100 мм дополнительной сверх 400 мм длины и ширины.

Таблица 5

Номин.
Пред* откл. для

сальников
прокладок фильтров

марки А марки Б

От 3,0 до 5,0 ± 0.5 ± 1.0 ± 1,0 ± 1,0
Gb.5,0 до 10,0 ± 0,75 О+1 ± 1,0 ± 1*0
Св.100 до 20,0 ± 1,0 ± 1,0 ± 1.5 ± 1,5
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ОСТ 34-13-865-86 Ctd.6

10. В условное обозначение войлочных деталей входят 
обозначение видов деталей и их размеры в миллиметрах в сле
дующем порядке:

по кольцам- наружный и внутренний диаметры,толщина; 
по лентам и пластинам - длина, ширина, толщина; 
по дискам - диаметр, толщина; 
обозначение государственного стандарта.
П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й  
Кольцо-сальник грубошерстное, наружным диаметром 75 мм, 

внутренним - 50мм, толщиной 7 мм:
Кольцо СГ 75-50-7 ГОСТ 6418-81
Лента - прокладка марки А, грубошерстная, длиной 80 мм, 

шириной 40 мм, толщиной 15 мм:
Лента ПрАГ 80-40-15 ГОСТ 6418-81
Пластина - фильтр грубошерстная, длиной 300мм, шириной 

200мм, толщиной 5 мм:
Пластина ФГ 300-200-5 ГОСТ 6418-81
Диск - прокладка марки А, грубошерстный, диаметром 120 мм, 

толщиной 10 мм:
Диск ПрАГ 120-10 Г0СТ6418-81
11. Остальные требования so ГОСТ 6418-81.
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