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1. Настоящий стандарт распространяется на электротехничес
кий листовой гетинакс, применяемый в качестве электроизоляцион
ного материала для длительной рабочей температуры от минус 65 
до плюс 120°С.

Стандарт полностью соответствует международному стандарту 
И00 1642-79.

2. Гетинакс изготовляется типов III и ИЗ по 
ГОСТ 25500-82.

ТИп, марки гетннакса, диапазон толщин, назначение и 
свойство должны соответствовать указанным в табл. I.

С__01Д2Д986Г*.
до ,,01,12.1991г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Издание официальное 
28

Перепечатка воспрещена



OCT 34-I3-866-8& Ого. 2 

Таблица I

Тип Код ОКП Назначение и 
толщин* свойство

III I 34 91И 0100 0,2-50,0 Для работы на
воздухе в условиях 
нормальной относи
тельное влажности 
окружающей среда (от
носительная влажность 
45-75$ при температу
ре 15-35°С) и в тран
сформаторном масле

ИЗ У1 34 9III ОШ) 0,4-4,О

при напряжении до
1000 В и частоте тока
50 Гц

Для, работы на воз
духе в условиях нор
мальной окружающей 
среда (относительная 
влажность 45-75$ при 
температуре 15-35°С) 
ПРИ ияяршаимш да 
1000В и частоте тока 
10® Гп; с повышенно 
гладкой поверхностью

И З УП 34 9III 1000 0,4-4,0 То же, но с улуч
шенным тангенсом угла 
диэлектрических потерь 
ж пониженной стойкостью 
к кратковременному на
греванию
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Стр.З ОСТ 34-13-866-86

3. Гетннакс изготовляется листана шириной от 450 да ЭТО ш  
я длиной от 700 да 2480 ик. По согласованию с потребителей 
гетинахс марки I толщиной 0,5 ш  допускается изготовлять
в рулонах.

Предельные отклонения размеров не должны превышать:
± 35 мм - при стороне листа менее 980 мм;
± 50 ш  - при стороне листа 980 мм и более.
4. Номинальная толщина листов гетинахса и предельные от

клонения должны соответствовать указанным в табл. 2.

Пред откл. по толщине
Тип

Номин. III из
толщина Марка гетинакса

1[ZZ]1 У1 1 УП
Категория качества

Внсоая Первая Ейская Первая Внсоая Первая

0.2 ±0.04 ±0.06 — — — —

_ 0.3 — — — —

0,4 ±0,07 ±0,07 ±0,07 х Л  (У? ±0.07 ±0,070.5 1У»”'
0,8 ±0,10 ±0.13 ±0,ю ±0.13 ±0.10 ±0,131.0 £0,11 ±0,12 ±0,12
1.2 ±0.14 ±0,15 ±0,14 ±0.15 ±0.14 . ±0,151.5 ±0Д5 ±0.15

___ 1.6 ±0Д6 ±0Д9 ±0,16 ±0.19 ±Р,16 . ±0Д9___ 1.8 xv 1 ±0,Г7 ±0,17
2,0 ±0,17 ±0,23 "5$Л5— ' ±0.23 Ж Т 9 “ ±0.23
2,5 ±0,22 +0,28 ±0,22 + 0,28 ±0,22 +0,28
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Продолжение табл. 2

Нонин.
ТОЛЩЕЮ

Пред. отел, по толщине
Т и п

П 1 ИЗ
Марка гетинахса

I л УП
категория качества

Высшая Первая Высшая Первая В&сиая Первая

3.0
±0,25

±0,28 ±0,25 ±0,28 ±0,25 ±0,28
3,5 ±0,27 ±0.27
4,0

±0,30
±0,33 ±0,30 ±0,33 ±0,30 ±0.зз

4,5 - -
5,0 ±0,36 - - - -
6,0 +0,35 ±0,43 - - -
8,0 ±0,45 ±0,50 - - -

10,0 ±0,55
±0,65

- - - -
12,0

±0,60
- - -

14,0 - ~ — —
15,0 ±0,70 ±1,00 - - - -
18.0 - - - -
20,0

±0,80 ±1,10 - - -
25,0 - -
30,0 ±1.00 ±1,20 - - - -
40,0

±1.20
±1,50 - - -

45,0
±2,0

- - - -
50,0 “ - “ -

5. Условное обозначение должно состоять на марта гетинахса, 
его толщины н обозначения государственного стандарта.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  
гетинахса марта 71 толщиной 12 мм:

Гетинакс 71 12,0 ГОСТ 2718-74
Кода ОКП для важной марта и типоразмера гетинахса приведе

ны в справочном приложении.
6. Остальные требования по ГОСТ 2718-74.
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Ctp.5 ОСТ 34-13-866-86
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

КОДУ ОКП гетннакоа електротехнхческого ляотового

Толщина, Марка
ш ____ 1______ 11 ____ УП

Код ОКП
0,2 34 9П1 0101 05
0,3 34 9III 0102 04 шт -

0,4 34 9III 0104 02 34 9III 0804 03 34 9III 1004 01
0,5 34 9III 0105 01 34.9III 0805 02 34 9III 1005 00
0,8 34 9III 0107 10 34 9III 0807 00 34 9III 1007- 09
1.0 34 9III 0108 09 34 9III 0808 10 34 9III 1008 08
1,2 34 91И ЪГО9 08 34 9III 0809 09 34 9III 1009 07
1.5 34 9III 0112 02 34 91П 0812 03 34 9П1 1012 01
1.6 34 9TII 0113 01 34 9III 0813 02 34 9III 1013 00
1.8 34 9П1 0114 00 34 9III 0814 01 34 9III 1014 10
2,0 34 9III 0116 09 34 9III 0816 10 34 9III 1016 08
2,5 34 9III 0118 07 34 9III 0818 08 34 9III 1018 06
3,0 34 9III 0121 01 34 9III 0821 02 34 9III 1021 00
3,5 34 9III 0122 00 34 9III 0822 01 34 9III 1022 10
4,0 34 9III 0123 10 34 9III 0823 00 34 9III 1023 09
4,5 34 9III 0124 09 - -

5,0 34 9III 0125 08 - -

6,0 34 91П 0127 06 - -

8,0 34 9 Ш  0129 04 - -

10,0 34 9III 0132 10 - -

12,0 34 9111 0134 08 шт -

14,0 34 9III 0136 06 - «М

15,0 34 9III 0137 05 шт -

18,0 34 9III 0139 03 тт -

20,0 34 9П1 0141 08 - шт

25,0 34 91П 0142 07 - -
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ОСТ 34-13-866-86 Сто. 6

Продолжение

Толщина,
ш

М а р к а
I 71 УП

Код 0КП

30,0 34 9III 0143 06 .
40,0 34 9 Ш  0145 04 - -
45,0 34 91П 0146 03 - -
50,0 34 9III 0147 02 -
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