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П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы  Е Л О В Ы Е  
Ч Е Р Н О М О Р С К О Й  С О Р Т И Р О В К И

(Э К С П О Р Т Н Ы Е ) Группа К21

Настоящий стандарт распространяется на еловые пилома
териалы, экспортируемые из черноморских портов преимуще
ственно на рынки бассейна Средиземного моря.

А . К Л А С С И Ф И К А Ц И Я

1. В з а в и с и м о с т и  о т  р а з м е р о в  экспортные ело
вые пиломатериалы черноморской сортировки подразделяют
ся на: а) нормале, б) сотто-мизура, в) кортаме, г) морали, 
д) полуморали, е) мадриери.

2. В з а в и с и м о с т и  о т  р а с п и л о в к и  пиломатериа
лы подразделяются на:

а) сердцовые, выпиленные из центральной части бревна со 
включением сердцевинной трубки в одном или обоих торцах;

б) центральные, выпиленные из центральной части брев
на в количестве двух досок с рассечением сердцевинной 
трубки;

в) боковые, выпиленные после двух центральных или од
ной сердцовой доски.

П р и м е ч а н и е .  В досках широкие стороны называются ш аг 
елями, а узкие — кромками. По относительному расположению годо
вых слоев различают швасть внутреннюю, обращенную к сердцевине, 
и пласть наружную, обращенную к заболони.

3. По качеству древесины и чистоте обработки пиломате
риалы подразделяются на два сорта: а) бессортные (пилома
териалы высшего качества), из которых выделены 4-й и более 
низкие сорта, и б) 4-й сорт.
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в /о  «Экспортлес»

Утвержден  
2/1V  1939 г.
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Б. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я

1. С о р т а м е н т
Размеры -пиломатериалов устанавливаются согласно сле

дующей таблице:

Н орм ал е

мм

С о т т о -
м и зу р а

3
мм

К о р там е

мм

М ор ал и

Sщ s о н
(сечение)

М М

П олум орали

Sчон
(сечение)

М а д р и е р и

(сечение)

М М

О т

170

до

300

О т

100
до

160

От
100
ДО

300

2 4 x 2 4

2 8 x 2 8

3 3 x 3 3

3 8 X 3 8

4 3 X 4 3

4 8 X 4 8

5 6 X 5 6

6 6 X 6 6

7 6 X 7 6

8 6 X 8 6

9 6 X 9 6

1 1 6 Х П 6

1 2 4 X 1 2 4

2 4 X 4 8

2 8 X 5 6

3 3 X 6 6

3 8 X 7 6

4 3 X 8 6

4 5 x 9 0

4 8 X 7 6

4 8 X 9 6

5 6 X 1 1 2

7 6 X 9 6

7 3 X 2 2 0

9 6 X 1 0 0

1 5 0 X 1 5 0

1 8 0 X 1 8 0

2 2 0 X 2 2 0

П р и м е ч а н и я :

1. Все указанные размеры установлены для пиломатериалов в 
воздушно-сухом состоянии.

2. По соглашению сторон допускаются и иные размеры пилома
териалов, кроме указанных.
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Стр. 3

ОСТ Пиломатериалы еловые черноморской сортировки
НКЛес (экспортные)

2. Д о п у с к а е м ы е  о т к л о н е н и я  
Отклонения от установленных размеров допускаются:

В сторону В сторону
увеличения уменьшения

мм мм
а) ПО длине всех пиломатериалов . . 25 13
б) по ширине -всех пиломатериалов . . 5 2
в) по толщине пиломатериалов:

от 12 до 33 м м ......................... ....  . 2 1
от 38 мм и б о л е е .............................. 2 1,5

П р и м е ч а н и я :
1. Указанные .нормы отклонений в сырых пиломатериалах счи

таются сверх припусков на усушку.
2. Количество пиломатериалов с максимальными отклонениями в 

сторону понижения не должно превышать 20% от общего количества 
пиломатериалов сдаваемой партии.

3. К а ч е с т в о
По качеству древесины пиломатериалы должны удовле

творять следующим условиям:

Наименования
пороков

древесины

Нормы допускаемых нсироко©

Бессортные 4-й сорт

1, Водослой 1. Допускается в виде п-ятен 
и полос с .выходом -на- кром
ки и торны.

На сухих 'пиломатериалах 
при общей их добротности 

допускается незначительное 
расслоение древесины в виде 
■мелких трещин, но -без вы
хода на кромки, и торцы

1. Допускается

2, Гниль 2. Допускается односторонняя 2. Допускается одно
биржевая гниль на пластях родная биржевая и
и кромках светлорозовыми заболонная гниль на
или оветлокоричневьши пят протяжении до х/з
нами на протяжении до 7 з ширины и ДО 7з ДЛИ
ширины и до XU длины маг 
тернала

НЫ материала

Все остальные виды гнилей н-е допускаются
3. Двойная за

болонь, кре- 
мнина и 
крень j

3. Д о п у с к а ю т с я

1
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Пиломатериалы еловые черноморской сортировки 
(экспортные)

ОСТ
НКЛес

279

Продолжение

Наименования
пороков

древесины

Нормы допускаемых пороков

Бессортные 4-й сорт

4. Двойное 
сердце

4  Не допускается 4. Допускается

5. Засмолок 
и серянка

5. Допускаются на протяжении 
до Уз ширимы и ДО У4 дли
ны материала, но не более 
1 м

5. Допускаются

б. Косослой 6. Допускается мри отклонении 
волокон от прямого направ
ления не более 8,5 см на 
1 пог. м длины материала

6. Допускается

7. Краснина 7. В пиломатериалах толщиной 
до 38 мм не допускается.

В пиломатериалах толщи
ной от 43 мм и выше допу
скается твердая односторон
няя на внутренней пласти, в 
виде пятен и полос, шириной 
не более 30 мм и протяже
нием до 0,75 м без выхода 
в торцы.

В сотто-мизуре допускается 
односторонняя в виде пятен 
и полос до Уз ширины и 
протяжением до Vs длины 
пиломатериала, на без выхо
да в торцы

7. Допускается одно
сторонняя в виде 
пятен и полос до х/2 
ширины и на про
тяжении до V2 Дли
ны пиломатериала

8. Метик* 1
8. В пиломатериалах толщиной 

от 4® мм и толще допускается
а) прямая, или косая метико- 

вая трещина на протяжении 
до 2/з длины (материала на 
внутренней пласти, с высту
плением на наружную пласть 
или в одну кромку на про
тяжении до Уз длины и в 
один торец на У3 толщины 
материала, но без перехода 
трещины с торца на кромки. 
Сквозная метиковая трещина 
при шибожьшем своем про
тяжении по внутренней пла- 
сти должна иметь хотя бы 
одну перемычку;

8. Допускается в пи
ломатериалах всех 
толщин на пластях 
и кромках без огра
ничения.

Сквозные метико- 
вые трещины в тор
цах не должны иметь 
протяжение по 
длине более двойной 
ширины материала
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ОСТ
НКЛес

279 Пиломатериалы еловые черноморской сортировки 
(экспортные)

Продолжение

Наименования
пороков

древесины

Нормы допускаемых пороков

Бессортные 4-й сорт

9. М орозо
боины

10. Отлуп

б) метиковая узкая трещина в 
тарце протяжением не более 
у 2 ширины материма, но 
без выхода на кромки в тор
це. Такая трещина может 
выступить на одну пласть или 
одну кромку не более 0,5 м 
от торца и протяжением' по 
пласта или кромке до 7 з 
длины материала

В пиломатериалах толщи
ной от 24 мм до 43 мм допу
скается на 1ВнутренееЙ1 пла
ста глубиной до половины 
толщины и протяжением до 
7з длины материала, с вы
ходом на наруж!Н(ую пласть, 
протяжением не более V4 
длины материала.

В пиломатериалах толщи
ной 12 и 18 мм допускает
ся ш  внутренней пласти без 
перехода на наружную.

П р и м е ч а н и е .  При од
новременном наличии мети- 
ка, отлупа и морозобоины 
допустимые предельные нор
мы их сокращаются на 74.

9. В пиломатериалах от 28 мм 
и толще допускаются глуби
ной до 7 з толщины и -на про
тяжении до Уз длины мате
риала о выходом в один то
рец.

В пиломатериалах толщи
ной 12 мму 18 мм и 24 мм 
допускаются тех же разме
ров, но без выхода в торец

10. В пиломатериалах от 
24 мм и толще допускается 
в виде узкой трещины глу
биной до Уз толщины и про
тяжением до Уз длины ма
териала с выходом с -внут
ренней н.а наружную -пластъ 
или © торец.

9. Допускаются на пла
стах и кромках.

Сквозные трещины 
в торцах не должны 
иметь протяжение 
по длине не более 
двойной ширины 
материала

10. Допускается на пла- 
стях и кромках.

Сквозные трещины 
в торцах не должны 
иметь протяжение 
по длине более двой
ной ширины мате
риала
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Пиломатериалы еловые черноморской сортировки 
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ОСТ
НКЛес
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Продолжение

Наименования Нормы допускаемых пороков
пороков

древесины Бессортные 4-й сорт

В пиломатериалах толщи
ной 12 мм и 18жж допускает
ся только на внутренней пла- 
сти глубиной до Уз толщины и 
протяжением до Уз длины 
материала без .выхода на на
ружную гогаоть и >в торцы

11. Прорость 11, Допускается длиной до 
10 см и глубиной ДО У8 тол
щины материала, но не бо
лее 2 шт. на сортименте

И. Допускается в пи
ломатериалах от 
48 мм и толще без 
ограничения.

В пиломатериалах 
толщиной до 43 мм  
допускается длиной 
до 20 см и глубиной 
до V3 толщины ма
териала

12. Сердце
винная 
трубка

12. Допускается здоровая 
сердцевинная трубка:

12. Допускается

а) в пиломатериалах от 28 мм 
и толще по всей внутренней 
о ласти ими с переходом на 
наружную плають и с выхо
дом на оба торца, а также 
внутри материала с выходом 
в оба торца. Количество 
оердцовых пиломатериалов 
не должно превышать 60% 
■по каждому размеру сдавае
мой партии;

б) в пиломатериалах толщи
ной от 24 мм и тоньше про
летающая по внутренней 
Ш'асти с частичным перехо
дом на наружную- и g выхо
дом на оба торца,. Количе
ство таких досок не должно 
превышать 30% © партии.

Сердцевинная трубка вну
три материала с выходом на 
оба торца не допускается.
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ОСТ
НКЛес

279 Пиломатериалы еловые черноморской сортировки 
(экспортные)

Продолжение

Наименования
пороков

древесины

Нормы допускаемых тороков

Бессортные 4-й сорт

13. Серницы 13. В пиломатериалах от 46 мм 
и толще допускаются не- 
сквозные в количестве до
6 шт. та каждой шласти, 
р азмер лм и по шя р ине до
7 мм и по длине до 25 см,

В пиломатериалах толщи
ной до 43 мм допускаются 
несквозные в количестве до 
i5 шт. на каждой пласти, раз. 
мерами по ширине до 7 мм 
и по длине до 15 см.

На кромках допускаются в 
количестве до 4 шт. на каж
дой, размерами по ширине 
до 3 мм т подлине до \0см.

На торцах допускаются 
только несквозные

13. Допускаются

14. Синева 14. Допускается поверхностная 
на пластях и кромках в ви
де пятен и полосок, перехо
дящих с пласти на кромки, 
общей площадью! не более 
30;%! поверхности одной пла
ста, в том числе бревенная 
синева в виде светлых мел
ких пятен и полосок натла- 
стях, кромках) и торцах пло
щадью не более 15%' поверх
ности одной' пласти

14. Допускается

15. Ситовина 15. Не допускается 15. Допускается одно
сторонняя на протя
жении ДО */з шири
ны, но не более 50 мм 
и до Уб длины мате
риала

16. Солнеч 1:6. Узкие несквозные трещины 16. Несквозные тре
ные трещи на пластях, кромках и тор щины допускаются
ны и ветре цам допускаются без ограни без ограничения.
ница

1
1

чения.
Сквозные торцевые трещи

ны допускаются длиной не 
более Уг ширины материала

Сквозные торцевые 
трещины допускают
ся длиной не более 
двойной ширины ма
териала, однако 
суммарная длина на 
обоих торцах их не 
должна быть более 
У4 длины материала |
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Пиломатериалы еловые черноморской сортировки 
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ОСТ
НКЛес

279

Продолжение

Наименования
пороков

древесины

Нормы допускаемых (пороков |

Бессортные 4-й сорт

17. Сучки 
здоровые 

вполне срос
шиеся, в том 
числе лап
чатые сшив
ные, рого
вые и* па
сынки

17, а) Н а п л а с т  я х п и л о -  
м ат  е р и  а л о в:

Не учитываются в пилома
териалах всех размеров тол
щины сучки, расположенные 
вразброс, размером до 2/з 
толщины материала, но не 
более 30 мм.

Учитываемые сучки в пило
материалах всех р азмеров 
толщины допускаются раз
мерами ДО полуторной' TOTL 
щшы материала, но не бо
ле© 55 мм, в количестве на 
■наружных пластях не более 
3 шт. на 1 пог. м длины и 
на внутренних пластях не 
более 9 шт. на 2 пог. м дли
ны материала.

В пиломатериалах толщи
ной 12 мм учитываемые суч
ки на п л а стях допускаются 
размером до 27 мм. 

б) Н а к р о м к а х  п и л о м а 
т е р и а л о в :

В пиломатериалах всех 
размеров толщины допуска
ются сучки размером до 2/з 
толщины материала, но не 
более 45 мм, в количестве в 
среднем на каждой кромке 
до 3 шт. на 2 пог. м для 
материала толщиной 28 мм 
и толще и 1 сучок на 
1 пог, м для материалов 
толщиной 24 мм и тоньше, в 
том числе один пересекаю
щий кромку сучок (размером 
до полуторной толщины ма
териала, но не более 45 мм\ 
если же одна кром
ка свободна от пересекаю
щего, сучка, то на другой 
допускаются два таких суч
ка.

Лапчатые сучки, пересе
кающие кромку у досок

17. Допускаются без 
ограничения разме
ров и количества

I
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ОСТ
НКЛес

279 Пиломатериалы еловые черноморской сортировки 
(экспортные)

Продолжение

Наименования
пороков

древесины

Нормы допускаемых пороков

Бессортные 4-й сорт

18. Сучки о с 
лабленные, 
рыхлые, та
бачные и 
черные смо
левые, вы
падающие 
и заросшие

18— 12 мм толщины, не до
пускаются.

в) Н а т о р  ц а х  п и л юм а- 
т е р и а я о в :

Допускаются по одному 
сучку размером: 
в п.илом.атери ал>ак от 43 мм 
И толще до Уг толщины; 
в пиломатериалах от 24 мм 
до ЭЭ мм да 3/ 4 толщины; 
в пиломатериалах от 12 мм 
до 18 мм до полной толщи
ны материала

18. а) На п л а с т я х  п и л о 
м а т е р и а л о в :

В пиломатериалах от 
43 мм и толще допускают
ся в числе учитываемых 
здоровых сучков только 
односторонние размером до 
30 мм, в количестве в сред
нем до 3 шт. на 2 пог. м 
длины материала.

В .пшюм'атернал ах толщиной 
от 24 да 38 мм допускаются 
в числе учитываемых здора. 
вых сучков только односто
ронние размером до 30 мм, 
в количестве в среднем не 
более 1 сучка на 2 пог. м 
длины материала..

В пиломатериалах толщи
ной 18 мм и 12 мм сучки 
рыхлые, табачные и черные 
смолевые не допускаются.

Сучки ослабленные, одно
сторонние, выпадающие и 
заросшие допускаются в чис
ле здоровых сучков размером 
•не более толщины материа
ла, в количестве не более 
1 сучка на 2 пог. м длины 
материала

б) Н а к р о м к а х  п и л о м а 
т е р и а л о в :

а) в пиломатериалах от 
43 мм -и толще допускаются

18. Сквозные сучки 
допускаются в пило
материалах от 24 мм  
и толще размером 
до 30 мм  и в пило
материалах 18 и 
12 мм—размером до 
18 мм.

Односторонние суч
ки допускаются тех 
же размеров и в 
том же количестве, 
что и здоровые суч
ки в бессортных пи
ломатериалах соот
ветствующих сорти
ментов
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ОСТ
НКЛес

279

Продолжение

Наименования
пороков

древесины

Нормы допускаемых пороков

Бессортные 4-й сорт

в числе учитываемых адоро- 
вых сучков размером от 
30 мм в количестве на каж
дой кромке не более 1 суч
ка на 2 пог. м дойны мате
риала

б) В пиломатериалах тол
щиной от 12 мм до Ш мм 
допусканотся следы выпав
ших 'Сучков размером до по
ловины толщины доски

в) На т о р ц а х  п и л о 
м а т е р и а л о в :

Не допускаются
П р т м е ч а н и я:

1. Обмер сучков производится по среднему диаметру (полусумма 
наибольшего и наименьшего диаметров). Сучки, пересекающие кромки, 
обмеряются по направлению длины кромки.

2. В пиломатериалах всех размеров толщин 'Сумма размеров учи
тываемых сучков, расположенных в одном поперечном сечении, не 
должна превышать предельный размер допускаемых сучков.

19. Твердая 
темнина

20. Черво
точина

1

19. Допускается! только Hai од
ной пласта в виде несквоз
ной полосы шириной не бо
лее 60 мм И) на протяжении 
не более lU длины материа
ла без выхода в кромки и 
торцы

20. Допускается в виде не- 
сквоэных и несвязанных 
между собой отверстий и 
ходов в количестве 3 шт., 
диаметром до 3 мм без вы
хода в кромки и торцы

19. Допускается

20. Допускается в ко
личестве до 10 шт. 
несквозных и несвя
занных между собой 
отверстий и ходов, 
в том числе один 
ход сквозной

Примечании:
1. В бессортных пиломатериалах не допускается одновременная 

совокупность двух из нижеследующих пороков: метик, морозобоина, 
косослой, отлуп и больные сучки. Одновременное наличие остальных 
пороков допускается в максимально допущенных стандартом разме
рах в совокупности не более б пороков.

2. В пиломатериалах 4-по сорта пороки древесины, предусмот
ренные без ограничения, допускаются, с тем, однако, чтобы наличие 
данного порока или совокупность его с другими не угрожали целости
сортимента.
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ОСТ
НКЛес

279 Пиломатериалы еловые черноморской сортировки 
(экспортные)

4. Об р а б о т к а
По степени чистоты обработки пиломатериалы должны

удовлетворять следующим условиям:
Требования в от
ношении чистоты  

обработки
Бессортные 4-й сорт

1. Обзол 1. Допускается в любом месте 1. Допускается в лю
на одной кромке на х/з дли- бом месте на двух
ны материала при полотом 
сужении обзола:

кромках:

а) в доек а х толщиной от а) в пиломатериалах
48 мм и более npiH ширине от 48 мм и более
про пиленной части кро м ки при ширине пропи
не менее 3А толщины мате- ла не менее чем на
риала; 2/з толщины мате

риала и на 2/3 длины 
материала;

б) в досках толщиной от б) в пиломатериалах
24 мм до 4© мм при ширине толщиной от 12 мм
(Пропила! кромки не менее 2/з до 43 мм на 2/3 дли
толщины материала; ны материала при

<в) в досках толщиной 1 2  мм ширине пропилен
и Ш мм при ширине пропи ной части кромки не
ла кромки не менее 7г тол менее */з толщины
щины материала!;

г) в морали, полу мор ал и и 
мадриери /всех рае мере© тол
щины при ширине пропи
ленной части кромки не ме
нее нем на 3А толщины ма
териала.

На двух кромках обзол до
пускается тех же ширин, но 
на протяжении по каждой 
кромке на lU длины мате
риала.

Заход обзола с кромки на 
пля-сть допускается» не бо
лее:

а) полуторного размера допу
щенного захода на кромку 
по тайлом ат-ериа л а м толщи
ной 24 мм <и более;

б) двойного размера допу
щенного захода на кромку 
по пиломатериалам толщи

материала

ной 18— 12 мм\
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ОСТ
НКЛес
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Продолжение
Требования в от
ношении чистоты  

обработки
Бессортные 4-й сорт

в) одинарного размера допу
щенного захода на' кромку 
по моралям и мадриери

2. Кривизна 2. Допускается по кромке пиломатериала со 
прогиба:

стрелой

для досок до 7 мм для мо
рали, полуморали и мадрие- 
ри до 25 мм

для досок до 13 м м , 
для морали, полу- 
морали и мадриери 
до 38 мм

П р и м е ч а н и е .  Количество пиломатериалов с максимальной 
стрелой прогиба не должно превышать 20% по каждому размеру 
сдаваемой партии.

3. Крыло- 
ватость

3. Д о пу с кается с откл о нением от п л о скости р а с п ил а до: 

10 мм  | 15 мм

4. Покороб- 
ленность

на ©сю длину пиломатериала 

4. Допускается -с отклонением от плоскости распила до* 

7 мм  | 14 мм

на ©сю длину .пиломатериала

Количество покоробленного пиломатериала не 
должно превышать по каждому раем еру сдаваемой 
партии:

5. Чистота 
распила

10% 1 20%

5. Пиломатериалы должны иметь чистый распил1, 
без мшистой и волнистой поверхности. Глубина ри
сок и неровностей не должна превышать 1 мм; не
значительная мшистость допускается.

6. Правиль- 6. Пиломатериалы должны иметь взаимно параллельные 
ность формы юласти и кромки.

Отклонения от параллельности допускаются в пре
делах допущенных отклонений в размерах пиломате
риалов.

Торцы должны быть перпендикулярны к продоль
ной оси материала.
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С тр . 13

Пиломатериалы еловые черноморской сортировки 
(экспортные)

В. Т Р А Н С П О Р Т Н А Я  В Л А Ж Н О С Т Ь  П И Л О М А Т Е Р И А Л О В

Пиломатериалы до погрузки в пароходы должны подвер
гаться естественной воздушной или искусственной сушке до 
такой степени, которая предохраняет пиломатериалы от поси
нения в пути до порта разгрузки.

Кортаме, сотто-мизура и нормале толщиной до 18 мм вкл., 
равно и морали и полуморали толщиной до 66 мму увязы
ваются в пачки шпагатом или проволокой.

Пиломатериалы толщиной от 24 мм и выше маркируются 
отбойным клеймом с одного торца.

Маркировочные знаки (клеймо) должны содержать:
а) заглавные буквы отправителя и порта отгрузки,
б) сорт пиломатериала,
в) номер бракера.

Единицей измерения пиломатериалов является кубический 
метр. Вычисление объема пиломатериалов производится с 
точностью до 0,001 мг.

Г. У В Я З К А  И М А Р К И Р О В К А

Д . У Ч Е Т  П И Л О М А Т Е Р И А Л О В

5 0
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стра
ница В каком месте Напечатано Следует

читать
По чьей 

вине

26 1-я графа справа, 
8-я строка снизу 50 мм 3 шт. Типографии

40 1-я графа справа, 
поз. 2, 1-я и 2-я 

строки сверху однородная односторонняя Корректорской
42 1-я графа справа, 

поз. 9, 3-я строка 
снизу не более более V

87 3-я графа справа, 
11-я строка снизу (Vа) ( т Типографии

103 12-я строка сверху 0 5 см. 0,5 см. »
220 Верхняя табли

ца, 1-я графа 
справа, 3-я циф
ровая строка 
сверху 3,0 380 я

226 В головке табли
цы, 2-я графа 
справа, 1-я 
строка сверху пароконных, пароконных Корректорской

227 5 -я строка снизу складках складах я

Вклей
ка

2-я графа справа, 
в головке щебня гребня Редакции

стр. 7 
248 б-я строка сверху толщие толщине Корректорской
293 1-я графа слева, 

поз. 4, 4 и 5-я 
строки сверху от лупы отлупы »

297 7-я строка снизу, 
справа предриятиям предприятиям ш

303 1-я графа слева 
поз. 4, 1—3 стро

ки сверху
(трещины,

усушкиметики
(трещины' 

усушки, метики я

322 18 и 19-я строки крошащие крошащиеся я

437
снизу

1-я строка снизу органичиться ограничиться я

Сб-к ст-ов „Пиломатериалы* Зак. 523
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