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С С С Р ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ ОСТ _  6359
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Издание официальное НКЛес 40

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ОЛЬХОВЫЕ И ОСИНОВЫЕ

Группа К21

А ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Пиломатериалы ольховые и осиновые представляют собой 
до-ски, получаемые при продольной распиловке бревен, и бру
ски, получаемые при распиловке .как бревен, так и пиломате
риалов, отвечающие техническим требованиям настоящего 
стандарта.

Б. КЛАССИФИКАЦИЯ

1. В зависимости от способа выработки пиломатериалы 
разделяются на:

а) н е о б р е з н ы е ,  т. е. с неопиленными боковыми сторо
нами, получаемые при продольной распиловке круглых бревен 
без последующей обрезки кромок;

б) о б р е з н ы е ,  т. е. с опиленными боковыми сторонами, 
получаемые при продольной распиловке предварительно обру- 
сованных бревен или из необрезных пиломатериалов путем 
обрезки кромок.

2. В зависимости от степени чистоты обреза обрезной пи
ломатериал разделяется на:

а) ч и с т о о б р е з н о й ,  не имеющий обзолов;
б) о б р е з н о й  пиломатериал с тупым обзолом, когда 

непропиленные места остаются в углах поперечного сечения, 
а сами грани, образующие угол, пропилен-ы по всей длине.

3. В зависимости от соотношения (размеров поперечного 
сечения пиломатериалы разделяются на:

а) доски, если ширина превышает в три и более раза его 
толщину;

б) бруски, если толщина материала составляет более од
ной трети его ширины.

Пр и ме ч а н и е .  Широкие грани досок называются пластями,
причем различают пласть лицевую, имеющую наименьшее число по
роков, и пласть оборотную, противоположную лицевой. Узкие грани
досок (Называются кромками.
4. В зависимости от качества древесины и степени чисто

ты обработки пиломатериалы ольховые и осиновые разд.е-

Внесен Союзлесдревом Утвержден Срок введения
НКЛеса СССР 14/XI 1933 г. 1/1 1934 г.

102



Стр. 2

Пиломатериалы ольховые и осиновые ОСТ 6359
НКЛес 40

ляются на 'три сорта: 1-й сорт (марка— 1 с.), 2-й сорт (мар
ка — 2 с.) и 3“й cqpy (марка — 3 с.).

Приме ч а ние , .  Пиломатериалы, не отвечающие по качеству 
требованиям 3-го сорта, относятся к браку.

В. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Р а з м е р ы
а) Д л и н а
для досок — от 2 м и более с градацией через 0,1 м ,
» брусков — от 0,6 м и более с градацией через 0,1 м.

б) Ш и р и н а
для досок — от 7 см и более с градацией через 1 см,

» брусков — от 4 см и более с градацией через 0 5 см.
П р и м е ч а н и е .  Ширина необрезного пиломатериала опреде

ляется по середине длины дос-ки, учитывая ширины обеих сторон с 
делением их суммы пополам.

в) Т о л щ и н а
для досок — от 10 до 25 мм с градацией через 3 мм и от 

25 мм и более с градацией через 5 мм,
для брусков — от 19 до 25 мм с градацией через 3 мм и 

25 мм и более с градацией через 5 мм.
Все размеры установлены для материала в воздушно-су

хом состоянии не свыше 20% влажности по отношению к 
весу абсолютно сухой древесины.

Пиломатериалы с большим процентом влажности должны 
иметь следующие припуски:

а) по ширине 3%,
б) по толщине 3,5%.
2. Д о п у с к а е м ы е  о т к л о н е н и я
а) В длине досок + 3  см.
б) В длине брусков + 1  см.
В толщине пиломатериалов отклонение допускается толь

ко в сторону увеличения,до половины принятой градации.
3. К а ч е с т в о
Допускается пиломатериал, изготовленный из бурелома и 

ветровала, если древесина его по качеству отвечает техниче
ским условиям настоящего стандарта.
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Стр. 3

ост_
НКЛес

6359
40 Пиломатериалы ольховые и осиновые

Сорта пиломатериалов по качеству древесины должны 
удовлетворять следующйм условиям:

Наименова
ния

пороков
1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт

1. Гниль Не допускается Допускается 
одностороннее 
поражение в виде 
пятен и полос 
размерами доОЛ5 
ширины, глуби
ной до 3 мм и 
длиной не более 
1 м при общем 
поражении не бо
лее 15°.'о площа
ди сортимента

Допускается 
поражение на 
обеих пластях в 
виде пятен и по
лос размерами 
до 0,20 ширины 
каждой пласти и 
длиной до 1,5 м 
при общем пора
жении не более 
25% площади 
сортимента

2. Грибы Н е д о п у с к а ю ! ' с я

3. Косо
слой

Допускается от
клонение волокон 
от прямого на
правления до 2 см 
на 1 пог. м дли
ны сортимента

Допускается от
клонение волокон 
от прямого на
правления до 5 см 
на 1 пог. м дли
ны сортимента

Допускается

4. Крас- 
нина

Не допускается Допускается 
односторонняя в 
виде пятен и по
лос размерами не 
более 0,25 ширины 
и общим протяже
нием до 0,30 дли
ны сортимента

Допускается

5. Кривиз
на

Допускается в 
необрезных пило
материалах по 
кромке доски со 
стрелой прогиба 
до 2 см на 1 пог. м  
длины сортимента

Допускается в 
необрезных пило
материалах по 
кромке доски со 
стрелой прогиба 
до 3 см на 1 пог. м 
длины сортимента

Допускается в 
необрезных пило
материалах по 
кромке доски со 
стрелой прогиба 
до 5 см на 1 пог. м  
длины сортимента

6. Ложное 
ядро

Не допускается Д о п у с к а е т с я
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Стр. 4

Пиломатериалы ольховые и осиновые ОСТ __ 63J>9
)НКЛес 4С

Продолжение
Наименова-

ния 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт
пороков

7. Метик и Допускаются в Допускаются в Допускаются
ветреница досках в виде уз- досках в виде у з всякие метики,

кой трещины на кой трещины на не угрожающие
оборотной пласти оборотной пласти целости сорти
без выхода на с выходом на мента
кромки и торец кромки и один из
глубиной до 5 мм торцев глубиной
и общим протя- до 7 мм и общим
жением до 0,15 протяжением до
длины сортимента. 0,25 ддины сорти

В брусках не мента.
допускается В брусках не

допускается

8. Отлуп Допускается на Допускается от Допускается
оборотной пласти луп, но без от
пиломатериалов слоек, глубиной
отлуп в виде уз- до 5 мм и общим
кой трещины, но протяжением до
без отслоек глу 0,25 длины сорти
биной до 5 мм и мента
общим протяже
нием до 0,15 дли
ны сортимента

9. Поко- Допускается от Допускается от Допускается
роблен- клонение от пло клонение от плос
ность скости не более кости не более

2 мм на 1 пог, м 3 мм  на 1 пог. м
длины сортимента. длины сортимента.
Общее количество Общее количество
покоробленного покоробленного
пиломатериала в пиломатериала в
сдаваемой партии сдаваемой партии
не должно пре не должно превы
вышать 10% шать 20%

10. Про Не допускается Допускается од Допускается
рость носторонняя про

рость глубиной
до 0,25 толщины
сортимента и дли
ной не более 1 м
в досках и 0,3 м
в брусках
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Стр. 5

ОСТ 6359 Пиломатериалы ольховые и осиновые
НКЛес 40

Продолжение
Наименова-

ния 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт
пороков

11. Синева Допускается в Д о п у с к а е т с я
виде отдельных
пятен и полос
глубиной до 2 мм

12. Солнеч- Допускаются Допускаются Допускаются
ные тре- трещины на пла- трещины глуби всякие трещины,
щины стях глубиной до ной до 0,25 тол не угрожающие

0,15 толщины и щины и общим целости сорти
общим протяже- протяжением до мента
нием до 0,25 дли- 0,30 длины сорти
ны сортимента- а мента, а также
также сквозные сквозные торце
торцевые трещи- вые трещины на
ны на обоих тор- обоих торцах дли
цах длиной на ной на каждом
каждом до 0,5 ши- не более ширины
рины сортимента сортимента

13. Сучки В досках всех В досках всех В досках допу
здоро . размеров толщи- размеров толщи скаются без огра
вые ны сучки односто- ны сучки односто ничения
вполне ронние и сквоз ронние и сквоз
сросши ные, расположен ные, расположен В брусках до
еся ные на пластях, ные на пластях, пускаются разме

но без выхода на но без выхода на рами до 0,5 тол
кромки, размера- кромки размера щины сортимента,
ми до 10 мм, не ми до 20 мм  не без ограничения
учитываются учитываются количества

В досках тол В досках тол
щиной от 30 мм щиной от 30 мм
и более допуска и более допуска
ются сучки одно ются сучки одно
сторонние и сторонние и
сквозные разме сквозные разме
рами до 20 мм  в рами до 35 мм  в
количестве не бо количестве не
лее 1 шт. на более 2 шт. на
1 пог. ж длины 1 пог, м длины
сортимента сортимента
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Стр. 6

>
Пиломатериалы ольховые и осиновые ОСТ 6359

Н К Лес 40

Продолжение
Наименова-

ния 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт
пороков

В досках тол- В досках тол-
шиной от 40 мм щиной от 40 мм
и более допуска- и более допуска-
ются сучки одно- ются сучки одно-
сторонние и сторонние и
сквозные разме- сквозные разме-
рами до 30 мм  в рами до 50 мм  в
количестве не бо- количестве не бо-
лее 1 шт. на лее 2 шт. на
1 пог. м длины 1 пог. м  длины
сортимента сортимента

На кромках до- На кромках до-
сок допускаются сок допускаются
сучки размерами сучки размерами
до V 5 толщины до i/з толщины
сортимента в ко- сортимента в ко-
личестве в сред- личестве в сред-
нем на каждой нем на каждой
кромке не более кромке не более
1 сучка на 1 пог. м 1 сучка на 1 пог. м
длины сортимента длины сортимента

В брусках суч В брусках суч
ки односторонние ки односторонние
и сквозные раз и сквозные р аз
мерами до 7 мм мерами до 10 мм
не учитываются не учитываются

В брусках тол В брусках тол
щиной от 35 мм щиной от 35 мм
и более допуска и более допу
ются сучки одно скаются сучки
сторонние и сквоз односторонние и
ные размерами сквозные разме
до 10 мм  в коли рами до 15 мм  в
честве не более количестве не бо
1 шт. на 1 пог. ж лее 2 шт. на
длины сортимента 1 пог. м  длины

сортимента

На кантах кро В брусках тол
мок пиломатериа щиной от 40 мм
лов сучки не до и более допу
пускаются скаются сучки

односторонние и
сквозные разме-
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Стр. 7

ОСТ 6359 Пипгшят^пмо А П и У П П М д И АГИ Н П П М А

НКЛес 40
и исшшшяс

Продолжение
Наименова-

2-й сортния 1-Й сорт 3-й сорт
пороков

рами до 20 мм  в 
количестве не бо
лее 1 шт. на 
1 пог. м  длины 
сортимента

На кантах кро
мок пиломатериа
лов сучки не до
пускаются

В пиломатериа
лах всех разме
ров толщины сум
ма размеров учи
тываемых сучков, 
расположенных в 
одном попереч
ном сечении, не 
должна превы
шать предельный 
размер допускае
мых сучков

14. Сучки В общем числе В общем числе Допускаются
лапча учитываемых суч учитываемых суч
тые и ков здоровых ков здоровых
сшив вполне сросшихся вполне сросшихся
ные допускаются тех допускаются тех

же размеров и же размеров и
сучки лапчатые и сучки лапчатые и
сшивные, распо
ложенные только

сшивные

на оборотной пла- 
сти, но без выхо-
да на кант кром-
ки

15. Сучки В общем числе В общем числе Допускаются
выпа учитываемых суч учитываемых суч выпадающие суч
дающие ков здоровых ков здоровых ки односторонние

вполне сросшихся вполне сросшихся и сквозные для
допускаются одно допускаются одно досок размерами
сторонние выпа сторонние и сквоз до 40 мм  в коли
дающие сучки, не ные выпадающие честве не более
выходящие на сучки, не выходя 1 сучка на 1 пог. м г
кант кромки раз- щие на кант кром- а для брусков
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Стр. 8

Пиломатериалы ольховые и осиновые ОСТ 6359 
НКЛес 4 (Г

Продолжение
Наименова

ния
пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт

мерами до 10 мм ки, размерами до 
10 мм для брус

размерами до
в количестве не толщины в коли
более 1 сучка в ков и 20 мм  для честве не более
брусках и не бо- досок в количе 2 шт. на 1 пог. м
лее 2 сучков в 
досках на 1 пог. м 
длины сортимента

стве не более 
1 сучка на 1 пог. м 
длины сортимента.

В досках выпа
дающие сучки раз
мерами до 10 мм

длины сортимента.

В досках выпа
дающие сучки 
размерами до

не учитываются 20 мм  не учиты
ваются

16. Сучки 
ивлевые

С м. с у ч к и  в ы п а д а ю щ и е

17. Сучки Не допускаются В общем числе Допускаются
крапив учитываемых суч сучки крапивные
ные и ков допускаются и табачные, не
табач в досках сучки выходящие на
ные крапивные и та

бачные, не выхо
дящие на кант 
кромки, размера
ми до 15 мм  в ко
личестве не бо
лее 1 сучка на 
1 пог. м  длины 
доски.

В брусках не 
допускаются

кант кромки, для 
досок размерами 
до 40 мм  в коли
честве не более 
1 шт. на 1 пог. м  
длины, а для бру
сков размерами 
ДО 1/2 толщины 
бруска в количе
стве не более 
1 сучка на 1 пог.м  
длины бруска

Пр и м е ч а н и е .  Обмер сучков производится по среднему
диаметру (полусумма наибольшего и наименьшего диаметров).

18. Черво Не допускается Допускается од Допускается
точина носторонняя чер

воточина не бо
лее 3 шт. на
1 пог. м  длины 
сортимента

сквозная черво
точина не более 
5 шт. на 1 пог. м  
длины сорти
мента

При м е ч а н и е .  На лицевой стороне пиломатериала
1-го сорта допускается не более двух, а 2-го сорта не более
трех из указанных допустимых для них пороков.
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Стр. 9

ОСТ 6359 
НКГЛесГ 40

Пиломатериалы ольховые и осиновые

4. О б р а б о т к а
В брусках 1-го сорта допускается обзол на одной кромке 

протяжением до 0,2 длины и толщины бруска, В брусках 2-го 
сорта обзол допускается на одной кромке протяжением до 
0,25 длины и толщины бруска. В брусках 3-го сорта обзол 
допускается до 0,5 толщины и протяжением по всей длине, 
если он расположен на, одной кромке, и протяжением до 0,25 
длины и толщины бруска, если он расположен на обеих 
кромках. Обзол должен быть очищен от коры.

Пиломатериалы должны им,еть взаимно параллельные 
пласти, а в обрезных пиломатериалах также и кромки.

При-м-ечание.  Отклонение от параллельности пластай допус
кается +  2 мм.
Торцы должны быть опилены перпендикулярно оси пило

материала.
5. В л а ж н о с т ь
В случае разногласия в оценке степени влажности пило

материала определение влажности производится лаборатор
ным путем лишь в части сдаваемой партии, вызвавшей раз
ногласия.

Для изготовления проб приемщиком отбирается до 2 шт, 
от каждого сорта и размера осматриваемой части пиломате
риала, причем испытанию подвергается древесина образцов, 
взятых на расстоянии не меньшем 0,5 м от торца и 5 мм от 
боковых поверхностей (пиломатериала.

Влажность древесины определяется по формуле:

• 100,

где:
К — влажность образца в процентах,
А — вес образца до высушивания,
В — вес того же образца, высушенного до постоянного 

веса при температуре 100—105°С.

Г. УКЛАДКА

Пиломатериалы должны быть предъявлены к сдаче рас
сортированными и 'Сложенными в штабеля клеткой или на 
рейках отдельно по размерам длины и. толщины и по сортам, 
причем в длине досок одного штабеля допускается разница 
до 1 м.

Торцы должны быть замазаны краской или глиной.
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Стр. 10

Пиломатериалы ольховые и осиновые
о с т 6359

НКЛес 40

Укладка пиломатериалов в штабеля должна предусматри
вать легкий доступ к ним для осмотра.

Штабеля должны быть укрыты от действия прямых сол
нечных лучей.

Пиломатериалы должны быть выложены на сухих местах 
на .подкладках не ниже 20 см от земли.

Д. МАРКИРОВКА

Пиломатериалы в досках должны быть маркированы, при
чем марка ставится на торцах либо путем отбойного клейме
ния, либо штемпелеванием несмываемой краской. Марка 
должна обозначать название завода и сорт материала. Для 
пиломатериалов толщиной менее 25 мм допускается марки
ровка на пласта непосредственно у одного из тор дев.

Е. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Обмер по длине материала производится с точностью до 
0,1 м, причем в брусках доли менее 9 см в расчет це прини
маются, а от 9 до 10 см считаются за 0,1 м\ в досках доли 
менее 7 см в (расчет не принимаются, а от 7 до 10 см1 счи
таются за 0,1 м.

Обмер по ширине обрезного и необрезного пиломатериала 
производится в целых сантиметрах, причем в досках доли 
менее 8 мм в расчет не принимаются, а от 8 до 10 мм счи
таются за целый сантиметр, в брусках доли менее 0,5 см в 
расчет не принимаются.

Обмер по толщине пиломатериала производится в милли
метрах, причем доли менее разности между ближайшей мень
шей и болыцей ступенями толщины в расчет не принимаются.

Как общее правило, приемка пиломатериалов производит
ся поштучно путем осмотра каждой доски или бруска в от
дельности. По соглашению сторон допускается приемка пило
материала путем отбора проб. Проба для определения раз
меров и качества устанавливается в количестве до 10% от 
nipедъявленной к приемке партии.

Учет пиломатериалов производится в кубических метрах.
П р и м е ч а н и е .  Допускаемые отклонения, а такж е припуски на

усушку при определении кубатуры в 'расчет не принимаются.
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стра
ница В каком месте Напечатано Следует

читать
По чьей 

вине

26 1-я графа справа, 
8-я строка снизу 50 мм 3 шт. Типографии

40 1-я графа справа, 
поз. 2, 1-я и 2-я 

строки сверху однородная односторонняя Корректорской
42 1-я графа справа, 

поз. 9, 3-я строка 
снизу не более более V

87 3-я графа справа, 
11-я строка снизу (Vа) ( т Типографии

103 12-я строка сверху 0 5 см. 0,5 см. »
220 Верхняя табли

ца, 1-я графа 
справа, 3-я циф
ровая строка 
сверху 3,0 380 я

226 В головке табли
цы, 2-я графа 
справа, 1-я 
строка сверху пароконных, пароконных Корректорской

227 5-я строка снизу складках складах я

Вклей
ка

2-я графа справа, 
в головке щебня гребня Редакции

стр. 7 
248 б-я строка сверху толщие толщине Корректорской
293 1-я графа слева, 

поз. 4, 4 и 5-я 
строки сверху от лупы отлупы »

297 7-я строка снизу, 
справа предриятиям предприятиям ш

303 1-я графа слева 
поз. 4, 1—3 стро

ки сверху
(трещины,

усушкиметики
(трещины' 

усушки, метики я

322 18 и 19-я строки крошащие крошащиеся я

437
снизу

1-я строка снизу органичиться ограничиться я

Сб-к ст-ов „Пиломатериалы* Зак. 523
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