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БОЛВАНКИ Д ЕРЕВ Я Н Н Ы Е
для погонялок и  ВАЛЬКОВ

К ТКАЦКИМ СТАНКАМ Группа К22

А. ОП РЕД ЕЛ ЕН И Е

Болванки деревянные для погонялок и -вальков к ткацким 
станкам представляют собой клинообразные бруски, выпилен
ные из древесины твердолиственных пород, удовлетворяющие 
требованиям настоящего стандарта.
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допускаются сучки
Черт. 2 Черт. 3

Б. КЛАССИФИКАЦИЯ
Болванки в соответствии с размерами погонялок и валь

ков, для которых они предназначаются, подразделяются на 7 
номеров.

Внесен Союзлесдревом 
НКЛеса СССР Утвержден 28/VII 1934 г. Срок введения 

1/XI 1934 г.
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Стр. 2

Болванки деревянные для погонялок н вальков ОСТ __ 7203
к ткацким станкам НКЛес 84

В. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

а) П о р о д а
Болванки для погонялок и вальков изготовляются из дре

весины граба, клена и белой акации.
П р и м е ч а н и е .  Для вальков, кроме перечисленных пород дре

весины, допускаются также болванки, изготовленные из дуба.

б) Р а з м е р ы
м м

Н
ом

ер
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Назначение болванок
Длина

(А)

Ширина

(Б)

Толщина 
в верх

нем 
торце 

(В)

Толщина
внижнем

торце
(П

1 Для экономических пого
нялок к механическим 
ткацким станкам типа 
П л а т т ............................... 840 55 11 24

2 Для погонялок к механи
ческим ткацким стан
кам типа Платт . . . 840 55 8 24

3 Для погонялок прочих ти
пов ткацких станков . 980 75 13 26

4 Для погонялок прочих ти
пов ткацких станков . 1050 75 14 32

5 Для погонялок русских 
автоматов „Нортроп* 
шириной 4/4" И 5/4*  . . . 900 45 17 26

6 Для вальков к механиче
ским ткацким станкам 
шириной 32" и 40" типа 
Платт ........................ 800 73 25 25

7 Для вальков прочих типов 
станков ........................... 1000 95 35 35

в) Д о п у с к а е м ы е  о т к л о н е н и я
Отклонения в размерах болванок допускаются: по длине

+  5 мм, по ширине +  2 мм и по толщине + 1 ,5  мм.
П р и м е ч а н и е .  Размеры установлены для болванок в воздуш

но-сухом состоянии (не свыше 20% влажности по отношению к дре
весине в абсолютно сухом состоянии). Более влажный материал дол
жен иметь соответствующие припуски на усушку.

г) К а ч е с т в о
Древесина болванок должна быть здоровая.
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Стр. 3

ОСТ 7203 Болванки деревянные для погонялок и вальков
НКЛес 84 к ткацким станкам

Д о п у с к а ю т с я  с л е д у ю щ и е  п о р о к и  д р е в е 
с и н ы

1
Наименования пороков j Нормы допускаемых пороков

i

1. Косослой Допускается при условии, -если волокна, 
начинающиеся у середины одного торца, 
не пересекают продольной стороны бол
ванки

2. Сучки здоровые 
вполне сросшиеся

Допускаются размером до 10 мм в (ко
личестве не более 3 шт. в болванках 
№ 1-5 при условии их расположения не 
ближе 130 мм от толстого (а) и 400 мм 
от тонкого конца (а), а в болванках № 6 
и 7 не ближе 150 мм от толстого (а) и 
300 мм от тонкого! конца (в) (см. черт. 2).

Допускаемые сучки не должны быть 
расположены на ребрах {h)

3. Трещины Допускаются торцевые трещины с каж
дого конца болванки, глубиной не более 
10 мм

4. Цветная окраска Допускается изменение окраски дре
весины в ;ввде отдельных пятен, но не 
гнилостного характера, снимаемых строж
кой в 0,5 мм

д) О б р а б о т к а
Как правило, в болванках годичные слои древесины долж

ны быть расположены параллельно узкой стороне болванки 
(радиальная распиловка).

Допускаются также болванки тангентальной распиловки, 
т. е. с расположением годичных слоев перпендикулярно узкой 
стороне, но в количестве не более 40% сдаваемой партии.

Наличие сердцевинной трубки в болванках не допускается.
Обзол допускается по одной или обеим сторонам болван

ки глубиной не более 5 мм без ограничения по длине (см. 
черт. 3).

Торцы болванок должны быть опилены перпендикулярно 
оси болванки.

е) В л а ж н о с т ь
Влажность древесины сдаваемых болванок не должна 

быть более 25%.
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Стр. 4

Болванки деревянные для погонялок и вальков 
к ткацким станкам

ОСТ _  7203 
НКЛес 84

Влажность определяется по формуле:

А - В
В

=  100,

где:
А — вес древесины испытуемого образца болванки,
В — вес того же образца, доведенного в сушильном шка

фу при температуре 100—105° С до постоянного веса.

Г. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
1. Болванки для погонялок и вальков должны быть рас

сортированы отдельно по номерам.
2. Приемка болванок производиться на месте распиловки 

или отгрузки, причем качественной проверке подлежат все 
болванки, а проверке правильности размеров подвергается 
10% предъявленной к сдаче партии.

3. В случае обнаружения болванок, не соответствующих 
настоящему стандарту, в количестве не более 5% сдаваемой 
партии, вся партия болванок подлежит приемке без пересор
тировки.

4. В случае обнаружения болванок, не соответствующих 
стандарту, в количестве более 5%, вся партия подлежит пе
ресортировке для предъявления к вторичной приемке.

5. Учет болванок производится поштучно, а объем исчис
ляется в кубических метрах.

6. Отгрузка болванок для погонялок и вальков произво
дится в крытых вагонах, в которых болванки укладываются 
по размерам, без упаковки.
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