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Пример обозначения призматической обыкновенной шпонки нормальной при
гонки сечением 18 X П+ длиной 100 мм, со скругленными или плоскими торцами:

ШПОНКА ПРИЗМ. ОБЫКН. СКРУГЛ. Н 18Х П Х 100  ОСТ!НКМ 4085. 
ШПОНКА ПРИЗМ. ОБЫКН. ПЛОСК. Н 18 X И Х  ЮО ОСТ/НКМ 4035.
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Длины назначаются 
по конструктивным 

соображениям 
с окончанием на 0

1, Допуски размеров сечения см. ОСТ/НКМ 4083. 2. В случае изготовления 
шпонки не из чистотянутого материала, обработка кругом, все ребра завалить. 
3. Материал — сталь по ОСТ/НКМ 2897 и 7123 (с врем, сопрот. не ниже 50— 
60 нг(мм̂ ). 4. Применение шпонок см. ОСТ/НКМ 4078.

Утвержден отд. станд. Наркоммаша 29/1Х 1937 г. Срок введения 1/Х1 1937 г.
вихретоковый метод

ОСТ НКМ 4085

https://www.mosexp.ru/ultrazvukovoy-kontrol-svarnyh-soedineniy
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293721/4293721504.htm

