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Размеры

Определение

1. Цепью короткозвенной называется цепь, звенья которой по длине не 
превышают 5d, а по ширине 3,5d.

Все остальные цепи относятся к длиннозвенным,
2. Некалиброванной цепью называется цепь, составленная из звеньев, 

размеры которых по длине и ширине колеблются в пределах ±  10°/о от номиналь
ного диаметра стали звена.

3. Калиброванной цепью называется цепь, составленная из звеньев» шаг 
которых колеблется в пределах ± 3»/0 и наружная ширина звена в пределах ±  5°i'g 
от номинального диаметра стали звена.

Т. Цепи некалиброванные

Обозначение цепи с диаметрэм звена
d — 20 мм:
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7 35 24 ±0,12 ±0,7 ±0,7 0,75 1,5 1,2 Короткозвенн.
8 39 27 ±0,15 ±0,8 ±0,8 1,1 2,2 1,5 ц
9,5 48 32 ±0,15 ±0,9 ±0,9 1,56 3,12 2,2

Ц 55 39 +0,3 ±1,1 ±1,1 2,2 4,4 2,6
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И) 96 56 ±0,3 ±2,0 ±2,0 8,0 16,0 9,2
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Продолжение ОСТ/НКТП 2740 
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Об значение цепи с диаметром d~ 21 мм.
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Ь Допускается увеличение размера d в местах свагки до -f 3V0 в цепях 
калиброванных и до +4,5°|о в цепях некалиброваниых.

2. Стандарт предусматривает изготовление цепей размером до d ^11 ми 
включительно горно&ой или зтектрической сваркой, цепей от d — 13 мм и выше 
только горновой сваркой.

3. Материал: Ст. 3 повыш. ОСТ/НКТП 2897; для электросварных цепей 
допускается От. 2 норм. ОСТ/НКТП 2897.

4. Разрешается пробной нагрузкой испытывать цепь участками любой длины.
5. Цепи с d <  7 мм применяются дчя вращения тяговых колес.
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