
ПР 50—737—93

ПРАВИЛА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА 

ГОСТ 28179—89 «ДРОЖЖИ КОРМОВЫЕ-ПАПРИН. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Издание официальное

Г О С С Т А Н Д А Р Т  Р О С СИ И  

Москва

45строительство сооружений

http://paritet.stroyinf.ru/industrial_engineering.html


ПР 50—737—93

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Техническим комитетом ТК 326 
«Продукция микробиологического синтеза»

2. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Госстандарта России от 30.12.93 № 319

3. ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

©  Издательство стандартов, 1994

Настоящие Правила не могут быть полностью или частично воспроизведе
ны, тиражированы и распространены в качестве официального издания без раз
решения Госстандарта России

46



ПР 50—737—93

П Р А В И Л А  П О  С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И И  

УДК 663.14 : 636.087 : 006.354 Группа С05

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА 
ГОСТ 2 8 1 7 9 -8 9  «ДРОЖ Ж И КОРМОВЫЕ-ПАПРИН. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОКП 92 9113 0000

Дата введения 01.07.94

Настоящие Правила устанавливают порядок применения ГОСТ 
28179—89 «Дрожжи кормовые-паприн. Технические условия» на 
территории Российской Федерации.

ГОСТ 28179—89 применяется в полном объеме установленных 
в нем положений со следующими изменениями.

Вводную часть дополнить абзацем: «Обязательные требования, 
направленные на сохранение здоровья человека и животных (мас
совая доля общего количества углеводородов, массовая доля аро
матических углеводородов, содержание 3,4-бензпирена, свинца, 
мышьяка, ртути, кадмия, количество дрожжевых клеток, общая 
бактериальная обсемененность, наличие бактерий рода Сальмо
нелла, токсичность, содержание нитратов) установлены в п.1.2.3».

Пункт 1.2.1. Второй абзац. Заменить слова: «до 01.01.94» на 
«до 01.01.99».

Пункт 1.2.3. Таблица. Графа «Наименование показателя». По
казатель «Крупность гранула. Заменить слова: «с отверстиями 
диаметром 2 мм» на «с решетным полотном типа 1 № 20 или про
волочной сеткой № 1, 6» (2 раза); «с отверстиями диаметром 
3 мм» на «с решетным полотном типа 1 № 30 или проволочной 
сеткой № 2, 5»; «с отверстиями диаметром 0,15 мм» на «с прово
лочной сеткой № 02»;

примечание. Заменить слова: «с отверстиями диаметром
3 мм» на «с решетным полотном типа 1 № 30 или проволочной 
сеткой № 2, 5 не более 15 %».

Пункты 1.2.4, 1.2.4.1 исключить.
Пункт 1.3.4. Второй абзац после слов «по ГОСТ 12.4.132» из

ложить в новой редакции: «костюмы женские по ГОСТ 29058, ко
стюмы мужские по ГОСТ 29057, куртки на утепленной подкладке, 
ботинки кожаные по ГОСТ 28507, перчатки по ГОСТ Р 50435, рес-
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пираторы типа «лепесток» по ГОСТ 12.4.020 или типа У-2К, очки 
по ГОСТ 12.4.013».

Пункт 1.3.5 изложить в новой редакции: «1.3.5. Показатели по- 
жаро- и взрывоопасности

Температура воспламенения, ° С ................................................................... 235
Температура самовоспламенения, °С:
товарного продукта (<р* =  7—10) .....................................................  425—482
аэрогеля сухого продукта (<р =  0 ) ..................................................... 432—495
аэровзвеси сухого продукта (qp =  0) ................................................  720—765
Температура тления, °С ........................  .................................. 175—245
Условия теплового самовозгорания ............................. Ig/C— 1,98+0,08 lgs;

Пункт 1.3.6. Третий, четвертый абзацы изложить в новой ре
дакции: «Удельное электрическое сопротивление р= 1 ,1*1012— 
—8,З.Ю120м.м.

Нижний концентрационный предел распространения пламени 
(НКПР) —21,8—58 г/ем3».

Пункт 1.5. Второй абзац после слов «полиэтиленовой пленки» 
дополнить словами: «марки 10204—003 по ГОСТ 16337»;

третий абзац после слова «пленки» исключить знак препина
ния.

Пункт 2.4. Третий абзац перед словами «Наличие бактерий ро
да Сальмонелла» дополнить словами: «Массовую долю сырого 
протеина»;

четвертый абзац. Заменить слова: «определяет ВНИИсиитез- 
белок» на «определяет изготовитель».

Настоящие Правила действуют до включения этих требований 
в межгосударственный стандарт ГОСТ 28179—89 «Дрожжи кор- 
мовые-паприн. Технические условия».

* Массовая доля влаги, %

(ИУС № 4 1994 г.)
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