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О разъяснении требований 
нормативных документов

ООО «Спектр безопасности»
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По существу вопросов, изложенных в Вашем обращении, сообщаю мнение специалистов 
института.

1. Способы оповещения людей, в том числе, эвакуационные знаки пожарной 
безопасности, указывающие направление движения, применяемые при том или ином типе СОУЭ, 
приведены в таблице 1 СП 3.13130.2009. Требования к установке эвакуационных знаков 
пожарной безопасности, указывающих направление движения людей, определены п.п. 5.4 и 5.5 
СП 3.13130.2009.

2. Если согласно национальным стандартам, сводам правил, содержащим требования 
пожарной безопасности, отсутствует необходимость оборудования помещения АУПТ, то 
оборудование этого помещения АУПТ с соблюдением нормативных требований по установке не 
считается нарушением требований пожарной безопасности.

3. Для фрамуг в составе оконных проемов, обеспечивающих естественное проветривание 
помещения (коридора) при пожаре, требуется устройство поворотно-рычажных механизмов, 
обеспечивающих их ручное открывание. Положение и геометрические характеристики таких 
фрамуг должны удовлетворять положениям п. 8.5 СП 7.13130.2013.

4. Термин «торгово-выставочное помещение» с точки зрения вопросов обеспечения 
пожарной безопасности является некорректным. Рассматриваемые помещения могут иметь 
«торговое» назначение (класс функциональной пожарной опасности Ф3.1) или «выставочное» 
назначение (класс функциональной пожарной опасности Ф2.2). Помещения различных классов 
функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными преградами.

Заместитель начальника института 
начальник научно-исследовательского центра И.Р. Хасанов
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