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О БЩ И Е УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены настоящего прейскуранта и нормативы чистой продукция 
распространяются на продукцию, производимую предприятиями системы мини
стерств и ведомств СССР.

2. Оптовые цепы настоящего прейскуранта применяются при расчетах по
ставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, при
стань) отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, 
принятых Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию (кроме 
гтодведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей).

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находя
щиеся в ведении Министерства морского флота или органов управления речным 
транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы по доставке продукции на станцию 
(порт, пристань) и погрузка ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче 
и уборке вагонов, все станционные (портовые) сборы и другие расходы на 
станции (порту, пристани) отправления.

4. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика или со склада 
у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся 
по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится силами, средст
вами и за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка 
на складе — за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомо
бильных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в раз
личных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются 
покупателями продукции из расчета 20 руб. за 1 м3 древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и 
креплением грузов (проволока, лента, веревки и т. д.) учтены в оптовых ценах и 
дополнительно покупателями не сплачиваются.

Специальные стальные приспособления, применяемые при транспортировке 
стальных форм, кассет и кассетных листов для строительных конструкций опла
чиваются сверх оптовых цен из расчета 290 руб. за 1 тонну.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее 
в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, 
производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соот
ветствии с ГОСТ (ОСТ), оплачивает покупатель сверх оптовых цеп на продук
цию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару, 
в графе «в том числе оплачивается товарополучателем:*.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, 
помещенную в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх опто
вых цен не подлежит;
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6) деревянная тара, не предусмотренная ГО С Т  (О С Т ), цены на которую 
не включены в действую щ ие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем 
свер х  оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящ ем прейскуранте, в 
размере 20  руб. за 1 м3 древесины в чистоте.

О стальная  часть стоимости тары включена в оптовые цени на продукцию, 
помещенные в настоящ ем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх опто
вы х цеп не подлежит.

7. Если по действую щ им стандартам  или техническим условиям продукция 
долж на поставляться без тары, но по требованию  покупателя или по условиям 
поставки в районы Крайнего С евера поставляется в транспортной таре, то она 
оплачивается покупателем свер х оптовы х цен на продукцию полностью по 
прейскурантным ценам на соответствую щ ую  тар у, а при отсутствии прейску
рантных цен на деревянную  тару —  из расчета 90  руб. за 1 м3 древесины  в 
чистоте

8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стан дар тов и 
технических условии долж на поставляться в деревянной таре, а отгр уж ается 
в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам 
настоящ его прейскуранта.

9. О птовые цены прейскуранта установлены на продукцию, соо тветствую 
щую всем обязательным  требованиям стандартов и технических условий, у к а 
занны х в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не предусмотрено 
в прейскуранте.

С окончанием срока действия стан дар тов и технических условий со о тветст
вующ ие оптовые цены _ утрачиваю т силу без специального на этот счет решения 
и могут применяться только при реализации имеющихся на ск л ад ах  остатков 
продукции, произведенной по ранее действовавш им  ст а н д а р т а м 'и  техническим 
условиям.

При продлении в установленном  порядке срока дей ствия стан дар тов и т е х 
нических условий (без -изменения, их содерж ания) действие оптовых цен со хр а
няется без специального на этот счет решения, если в  прейскуранте срок их 
действия не был ограничен.

10. При выполнении разовы х требований заказчика (покупателя) по улуч
шению отдельны х технико-экономических показателей поставляемой продукции 
по сравнению  с Действующими стандартам и или техническими условиями пред
приятия-поставщики могут устан авл и вать по соглаш ению  с покупателем еди
новременные доплаты к  оптовым ценам в тех сл учаях, когда применение доплат 
за выполнение указанн ы х требований не предусмотрено в прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат осущ ествляется только 
покупателю , по требованию  которого было внесено улучш ение в технико-эконо
мические показатели, и с ним согл асована доплата к прейскурантной цене.

В тех сл учаях, когда с разрешения организаций, утверж даю щ их стандарты  
или технические условия, допускаю тся для отдельны х предприятий временные 
отступления от требований стан дар тов или технических условий, продукция р еа
лизуется со скидкой, утверж денной в установленном порядке.

11. При поставке продукции по ценам настоящ его прейскуранта снабж ен 
ческо-сбы товы м и организациями покупатели уплачиваю т им свер х оптовых цен 
наценки в разм ерах, установленны х для этих организаций.

12. О птовы е цены прейскуранта установлены  на комплектную  продукцию 
в соответствии со стандартам и и техническими условиями, указанным и в н а
стоящ ем прейскуранте, за исключением тех сл учаев, когда стандартам и и те х 
ническими условиями отгр узка продукции предусмотрена без отдельны х ком
плектую щ их изделий или, когда они отгр уж аю тся транзитом.

О плата комплектую щ их изделий, стоимость которых не входит в оптовые 
цены продукции, вклю ченные в прейскурант, производится по утвеиж денным  на 
эти комплектующ ие изделия оптовым ценам с  начислением транспортно-заго-
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товительны х р асходов в разм ерах, установленны х министерством (ведо м ство м ), 
которому подчинено предприятие, комплектую щ ее продукцию. Транспортно-за
готовительны е расходы  начисляю тся только в тех сл учаях, когда комплектую* 
щие изделия отгруж аю тся предприятием, комплектующим продукцию со своего  
ск л а д а ; при отгр узке комплектую щ их изделий транзитом сверх оптовой цены 
покупателем продукции оплачивается только стоим ость их перевозки. В  сл учаях  
отгрузки изделий по требованию  покупателя без отдельны х ненуж ных ему д е т а 
лей и узлов в порядке, предусмотренном постановлением С овета М инистров 
С С С Р  от 23  декабр я 1966 г. Ns 967 , расчеты м еж ду поставщиком и покупате
лем производятся в соответствии с пунктом 1 указанн ого  постановления.

При внесении по требованию  или с  согласия покупателя, а такж е в порядке 
осущ ествления государ ственного плана по новой технике изменений в комплек
тация) машин (оборудования, приборов), устан авл и вается  по соглаш ению  
м еж ду поставщиком н покупателем доплата к утверж денной цене или скидка 
с  нее в размере разницы в стоимости зам еняем ы х комплектующ их изделий 
(агр егато в, приборов), вклю чая транспортно-заготовительны е расходы , а такж е 
в  затр атах  по устан овке этих комплектую щ их изделий.

13. П родукция, вклю ченная в  прейскурант, отгр уж ается  покупателю в со 
бранном виде после прохож дения предусмотренных стандартам и и техническими 
условиями испытаний (за  исключением тех сл учаев, когда размеры изделий 
превыш аю т допустимые ж елезнодорож ными нормами габариты или отгр узка 
их в разобранном и несваренном виде осущ ествляется в соответствии с  требо
ваниями стан дар тов и технических условий) и не требует при монтаж е п одго
ночных операций и разборки для ревизий или расконсервации.

По тем видам  крупногабаритного оборудования, по которым действующими 
стандартам и и техническими условиями предусмотрено проведение общей конт
рольной сборки поставщ иком крупногабаритного оборудования, стоимость о б 
шей контрольной сборки вклю чена в оптовые цены указанного  оборудования 
п отдельной оплате не подлежит.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующ ими 
стандартам и и техническими условиями предусмотрена отгрузка их отдельными 
укрупненными узлами, в оптовые цены этого оборудования включена стоимость 
контрольной сборки каж дого  из этих узлов.

Стоимость монтаж а и ш ефмонтажа всего крупногабаритного оборудования 
на площ адке заказчика оплачивается покупателем свер х оптовы х цен.

З атр аты , связанны е с  доуком плектованием  и исправлением вы явленны х д е
ф ектов, допущ енных по вине поставщ ика, а такж е возникающ ие в связи с этим 
дополнительные затраты  по контрольной сборке отдельны х узлов или общей 
контрольной сборке отдельны х узлов, или общей контрольной сборке всего  о б о 
рудования, относятся за счет завода-п оставщ и ка.

14. Расчеты  за продукцию, оптовые цены (Н Ч П ) на которую  установлены  
за 1 т (к г ) , производятся по теоретическому весу , исчисляемому по -рабочим 
чертеж ам .

Если в результате технических решений завода-и зготовн теля  вес изделий сни
ж ается  без ухудш ения др угих технических парам етров, оплата изделий в т е 
чение года с момента реализации технического решения осущ ествляется, исходя 
из веса изделия по старым чертеж ам без изменения норматива чистой про
дукции на изделие.

15. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой но действую щ им в 
С С С Р  стандартам  или техническим условиям, применяются оптовые цены, пре
дусм отренны е в  прейскуранте. Если при этом заказчиком  предъявляю тся требо
вания о выполнении дополнительных работ, то к ценам настоящ его прейскуранта 
применяются в установленном  порядке экспортные надбавки  для возмещения 
дополнительных затр ат у поставщ ика.
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16. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на ввозимую 
из-за границы продукцию, технико-экономические характеристики которой соот
ветствуют требованиям стандартов ила технических условий, указанных в прей
скуранте. На продукцию, технико-экономические характеристики которой не со
ответствуют требованиям стандартов или технических условий, действующих в 
СССР, оптовые цены утверждаются в установленном порядке.

Оптовые цены на предусмотренную в прейскуранте продукцию, ввозимую 
нз-за границы, установлены франко-вагон или речное (морское) судно, на ко
торое перегружается продукция в советском порту перевалки.

17. «Общие указания» настоящего прейскуранта распространяются на все 
последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в 
дополнительном прейскурант^.

18. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не вклн> 
чеиы в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим 
на нее до 1 января 1982 г. с применением коэффициента 1,01.



01. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Норматив
чистой Оптовая

ос
%

Код ОКП Наименование Марка или тип Стандарт илн ТУ Краткая техническая характеристика продукции 
в рублях 
на штуку

цена 
в рублях 
за щтуку

01-001 48 4131 3111 Смеситель
шламовый

01-002 48 4131 3211 Смеситель
шламовый

Смесители и питатели

СМЦ-448 ГОСТ
22625—77

Предназначен для пневматического 
перемешивания шлама при производ
стве цемента по мокрому способу с 
вертикальными фермами 

Размеры бассейна:
полезная вместимость, м3 2500 
диаметр, м 25

Частота вращения моста, об/мин
0,3

Расход сжатого воздуха, м3/ч
не более 650

Мощность электродвигателей, кВт 
не более 25

Сроки службы, мес:
гарантийный 12
до первого капитального ре
монта 48

Масса, кг 3&400

9485 22290

СМЦ-424,1 ГОСТ
22625—77

Предназначен для пневматического 
перемешивания шлама при производ
стве цемента по мокрому способу 

с вертикальными фермами 
Размеры бассейна:

полезная вместимость, м3 8000 
диаметр, м 35

12310 33140



оо

'<
Код ОКП Наименование Марка или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

01-003 48 4431 4111 Смеситель
шламовый

СМЦ-445,1 , ГОСТ
22625—77

Частота вращения моста, об/мин
0,25

Расход сжатого воздуха, м3/ч
не более 1300

Мощность электродвигателей, кВт
30

Сроки службы, мес:
гарантийный 18 
до первого капитального ре
монта 48 

Масса, кг 56 400

Предназначен для пневматического 
перемешивания шлама при производ
стве цемента по мокрому способу 

с  горизонтальными (погруженны
ми) фермами 

Размеры бассейна:
полезная вместимость, ма 8000 
диаметр, м 35 

Частота вращения моста, об/мин
0,25

Расход сжатого воздуха, м3/ч
не более 1300 

Мощность электродвигателей, кВт
15

Сроки службы, мес:
гарантийный 18 
до первого капитального ре
монта 48 

Масса, кг 44 900

10320 28900

01-004

01-005

01-006

48 41351212

48 4186 1313

48 4186 1513

Глиноболтушка

Питатель

Питатель

СМЦ-427,1

CMLI-78

СМЦ-76

ТУ
22-3622-76 , 
И1-07—79

Предназначена для приготовления 
шлама из мягких пород сырья: гли
ны, мела, мергеля 

Производительность, т/ч:
на глине 60
на смеси (глина — мел 1 : 3)

100
Диаметр бассейна, м 12
Скорость вращения перемешиваю

щего механизма, об/мин 9,7
Мощность электродвигателя. кВт

160
Сроки службы, мес:

гарантийный 12
до первого капитального ре
монта 36

Масса, кг 58 200

14580

ТУ Предназначен для питания шламом
22*3957—77 вращающихся обжиговых печей

Производительность, м3/ч 33—65 
Число черпаковых колес, шт. 1 
Объем одного чердака, л 35
Число оборотов колеса, об/мин 10,7 
Мощность электродвигателя, кВт 6 
Гарантийный срок службы, мес. 12 
Ресурс до первого капитального ре

монта* ч 48 000
Масса, кг 24 000

1350

ТУ Предназначен для питания шламом
22-3957—77 вращающихся обжиговых печей

Производительность, м3/ч 75— 150 
Число черпаковых колес, шт. 2 
Объем одного черпака, л 35

1440

35100

2570

3100

о
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Код ОКП Наименование Марка или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукций 
в рублях 
на штуну

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

Число оборотов колеса, об/мин 10,9 
Мощность электродвигателя, кВт 11 
Гарантийный срок службы, мес. 12 
Ресурс до первого капитального ре

монта, ч 48 000 
Масса, кг 3500

Печи вращающиеся

01-007 48 4111 1044 Печь СМЦ-452 ГОСТ Предназначена для получения це 271480
21556-76, ментного клинкера по мокрому сро-

ГОСТ собу
14909—78 Опоры на подшипниках качения

Количество опор, шт. 6
Комплектуется дымососом ДРЦ

21X2, электродвигателем 
16-54-8У

ДАЗО-02-

Вращающаяся
Производительность при влажности

шлама не более 38%, т/сут 840
Размеры корпуса, м.-

4,0диаметр
длина 150,0

Сроки службы, мес:
12гарантийный

до первого капитального ре-
монта 60

Масса, т 1416,1

В том числе:

01-008 Корпус 10594000030 Поставляется транспортабельными 50150
элементами в виде обечаек (жестких
и рулонированных) с технологически-
ми приспособлениями

Масса, т 570,8
01-009 Опора 1058300000023 Масса, т 310,8 73870
01-010 Установка 1058120000023 В комплект входят шесть банда- 47326

бандажей жей, поставляемых целыми кольцами
Масса, т 206,8

01-011 Привод 105980000102 Масса, т 109,2 49150
01-012 Цепная завеса 1058080002023 Масса, т 72,5 4061
01-013 Теплообменник 

винтовой ячей
1058070000 Масса, т 31,6 14989

ковый
01-014 Установка 10595000030 Масса, т 17,8 4844

горелок
01-015 Система гидро 105860000 Масса, т 32,6 10959

упоров
01-016 Головка раз 1058700003023 Масса, т 13,2 2927

грузочная
01-017 Гарнитура пы

левой камеры
1064270000 Масса, т 1,2 1065

01-018 Система 1059860001023 Масса, т 8,8 6764
жидкой смазки

01-019 Детали анкер 10590600010 Масса, т 5,7 1438
ные

01-020 Охлаждение 
горловины 

корпуса печи

1059210003023 Масса, т 0,9 211

825100

218970*

213100
106200

103020
21020
46310

16220

25600

6250

1770

13380

2560

840

* В том числе стоимость укрупнения одного корпуса 43200 руб.



m
Норматив

чистой Оптовая
ос Код ОКП Наименование Марка или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика продукции 

в рублях
цена 

в рублях
2 на штуку за штуку

01-021 Устройство 
для возврата

1058180000023 Масса, т 1.4 481 970

пыли в лечь
01-022 Устройство ре- 105813000003 Масса, т 0,8 26 1570

гулировочное
01-023 Уплотнение 1058160000023 Масса, т 0,7 586 1100
01-024 Уплотнение 1084160000 Масса, т 1,2 631 1190
01-025 Труба пита- 1058280000023 Масса, т 1,0 520 890

тельная
01-026 Установка

термопар,
1059010001 Масса, т 0.5 1151 2020

троллей и то-
косъемных

колес
01-027 Установка 

домкратов ги
дравлических

1059150002023 Масса, т 0,3 141 230

01-028 Электрообору
дование, уста-

10599100302 Масса, т 4,1 191 12990

навлнваемое 
на механизмах

01-029 Питатель шла- * СМЦ-76 Масса, т 3,7 1440 3100
мовый

П р и м е ч а н и я :  1. В оптовой цене и массе печи не учтены стоимость и масса электроаппаратуры, контрольно-измери
тельных приборов и запасных частей.

2 Затраты по электроэнергии, командировочные расходы во время пути к месту монтажа н выполнения работ, расходы 
по перевозке сварочного оборудования и приспособлений в ценах на корпус не учтены и возмещаются исполнителю работ 
заказчиком по соглашению сторон.

01-030 48 4111 2054 Печь СМЦ-402.16

01-031

01-032

В том числе:
Корпус 10644000000

Завеса цепная 1064080000

ГОСТ 
21556—76, 

ГОСТ 
14909—78

Предназначена для производства 
цементного клинкера по мокрому спо
собу

Комплектуется дымососом ДРЦ 
21X 2 (2 шт.), электродвигателем
ДАЗО-02-16-54-8У <2 шт.)

Количество опор, шт. 7
Вращающаяся
Производительность, т/сут 1700 
Размеры корпуса печи, м:

диаметр 5
длина 185

Сроки службы, мес:
гарантийный 12
до первого капитального ре
монта 60

Масса, т 2865,1

467490 1556900

Поставляется транспортабельными 62983
элементами в виде цельных подбан
дажных обечаек, рулонированных
межпролетных обечаек 

Масса, т 920,1
Масса, т 370,4 17416

296430*

167300

01-033

01-034

Установка бан- 1064120000 
дажей

Привод 1064800000

В комплект входят семь бандажей 101612 
в виде половинок и детали крепления

Масса, т 446,8
В комплект входят зубчатый венец, 84935 

два редуктора, две подвениовые шес
терни

Масса. 1 209,5

239670**

198430

* В том числе стоимость укрупнения одного корпуса 50870 руб.
** В том числе стоимость сварку бандажей на одну печь 16290 руб.



Норматив
чистой Оптовая

Ов
р.

Код ОКП Наименование Марка или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика Продукции 
в рублях 
на штуку

в рублях 
за штуку

01-035 Опора 1224300000 Масса, т 555,9 131132 365710
01-036 Опора 1077300000 Масса: т 147,5 27932 101640
01-037 Система гид- 12246000000 Масса, т 47,9 15680 34900

роупоров
01-038 Детали анкер- 1064060000 Масса, т 8,2 968 2380

ные
01-039 Система смазки 1064860000 Масса, т 16,2 5097 19430
01-040 Головка раз- 1216700001 Масса, т 30,0 6087 14370

грузочная
01-041 Уплотнение 1064260000 Масса, т 9,2 2106 4940
01-042 Охлаждение 

горловины кор-
1038210001 Масса, т 1,2 129 720

rfyea печи
3701-043 «Установка уст

ройства для 
регулирования

1224130000 Масса, т 1,4 1800

опор
01-044 Гарнитура пы

левой камеры
1064271000,
1064272000,
1064273000,
1064274000,
624143000

Масса, т 2,6 688 1850

01-045 Установка тер
мопар и трол-

1064010000 Масса, т 0,6 797 1180

лей
01-046 Уплотнение 1062160001 Масса, т 2,3 428 1420

01-047 Установка для 
возврата пылн

1062180002 Масса, т 4,1 1013 3120

в печь
01-048 Установка пи- 1062280003 Масса, т 0,9 226 550

тательной
трубы

01-049 Установка ги
дравлического

1070150000 Масса, т 0,3 164 760

домкрата
01-050 Установка уст

ройства для 
регулирования

1207130000 Масса, т 2,7 1542 3730

опор
01 -051 Установка ги

дравлического
1207150000 Масса, т 5,8 1695 3910

домкрата
01-052 Установка

форсунок
1064500000 Масса, т 20,6 4588 18810

01-053 Электрообору- 106491100 Масса, т 9,2 235 19150
дование

01-054 Питатель шла- СМЦ-76 Масса, т 3,7 1440 3100
мовый

П р и м е ч а н и я :  1. В оптовой цене и массе печи не учтены стоимость и масса электроаппаратуры, электрофильтров, 
холодильника, оборудования автоматизации, контрольно измерительных приборов, площадки для обслуживания уплотнения 
трубопроводов, разводки воды, устройства для водяного охлаждения корпуса в зоне спекания, балок для подвески кабеля, пе
реходной вставки от печи к холодильнику, запасных частей.

2. Затраты по электроэнергии, командировочные расходы во время пути к месту монтажа и выполнения работ, расходы 
но перевозке сварочного оборудования и приспособлений в ценах' на корпус и установку бандажей поз. 01-031, 01-033 не уч
тены и возмещаются исполнителю работ заказчиком по соглашению сторон.



Код ОКП Наименование Марка или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

01-055

01-056

48 4651 1044 Печь

В том числе: 
корпус

СМС-208А

1065400004

ТУ
22-3426-75, 
И1-05—76, 
И2-08—79

Предназначена для обжига извест
няка в технологических линиях про
изводства извести

Комплектуется барабанным холо
дильником 0  2,5X38,25 м 

Опоры на подшипниках качения 
Количество опор, шт. 5
Вращающаяся
Производительность по известняку: 

в технологических линиях с 
предварительным* • подогревом 
подаваемого в печь сырья (из
вестняка) 600—650° С, т/ч

до 17
в технологических линиях без 
предварительного подогрева по
даваемого в печь сырья (изве
стняка), т/ч до 14

Размеры корпуса печи, м:
диаметр 3,6
длина 75

Мощность электродвигателей, кВт
178

Сроки службы, мес:
гарантийный 12
до первого капитального ре
монта 60

Масса, т 735,2

Масса, т 218,5

142500

16502

439000 
Поощри
тельная 

надбавка 
к оптовой 

цене 
43700 

руб. на 
срок до 

1.XI.82 г.

79400

01-057 Опора 1051300000 Масса, т 151,0 29960 106480
01-058 Установка

бандажей
1051110000,
1051120000

В комплект 
Масса, т

входят пять бандажей 
85,3 18470 46800

01-059 Привод 1065800001 Масса, т 64; 1 27159 57600
01-060 Питатель улит

ковый
1065200D04 Масса, т 28,9 7454 25860

01-061 Система смазки 1065860001 Масса, т 0,8 1222 2390
01-062 Головка откат

ная
1065240004 Масса, т Ю,1 2377 10300

01-063 Головка загру
зочная

1203700002 Масса, т 16,5 3391 7480

01-064 Установка ро
ликов упорных

1051020000 Масса, т 7,4 2325 5570

01-065 Упор предо
хранительный

1051030000 Масса, т 3,1 375 1060

01-066 Уплотнение 1051260000 Масса, т 1,0 699 1180
01-067 Уплотнение 1203250001 Масса, т и 578 1200
01-068 Детали анкер

ные
17030600010 Масса, т 3:4 695 1430

01-069 Входная го
ловка холодиль

1703090001 Масса, т 5,7 1620 5100

ника
01-070 Холодильник

барабанный
13030000000 Масса, т 138,3 29670 87150

П р и м е ч а н и е  В оптовой цене и массе не учтена стоимость и масса электрооборудования, электроаппаратуры и запас
ных частей.



Норматив
Л чистой
ОС

£

Код ОКП Наименование Марка или тип Стандарт идя ТУ Краткая техническая характеристика продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за  штуку

01-071 48 4112 1218 Холодильник

01-072 48 4112 1318 Холодильник

Холодильники колосниковые
СМЦ-408.1

СМЦ-409.1

ГОСТ
12495—77

Предназначен для охлаждения це
ментного клинкера и других сыпучих 
материалов, выходящих из вращаю
щихся цементных и обжиговых печей
с 1300 до 90° С

Производительность, т/ч 35
Размеры колосниковой решетке, 

мм:
длина 16 600
ширина 2520

Общая установленная мощность 
электродвигателей, кВт 438

Сроки службы, мес:
гарантийный 18
до первого капитального ре
монта 60

Масса, кг 170000

55885

ГОСТ
12495—77

Предназначен для охлаждения це
ментного клинкера и других сыпучих 
материалов, выходящих из цементных 
и обжиговых печей с 1300 до 90е С

Производительность, т/ч 50
Размер колосниковой решетки, мм 

длина 16600
ширина 3360

Общая установленная мощность 
электродвигателей, кВт 525

57810

159300

180900

01-073 48 4112 1418 Холодильник СМЦ-410.1 ГОСТ
12495—77

Сроки службы, мес:
гарантийный 18
до первого капитального ре
монта 60

Масса, кг 208 000

Предназначен для охлаждения це
ментного клинкера и других сыпучих 
материалов, выходящих из цементных 
и обжиговых печей с 1300 до 90е С

Производительность, т/ч 75
Размеры колосниковой решетки, 

мм:
длина 16600
ширина 5040

Общая установленная мощность 
электродвигателей, кВт 800

Сроки службы, мес:
гарантийный 18
до первого капитального ре
монта 60

Масса, кг 268 000

88805 240800

01-074 48 4185 1318

Оборудование для хранения и транспортировки цемента

Насос НПВ-36-4 ГОСТ Предназначен для транспортирова-
12018—66 ния цемента по трубопроводам при

помощи сжатого воздуха
Пневматический, винтовой
Производительность по цементу, т/ч

36±10%
Длина транспортного трубопровода 

(приведенная), м не более 400
Диаметр транспортного трубопро

вода (внутренний), мм не менее 175

550 1760



лОс
2

Код ОКП Наименование Марка или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

Мощность электродвигателя А02- 
92-6, кВт 75 

Сроки службы:
гарантийный, мес. 12 
до первого капитального ре
монта, ч 19 500 

Масса, кг 2140

01-075 48 4185 1412 Насос НПВ-63-2 г о с т
12018—66

Предназначен для транспортирова
ния цемента по трубопроводам при 
помощи сжатого воздуха 

Пневматический, винтовой 
Производительность по цементу, т/ч

63±Ю %
Длина транспортного трубопровода 

(приведенная), м не более 200 
Диаметр транспортного трубопро

вода (внутренний), мм не менее 175 
Мощность электродвигателя А02- 

91-6, кВт 55 
Сроки службы:

гарантийный, мес. 12 
до первого капитального ре
монта, ч 19 500 

Масса, кг 2035

547 1710

01-076 48 4185 1422 Насос НПВ-63-4 ГОСТ
12018—66

Предназначен для транспортирова
ния цемента по трубопроводам при 
помощи сжатого воздуха

Пневматический, винтовой

624 2140

Производительность по цементу, т/ч
63±10%

Длина транспортного трубопровода 
(приведенная), м не более 400 

Диаметр транспортного трубопро
вода (внутренний), мм не менее 250 

Мощность электродвигателя 
A3-3J5-M-6, кВт ' 132 

Расход сжатого воздуха (расчет
ный), кг/с (м3/с) 0,881 (0,683) 

Сроки службы:
гарантийный, мес. 12 
до первого капитального ре
монта, ч 19 500 

Масса, кг 2593

48 4185 1513 Насос НПВ-110-2 ГОСТ
12018—66

Предназначен для транспортирова
ния цемента по трубопроводам при 
помощи сжатого воздуха. Комплекту
ется электродвигателем A3-315-М-6 

Пневматический, винтовой 
Производительность по цементу, т/ч 

110±10%
Длина транспортного трубопровода 

(приведенная), м не более 200 
Диаметр транспортного трубопро

вода (внутренний), мм не менее 250 
Мощность электродвигателя, кВт,

110
Расход сжатого воздуха (расчет

ный), кг/с (м*/с) 0,817 (0,633) 
Сроки службы:

гарантийный, мес. 12 
до первого капитального ре
монта, ч 19500 

Масса, кг 2482

609
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Код О КП Наименование Марка или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

1-078 48 4185 2112 Насос К-2305 ТУ
22-4219—78

Предназначен для транспортирова
ния цемента и песка по трубопрово
дам при помощи сжатого воздуха 

Однокамерный, пневматический 
Производительность по цементу, т/ч

10—12
Длина транспортного трубопровода 

(приведенная), м не более 200 
Диаметр транспортного трубопро

вода (внутренний), мм 100 
Диаметр сосуда (внутренний), мм

1200
Расход сжатого воздуха, м*/т

2 2 -2 5
Сроки службы:

гарантийный, мес. 12 
до первого капитального ре
монта, лет 5 

Масса, кг 1322

509 1230

1-079 48 4185 2125 Насос ТА-23 ТУ
22-4373-79

Предназначен для пневматического 
транспортирования цемента и песка 
из силосов склада в расходные бун
керы бетоносмесительных отделений

Камерный, передвижной
Производительность по цементу, т/ч

40
Длина транспортного трубопровода 

(приведенная), м не более 300
Диаметр транспортного трубопро

вода (внутренний), мм 150

958 2200

Расход сжатого воздуха, нм3/мгш 
(кг/с) 15 (0,32)

Гарантийный срок службы, мес. 12 
80-процентный ресурс до перво

го капитального ремонта, ч
16 000

Масса, № 1556

01-080 48 4185 2242 Насос ТА-28 ТУ
22-4056-77

Предназначен для транспортирова
ния цемента по трубопроводам при 
помощи сжатого воздуха на предприя
тия цементной промышленности и 
строительной индустрии

Пневматический, камерный
Производительность, т/ч 100
Длина транспортного цементопро- 

вода (приведенная), м не более 1000
Диаметр транспортного трубопро

вода (внутренний), мм не менее 250
Диаметр камеры (внутренний), мм

2800
Расход сжатого воздуха, м3/с 

(кг/с) 1,66 (2,15)
Сроки службы:

гарантийный, мес. 12
до первого капитального ре
монта, лет 5

Масса, кг 14 795

3100 13780
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Код, ОКП Наименование Марка или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

01-081 48 4185 2228 Насос ТА-29 ТУ
22-4056-77

Предназначен для транспортирова
ния цемента по трубопроводам при 
помощи сжатого воздуха на предпри
ятиях цементной промышленности и 
строительной индустрии 

Пневматический, камерный 
Производительность, т/ч 60 
Длина транспортного цементопро- 

вода (приведенная), м не более 1000 
Диаметр транспортного трубопро

вода (внутренний), мм не менее 200 
Диаметр камеры (внутренний), мм

1800
Расход сжатого воздуха, м3/с 

(кг/с) 1 (1,29) 
Сроки службы:

гарантийный, мес. 12 
до, первого капитального ре
монта, лет 5 

Масса, кг 8050

2098 10900
Поощри
тельная

надбавка
К ОПТОВОЙ

цене
1150 руб. 

на срок до 
30X 83  г.

01-082 48 4185 1315 Насос ТА-14А
(НПВ-36-2).

ГОСТ
12018—66

Предназначен для подачи цемента 
по трубопроводам при помоши сжа
того воздуха

Пневматический, винтовой
Производительность, т/ч 36
Дальность подачи (приведенная), м

200
Диаметр транспортного трубопро

вода, мм 140

236 800

Рабочее давление в смесительной 
камере, кгс/м2 не более 2

Расход сжатого воздуха, м3/мин 15 
Мощность электродвигателя, кВт 30 
Гарантийный срок службы, мес. 12 
Масса, кг 980

01*083 48 4683 3004 Разгружатель ПДД-101 ТУ
21-32147- '80

Предназначен для разгрузки цемен
та из силосов

Донный, пневматический
Производительность, т/ч 45—120
Расход воздуха, м3/т  1
Габаритные размеры, мм:

2155X1435X705
Гарантийный срок службы, мес. 12 
Масса, кг 550

128 400

01-084 48 4683 3001 Разгружатель ПБД-161 ТУ
21-32147—80

Предназначен для разгрузки цемен
та из силосов

Боковой, пневматический
Производительность, т/ч 45—120
Расход воздуха, м3/т I
Габаритные размеры, мм:

1933Х П 70Х П 50 
Гарантийный срок службы, мес. 12
Масса, кг 570

140 400
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Код ОКП Наименование Марка или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

01-085 48 3561 1017 Разгрузчик
цемента

ТА-26
(РВН-20)

ГОСТ
12590—79,

ГОСТ
15617—70

Предназначен для выгрузки бестар
ного цемента из железнодорожных 
вагонов и складских помещений в ем
кости

Пневматический, всасывающе-нагне- 
тательного действия 

Производительность, т/ч 20 
Дальность подачи, м не менее 45 
Высота подачи, м не менее 25 
Диаметр цементопровода, мм 100 
Расход сжатого воздуха, м3/мин

не менее 4
Мощность электродвигателей (без 

компрессора), кВт 31,8 
Ресурс до первого капитального ре

монта, ч 7000 
Масса, кг 3000

621 3500

Q1-086 48 3561 2017 Разгрузчик
цемента

ТА-27
(РВН-50)

ГОСТ
12590—79,

ГОСТ
15617-70

Предназначен для выгрузки бестар
ного цемента из железнодорожных 
вагонов и складских помещений в ем
кости

Пневматический, всасывающе-нагне- 
тательного действия

Производительность, т/ч 50
Дальность подачи, м не менее 55
Высота подачи, м не менее 35
Диаметр цементопровода, мм 125
Расход сжатого воздуха, м3/мин

не менее 8

658 3730

01-087 48 3561 2017 Разгрузчик ТА-33
цемента (РВН-90)

01-088 48 4187 1213 Подъемник ТА-21
цемента (ППВ-36)

(О̂4

Мощность электродвигателей (без 
компрессора), кВт не более 60,0 

Ресурс до первого капитального ре
монта, ч 7000

Масса, кг 3400

ГОСТ
12590—79

Предназначен для выгрузки бестар
ного цемента из железнодорожных 
вагонов бункерного типа и подачи его 
непосредственно в силосные банки ти
повых складов цемента и другие ем
кости

Пневматический, всасывающе-на- 
гнетательного действия 

Производительность, т/ч 90
Дальность подачи (приведенная), м 

не йенее 55
Высота подачи, м не менее 35 
Расход сжатого воздуха, м3/йин

не менее 12
Мощность электродвигателей (без 

компрессора), кВт 101,6
Ресурс до первого капитального ре

монта, ч 7100
Масса без компрессора, кг 5100

ГОСТ 
15616—70, 

ГОСТ 
12589—67

Предназначен для вертикального 
транспортирования цемента по трубо
проводам пци помощи сжатого воз
духа

Пневматический, винтовой 
Производительность, т/ч 36
Высота подачи, м 35
Расход сжатого воздуха, м3/мин

не менее 4
Рабочее давление в смесительной 

камере, кгс/см2 не более 1,2

940

177

7000

530
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Код ОКП Наименование Марка или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
»  рублях 
на штуку

Оптоэая 
цена 

в рублях 
за штуку

Мощность электродвигателя приво
да шнека. кВт не более 22 

Габаритные размеры, мм
2150X710X920 

Ресурс до первого капитального ре
монта, ч 7900 

Масса, кг 660

01-089 48 4187 1413 Подъемник
цемента

ТА-19 
(ППВ-60)

ГОСТ
15616-70.

ГОСТ 
12589—67

Предназначен для вертикального 
транспортирования цемента по трубо
проводам при помоши сжатого воз
духа

Пневматический, винтовой 
Производительность, т/ч 60 
Высота прдачи, м 35 
Расход сжатого воздуха, м3/мин

не менее 6
Рабочее давление в смесительной 

камере, кгс/см2 не более 1,2 
Мощность электродвигателя приво

да шнека, кВт 30 
Габаритные размеры, мм

2150X710X920 
Ресурс до первого капитального ре

монта, ч 7900 
Масса, кг 660

185 530

01-090 48 4187 1613 Подъемник
цемента

ТА-15 
(ППВ-100)

ГОСТ
5616—70.

ГОСТ
12589—67

Предназначен для вертикачьного 
транспортирования цемента по трубо
проводам при помощи сжатого воз
духа

Пневматический, винтовой 
Производительность, т/ч 100

144 690

01-091

01-092

01-093

Высота подачи, м 35 
Расход сжатого воздуха. м3/мин

не менее 10
Рабочее давление в смесительной 

камере, кгс/м2 не более 1,2 
Мощность электродвигателя приво

да шнека, кВт 40 
Габаритные размеры, мм

2500X730X1020 
Ресурс до первого капитального ре

монта, ч 7000 
Масса, кг 990

48 4188 4115 Переключатель К-2506
(ДП-150)

ТУ
22-3253—75

Предназначен для распределения 
воздуха на разветвлениях пневмо- 
транспортных цементопроводов 

Двухходовой, с электропневматиче- 
ским приводом

Диаметр условного прохода, мм 150 
Рабочее давление в корпусе, 

кгс/см2 не более 3 
Гарантийный срок службы, мес. 6 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 5300 
Масса, кг 225

87

48 4188 4122 Переключатель К-2516
(ДП-175)

То же Назначение н характеристика те 
же, что в № поз. 01-091 

Диаметр условного прохода, нм 175 
Масса, кг* 260

110

48 4188 4128 Переключатель К-2512
(ДП-200)

То же Назначение и характеристика те 
же, что в Ms поз. 01-091 

Диаметр условного прохода, мм 200 
Масса, кг 310

111

230

250

270



ё
гаос
g

Код ОКП Наименование Марка или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

01-094 48 4188 4135 Переключатель К-2522
(ДП-250)

ТУ
22-3253—75

Предназначен для распределения 
воздуха на разветвлениях пневмо- 
транспортных цементопроводов 

Двухходовой, с электропневматиче- 
ским приводом

Диаметр условного прохода, мм 250 
Рабочее давление в корпусе, 

крс/сма не более 3 
Гарантийный срок службы, мес. 6 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 5300 
Масса, кг 460

148 370

01-095 48 4183 1012 Гранулятор СМ-663/3-0 ТУ
22-4016—77

Предназначен для получения гранул 
из цементного сырья при объемном 
весе сырьевых материалов 1,0— 
1,2 т/м8 на водной или другой жид
костной связке

Производительность, т/ч 8—10 
Диаметр чаши, мм 3000 
Число оборотов чаши, об/мин 12 
Мощность электродвигателя, кВт 13
Сроки службы, мес:

гарантийный 12 
до первого капитального ре
монта 60

Масса с электрооборудованием, кг
4120

1353 3620

01-096 48 4184 2213 Сепаратор

01-097 48 4184 2513

w

Сепаратор

CMU-419.3

СМЦ-420

ТУ
22-3230—75, 
И1-09—78, 
И 2-09-78

Предназначен для разделения по
рошка, полученного в цементных и 
сырьевых мельницах сухого помола, 
на готовый продукт и крупку 

Циклонный
Производительность по цементу, 

т/ч:
с удельной поверхностью 
2500 см*/г (8—10% остатка на 
сите № 008) 80—90
с удельной поверхностью 
3500 см*/г (4—6% остатка на 
сите № 008) 50

Диаметр, м 3,5
Скорость вращения ротора, об/мин

150—200
Общая мощность установленных 

электродвигателей, кВт 245
Сроки службы, мес:

гарантийный 12
до первого капитального ре
монта 48

Масса, кг 37 000

10524

ТУ
22-3230—75, 
И1-09—78, 
И2-09—78

Предназначен для разделения по
рошка, полученного в цементных или 
сырьевых мельницах сухого помола 
на готовый продукт и крупку 

Циклонный
Производительность по цементу, 

т/ч:
с удельной поверхностью
2500 сма/г (8—10% остатка на 
сите № 008) 160—180
с удельной поверхностью
3500 см*/г (4—6% остатка на 
сите № 008) 100

15640

36740

62750
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«ОС Кол ОКП Наименование Марка нлн тип Стандарт нлн ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
Цена 

в рублях 
за штуку

01-098 48 4188 2114 Охладитель
цемента

СМЦ-189 ТУ
22-4114—77

Диаметр, м 5 
Скорость вращения, ротора об/мин

100—160
Общая мощность установленных 

электродвигателей, кВт 500 
Сроки службы, мес:

гарантийный 12 
до первого капитального ре
монта 48 

Масса, кг 63 000

Предназначен для охлаждения це
мента перед отправкой потребителю 

Рассчитан для работы в условиях 
умеренно-континентального климата в 
закрытом помещении 

Производительность, т/ч 75 
Диаметр корпуса (внутренний), мм

2800
Удельный расход воды на охлажде

ние при температуре 20° С, м8/т
1,5— 1,8

Скорость вращения ротора, об/мин
64—84

Мощность электродвигателя, кВт
75

Сроки службы, мес:
гарантийный 18 
до первого капитального ре
монта 36 

Масса с электрооборудованием, кг
23 100

14654 27050

02. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Оборудование для раздачи и укладки бетона и раствора

02-001 48 4228 4312 Бадья СМЖ-219Б ТУ
22-4486—79Е, 

И1-10—79

Предназначена для перевозки н 
подачи бетонной смееи 

Емкость, м3 1,4 
Привод затвора — ручной 
Ход шибера, мм 260 
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 7200 
Габаритные размеры, мм

1676X1287X1550 
Масса, кг 510

60

02-002 48 4228 4318 Бадья СМЖ-ЗА ТУ
22-4728—80Е

Предназначена для подачи бетон
ной смеси

Емкость, м3 1,2 
Общая мощность, кВт 0,4 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 7200 
Габаритные размеры, мм

1700X1600X1465 
Масса, кг 800

260

02-003 48 4228 4125 Бункер СМЖ-276 ТУ
22-2772—73, 
И1 -1 2 -7 3 , 
И2-04—78

Предназначен для укладки бетона 
в формы вентблоков 

Емкость, м3 2 
Установленная мощность, кВт 1,4 
Управление приводом заслонки — 

электромеханическое 
Длина выходной щели, мм 1500 
Ширина выходной щели, мм 230

440

220

610

ИЗО



Норматив
п
О
Б Код ОКП Наименование Марка или тип Стандарт 

или ТУ Краткая техническая характеристика
ЧИСТОЙ 

продукции 
в рублях

£ на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 15800
Габаритные размеры, мм

3160X1980X1925 
Масса, кг 1310

02-004 48 4228 4135 Бункер СМЖ-355 ТУ
22-4348—78

Предназначен для выдачи бетонной 
смеси

Установленная мощность, кВт 0,4 
Емкость, м3 2,4
Привод затвора — пневматический 
Расход воздуха, м,3/час 0,07
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 7200
Габаритные размеры, мм

1965X1900X1500 
Масса, кг 1050

325 890

02-005 48 4228 4212 Бункер разда
точный с при

цепом

СМЖ-1А ТУ
22-4728—80Е

Предназначен для подачи бетонной 
смеси

Общая мощность, кВт 8
Емкость, м3:

бункера 2,4
бадьи 1,2

Скорость передвижения, м/мин
40 и 60

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 7200
Габаритные размеры, мм

4215X1940X1495 
Масса, кг 3000

840 2380

02*006

02-Q07

02-008

48 4228 4139 Бункер разда
точный

СМЖ-2А ТУ
22-4728—80Е

Предназначен для подачи бетона 
Общая мощность, кВт 7,6 
Емкость, м3 2,4 
Скорость передвижения, м/мин

40 и 60
Гарантийный срок служба, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 7200 
Габарнтные размеры, мм

2686X1940X1495 
Масса, кг 2100

515

48 4223 5312 Конус загру
зочный для 

труб

6873/36БЭ ТУ
22*3681—76

Предназначен для распределения и 
подачи бетона в форму в процессе, ее 
загрузки

Диаметр обслуживаемой формы 
(условный), мм 500 

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 5300 
Габаритные размеры, мм: 

диаметр 490 
высота 210 

Масса, кг 23

45

48 4223 5332 Конус загру
зочный для 

труб

6873-40БЭ То же Назначение и характеристика те же, 
что в № поз. 02-007

Диаметр обслуживаемой формы, 
(условный), мм 1000

Габаритяые размеры, мм: 
диаметр 925 
высота 205

Масса, кг 53

60

1700

70

100



со05

о Код ОКП Наименование Марка или тин
Стандарт 

или ТУ Краткая 1е.\ничсская лирамернстика

Иормат ив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Он ювая 
цена 

в рублях 
за штуку

02-009 48 4223 5338 Конус загру
зочный для 

труб

6873/41БЭ ТУ
22.3681—76

Предназначен для распределения и 
подачи бетона в форму в процессе се 
загрузки

Диаметр обслуживаемой формы 
(условный), мм 1200 

Гарантийный срок службы, мес 32 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 5300 
Габаритные размеры, мм: 

диаметр 1186 
высота 235 

Масса, кг 69

70 ПО

02-010 48 4223 4524 Питатель
ленточный

СМЖ-354 ТУ
22-3966—77, 

И1-05-80

Предназначен для загрузки бетон
ной смеси в формы для труб 0 5 0 0  — 
900 мм, изготавливаемые центрифу
гированием

Производительность, мР/ч 14 
Емкость бункера, м3 2,7 
Установленная мощность, кВт 7,4 
Ширина транспортной ленты, мм

250
Скорость перемещения питателя, 

м, млн 14,5 
Скорость перемещения транспорт

ной ленты, М/С 1,64 
Колея, мм 1400 
Гарантийный срок елчжбы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6600 
Габаритные размеры, мм

10040X1880X3270 
Масса, кг 5100

3275 6190

02-011 48 4223 4521 Питатель
ленточный

СМЖ-425

02-012 48 4228 3512 Бетонораздат-
чик

СМЖ-71А

со

ТУ
22-3966—77, 

И1-05—80

ТУ
22-3697—76, 
Н4-02—78, 
И6-08—78, 
И7-05—79

Предназначен для загрузки бетон
ной смеси в формы для труб 0  1000— 
1500 мм, изготавливаемые центрифу
гированием

Производительность, м3/ч 26,4 
Емкость бункера, м3 2,7
Установленная мощность, кВт 7,4 
Ширина транспортной ленты, мм

400
Скорость перемещения питателя,

м/мин 14,5
Скорость движения транспортной 

ленты, м/с 0,98
Колея, мм 1400
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6600
Габаритные размеры, мм

10040X1880X3270 
Масса, кг 5100
Предназначен для выдачи бетона 

в формы, установленные на протяж
ном стенде

Производительность, м3/ч 22,5 
Емкость, м3 1,8
Ширина колеи, мм 1000
Тип питателя — ленточный 
Ширина ленты, мм 500
Мощность электродвигателей, кВт

14,1
Скорость передвижения, м/мин

12 и 6
Гарантийкый срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6100
Габаритные размеры, мм

6640X2810X4185 
Масса, кг 6700

2920

2775

5860

6770



Оа
%

Код ОКП Наименование Марка или тип

02-013 48 4228 3128 Бетонораздат- СМЖ-306А
чик

02-014 48 4228 3312 Бетоноуклад- СМЖ-96
чик шнековый (6873/10В)

Стандарт 
или ТУ Краткая*техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

ТУ
22-3697—76, 
И4-02—78, 
И6-08—78, 
И7-05—79

Предназначен для подачи и уклад
ки бетона в отсеки кассетных устано
вок

Производительность, т/ч 125
Ширина ленты транспортера и пи

тателя, мм 650
Колея рельсового пути, мм 1100 
Скорость передвижения, м/сек 0.2 
Установленная мощность, кВт 4,5 
Угол поворота стрелы питателя, 

град. 120
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6100

2620 6580

Габаритные размеры, мм
9150X5740X2390 

Масса без контргруза, кг 5200

ТУ
22-3681—76, 

И1-07—80

Предназначен для подачи бетона в 
металлические формы для изготовле
ния железобетонных напорных труб 

Производительность, т/ч 2,4—9,2 
Объем бункера, м3 0,82
Диаметр шнека, мм 200
Число оборотов шнека, об/мин

35, 23, 17 и 11,5 
Скорость перемещения бетоноук

ладчика, м/мин 15,5
Привод шнека: 

электродвигатель
А-02-61-12/8/6/4 

редуктор РЦД-250-40-1к

765 1740

Привод передвижения: 
электродвигатель 4АХ12А4 
редуктор РЦМ-80-1-2 

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6200
Габаритные размеры, мм

3650X1237X1985 
Масса, кг 1290

02-015 48 4228 3212 Бетоноуклад
чик

СМЖ-168

02-016 48 4228 3122 Бетоноуклад
чик

СМЖ-3507

ТУ
22-3697—76, 
И4-02—78, 
И7-05—79

ГОСТ
13531—74

Предназначен для укладки бетон
ной смесц в формы при изготовлении 
центрифугированных железобетонных 
стоек, опор ЛЭП и т. д.

Емкость бункера, м3 2
Затвор бункера — шторный с руч

ным приводом
Ширина колеи, мм 2330
Скорость передвижения, м./мин 14 
Установленная мощность, кВт 2,3 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентиый ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6000
Г абаритные размеры, мм

2827X3780X2914 
Масса, кг 3550
Предназначен для распределения, 

укладки и разравнивания бетонной 
смеси при изготовлении плоскостных 
железобетонных изделий 

Ширина формуемого изделия, мм
3600

Объем бункера, м3 2,3; 2,5; 3,5 
Ширина колеи, мм 4500

1720

5190

3600

11030



Лее Код ОКП Наименование Марка или тип Стандарт 
или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая
цена

в рублях 
за штуку

02-017 48 4228 3112 Бетоноуклад
чик

СМЖ-162 ГОСТ
13531—74

Мощность электродвигателей, кВт
16,1

Скорость передвижения, м/м.ин
1,8; 3,8; 5,9; 11,6 

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6100 
Габаритные размеры, мм

3362X6640X3400 
Масса, кг 9500

Предназначен для распределения, 
vкладки, разравнивания и предвари
тельного заглаживания бетонной сме
си при изготовлении железобетонных 
изделий различной конфигурации 

Ширина формуемых изделий, мм
3600

Емкость большого бункера, м3 2,3 
Емкость малого бункера, м3 1,0 
Ширина колеи, мм 4500 
Мощность электродвигателей, кВт

23,5
Скорость передвижения, м/мин

18; 3,8; 5,9; 11,6
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6100
Габаритные размеры, мм

5200X6640X3100
Масса, кг 13900

5030 12290

02-018 48 4228 3412 Бетоноуклад
чик

СМЖ-69А ГОСТ
13531—74

Предназначен для укладки бетон
ной смеси в формы 

Максимальная ширина формуемых 
изделий, мм 2000

Емкость бункера, м3 2
Установленная мощность, кВт .6,3 
Колея, мм 2800
Скорость передвижения, м/мин

12,4; 18,8
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6100
Габаритные размеры, мм

2600X4000X2850 
Масса, кг 4200

1600 4260

02-019 48 4228 3118 Бетоноуклад
чик

СМЖ-166А ГОСТ
13531—74

Предназначен для укладки бетон
ной смеси в формы

Максимальная ширина формуемого 
изделия. м.м 3600

Емкость большого бункера, м3 2,1 
Емкость малого бункера, м3 1,0 
Установленная мощность, кВт 20 
Ширина колеи, мм 4500
Скорость передвижения, м/с

0,078; 0,16; 0,25; 0,495
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6100
Габаритные размеры, мм

6640X5200X3100 
Масса, кг 11000

3965 10080



Норматив
п
S Код ОКП Наименование Марка или тип Стандарт 

или Ту Краткая техническая характеристика
чистой 

продукции 
в рублях

2 на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

Кассеты и машины для распалубки и сборки кассет

0 2 -0 2 0 48 4213 1152 Машина рас
палубочная 

(в экспортном 
исполнении)

2560-01/01Б

02-021 48 4213 1145 Машина
распалубочная

СМЖ-252Б

ГОСТ
12805—78

Предназначена для механизирован
ной сборки и распалубки кассет 

Привод — гидравлический 
Управление — дистанционное 
Максимальное перемещение отсеков 

кассеты, мм 600
Максимальная толщина пакета кас

сеты, мм 2760
Гарантийный срок службы со дня 

ввода в эксплуатацию 12 месяцев, но 
не более 24 месяцев с момента про
следования через Государственную 
границу СССР

80-процентный ресурс до первого 
капитального ремонта, циклов 930 

Габаритные размеры, мм
5940X7130X2370 

Масса, кг 13000

2075

То же Назначение и характеристика те же, 
что в № поз. 02-020 

Максимальная толщина пакета кас
сеты, мм 2720

Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм

9100X6720X3210 
Масса, кг 25300

4440

6300

12785

02-022 48 4213 1155 Машина
распалубочная

СМЖ-3301Б То же Назначение и характеристика те же, 
что в № поз. 02-020 

Максимальная толщина пакета кас
сеты, мм 2910 

Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм

8980X6840X3125 
Масса, кг 25000

4555

02-023 48 4213 1135 Машина
распалубочная

СМЖ-3311Б То же Назначение и характеристика те же, 
что в № поз. 02-020 

Максимальная толщина пакета кас
сеты, мм 2910 

Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм

7780X6520X3075 
Масса, кг 19200

4380

02-024 48 4213 1148 Машина
распалубочная

СМЖ-3221Б То же Назначение и характеристика те же, 
что в № поз. 02-020 

Максимальная толщцна пакета кас
сеты, мм 2040 

Гарантийный срок службы, мес. 12 
Габаритные размеры, мм

7900X5750X3150 
Масса, кг, 19000

4205

02-025

«ЕЬСО

48 4213 1138 Машина
распалубочная

СМЖ-20А 
(7412/21 Б)

То же Назначение и характеристика те же, 
что в № поз. 02-020 

Максимальная толщина пакета кас
сеты, мм 2412 

Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм

5740X7130X2890 
Масса, кг 12800

1535

12635

11055

11020

5220



тос
2

Код ОКП Наименование Марка или тип
Стандарт 

или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая
цена

в рублях 
за штуку

02-026 48 4213 1142 Машина
распалубочная

СМЖ-21А
(7412/22Б)

ГОСТ
12805—78

Предназначена для механизирован
ной сборки и распалубки кассет 

Привод — гидравлический 
Управление — дистанционное 
Максимальное перемещение отсе* 

ков кассеты, мм 800 
Максимальная толщина пакета кас

сеты, мм 2785 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, циклов 930 
Габаритные размеры, мм

5740X7130X2370 
Масса, кг 12400

1540 5140



А. Формы
Основные признаки сложности форм (определяются по рабочим чертежам)
1. Формы с раскрывающимися бортами, формы с гибкими бортами, веерные 

формы.
2. Формы силовые.
3. Формы с фасонной поверхностью поддона (бортов).
4. Формы со съемными вкладышами, проемообразователями.
5. Формы многоместные (не менее четырех мест) непереналаживаемые.
6. Формы переналаживаемые с взаимозаменяемой оснасткой.

моа
2

Код о к а  . Наименование Тип
или марка Стандарт или ТУ Краткая техническая 

характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на тонну

Оптовая 
цена 

в рублях 
за тонну

Количество основных 
признаков сложности

Группа
сложности

02-027

02-028
02-029
02-030
02-031
02-032

48 4225 0000, 
48 4226 0000 

то же 
>
>
»
»

Один
Два
Три
Четыре
Пять

1

I

II
III
IV 
V

VI
1

ГОСТ 12505-67, 
ГОСТ 18886—73

Предназначены 
для изготовления 
плоскостных и ли
нейных стрритель- 
ных конструкций

130

160
200
230
270
310

330

380
430
480
530
580

Б. Бортоснастка
02-033 48 42250000, 

48 4226 0000
Бортоснастка с плоской ра

бочей поверхностью

02-034 то же Бортоснастка с фасонной ра
бочей поверхностью

ГОСТ 12505-67, 420
ГОСТ 18886—73.
ГОСТ 12805—78

То же 435



Норматив

ое Код ОКП Наименование Тип
или марка Стандарт или ТУ Краткая техническая 

характеристика
чистой 

продукции 
в рублях

$ на тонну

Оптовая 
цена 

в рублях 
за тонну

В. Поддоны

02-035 48 4225 0000, 
48 4226 0000

Поддон ГОСТ 12505—67, 
ГОСТ 18886—73

110 320

02-036 то же Поддон-вагонетка То же 145 370
02-037 » Поддон силовой То же 145 370
02-038 » Поддон скловой-вагонетка То же 185 420
02-039 > Поддон СМЖ-ЗОЮА То же 85 280

Доплаты и надбавки

Формы Бортоснастка

Основание для применения надбавок н доплат
группа сложности

с ПЛОСКОЙ с фасон
ной рабо-рабочей Поддоны

I II III IV V VI
поверх
ностью

чей по
верхностью -

Доплаты к оптовым ценам в рублях за  тонну

Изготовление форм, бортоснастки и поддонов для из
делий, используемых в особых условиях строительства 
(сейсмичность, просадочные грунты)

32 37 42 47 52 57 53 66

Изготовление форм, бортоснастки и поддонов с паро
вой рубашкой

32 32 32 32 32 32 32 32

Изготовление форм на базе поддон-вагонетки - - - - — - - -

Надбавки к нормативу чистой продукции в рублях на тонну

Изготовление форм, бортоснастки и поддонов для из
делий, используемых в особых условиях строительства 
(сейсмичность, просадочные грунты)

21 25 29 33 37 41 38 47

Изготовление форм, бортоснастки и поддонов с паро
вой рубашкой

21 21 21 21 21 21 21 21

Изготовление форм на базе поддон-вагонетки
■ ■

* Доплата и надбавка рассчитывается по массе поддона.

П р и м е ч а н и я :  1. При изготовлении форм с гидроцилиндрами, вибраторами, электродвигателями и гидронасосами, а так
же с формующей поверхностью, облицованной различными материалами, к оптовым ценам на формы применяются доплаты воз
мещающие предприятию-изготовителю экономически обоснованные затраты и норматив рентабельности к ним.

2. Затраты на проектирование и разработку чертежей в оптовых ценах на формы учтены в той части, которые произво
дят непосредственно заводы-изготовители форм на конструкторские работы, связанные с заменой материалов, доработкой кон
струкции и т. д.



00
«
Ос
*

Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

02-040 48 4225 0000 Форма для 
вентблоков (в 
экспортном и 
тропическом 
исполнении)

2740/40Е ТУ 22-3484—75Э, 
И1-10—78

Предназначена для формования 
вентблоков Д М , Д2-1 

Количество одновременно формуе
мых изделий, шт.

Д М  4 
Д2-1 3 

Установленная мощность, кВт 2,4 
Количество вибраторов, шт. 4 
Гарантийный срок службы со дня 

ввода в эксплуатацию 12 месяцев, но 
не более 24 месяцев с момента про
следования через Государственную 
границу СССР

80-процентный ресурс до первого 
капитального ремонта, циклов 910 

Габаритные размеры, мм
3490X1500X4060 

Масса, кг 9000

4590 8750

02-041 48 4224 1215 Форма для 
вентблоков

СМЖ-271 ТУ 22-2772-73, 
И М 2 —73, 
И2-04—78

Предназначена для формования 
вентблоков ВВ1-1

Число одновременно формуемых из
делий, шт. 4 

Привод распалубки — гидравличе
ский

Рабочее давление в гидросистеме, 
кгс/см2 80 

Установленная мощность, кВт:
вибраторов 2,4 
насосной станции 7,5 

Гарантийный срок службы, мес, 18

3430 7740

80-процентный ресурс до первого 
капитального ремонта, циклов 800 

Габаритные размеры, мм
4842X3682X5100 

Масса, кг 14 000

02-042 48 4224 1615 Форма для 
шахт лифта 

1Ш Ы, ШЛ-2,
ш л - з

СМЖ-272 ТУ 22-2772—73, 
И 1-12—73, 
И2-04—78

Предназначена для изготовления 
объемных шахт лифта ШЛ-1, ШЛ-2, 
ШЛ-3

Производительность, изделий/сут 2 
Габариты формуемых изделий, мм:

3255 7850

ШЛ-1 ШЛ-2 шл-з

Длина 1920 1920 1920
Ширина 1770 1770 1770
Высота 2780 2060 930

Привод распалубки — гидравличе
ский

Рабочее давление в гидросмесителе, 
кгс/см2 80

Установленная мощность, кВт:
вибраторов 1,2
насосной станции 7,5

Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный срок службы * до 

первого капитального ремонта, ч
18 000

Габаритные размеры, мм
4682X4532X4850 

Масса, кг 15 000
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Код О КП Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
На штуку

Оптовая
цена 

в рублях 
за штуку

02-043 48 4223 2117 Форма сталь
ная для труб

СМЖ-202 ТУ 22-3649—76, 
ИЗ-08—79

Предназначена для изготовления 
безнапорных железобетонных т(>уб 
методом центрифугирования 

Производительность, т/год 537 
Условный проход формуемой тру

бы, мм 500 
Количество бандажей, шт. 2 
Расстояние между бандажами, мм

3000
Ширина бандажей, мм 100 
Расчетное число оборотов враще

ния формы в режиме уплотнения, 
об/мин 440 

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до списания, 

циклов 1500 
Габаритные размеры,.мм: 

длина 5620 
диаметр 1260 

Масса, кг 2950

835 2060

02-044 48 4223 2124 Форма сталь
ная для труб

СМЖ-203 ТУ 22-3649—76, 
И1-01—77, 
И2-06—79, 
ИЗ-08—79, 
И4-08—79

Назначение и характеристика те 
же, что в № поз: 02-043' 

Производительность, т/год 630 
Условный проход формуемой трубы, 

мм 600 
Расчетное число оборотов вращения 

формы в режиме уплотнения, об/мин
407

Габаритные размеры, мм: 
длина 5620 
диаметр 1360 

Масса, кг 3100

915 2270

02-045 48 4223 2137 Форма сталь
ная для труб

СМЖ-205

02-046 48 4223 2211 Форма сталь
ная для труб

СМЖ-207

02-047 48 4223 2217 Форма сталь
ная для труб

СМЖ-208

То же

То же

ТУ 22-3649—76, 
ИЗ-08—79

Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 02-043 

Производительность, т/год 1119
Условный проход формуемой трубы, 

мм 800
Расчетное число оборотов вращения 

формы в режиме уплотнения, об/мин
340

Габаритные размеры, мм: 
длина 5630
диаметр 1750

Масса, кг 4150

Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 02-043 

Производительность, т/год 1773 
Условный проход.формуемой трубы, 

мм 1000
Расчетное число оборотов вращения 

формы в режиме уплотнения, об/мин
236

Габаритные размеры, мм: 
длина 5630
диаметр 2020

Масса, кг 5650

Предназначена для изготовления 
безнапорных железобетонных труб 
методом центрифугирования 

Условный проход формуемой тру
бы, мм 1200

Количество бандажей, шт. 2
Расстояние между бандажами, мм

3000
Ширина бандажей, мм 100
Расчетное число оборотов вращения 

формы в режиме уплотнения, об/мин
214

Гарантийный срок службы, мес 12

1020

1290

1545

2720

3550

4160
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Sв Код ОКП Наименование
Марка
ИЛИ ТИЛ Стандарт или ТУ Кра1 кая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рубдях 
за штуку

80-процентный ресурс до списания,
циклов 15Q0

Габаритные размеры, мм:
длина 5630
диаметр бандажа 2220

Масса, кг 6600

02-048 48 4223 2224 Форма сталь
ная для труб

СМЖ-209 ТУ 22-3648—76, 
И1-06-79

Предназначена для изготовления 
безнапорных железобетонных труб 
методом центрифугирования 

Условный проход формуемой трубы, 
мм 1500

Количество бандажей, шт. 2
Расстояние между бандажами, мм

3000
Ширина бандажей, мм 100
Расчетное число оборотов вращения 

формы в режиме уплотнения, об/мин
190

80-процентный ресурс до списания,
циклов 1500

Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм:

длина 5385
диаметр 2520

Масса, кг 9000

1640 4420

02-049 48 4223 2227 Форм.а сталь
ная для труб

СМЖ-406 ТУ 22-3648—76, 
И1-01—77. 
ИЗ-08—79, 
И4-08—79

Предназначена для изготовления 
безнапорных железобетонных труб 
методом центрифугирования 

Условный проход формуемой тру
бы, мм 1400

1605 4520

Внутренний диаметр формы, мм
1620

Количество бандажей, шт. 2
Расстояние между бандажами, мм

3000
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до списания,

циклов 1500
Габаритные размеры, мм:

длина 5630
диаметр бандажей 2520

Масса, кг 7500

02-050 48 4223 2341 Форма сталь
ная для труб

СМЖ-89Б ГОСТ 13981—77 Предназначена для изготовления 
железобетонных напорных труб ме
тодом виброгидропрессования

Диаметр условного прохода трубы, 
мм 1200

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до, первого 

капитального ремонта, циклов 500 
Габаритные размеры, мм:

длина 5680
диаметр 1786

Масса, кг 8180

2730 6440

02-051 48 4223 2337 Форма сталь
ная для труб

СМЖ-90Б

спСо

То же Назначение и характеристика те же, 
что в № поз. 02-050 

Диаметр условного прохода трубы.
мм 1000

Габаритные размеры, мм: 
длина 5680
диаметр 1510

Масса, кг 6940

2250 5360



Код ОКП Наименование

2

02-052 48 4223 2334 Форма сталь
ная для труб

Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

СМЖ-93Б ГОСТ 13981—77 Предназначена для изготовления 
железобетонных напорных труб ме
тодом виброгидропрессования 

Диаметр условного прохода трубы.

1670 3290

мм 500
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого

капитального ремонта, циклов 500 
Габаритные размеры, мм: 

длина 5840
диаметр 916

Масса, кг 2865

02-053 48 4223 2434 Форма сталь
ная для труб

СМЖ-368 То же Назначение и характеристика те же, 
что в № поз. 02-052 

Диаметр условного прохода трубы, 
мм 1600

Габаритные размеры, мм: 
длина 5750
диаметр 2264

Масса, кг 13600

3260 9820

02-054 48 4223 2431 Форма сталь
ная для труб

СМЖ-369 То же Назначение и характеристика те же, 
что в № поз. 02-052 

Диаметр условного ̂ прохода трубы,
мм 1400

Габаритные размеры, мм: 
длина 5750
диаметр 2024

Масса, кг 11380

3190 8960

02-055 48 4224 1814 Форма для 
железобетон

ных элементов 
типа СОГН

СМЖ-395 ТУ 22-4332—78 Предназначена для формования 
предварительно напряженных объем
ных железобетонных элементов 
СОГН01, СОП102, СОГНОЗ, СОГНОЗа 

Количество одновременно формуе
мых изделий, шт. 1

Объем загружаемого в форму бе
тона, м3 1,52

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, циклов 500 
Габаритные размеры, мм: 

формы 3552X3552X1570
железобетонных элементов

3210Х3210ХП70 
Масса, кг 5570

1460 3170 
Поощри
тельная 

надбавка 
к опто

вой цене 
200 руб. 
на срок 
до 15.1.

82 г.

02-056 48 4224 1811 Форма для 
железобетон

ных элементов 
типа СПГН

СМЖ-396 ТУ 22-4332—78 Предназначена для формования 
предварительно напряженных стено
вых железобетонных элементов СПГН

Количество одновременно формуе
мых изделий, шт. 4

Объем загружаемого в форму бе
тона, м3 1,8

Гарантийный срок службы, мес 12
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, циклов 500
Габаритные размеры, мм: 

железобетонных элементов
3210X3210X1170 

формы 3910X3910X1570
Масса, кг 5900

1765 3720 
Поощри
тельная 

надбавка 
к опто

вой цене 
300 руб. 
на срок 
до 15.1.

82 г.
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Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
мне гон 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

02-057 48 4224 1817 Форма для 
железобетон

ных элементов 
типа СУГН

СМЖ-397 ТУ 22-4332—78 Предназначена для формования 
предварительно напряженных стено
вых железобетонных элементов СУГН 

Количество одновременно формуе
мых изделий, шт. 2 

Объем загружаемого в форму бе
тона, м3 1,6 

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, циклов 500 
Габаритные размеры, мм: 

железобетонных элементов
3210X3210X1170 

формы 3700X3850X1570 
Масса, кг 5750

1515 3230 
Поощри
тельная 
надбавка 
к опто
вой цене 
240 руб. 
на срок 
до 15.1.

82 г.

02-058 48 4224 1821 Форма для 
железобетон

ных элементов 
типа В1

СМЖ-398 ТУ 22-4332—78 Предназначена для формования 
ненапряженного элемента В1 

Количество одновременно формуе
мых изделий, шт. 1 

Объем загружаемого в форму бе
тона, м3 1,6 

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процеитный ресурс до первого 

капитального ремонта, циклов 500 
Габаритные размеры, мм: 

железобетонных элементов
2970X2970X1200 

формы 3338Х 3400Х 1710 
Масса, кг 3430

1200 2390 
Поощри
тельная 

надбавка 
к опто

вой цене 
300 руб. 
на срок 
до 15.1.

82 г.

02-059

02-060

48 4223 1000 Формы сталь
ные центрифу

гированные 
для опор

— ТУ 22-3691—76, 
И1-0 5 -8 0

Предназначены для изготовления 
железобетонных предварительно на
пряженных консольных опор контакт
ной сети, линии связи и автоблоки
ровки

Длина опор, м 6,5—26 
Гарантийный срок службы, мес 6 
Масса, кг 1400—9400

48 4223 1000 Оголовки для 
форм опор

ТУ 22-3691—76, 
И1-05—80

Предназначены для форм опор кон
тактной сети, линий связи и автобло
кировки

Гарантийный срок службы, мес 6 
Масса, кг 42—780

на тонну sa тонну

320 640

330 780

02-061 48 4223 6412 Комплект обо
рудования для 
изготовления 
железобетон

ных труб

СЯ

Оборудование для формования бетона

СМЖ-40
(СМ-210К)

ТУ 22-4241—78, Предназначен для изготовления 
И1-05—80 железобетонных труб диаметром.

1000 и 1500 мм и длиной 1500 мм 
методом виброуплотнения 

Производительность, труб/ч: 
диаметром 1000 мм 8
диаметром 1500 мм 6

Установленная мощность, кВт 41,5 
Емкость бункера, м,3 2
Рабочее давление в гидросистеме, 

кгс/см2 50
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6600
Габаритные размеры, мм

12660X5625X8550 
Масса, кг 27000

на штуку за штуку

7185 20485
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Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт или "ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив чистой 
продукции в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена в рублях 

за штуку

02-062 1. Станок СМ-210К

В комплект входят, шт.: 
корпус формы 0  1000 
корпус формы 0  1500 
кольцо нижнее 0  1000 
кольцо нижнее 0  1500 
поддон 0  1000 
поддон 0  1500 
станок СМ-210К 

Масса, кг

4
4
4
4
1
1
1

20730 5495 16930

02-063

2. Форма ци
линдрическая 
0  1000 мм: 

а) корпус 
формы

СМ-210К.
25.000

К-507 Масса, кг 543 140 300

02-064 б) поддон 
0  1000

СМ-210К.
25.0300

Масса, кг 157 55 120

02-065 в) кольцо 
иижнее

СМ-210К.
25.0200

Масса, кг 50 40 60

02-066

3. Форма ци
линдрическая 
0  1500 мм: 

а) корпус 
формы

СМ-210К.
26.000

К-508 Масса, кг 740 180 400

02-067 б) поддон 
0  1500 мм

СМ-210К.
26.0300

Масса, кг 245 70 160

02-068 в ) КОЛЬЦО

нижнее
СМ-210К.

26.0200
Масса, кг 84 40 70

02-069 48 4222 3127 Виброплощадка СМЖ-200Б ТУ 22-4264—78 Предназначена для формования 
бетонных и железобетонных изделий 

Грузоподъемность, тс 15
Крепление формы — электромаг

нитное
Количество виброблоков, шт. 8 
Мощность электродвигателей, кВт

92
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 2600
Габаритные размеры, мм

10260X2986X664 
Масса, кг 6500

1205

02-070 48 4222 4124 Виброплощадка СМЖ-199А

02-071 48 4222 6111 Виброплощадка СМЖ-164

ГОСТ 17674—72

ГОСТ 17674—72

Предназначена для формования 
бетонных и железобетонных изделий 

Грузоподъемность, тс 24
Крепление формы — электромаг

нитное
Количество вибраторов, шт. 16 
Мощность электродвигателей, кВт

128
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремонта, 
лет не менее 2

Габаритные размеры, мм
15070X3006X664 

Масса, кг 13150
Предназначена для формования 

бетонных и железобетонных изделий 
Грузоподъемность, тс: 

номинальная 40
максимальная 56

Крепление форм — электромагнит
ное

Количество виброблоков, шт. 14

2120

8860

5060

8650

21820
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Норматив

Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

чистой 
продукции 
» рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

Мощность электродвигателей, кВт
253,5

Управление — дистанционное 
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремонта, 
лет (при 2-сменной работе)

не мейее 2
Масса, кг 16150

02-072

02-073

48 4222 2121

48 4222 3131

Виброплощадка

Виброплощадка
резонансная

асимметричная

СМЖ-187Б

СМЖ-460

ТУ 22-4544-79Е

ТУ 22-4454—79

Предназначена для формования 
бетонных и железобетонных изделий 

Грузоподъемность, тс 10
Крепление формы — электромаг

нитное
Частота колебания, кол./мнн

2700—3000
Количество виброблоков 8
Установленная мощность, кВт 60 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 2600
Габаритные размеры, мм

8500X2986X664 
Масса, кг 5750
Предназначена для изготовления 

железобетонных изделий из легких и 
тяжелых бетонных смесей 

Грузоподъемность, тс 15
Амплитуда колебаний, мм 4—8 
Частота колебании, кол/мин

550—650

1145

6280

4680

15070

Мощность привода, кВт 30
Установленная мощность, кВт 32,2 
Гарантийный срок службы, м.ес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 3000
Габаритные размеры, мм

5550X4476X1329 
Масса (без бетонного наполните

ля), кг 14400

02-074 48 4223 8513 Установка
вакуумная

УВ-0.5/0,25-
85

ТУ 22-3180-75 Предназначена для удаления воз
духа и остатка воды из внутреннего 
объема формы железобетонных труб, 
изготовляемых методом гидропрессо- 
вання, и создания вакуума в этом 
объеме

Комплектуется вакуум-насосом ти
па НРВ-5Д

Производительность, л/с 5
Рабочий вакуум, % 85
Емкость вакуумного резервуара, 

м3 0,5
Емкость водоотделителя 0,25
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 12960
Габаритные размеры, мм

2270Х1150ХЮ 60 
Масса, кг 496

485 1330

02-075 48.4224 1427 Установка 
для формова

ния сантех- 
кабин

СМЖ-340А ГОСТ 18103—72, Предназначена для изготовления
И1-05—80 объемных железобетонных блоков са

нитарно-технических кабин СК-13, 
СК-14 типа «колпак» 

Производительность формуемых из
делий в сутки, шт. 3

4130

СГ-

9590
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Код ОКП Наименование

Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив
ЧИСТОЙ

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

02-076 48 4224 1514 Установка 
для формова

ния сантех- 
кабин

СМЖ-341.
00.00.00А

ГОСТ 18103—72 
И1-05—80

Привод распалубки-сборки — ги
дравлический

Рабочее давление в гидросистеме, 
кгс/см2 100 

Максимальное усилие, развиваемое 
приводом, кВт 40000 

Габариты формуемых изделий, мм 
2730X1600X2310 

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, циклов 920 
Габаритные размеры, мм

5490X4360X4000 
Масса, кг 14600

Предназначена для изготовления 
объемных железобетонных блоков са
нитарно-технических кабин СК-15, 
СК-16 типа «колпак» 

Производительность изделий в сут
ки, шт. 3 

Установленная мощность, кВт 22 
Рабочее давление в гидросистеме, 

кгс/см2 100 
Максимальное усилие, развиваемое 

гидроприводом, кгс 40000 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, циклов 920 
Габаритные размеры, мм

4620X4360X4000 
Масса, кг 13700

3825 9030

02-077 48 4224 1618 Установка 
для формова

ния шахт 
лифтов

СМЖ-343 ТУ 22-4375— 79 Предназначена для формования же
лезобетонных объемных блоков шахт 
лифтов

Привод распалубки-сборки — гид
равлический

Установленная мощность, кВт 22 
Рабочее давление в гидросистеме, 

кгс/см2 100
Максимальное усилие, развиваемое 

приводом, кгс 40000
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, циклов 910 
Габаритные размеры, мм

5110X4960X4620 
Масса, кг 10460

5245

02-078 48 4224 1424 Установка 
для формова

ния сантех- 
кабин (в экс
портном ис
полнении)

2825/10 ТУ
22-ЭД1-18103—75, 

И1-05—80

Предназначена для формования 
сйнтехкабин СК-1,1; СК-1,2 

Габариты формуемых изделий, мм 
2120X1830X2380 

Привод распалубки-сборки — гид
равлический

Установленная мощность, кВт 22 
Рабочее давление в гидросистеме, 

кгс/см2 100
Максимальное усилие, развиваемое 

гидроприводом, кгс 40000
Гарантийный срок службы со дня 

ввода в эксплуатацию 12 месяцев, но 
не более 24 месяцев с момента про
следования через Государственную 
границу СССР

80-процентный ресурс до первого 
капитального ремонта, циклов 910 

Габаритные размеры, мм
4730X4430X4070 

Масса, кг 14240

8500

10930

15790

г
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Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

02-079 48 4224 1421 Установка 
для формова

ния сантех- 
кабин (в экс
портном ис
полнении)

2825/11 ТУ
22-ЭД1-18103—75, 

И1-05—80

Предназначена для формования 
сантехкабин СК-2,1; СК-2,2 

Габариты формуемых изделий, мм 
2540X1710X2750 

Привод распалубки-сборки — гид
равлический

Установленная мощность, кВт 22 
Рабочее давление в гидросистеме, 

кгс/см2 100 
Максимальное усилие, развиваемое 

гидроприводом, кгс 40000 
Гарантийный срок службы со дня 

ввода в эксплуатацию 12 месяцев, но 
не более 24 месяцев с момента про
следования через Государственную 
границу СССР

80-процентный ресурс до первого 
капитального ремонта, циклов 910 

Габаритные размеры, мм
5130X4310X4070 

Масса, кг 15600

7865 15710

02-080 48 4223 4614 Центрифуга
роликовая

СМЖ-Ю6Б ТУ 22-3145-74, 
И2-06—78, 
ИЗ-05—80

Предназначена для центрифугиро
вания форм при изготовлении железо
бетонных безнапорных труб диамет-' 
ром 400—900 мм длиной 5155 мм 

Производительность, труб/ч 2 
Установленная мощность, кВт 55 
Скорость вращения форм,, мм: 

при распределении смеси 83—132 
при уплотнении смеси 192—509

2525 11770

Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6600
Габаритные размеры с надвинутым 

звукозащитным кожухом, мм
6060X4640X2855 

Масса, кг 16500

02-081 48 4223 4714 Центрифуга
роликовая

СМЖ-Ю4Б ТУ 22-3145—74, 
И2-06—78, 
ИЗ-05—80

Предназначена для центрифугиро
вания форм при изготовлении желе
зобетонных безнапорных труб диа
метром 1000— 1500 мм длиной 
5155 мм

Производительность, труб/ч 1,5 
Установленная мощность, кВт 75 
Скорость вращения форм, об/мин: 

при распределении смеси 65—81 
при уплотненной смеси 150—312 

Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6600
Габаритные размеры с надвинутым 

звукозащитным кожухом, мм
6060X4640X3445 

Масса, кг 15930

2845

02-082 48 4228 5215 Центрифуга СМЖ-169А ТУ 22-3273—75, 
И1-09—76, 
И2-07—77, 
ИЗ-06—79

Предназначена для изготовления 
центрифугированных железобетонных 
опор линий электропередач, освеще
ния, контактных сетей городского и 
железнодорожного транспорта, свето
форов железных дорог и линий связи 

Установленная мощность, кВт 55,4 
Диаметр центрифугированных из

делий, мм 500
Длина центрифугированных изде

лий, мм 13500

3125

12400

9100
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Код окп Наименование

Марка или 
тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 
продук

ции в 
рублях 

на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

Диаметр бандажа форм, мм
490—700

Количество опор, шт. 4 
Шаг опор, мм 4000 
Гарантийный срок службы, мес- 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6600 
Габаритные размеры, мм

16800X3450X1760 
Масса, кг 10300

Подъемно-транспортное оборудование

48 4224 5145 Захват автома
тический

СМЖ-43А ТУ 22-3675—76, 
И1-07—77, 
И2-02—78, 
ИЗ-06—79, 
И4-02—80

Предназначен для загрузки (вы
грузки) в ямные камеры термовлаж
ностной обработки поддонов с осна
сткой и изделиями 

Грузоподъемность, тс 6 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 6300 
Габаритные размеры, мм

3626X2430X1828 
Масса, кг 980

155

48 4224 5125 Захват автома
тический

СМЖ-44А То же Назначение и характеристика те же, 
что в № поз. 02-083 

Грузоподъемность, тс 8 
Габаритные размеры, мм

3600X2234X1883 
Масса; кг 910

155

420

420

09
*

02-085

02-086

02-087

02-088

48 4 2 »  5132 Захват авто
матический

СМЖ-46А То же Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 02-083 

Грузоподъемность, тс 15 
Габаритные размеры, мм

3620X3646X2155 
Масса, кг 1740

215

48 4224 5118 Захват авто
матический

СМЖ-57А То же Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 02-083 

Грузоподъемность, тс 6 
Габаритные размеры, мм

3626X2430X1684 
Масса, кг 903

145

48 4224 5112 Захват авто
матический

СМЖ-226А То же Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 02-083 

Грузоподъемность, тс 6 
Габаритные размеры, мм

3626X2120X1684 
Масса, кг 890

155

48 4224 5148 Захват авто
матический 

(в экспортном 
исполнении)

2560-01/23
(2680/8)

ТУ
22-ЭД1 -3675—76, 

ИЗ-06—79, 
И4-02—80

Предназначен для загрузки (вы
грузки) в ямные камеры термовлаж
ностной обработки поддонов с осна
сткой и изделиями 

Грузоподъемность, тс 15 
Гарантийный срок службы со дня 

ввода в' эксплуатацию 12 месяцев, но 
не более 24 месяцев с момента про
следования через Государственную 
границу СССР

80-процентный ресурс до списания, 
ч 6300

195

Г абаритные размеры, мм
4560X3556X2148

Масса, кг 1650

570

390

390

600
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№  Код ОКП

поз.

02-089 48 4224 5148

Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Кр аткая техническая характеристика

Норма
тив чи

стой про
дукции в 

рублях 
на штуку

Оптовая 
цена в 
рублях 

за штуку

Захват авто
матический 

(в экспортном 
исполнении)

2646/190АИ ТУ
22-ЭД1 -3675—76, 

ИЗ-06—79. 
И4-02—80.

Предназначен для загрузки (вы
грузки) в ямные камеры термовлаж
ностной обработки поддонов с осна
сткой и изделиями

155 600

И5-05—80 Грузоподъем ность, тс 17
Гарантийный срок службы со дня 

ввода в эксплуатацию 12 месяцев, но 
не более 24 месяцев с момента про
следования через Государственную 
границу СССР

80-процентный ресурс до списания, 
ч 6300

Габаритные размеры, мм
3980X3816X2148 

Масса, кг 1625

02-090 48 4224 5155 Захват авто
матический 

(в экспортном 
исполнении)

2646/190А Г ТУ
22-ЭД1 -3675—76. 

И2-02—78. 
ИЗ-04—80. 
И4-04—80

Назначение и характеристика те 
же. что в № поз. 02-089 

Грузоподъемность, т 17
Габаритные размеры, мм

3980X3686X2140 
Масса, кг 1750

230 650

02-091 48 4224 4412 Консоль для 
навески виб

раторов

6873/73А ТУ 22-3681—76 Предназначена для установки и 
съема вибраторов

Грузоподъемность, тс 0,25
Радиус поворота стрелы, мм 1932 
Угол поворота стрелы, град. 360 
Механизм подъема — таль элек

трическая ТЭ-0,25 
Механизм поворота — ручной

135 470

02-092 48 4224 5224 Кран кон
сольный

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до списания,

5300
Габаритные размеры, мм

2022X470X2528
Масса, кг 186

СМЖ-6А ТУ 22-4626—80Е Предназначен для подъема груза и 
его перемещения

Грузоподъемность, тс 0,5
Высота подъема груза, мм 2000 
Скорость подъема груза, м/мин 8 
Вылет стрелы, мм 4430
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, лет 10
Габаритные размеры, мм

4930ХЮ 00Х3100 
Масса, кг 1000

410

02-093 48 4224 3215 Линия транс
портная

СМЖ-3101

С5<£>

ТУ 22-2866—74, 
И1-04—78

Предназначена для установки и 
транспортирования панелей наруж
ных стен вдоль постов отделки 

Габаритные размеры изделий, мм: 
длина от 1500 до 7200
высота от 2180 до 3100
толщина 250, 300, 350, 400

Количество постов, шт. 3
Шаг постов, мм 8500
Установленная мощность, кВт 16,2 
Скорость перемещения панелей, м/с

0,204
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 20000
Габаритные размеры, мм

28880X3120X3756 
Масса, кг 21200

4685

1095

12500



№
003. Код ОКП Наименование Марка 

или тно
Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норма
тив чи

стой про
дукции в 

рублях 
на штуку

Оптовая 
цена в 
рублях 

за штуку

02-094 48 4224 3318 Линия транс
портная для 
санитарно

технических 
кабин (в экс
портном ис
полнении)

2560-01/25 ТУ 22-3643—76, 
И1-05—80

Предназначена для перемещения 
железобетонных изделий в процессе 
их отделки

Количество одновременно переме
щаемых тележек, шт. 15 

Установленная мощность, кВт 5,5 
Тяговое усилие, кгс 1500 
Ход толкателя, мм 3300 
Скорость передвижения, м/сек 0,12 
Гарантийный срок службы со дня 

ввода в эксплуатацию 12 месяцев, 
но не более 24 месяцев с момента 
проследования через Государствен
ную границу СССР 

80-процентныЙ ресурс до первого 
капитального ремонта, ч 20000 

Габаритные размеры, мм
50000X2500

Масса с металлическим настилом, 
кг 10500

4225 8040

02-095 48 4224 4312 Мостик само
ходный

с м ж - ю з
(6873/65АЭ)

ТУ 22-3681—76 Предназначен для выполнения опе
раций при обслуживании форм 

Общая мощность электродвигате
лей, кВт 2,2 

Скорость передвижения мостика, 
м/мнн 9 

Время подъема площадок, с 8 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 5300 
Габаритные размеры, мм

3600X3572X1938 
Масса, кг 1385

850 1850

02-096 48 4224 5412 Пакетиров
щик для форм

СМЖ-292-4 ТУ 22-3672—76Е, 
И1-01—77, 
И2-07—77, 
ИЗ-04—78, 
И4-05—79

Предназначен для удержания форм 
с изделиями, устанавливаемых в ям- 
ные камеры термообработки 

Высота ямной камеры, м 2,8
Количество этажей, шт. 4
Высота этажа, мм 690
Количество стоек на комплект, шт.

4
Максимальная масса формы с из

делием, т 25
Гарантийный срок службы, мес. 12 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 23300
Габаритные размеры стойки, мм; 

толщина (с выдвинутыми крон
штейнами) 270
ширина (по посадочным местам)

186
высота 3020

Масса, кг:
одной стойки 263
комплекта 1100

02-097 48 4224 5412 Пакетиров
щик для форм

СМЖ-292-5

02-098 48 4224 5412 Пакетиров
щик для форм

СМЖ-292-6

То же

То же

Назначение и характеристика те
же, что в № поз. 02-096 

Количество этажей, шт. 5
Высота этажа, мм 550
Максимальная масса формы с из

делием, т 20
Масса, кг:

одной стойки 275
комплекта 1146

Назначение и характеристика те 
же, что в JSfe поз. 02-096 

Количество этажей, шт. 6
Высота этажа, мм 450

105

115

125

300

310

330



№
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Марка 
или тип

Норма
тив чи*

Кол ОКП Наименование Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика стой про
дукции в 

рублях 
на штуку

Оптовая 
цена в 
рублях 

за штуку

Максимальная масса формы с из
делием, т 16

Масса одной стойки, кг 283
Масса комплекта, кг 1178

02-099 48 4224 5418 Пакетиров
щик для форм

СМЖ-293-4 ТУ 22-3672—76Е, 
И1 -01—77, 
И2-07—77, 
ИЗ-04—78, 
И4-05—79

Предназначен для удержания форм 
с изделиями, устанавливаемых в ям- 
ные камеры термообработки 

Высота ямной камеры, м 3,5
Количество этажей, шт. 4
Высота этажа, мм 850
Количество стоек на комплект, 

шт. 4
Максимальная масса формы с из

делием, т 25
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 23300
Габаритные размеры стойки, мм: 

толщина (по выдвинутым крон
штейнам) 270
ширина (по посадочным местам)

186
высота 3720

Масса одной стойки, кг 299
Масса комплекта, кг 1240

02-100 48 4224 5418 Пакетиров
щик для форм

СМЖ-293-5 То же Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 02-099

Количество этажей, шт. 5
Высота зтажа, мм 690
Максимальная масса формы с из-

делием, т 20

105

115

330

340

48 4224 5418 Пакетиров СМЖ-293-6
щик для форм

48 4224 5418 Пакетиров СМЖ-293-7
щик для форм

То же

То же

Габаритные размеры стойки, мм: 
толщина (по выдвинутым крон
штейнам) 270
ширина (по посадочным местам)

186
высота 3720,

Масса одной стойки, кг 393
Масса комплекта, кг 1260
Назначение и характеристика те 125

же, что в № поз. 02-099 
Высота ямной камеры, м 3,5
Количество этажей, шт. 6
Высота этажа,' мм 565
Максимальная масса формы с из

делием, т 16
Габаритные размеры стойки, мм: 

толщина (по выдвинутым крон
штейнам) 270
•ширина (по посадочным, местам)

186
высота 3720

Масса одной стойки, кг 313
Масса комплекта, кг 1300
Назначение и характеристика те 135

же, что в № поз 02-099 
Высота ямной камеры, м 3,5
Количество этажей, шт. 7
Высота этажа, мм 485
Максимальная масса формы с из

делием, т 14
Габаритные размеры стойки, мм: 

толщина (по выдвинутым крон
штейнам) 270
ширина (по посадочным местам)

186
высота 3720

Масса одной, стойки, кг 319
Масса, комплекта, кг 1320

360

370



№
поз.

02-103

Код ОКП Наименование Марка 
илв тип

Стандарт или ТУ

48 4224 5422 Пакетиров
щик для форм

СМЖ-294-4 ТУ 22-3672—76Е, 
И1-01—77, 
И2-07—77, 
ИЗ-04—78, 
И4-05—79

Краткая техническая характеристика

Норма
тив чи

стой про
дукции в 

рублях 
на штуку

Предназначен для удержания форм 115
с изделиями, устанавливаемых в ям- 
ные камеры термообработки 

Бысота ямной камеры, м 4
Количество этажей, шт. 4
Высота этажа, мм 965
Количество стоек на комплект, шт.

4
Максимальная масса формы с из

делием, т 25
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 23300
Габаритные размеры стойки, мм: 

толщина (по выдвинутым крон
штейнам) 270
ширина (по посадочным местам)

186
высота 4220

Оптовая 
цена в 
рублях 

за штуку

360

Масса одной стойки, кг 332
Масса комплекта, кг 1374

02-104 48 4224 5422 Пакетиров
щик для форм

СМЖ-294-5 То же Назначение и характеристика те
же, что в № поз. 02-103 

Высота ямной камеры, м 4
Количество этажей, шт. 5
Высота этажа, мм 780
Габаритные размеры стойки, мм: 

толщина (по выдвинутым крон
штейнам) 270
ширина (по посадочным местам)

186

120 370

высота 4220
Масса одной стойки, кг 339
Масса комплекта, кг 1400

02-105 48 4224 5422 Пакетиров
щик для форм

СМЖ-294-6 То же Назначение и характеристика 
же, что в № поз. 02-103

те

Высота ямной камеры, м 4
Количество этажей, шт. 6
Высота этажа, мм 645
Максимальная масса формы с из

делием, т 20
Габаритные размеры стойки, мм: 

толщина (по выдвинутым крон
штейнам) 270
ширина (по посадочным местам)

186
высота 4220

Масса одной стойки, кг 348
Масса комплекта, кг 1440

125 380

02-106 48 4224 5422 Пакетиров
щик для форм

СМЖ-294-7 То же Назначение и характеристика те
же, что в № поз. 02-103 

Высота ямной камеры, м 4
Количество этажей, шт. 7
Высота этажа, мм 565
Максимальная масса формы с из

делием, т 16
Габаритные размеры стойки, мм: 

толщина (по выдвинутым крон
штейнам) 270
ширина (по посадочным местам)

186
высота 4220

Масса одной стойки, кг 358
Масса комплекта, кг 1478

125 390



о
№

поз.
Код ОКП Наименование Марка 

или тип
Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норма
тив чи

стой про
дукции в 

рублях 
на штуку

Оптовая 
иена в 
рублях 

за штуку

02-107 48 4221 3312 Пакетиров
щик

СМЖ-61А ТУ 22-2802—73, 
И1-04—78, 
И2-04—78

Предназначен для приема арма
турных сеток и сбрасывания их в 
контейнер

Размеры пакетируемых сеток, мм: 
ширина 1000—3800 
длина 800—6500 
высота до 700 

Привод — пневматический 
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 23300 
Габаритные размеры, мм

7400X 5000X 1410 
Масса, кг 1200

150 920

02-108 48 4224 4125 Привод 2693/1 ТУ 22-4480—79 Предназначен для последователь
ного перемещения форм с одного тех
нологического поста линии на другой 
пост по направлению технологическо
го потока

Количество одновременно переме
щаемых форм, шт. 4 + 5  

Установленная мощность, кВт 10,4 
Скорость перемещения, м/с 0,23 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс, ч 3300 
Габаритные размеры, мм

90400X2250 
Масса, кг 8500

2885 7520

02-109 48 4224 4122 Привод 2807/1 ТУ 22-4480—79

i

Предназначен для последователь
ного перемещения форм с одного 
технологического поста линии на дру-

2090 5420

02-110 48 4224 4118

02-111 48 4228 5312

Привод

Рельсы
подъемные

гой пост по направлению технологи
ческого потока

Количество одновременно переме
щаемых форм, шт. 3 + 3

Установле*шая мощность, кВт 10,4
Скорость перемещения, м/с 0,23
Гарантийный срок службы, мес 12
Габаритные размеры, мм

30773X8795
Масса, кг 6200

СМЖ-3005А ТУ 22-4480—79Е Предназначен для последователь
ного перемещения форм с одного тех
нологического поста на другой пост 
по направлению технологического по
тока

Установленная мощность, кВт 15,6 
Количество станций приводных, шъ

3
Количество одновременно переме

щаемых форм, шт. 5 + 5 + 4
Скорость перемещения, м/с: 

основная 0,23
пониженная 0,05

Гарантийный срок службы, мес .12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 3300
Габаритные размеры, мм

94024X9270
Масса, кг 10500

4225

СМЖ-255 ТУ 22-2640—73, 
ИЗ-01—78

Предназначены для опускания 
форм на виброплощадку или переда
точное устройство и для подъема 
форм на уровень транспортирования

2245

9990

3860

-а
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№
поз.

Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норма
тив чи

стой про
дукции в 

рублях 
на штуку

Оптовая 
цена в 

рублях 
за штуку

Грузоподъемность, тс 20 
Вертикальный ход толкателей, мм

170 и 320
Привод подъема — гидравлический 
Гидроцилиндры, шт. 2 
Рабочее давление, кгс/см2 50 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 26500 
Габаритные размеры, мм

7000X4530X1640 
Масса, кг 4000

02-112 48 4223 7112 Стенд для 
снятия бан

дажей

СМЖ-119 ТУ 22-3147—74, 
И1-06—78

Предназначен для механизации 
технологической операции по снятию 
бандажей с форм после процесса 
формования железобетонных труб 

Диаметр труб, мм 300—900 
Привод — реверсивный 
Установленная мощность, кВт 1,7 
Окружная скорость вращения фор

мы, м/с 0,2 
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 21300 
Габаритные размеры, мм

1940X1900X880 
Масса, кг 1050

270 1070

02-113 48 4223 7115 Стенд для 
снятия бан

дажей

СМЖ-121 То же Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 02-112

410 1340

Диаметр труб, мм 1000—1500
Габаритные размеры, мм

1940X2000X880
М асса, кг 1825

02-114 48 4224 4628 Тележка пе
редаточная

СМЖ-307 ТУ 22-39-85—77 Предназначена для перевозки кон
тейнеров с арматурными каркасами 

Грузоподъемность, тс 2
Скорость передвижения м/мин 42,5 
Ширина колеи, мм 1524
Диаметр колес, мм 250
Электродвигатель типа А02-32-6 
Мощность, кВт 2,2
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, циклов 45000 
Масса, кг 2650

625 1740

02-115 48 4224 4633 Тележка пе
редаточная

2674/3 ТУ 22-3967—78 Предназначена для передачи форм 
по поточной линии с одного поста на 
другой

Грузоподъемность, тс 15
Установленная мощность, кВт 1,1 
Скорость передвижения, м/с 0,15 
Колея тележки, мм 3000
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитальнрго ремонта, ч 42000 
Габаритные размеры, мм

5410X4320X663 
Масса, кг 3400

855 2110

•осо



§
ЛЬ

поз

Норма
тив чи- Оптовая

Код ОКП Наименование Марка 
иля тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика стой про

дукции в
цена в 
рублях

рублях 
на штуку

за штуку

02-116 48 4224 4636 Тележка пе
редаточная с 
толкателем

смж*
2693/2

ТУ 22*4721—80 Предназначена для подачи и прие
ма на тележку поддонов е изделиями 
и транспортировки их к технологиче
ским линиям и формовочным постам, 
а также для заталкивания поддонов 
в камеры тепловой обработки

Грузоподъемность, тс 40
Колея тележки передаточной, мм

6900
Скорость передвижения тележки, 

м/с 0,214
Максимальное усилие толкателя, 

кг 9000
Установленная мощность двигате

лей, кВт 14,5
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, циклов 45000 
Габаритные размеры, мм

7400X5750X2050 
Масса, кг 11000

2440 6850

02-117 48 4224 4643 Тележка-при
цеп

СМЖ-154А ТУ 22-3986—77Е, 
И1-05—79

Предназначена для перевозки же
лезобетонных изделий длиной до 
24 м

Прицеп к тележке СМЖ-151
Грузоподъемность, тс 20
Скорость передвижения, м/мин 40 
Ширина колеи, мм 1524
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-проиеНтный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6250

75 490

Габаритные размеры, мм
6900X2500X780

Масса, кг 1810

02-118 48 4224 4646 Тележка-при
цеп к элект

рокаре (в экс
портном ис
полнении)

2740/194ЕТ ТУ 22-3983—77, Предназначена для перевозки ар-
И2-05—80 матурных сеток и объемных каркасов

Грузоподъемность, тс 0,7
Ширина колеи, мм 1440
Гарантийный срок службы со дня 

ввода в эксплуатацию 12 месяцев, но 
не более 24 месяцев с момента про
следования через Государственную 
границу СССР

80-процентный ресурс до первого
капитального ремонта, ч 6250

Габаритные размеры, мм; 
длина 3820
высота 478
ширина 1850—3000

Масса, кг 455

310

02-119 48 4224 4612 Тележка са1 
моходная

00

СМЖ-151 ТУ 22-3399—75, 
И1-05—76, 
И2-04—77, 
ИЗ-09—78, 
И4-05—79

Предназначена для перевозки же
лезобетонных изделий из формовоч
ного цеха на склад готовой продук
ции

Грузоподъемность, тс 20
Суммарная грузоподъемность те

лежки с прицепом, тс 40
Максимальная длина перевозимых 

изделий без прицепа, мм 7000
Максимальная длина перевозимых 

изделий с прицепом, мм 24000
Скорость передвижения, м/мин 40 
Ширина колеи, мм 1524
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6250

330

640

1630



№
поз.

Марка 
или тип

Норма
тив чи-

Код ОКП Наименование Стандарт иля ТУ Краткая техническая характеристика стой про
дукции в 

рублях 
на штуку

Оптовая 
цена в 
рублях 

за штуку

02-120 48 4224 4712 Траверса

02-121 48 4224 4798 Траверса

СМЖ-42Б

576/4В

02-122 48 4224 4718 Траверса СМЖ-47А

ТУ 22-3987—77Е, 
И2-06—79

ТУ 22-2981—74, 
И1-06—78

ТУ 22-3987—77Е,
01- 04—78.
02- 06—79

Габаритные размеры, мм
7490X2500XH8Q

Масеа, кг 3450

Предназначена для подъема и 
транспортирования изделий 

Грузоподъемность, тс 5
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до списа

ния, ч 8000
Габаритные размеры, мм

3500X190X1033 
Масса, кг 240

Предназначена для транспортиров
ки форм-опор ЛЗП (форм с изделия
ми и изделий)

Грузаподъемность, тс 8,5
Расстояние между осями подвесок, 

мм:
максимальное 13000
минимальное 6000

Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до списа

ния, ч 8000
Габаритные размеры, мм

13300X420X1740 
Масса, кг 1825

Предназначена для подъема и 
транспортирования изделий 

Грузоподъемность, тс 12

50 120

280 740

165 740

02-123

02-124

02-125

02-126

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 8000 
Габаритные размеры, мм

12000X2000X3850 
Масса, кг 2560

48 4223 4111 Траверса СМЖ-120Д ТУ 22-4723—80 Предназначена для подъема и 
транспортирования форм и готовых 
железобетонных труб 

Грузоподъемность, тс 20 
Гарантийный срок службы, мее 12 
80-процентный ресурс до списания, 

лет 8 
Габаритные размеры, мм

4450X250X3050 
Масса, кг 800

85

48 4223 4211 Траверса СМЖ-120Е То же Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 02-123 

Габаритные размеры, мм
3250X318X4362 

Масса, кг 700

70

48 4224 4735 Траверса СМЖ-257А ТУ 22-3987—77Е, 
И1-04—78, 
И2-06—79

Предназначена для подъема и 
транспортирования изделий 

Грузоподъемность, тс 10 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 8000 
Габаритные размеры, мм

6112X250X1384 
Масса, кг 700

110

48 4224 4742 Траверса СМЖ-261А То же Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 02-125

135

290

240

280

340



Nt
003. Код ОКП Наименование

Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норма
тив чи

стой ПРО
ДУКЦИИ в
рублях 

на штуку

Оптовая 
цена в 
рублях 

за штуку

Габаритные размеры, мм
6612X250X1384 

Масса, кг 700

02-127 48 4224 4728 Траверса СМЖ-289А ТУ 22*3987—77Е, 
И1-04—78» 
И2-06—79

Предназначена для подъема и 
транспортирования изделий 

Грузоподъемность, тс 10 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 8000 
Габаритные размеры, мм

8002X250X1426 
Масса, кг 900

90 280

02-128 48 4224 4752 Траверса вы* 
прессовочная

. СМЖ-273/1 ТУ 22-2771—73, 
И1-09—74, 
И2-04—78

Предназначена для выпрессовки 
вибровкладышей из форм объемных 
сантехкабин и шахт лифтов после 
термообработки изделйй 

Усилие выпрессовки, тс 40 
Высота выпрессовки, мм 100 
Ход рычагов в точке крановой под

вески, мм 420 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 21000 
Габаритные размеры, мм

2070X1120X660 
Масса, кг 850

300 630

02-129 48 4224 4755 Траверса вы* 
прессовочная

СМЖ-273/2 ТУ 22-2771—73, 
И1-04—78

Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 02-128

325 610

Габаритные размеры, мм
1870X795X640 

Масса, кг 725

48 4224 4715 Траверса вы- 
прессовочная

СМЖ-274/2 ТУ 22-2771—73, 
И2-04—78

Предназначена для выпрессовки 
вибропуансонов из вентблоков ВВ1-1 
и транспортировки их к месту чист
ки и смазки

Усилие выпрессовки, кг 44 
Высота выпрессовки, мм 100 
Ход рычагов в точке крановой под

вески, мм, 475 
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 21000 
Габаритные размеры, мм

2340X550X880 
Масса, кг 880

305

48 4224 4785 Траверса СМЖ-278А ТУ 22-2771—73, 
И1-09—77, 
И2-04—78

Предназначена для съема и транс
портирования вентблоков ВВ1-1 и 
ВВ2-1

Грузоподъемность, тс 1,2 
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 21000 
Габаритные размеры, мм

1450X170X620 
Масса, кг 51

30

48 4224 4795 Траверса (в 
экспортном 
исполнении)

2646/8 ТУ 22-3987—77Е, 
И1-04—78, 
И2-06—79

Предназначена для подъема и 
транспортирования изделий 

Грузоподъемность, тс 8 
Гарантийный срок службы со дня 

ввода в эксплуатацию 12 месяцев, но 
не более 24 месяцев с момента про
следования через Государственную 
границу СССР

100
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Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт ила ТУ Краткая техническая характеристика

Норма
тив чи

стое про
дукции в 

рублях 
на ш ту ку

Оптовая 
цена в 
рублях 

за штуку

80-процентный ресурс до списания, 
ч 8000 

Габаритные размеры, мм
3840X1600X3043 

Масса, кг 680

02-133 48 4224 4788 Траверса (в 
экспортном 
исполнении)

2740/197ЕТ ТУ 22-3987—77Е, 
И1-04—78, 
И2-08— 79

Предназначена для подъема и 
транспортирования изделий 

Грузоподъемность, тс 2 
Гарантийный срок службы со дня 

ввода в эксплуатацию 12 месяцев, но 
не более 24 месяцев с момента про
следования ее через Государственную 
границу СССР

80-процентный ресурс до списания, 
ч 8000 

Габаритные размеры, мм
3900X2145X190 

Масса, кг 186

90 200

02-134 48 4224 481) Траверса (в 
экспортном 
исполнении)

2798/19 ТУ 22-4181—78Э Предназначена для снятия венти
ляционных блоков с формы и транс
портирования в вертикальном поло
жении

Грузоподъемность, тс 2
Гарантийный срок службы со дня 

ввода в эксплуатацию 12 месяцев, но 
не более 24 месяцев с момента про
следования через Государственную 
границу СССР

80-процентный ресурс до списания, 
ч 8000

35 80

Габаритные размеры, мм
662X120X590 

Масса, кг 25

02-135 48 4224 8112 Устройство
передаточное

СМЖ-3006 
I испол
нение

ТУ 22-2722—73, 
И1-06—74, 
И2-12—74

Предназначено для поперечного 
перемещения поддонов с одной тех
нологической линии на другую 

Тип — рольганговый 
Скорость перемещения форм, м/с

0,22
Тяговое усилие, кгс 1700
Количество одновременно переме

щаемых форм, шт. 1
Мощность, кВт 6
Ход, мм 2400
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 12500 
Габаритные размеры, мм

10620X6000X995 
Масса, кг 4800

1365 4130

02-136 48 4224 8112 Устройство
передаточное

СМЖ-3006 
II испол

нение

То же Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 02-135 

Ход, мм 3400
Габаритные размеры, мм

11620X6005X995 
Масса, кг 5300

1500 4220

02-137 48 4224 8 i 12 Устройство
передаточное

СМЖ-3006 
111 испол

нение

00

То же Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 02-135 

Ход, мм 6100
Габаритные размеры, мм

14320X6090X995 
Масса, кг 6200

1850 5260



м
поз. Код ОКП Наименование

Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норма
тив чи

стой про
дукции в 

рублях 
на штуку

Оптовая 
пана в 
рублях 

за штуку

02-138 48 4224 8112 Устройство
передаточное

СМЖ-3006 
IV испол

нение

ТУ 22-2722—73, 
И1 -06—74, 
И2-12—74

Предназначено для поперечного пе
ремещения поддонов с одной техно
логической* линии на д р у гу ю  

Тип — рольганговый 
Скорость перемещения форм, м/с

0,22
Тяговое усилие, кгс 1700 
Количество одновременно переме

щаемых форм, шт. 1 
Мощность, кВт 6 
Ход, мм 6400 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 12500 
Габаритные размеры, мм

14820X6090X995 
Масса, кг 6700

2120 5680

02*139 48 4224 2515 Формоуклад-
чик

СМЖ-35А ТУ 22-2720—73, 
И1-0 6 -7 8

Предназначен для подачи подго
товленной формы на пост формовки 

Грузоподъемность, тс 10 
Установленная мощность, кВт 4 
Скорость передвижения, м/с 0,16 
Ход формоукладчика, мм 9730 
Подъем-опускание платформы, мм

80
Колея, мм 800 
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6600

770 2050

Габаритные размеры, мм
18170ХЮ 10Х1255 

Масса, кг 2750

О борудование для изготовления арматуры

48 4221 8324 Бухтодержа-
тель

СМЖ-95
(6873/9АЭ)

ТУ 22-3681—76 Предназначен для установки бух
ты с проволокой

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 5300 
Габаритные размеры, мм: 

диаметр 2730 
высота 990 

Масса, кг 250

215

48 4221 8311

*

Бухтодержа- 
тель трех- 
ярусный

СМЖ-58 ТУ 22-4724—80 Предназначен для размотки мотков 
проволоки

Максимальное количество поме
щаемых бухт, Д1Т. 3 

Внутренний диаметр мотка, мм
350—400

Наружный диаметр мотка, мм 700 
Максимальная масса одной бухты, 

кг 120 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 21300 
Габаритные размеры, мм

1025X750X1445 
Масса, кг 192

40

48 4221 8317 Бухтодержа- 
тель (в экс
портном ис
полнении)*

СМЖ-287 ТУ 22-3982—77Э, 
И1-06—79

Предназначен для размотки мотков 
проволоки

Максимальное количество помеща
емых мотков, шт. 6

345
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№
поз. Код ОКП Наймейо&акяе

Марка
ИЛИ ТИП Стандарт и л и ТУ Краткая техническая характеристика

Норма
тив чи

стой про
дукции в 

рублях 
на штуку

Оптовая 
цена в 
рублях 

за штуку

02-143 48 4221 4414 Машина для 
упрочнения 
стержней

СМЖ-31Б ТУ 22-2977—74, 
И1-09—76, 
И2-06—79, 
И З-06-79

Внутренний диаметр мотка, мм
400—800

Наружный диаметр мотка, мм 1200
Максимальный вес одного мотка, 

кг 290
Гарантийный срок службы со дня 

ввода в эксплуатацию 12 месяцев, но 
не более 24 месяцев с момента про
следования через Государственную 
границу СССР

80-процентный ресурс до первого 
капитального ремонта, ч 21300

Габаритные размеры, мм: 
высота 1700 
диаметр 3050

Масса, кг 660

Предназначена для упрочнения 
стержневых плетей путем вытяжки

Производительность, шт./ч 4—6
Профиль упрочняемых стержней, 

шт. 22, 25, 28, 32, 36
Расчетное удлинение стержней от 

длины заготовки, % 3,5
Усилие натяжения, тс 80
Максимальный ход натяжения, мм

1 2 0 0

Установленная мощность, кВт 7

«о

Переменные данные в зависимости
от исполнения:

Длина
Испол- уорочня- Длина Масса,
пеняя емых машины. кг

вей, мм

1 6000 11766 2560 1010
02-144 2 9000 14766 2990 1135
02-145 3 12000 17766 3330 1255
02-146 4 15000 20766 3770 1370
02-147 5 18000 23766 4210 1485
02-148 6 21000 26766 4650 1590
02-149 7 24000 29766 5080 1710
02-150 8 27000 32766 5520 1825
02-151 9 30000 35766 5950 1965

Гарантийный срок службы, мес 12
80-процентный ресурс до первого

капитального ремонта, ч 10000

02-152 43 4432 3422 Машина для СМЖ 128Б ТУ 22-4549—79Е Предназначена для высадки анкер- 1070
высадки ных головок с предварительным на-
анкеров гревом осаживаемых концов арма-

турного стержня одновременно на
обоих концах

Комплектуется фотоэлектронными
пирометрами

Производительность шт./ч 80—130
Профиль арматурных стержней №

класса
А-ШВ. A-IV, A-V, A-VI 1 0 -2 5
Ат-V, At-VI 10—18

3450
3670
3900
4150
4370
4580
4780
5020
5280

3280
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поз. Код ОКП Наименование

Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норма
тив чи

стой про
дукции в 

рублях 
на штуку

Оптовая 
цена в 
рублях 

за штуку

02-Л 53 48 4221 1313 Ножницы с 
пневмо-при

водом

СМЖ-60 ТУ 22-4456—79Е

Количество одновременно высажи
ваемых стержней, шт. 1 

Длина стержней, мм 5590—7500 
Тип трансформатора ТК605-4 
Количество трансформаторов, шт.

2
Мощность трансформатора, кВ*А

70
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 10000 
Габаритные размеры, мм

9620X1800X1150 
Масса, кг 2750

Предназначены для автоматической 
резки сваренной сетки по длине в за
висимости от числа поперечных ша
гов

Максимальный диаметр разрезае
мых .прутков, мм 9 

Количество одновременно разре
заемых прутков, шт. 2 

Наибольшая ширина разрезаемой 
сетки, мм 3800 

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6300 
Габаритные размеры, мм

2770X4972X2850 
Масса, кг 4200

795 2890

02-154 Оборудование
Д Л Я  ИЗГОТО В-

ления арма
турных сеток

7728 ТУ 22-4147—78, 
И1-02-80

Предназначено для изготовления 
арматурных сеток железобетонных 
изделий шириной до 800 мм

2140

02-155 48 4221 8327
В том числе: 
1) Бухтодер- 

жатель
СМЖ-323 То же Предназначен для размотки мот

ков проволоки
В комплект входит, шт. 3
Количество одновременно помещае

мых мотков, шт. 6
Номинальный диаметр проволоки, 

мм 3— 12
Внутренний диаметр мотка, мм

400—950
Наружный диаметр мотка, мм 1500 
Масса мотка, кг 550
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-пронентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6300
Габаритные размеры, мм: 

диаметр 3850
высота 1967

Масса, кг 1198

255

02-156 48 4221 1727 2) Устройст
во правильное

СМЖ-324

<£>СО

То же Предназначено для правки прово
локи, поступающей с бухтодержате- 
ля в машину для сварки сеток 

Максимальное количество профиль
ных проволок, • шт. 6

Максимальное расстояние между 
продольными проволоками, мм 775 

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6300
Габаритные размеры, мм

1300Х1630ХП 25 
Масса, кг 580

190

5360

570

400
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поз. Код ОКП Наименование

Марка 
илн тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норма
тив чи

стой Про
дукции в 
рублях 

на штуку

Оптовая 
цена в 
рублях 

за штуку

02-157 48 4221 1316 3) Ножницы 
для резки 

Сеток

СМЖ-325 ТУ 22-4147—78, 
И1-02—80

Предназначены для резки арматур
ных сеток железобетонных изделий 
из продольных стержней 

Максимальная ширина разрезае
мой сетки, мм 800 

Максимальное количество продоль
ных стержней, шт. 6 

Максимальный диаметр продоль
ных стержней, мм 12 

Тип ножниц — пневматические, ры
чажные

Диаметр пневмоцилиндра, мм 340 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6300 
Габаритные размеры, мм

1790X1980X2525 
Масса, кг 1720

460 1160

02-158 48 4221 3315 4) Пакети
ровщик сеток

СМЖ-326 То же Предназначен для приема арматур
ных сеток шириной до 800 мм и сбра
сывания в пакет

Максимальная ширина сетки, мм
800

Максимальная длина сетки, мм
7200

Количество одновременно прини
маемых сеток, штг 1

Количество пневмоцилиндров, шт. 2
Тип пакетировщика — рычажный, 

пневматический

230 690

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6300
Габаритные размеры, мм

8325X1755X1310 
Масса, кг 710

02-159 48 4224 4639 5) Тележка 
контейнер

СМЖ-327 То же Предназначена для размещения на 
ней пакетов арматурных сеток, ук
ладываемых на нее пакетировщиком 
и для вывоза этого пакета из-под па
кетировщика за его габарит по ши
рине

Грузоподъемность, тс 3
Ход тележки, мм 1150
Ширина колеи, мм 4000
Максимальный размер укладывае

мых арматурных сеток, мм 7200X800 
Тип привода — рычажно-пневмати

ческий
Диаметр поршня пневмоцилиндра, 

мм 160
Количество пневмоцилиндров, шт. 1 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6300
Габаритные размеры, мм

6000X3125X434 
Масса, кг 1600

300 880

02-160 48 4224 5711 6) Механизм 
досылки сеток

СМЖ-328 То же Предназначен для досылки сеток и 
каркасов на пакетировщик сеток 

Максимальная ширина сетки, мм
800

Количество пневмоцилиндров, шт. 1

115 380
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DQ3. Код ОКП Наименование
Марка
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норма
тив чи

стой про
дукции в 

рублях 
на штуку

Оптовая 
цена в 
рублях 

за штуку

Диаметр поршня пневмоцилиндра, 
мм 160 

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентныЙ ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6300 
Габаритные размеры, мм

1920X1380X720 
Масса, кг 250

02-161 48 4224 5714 7) Устройство 
отклоняющее

с м ж - з з о ТУ 22-4147—78, 
И1-02—80 *

Предназначено для отклонения про
волоки от бухтодержателц и направ
ления ее в правильное устройство 

В  комплект входит, шт. 2 
Количество одновременно отклоняе

мых проволок, шт. 1 
Номинальный диаметр проволоки, 

мм 3— 12 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6300 
Габаритные размеры, мм

742Х620ХЮ 90 
Масса, кг 78

40 70

02-162 48 4221 3115 Станок для 
гибки сеток 
(головная 
секция)

СМЖ-353 ТУ 22-4367—79Е. 
И1 07—79, 
И2-04—80

Предназначен для изготовления 
объемных арматурных каркасов ме
тодом гибки плоских сеток 

Наибольшая длина изгибаемых се
ток, мм 3000 

Количество изгибаемых прутков, 
шт. 15

365 1730

Диаметр изгибаемых прутков, мм
12

Максимальный угол отгиба, град
180±5

Количество пневмоцилиндров, шт. 4 
Суммарное усилие пневмоцилинд

ров, кгс 5600
Гарантййный срок службы, мес 12 
80-проиентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 9500
Габаритные размеры, мм

3265X705X944 
Масса, кг 850

02-163 48 4221 3115 Станок для 
гибки сеток (го
ловная секция с 
одной дополни
тельной)

СМЖ-353 ТУ 22-4367—79Е, 
И1-08—79, 
И2-04—80

Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 02-162 

Наибольшая длина изгибаемой 
сетки, мм 6000

Количество изгибаемых прутков, 
шт* 30

Количество пневмоцилиндров, шт. 8 
Суммарное усилие пневмоцилинд

ров, кгс 11200
Габаритные размеры, мм

6365X705X944 
Масса, кг 1650

680 3450

02-164 48 4221 3115 Станок для 
гибки сеток (го
ловная секция с 
двумя дополни
тельными)

СМЖ-353 То же Назначение и характеристика те 
же, что в Кб поз. 02-162 

Наибольшая длина изгибаемой сет
ки, мм 9000

Количество изгибаемых’ прутков, 
шт. 45

Количество пневмоцилиндров, шт.
12

1000 5050



S ------
Nfe поз. Код ОКП Наименование Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 

.на шгуку

Оптовая
цена

в рублях 
за штуку

Суммарное усилие пневмоцилинд
ров, кгс 16800

Габаритные размеры, мм
9465X705X944 

Масса, кг 2450

02-165 48 4223 6212 Станок для 
гнутья сеток

СМЖ-34
(7352/3A)

ТУ 22-3144—74,
И1-07-78

Предназначен для изготовления ар
матурных сеток для железобетонных 
параболических лотков Н-400, 600, 
800, 900 и 1200 мм водохозяйственно
го строительства

Производительность, шт./ч 10
Установленная мощность, кВт 2,2 
Габариты изгибаемых сеток, мм: 

длина 3640
ширина 2250

Диаметр стержней изгибаемых се
ток, мм 6

Ч исло, изгибаемых стержней, шт. 30 
Скорость подачи сетки, м/с 0,1 
Гарантийный срок службы, мес 18
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 8700
Габаритные размеры, мм

5800X3640X20*5
Масса, кг 1700

795 2140

02-166 48 4221 1811 Станок для 
резки арматур
ной стали

СМЖ-322 ТУ 22-3743—76 Предназначен для производства ар
матурных работ, оснащен гидропод
пором

Число резов в минуту 42

1175 2310

Номинальное усилие на ножах, т 54 
Наибольший диаметр разрезаемой 

арматуры (сталь класса А-1, A-1I1), мм
40

Ход подвижного ножа, мм 45
Установленная мощность, кВт 3,5 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 7500
Габаритные размеры, мм

1330Х715ХЮ 40 
Масса, кг 1525

02-167 48 3388 1122 Станок при
водной гибоч
ный для гнутья 
прутков

СМЖ-173Б
(С-146Б)

ТУ 22-4015—77 Предназначен для холодной гибки 
арматурных стержней 

Диаметр изгибаемой арматурной 
стали (класса А-1), мм 40

Скорость вращения гибочного дис
ка, об/мин 3,7—14

Установленная мощность, кВт 3 
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 8800
Габаритные размеры, мм

760X790X680 
Масса, кг 380

02-168 48 3388 1313 Станок при
водной гибоч
ный для прут
ков арматуры

СМЖ-179
(С-565)

ГОСТ 8461—57 Предназначен для холодной гибки 
арматурных стержней 

Диаметр изгибаемых стержней, мм: 
из стали стЗ 90
из стали ст5 70-^-80

Скорость вращения гибочного сто
ла, об/мин 0,69

Мощность электродвигателя, кВт
7,5

Гарантийный срок службы, мес 12

125

285

410

1390

<0<0



№ поз. Код ОКП Наименование Марка 
или  ТИП Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

02-169 48 4221 4511 Стенд для на
тяжения арма
туры

СМЖ-338 ТУ 22-3256-75, 
И1-06-79

80-процентный ресурс до первого 
капитального ремонта, ч 8700 

Габаритные размеры, мм
2015X1590X860 

Масса, кг 2250

Предназначен для группового натя
жения струн продольной арматуры 
при производстве железобетонных 
опор ЛЭП

Производительность, шт./смену 8 
Максимальная длина, натяжения па

кетов, м 17 
Максимальное усилие натяжения, тс

ПО
Максимальный ход натяжения, мм

1030
Количество гидродомкратов, шт. 2 
Рабочее давление гидродомкрата, 

кг/см? 100 
Диаметр бандажа обслуживаемых 

форм, мм 490—700 
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 13000 
Габаритные размеры, мм

26000X1400X1400 
Масса, кг 12000

4125 9000

02-170 48 4221 2522 Установка 
вертикальная 
для сварки ар
матурных кар
касов

СМЖ-56Б ТУ "22-4453—79 Предназначена для сваркн арма
турных каркасов

Производительность одного свароч
ного поста, точек/ч 80—200

Суммарная мощность сварочных 
трансформаторов, кВ-А 150

Наибольший ход перемещения сва
рочных машин по монорельсу, мм

3000
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 10000
Габаритные размеры, мм

8400X3176X4593 
Масса, кг 3150

530

02-171 48 4221 2525 Установка 
вертикальная 
для сварки ар
матурных кар
касов

СМЖ-286А То же Назначение и характеристика те же, 
что в № поз. 02-170 

Суммарная мощность сварочных 
трансформаторов, кВ-А 300

Количество сварочных постов, шт. 4 
Габаритные размеры, мм

8400X7074X4593 
Масса, кг 6600

02-172 48 4221 2415 Установка 
горизонтальная 
для сварки ар
матурных кар
касов

СМЖ-54Б ТУ 22-4452—79 Предназначена для сварки арматур
ных каркасов

Производительность сварочного по
ста, точек/ч 80—200

Мощность сварочного трансформа
тора, кВ* А 75

Количество сварочных постов, шт. 1 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 8700
Габаритные размеры, мм

6420X4200X3500 
Масса, кг 700,

1460

140

5130

10250

1860



№ nos. Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

02-173 48 4223 6112 Установка 
для изготовле
ния каркасов 
труб

СМЖ-117А ТУ 22-2997—74, 
И1-01—78 
И 2-2-78

Предназначена для изготовления 
путем навивки и сварки арматурных 
каркасов раструбных железобетон
ных безнапорных труб 

Производительность, каркасов'/ч
2,7—6,0

Диаметр каркасов, мм 500—1500 
Наибольшая длина каркаса, мм

5800
Диаметр продольной арматуры, мм

6
Диаметр спиральной арматуры, мм

5 - 8
Мощность, кВт:

электродвигателя 19,6 
сварочного трансформатора 150 

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 8700 
Габаритные размеры, мм

20800X5900X2560 
Масса (с комплектом оправок), кг

17000

12170 25680

02-174 48 4221 1523 Установка ав
томатическая 
для штамповки 
полос

СМЖ-312 ТУ .22-3469—75, 
И1-07—80

Предназначена для штамповки раз
делительных колос, идущих на обра
зование арматурного каркаса при из
готовлении напорных Вселезобетон- 
ных труб методом виброгидропрессо
вания

Производительность, полос/ч 50—60

5315 10520

Длина штампуемой полосы, мм
5200—5250

Скорость подачи, м/мин 4,4—5,8 
Индекс пресса — КД-2122 
Номинальное усилие пресса, тс 16 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процецтный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 9000
Габаритные размеры, мм

8400X1350X1940 
Масса, кг 2000

02-175 48 3388 3226 Установка 
для правки и 
резки арматур
ной стали

СМЖ-357 ТУ 22-4342—78 Предназначена для правки и резки 
из бунта арматурной стали гладкого 
и периодического профиля (А-П, А- 
III) с пределом текучести до 40 
кгс/мм2 и временным сопротивлением 
до 60 кгс/мм2

Диаметр обрабатываемых стержней, 
мм:

гладкого профиля 4— 10
периодического профиля 6—8 

Длина отрезаемых стержней, мм 6 
Скорость правки, м/мин

31,5; 45; 63; 90 
Электродвигатель механизма пода

чи типа А02-52-8/4 
Электродвигатель привода барабана 

типа А02-52-4/2
Установленная мощность электро

двигателей, кВт 12,1/16,5
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6000

700 2110

о



№ поз. Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на шт.уку

Габаритные размеры без размоточ
ного устройства, мм 9850X885X1210 

Масса без размоточного устройства, 
кг 1720

Оптовая
цена

в рублях 
за штуку

02-176 48 3388 3226 Секция II СМЖ-357.
02.02.000

ТУ 22-4342—78 Предназначена для наращивания 
приемного устройства 

Длина отрезаемых стержней, м
6—12

Габаритные размеры, мм
2093X330X932 

Масса, кг 112

50 ПО

02-177 48 3388 3226 Размоточное
устройство

СМЖ-357.
0 3 .0 0 .0 0 0

ТУ 22-4342-78 Предназначено для установки бун
тов до 1500 мм в диаметре, снабжено 
регулируемым функциональным тор
мозом

Габаритные размеры, мм
1500X1500X770 

Масса, кг 180

115 250

02-178 48 4221 4211 Установка 
для перемотки 
прсволоки

СМЖ-Ш ТУ 22-3681-76 Предназначена для перемотки про
волоки из заводских бухт на специ
альную катушку емкостью до 1,1 т 

Производительность, т/ч 0,4—0,9
Диаметр перематываемой проволо

ки, мм 3—5
Средняя скорость перемотки, м/с 2,7

1230 2260

02-179
02-180
02-181
02-182
02-183
02-184
02-185
02-186
02-187

Число оборотов катущки, об/мин:
1 43,5
2 66

Гарантийный срок службы, мес 12
80-процентныи ресурс до списания.

ч 21300
Габаритные размеры, мм

1650Х1695Х1П 6
Масса, кг 1560

48 4221 2612 Установка СМЖ-32 ТУ 22-2980—74, Предназначена для сварки стерж-
для сварки (.7151/11Б) И 2-06—79 невых плетей
стержневых Производительность, шт./ч 3 - 6
плетей Установленная мощность электро-

двигателей, кВт ел
Установленная мощность трансфор-

матора, кВт 100
Диаметр свариваемых стержней, мм

22, 25, 28, 32, 36
Скорость движения плети м/мин

12,5
Гарантийный срок службы, мес 18
80-процентный ресурс до первого

капитального ремонта, ч 8800
Переменные данные в зависимости

от исполнения:
Длина Длина

Испол-
ненне

сваривае
мой плети.

уста
новки, Масса, кг

мм мм

1 6000 20534 2145 905
2 9000 23543 2220 1045
3 12000 26534 2295 1125
4 15000 29534 2365 1200
5 18000 32534 2440 1290
6 21000 35534 2515 1365
7 24000 38534 2600 1490
8 27000 41534 2675 1580
9 30000 44534 2750 1650

4090
4300
4410
4540
4620
4800
4970
5130
5260



№ поэ. Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

02-188 48 4221 4724 Установка 
для удлинения 
арматурных 
стержней (в 
экспортном ис
полнении)

СМЖ-129Б ПОСТ 14890—69, 
И1-06—■78, 
И2-02—80

Предназначена для удлинения ар
матурных стержней методом электро
нагрева

Производи гельноств, шт./ч 30 
Длина стержней, мм 6200 
Диаметр арматурных стержней,

1 0 -2 5
Расход воздуха, м3/ч 0,148 
Гарантийный срок службы со дня 

ввода в эксплуатацию 12 месяцев, но 
не более 24 месяцев с момента про
следования через Государственную 
границу СССР

80-процентный ресурс до первого 
капитального ремонта, ч 10000 

Габаритные размеры, мм
5570ХП 00Х1500 

Масса, кг 870

340 1390

02-189 48 4221 4717 Установка 
для удлинения 
арматурных 
стержней

СМЖ-429 ТУ 22-4231—78 
И1-0 6 -8 0

Предназначена для удлинения ар
матурных стержней методом электро
нагрева

Прризводительность, шт./ч 40—100
Диаметр нагреваемых стержней, мм

10—25
Длина нагреваемых стержней, мм 

6000—7500
Длина нагреваемой части стержня, 

мм:
минимальная 5220 
максимальная 6720

475 2290

02-190 48 4221 3212 Устройство 
для резки сеток

СМЖ-62

Количество одновременно нагревае
мых стержней, шт. 4

Установленная мощность, кВ-А 80 
Прижим стержней в контактах ~- 

пневматический
Давление воздуха, кгс/смэ 5
Расход воздуха, м8/ч 1,2
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 10000
Габаритные размеры, мм

7480Х1390ХП 26 
Масса, кг 1700

ТУ 22-4722—80 Предназначено для продольной рез
ки арматурных сеток 

Наибольший диаметр разрезаемой 
проволоки, мм:

холоднотянутой 3—8
горячекатанной 5—8

Пневмоцилиндр диаметром, мм 200 
Поперечное перемещение, мм 3000 
Продольное перемещение, мм 200 
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 6300
Габаритные размеры, мм

3850ХЮ 20Х1170 
Масса, кг 360

120

02-191 48 422! 1724 Устройство
правильное

СМЖ-288-
2А

ТУ 22-4069—77 Предназначено для правки прово
лок, поступающих с бухтодержателей
в машины для сварки сеток 

Диаметр проволоки, мм: 
холоднотянутой 3—8
горячекатанной 6—8

Количество выправляемых прово
лок, шт. 24

350

570

640

о
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№ поз. Код ОКП Наименование
Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой, 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая
цена

в рублях 
за штуку

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 10000 
Габаритные размеры, мм

4000X900X1125 
Масса, кг 860

Оборудование для отделки, чистки и смазки

02-192 48 4223 7523 Машина для 
шлифовки раст
рубов

СМЖ-156 ТУ 22-3302—75 Предназначена для шлифовки внут
реннего диаметра отверстия раструба 
железобетонных напорных труб 

Число оборотов шлифовального 
круга, об/мин 2790

Число оборотов барабана шлифо
вальной головки, об/мин 4

Скорость продольного перемещения 
шлифовальной головки рабочего хода, 
мм/мин 2,2±10

Скорость продольного перемещения 
шлифовальной головки холостого хо
да, мм/мин 700

Наибольшее продольное переме
щение шлифовальной головки, мм 620 

Диаметр обрабатываемых труб, мм 
500±1200

Наибольшая длина шлифования, мм
135

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 11000

4665 8970

Габаритные размеры, мм
8485X2340X2020 

Масса, кг 5450

П р и м е ч а н и е .  В оптовой цене н массе машины стоимость и масса шлифо вальных кругов не учтена

02-193

02-194

48 4221 6518

48 4223 7422

Машина мо
ечная

Пост распа
лубки, чистки и 
смазки форм

СМЖ-31.04

СМЖ-122А

ТУ 22-2865—74, 
И1-04—78

ТУ 22-3143-74, 
И2-06—79

Предназначена для мойки наруж
ной фактурной стороны панели НС, 
отделанной керамической или стек
лянной плиткой

Максимальная производительность, 
панелей/ч 6

Габариты обрабатываемых панелей, 
мм:

длина 7200
ширина 3100
высота 450

Установленная мощность, кВт 12,4 
Средний расход воды, л/м2 2
Средний расход воздуха, м3/мин

0,0017
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 5200
Габаритные размеры, мм

11220X10950X6400 
Масса, кг 12650

Предназначен для кантования форм 
с трубой диаметром 500—800 мм из 
вертикального в горизонтальное поло
жение, а также для их распалубки, 
чистки и смазки

Производительность, шт./ч 2
Гарантийный срок службы, мес 18

4825

420

10050

950



№  ПОЗ. Код ОКП Наименование
Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

80-процентный pecvpc до списания, 
ч 21300 

Габаритные размеры, мм
15235X1982X2020 

Масса, кг 2020

02-195 48 4223 7425 Пост распа
лубки, чистки и 
смазки форм

СМЖ123А ТУ 22-2979—74, 
И1-06—76, 
И 2-06-79

Предназначен для кантования из 
вертикального в горизонтальное по
ложение форм с трубами 0  1000— 
1500 мм, а также для их распалубки, 
чистки и смазки

Производительность, шт./ч 2 
Привод — реверсивный 
Установленная мощность, кВт 1,5 
Окружная скорость вращения форм, 

м/с 0,2 
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 21300 
Габаритные размеры, мм

15200X4550X2020 
Масса, кг 3950

620 1970

02-196 48 4213 2113 Установка 
для приготовле
ния смазки

СМЖ-18А ТУ 22*4478—79Е, 
И1 -0 1 -8 0

Предназначена для централизован
ного приготовления эмульсионной сма
зки ОЭ2 и нанесения ее на рабочие 
поверхности кассет и форм 

Производительность, мэ/ч 0,5 
Установленная мощность, кВт 25,9 
Расход смазки одной удочкой, л/мин

3

1275 3910

Полезная емкость сосудов, м3: 
бака для эмульсола 0,44
бака для известкового раствора

2X0,75
смесителя 2X0,25

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 7300
Габаритные размеры, мм

2520X1985X2110 
Масса, кг 21Q0

Оборудование для испытания железобетонных изделий

02-197 48 4223 7212 Машина для 
гидроиспыта
ния труб

СМЖ-97 ТУ 22-3470—75 Предназначена для гидроиспытания 
труб

Входит в комплект оборудования 
для изготовления напорных труб ме
тодом гидропрессования 

Мощность электродвигателей, кВт
16,8

Размеры испытываемых труб, мм: 
диаметр 500, 700, 900, 1000 и 1200 
длина 5185—5195

Максимальное усилие, тс 300
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-проиентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 11000
Габаритные размеры, мм

9125X3600X2750 
Масса, кг 15060

3745 8290



№ поз. Код ОКП Наименование
Марка 

Или тип Стандарт или ТУ Кратка* Тегвическая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
яа штуку

Оптовая
цена

в рублях 
за штуку

02-198 48 4221 6222 Стенд для ис
пытаний желе
зобетонных 
конструкций

СМЖ-14А ТУ 22-4374—79 Предназначен для выборочных испы
таний на трешиностойкость, прочность 
и жесткость железобетонных конст
рукций для промышленного строи
тельства

Установленная мощность, кВт 22,1 
Количество одновременно испыты

ваемых изделий, шт. 1 
Площадь цеха, занимаемая обору

дованием стенда, м2 290 
Гарантийный срок службы, мес 6 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 7700 
Максимальные габаритные размеры 

испытываемых изделий, мм: 
для линейных изделий

30000X650X3860 
для плоскостных изделий

12000X3000X400 
Масса, кг 38800

4665 20590

02-199 48 4223 7312 Стенд для ис
пытания лотков

СМЖ-37 ТУ 22-3255—75, 
И1-09—76, 
И2-06—78

Предназначен для испытания на 
водонепроницаемость железобетон
ных параболических раструбных лот
ков

Производительность, лотков/сутки 1 
Типоразмеры лотков: Н-400, Н-600, 

Н-800, Н-900, Н-1200 
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 4160

405 980

02-200

02-2Q1

02-202

Габаритные размеры, мм
9335X2240X2245 

Масса, кг 2250

48 4221 6312 Стенд для ис
пытания опор 
ЛЭП

СМЖ-163 ТУ 22-2709—73, 
И1-04—78

Предназначен для испытания желе
зобетонных опор линий электропере
дач на совместный изгиб и кручение 

Производительность, шт./смену 2 
Максимальный изгибающий момент, 

кгм 39100 
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 11000 
Габаритные размеры, мм

17500X7500X2500 
Масса, кг 6350

1430

48 4221 6118 Стенд для ис
пытания пане
лей

СМЖ-262 ТУ 22-2693—73, 
И1-05—78, 
И2-06—80

Предназначен для испытания на 
жесткость, трешиностойкость и проч
ность панелей перекрытий узкого и 
широкого шага домов перспективной 
серии

Максимальная удельная нагрузка, 
кге/м2 5000 

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 7700 
Габаритные размеры, мм

7830X3820X2380 
Масса, кг 7900

730

48 4223 7215 Установка 
для гидроиспы
тания труб

К-1266 ТУ 22-3825—76, 
И2-06—80

Предназначена для гидравлического 
испытания безнапорных труб под дав
лением 0,5 кгс/см2 

Входит в комплект технологическо
го оборудования линии для производ
ства железобетонных безнапорных 
труб

875

3890

4840

2540



№ поз. Код ОКП Наименование
Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цепа 

й рублях 
за штуку

Производительность, шт./смену 3 
Диаметр испытываемых труб, мм

900—1000, 1200, 1500 
Рабочее давление, кгс/см2 0,5 
Максимальное усилие прижима дис

ков, кгс 20000 
Ход механизма прижима, мм 250 
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 11000 
Габаритные размеры, мм

6560X2630X2250 
Масса, кг 3900

Прочее оборудование

02-203 48 4224 6515 Механизм за
крывания щеле
вой камеры

2693/3 ТУ 22-4167—78Е, Предназначен для закрывания ще-
И1-06—80 левой камеры с целью создания гер

метичности камеры 
Тип механизма — стационарный 
Привод — один пневмоцилиндр 

1412-160-500
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до списания,

лет 9,4
Габаритные размеры, мм: 

длина (по раме) 2350
ширина (по двери) 4020
высота (по раме) 1370

Масса, кг 1200

325 820

02-204 48 4223 8313 Приспособле
ние для вулка
низации

6873/24АЭ ТУ 22-3681—76Е Предназначено для ремонта рези
новых чехлов к формам диаметром 
500, 600, 700, 800, 900, 1000 и 1200 мм 

Суммарная мощность нагревателей, 
кВт 1,6

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процецтный ресурс до списания, 

ч 5300
Габаритные размеры, мм

900X360X1490 
Масса, кг 108

02-205 48 4223 8213 Приспособле
ние для замены 
резиновых чех
лов и раструбов

6873/18БЭ ТУ 22-3681—76Е Предназначено для съема и натяже
ния раструбов и резиновых чехлов во 
время ремонта и замены их 

Грузоподъемность, тс 0,5
Диаметр обслуживаемых форм (ус

ловный), мм 500—1200
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 5300
Масса, кг 146

200

360

02-206 48 4223 8413 Приспособле
ние защитное

6873/13АЭ ТУ 22-3681—76Е Предназначено для защиты обслу
живающего персонала от травмирова
ния

Диаметр обслуживаемых форм (ус
ловный), мм 50Q—1200

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 5300
Габаритные размеры, мм: 

диаметр 722—1140
высота 65—245

Масса, кг 267

520

550

580

820
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Марка или 
тип

Норматив
чистой

О

*
Код ОКП Наименование Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика продук

ции в 
рублях 

на штуку

02-207 48 4223 8Ц2 Приспособле
ние крепежное

6873/17АЭ ТУ 22-3681—76Е Предназначено для закрепления на
ружных форм на посту гидропрессо-

120

вания
Диаметр устанавливаемых форм, 

мм 600, 800, 1000, 1200
Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до списания, 

ч 5300

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

240

Габаритные размеры, мм
2300X2300X680 

Масса, кг 405

02-208 48 4213 3511 Установка на
сосная

СМЖ-346 ТУ 22-4485—79Е Предназначена для питания гидро
приводов формовочных установок с 
рабочим давлением в гидросистеме до 
125 кг/см2

Входит в комплект оборудования 
для изготовления объемных железо
бетонных элементов 

Производительность, л/мин 14,6 
Установленная мощность, кВт 4 
Емкость бака, л 160
Рабочее давление, кгс/см2 100 
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 4600
Габаритные размеры, мм

890X860X984 
Масса, кг 400

285 750
Поощри
тельная 

надбавка 
к опто

вой цене 
60 руб. 
на срок 
до 1 .XI.

82 г.

02-209 48 4213 3118 Установка на
сосная

с м ж -
3 0 0 3 5

ТУ 22-4729—80 Предназначена для обеспечения ра
боты гидропривода машин и механиз
мов с рабочим давлением до 63 кгс/ 
см2

Производительность, л/мин 50 
Установленная мощность, кВт 7,5 
Емкость бака, л 250
Гарантийный срок службы, мес 18 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, ч 4200
Габаритные размеры, мм

1020X840X1575 
Масса, кг 500

420 1370

0 2 -210

02-211

48 4213 3224

48 4223 5412

02-212 48 4223 5428

Установка на
сосная

Шаблон для 
измерения кон
ца раструба

СМЖ-
3333-02А

6873/46АЭ

Шаблон для 
измерения кон
ца раструба

То же

ТУ 22-3681—76Е

6873/49АЭ То же

Назначение и характеристика те же, 
что в № поз. 02-209 

Габаритные размеры, мм
1020X840X1280 

Масса, кг 425

Предназначен для измерения шли
фованного конца раструба 

Диаметр изготовляемой трубы,

Гарантийный срок службы, мес 
Габаритные размеры, мм: 

диаметр 
длина 

Масса, кг

мм
500

12

32
633
1,1

Назначение и характеристика те же, 
что в № поз. 02-211 

Диаметр изготавливаемой трубы, 
мм 1000

Габаритные размеры, мм: 
диаметр 32
длина 1179

Масса, кг 1,75

240

15

15

840

20

20



т
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1
Коя окп Наименование Марка или 

тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
ЧИСТОВ 
продук
ции в 
рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

02-213 48 4223 5435 Шаблон для 
измерения кон
ца раструба

6873/50АЭ ТУ 22-3681—76 Предназначен для измерения шли
фованного конца раструба 

Диаметр изготавливаемой трубы, 
мм 1200 

Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм: 

диаметр 32 
длина 1401 

Масса, кг 2

15 20

02-214 48 4224 7215 Устройство 
для закрывания 
бортов

СМЖ-
3004Б

ТУ 22-4166—78Е Предназначено для фиксации форм 
на технологическом посту, закрыва
ния бортов и замков при сборке изде
лия

Привод — гидравлический 
Рабочее давление, кг/см2 5800 
Усилие для раскрывания замков, 

кгс 3500 
Усилие при закрывании, кгс: 

продольных бортов 7500 
поперечных бортов 5900 

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, циклов 42000 
Габаритные размеры, мм

8760X7240X870 
Масса, кг 4200

1030 3370

02-215 48 4224 7115 Устройство 
для открывания 
бортов

с м ж -
3002Б

ТУ 22-4166—78Е Предназначено для фиксации форм 
на технологическом посту, открыва
ния бортов и замков при распалубке 

Привод — гидравлический

1345 4190

Рабочее давление, кг/см2 50
Усилие механизма фиксации форм, 

кгс 5450
Усилие при открывании, кгс: 

замков 2680
продольных бортов 9100
поперечных бортов 9100

Гарантийный срок службы, мес 12 
80-процентный ресурс до первого 

капитального ремонта, циклов 42000 
Габаритные размеры, мм

10060X6600X1400 
Масса, кг 5400

03. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЕРАМИКИ

03-001 48 4546 511J Глинорыхли-
тель

СМ-1031Б ТУ 22-4788—80 Предназначен, для измельчения 
крупных и мерзлых комьев глины над 
ящичным питателем 

Тип — стационарный, одновальный 
Производительность, м3/ч 25
Емкость загрузочного бункера, м*

4,2
Мощность электродвигателя, кВт

15
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремонта, 
ч 12500

Габаритные размеры, мм
4730X1845X1485 

Масса, кг 4300

925 2660
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Код ОКП Наименование Марка нля 
тяп Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 
продук

ции в 
рублях 

на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

03-002 48 4526 2014 Питатель
ящичный

СМ-1091 ТУ 22-3133—74 Предназначен для дозирования рав
номерной и непрерывной подачи ком
понентов шихты при производстве 
кирпича, черепицы и других изделий 
грубрй строительной керамики 

Производительность, м3/ч 35,5 
Емкость камер, м3 2,9 
Скорость движения ленты транспор

тера, м/мин 2,5 
Мощность электродвигателя, кВт 4 
Сроки службы:

гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремонта, 
ч 15000 

Масса, кг 4600

860 2360

03-003 48 4623 0012 . Машина гли
норезательная

615И ТУ 24*08-627—80 Предназначена для измельчения 
(дробления) огнеупорной глины круп
ностью до 300 мм при влажности не 
более 20%

Производительность, т/ч 25
Диаметр режущего стола, мм 1800
Размер кусков глины, мм: 

до дробления 300 
после дробления 50

Частота вращения режущего стола, 
об/мин 25

Мощность электродвигателя,. кВт
40

2510 6650

03.004 48 4546 2615 Глинорасти-
ратель

СМ-1241

03-005 48 4546 2117 Смеситель ло
пастной двух- 
вальный

СМК-125

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремонта, 
ч 10000

Габаритные размеры, мм
4000X2330X2100 

Масса с электрооборудованием, кг
8200

ТУ 22-2763—73, 
И2-05—78

Предназначен для окончательной 
переработки глиномассы без камени
стых включений

Производительность при влажности 
массы 18—20%, м3/ч 25

Размер отверстий решетки, мм 16 
Диаметр чаши, мм 2000
Объем чаши, м3 2,9
Диаметр тарели, мм 2800
Мощность электродвигателей, кВт

59,85
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремонта, 
ч 12000

Габаритные размеры, мм
4730X3800X2440 

Масса, кг 17700

915Ь

ГОСТ 9231—80 Предназначен для непрерывного 
равномерного увлажнения, прогрева и 
перемешивания керамических масс 

Производительность, м3/ч 18
Диаметр окружности, описываемый 

лопастями, мм 600
Мощность электродвигателя, кВт

22

1255

18500

2960
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I Код ОКП Наименование Марка или 
тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив
ЧИСТОЙ 

продук
ции в

Оптовая 
цена 

в рублях
9 , рублях 

на- штуку
за штуку

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремонта, 
ч 11000

Масса, кг 3500

03-006 48 4546 2413 Смеситель ло
пастной двух- 
вальный

СМК-126 ГОСТ 9231—80 Предназначен для непрерывного 
равномерного увлажнения, прогрева и 
перемешивания керамических масс 
предварительно измельченных и очи
щенных от каменистых включений 

Производительность, м3/ч 35;5 
Диаметр окружности, описывае

мый лопастью, мм 750
Мощность электродвигателя, кВт

40
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремонта, 
ч 12000

Масса, кг 4600

1460 4120

03-007 48 4546 2312 Глиномешал
ка с фильтрую
щей головкой

СМ-1238 ТУ 22-4026—77 Предназначена для переработки 
глиняной массы в производстве гли
няного кирпича, труб и других кера
мических изделий 

С фильтрующей решеткой 
Производительность, м3/ч 25
Диаметр окружности, описываемой 

лопатками, мм 520
Влажность формовочной массы, %

18

5795 11940

03-008 1 48 4542 2118 Сито-бурат СМ-237М

Диаметр шнеков, мм 500
Мощность электродвигателей, кВт

58
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капнтальногр ремонта, 
ч 12000

Габаритные размеры, мм
6640X3028X1215 

Масса (без двигателя привода и 
комплекта ЗИП), кг 7400

ТУ 22-3341—75 Предназначено для просева дроб
леных сухих материалов с целью по
лучения необходимой фракции в про
изводстве тонкой керамики 

Производительность, т/ч 1,5
Количество фракций 3
Размер фракций, мм

до 1| 1—3; 3,5
Мощность электродвигателя, кВт

1.5
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до капитального ремонта, ч

25500
Габаритные размеры, мм

4800X1412X1495 
Масса, кг 1185

150

03-009 48 4542 2215 Шпатомойка СМ-221 Б ТУ 22-3338—75 Предназначена для промывки поле
вого шпата, кварца, загрязненного 
фарфорового боя

Производительность, т/ч 3
Расход воды, м3/ч 6
Мощность электродвигателя, кВт

4

283

8

620

1 0 2 0
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Код окп Наименование Марка или 
тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 
продук

ции в 
рублях 

на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

Сроки службы:
гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремонта, 
ч 13500 

Габаритные размеры, мм
2765X1605X1782 

Масса, кг 1314

03-010 48 4542 5114 Мешалка
пропеллерная

СМ-243В ТУ 22-3333—75 Предназначена для перемешивания 
н поддержания во взвешенном состо
янии фарфоро-фаянсовых шликеров, 
глазурей и других суспензий влажно
стью не менее 50%

Диаметр винта, мм 500' 
Скорость вращения винта, об/мин

250
Полезная емкость резервуара, м3 4 
Мощность электродвигателя, кВт 3 
Сроки службы:

гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремонта, 
ч 25500 

Габаритные размеры, мм
2200X700X305(5 

Масса, кг 525

90 290

03-011 48 4542 5124 Мешалка
пропеллерная

СМ-489Б ТУ 22-3334—75 Предназначена для перемешивания 
во. взвешенном состоянии литейных, 
фарфоро-фаянсовых шликеров, глазу
рей к других различных суспензий 
влажностью не менее 32%

165 625

03-012 48 4542 5213 Мешалка с Z- 
образными ва
лами

СМК-215

03-013 48 4544 3012 Сито С М -487Б

Диаметр винта, мм 900
Скорость вращения винта, об/мин

160
Полезная емкость резервуара, м3

8—28
Мощность электродвигателя, кВт

10
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремонта, 
ч 25500

Габаритные размеры, мм
2800X915X3380 

Масса, кг 1115

ТУ 22-3224—75 Предназначена для перемешивания 
и растирания порошкообразных фар
форовых материалов со связкой с 
целью получения однородного увлаж
ненного пресспорошка 

Емкость корыта, л 200
Время опрокидывания корыта, с

58
Мощность электродвигателей, кВт

5,1
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремонта, 
ч 26000

Габаритные размеры, мм
2233X1322X1890 

Масса, т 1404

235

ТУ 22-3006—74 Предназначено для процеживания 
литейных шликеров влажностью 32% 
и выше с целью освобождения шлике
ра от крупных частиц, не прошедших 
через сито

113

1175

280
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КодОКП Наименование Марка иля 
тин Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 
продук

ции в 
рублях 

на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

03-014 48 4512 1012 Пресс шнеко
вый безваку- 
умный

СМК-294
(СМК-21)

ГОСТ 6113—74

Производительность, т/ч 2 
Количество ячеек на 1 см2 сетки, шт.

918
Диаметр сетки, мм 500 
Мощность электродвигателя, кВт

0,4
Сроки службы:

гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремонта, 
ч 12000 

Габаритные размеры, мм
822X646X630 

Масса, кг ПО

Предназначен для пластического 
формования изделий из глинистых 
масс путем уплотнения и выдавлива
ния их в виде бруса 

Производительность, шт./ч 5000 
Диаметр шнека, мм 450 
Давление массы в прессовой голов

ке, кгс/см2 16 
Мощность электродвигателей, кВт

55
Сроки службы:

гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремонта, 
ч 12200 

Габаритные размеры, мм
4800Х1527ХП 45 

Масса, кг 5225

410 2780

03-015 48 4512 10231 Пресс шнеко
вый вакуумный

СМК-28А

03-016 48 4512 1029 Пресс шнеко
вый вакуумный 
агрегатный

СМК-133

5

ГОСТ 6113-74 Предназначен для пластического 
формования кирпича глиняного обык- 
новенного сплошного и пустотелого 
по ГОСТ 530—71

Производительность по глиняному 
обыкновенному кирпичу, шт./ч 7000 

Диаметр шнека на выходе, мм 450 
Мощность электродвигателя пресса, 

кВт ПО
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремонта, 
ч 13000

Габаритные размеры, мм
7270X3295X2145 

Масса, кг 15000

4685 13470

ГОСТ 6113— 74 Предназначен для пластического 
формования керамических изделий. 
Поставляется с комплектом специаль
ного инструмента, приспособлений и 
запасных частей

Лопасти шнека и лопатки смесителя 
наплавляются износостойкими спла
вами

Тип насоса — ВВН-12М
Производительность по кирпичу,

шт./ч 7000
Диаметр шнека на выходе, мм 450 
Давление в прессовой головке, кгс/ 

см2 16
Мощность электродвигателей, кВт: 

пресса 75
смесителя 55

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремонта, 
ч 12500

11790 30100 
Поощри
тельная 

надбавка 
к опто

вой цене 
1900 руб. 
на срок 
до 1.11.

82 г.
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Код ОКП Наименование Марка нлн 
тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив
чистой 
продук

ции в 
рублях 

на штуку

Оптовая
цена 

в рублях 
за штуку

0 3 -0 1 7 4 8  4 5 1 2  1036 П р е с с  ш н е к о 
вы й  в а к у у м н ы й  
а гр е га т н ы й

С М К -2 1 7 Г О С Т  6 1 1 3 — 74

Г а б а р и т н ы е  р азм е р ы , мм
7 0 9 5 X 1 3 7 5 X 3 2 0 5

М а с с а , к г  23 800

П р е д н а з н а ч е н  д л я  п л а с ти ч е с к о го  
ф о р м о в а н и я  к е р а м и ч е с к и х  изделий. 
П о с т а в л я е т с я  с  к о м п л е к то м  с п е ц и а л ь 
н о го  и н с тр у м е н та , п р и сп о со б л е н и й  и 
з а п а с н ы х  ча сте й

Л о п а с т и  ш н е к а  и л о п а т к и  см е си те л я  
н а п л а в л я ю т с я  и зн о со сто й к и м и  с п л а 
вам и

Т и п  н а с о с а  —  В В Н - 1 2 М

П р о и з в о д и те л ь н о с ть  по к и р п и ч у , 
ш т / ч  10000

Д и а м е т р  ш н е к а  н а  в ы хо д е , мм 45 0

Д а в л е н и е  в п р е ссо в о й  го л о в к е , к гс /  
см 2 16

М о щ н о с т ь  э л е к тр о д в и га те л е й , к В т :  
п р е сса  110 
см е си те л я  55

С р о к и  с л у ж б ы :
га р а н ти й н ы й , мес 12 
д о  к а п и та л ь н о го  р е м о н та , ч

12200

Г а б а р и т н ы е  р азм е р ы , мм
7 0 9 5 X 1 4 7 5 X 3 2 0 5

М а с са , к г  25 800

14410 35 000
П о о щ р и 
те л ь н а я

н а д б а в к а
к  ОПТО

ВОЙ цене 
1900 р уб. 

н а  с р о к  
д о  1,11. 

82 г .

0 3 -0 1 8 4 8  4 5 1 2  1029 П р е с с  ш н е к о 
вы й  в а к у у м 
ны й а г р е г а т 

н ы й

С М К -2 9 6 Г О С Т  6 1 1 3 — 74 П р е д н а зн а ч е н  д л я  п л а с ти ч е с к о го  
ф о р м о в а н и я  с  в а к у у м и р о в а н и е м  д р е 
н а ж н ы х  к е р а м и ч е с к и х  т р у б  и д р у г и х  
к е р а м и ч е с к и х  и зд ел и й  из гл и н я н ы х  
м а сс н о р м ал ьн о й  ф о р м о в о ч н о й  в л а ж 
н о сти , сп е ц и а л ь н о  п о д го то в л е н н ы х , 
р а в н о м е рн о  у в л а ж н е н н ы х  и о ч и щ е н 
н ы х о т  н ед р о б и м ы х вкл ю че н и й . П о 
с т а в л я е т с я  с  ко м п л е кто м  сп е ц и а л ь н о 
го  и н с тр у м е н та , п р и сп о со б л е н и й  и з а 
п а с н ы х  ч а с те й  *

Л о п а с т и  ш н е к а  и л о п а т к и  см е си 
те л я  н а п л а в л я ю т с я  и зн о со сто й ки м и
сп л а в а м и

Т и п  н а со са  —  В В Н -1 2 М  
П р о и з в о д и те л ь н о с ть , т ы с . ш т . тр у б /ч

8 — 1 2

Д и а м е тр  щ н е ка  на в ы хо д е , мм 450 
Д а в л е н и е  в п р ессовой  го л о в ке , 

М П а  2
М о щ н о с ть  э л е к тр о д в и га те л е й , к В т :  

п р есса  90
см е си те л я  40

С р о к и  с л у ж б ы :
га р а н ти й н ы й , мес 12
д о к а п и та л ь н о го  р ем о н та , ч 12000 

Г а б а р и тн ы е  р азм еры , мм
7 0 9 5 Х Н 7 5 Х 3 2 0 5  

М а с с а , к г  24 0 0 0

10570 33600 
П о о щ 
р и те л ь 
н а я  н а д 
б а в к а  к 
о п то в о й  

цене 
1900 р уб . 
на с р о к  

до
1 . V I I I .  

82 г .

0 3 -0 1 9 48 4513 1016 П р е с с  коленр- 
р ы ч а ж н ы й

С М -3 0 1  А Т У  2 2 -4 5 0 9 — 79, П р е д н а зн а ч е н  д л я  п о л у с у х о го
И 1-06— 8 0  п р е с со в а н и я  р а з л и ч н ы х  ви д о в к и р п и 

ча из гл и н я н о й  м а ссы  в л а ж н о с т ь ю  
6 - 1 2 %

П р е с с  д в у хс е к ц и о н н ы й

18250 40 610

ю
<0



поз. Код ОКП Наименование
Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норма
тив ЧИ

СТОЙ про
дукции в 

рублях 
на штуку

Оптовая 
цека в 
рублях 

за штуку

03-020 48 4514 1012 Пресс колено
рычажный

СМ-1085А ТУ 22-4240—78

Характер прессования — двусто
роннее, двухступенчатое

Система смазки — автоматическая 
централизованная под давлением 

Производительность- по кирпичу, 
шт./ч 5000 

Усилие прессования (на каждой из 
двух секций), тс 270 

Удельное давление на второй сту
пени прессования, кгс/см2 225 

Количество одновременно прессуе
мых кирпичей, шт. 8 

Мощность двигателей, кВт 42 
Сроки службы:

гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремонта, 
ч 12500 

Габаритные размеры, мм
4900X4095X4040 

Масса, кг 42900

Предназначен для полусухого прес
сования огнеупоров из шамотных и 
многошамотных масс влажностью 
4 -8 %

Характер прессования — двусто
роннее

Производительность по кирпичу, 
шт./ч 2160 

Номинальное усилие прессования, 
тс 630 

Количество одновременно прессуе
мых кирпичей, шт. 4

15715» 38400

Мощность электродвигателей и
электроподогревателей, кВт 45,4

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 12500

Габаритные размеры, мм
4890X3780X4640 

Масса, кг 32600

03-021 48 4518 8111 Мешалка-
питатель

СМК-282 ТУ 22-4273—78

I

Предназначена дли приема сме
шанных в смесителях полусухих ша
мотных и многошамотных масс влаж
ностью 4—8%, их перемешивания для 
усреднения влажности и грануломет
рического состава, а также подачи 
этих масс в засыпной ящик пресса 
СМ-1085А

Производительность, м3/ч 12
Частота вращения вала, об/мин 18 
Мощность электродвигателя, кВт

5,5
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ре
монта, ч 12000

Габаритные размеры, мм
1860X1860X2875 

Масса, кг 1910

1240 3100
Поощри*
тельная
надбав
ка к оп
товой 
цене 

310 руб. 
на срок 

до 1 -VII. 
83 г.

03-022 38 2297 4201 Пресс гидрав
лический

ДО-242 ТУ 2-041-247—75 Предназначен для прессования ог
неупорных изделий из магнезитовых, 
хромомагнезитовых, шамотных и дру
гих полусухих масс, а также для 
прессования смолодоломитового кир
пича из охлажденных масс

33790 90600



№
поз. Код ОКП Наименование

Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норма
тив чи

стой про
дукции в 

оублях 
на штуку

Оптовая 
цена в 
рублях 

за штуку

03-023 48 4521 5115 Автомат-
укладчик

СМК-127 ТУ 22-4210-78

Характер прессования — трехсту
пенчатое

Продолжительность цикла прессо
вания, с 24

Усилие прессования, тс 1600
Наибольшие размеры прессуемого 

изделия, мм 550X125X150
Максимальная масса изделия, кг 50
Наибольшее удельное давление при 

прессовании, кгс/см2 2300
Мощность электродвигателей, кВт

73,1
Сроки службы:

гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 28000

Габаритные размеры, мм
10500X4500X5000

Масса, кп
с комплектом пресс-форм 75000 
без комплекта пресс-форм 66000

Предназначен для автоматической 
резки глиняного бруса на кирпичи, 
укладки кирпича на сушильные рам
ки, накопления рамок и последующей 
загрузки их на консольные вагонет
ки туннельных сушил

Производительность, тыс. шт./ч
10000

6940 16100

03*024 48 4521 7017 Автомат-раз-
грузчик-
садчик

СМК-284

Габаритные размеры сушильной 
рамки, мм:

длина 930, 1030, 1110
ширина 180
высота 40

Количество полок сушильной ва
гонетки 6; 5

Количество кирпичей, укладывае
мых на вагонетку, шт.;

при 6-ти полочной вагонетке
240, 264, 288

при 5-ти полочной вагонетке
200, 220, 240

Мощность электродвигателей, кВт
15

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 16000

Габаритные размеры, мм
8740X8150X5200 

Масса, кг 9500

ТУ 22-4598—78 Автомат предназначен для съема 
высушенного кирпича и керамических 
камней с полок консольных вагоне
ток и штабельной садки на «ложок» 
по квадратной схеме садки на обжи
говые вагонетки с размером пода 
3X 3  м

Производительность, шт. усл./кирп/ч
10000

Мощность электродвигателей, кВт
51,5

Габаритные размеры, мм
21600X10630X7600

63540 112800

ОдОд



№
ооз. Код ОКП Наименование Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая,техническая характеристика

Норма
тив чи

стой про* 
дукции в 

рублях 
на штуку

Оптовая 
цена в 
рублях 

за штуку

Сроки службы:
гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 12000 

Масса, кг 46800

Вагонетки
сушильные

ГОСТ 
11581—80

Предназначены для транспортиров
ки и сушки кирпича-сырца в туннель
ных сушилах при ручной и механизи
рованной укладке

Гр
уз

оп
од

ъе
м


но

ст
ь,

 т
,

К
ол

ич
ес

тв
о 

по


ло
к 

по
 в

ы
со

те
, 

ш
т.

Ш
аг

 п
ол

ок
, м

м

С
ро

к 
сл

уж
бы

 д
о 

пе
рв

ог
о 

ка
пи

- 
1 

та
ль

м
ог

о 
ре

м
ои

- 
1 

та
, л

ет

Га
ба

ри
тн

ы
е 

ра
зм

ер
ы

, 
мм

м

iи«я
£

03-025 48 4547 2400 Консольная ВСК-5 2 5 2 4 0 -
250

2 1300х
Х830

210 20 68

03-026 48 4547 2400 ВСК 6 2 6 2 4 0 -
250

2 1750Х
Х830

230 21 78

03-027 48 4547 2100 Полочная
(каркасная)

ВСП-7 2 7 180 2 1300Х
ХПОО

180 18 79

03-028 48 4547 2335 Вагонетка
печная

СМК-273 ТУ 22-3832—76, 
Н2-11—79

Предназначена для транспортиро
вания высушенного кирпича и других 
керамических изделий в туннельных 
печах

315 960

03-029

03-030

48 4547 8113 Тележка СМ-522 ТУ 22-3132-74 ,
электропере- И 1-01 -80

даточная

48 4547 3326 Тележка СМК-221 ТУ 22-4801—80
электропере- 
даточная ав
томатическая

Грузоподъемность, тс 17
Размер пода, мм 2980X2980
Диаметр ходовых колес, мм 500
Колея, мм 1524
База, мм 1600
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 21000

Габаритные размеры, мм
3010X 2980X 710 

Масса (без футеровки), кг 2300

Предназначена для транспортиров
ки печных вагонеток вдоль фронта 
туннельных печей

Грузоподъемность, т 4
Скорость передвижения, м/с 1,9 
Количество одновременно перево

зимых вагонеток, шт. 2
Ширина, мм:

колеи тележки 900
колеи вагонетки 750

Мощность электродвигателя, кВт
2,2

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 8000

Габаритные размеры, мм
5000X 1250X 2500 

Масса, кг 1250

Предназначена для транспортиро
вания обжиговой вагонетки, ее нака
тывания и скатывания в производст
ве керамических материалов

300

2130

950

5040*

£
* Поощрительная надбавка к оптовой цене 75 руб. на срок до 1.IV.82 г.
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№
поз. Код ОКП Наименование Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая те х н и че ск а я  характеристика

Норма
тив чи

стой про
дукции в 
рублях 

на штуку

Оптовая 
цена в 
рублях 

за шнуку

03-031 48 4547 3123 Тележка 
электропере- 
даточная ав
томатическая

с м к - ю з ТУ 22-2749—73, 
И2-01—79

Грузоподъемность, т 12 
Количество одновременно перево

зимых вагонеток, шт. 1 
Скорость передвижения, м/с 0,25 
Колея тележки, мм 1350 
Скорость толкания вагонетки, м/сек

0,14
Усилие толкания вагонетки, кгс 900 
Вылет штанги толкателя, мм 1500 
Мощность электродвигателей, кВт

3,7
Сроки службы:

гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 12000 

Габаритные размеры, мм
4100X2200X4500 

Масса, кг 3300

Предназначена для перевозки су
шильных вагонеток из формовочного 
отделения к туннельным сушилам 
(работает как в условиях автомати
зированного завода, так и как само
стоятельное изделие)

Грузоподъемность, кг 8000 
Количество одновременно перево

зимых вагонеток, шт. 4
Ширина колеи тележки, мм 1800
Мощность электродвигателей, кВт

12,5

2770 7300

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 8500

Габаритные размеры, мм
5200X3200X2050 

Масса, кг '5100

03-032 48 4547 3228 Тележка 
электропере- 
даточная ав
томатическая

СМК-ЮОА ТУ 22-4270—78, Предназначена для перевозки об’ 
И1-01—80 жиговой вагонетки в обжиговой печи 

(работает как в условиях автоматизи
рованного завода, так и как самосто
ятельное изделие), груженой кирпича
ми или другими изделиями строитель
ной керамики

Грузоподъемность, т 18
Количество одновременно перево

зимых вагонеток, uit . 1
База тележки, мм 2400
Мощность электродвигателей, кВт

4,4
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 12500

Габаритные размеры, мм
4450X2960X2870 

Масса, кг 4000

2665 5460 
Поощри
тельная 
надбав
ка к оп
товой 
цене 

350 руб. 
на срок 

до 15.111. 
83 г.

03-033 48 4622 0012 Толкатель
тросовый

К* 1375 ТУ 24-9-323—73, Предназначен для заталкивания 
И1-02—79 печного вагона 3X3,1 м в туннель

ную печь с одновременным проталки
ванием всего состава в печи 

Управление работой толкателя — 
полуавтом этическое 

Наибольшее кратковременное уси
лие толкания, т 100

16160 29000

Со



№
003. Код ОКП Наименование Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норма
тив ЧИ

СТОЙ про
дукции в 
рублях 

на штуку

Оптовая 
цена в 
рублях 

за штуку

03-034 48 4547 5218 Толкатель
гидравличе

ский

СМК-Ю1А ТУ 22-4327—78

Полный ход каретки толкателя, м
5,25

Рабочий ход каретки толкателя, м
3,15

Время полного хода в одном на
правлении, мин 3,4 

Время рабочего хода, мин 2,1 
Мощность электродвигателей при 

П В « 4 0 % , кВт 22 
Сроки службы:

гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 9000 

Масса, кг 26500

Предназначен для проталкивания 
состава груженых печных вагонеток 
через канал печи на заводах строи
тельной керамики

Рабочее усилие толкания, кгс 40000 
Рабочее давление в гидросистеме, 

кгс/см2 110 
Максимальный ход каретки, мм

3400
Скорость рабочего хода, м/мин: 

регулируемая 0,04—0,10 
не регулируемая 0,66 

Скорость холостого хода, м/мин 2 
Расстояние между основным и 

вспомогательным упорами, мм 1870 
Мощность электродвигателя, кВт

7,5

2215 4330

03-035 48 4547 8211 Транспортер
крутонаклон

ный

CMKI79

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 12000

Габаритные размеры, мм
7500X700X700 

Масса общая (без запасных ча
стей), кг 3000

ТУ 22-4055—77 Предназначен для непрерывной 
равномерной подачи глиняного мате
риала в глинозапасник или массопе- 
рерабатываюшне машины при произ
водстве грубой строительной кера
мики

Расположение привода — левое и 
правое по выбору заказчика 

Может изготавливаться в 6-ти ва
риантах для различных высот подъ
ема от 5500 мм до 12000 мм с шагом 
1300 мм

Параметры и размеры основного 
исполнения транспортера: 

Производительность, м3/ч 35
Транспортирование глины: 

по высоте, мм 12000
по длине, мм 20635

Ширина рабочей части ленты, мм
650

Угол наклона, град. 60
Скорость движения конвейеров, м/с

0,3
Мощность электродвигателей, кВт

13
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 12000

7875 20600



н
о

поз. Код ОКП Наименование
Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норма
тив чи

стой про
дукции в 
рублях 

на штуку

Оптовая 
цена в 
рублях 

за штуку

Габаритные размеры, мм
21700X1300X13825 

Масса, кг 11950

П р и м е ч а н и е .  Скидка за уменьшение высоты подъема на каждые 1300 мм с оптовой цены 795 руб. и с НЧП — 495 руб.

03-036 48 4544 5022 Сушило рас
пылительное

525.00.
00.000

ТУ 22-3591—76 Предназначено для получения 
пресс-порошка из керамического шли
кера путем его высушивания

Размеры сушильной камеры (внут
ренние):

диаметр, мм 4500
высота, мм 8000
объем, м3 94

Удельный влагосъем, кг/м8-ч 26,5
Количество испаряемой влаги, кг/ч

2500
Производительность (по сухой мас

се годного порошка); кг/ч
4200—2700—1*750 

Влажность суспензии, %
40—50—60

Влажность готового порошка, % 7 
Мощность электродвигателей, кВт

19,7
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до капитального ремонта, ч 15000

1 2 2 0 6550

Масса сушила, кг: 
общая 14800
без теплоизоляции 6590

03-037 48 4544 5012 Сушило рас
пылительное
0  9 ,5X 18 м

СМК-148 ТУ 22-2572—72 Предназначено для получения 
пресс-порошка из шликера методом 
распыления и сушки шликера во 
взвешенном состоянии 

Облицовка панелей из стали 
14Х17Н2

Производительность по сухому ке
рамическому порошку, кг/ч 4000

Производительность сушила по ис
паряемой воде (при сушке керамиче
ского пресс-порошка), кг/ч 3000 

Начальная влажность шликера, %
42—45

Конечная влажность порошка, %
7—8

Давление шликера, атм 25—30 
Мощность электродвигателя, кВт

34,3
Сроки службы

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 8000

Габаритные размеры, мм
15215X12600X20200 

Масса, кг 90000

23330 63550

П р и м е ч а н и я :  1, Масса и оптовая цена указаны без футеровки, облицовки и теплоизоляции, устанавливаемой при сбор
ке сушила на объекте.

£  2. Затраты по сборке сушила на объекте в оптовую цену и НЧП не входят.



№
поз. Код ОКП Наименование

Марка 
ИЛИ ТИЛ Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норма
тив чи

стой про
дукции в 

рублях 
на штуку

Оптовая 
цена в 
рублях 

за штуку

03-038 48 4542 7021 Сушило кон
вейерное од

носекционное

СМК-216 ТУ 22-3457—75 Предназначено для подвяливания 
и сушки полуфабриката фарфоро-фа
янсовых и керамических изделий 

Длина цепи конвейера, мм 38400 
Время сушки, ч 3,4— 10 
Количество полок конвейера общее, 

шт. 48—96 
Количество полок в зоне сушки, 

шт. 32—64 
Масса груза на полке, кг 80—180 
Мощность электродвигателя приво

да, кВт 1,1 
Сроки службы':

гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 32000 

Габаритные размеры, мм
8315X3690X3950 

Масса (без теплового агрегата), кг
10820

1700 6540

03-039 48 4521 7021 Сушило кон
вейерное 

двухсекцион
ное

СМК‘216 То же Назначение и характеристика те 
же, что № поз. 03-038 

Длина цепи конвейера, мм 77600 
Время сушки, ч 7,65—23 
Количество полок конвейера общее, 

шт. 97— 194 
Количество полок в зоне сушки, шт.

112—224
Масса груза на полке максималь

ная, кг 80—180

3660 11650

03-040 48 4521 7021 Сушило кон* 
вейерное 

трехсекцион- 
ное

CMK-2I6 То же

Габаритные размеры, мм
22365X3690X3950 

Масса (без теплового агрегата), кг
2 0 1 1 0

Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 03-038 

Длина цепи конвейера, мм 116800 
Время сушки, ч 12—36
Количество полок конвейера общее, 

шт. 146—292
Количество полок в зоне сушки, шт.

112—224
А\асса груза на полке, кг 80— 180 
Габаритные размеры, мм

22365X3690X3950 
Масса (без теплового агрегата), кг

29400

4585 17000

03-041 48 4523 1036 Барабан
сушильный

СМЦ-429,2 ТУ 22-2974—74, 
ИЗ-06—79

Предназначен для сушки сыпучих 
материалов (железного концентрата, 
железной руды, угля, шлака, песка, 
глины, глиняных гранул) топочными
газами

Тип насадки III 
Размеры барабана: 

диаметр, м 2,8
длина, м 14

Число оборотов, об/мин 4,7
Мощность электродвигателя, кВт

55
Сррки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, лет 4

Габаритные размеры, мм
14000X5150X4520 

Масса, кг 62400

5220 27300



№ поз. Код ОКП Наименование Марка или 
тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в 

рублях 
на штуку

Оптовая 
цеКа 

в рублях 
за штуку

03-042 48 4523 1046 Барабан су
шильный

СМЦ-428,2 ТУ 22-2974—74, 
ИЗ-06—79

Предназначен для сушки сыпучих 
материалов (угля, шлака, песка, гли
ны и др.) топочными газами

Тип насадки III
Размеры барабана: 

диаметр, м 2,8 
длина, м 20

Число оборотов, об/мин 4,7«
Мощность электродвигателя, кВт

75
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремонта, 
лет 4

Габаритные размеры, мм
20000X5150X4520

Масса, кг 81300

8160 33600

03-043 48 4541 2321 Оборудова
ние конвейер
ной линии

Комплектное технологическое оборудование
550М.0О.

00.000
ТУ 22-3677—76 Предназначено для изготовления 

керамических глазурованных плиток 
размером 150X150X5 мм

Состав линии: устройство приемно
раздаточное 550.01.00.000, секция су
шила 550.02.00.000 (3 шт.), конвейер 
цепной 550.03.00.000, корпус ролико
вой печи (длина 18 м) 550.12.00.000, 
конвейер роликовый (длина 21 м) 550. 
16.00.000, устройство глазуровочное

10900 35500

550.10.00.000, корпус роликовой печи 
(длина 39 м) 550.11.00.000, конвейер 
роликовый (длина 42 м) 550.15.00.000, 
газооборудование 550.18.00.000, венти
ляционная система 550.14.00.000, рама 
фундаментная 550.00.01.000

Режим работы — непрерывный, 
трехсменный

Производительность, тыс м2/год
250

Тип сушил: цепные, трехсекционные, 
газовые

Мощность электродвигателей, кВт
27,8

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремонта, 
ч 12000

Габаритные размеры, мм
80000X5500X3500

Масса (без теплоизоляционных ма
териалов), кг 40342

03-044 Устройство 550.01. 
приемно-разда- 00.000 
точное

ТУ 22-3677—76 Предназначено для приема выходя
щих из прессов отформованных пли
ток и передачи их на цепной конвейер

Мощность электродвигателя, кВт
1 , 1

Габаритные размеры, мм
6324X1150X1100

Масса, кг 950

385 920



S i поз. Код ОКП Наименование Марка или 
тип Стандарт нли ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 
продук

ции в 
рублях 

на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

03-045 Секция цеп
ного сушила

550.02.
00.000

ТУ 22-3677—76 Предназначена для удаления влаги 
(сушки) керамических плиток, выхо
дящих из прессов, влажностью 7—9% 

Габаритные размеры, мм
3200X1526X1406

Масса, кг:
с теплоизоляцией 1503 
без теплоизоляции 600

196 340

03-046 Конвейер цеп
ной

550.03.
00.000

ТУ 22-3677—76 Предназначен для транспортировки 
керамических плиток через три секции 
сушила и передачи их на роликовый 
конвейер печи длиной 21 м 

Скорость движения, м/мин 1,235 
Мощность электродвигателя, кВт

2,2
Масса, кг 1203

693 1580

03-047 Корпус роли
ковой печи

550.12.
00.000

ТУ 22-3677—76 Предназначен для подог[»ева и про
каливания керамических плиток 

Состоит из 6 секций, каждая дли
ной 2980 мм

Внутренние размеры, мМ: 
длина 18000 
ширина 900 
высота 500 

Температура в печи, в С 1120
Масса (без печестроительных мате

риалов), кг 4000

240 1070

03-048

03-049

03-050

Конвейер ро- 550.16.
лаковый 00.000

Устройство 550.10.
глазуровочное 00.000

Корпус роли
ковой печи

550.11.
00.000

ТУ 22-3677—76 Предназначен для транспортировки 
керамических плиток в роликовой пе
чи

Скорость движения, м/мин 1,235 
Мощность электродвигателей, кВт

4,4
Габаритные размеры, мм:

21000длина
ширина 1920
йысота 1150

Масса, кг 4871

ТУ 22-3677—76 Предназначено для нанесения на ли
цевую поверхность керамической плит
ки слоя глазури 

Габаритные размеры, мм:
длина 3900
ширина 2000
высота 3200

Мощность электродвигателя, кВт
2,3

Масса, кг 1660

ТУ 22-3677—76 Предназначен для подогрева и 
обжига политых раствором глазури 
керамических плиток 

Состоит и? 13 секций; каждая дли
ной 2980 мм

Внутренние размеры, мм:
длина 39000
ширина 900
высота 600

Температура печи, 0 С 1020
Масса, кг:

общая 59500
без печестроительных материалов

8307

1655

1397

480

8750

2670

2230



Марка или
ТИП

Норматив
чистой

№ поз. Код ОКП Наименование Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в 

рублях 
на штуку

03-051 Конвейер ро
ликовый

550.15.
00.000

ТУ 22-3677—70 Предназначен для транспортировки 
керамических плиток в роликовой пе-

3000

чи
Скорость движения плиток, м/мин

1,5
Мощность электродвигателей, кВт

Габаритные размеры, мм:
4,4

длина 42000
ширина 1920
высота 1150

Масса, кг 9016

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

10940

03-052 Газообору
дование

550.18.
00.000

ТУ 22-3677—76 Предназначено для питания природ
ным газом инжекционных горелок, ус
тановленных в секциях сушила и ро
ликовой печи

Расход газа, м3/ч 65
Масса, кг 1735

1355 3240

03-053 Система вен 
тиляционная

550. М.
00.000

ТУ 22-3677—76 Предназначена для удаления про
дуктов сгорания топлива и влаги из 
секций сушил и роликовой печи в ат
мосферу и принудительного охлажде
ния плиток на участке охлаждения 
роликового конвейера 

Мощность электродвигателей, кВт
13,4

Масса, кг 3300

1070 2550

03-054 Рама фунда
ментная

550.00.
01.000

ТУ 22-3677—76 Предназначена для монтажа роли
ковых конвейеров

Масса, кг 3500

39 530

03-055 48 4532 1111 Линия кон
вейерная

571М.О0.
00.000

ТУ 22-3674—76 Предназначена для изготовления 
керамических плиток для полов раз
мером 1 0 0 X 1 0 0 X 1 0  мм

Состав линии: устройство приемно
раздаточное 571.01.00.000, секция цеп
ного сушила 571.02.00.000 (4 шт,),
конвейер цепной 571.03.00.000, корпус 
роликовой печи 571.08.00,000, кон
вейер роликовый 571.11.00.000, газо
оборудование 571.12.00.000, вентиля
ционная система 571.10.00.000, рама 
фундаментная 571.00.01.000

Режим работы —  непрерывный, 
трехсменный

Производительность, тыс. м2/год
200

Количество плиток по ширине кон
вейера 6

Тип сушила: цепное, четырехсекци
онное, газовое

Мощность электродвигателей, кВ т
19,5

Сроки служ бы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремонта,
ч 12000

Масса, кг:
общая 102000
без теплоизоляционных материа
лов 32142

8980 30300



сло
№ иоз

03-056

03-057

03-058

Код ОКП Наименование Марка или 
тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в 

рублях 
на штуку

Устройство
приемно-разда
точное

571.01.
00.000

ТУ 22-3674—76 Предназначено для прием? выходя
щих из прессов отформованных пли
ток и передачи их на цепной транс
портер

Мощность электродвигателя, кВт
2,3

Габаритные размеры, мм: 
длина 6150 
ширина 2360 
высота 1100

Масса, кг 1470

767

Секция цеп
ного сушила

571.02.
00.000

ТУ 22-3674—76 Предназначена для удаления влаги 
сушкой из керамических плиток, вы
ходящих из прессов с влажностью 7— 
9%

Габаритные размеры, мм; 
длина 6200 
ширина 1526 
высота 1406 

Масса, кг:
с теплоизоляцией 2215 
без теплоизоляции 1115

350

Конвейер цеп
ной

571.03.
00.000

ТУ 22-3674-76 Предназначен для транспортировки 
керамических плиток через четыре 
секции сушила и передачи их на ро
ликовый конвейер печи 

Длина, м 30,6 
Скорость движения, м/мин, 1,0 
Мощность электродвигателя, кВт

2,2
Масса, кг 1887

970

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

1840

605

2840

03-059

03-060

03-061

03-062

Корпус роли
ковой печи

571.08.
00.000

Конвейер ро
ликовый

571.11.
00.000

Г азооборудо
вание

571.12.
00.000

Система вен
тиляционная

571.10.
00.000

ТУ 22-3674-76 Предназначен для подогрева и об
жига керамических плиток 

Состоит из 13 секций, каждая дли
ной 2980 мм

Внутренние размеры, мм:
длина 39000
ширина 908
высота 600

Температура в печи, ° С 1150
Масса, кг:

общая 54100
без печестроительных материалов

8219

566

ТУ 22-3674— 76 Предназначен для транспортирова
ния керамических плиток в роликовой 
печи

Скорость движения, м/мин 1,0 
Мощность электродвигателя, кВт

4,4
Габаритные размеры, мм

41700X1300X1200 
Масса, кг 10200

3305

ТУ 22-3674—76 Предназначено для питания при
родным газом инжекционных горелок, 
установленных в секциях сушила и в 
роликовой печи

Масса, кг 1251

ТУ 22-3674-76 Предназначена для удаления про
дуктов сгорания топлива и влаги из 
секций сушила и роликовой печи и 
принудительного охлаждения плиток 
на участке охлаждения роликового 
конвейера

Мощность электродвигателей, кВт
10,6

Масса, кг 2355

1340

598

2480

16170

2170

2000



153
152 Норматив

чистой Оптовая
№ поз. Код ОКП Наименование Марка или 

тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в 

рублях 
на штуку

цена 
в рублях 
за штуку

03-063 Рама фунда
ментная

571.00.
01.000

ТУ 22-3674-76 Предназначена для установки на 
ней роликового конвейера 

Масса, кг 2300

29 380

03-064 48 4532 1311 Линия авто
матизированная 
конвейерная

СМК-158 ТУ 22-3035—73, Предназначена для производства 
И2-10—79- керамических плиток для полов раз

мером 100Х100ХЮ, 150X150X11 и 
150X150X13 мм

Состав линии: устройство приемно
раздаточное СМК-158.01.00.000, кон
вейер роликовый СМК-158.02.00.000, 
секция роликового сушила СМК-158. 
03.00.000 (4 шт.), кожух печи с узла
ми из кладки печи СМК-158.05.00.000 
с СМК-158.04.00.000, система венти
ляции СМК-158.06.00.000, газоразвод- 
ка СМК-158.07.00.000, электрообору
дование СМК-158.08.00.000, КИП и 
автоматика А-8648

Поставляется с комплектом приспо
соблений и запасных частей

Производительность, тыс. мг/год
для плитки:

ЮОХЮОХЮ и 150X150X11 мм
400

150X150X13 мм 300
Скорость движения конвейера,

м/мин 0,95—1,44

31350 104900

Время сушки, мин 28
Время обжига, мин 42
Расход природного газа, м3/ч 120,3
Количество рядов плиток по ширине 

на конвейере, шт. 6—9
Тип сушила: роликовое, четырехсек

ционное, газовое
Длина ролика, мм 2150
Мощность электродвигателей, кВт

29,9
Габаритные размеры, мм

114300X5800X2900
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремонта, 
ч 12000

Масса, кг:
общая 198000
без печестроительных теплоизоля
ционных материалов 76940

03-065 Устройство СМК-158. 
приемно-разда- 01.00.000 
точное

ТУ 22-3035—73, 
И2-10—79

Предназначено для приема плиток 
от трех основных прессов и одного 
резервного и рапределения их на де
вять или шесть рядов по ширине кон
вейера

Производительность, тыс. м2/год
400

Мощность электродвигателя, кВт
3,5

Габаритные размеры, мм
12000X3200X1250

Масса, кг 2500

2578 5030



№ ПОЗ. Код окп Наименование Марка или 
тип

Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции ъ 

рублях 
. па штуку

Оптовая 
цеиа 

в рублях 
за штуку

03-066 Конвейер ро
ликовый

СМК-158,
02.00.000

ТУ 22-3035—73, 
И2-10—79

Предназначен для транспортирова
ния плиток в сушилах и печах 

Скорость конвейера, м/мин
0,95—1,44

Шаг роликов, мм 50 
Диаметр роликов, мм 32 
Мощность электродвигателей, кВт

7,5
Габаритные размеры, мм

102250X3180X1890 
Масса, кг 30700

14774 51800

03-067 Секция роли
кового сушила

СМК-158.
03.00.000

ТУ 22-3035—73, 
И2-10—79

Предназначена для сушки керамиче
ских плиток

Температура сушки, ° С 220 
Габаритные размеры, мм

9000X1650X1480 
Масса (без печестроительных мате

риалов), кг 2500

1080 1960

03-068 Кожух печи с 
узлами из клад
ки .печи

СМК-158.
05.00. 000 

с СМК-158.
04.00. 000

ТУ 22-3035—73, 
И2-10—76

Предназначен для обжига керами
ческих плиток

Максимальная температура обжига, 
°С  1100 

Габаритные размеры, мм
54000X1970X2900 

Масса (без печестроительных мате
риалов), кг 15900

2700 9060

03-069 Система вен
тиляции

СМК-158.
06.00.000

ТУ 22-3035—73, 
И2-10—79

Предназначена для удаления горя
чих газов из печи и подачи их в су
шило, а также для охлаждения пли
ток

2140 4950

03-070

03-071

03-072

03-073

Расход воздуха, м*/ч 40500 
Мощность электродвигателей, кВт

18,9
Масса (без теплоизоляционных ма

териалов) , кг 5500

Г азоразводка СМК-158.
07.00.000

ТУ 22-3035—73 
И2-10—79

Предназначена для подачи газа и 
обжига керамических плиток 

Общий расход природного газа, мэ/ч
120

Количество горелок, шт. 137 
Масса, кг 2560

1902

Электрообо
рудование

СМК-158.
08.00.000

ТУ 22-3035—73, 
И2-10—79

Предназначено для пуска исполни
тельных механизмов конвейерной ли
нии и их управления 

Мощность электродвигателей, кВт
29,9

Масса, кг 4300

1127

КИП и авто
матика

А-8648 ТУ 22-3035—73, 
И 2-10-79

Предназначена для контроля и ре
гулирования процесса обжига керами
ческих плиток в роликовых печах про
изводительностью 400 тыс. м!/год 

Регулирование температуры — ав
томатическое

Масса, кг 4550

1343

Приспособле
ния и запасные 
части

ТУ 22-3035—73, 
И2-10—79

Приспособления, шт.: 
для сверления отверстий в кладке 

печи 1 
бортштанга для расточки отверстий

в кладке печи I 
для правки роликов роликового 

конвейера 1 
для извлечения и установки роли

ков из печи и сушил 1

464

3360

2660

14600

5600



Марка или 
тип

Норматив
чистой Оптовая

№ поз. Код ОКП Наименование Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика продук
ции в 

рублях 
на штуку

цена 
в рублях 
за штуку

Масса приспособлений, кг 150
Запасные части, шт.:
железографитовые втулки, 4070
ролики из коррозионностойкой ста

ли:
марки ОХ23Н18 140
марки ХН78Т 50

Масса, кг:
запасных частей 780
приспособлений и запчастей (об
щая) 930

04. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СИЛИКАТНЫХ И ШЛАКОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

04-001 48 4227 5313 Установка 
пневмомехани
ческих гомоге
низаторов

СМ-991 ТУ 22-3543—75 Предназначена для усреднения (го
могенизации) порошкообразных мате
риалов с целью получения стабильно
сти физико-химических свойств

Рабочий объем, м3 50
Способ подачи воздуха — через 

кассеты днища автоматически по за
данной программе

Время перемешивания, мин 60 
Мощность электродвигателей, кВт

60
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремонта, 
ч 9000

12455 26690

04-002 48 4546 2511 Смеситель
двухвальный

СМС-95

04-003 48 4546 6111 Питатель-до
затор извести

СМС-93

Габаритные размеры, мм
12500X3800X14130 

Масса, кг 39066

ТУ 22-3101—74 Предназначен для приготовления 
силикатных масс в производстве сили
катного кирпича

Поставляется с комплектом мон
тажных и запасных частей

Производительность, м3/ч 95
Число оборотов рабочих валов, 

об/мин 93
Диаметр окружности, описываемый 

лопастями, мм 850
Мощность электродвигателя, кВт

55
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремонта, 
ч 11000

Масса, кг 5950

2535

ТУ 22-3923—77 Предназначен для дозирования из
вести и известково-песчаного вяжу
щего в технологических линиях по 
приготовлению известково-песчаных 
смесей для различных силикатных из
делий, а также может быть применен 
в производстве прочих строительных? 
материалов как в схемах с непрерыв
ным дозированием, так и для дозиро
вания отдельных порций 

Производительность (при объемной 
массе извести 1,1 т/м3), т/ч 6—30

Точность дозирования, % ± 1 ,5

1 0 2 0

4785

3480

сл



89
1

№ поз Код ОКП Наименование Марка или 
тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продук
ции в 

рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

04-004 48 4546 6211 Питатель-до
затор песка

СМС-9) ТУ 22-3922—77

Мощность электродвигателя, кВт
4,1

Сроки службы:
гарантийный, мес 12 
до капитального ремонта, ч

14400
Габаритные размеры, мм

2955X1030X1445 
Масса, кг 1330

Предназначен для непрерывного и 
порционного объемного дозирования 
песка в технологических линиях по 
приготовлению известково-песчаных 
смесей в производстве силикатного 
кирпича и бетона, а также может 
быть применен в производстве прочих 
материалов и конструкций в других 
отраслях промышленности 

Производительность, т/ч 25—100 
Точность дозирования, % ± 2 ,0  
Объем одной порции, дм3 30,9 
Количество барабанов, шт. 2 
Мощность электродвигателя, кВт

4,0
Сроки службы:

гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремонта, 
ч 14400 

Габаритные размеры, мм
2295X1470X1890 

Масса, кг 3830

I860 3070

04.005 48 4521 5213 Автомат-ук
ладчик

04-006 48 4547 5611 Толкатель

СП<0

СМ-ЮЗОА ГОСТ 13470—78 Предназначен для съема силикат
ного одинарного и модульного 
кирпича со стола револьверного прес
са и укладки его на автоклавные те
лежки в штабель определенной сту
пенчатой конфигурации 

Производительность, шт./ч 3400 
Количество кирпичей, одновремен

но снимаемых со стола пресса, шт. 4 
Количество кирпичей в штабеле, 

шт.:
одинарного (250X120X05 мм)

932
модульного (250X120X38 мм)

668
Рабочее давление воздуха в сети, 

кгс/см2 3
Мощность электродвигателей, кВт

3,0
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 13000

Габаритные размеры, мм
4200X3200X4000 

Масса, кг 3500

2545

СМС-157 ГОСТ 13470-78 Является узлом автомата СМ- 
ЮЗОА. Предназначен для установки 
порожней вагонетки на место загруз
ки к автомату-укладчику СМ-ЮЗОА 
и откатки груженой вагонетки 

Тип — цепной
Усилие толкателя, кгс 310
Скорость толкателя, м/с 0,13

275

5335

770



6
 Зак. 441
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Ос Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая
цена

в рублях 
за штуку

04-007 48 4227 7213 Мост элект- 
ропередаточ- 
ный

СМ-1187А ТУ 22-3214-75

Количество одновременно толкае
мых вагонеток, шт. 2 

Длина толкателя, мм 5200 
Мощность электродвигателя, кВт

U
Масса, кг 552

Предназначен для транспортировки 
автоклавных тележек с формами к 
автоклавам и подачи их в автоклавы 
при изготовлении крупных силикат
но-бетонных изделий 

Грузоподъемность, тс 85 
Колея моста, мм 6000 
Колея тележек, мм 1524 
Скорость передвижения моста, м/с

0,36
Скорость толкателя при рабочем 

ходе, м/с 0,12 
Максимальное усилие толкания, тс

14
Ход толкателя в сторону автокла

вов, мм 2700 
Ход толкателя от автоклавов, мм

1550
Мощность электродвигателей, кВт

34,2
Сроки службы:

гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 9000 

Габаритные размеры, мм (с подня
тым перекидным мостиком)

7600 16890

04-008 48 4547 1012

04-009

а>

48 4553 1212

Тележка ав
токлавная

Полуавтомат
вибропрессо-
вальный

ТА-5

СМ-162А

ГОСТ 10925—80

ОТУ 22-1247—68, 
И1-3—72

Масса, кг
7120X4700X2700

20500

Предназначена для транспортиров
ки и термовлажностной обработки 
силикатного кирпича в автоклавах 
0  2м

Грузоподъемность, тс 5
Ширина колеи, мм 750
Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм

1150X1800X430 
Масса, кг 400

Предназначен для изготовления 
блоков со щелевидными пустотами 
методом прессования с последующим 
уплотнением путем вибрации из бе
тонных масс с легкими заполнителя
ми (шлак, пемза и др.) 

Производительность, шт./ч
300 -8 6 0

Тип вибратора — инерционный 
Количество одновременно формуе

мых блоков, шт. 2
Габаритные размеры, мм

390X190X190 
Пустотность блоков, % 30
Частота колебаний', кол./мин 3500 
Мощность электродвигателей, кВт

9,1
Гарантийный срок службы, м.ес 6 
Масса, кг 3780

35 165

1360 2940



№
 п

оз
.

Код окп Наименование Марка 
или тип Стандарт иди ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая
цена

в рублях 
за штуку

04 010 48 4547 8513 Подъемник
скиповый

ТП-1
(Т-59)

ОТУ 22-1248-68 Предназначен для подачи на посто
янную высоту инертных материалов 
или готового раствора при производ
стве бетонных блоков с легкими за
полнителями. Применяется со стан
ком СМ-162А

Механизм подъема — лебедка ре
версивная Т-66Д

Высота подъема, м 6
Тяговое усилие, тн 0,5
Скорость подъема ковша, м/с

0,1+0,03
Мощность электродвигателя, кВт

2,8
Гарантийный срок службы, мес 12
Масса, кг 1200

260 1080

04-011 48 4553 8111 Комплект 
поддонов к ви
брационному 
станку 
СМ-162А

ОТУ 22-1247-68 Предназначен для формования на 
них шлакобетонных камней 

Количество поддонов в комплекте, 
шт. 5000—6000 

Размеры поддона в мм: 
длина 384 
Ширина 184 
толщина 6 

Масса поддона, кг 1,5—3,0

280 670

04-012 48 4524 1013 Автоклав ту
пиковый

СМ-1268Б 
(АТ-12- 
2X17)

ТУ 22-2232—71, 
И7-11—77

Предназначен для термовлажност
ной обработки силикатного кирпича, 
силикатных изделий и изделий из 
ячеистых бетонов

Комплектуется устройством для 
контроля скорости разогревания и ох-

5145 14730

г

лаждения, устройством для непре
рывного отвода конденсата и сигналь
но-блокировочным устройством 

Рабочее давление, кгс/см2 12 
Размеры корпуса, м: 

диаметр 2 
рабочая длина 17 

Срок службы, циклов 11000 
Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм

18130X2512X3830 
Масса, кг 22974

48 4524 1019 Автоклав ту
пиковый

СМ-1265Б 
(АТ-12- 
2X19)

То же Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 04-012 

Размеры корпуса, мм: 
диаметр 2 
рабочая длина 19 

Габаритные размеры, мм
20195X2512X3830 

Масса, кг 25288

566Q

48 4524 1022 Автоклав ту
пиковый

СМ-545А
(АТ-12-

2,6X19,1)

То же Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 04-012 

Комплектуется устройством для 
контроля скорости разогревания и ох
лаждения, устройством для непрерыв
ного отвода конденсата 

Размеры корпуса, мм: 
диаметр 2,6 
рабочая длина 19,1 

Срок службы, циклов 11000 
Габаритные размеры, мм

20915X3250X3963 
Масса, кг 42260

10060
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Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая
цена

в рублях 
за' штуку

04-015 48 4524 1032 Автоклав ту
пиковый

СМ-1039 
(АТ-12,5- 
3,6X27)

ТУ 22-2232—71, 
И7-11—77

Предназначен для термовлажност
ной обработки силикатного кирпича, 
силикатных изделий и изделий из 
ячеистых бетонов

Комплектуется устройством, для 
контроля скорости разогревания и ох
лаждения, устройством для непре
рывного отвода конденсата 

Рабочее давление, кгс/см2 12,5 
Размеры корпуса, м: 

диаметр 3,6 
рабочая длина 27 

Срок службы, циклов 11000 
Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм

29570X4250X5900 
Масса, кг 114180

21070 56670

04-016 Автоклав ту
пиковый

СМС-239
(АТ-16-
2X19)

ТУ 22-2232—71, 
И7-11—77

Предназначен для термовлажност
ной обработки силикатного кирпича, 
силикатных изделий и изделий из 
ячеистых бетонов

Комплектуется устройством для 
контроля скорости разогревания и ох
лаждения, устройством для непре
рывного отвода конденсата, сигналь
но-блокировочным устройством и гид
равлическим приводом открывания 
крышек

Рабочее давление, кгс/см2 16
Размеры корпуса, м: 

диаметр 2 
рабочая длина 19

8130 22355

Срок службы, циклов 12000
Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм

20498X2890X3370 
Масса, кг 31930

04-017 48 4524 2013 Автоклав ту
пиковый

СМ-154Б
(АП-12-
2X17)

ТУ 22-2232—71, Предназначен для термовлажност- 
И7-11—77 ной обработки силикатного кирпича,

силикатных изделий и изделий из 
ячеистых бетонов

Комплектуется устройством для 
контроля скорости разогревания и ох
лаждения, устройством для непрерыв
ного отвода конденсата и сигнально
блокировочным устройством 

Рабочее давление, кгс/см2 12
Размеры корпуса, м.: 

диаметр 2
рабочая длина 17

Срок службы, циклов 11000
Гарантийный срок службы, мес 12
Габаритные размеры, мм

18665X2512X3830 
Масса, кг 25824

6085

04-018 48 4524 2019 Ацтоклав 
проходной

СМ-1264Б
(АП-12-
2X19)

отот

То же Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 04-017 

Размеры корпуса, м: 
диаметр 2
рабочая длина 19

Габаритные размеры, мм
20730X2512X3830 

Масса, кг 28094

6390

17195

18240
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Код ОКП Наименование Марка 

или ТИП Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая
цена

В рублях 
за ш т у к у

0 4 - 0 1 9 4 8  4 5 2 4  2 0 2 2 Автоклав
проходной

СМС-171 
(АП-16- 
2X19)

ТУ 22-2232—71, 
И 7-11-77

Предназначен для термовлажност
ной обработки силикатного кирпича, 
силикатных изделий и изделий из 
ячеистых бетонов

Комплектуется устройством для 
контроля скорости разогревания и 
охлаждения, устройством для непре
рывного отвода конденсата, сигналь
но-блокировочным устройством и гид
равлическим приводом открывания 
крышек

Рабочее давление, кгс/см2 16 
Размеры корпуса, м: 

диаметр 2 
рабочая длина 19 

Срок службы, циклов 12000- 
Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм

21046X2460X3370 
Масса, кг 34830

10435 28240

04-020 48 4524 20 2 9 Автоклав
проходной

С М - 12 6 3 А  
( A n - 1 2 -  

2,6 X 1 9 , 1 )

То же Назначение то же, что в № поз. 04- 
019

Комплектуется устройством для 
контроля скорости разогревания и 
охлаждения и устройством для не
прерывного отвода конденсата 

Рабочее давление, кгс/см2 12 
Размеры корпуса, м: 

диаметр 2,6 
рабочая длина 19,1 

Срок службы, циклов 11000

15285 37710

48 4524 2035 Автоклав СМ-1038 То же

Габаритные размеры, мм
21535X3250X3963 

Масса, кг 51540
Назначение то же, что в № поз. 25240

проходной (АП-12,5- 
3,6X27)

04-019
Комплектуется устройством для 

контроля скорости разогревания и 
охлаждения и устройством для непре
рывного отвода конденсата 

Рабочее давление, кгс/см2 12,5 
Размеры корпуса, м: 

диаметр 3,6 
рабочая длина 27 

Гарантийный срок службы, мес 12 
Срок службы, циклов 11000 
Габаритные размеры, мм

30100X4250X5900 
Масса, кг 131980

74 4 0 0

05. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГИПСА И ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИИ

05-001 4 8  4 6 4 3  2 0 1 3 Котел гипсо
варочный

СМА-158 ТУ 22-3958—77 Предназначен для дегидратации дву
водного молотого в полуводный гипс 

Тип котла — жаротрубный 
Привод затвора — пневматический 
Режим работы — полуавтоматиче

ский
Рабочая емкость котла, м9 15,2 
Мощность электродвигателя, кВт 22 
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремонта, 
ч 14000

Габаритные размеры, мм
5780X5360X8690 

Масса (без обмуровки), кг 19600

4 8 7 0 12 8 2 0

П р и м е ч а н и е .  При поставке котла в разобранном виде в соответствии с п. 1.3.1 ТУ 22-3958—77 оптовая цена и НЧП 
устанавливаются со скидкой по соглашению сторон.



§ Норматив
по
Б Код ОКП Наименование Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика
чистой 

продукции 
в рублях

t на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

05-002 48 4642 1013 Оборудова
ние гипсопро
катной уста
новки

Комплектное технологическое оборудование

Г-10.00.
оо.оо.ооом

ТУ 22-3673—76 Предназначено для изготовления 
методом непрерывного проката гипсо- 
бетонных изделий

Состав комплекта: стол приемный 
Г-Ю.ОО.ОО.ОО.ОООМ, стан прокатный 
Г-12.00.00.00.000М, установка гипсо- 
бетономешалки Г-13.00.00.00.000М, 
рольганг обгонный Г-14.00.00.00.000М, 
кантователь Г-15.00.00.00.000М, ус
тановка возврата отходов Г-16.00.00. 
ОО.ОООМ, дозировочное отделение 
Г -17.00.00.00.000М, вододозировочное 
отделение Г -18.00.00.ОО.ОООМ, элект
рооборудование и вспомогательное 
оборудование

Производительность, тыс. м2/год
600

Мощность электродвигателей, кВт
71,3

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 21000

Габаритные размеры (без дозиро
вочного отделения), мм

36971X6300X2796
Масса, кг 73778

24310 66300

05-003 Стол прием 
ный

Г-11.00.
ОО.ОО.ОООМ

ТУ 22-3673—76 Предназначен для укладки и пере
движения арматурных каркасов па
нелей на приемную секцию прокатно
го стана

Привод стола — от натяжного ба
рабана приемной секции прокатного 
стана

Масса, кг 2515

760 1820

05-004 Стан прокат- Г -12.00. 
ный ОО.ОО.ОООМ

ТУ 22-3673-76 Предназначен для технологических 
операций по формованию, прокату 
изделий и твердения гипсобетона 

Скорость ленты, м/ч: 
рабочая 80
дополнительная 120 и 240

Ширина транспортерной ленты, мм
3100

Мощность электродвигателей, кВт
23,1

Габаритные размеры, мм
18600X5960X2796 

Масса, кг 28923

8-790 27900

05-005

о<0

Установка
гипсобетоно-
мешалки

Г -13.00. 
ОО.ОО.ОООМ

ТУ 22-3673-76 Предназначена для непрерывного 
приготовления гипсобетонной массы 
и выдачу ее на ленту прокатного 
стана

Производительность, м3/ч 30
Угол поворота гипсобетономешал- 

ки, град. 68
Число двойных ходов, м.ин 5
Мощность электродвигателей, кВт

16,0
Габаритные размеры, мм

3470X1850X1135 
Масса, кг 2333

1500 2990
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Код ОКП

05-006

Наименование
Марка 

или тип

Рольганг об
гонный

Г-14.00.
ОО.ОО.ОООМ

Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

ТУ 22-3673—г76 Предназначен для ускоренного пе- 1620 4430
ремещения изделия с прокатного ста
на на кантователь

Скорость движения ленты, м/ч: 
рабочей ленты прокатного стана 

80, 120, 240 
обгонная скорость 1900

Мощность электродвигателей, кВт
6

Габаритные размеры, мм
1012X3800X6250 

Масса, кг 6539

05-007 Кантователь Г -15.00. 
ОО.ОО.ОООМ

ТУ 22-3673-76 Предназначен для приема с обгон
ного рольганга готовых гипсобетон
ных панелей и поворота их на угол 
85° для последующего съема

Скорость движения ленты, м/ч 1900 
Грузоподъемность, кг 4000
Время двойного хода кантователя, 

с 42
Мощность электродвигателей, кВт

9
Габаритные размеры, мм

1610X3700X8781 
Масса, кг 8140

2420 6030

05-008 Установка Г-16.00, 
возврата отхо- ОО.ОО.ОООМ 
дов

ТУ 22-3673—76 Предназначена для возврата в гип- 
собетономешалку гипсовых отходов, 
образующихся при изготовлении па
нелей

Скорость ленты, с 0,82

1135 4400

05-009

05-010

05-011

Мощность электродвигателей, кВт
8,4

Масса, кг 5115

Отделение
дозировочное-

Г-17.00. 
ОО.ОО.ОООМ

ТУ 22-3673—76 Предназначено для непрерывного 
объемного дозирования исходных 
сырьевых материалов 

Производительность по гипсу, опил
кам и песку, м3/ч 4-т-26,8

Емкость бункеров, м3: 
для гипса 17,0
для песка 10,5
для опилок 17,0

Мощность электродвигателей, кВт
6,4

Габаритные размеры, мм
6800X7695X4944 

Масса, кг 15066

6545 12400

Отделение Г -18.00. 
вододозировоч- ОО.ОО.ОООМ 
ное

ТУ 22-3673—76 Предназначено для подачи воды и 
замедлителя в гипсобетономешалку 

Дозировка воды — вентилем 
Дозировка замедлителя — пробко

вым краном
Блокировка наполнения баков — 

автоматическая 
Емкость бака, м3; 

для воды 2
для замедлителя 2

Масса, кг 1400

290

Электрообо- Г -10.00. 
рудование и ОО.ОО.ОООМ
вспомогатель
ное оборудова
ние

ТУ 22-3673—76 Предназначены для обеспечения 
электросилового питания приводов 
агрегатов и нормальной работы по
точной линии

Масса, кг 3747

1250

1 0 0 0

5280



06. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Ос
g

Код окп Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив
ЧИСТОЙ

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

06-001 48 4656 1013 Обеспылива*
тель

АО-61Б ТУ 22-3337—75. 
И2-02—80

Применяется в асбестообогатитель
ной промышленности и предназначен 
для обеспыливания (сортировки) чер
новых концентратов асбестовых масс 

Производительность, т/ч 4—5 
Мощность электродвигателя, кВт

5,5
Сроки службы:

гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 32000 

Габаритные размеры, мм
4997X1912X3010 

Масса, кг 3300

630 1630

06-002 48 4656 2019 Затвор шлю
зовый

СМА-250 ТУ 22-3345—75 Предназначен для герметизации 
циклонов и их равномерной разгрузки 

Производительность по асбестово
му волокну, т/ч 6 

Количество барабанов, шт. 1 
Диаметр барабанов, мм 550 
Число оборотов барабана, об/мин

16
Мощность электродвигателя, кВт

2,2
Сроки службы:

гарантийный, мес 12

155 430

до первого капитального ремон
та, ч 32000

Габаритные размеры, мм
900X890X730

Масса, кг 420

06-003 48 4656 7111 Раепушитель
бичевой

СМА-174 ТУ 22-3081—74, Предназначен для распушки товар- 
И1-05—79 ных сортов асбеста с целью получе

ния однородной продукции и измель
чения промежуточных продуктов обо
гащения асбестовых руд

Производительность, т/ч: 
при распушке готового сорта

1 -4
при измельчении промежуточных 
продуктов обогащения 1—5

Диаметр рабочей камеры, мм 1120 
Диаметр ротора, мм 1080
Скорость вращения ротора, об/мин 

1230, 1550
Количество бичей, шт. 24
Мощность электродвигателей, кВт

160

4370

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 16000

Габаритные размеры, мм
3780X1650X2145

Масса, кг 7600

10010



Код ОКП

£

Норматив
Марка 

нлн тип
чистой

Наименование Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика продукции 
а рублях
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

06-004 48 4656 72 Распушитель 
асбеста венти
ляторный

СМА-248 ТУ 22-4174—78, 
И1-07—79

Предназначен для распушки товар
ных сортов асбеста различной круп
ности с целью получения однородной 
по текстуре продукции 

Производительность по продукту, 
т/ч 4

Прирост степени распушки волок
на, % 50

Мощность электродвигателей, кВт
55,0

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 20000

Габаритные размеры, мм
2100X1600X1940 

Масса (без электрооборудования и 
двигателя), кг 1790

1830 3900
Поощри
тельная 

надбавка 
к опто

вой цене 
300 руб. 
на срок 

до
1.1.83 г.

06-005 48 4666 2614 Голлендер СМ-132В ТУ 22-4506—79 Предназначен ддя окончательной 
гидравлической распушки асбеста и 
приготовления асбестоцементной мас
сы

Производительность, м*/ч 25
Объем ванны, м.3 4,6
Диаметр ножевого барабана, мм

1200
Мощность электродвигателей, кВт

50,0
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 22000

920 3950

Габаритные размеры, мм
4894X4145X1562 

Масса, кг 7200

06-006 48 4666 3413 Рекуператор СМ-922А ТУ 22-3350—75 Предназначен для осветления обо
ротной технологической воды с целью
повторного ее использования 

Емкость, м3 55
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 40000

Габаритные размеры, мм: 
диаметр 4420
высота 8100

Масса, кг 8800

615 2 1 0 0

06-007 48 4666 4212 Мешалка
ковшовая

СМ-889А ТУ 22-3348-75 Предназначена для перемешивания 
и поддержания во взвешенном состоя
нии асбестоцементной массы с после
дующей ее подачей в желоба листо
формовочных или трубных машин 

Производительность, м3/ч 50
Полезная емкость, м3 7
Мощность электродвигателя, кВт

10
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 35200

Габаритные размеры, мм
5642X4140X4050 

Масса, кг 6595

895 2750
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Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая .техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в  рублях 
за штуку

06-008 48 4661 0014 Машина ли
стоформовоч
ная круглосе
точная

СМ-942А ТУ 22-4278—78 Предназначена для формования ас
бестоцементных листовых изделий 

Покрытие сетчатых цилиндров — 
антиадгезионное многослойное 

Система питания ванн сетчатых ци
линдров — каскадная 

Производительность, уел. пл./ч 6300 
Ширина применяемого сукна, мм

1950
Развернутая длина сукна, мм

17500
Размеры форматного барабана, мм 

0  1600X1850 
Количество сетчатых цилиндров, 

шт. 3 
Мощность электродвигателей, кВт

47,7
Сроки службы:

гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 22000 

Габаритные размеры, мм.
11000X6750X3515

Масса, кг 34800

16125 44490

06-009 48 4661 0018 Машина ли
стоформовоч
ная круглосе
точная

СМ-943А То же Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 06-008 

Производительность, уел. пл./ч 5250 
Ширина применяемого сукна, мм

1650

16050 44170

Размеры форматного барабана', мм: 
0  1105X1550, 
0  1185X1550, 
0  1250X1550, 
0  1330X1550, 
0  1650X1550

П р и м е ч а н и е .  Оптовая цена установлена на машину СМ-943А с форматным барабаном 0  1185 мм.

06-010 48 4668 1118 Ножницы
раскроя

СМ-1162 ТУ 22-3414-г75 Предназначены для транспортиров
ки асбестоцементного наката, попе
речного его раскроя на заготовки, 
сброса поперечных обрезков, транс
портировки заготовок к волнировщи- 
ку

Длина, мм:
заготовки при раскрое, 1750, 2500 
раскраиваемого наката 3700, 5200

Ширина раскраиваемого наката, мм
1400

Толщина раскраиваемого наката, 
мм 5,5—6

Мощность электродвигателей, кВт
11,3

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 22800

Габаритные размеры, мм
20700X4085X4570

Масса, кг 9246

4025 10030

-sl-SI
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Код ОКП Наименование Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

06-011 48 4668 2132 Волниров-
ЩИК

СМА-233А ТУ 22-3369-75 Применяется для работы в составе 
автоматизированных линий СМ-1155 
и СМА-232 по производству асбесто
цементных листов. Предназначен для 
придания плоской асбестоцементной 
заготовке волнистой формы и обрез
ки продольных кромок сволнирован- 
ных листов

Способ волнирования — специаль
ными веерообразносходящимися про
фильными цепями

Способ обрезки профильных кро
мок — дисковыми приводными ножа
ми

Скорость профильных цепей, м/с
0,25

Мощность электродвигателей, кВт
6 , 0

Сроки службы:
гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 19500

Габаритные размеры, мм
7212X2765X1806

Масса, кг 9900

7645 13540

06-012 48 4668 2218 Укладчик
листов

СМ-1157 ТУ 22-3365—75 Предназначен для перекладки сы
рых асбестоцементных листов со сто
ла укладчика на тележки транспор
тера твердения

Скорость движения асбестоцемент
ных листов по столу укладчика, м/с

0,178

3585 7710

06-013 48 4662 0018 Машина тру- 
бофсрмовоч- 
ная

СМА-197

Цикл укладчика, с 13
Мощность электродвигателя, кВт

18,5
Сроки службы:

гарантийный, м,ес 12
до первого капитального ремон
та, ч 19000

Габаритные размеры, мм
4550X5150X3345 

Масса, кг 8370

ТУ 22-2907—74 Предназначена для формования ас
бестоцементных труб и муфт с ус
ловным проходом 100 и 150 мм дли
ной 4 м

Производительность, уел. и/ч 134 
Пропускная способность, шт. 

труб/ч 120
Количество ванн, шт. 1
Диаметр сетчатого цилиндра, м и

1 0 0 0

Скорость вращения мешалочек 
ванн, об./ч 160

Количество технических сукон, шт.
2

Скорость движения сукна, м/мин: 
нижнего сукна 40, 44, 49
верхнего сукна 40,5; 44,5; 49,5 

Мощность электродвигателей, кВт
158

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 25000

Габаритные размеры, мм
16300ХП400Х4700 

Масса (без комплекта скалок), кг
70750

54220 113230
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Код ОКП Наименование Марка 

или тип
Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

06-014 Станина с 
экипажем дав
ления

СМА-199 ТУ 22-2902—74 Предназначена для размещения ме
ханизмов машины СМА-197 и обе
спечения необходимого прессового 
давления при формовании а/ц труб 

Обеспечивает производительность 
машины СМА-197, уел. м/ч 134

Прессовое давление, кг/см 65 
Окружная скорость вращения опор

ного вала, м/мин 40, 44, 49
Диаметр опорного вала, мм 650 
Количество прессующих гидроци

линдров, шт. 6
Мощность электродвигателя (без 

вакуум-системы), кВт 45
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 25000

Масса, кг 42000

21830 48800

06-015 А ппарат пи
тания

СМ А -214 ТУ 22-2905—74 Предназначен для образования ас
бестоцементной пленки и передачи ее 
на сукно

Диаметр сетчатого цилиндра, мм
1 0 0 0

Количество мешалочек ванны, шт.
3

Скорость вращения мешалочек, 
об/мин 160

Концентрация а/ц суспензии, %
8 - 1 2

6690 18910

06-016

06-017

Автомат сме
ны скалок

СМА-215

Установленная мощность, кВт 17,5 
Емкость бака гомогенизатора, м3

0,65
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 25000

Габаритные размеры, мм
3500X11400X2200 

Масса, кг 12000

ТУ 22-2903-74 Предназначен для извлечения ска
лок из отформованных труб на пово
ротной люльке или непосредственно 
на конвейере твердения

Пропускная способность, шт./ч 120
Количество скалок в работе, шт. 10
Диаметр верхнего ролика каланд

ра, мм 400
Мощность электродвигателей, кВт

5,8
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 25000

Габаритные размеры, мм
9000X8150X3950

Масса, кг 12460

17840

Группы, уз
лы и детали 
общего вида

СМА-197-
00- 00-000

ТУ 22-2907—74 Предназначены для обслуживания 
комплекта и управления его работой 
в автоматическом и ручном режимах 

Состав: электрооборудование СМА- 
197.09.00.000, пульт управления 
СМА-197.06.00.000, гидрооборудова-

7860

29780

16200
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Код ОКП Наименование Марка 
или тип

Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

ние СМА-197.30.00.000 и площадки 
обслуживания СМА-197.00.00.010, ши
ны фундаментные

Мощность электродвигателей, кВт
89,1

Сроки службы: 
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 25000

Масса, кг 8800

Комплект СМА-216 ТУ 22-2906—74 Предназначен для формования ас
бестоцементных труб длиной 4 м по 
ГОСТ 539—73 и ГОСТ 1839—72

Марка трубы

Размеры 
скалки, мм Масса,

кг
длина диа

метр

06-018 СМА-216.
0 0 .0 0 0 -0 0

100В T9, 100 
безнапорная

4745 98 135 45 96

06-019 СМА-216.
00.000-01

100ВТ6 4745 102 145 50 106

06-020 СМА-216.
00.000-02

100ВМ6,
100ВМ9

4745 119 200 45 123

06-021 СМА-216.
00.000-03

150ВТ12 4745 132 175 70 147

06-022 СМА-216.
00.00.000-04

150В T9, 100 
муфтовая без
напорная, 150 
безнапорная

4745 138 175 80 167

06-023 СМА-216.
00.000-05

150ВТ6 4745 143 205 85 175

06-024 СМА-216.
00.000-08

150ВМ6,
ВМ-9

4745 165 265 95 200

06-025 СМА-216.
00.000-09

150 безнапор
ная муфтовая

4745 186 320 75 196

06-026 СМА-216.
0 0 .0 0 0 -1 0

100ВТ12 4745 94 130 45 94

Сроки службы: 
гарантийный 
до полного

мес
износа, ч

12
10000

Комплектное технологическое оборудование
06-027 48 4668 1014 Линия авто

матизирован
ная формова
ния асбестоце
ментных листов

СМ-1155

ее.

ТУ 22-3360—75 Предназначена для беспрокладоч- 
ного производства асбестоцементных 
волнистых листов среднего профиля 
СВ40-175 толщиной 5,5 мм 

Состав линии: машина листофор
мовочная СМ-943А (поз. 06-009), 
ножницы раскроя СМ-1162 (поз. .06- 
010), волнировщив листов СМА-233А 
(поз. 06-011), укладчик листов СМ-

45760 110780
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Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

06-028 48 4668 3017 Транспортер
твердения

СМ-1158 ТУ 22-3359-75

1157 (поз. 06-012), транспортер твер
дения СМ-1158, тележки СМ-1158-01- 
010А (входят в транспортер СМ- 
1158), съемник стоп СМ-1159, гидро* 
система СМ-1019-07, электрооборудо
вание СМ-1155-09 

Производительность: 
уел. пл./ч 5000 
лист/ч 277 

Количество тележек, шт. 100 
Мощность электродвигателей, кВт

114,1
Сроки службы:

гарантийный, мес* 12 
до первого капитального ремон
та, ч 22800

Габаритные размеры, мм
118700X6250X3500

Масса (с комплектом запчастей), 
кг 122651

Предназначен для работы в соста
ве автоматизированной линии СМ- 
1155 для выдерживания волнистых 
листов на специальных тележках- 
формах

Тип — цепной, тележечный, перио
дического действия 

Количество тележек, шт. 100 
Скорость перемещения тележек, 

м/мин 13,3

10655 26900

Об 029 48 4668 8704 Тележка

06-030 48 4668 4117 Съемник
стоп

Мощность электродвигателей, кВт
25,1

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 22800

Габаритные размеры, мм
88830X4705X1520 

Масса, кг 51150

СМ-1158.01.
010А

ТУ 22-3372—75 Входит в транспортер твердения 
автоматизированной линии формова
ния асбестоцементных волнистых ли
стов СМ-1155 или СМА-232 и служит 
подвижной формой, на которую ук
ладываются свежесформованные ли
сты и выдерживаются до получения 
ими необходимой разборочной проч
ности

Количество листов в стопе, шт.
10—14

Тип листов СВ-40-175 
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 19000

Габаритные размеры, мм
1800X1565X440 

Масса, кг 235

50

СМ-1159 ТУ 22-3366—75 Предназначен для съема затвердев
ших стоп асбестоцементных листов с 
тележек транспортера твердения, пе
реноса их на транспортер разгрузки 
и далее, выдачи их под переборщик 
листов

Вертикальный ход вильчатых тра
верс, мм. 205

1775

166

3900

ODСл
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Код ОКП Наименование Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

06-031 Гидросисте
ма

СМ-1019-07.
00.000В

ТУ 22-3370—75

Ход тележки съемника стоп, мм
3000

Скорость перемещения тележки, 
м/мин 4,75 

Скорость подъема вильчатых тра
верс, м/мин 4,05 

Скорость опускания вильчатых тра
верс, м/мин 5,25 

Мощность электродвигателей, кВт
1,5

Сроки службы:
гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 17100 

Габаритные размеры, мм,
7150X2075X2638

Масса, кг 5340

Предназначена для осуществления 
гидропривода съемника стоп листов 

Насос лопастной Г12-23 произво
дительностью, л/мин 35 

Емкость бака, л 320 
Рабочая жидкость — масло «инду

стриальное 20» ГОСТ 1707—51 
Мощность электродвигателя, кВт

4
Сроки службы:

гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 18000

260 680

06-032

Габаритные размеры, мм
1042X800X1326 

Масса, кг 645

Электрообо
рудование

СМ* И 55- 
09.000А

ТУ 22-3371—75 Предназначено для обеспечения ра- 
боты линии в автоматическом цикле, 
а также на ручном режиме от пуль
та управления

Род тока — переменный, трехфаз
ный

Напряжение, В:
силовых цепей 380
цепей управления 127

Сроки службы, мес: 
гарантийный 12
до первого капитального ремон
та 60

Маеса, кг 3200

1150 3420

06-033 48 4663 1031 Линия авто
матизированная

СМА-232 ТУ 22-3368—75 Предназначена для беспрокладоч* 
ного производства асбестоцементных 
волнистых листов типа СВ-40-175. Ли
ния осуществляет переделы от фор
мования асбестоцементного наката 
до стопирования готовых волнистых 
листов на поддоны включительно 

Состав линии; машина листофор
мовочная со Знаком качества СМ* 
943А (поз, 06-009), ножницы раскроя 
СМ-1162 (поз. 06-010), волнировщик 
СМА-233А (поз. 06-026), укладчик 
л и с т о е  СМ-1157 (поз. 06-012), транс
портер твердения СМА-234 с тележ
ками СМ-1158.01.010А (100 шт.), (поз. 
06-029), съемник стоп GMA-235, ув
лажнитель листов СМА-236, перебор-

57640 147855



СОос
*

Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

06-034 48 4668 3017 Транспортер СМА-234 ТУ 22-3351-75

щик листов СМА-237; электрообору
дование СМА-232.09.000, теплоизоля
ция СМА-232.01.000 

Производительность, уел. пл./ч
5000

Производительность по листофор- 
мовочной машине:

т/ч 6,2 
листов/ч 246 

Мощность электродвигателей, кВт
143,0

Сроки службы:
гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 22800 

Габаритные размеры, м.м
127000X7300X3600 

Масса-, кг 193866

Предназначен для выдерживания 8805 29600
твердения волнистых листов на специальных те

лежках-формах в течение 3,5 часов 
при температуре 40—60° и влажности 
50—95% до набора разборочной проч
ности

Количество тележек, шт. 100 
Скорость перемещения тележек, 

м/мин 13,3 
Мощность электродвигателей, кВт

25,1
Сроки службы:

гарантийный; мес 12

до первого капитального ремон
та, ч 22800

Габаритные размеры, мм
89340X4730X1520

Масса, кг 59650

06-035 48 4668 4132 Съемник стоп 
листов

СМА-235 ТУ 22-3375-75 Предназначен для съема затвердев
ших стоп асбестоцементных листов с 
тележек транспортера твердения, пе
реноса их на транспортер разгрузки 
и транспортирования на загрузочный 
транспортер увлажнителя

Привод тележки и вильчатой тра
версы — гидравлический

Вертикальный ход вильчатой тра
версы, мм 205

Горизонтальный ход вильчатой тра
версы, мм. 3000

Скорость вертикального перемеще
ния вильчатой траверсы, м/с 0,36

Скорость горизонтального переме
щения вильчатой траверсы, м/с 0,31

Мощность электродвигателей, кВт
5,5

Сроки службы:
гарантийный, мес 12.
до первого капитального ремон
та, ч 19000

Габаритные размеры, мм
10650X3580X3300

Масса, кг 9400

2930 6200
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Код ОКП Наименование Марка 
или .тип

Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив
ЧИСТОЙ

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

06-036 48 4668 4224 Увлажнитель 
листов СВ-40

СМА-236 ТУ 22-3374—75 Предназначен для приема пачек ас
бестоцементных волнистых листов и 
^ля гидротермальной обработки ли
стов при температуре + 6 0 , + 8 0  °С, с 
последующей выдачей их на перебор
ку

Максимальное количество листов в 
пачке, шт. 14

Мощность электродвигателей, кВт
6

Сроки службы:
гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 24000

Габаритные размеры, мм
76100X3265X2850

Масса, кг 48000

10100 2-2700

06-037 48 4668 2332 Переборщик-
стопировщик
листов

СМА-237 ТУ 22-3367—75 Предназначен для отделения каж
дого листа от пачки, транспортиро
вания листов на позиции стопнрова- 
ния, стопирования листов в стопы 
(60— 100 шт.) на поддон и выдачу 
стоп на последующую технологиче
скую операцию

Максимальная высота перебираемой 
пачки, мм 150 

Цикл работы, с 8 
Мощность электродвигателей, кВт

2 1 , 2

3440 8400

06-038

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 19000

Габаритные размеры, мм
10783X4890X2750 

Масса, кг 9400

Электрообо- СМА-232. 
рудование 09.000

ТУ 22-3376—75 Предназначено для обеспечения 
работы автоматизированной линии 

Род тока — переменный трехфаз
ный

Напряжение, В:
силовых цепей 380
цепей управления 110

Сроки службы, мес: 
гарантийный 12
до первого капитального ремон
та 60

Масса, кг 3900

1750 4300

06-039 Теплоизоля- СМА-232. 
ция 01.000

ТУ 22-3377—75 Предназначена для снижения теп
ловых потерь и обеспечения устойчи
вости температурного режима, необ
ходимого для нормальной работы ав
томатизированной ЛИНИН 

Способ теплоизоляции — с помо
щью асбестоцементных плит типа АП- 
175, ГОСТ 7285—71, АПК-175, ГОСТ 
7285—71 и плоских асбестоцементных 
листов

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 19000

Масса (без учета плит, асбестоце
ментных листов и досок), кг 1200

310 830
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Код ОКП Наименование
Марка 

или тип Стандарт или ТУ Кратная техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
ыа штуку

Оптовая
цена

в рублях 
за штуку

06-040 48 4663 2011 Комплекс
оборудования

СМА-229 ТУ 22-3808—76 Предназначен для формования, 
раскроя и твердения плоских асбе
стоцементных листов

Комплекс осуществляет:
форм.ование асбестоцементного на

ката на листоформовочной машине,
раскрой наката на листы необходи

мой длины и ширины,
укладку листов для твердения на 

плоские металлические прокладки,
термическую обработку листов для 

ускоренного их твердения,
отделение затвердевших листов от 

металлических прокладок и стопиро- 
вание их на поддонах для дальней
шей обработки и хранения нй складе

Состав комплекса: машина листо
формовочная СМ-942А (поз. 06-009), 
транспортер приемный СМА-217, ук
ладчик СМА-218, транспортер пачек 
СМА-219 (32 шт.), СМА-227 (11 шт.), 
механизм поперечного перемещения 
поддонов СМА-220 (2 шт.), переклад
чик пачек СМА-222 (3 шт.), разбор
щик СМА-223, установка для чистки 
и смазки прокладо» СМА-224, транс
портер уборки сырых отходов СМА- 
226, механизм упоров СМА-228, ме-

344005 655240

шалка для переработки сырых асбе
стоцементных отходов СМА-167, ка
мера твердения СМА-230, электрообо
рудование СМА-229.09.00.000, гидро
система СМА-229.30.00.000, узлы об
щего вида СМА-229.00.00.000 

Производительность (приведенная 
к листу 3600X1500X6)

МЛН.
М2/ГОД

млн. уел. 
пл./год

средняя 3 ,4 30
максимальная 5 ,6 48

Габариты выпускаемых 
ментных листов, мм:

асбестоце-

длина 2800, 3000, 3600
ширина 1200, 1500
толщина 4,8— 12

Мощность электродвигателей, кВт
294

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремой-
та, ч 16700

Габаритные размеры, мм
12800ХН500Х5700

Масса (без комплектов запчастей,
поставляемых за отдельную плату)..
кг 620500
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Код ОКП Наименование
Марка

илн тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

06-041 48 4668 1201 Транспортер
приемный

СМА-217 ТУ 22-3798-76 Предназначен для прием.а асбесто
цементного наката- от листоформо- 
вочной машины и транспортировки 
его на позицию раскроя 

Тип транспортирующих уст
ройств — многоленточные транспор
теры

Количество транспортеров, шт. 3 
Размеры накатов, мм: 

длина 3500—3800 
ширина 1700 

Мощность электродвигателей, кВт
8,8

Сроки службы:
гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 16700 

Габаритные размеры, мм:
14780X2760X2780 

Масса, кг 10130

9015 16100

06-042 48 4668 2234 Укладчик СМА-218 ТУ 22-3799—76 Предназначен для продольного и 
поперечного раскроя наката и пере
кладки листов и прокладок в пачки 

Тип — портальный, трехпозицион
ный, поперечного перемещения 

Способ раскроя наката — быстро- 
вращающимися дисковыми ножами 

Количество дисковых ножей, шт. 7 
Способ "перекладки листов и про

кладок — вакуумзахватными устрой
ствами на перемещающейся тележке

25430 42790

06-043 48 4668 8404 Транспортер
п а ч е к

С М А - 2 1 9

Приводи перемещения: 
тележек н вакуумных коробок — 
гидравлический
вакуум-вентиляторной системы — 
электровентилятором 

Полный цикл перекладки, с 27—39 
Мощность электродвигателей, кВт

39,5
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 16700

Габаритные размеры, мм
11500X7400X4203 

Масса, кг 23250

Т У  2 2 -3 8 0 0 — 7 6 Предназначен для транспортирова
ния пачек, составленных из металли
ческих прокладок или асбестоцемент
ных листов и прокладок 

Привод правый
Г абариты перемещаемого груза,

2300

ширина 1100
длина 850

Масса перемещаемого груза, кг
21000

Скорость перемещения, м/с 0,092 
Мощность электродвигателей, кВт

1,5
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 16700

Габаритные размеры, мм
3500X2800X772,5 

Масса, кг 2320

4270
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Код ОКП Наименование Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

06-044 48 4668 8401 Транспортер
пачек

СМА-227 ТУ 22-3806—76 Предназначен для транспортирова
ния пачек, составленных из металли
ческих прокладок или асбестоцемент
ных листов и прокладок 

Привод левый
Габариты перемещаемого груза, мм: 

ширина 1100
длина 850

Масса переметаемого груза, кг
21000

Скорость перемещения, м/с 0,092 
Мощность электродвйгателей, кВт

1.5
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 16700

Габаритные размеры, мм
3500X2800X772,5 

Масса, кг 2320

2300 4270

06-045 48 4668 8101 Механизм 
поперечного пе
ремещения 
поддонов

СМА-220 ТУ 22-2801—76 Предназначен для передачи поддо
нов с одного параллельного потока 
на другой

Габариты перемещаемого поддо
на, мм:

длина 3900
ширина 1900

Масса поддона, кг 2500
; Скорость перемещения, м/с 0,063 

Цикл перемещения, с 58

3810 6640

Мощность электродвигателей, кВт
1.5

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 16700

Габаритные размеры, мм
6250X5230X957 

Масса, кг 3420

06-046 48 4668 8201 Перекладчик
пачек

СМА-222 ТУ 22-3602—76 Предназначен для перенесения па
чек прокладок или пачек листов и 
прокладок с одного параллельного 
потока на другой

Габариты перекладываемых пачек, 
мм 3900X1900X350

Грузоподъемность, кг 10000
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремонт 
та, ч 16700

Габаритные размеры, мм
8800X5204X5690 

Масса, кг 11030

9580 15750

06-047 48 4668 2401 Разборщик СМА-223 ТУ 22-3803—76 Предназначен для разборки пачек 
листов и стальных прокладок, для 
переноса листов на позицию стопи- 
рования, а металлических прокладок 
на установку чистки и смазки 

Тип — портальный, трехпозицион
ный, поперечного перемещения 

Способ перекладки листов и про
кладок — вакуумзахватными устрой
ствами на перемещающейся тележке 

Высота стопы укладываемых ли
стов, мм 720

20260 31900
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Код ОКП Наименование
Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика
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чистой 

продукции 
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на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

06-048 48 4668 8301 Установка 
для чистки и 
смазки прокла
док

СМА-224 ТУ 22-3804—76

Полный цикл перекладки, с 27—39
Приводы перемещения: 

тележек, вакуум-коробок и сни- 
жателя — гидравлический 
вакуум-вентиляторной системы — 
электровентилятором

Мощность электродвигателей, кВт
30

Сроки службы:
гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 16700

Габаритные размеры, мм
11500X5000X5929

Масса, кг 17000

Предназначен для приема металли
ческих прокладок, их очистки, смаз
ки и. транспортировки к месту стопи
рования

Способ очистки прокладок — вра
щающимися металлическими щетка
ми

Диаметр щеток, мм 470
Скорость вращения щеток, об/мин

300
Направление вращения щеток — 

противоположное направлению дви
жения прокладок

Способ смазки прокладок — раз
брызгивание форсунками нагретого
масла

9840 16000

06-049 48 4668 7401 Транспортер 
уборки сырых 
отходов

СМА-226

06-050 48 4668 8501 Механизм
упоров

СМА-228

Количество транспортеров, шт. 2 
Количество вальцов, шт. 3
Мощность электродвигателей, кВт

8,8
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 16700

Габаритные размеры, мм-
13750X3300X1709 

Масса, кг 6573

ТУ 22-3805—76 Предназначен для подачи повреж
денных и некачественных накатов, а 
также отходов раскроя в виде об
резков в мешалку для переработки 
сырых отходов

Тип — ленточный, оснащенный при
водной станцией и винтовым натяж
ным устройством

Ширина ленты, мм 650
Скорость ленты, м/мин 18
Мощность электродвигателей, кВт

2,2
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 16700

Габаритные размеры, мм
17900X1900X1160 

Масса, кг 2600

2025

ТУ 22-3807—76 Предназначен для выравнивания по 
торцам и боковым кромкам прокла
док во время их стопирования 

Размеры стопируемых прокладок, 
мм:

длина 3900
ширина 1600

450

4000

1055
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Привод — электромеханический 
Мощность электродвигателей, кВт

1.5
Сроки службы:

гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 16700 

Габаритные размеры, мм
3300X2515X1760 

Масса, кг 700

06-051 48 4668 71 Мешалка пе
реработки сы
рых отходов

СМА-167 ТУ 22-3809—76 Предназначена для переработки сы
рых асбестоцементных отходов и воз
вратного брака толщиной до 16 мм 
от листоформовочной мащины 

Объем мешалки, м3 2,16 
Скорость вращения вала, об/мин

36,2
Мощность электродвигателей, кВт

17,5
Сроки службы:

гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 250QO 

Габаритные размеры, мм
4352X1692X1230 

Масса, кг 2580

815 2440

06-052 48 4668 8601 Камера твер
дения

СМА-230 ТУ 22-3810—76 Предназначена для термальной об
работки асбестоцементных листов, 
поступающих в нее в пачках с метал
лическими прокладками

33370 56600

Габариты пачек листов и прокла
док, мм:

длина 3900
ширина 1900
высота 800

Масса одной пачки, кг 20000 
Количество пачек в камере, шт. 10 
Способ перемещения пачек — ша

говый, двухручьевыми цепными транс
портерами

Мощность электродвигателей, кВт
15

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 16700

Габаритные размеры, мм
44870X4230X1850 

Масса (без плит АП и облицовоч
ных а/ц листов), кг 29940

06-053 48 4663 2011 Электрообо
рудование

СМА-229.
09.00.000

ТУ 22-3811-76 Предназначено для обеспечения ра
боты комплекса оборудования для 
производства плоских асбестоцемент
ных листов

Род тока — переменный трехфаз
ный

Напряжение, В:
силовых цепей 380
цепей управления 110

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 60

Масса, кг 6900

13260 26040
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06-054 48 4663 2011 Гидросистема СМА-229.
3 0 .0 0 .0 0 0

ТУ 22-3812—76 Предназначена для обеспечения пе
ремещений с заданными скоростями 
рабочих органов машин, а также со-

20065

ответствующих режимов давления 
при их работе

Рабочее давление, кг'/см2 63

Omurf.ia
Цс’ча

В р>П.1ЯХ
за ииуку

3*4800

Рабочая жидкость — масло «инду
стриальное 20, 30»

Мощность электродвигателей, кВт

Сроки службы:
71

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремоя-
та, ч 16700

Масса, кг 9280

06-055 48 4663 2011 Узлы общего 
вида

СМА-229.
00.00.000

ТУ 22-3808—76 Предназначены для обеспечения ра
боты комплекса в ручном и автома
тическом режиме, осуществления ки
нематической связи между основным 
технологическим оборудованием 

В состав поставки входят: опора
СМА-229.00.01.000 (78 шт.), крон
штейн СМА-229.00.02.000 (152 шт.),
форматный барабан СМА-229.00.03. 
000 диаметром 1105 мм (1 шт.), фор
матный барабан СМА-229.00.04.000 
диаметром 1250 мм (1 шт.), щит тон
кой прокладки СМА-229.00.05.000
(2 шт.), установка конечного выклю-

59645 135100

06-056 48 4668 2318 Переборщик
листов

СМ-И 60

чателя СМА-229.00.06.000 (41 шт.),
лоток СМА-229.00.07.000 (1 шт.)
поддон СМА-229.00.08.000 (10 шт.), 
поддон СМА-229.00.00.001 (40 шт.),
прокладка СМА-229.00.00.002 (777
шт.).

Запасные части, инструмент и при
надлежности, поставляются в соот
ветствии с п . 1.316 технических усло
вий

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 16700

Масса, кг 337057

ТУ 22-3356—75 Предназначен для отделения каж
дого волнистого асбестоцементного 
листа типа СВ-40-175 от пачки, транс
портировки его на позицию стениро
вания, стопирования листов в стопы 
(по 50— 100 шт.) на поддоны и выда
чи стоп на последующую технологи
ческую операцию

Максимальная высота перебирае
мой пачки, мм 150

Цикл работы, с 8
Мощность электродвигателей, кВт

23,7
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 24000

Габаритные размеры, мм
21340X4890X2750 

Масса, кг 13600

4980 11870
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Код ОКП Наименование Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

06-057 48 4668 4217 Увлажнитель
листов

СМ-1167 ТУ 22-3358—75 Предназначен для приема пачек 
асбестоцементных волнистых листов 
типа СВ-40 и для гидротермальной 
обработки листов при температуре 
+ 6 0 , +80° С с последующей выдачей 
их на переборку

Количество листов в пачке, шт.
до 16

Мощность электродвигателей, кВт
6

Сроки службы:
гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 24000

Габаритные размеры, мм
62270X3650X1500

Масса (без теплоизоляции), кг
44786

7840 1 9 6 2 а

06-058 48 4666 5217 Машина для 
укладки сухого 
асбестоцемент
ного слоя

СМА-252 ТУ 22-4304-78 Предназначена для работы совме
стно с круглосеточной листоформово
чной машийой СМ-942 или СМ-943 
при формовании трехслойных асбе
стоцементных листов 

Способ укладки сухого асбестоце
ментного слоя на сукно листоформо
вочной машины — сбросом сухого ас
бестоцементного слоя определенной 
толщины с полотна транспортера для 
укладки сухого асбестоцементного 
слоя

4790 10695

Ширина выдаваемого сухого асбе
стоцементного слоя, мм 1420 или 1720 

Линейная скорость транспортера, 
м/мин 40—60

Мощность электродвигателей, кВт
10,5

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 19000

Габаритные размеры, мм
4070X4050X3775 

Масса, кг 6300

06-059 48 4668 2404 СтОШфОВШИК-
разборщик

СМА-231

КЗ
ос*

ТУ 22-4470—79 Предназначен для перекладки и 
стопирования сборных пачек асбесто
цементных листов и прокладок с кон
вейера комплекса СМА-229 на тележ
ку пресса, разборки и перекладки их 
обратно на конвейер после прессова
ния

Габариты пачки, мм: 
длина 3900
ширина 1900
высота 400

Масса пачки, кг 10000
Полный цикл перекладки одной 

пачки, мин 3
Установленная мощность, кВт 20 
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
ресурс до первого капитального 
ремонта, ч 14600

Габаритные размеры (без площадок 
обслуживания), мм, 9680X3140X4800 

Масса, кг 31800

24380 44915



206/ооо пО Код о к п Наименование
Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая
цена

в рублях 
за штуку

06-060 48 4668 2135 Волнировщик 
асбестоцемент
ных листов 
профцля УВ

СМА-262 ТУ 22-4567—79 Предназначен для придания волни
стой формы свежесформованным заго
товкам веерообразно-сходящимися 
профильными цепями, продольной об
резки сволнированных листов диско
выми ножами, выдачи их на стол ук
ладчика, а также смазки нижней по
верхности листа

Скорость профильных цепей, м/с
0,25

Производительность, уел. пл./ч
6000

Мощность электродвигателей, кВг
£

6675 12585 
Поощри
тельная 

надбавка 
к оптовой 

цене 
860 руб. 
на срок 

до 1.VIII. 
83 г.

Сроки службы:
гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 21000 

Габаритные размеры, мм
7195X2600X1806 

Масса, кг 9500

06-061 48 4665 4123 Гидропресс-
автомат

СМ-929А ТУ 22-3353-75 Предназначен для испытания на 
водонепроницаемость асбестоцемент
ных труб

Поставляется для испытания труб 
длиной 4 и 5 м в зависимости от за
каза

С прессом поставляется комплект 
сменной оснастки для испытания труб 
различных диаметров (планшайбы, 
корпуса планшайб, фиксаторы и эта
лон наладочный)

9090 18877

06-062 48 4668 6 U 2 Станок для 
обтяжки сетча
тых цилиндров 
листоформо
вочных машин

СМ-1006А

ю
оVI

ТУ 22-3349-75

Технические Для труб ДЛИНОЙ
показатели 4 ы | 5 м

Условный про- 1 0 0 - 2 0 0 -
ход труб, мм 500 500

Производитель- 3426 2922
ность, труб/ч

Масса, кг 22100 22500
Габаритные раз-

меры, мм:
длина 6840
ширина 8244 9244
высота 2405

Максимальное испытательное дав-
ление, кгс/см2 30

Мощность электродвигателей, кВт
19

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 17100

Предназначен для механизации 
процесса обтяжки сеткой (поддержи
вающей и фильтрующей) сетчатых 
цилиндров листоформовочных машин 

Скорость вращения сетчатого ци
линдра, об/мин 0,06

Мощность электродвигателя, кВг
1.5

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 30500

705 1970



8
 Зак. 411

мо<х> лОв
£

Кед окп Наименование
Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Н орм атив 
чистой 
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в р уб ля х  
на ш туку

О птовая 
цена 

8 рубЛЯХ 
за ш туку

06-063 48 4668 6221 Станок для 
обтяжки сетча
тых цилиндров 
четырехметро
вой трубной 
машины

СМ-1008А ТУ 22-3355—75

Габаритные размеры, мм
5100X2175X965 

Масса, кг 2935

Предназначен для механизации 
процесса обтяжки сеткой (поддержи
вающей и фильтрующей) сетчатых 
цилиндров четырехметровых трубных 
машин

Скорость вращения сетчатого ци
линдра, об/мин 0,05 

Мощность электродвигателя, кВт
1,1

Сроки службы:
гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 30400 

Габаритные размеры, мм
7190X2250X980 

Масса, кг 3543

945 2780

07. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯГКИХ 
КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Комплектное технологическое оборудование

07-001 48 4562 1013 Агрегат ру
бероидный

СМА-184 ТУ 22-4385—79 Предназначен для производства ру
бероида с крупнозернистой или че
шуйчатой посыпкой 

Состав агрегата: станок размоточ
ный СМА-18ДА, станок для скленва-

57000 129800

07-002 48 4561 8011 Станок раз
моточный

гооо

ния картона СМА-186, магазин запа
са картона СМА-187, установка под
сушки картона СМА-266, установка 
предварительного насыщения СМА- 
152А, ванна пропиточная СМА-188, 
установка допропитки СМА-196, ван
на покровная СМА-195, мешалка для 
наполнителя СМ-486Б.07.00.000 (2
шт.), посыпочно-холодильная маши
на СМА-189, магазин запаса руберои
да СМА-190, станок намоточный 
СМА-191, автомат упаковки рулонов 
рубероида МК-1009, механизмы и де
тали общей сборки СМА-184

Производительность, м2/ч 3020 
Скорость, м/мин 20— 108
Ширина перерабатываемого карто

на, мм до 1050
Мощность, кВт:

электродвигателей 90,5
нагревателей 227,5

Сроки службы:
гарантийный, мес 18
до первого капитального ремон
та, ч 27000

Габаритные размеры, мм
73200X5200X8795 

Масса, кг 100000

СМА-185А ТУ 22-4386—79 Предназначен для непрерывной и 
равномерной подачи картона 

Скорость размотки картона, м/мин
до 200

Ширина полотна картона, мм
до 1050

Скорость поворота ротора, об/мин
3

1820 4100



210 Норматив

Код ОКП Наименование
Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика
ЧИСТОЙ

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за ш туку

Мощность электродвигателей, кВт
3,8

Сроки Службы:
гарантийный, мес 18
до первого капитального ремон
та, ч 27000

Габаритные размеры, мм
2556X3810X2440 

Масса, кг 3400

07-003 48 4561 8014 Станок для 
склеивания кар
тона

СМА-186 ТУ 22-4387—79 Предназначен для склеивания кар
тона при помощи жидкого силикат
ного клея

Ширина склеиваемого картона, мм
до 1050

Ширина полосы склеивания, мм 150 
Время склеивания, с 35—40
Температура нагревательных эле

ментов, ® С 200—250
Мощность трансформатора, кВ-А

12,5
Сроки службы:

гарантийный, мес 18
до первого капитального ремон
та, ч 27000

Габаритные размеры, мм
1240X1930X1688

Масса, кг 850

810 1825

оо
07-004 48 4561 8017 Магазин за

паса картона
СМА-187

07-005 48 4561 8037 Установка 
подсушки кар
тона

СМА-266

ТУ 22-4388—79 Предназначен для создания необ
ходимого запаса картона, обеспечи
вающего бесперебойную работу рубе
роидного агрегата 

Емкость магазина, м3 110
Скорость картона на входе при 

подъеме тележки, м/мин до 110 
Скорость картона на выходе, м/мии

до 100
Скорость подъема тележки, м/мин

до 4,45
Мощность электродвигателей, кВт

1,1
Сроки службы:

гарантийный, мес 18
до первого капитального ремон
та, ч 27000

Габаритные размеры, мм
3250X2030X7940 

Масса, кг 3750

1800

ТУ 22-4381—79 Предназначена для подсушки кар
тона перед насыщением его пропиты
вающим составом

Скорость, м/мин 20—103
Ширина полотна картона, мм

до 1050
Количество транспортирующих обо

греваемых барабанов, шт. 4
Мощность, кВт:

электродвигателей 2,2
нагревателей 60

Сроки службы:
гарантийный, мес 18
до первого капитального ремон
та, ч 27000

Габаритные размеры, мм
4920X3040X2270 

Масса, кг 7800

3760

3640

8900
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Код ОКП Наименование
Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

07-006 48 4561 6312 Установка 
предваритель
ного насыще
ния

СМА-152А ТУ 22-4384—79 Предназначена для предваритель
ного насыщения картона пропитыва
ющим составом

Скорость, м/мин 20—108 
Ширина полотна картона, мм

до 1050
Количество транспортирующих обо

греваемых барабанов, шт. 4 
Мощность, кВт:

электродвигателей 2,2 
нагревателей 60 

Сроки службы:
гарантийный, мес 18 
до первого капитального ремон
та, ч 27000 

Габаритные размеры, мм
4940X3040X2270 

Масса, кг 9000

3575 9180

07-007 48 4561 8021 Ванна пропи
точная

СМА-188 ТУ 22-4389-79 Предназначена Для пропитки кро
вельного картона битумом 

Скорость, м/мин 20—108 
Время пропитки картона, с 37—43 
Температура битума в ванне, ° С

180-220
Мощность, кВт:

электродвигателей 13 
электронагревателей 15 

Сроки Службы:
гарантийный, мес 18 
до первого капитального ремон
та, ч 27000

6130 15050

07-008 48 4561 8034 Установка
допропитки

07-009 48 4561 8031 Ванна по
кровная

СМА-196

СМА-195

Габаритные размеры, мм
6320X4110X2895 

Масса, кг 13200

ТУ 22-4393—79 Предназначена для увеличения на
сыщения картона пропитывающим 
составом за счет битума, нанесенного 
лентой картона на его поверхности 

Ширина полотна картона, мм
до 1050

Скорость, м/мин 20—108
Количество транспортирующих обо

греваемых барабанов, шт. 4
Мощность, кВт:

электродвигателей 6,3
нагрерателей 60

Сроки службы:
гарантийный, мес 18
до первого капитального ремон
та, ч 27000

Габаритные размеры, мм
5610X3555X2270 

Масса, кг 8600

3945

ТУ 22-4394—79 Предназначена для нанесения по
кровного слоя на основу, пропитан
ную битумом

Скорость, м/мин 20г—108
Ширина полотна картона, мм

до 1050
Мощность, кВт:

электродвигателей 1,9
электронагревателей 15

Сроки службы:
гарантийный, мес 18
до первого капитального ремон
та, ч 27000

1290

10070

3860
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*

Код ОКП Наименование Марка 
ИЛИ тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

чистой 
продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

Габаритные размеры, мм
2215X3160X1340 

Масса, кг 2630

07-010 48 4561 8041 Мешалка для 
наполнителя

СМ-486Б.
07.00.000

ТУ 22-4383—79 Предназначена для приготовления 
покровной массы из битум.а и напол
нителей и выдачи ее- в покровную 
ванну

Емкость, м3 3,7
Частота вращения, об/мин 200 
Диаметр винта, мм( 750
Мощность электродвигателей, кВт

5,5
Сроки службы:

гарантийный, мес 18
до первого капитального ремон
та, ч 27000

Габаритные размеры, мм
2354X2092X3645 

Масса, кг 2400

460 1170

07-011 48 4561 8024 Машина по
сыпочно-холо
дильная

СМА-189 ТУ 22-4391-79 Предназначена для нанесения круп
ной и мелкой посыпки и охлаждения 
полотна до 90—100° С 

Скорость, м/мин 20— 108
Ширина полотна картона, мм.

до 1050
Расход посыпочного материала,

кг/м2:
асбестовой гали 1,5
талька 0,1

Количество холодильных бараба
нов, шт* 12

12125 25000

07-012

07-013

48 4561 8027

48 4561 6112

Магазин за
паса рубероида

СМА-190

Станок на
моточный

СМА-191

Мощность электродвигателей, кВт
22,3

Сроки службы:
гарантийный, мес 18
до первого капитального ремон
та, ч 27000

Габаритные размеры (без элевато
ра), мм 11500X4800X2856

Масса, кг 23800

ТУ 22-4392—79 Предназначен для создания необ
ходимого запаса рубероида, обеспе
чивающего бесперебойную работу аг
регата

Емкость магазина запаса, м
до 257,9

Скорость транспортирующей цепи, 
м/мин 4,07— 10,8

Наибольшая скорость рубероида на 
входе, м/мин 108

Мощность электродвигателей, кВт
5,9

Сроки службы:
гарантийный, мес 18
до первого капитального ремон
та, ч 27000

Габаритные размеры, мм
21790X4680X5510 

Масса, кг 8540

2980

ТУ 22-4390—79 Предназначен для намотки полот
на кровельного или гидроизоляцион
ного материала в рулоны, отмера по
лотна заданной длины, отрезки его 
от намотанного рулона и подачи ру
лона на упаковку

3370

6810

6060



ш пос Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 
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в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

07-014 48 4561 6212 Автомат упа
ковки рулонов 
рубероида

МК-1009 ТУ 22-4382—79

Производительность, рулонов/ч 500 
Площадь материала в рулоне, м2

10, 15, 20
Мощность электродвигателей, кВ г

8,2
Сроки службы:

гарантийный, мес 18 
до первого капитального ремон
та, ч 27000 

Габаритные размеры, мм: 
без столика направляющего

1568X2565X1633 
со столиком направляющим.

3065X2565X1633 
Масса, кг 2100

Предназначен для упаковки в бу
магу шириной до 1,1 м рулонов мяг
ких кровельных И Г И Д р О И З О Л Я Ц И О Н г  

ных материалов
Производительность, рулонов/ч

до 720
Ширина полотна упаковочной бу

маги, мм до 1100 
Мощность, кВт:

электродвигателей 2,2 
электронагревателей 5 

Сроки службы:
гарантийный, мес 18 
до первого капитального ремон
та, ч 27000

3360 5830

Габаритные размеры, мм
2860X1650X2360 

Масса, кг 2480

48 4561 8001 Механизмы и 
детали общей 
сборки

СМА-184 ТУ 22-4385—79 Предназначены для обеспечения 
работы агрегата в наладочном и ав
томатическом режиме, осуществле
ния функциональной связи между ос
новным технологическим оборудова
нием

Сроки службы:
гарантийный, мес 18 
до первого капитального ремон
та, ч 27000 

Масса, кг 9000

11115

Оборудование для производства гидроизоляционных материалов.
07-016 48 4572 2014 Линия авто

матизирован
ная для произ
водства арми
рованного стек- 
лохолста ВВ-К

СМТ-158 ТУ 22-3518—75, 
И 1-09—79

Предназначена для производства 
армированного стеклохолста ВВ-К 

Состав комплекта: установка фиде
ра СМТ-159, устройство для вытяги
вания стекловолокна СМТ-160 (6 шт.), 
устройство для продольного армиро
вания стеклохолста СМТ-161, прием- 
но-формующий конвейер СМТ-163, 
конвейер полива и отсоса связующе
го СМТ-164, камера термообработки 
СМТ-165, магазин запаса стеклохол
ста СМТ-166, станок намотки стекло
холста СМТ-167, изделия сборки об
щего вида СМТ-158 

Производительность при толщине 
стеклохолста 0,5 мм, м2/ч 1240

191000

№
-«О

340100
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Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

чистой 
продукции 
в рублях 
на штуку

Толщина стеклохолста, мм 0,5—1,5 
Максимальная ширина стеклохол

ста, мм 1000
Шаг стеклонитей продольного ар

мирования, мм 10—50
Скорость линии, м/мин 3,5—30 
Мощность электродвигателей, кВт

304—397
Срок службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 15000

Масса, кг 158000

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

07-017 48 4572 3101 Установка
фидера

СИТ-159 ТУ 22-3522—75, Предназначена для приема стекло-
И1-09—79 расплава из стеклоплавильной печи,

поддержания его необходимой тем
пературы и выдачи на фильерные пи
татели

Производительность, кг/ч 83
Температура газового пространства 

в фидере, °С  1350
Мощность электродвигателей, кВт

13
Количество питателей, шт. 6
Количество фильер в питателе, шт.

92
Диаметр отверстий питателя, мм

1.6
Напряжение на питателе, Вт 3—5

8145 25630

07-018 48 4572 3201 Устройство
вытягивания
стекловолокна

СМТ-160

Сроки службы:
гарантийный, мес 18
до первого капитального ремон
та, ч 15000

Габаритные размеры, мм
8000X1460X905 

Масса, кг 8500

ТУ 22-3523—75, Предназначено для вытягивания
И1-09—79 волокна потоком воздуха давлением 

7—8 кгс/см2, выходящего из щелей 
дутьевых головок со сверхзвуковой 
скоростью и равномерной раскладки 
волокна с помощью диффузора по 
ширине сетки приемно-формующего 
конвейера 

Дутьевая головка: 
рабочее давление, кгс/см.2 4—8 
расход сжатого воздуха, нм3/мин

10
Регулирование ширины щели меж

ду половинками головок, мм 6—18 
Увеличение щели при мгновенном 

разводе половинок головки, мм 18 
Диффузор:

сечение на входе, мм 60X200 
сечение на выходе, мм 45X780 
перемещение по вертикали, мм.

30—100
перемещение по горизонтали, мм

+  15
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 15000

Габаритные размеры, мм
1210X515X2810 

Масса, кг 420

1650 2620

КЗ
о
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Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

чистой 
продукции 

в рублях
яа штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

07-019 48 4572 3210 Устройство 
для продольно
го армирования 
стеклохолста

CMT-I61 ТУ 22-3520—75, Предназначено для укладки нитей
И1-09—79 в продольном направлении на пред

варительно сформированный холст, 
полученный из первой группы пита
телей

Метрические размеры применяемых 
нитей ГОСТ 8325—70 9,3; 12,5; 19; 38 

Количество нитей, шт. при шаге;
20 мм 54
30 мм 39
40 мм 30
50 мм 27

Натяжение стеклонити, г 12
Сроки службы: 

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон-
та, ч 15000

Габаритные размеры, мм
720X1470X3320 

Масса, кг 225

760 1300

07-020 48 4572 4101 Конвейер
приемно-фор-
мующий

СМТ-163 ТУ 22-3521—75, 
И1-03—76,
И1-09-79

Предназначен для получения пред
варительно сформированного стекло
холста, транспортировки его на кон
вейер полива и отсоса связующего 

Производительность по волокну,
кг/ч 83

Скорость- движения сетки конвей
ера, м/мин 3,5—35

Ширина сетки, м 1183

13045 26200

07-021 48 4572 4110 Конвейер по
лива и отсоса 
связующего

СМТ-164

07-022 48 4572 5101 Камера тер
мообработки

СМТ-165

Мощность электродвигателей, кВт
33,2

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 15000

Габаритные размеры, мм
9195X6305X8690 

Масса, кг 11000

ТУ 22-3519—75, Предназначен для пропитки стек-
И1-09—79 лохолота способом полива, отсоса свя

зующего через сепаратор в систему 
возврата связующего и транспорти
ровки пропитанного стеклохолста в 
камеру термообработки 

Скорость конвейера, м/мин 3,6—35
Ширина сетки, мм 1100
Мощность электродвигателя венти

лятора, кВт 17
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капительного ремон
та, ч 15000

Габаритные размеры, мм
3820X3215X4386 

Масса, кг 3950

4645 9350

ТУ 22-3525-75, 
И1-09-79

Предназначена для сушки стекло
холста

Скорость конвейера, м/мин 3,5—30 
Ширина холста, мм 1000
Толщина холста, мм 0,5—1,5
Влагосодержание холста, %; 

при поступлении в камеру 250 
при выходе из камеры 2

140540 237130
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Код ОКП Наименование
Марка 

или тип Стандарт пли ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
дека 

в рублях 
за штуку

07-023 48 4572 6101 Магазин за
паса стекло
холста

СМТ-166 ТУ 22-3526—75, 
И1-08—76, 
И 1-09-79

Количество секций, шт. 12 
Температура сушки, ° С 250—300
Скорость прососа теплоносителя че

рез холст, м/с 0,5—1
Расход газа, нм3/ч 210 
Сроки службы:

гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 15000

Масса, кг 114600

Предназначен для обеспечения бес
перебойной работы станка намотки 
стеклохолста

Скорость движения Стеклохолста, 
м/мин

на входе 30 
на выдаче 60

Скорость подъема тележки, м/мин
3

Емкость запаса стеклохолста, м 42
Мощность электродвигателей, кВт

1,1
Сроки службы:

гарантийный, мес 12 
до первого-капитального ремон
та, ч 15000

Масса, кг 40Р0

3215 5570

07-024 48 4572 6201 Станок на
мотки стекло- 
холста

СМТ-167 ТУ 22-3524-75, 
И1-09-79

Предназначен для отмера, резки и 
намотки стеклохолста

Скорость намотки стеклохолста, 
м/мин 3,5—35

Максимальная ширина стеклохол
ста, мм 1000±10

Толщина стеклохолста, мм. 0,5—1,5 
Диаметр рулона, мм 600
Мощность электродвигателей, кВт

3,2
Сроки службы: 

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремов 
та, ч 15000

Габаритные размеры, мм
3040X2725X2650

Масса, кг 3650

7020 12240

07-025 48 4572 8037 Изделия 
сборки общего 
вида

СМТ-158 ТУ 22-3518—75 
И1-09—79

Предназначены для обеспечения 
совместной работы механизмов в ли
нии

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 15000

Масса, кг 6500

3730 6960

8



toto 08. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Марка 
или тип

Норматив
чистой Оптовая

rtос
Код ОКП Наименование Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика продукции 

в рублях
цена 

в рублях

* на штуку за штуку

Комплектное технологическое оборудование

08-001 48 4576 1131 Автоматизи
рованное тех
нологическое 
оборудование 
для производ
ства теплоизо
ляционных ми
нераловатных 
плит и загото
вок для звуко
поглощающих 
плит на синте
тическом свя
зующем

СМТ-092 ТУ 22-4361—79 Предназначено для производства 
теплоизоляционных минераловатных 
плит и заготовок для звукопоглоща
ющих плит на синтетическом связую
щем

Состав линии : к ам ер а  волокноосаж- 
дения СМТ-093, автомат рулонирую- 
щий СМТ-094, транспортер промежу
точный СМТ-095, установка для про
питки ковра проливом. СМТ-096, ка
мера полимеризации СМТ-097, тепло
техническое оборудование СМТ-100 
(5 шт.), станок форматный СМТ-187, 
комплектующие изделия, детали и 
узлы общей сборки СМТ-092

Производительность, тыс. м3/год
100— 125

Скорость движения конвейеров, 
м/мин 09— 15

Мощность электродвигателей, кВт
1066

Ресурс до первого капитального 
ремонта, ч 10000

Гарантийный срок службы, мес 12
Габаритные размеры, им

73340X10100X6210
Масса, кг 223653

47500 196000

08-002 48 4576 1118 Автоматизи
рованное тех
нологическое 
оборудование 
для производ
ства теплоизо
ляционных ми
нераловатных 
плит и загото
вок для звуко
поглощающих 
плит на синте
тическом свя
зующем

СМТ-126

08-003 48 4576 1134 Комплект 
оборудования 
для производ
ства минерало
ватных плит 
повышенной 
жесткости на 
синтетическом 
связующем и'з 
гидромасс

СМТ-194

ТУ 22-4361-79 Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 08-001 

Состав линии: камера волокно-
осаждения СМТ-093, автомат руло- 
нирующий СМТ-094, транспортер про
межуточный СМТ-095, установка для 
пропитки ковра проливом СМТ-096, 
камера полимеризации СМТ-128, те
плотехническое оборудование СМТ- 
100 (3 шт.), станок форматный СМТ- 
187, комплектующие изделия, детали 
и узлы общей сборки СМТ-126 

Производительность, тыс. м3/год
50—60

Скорость движения конвейеров, 
м/мин 0,6— 10

Мощность электродвигателей, кВт
861,6

Габаритные размеры, мм
61530ХЮ Ю0Х6210 

Масса, кг 166805

42525 154100

ТУ 22-3921—77, Предназначен для производства 
И1-09—78 теплоизоляционных минераловатных 

плит повышенной жесткости на син
тетическом связующем из гидромасс 

Состав линии: камера волокно-
осаждения СМТ-093, автомат рулони- 
рующий СМТ-094, транспортер про
межуточный СМТ-095 (2 шт.), камера 
полимеризации СМТ-097, форматный 
станок СМТ-187, теплотехническое 
оборудование СМТ-100 (5 шт.), гид
росмеситель СМТ-195, раскладчик 
СМТ-196, комплектующие изделия, 
детали и узлы общей сборки СМТ- 
194, комплект оборудования много-

65120 239000

кэ•о6Д
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Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

08-004 48 4576 1121 Камера во- 
локноосажде- 
ния

СМТ-093 ТУ 22-4361—79

валковой центрифуги: центрифуга 
многовалковая СМТ-183 (2 шт.), 
шкаф воздушный в сборе СМТ-184, 
заслонка воздуховодов высокого дав
ления СМТ-185 (2 шт.), заслонка воз
духоводов низкого давления СМТ- 
186 (2 шт.)

Производительность, тыс. м’/год 50
Ширина ковра, мм 2100
Скорость движения конвейеров, 

м/мин 0,9—7,5
Мощность электродвигателей, кВт

1296
Ресурс до первого капитального 

ремонта, ч 6560
Гарантийный срок службы, мес 12
Габаритные размеры,„мм

78550X10100X7400
Масса, кг 237909

Предназначена для приема волок
на на сетку приемноформующего 
транспортера, формования из него 
минераловатного ковра и передачи 
его для дальнейшей переработки

Производительность по волокну, 
кг/ч 1200—2000

Ширина ковра, мм 2100
Ресурс до первого капитального 

ремонта, ч 10000

7950 26600

toto~4

08-005

08-006

08-007

Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм

18850ХЮ100Х5430
Масса, кг 31620

48 4576 1124 Автомат ру- 
лонирующий

СМТ-094 ТУ 22-4361—79 Предназначен для рулонирования 
минеральной ваты и упаковки руло
нов в бумагу

Производительность, рулонов/ч 100 
Масса рулона, кг до 25 
Ресурс до первого капитального 

ремонта, ч 10000 
Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм

6720X5410X1885
Масса, кг 5840

2240

48 4576 1127 Транспортер
промежуточный

СМТ-095 ТУ 22-4361—79 Предназначен для передачи м.ине- 
раловатного ковра от рулонирующе- 
го автомата СМТ-094 на последую
щие технологические операции 

Тип транспортера — цепной 
Скорость транспортера, м/мин

0 ,9 -1 5
Ресурс до первого капитального 

ремонта, ч 10000 
Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм

3750X3080X2500 
Масса, кг 1720

725

48 4576 1137 Установка 
для пропитки 
ковра проли
вом

СМТ-096 ТУ 22-4361—79 Предназначена для пропитки мине
раловатного ковра раствором синте
тического связующего с уплотнением 
ковра по толщине вакуумированием

3000

5130

1520

12100
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Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая
цена

в рублях 
за штуку

Скорость конвейера, м/мин 0,6—15 
Ширина ковра, мм 2100 
Ресурс до первого капитального 

ремонта, ч 10000 
Гарантийный срок службы, мес 12
Габаритные размеры, мм

5200X6100X2392
Масса, кг 11875

08-008 48 4576 1141 Камера по
лимеризации

СМТ-097 ТУ 22-4361-99 Предназначена для тепловой обра
ботки минерального ковра 

Производительность, кг/ч
1600— 1800

Скорость конвейера, м/мин 0,9—15 
Ресурс до первого капитального 

ремонта, ч 10000 
Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм

36650X5800X5360 
Масса, кг 122468

23990 105450

08-009 48 4570 1147 Оборудова
ние теплотех
ническое

СМТ-100 ТУ 22-4361-73 Предназначено для приготовления 
и подачи теплоносителя

Производительность по теплоноси
телю, м3/ч 70000 

Ресурс до первого капитального 
ремонта, ч 10000 

Гарантийный срок службы, мес 12
Масса, кг 6500

495 4560

08-010

08-011

48 4576 1.144 Камера по
лимеризации

48 4571 8215' Центрифуга 
•многовалковая

СМТ-128

СМТ-183

ТУ 22-4361—79

ТУ 22-3290—75

Предназначена для тепловой обра
ботки минераловатного ковра 

Производительность, кг/ч: 
проливом до 1200
пульверизацией до 2500

Скорость конвейеров, м/мин 0,6—10 
Количество тепловых зон, шт. 3 
Ресурс до первого капитального ре

монта, ч 10000
Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм

25200X6100X5350 
Масса, кг 78700

Предназначена для получения ми
нерального волокна из шлаковых, 
стекольных и каменных расплавов 

Производительность по расплаву, 
кг/ч 2000—3200

Количество валков, шт. 4
Диаметр валков, мм; 

валок № 1 235
валок № 2, 3 и 4 340

Мощность электродвигателей, кВт
47,3

Скорость передвижения центрифу
ги, м/с 0,11

Ресурс до первого капитального 
ремонта, ч 12000

Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм

2210X1960X1186
Масса, кг;

с комплектом запасных частей
3895

без комплекта запасных частей
3000

19570 73940

4975 10140



N2 ""
ё пОе

%
Код ОКП Наименование Марка 

или тип
Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

08-012 48 4571 8218 Шкаф воз
душный в сборе

СЧТ-184 ТУ 22-3289—75 Предназначен для распределения 
воздушных потоков систем высокого 
и низкого давления, отдува минераль
ной ваты с валков центрифуги и рав
номерной раскладки ковра в камере 
волокноосаждения

Производительность (по расплаву), 
кг/ч 2000—3200

Установленная мощность, кВт 132,8
Отдув высокого давления: 

тип вентилятора — ВВД
количество подаваемого воздуха, 
м3/ч 40000
давление воздуха, мм вод. ст.

500
Отдув низкого давления: 

тип вентилятора — центробеж
ный
количество подаваемого воздуха, 
м3/ч 50000
давление воздуха, мм вод. ст. 78

Ресурс до первого капитального 
ремонта, ч 12000

Гарантийный срок службы, мес 12
Габаритные размеры шкафа, мм

2290X3266X3100
Масса, кг 9300

3210 8455

08-013 48 4571 8221 Заслонка 
воздуховодов 
высокого дав
ления

СМТ-185 ТУ 22-3271—75 Предназначена для регулировки 
потоков воздуха высокого давления, 
поступающих на отдув минераловат
ного ковра с валков центрифуги

Угол поворота клапанов, град.
0—70

Максимальное живое сечение, дм
21,1

Ресурс до первого капитального 
ремонта, ч 12000

Гарантийный срок службы, мес 12
Габаритные размеры, мм

1350X690X490
Масса, кг 150

08-014 48 4571 8224 Заслонка 
воздуховодов 
низкого давле
ния

СМТ-186 ТУ 22-3271—75 Предназначена для регулировки 
потоков воздуха низкого давления и 
для регулировки раскладки потоков 
волокна в камере волокноосаждения

Угол поворота клапанов, град.
0—70

Максимальное живое сечение, дм
37,0

Ресурс до первого капитального 
ремонта, ч 12000

Гарантийный срок службы, мес 12
Габаритные размеры, мм

1000X910X400
Масса, кг 120

165

110

03-015 48 4576 1151 Станок фор
матный

СМТ-187 ТУ 22-3921-77 Предназначен для охлаждения, 
продольной и поперечной разрезки 
минераловатного ковра на плиты 

Производительность, кг/ч 2500 
Объемная масса плит, кг/м3 75—300

5430

1085

465

10350



ГЧЭ
СО
to тОв

*

Код ОКП Наименование Марка 
или тип

Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристик^

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая
цена

в рублях 
за шгуку

08-016 48 4576 1156 Гидросмеси
тель

СМТ-195 ТУ 22*3921—77

Размеры плит, мм: 
длина 1000, 2000 
ширина 500, 1000 
толщина 30, 100 

Тип ножей продольной и попереч
ной резки — дисковый 

Мощность электродвигателя, кВт
58,8

Ресурс до первого капитального 
ремонта, ч 6560 

Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм

8730X5408X3042 
Масса, кг 8350

Предназначен для приготовления 
гидромассы из минеральной ваты и 
растворов связующего, пенообразо
вателя и других жидких компонентов 

Рабочий объем, м3 1,6 
Производительность при отношении 

твердого компонента к жидкому 
1 :1 5 , м3/ч 32 

Диаметр бака, мм 1600 
Мощность электродвигателя, кВт

40
Ресурс до первого капитального 

ремонта, ч 6560 
Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм

2660X1820X4182
Масса, кг 6560

305 1085

03-017 48 4576 1157 Раскладчик СМТ-196 ТУ 22*3921—77 Предназначен для отбора гидро
массы из гидросмесителя, раскладки 
ее в виде равномерного слоя на сет
ке конвейера, удаления из слоя из
бытка связующего посредством ваку
умирования, а также для подачи ра
бочего раствора связующего в гидро
смеситель

Производительность при гидромас
се с отношением твердого компонен
та к жидкому 1 :1 5 , м3/ч 32—35

Мощность электродвигателя, кВт
173

Ресурс до первого капитального 
ремонта, ч 6560

Гарантийный срок службы, мес 12
Габаритные размеры (с приямком), 

мм 10520X7380X6350
Масса, кг 19500

5915 21200

08-018 48 4571 1113 Вагранка 5232М ТУ 22-3393—75 Предназначена для плавления ми
нерального сырья

Производительность по расплаву, 
кг/ч 1000—3000

Средняя площадь зоны плавления, 
м2 1,275

Внутренний диаметр шахты на вы
соте 3500 мм, мм 1250

Ресурс до первого капитального 
ремонта, ч 10000

Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм

19000X2552X2600 
Масса (без футеровки), кг 13790

3060 7040

(ОСО
С*з
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Код ОКП Наименование Марка 
или тип

Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

08-019 48 4576 8004 Комплекту
ющие изделия» 
детали и узлы 
общей сборки

СМТ-092 ТУ 22-4361—79 Предназначены для обеспечения 
совместной работы механизмов в ли
нии

Ресурс до первого капитального ре
монта, ч 10000 

Гарантийный срок службы, мес 12 
Масса, кг 9280

1690 12050

08-020 48 4576 8007 Комплекту
ющие изделия, 
детали и узлы 
общей сборки

СМТ-126 То же Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 08-019 

Масса, кг 9200

2125 10780

08-021 48 4576 8010 Комплекту
ющие изделия, 
детали и узлы 
общей сборки

СМТ-194 ТУ 22-3921—77 Назначение и характеристика те 
же, что в № поз. 08-019 

Ресурс до первого капитального 
ремонта, ч 6560 

Масса, кг 10041

1655 11510

09. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕГКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

09-001 48 4553 1112 Станок для 
формования 
бетонных кам
ней

СМТ-188 ТУ 22-3259—75, Предназначен для формования бе- 
И2-05—80 тонных камней по ГОСТ 6133—52 и

ГОСТ 6928—54
Тип станка — вибропрессовый
Производительность, шт./ч 700 
Количество одновременно формуе

мых изделий, шт. 4
Размер основного формуемого из

делия, мм 390X190X188

7350 14800

Грузоподъемность пневмосъем,ни
ка при давлении воздуха 4 кг/см3, кг

180
Мощность электродвигателей, кВт

30
Ресурс до первого капитального 

ремонта, ч 10000 
Гарантийный срок службы, мес 12 
Габаритные размеры, мм

4430X1738X3125 
Масса (с комплектом запасных ча

стей), кг 7900

09-002 •48 4555 8120 Комплект 
поддонов к 
станку СМТ- 
188

ТУ 22-3259—75, 
И2-05—80

Количество поддонов, шт. 1500 
Размер поддона, мм 850X450X8 
Масса, кг:

поддона 24 
комплекта 36000

525 5250

Оборудование для производства керамзита
09-003 48 4653 3014 Агрегат об

жиговый
СМС-197 ТУ 22-4404—79, 

И1-06—79
Предназначен для производства 

керамзитового гравия 
Состав агрегата: печь вращающая

ся 2,8X20 СМС-199, подготовитель 
слоевой СМС-198, холодильник слое
вой СМ-1250, сборочные единицы 

Производительность, м3/год 100000 
Мощность электродвигателей, кВт

149,2
Сроки службы:

гарантийный, м.ес 12
до первого капитального ремон
та, ч 10000

Габаритные размеры, мм
30880X5060X24635 

Масса, кг 139000

45130 119000
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09-004 48 4653 8202 Подготовь 
тель слоевой

СМС-198 ТУ 22-4404—79, 
И1-06—79

Предназначен для сушки и нагрева 
сырцевых гранул керамзита при по-

9255 15890

мощи отходящих горячих газов из 
обжиговой печи перед подачей их во 
вращающуюся обжиговую печь 

Производительность, т/ч 7
Рабочая площадь решеток, м2 14 
Тип разгрузочного устройства — 

барабанный
Мощность электродвигателя, кВт

Сроки службы.:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 10000

Габаритные размеры, мм
4700X5200X10280

Масса, кг 14500

09-005 48 4653 ЗОИ Печь СМС-199 ТУ 22-4404—79, Предназначена для производства 
И1-06—79 керамзитового гравия

Вращающаяся
Производительность, т/ч 6,3
Технологическое топливо: мазут,

природный газ
Мощность электродвигателей, кВт

32,2
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 37500

21575 60980

09-006 48 4653 8104 Холодиль
ник слоевой

Диаметр корпуса наружный, м 2,8 
Длина корпуса, м 20
Масса, кг:

печи 85330
футеровки 83150

СМ-1250 ТУ 22-3405—75, Предназначен для охлаждения ке- 
ИЗ-08—79 рамзитового гравия

Производительность, т/ч 8
Площадь колосниковой решетки, м2

14,3
Мощность электродвигателя, кВт

57
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 15000

Габаритные размеры, м 5,7X 5,4X7 
Масса, кг 17500

8265 16490

09-007 48 4653 1016 Печь 0  2,5Х 
Х40

1218 ТУ 22-3404—75, 
ИЗ-08—79

Предназначена для производства 
керамзитового гравия 

Производительность, м3/год 100000 
Технологическое топливо: газ,

угольная пыль, мазут 
Мощность электродвигателей, кВт

35
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 15000

Габаритные размеры печи, м
4,7X5,5X7,4 

Масса, кг 106000

12875 72000



'
Марка 

или тип

Норматив
Оптовая

Ое Код ОКП Наименование Стандарт или ТУ К ратна техническая характеристика продукции 
в рублях

цена 
в рублях

ё на штуку за штуку

Оборудование для производства перлитового сырья

09-008 48 4574 1211 Печь вспучи
вания шахТная 
вертикальная

СМТ-177

09-009 48 4574 1111 Печь термо-
подготовки

СМТ-178

ТУ 22-3927—77, Предназначена для вспучивания 
И1-05—80 мелкого перлитового сырья размером

фракций от 0,15 до 2,5 мм во взве
шенном состоянии и получения пер
литового песка, соответствующего 
ГОСТ 10832—74 с насыпной массой 
от 40 до 250 кг/м3 

Производительность, кг/ч
1000—1600

Топливо: природный газ, солярное 
масло

Диаметр печи, мм: 
внутренний 586—2,2
наружный 840—2,7

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 25000

Габаритные размеры, мм.
1562ХП46Х7780 

Масса, кг 2970

ТУ 22-4487—79 Предназначена для предварительно
го подогрева сырья перед вспучива
нием Для получения перлитового пе
ска и щебня

Производительность, кг/ч до 1600 
Теплоноситель — смесь дымовых 

газов с воздухом

2810

2050

5590

6030

Температура теплоносителя (при 
входе в печь), °С  500—600

Внутренний диаметр барабана пе
чи, мм 942

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 32000

Габаритные размеры, мм
п о о о х з о о о х з о о о

Масса (без футеровки), кг 9500

09-010 48 4574 1218 ПеЧь вспучИ' 
вания

СМТ-179 ТУ 22-4487-79 Предназначена для вспучивания 
перлитового сырья размером фрак
ций от 1,2 до 10 мм 

Производительность, кг/ч до 1300 
Температура вспучивания, ° С

1100— 1200
Внутренний диаметр барабана пе

чи, мм 748
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 32000

Габаритные размеры, мм
11000X3100X6000 

Масса, кг 13000

2920 9220

09-011

м

48 4574 2011 Затвор-пита
тель

СМТ-180 ТУ 22-4559-79 Предназначен для дозированной 
подачи вспученного перлитового 
щебня и песка с насыпной массой 
50—600 кг/м3 и для герметизации си
стемы

Тип питателя — ячейковый

405 1100
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нли тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
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Производительность, м3/ч до 50 
Скорость вращения ротора, об/мин

29
Сроки службы:

гарантийный, мес 18 
до первого капитального ремон
та, ч 15000 

Габаритные размеры, мм
1617X594X570

Масса, кг:
без комплекта ЗИП 494 
с комплектом ЗИП 614

10. МАШИНЫ КАМНЕРЕЗНЫЕ И КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЕ

10-001 48 4552 4109 Станок кам
неотрезной уНИ' 
версальный

СМР-015 ТУ 22-4488—79 Предназначен для окантовки, рез
ки и фасонной обработки изделий из 
природного камня (гранита, мрамора 
и др.) типа плит, брусков 

Производительность (по площади 
реза гранита), м2/ч 1,35

Размеры обрабатываемых изделий, 
мм: 2800X270X1800

Скорость перемещения каретки, 
м/с 0,005—0,1

Мощность электродвигателей, кВт
32

Ход моста и каретки, мм 3000 
Вертикальный ход режущей голов

ки, мм 325

6495 14740

10-002 43 4552 2211 Станок мно
гопильный рас
пиловочный

СМР-004

10-003 48 4551 1118 Машина кам
нерезная

СМР-025/1

Диаметр отрезного круга, мм
800; 320

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 12500

Масса, кг 7050

ТУ 22-4716-80 Предназначен для распиловки за
готовок из мрамора и других горных 
пород средней и мягкой твердости на 
плиты толщиной от 10 мм и более 

Производительность по мрамору, 
м2/ч 145

Режущий инструмент — алмазный 
отрезной круг 0  1250 мм, шт. 20 

Скорость резания, м/с 38
Скорость рабочей подачи, м/мин

0,1—1,5
Мощность электродвигателей, кВт

200
Сроки службы:

гарантийный, мес 18
до первого капитального ремон
та, ч 8000

Габаритные размеры, мм
8600X5270X2430 

Масса, кг 13000

3625

ТУ 22-3177—75, 
ИМ  1—75, 
И2-07—76

Предназначена для добычи стено
вых камней, отвечающих требованиям 
ГОСТ 4001—66, прочностью до 
150 кгс/сц2 

Низкоуступная
Производительность, м3/ч при проч

ности камня 100—150 кгс/см2 10—8

10170

26660

25640

м
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за штуку

Размеры камня, мм
183X190X390;
188X240X490

Диаметр пил, мм: 
вертикальных 1200 
горизонтальных 800 

Мощность электродвигателей, кВт
58,55

Сроки службы:
гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 9500 

Масса (с конвейером), кг 17063

10-004
В том числе: 
Конвейер 

уборочный
Предназначен для выноса годного 

камня за пределы машины 
Ленточный, вертикальный, замкну

тый
Ширина ленты, мм 400 
Скорость движения, м/с 15 
Мощность электродвигателей, кВт

0,55
Масса, кг 538

350 870

10-005 48 4551 1212 Машина кам
нерезная

СМР-026/1 ТУ 22-3178-75, 
ИМ 1 -75 , 
И2-07—76

Предназначена для добычи стено
вых камней, отвечающих требованиям 
ГОСТ 4001—66, прочностью до 
400 кгс/см2

Низкоустурная, с конвейером убо
рочным. (поз. 10-004) 

Прбизводительность, м3/ч при проч
ности камня 250—400 кгс/см2 6—3

9710 26300

<о

10-006 48 4551 2214 Машина кам
нерезная

СМР-027

N5

Размеры камня, мм 190X288X390
Диаметр лил, мм 

вертикальных 1200
горизонтальных 900

Мощность электродвигателей, кВт
74,55

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 9500

Масса (с конвейером), кг 17128

ТУ 22-4576-79 Предназначена для выпиливания 
стеновых блоков из природного кам
ня, отвечающих требованиям ГОСТ 
15884—70, прочностью до 400 кгс/см2 

Производительность, м.3/ч ' 6,1
Размеры выпиливаемых блоков, мм 

3200X500X1000 
Режущий инструмент: 
фрезы кольцевые (вертикальные и 

горизонтальные):
диаметр, мм 1380
ширина (по кромкам зубцов), мм

34
пила дисковая (горизонтальная): 

диаметр, мм 1380
ширина (по кромкам зубцов), мм

34
Мощность электродвигателей, кВт

55,5
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 10000

Масса, кг 20500

10750 29790
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Код ОКП Наименование
Марка 

или тип Стандарт или ТУ Краткая технпческая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

10-007 48 4551 3312 Машина кам
нерезная

СМ-177А ТУ 22-2861—74 Предназначена для добычи блоков  ̂
мрамора и других пород камня с 
пределом прочности на сжатие 1800 
кгс/см2

Производительность, м*/ч
0 / — 11

Мощность электродвигателей, кВт
24,2

Гарантийный срок службы, мес 12
Масса, кг 9400

4860 13240

10-008 48 4552 3112 Станок кам
нешлифоваль
ный

СМР-013 ТУ 22-4122—77 Предназначен для шлифования, ло
щения и полирования плит 

Производительность, м2/ч: 
на граните 1,6 
на мраморе 2 

Инструмент: шлифовальные голов
ки с алмазными брусками

Площадь обрабатываемой поверх
ности, м2, 9 

Вертикальный ход шпинделя, мм,
300

Мощность электродвигателя, кВт
22

Сроки службы:
гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 6000 

Масса, кг 5765

4730 11430

10-009 48 4552 4112 Станок фре
зерный с двумя 
отрезными 
кругами

СМР-014

10-010 48 4552 2111 Станок туфо
фрезерный

СМР-018

ТУ 22-3608—76 Предназначен для распиловки 
окантовки плит, распиловки и раз- 
брусовки блоков, обработки фигур
ных поверхностей объемных изделий 
из мрамора и гранита 

Размеры обрабатываемых загото
вок, мм:

ширина 1500
длина 2800
высота 400; 1000

Диаметры отрезных кругов, мм: 
для вертикального пропила 1250 
для горизонтального пропала 630 

Количество шпиндельных головок,
шт. 2

Мощность электродвигателей, кВт
76,5

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 8000

Масса, кг 16000

24475

ТУ 22-4766-80 Предназначен для обработки гру
боколотых туфов и других камней 
прочностью до 600 кгс/см2 

Производительность для вулкани
ческих туфов, м2/ч 16

Размеры обрабатываемых камней, 
мм 600X430X400

Скорость резания, м/с 1,7; 5,9 
Мощность электродвигателей, кВт

4,5
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 10000

Масса, кг 1600

1330

49190

3490
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Код ОКП Наименование Марка 
или тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 

на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

10-011 48 4552 1114 Станок рас
пиловочный

СМР-032 ТУ 22-3107-74 Предназначен для распиловки бло
ков природного камнй (мрамора, из
вестняка, туфа и др.) на плиты

Движение пильной рамы — прямо
линейное

Производительность, м2/ч 27 
Количество штрипсов, шт. 45 
Ход пильной рамы, мм 500 
Скорость резания, м/с до 1,67
Суммарное натяжение штрипсов в 

пильной раме (максимальное), т 360
Мощность электродвигателей, кВт

87,1
Сроки службы:

гарантийный, мес 12  
до первого капитального ремон
та, ч 10000 

Габаритные размеры станка, мм
12150X4610X4445 

Масса (без штрипсов), кг 46890

36990 60290

П ри-м еч.ание. В оптовой цене стоимость алмазного инструмента I»  учтена.

10-012 48 4552 1117 Станок
штрипсовый
распиловочный

СМР-043 ТУ 22-3604—76, Предназначен для распиловки гра- 
И1-11—80 нитных пассированных блоков разме

ром 2800X2000X1600 на плиты тол
щиной 25 мм

Движение пильной рамы — маят
никовое

26050 49480

Количество штрипсов, шт. до 60 
Толщина штрипсов, мм 4
Ход пильной рамы (горизонталь

ный), мм 400
Скорость резания, м/с 1,1
Мощность электродвигателей, кВт

64,0
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 8000

Масса, кг 47000

11-0С1148 4522 1012 Бегуны мо
крого помола

11. БЕГУНЫ, ДЕЗИНТЕГРАТОРЫ, ВАЛЬЦЫ

СМ-365 ТУ 22-3533—76, 
И1-06—80

Предназначены для переработки н 
увлажнения глиняной массы в произ
водстве грубой керамики

Производительность, т/ч 43
Размеры катков, мм: 

диаметр 1800
ширина 800

Мощность электродвигателя, кВт
90

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 7000

Габаритные размеры, мм
7500X3500X4350

Масса (без электрооборудования), 
кг 35

5480 20890
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Код ОКП Наименование

Марка 
или тип' Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

11-002 48 4522 1014 Бегуны сме
сительные

СМ-568 ТУ 22-2868—74, 
И1-05—79

Предназначены для измельчения и 
смешивания полусухих глин, шамота 
и других подобных материалов 

Емкость замеса, м3 0,7 
Размеры катков, мм: 

диаметр 1600 
ширина 450 

Мощность электродвигателя, кВт
55

Сроки службы:
гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 7000 

Габаритные размеры, мм
5880X4350X3700 

Масса, кг 30000

5185 20700

11-003 48 4522 2011 Бегуны сухо
го помола

СМ-401М1 ТУ 22-3833-76 Предназначены для ра?мола и про
сева в сухом виде кускового материа
ла (доломит, барит и др.) на заводах 
керамической и фарфоровой промыш
ленности

Производительность, т/ч 1 
Диаметр катков, м.м 1100 
Материал катков — гранит 
Масса катка, кг 900 
Усилие катка, кгс 900— 1750 
Диаметр пода чаши, мм 1530 
Материал пода чаши — гранит 
Максимальная твердость материала 

по шкале МООСА, ед. 5 
Максимальная влажность материа

ла, % 8

2410 6485

11-004 48 4522 ЗОН Бегуны

11-005 48 4542 6013 Дезинтегра
тор

СМ-874

СМ-937А

Мощность электродвигателя, кВт
17

Сррки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 8000

Габаритные размеры, мм
3580X2750X2315 

Масса, кг 9150

ТУ 22-3231-75, 
ИЗ-02—79

Предназначены для предваритель 
ного распушивания асбеста в сухом 
или увлажненном виде 

Управление — автоматическое, ре
гулируемое

Производительность, кг/ч 700 
Размеры катков, мм: 

диаметр 1400
ширина 400

Масса катка гранитного, кг 200Ъ 
Материал-катков и пода — гранит 
Мощность электродвигателей, кВт

17
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до пе'рвого капитального ремон
та, ч 23000

Габаритные размеры, мм
3380X3040X3555 

Масса (с гранитными катками), кг
11200

1890

ТУ 22-3335-75 Предназначен для измельчения мо
лотой, перемешанной со связкой, 
фарфоровой массы с целью придания 
ей равномерной порошкообразной 
структуры

180

7245

445
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Код ОКП Наименование
Марка 
ИЛИ тип Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
иа штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за  штуку

11-006 48 4542 6016 Дезинтегра
тор

СМК-211 ТУ 22-3225—75

Тип — корзинчатый 
Производительность, т/ч 2 
Диаметр корзин, мм:, 

подвижной 440 
неподвижной 500 

Максимальный размер кусков, по
ступающих на измельчение, мм 25—30 

Мощность электродвигателя, кВт
4,0

Сроки службы:
гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 14000 

Масса, кг 390

Предназначен для разрыхления су
хих глин влажностью не более 8% 
и других материалов одинаковой с ни
ми прочности 

Производительность, т/ч: 
при глине размером. 0,2 мМ 5 
при глине размером 0,5 мм, 12,5 

Диаметр наружной корзины , мм
1410

Диаметр внутренней корзины, мм
1260

Скорость вращения наружной кор
зины, об/мин 250 

Скорость вращения внутренней кор
зины, об/мин 300

915 2460

11-007 48 4546 1223 Вальцы е 
винтовым вал
ком

СМК-194

Мощность электродвигателей, кВт
20

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 12000

Габаритные размеры, мм
2170X1875X1885 

Масса, кг 3050

Г О С Т  9 2 7 4 - 7 6 Предназначены для кам.невыделе- 
ния и грубого помола керамических 
масс в производстве изделий грубой 
керамики

Производительность, т/ч при зазо
ре:

2 мм 40
4 мм 60

Диаметры валков, мм: 
гладкого 750
винтового 750

Длина валков, мм 800
Зазор между валками, мкц. 

но выступам 2—4
по впадинам 8—14

Мощность электродвигателей; кВт
55

Сроки службы:
гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 12000

Масса, кг 6700

2210 5930

П р и м е ч а н и е .  В оптовой цене на вальцы учтена стоимость бандажей валков из ст. 35ГЛ наплавленными износо
стойким сплавом или из Легированного чугуна с отбеленным слоем.

При реализации вальцов СМК-194 с бандажами валков из ст. 35ГЛ без наплавки износостойким сплавом применяется 
ьр скидка с оптовой цены 600 руб. и с КЧП — 240 руб.
2  В оптовой ш?не на вальцы стоимость шлифовального устройства не учтена.
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Код ОКП Наименование Марка
млн ТИП Стандарт или ТУ Краткая техническая характеристика

Норматив 
чистой 

продукции 
в рублях 
на штуку

Оптовая 
цена 

в рублях 
за штуку

11-008 48 4546 1319 Вальцы зуб
чатые

СМК-212 ТУ 22-3731—76 Предназначены для размельчения 
глин с удельным сопротивлением сжа
тию 12— 15 кгс/см2 при максималь
ном размере камней 250 мм 

Производительность, т/ч 60 
Диаметр барабанов, мм: 

по ножам 620 
по дискам 480 

Длина барабанов, мм 1490 
Зазор между барабанами, мм 40 
Количество ножей барабана, шт. 52 
Мощность электродвигателей, кВт

85
Сроки службы:

гарантийный, мес 12 
до первого капитального ремон
та, ч 14000 

Габаритные размеры, мм
5020X3560X1545 

Масса, кг 11600

2730 8560

12. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

12-001 48 4227 2116 ; Виброгазобе- 
тономеш алка

С М С -4 0 Б ТУ 22-4515—79 Предназначена для интенсивного 
перемешивания газобетонной смеси, 
транспортирования и выдачи ее в 
формы

Ецкость рабочая, м3 5
Тип смесителя —- вибропоршневой

6200 13690

Частота колебаний вибратора, 
кол./мин 2800

Частота вращения лопастного вала, 
об/мин 200

Тип затвора пневматический 
Скорость передвижения, м/мин 12,4 
Мощность электродвигателей, кВт

51
Сроки службы:

гарантийный, мес 12
до первого капитального ремон
та, ч 25000

Габаритные размеры, мм
4500X5700X4100 

Масса, кг 7800

ю
Сп



а л ф а в и т н ы й  у к а з а т е л ь

Наименование Марка или тип

№ поз. 
в настоя

щем прей 
скуранте

I Справочно:
I № поз. по прейску- 

'1 ранту № 22-03—1971 г*

А
Автоклав прободной 2X 17 м СМ-154Б 04-017 д. 40, 04-038

Автоклав проходной 2X 19 м СМ-1264Б 04-018 д. 40, 04-040

Автоклав проходной 2X21 м СМС-171 04-019 д. 43, 04-042
Автоклав проходной СМ-1038 04-021 д. 6, 04-029
Автоклав проходной СМ-1263А 04-020 д. 6, 04-027

Автоклав тупиковый 2X 19 м СМ-1265Б 04-013 д. 40, 04-041
Автоклав тупиковый 2X17 м СМ-1268Б 04-012 д. 40, 04-039

Автоклав тупиковый 2,6X19,1 м СМ-545А 04-014 д. 6, 04-028
Автоклав тупиковый 3,6X27 м СМ-1039 04-015 д. 6, 04-030
Автоклав тупиковый СМ-239 04-016 д. 57, 04-045

Автомат-разгрузчик-садчик СМК-284 03-024 Протокол № 1 от 
13.11.80 г.

Автомат-укладчик СМК-127 03-023 д. 51, 03-146
Автомат упаковки рулонов ру

бероида
МК-Ю09 07-014 Протокол № Ю от 

27.IX.79 г.
Автомат-укладчик СМ-1030А 04-005 д. 19, 04-032

Автомат рулопирующий СМТ-094 08-005 д. 36, 08-015
Автоматизированное технологи СМТ-092 08-001 .—

ческое оборудование для 
производства теплоизоляци
онных минераловатных плиг 
и заготовок для звукопогло
щающих плит на синтетиче
ском связующем (производи
тельностью 100 т. м3/год)

Автоматизированное технологи СМТ-126 08-002
ческое оборудование для 
производства теплоизоляци
онных минераловатных плит 
и заготовок для звукопогло
щающих плит на синтетиче
ском связующем (производи
тельностью 50—60 т, м3/год)

Агрегат рубероидный CMA-184 0 7 -0 0 1 -
07-015

—

Агрегат обжиговый СМС-197 0 9 -0 0 3 -
09-006

д. 48, 09-010— 
—09-013

Б
Бадья с м ж -за 02т002 Д. 27, 02-425
Бадья СМЖ-219Б 02-001 д. 4, 02-308

254



Наименование Марка или тнй
№ поз. 

в настоя
щем прей
скуранте

Справочно:
№ поз. по прейску

ранту MI22 -03— 1971 г.

Барабан сушильный СМЦ-428,2 03-042 пр-т №  23-03, ч. I 
07-177

Барабан сушильный СМЦ-429,2 03-041 пр-т №  23-03, ч, I 
07-176

Бегуны СМ-874 11-004 11-004
Бегуны мокрого помола СМ-365 11-001 11-001
Бегуны смесительные СМ-568 11-002 11-003
Бегуны сухого помола СМ-401М1. 11-003 11-002
Бетонораздатчик СМЖ -71А 02-012 д. 58, 02-505
Бетонораздатчик СМ Ж -306А 02-013 д. 45, 02-351
Бетоноукладчик СМ Ж -69А 02-018 д. 15, 02-378
Бетоноукладчик шнековый СМ Ж -96 02-014 02-013
Бетоноукладчик СМЖ -162 02-017 д. 4, 02-306
Бетоноукладчик СМ Ж -166А 02-019 д. 15, 02-379
Бетоноукладчик СМЖ -168 02-015 д. 3, 02-304
Бетоноукладчик СМЖ -3507 02-016 д. 26, 02-305
Бортоснастка с плоской рабо-. — 02-033 —

чей поверхностью

Бортоснастка с фасонной рабо — 02-034 —
чей поверхностью

Бункер СМЖ -276 02-003 д. 10, 02-350
Бункер СМЖ -355 02-004 д. 27, 02-426
Бункер раздаточный СМЖ -1А 02-005 д. 27, 02-423
Бункер раздаточный СМЖ-2А 02-006 д. 27, 02-424
Бухтодержатель СМЖ-323 02-155 д. .46, 02-485
Бухтодерж атель (в экспортном СМЖ -287 02-142 д. 44, 02-242

исполнении)
Бухтодержатель продольной СМ Ж -95 02-140 02-211

арматуры
Бухтодерж атель трехъярусный СМ Ж -58 02-141- 02-241

В

Вагонетка печная СМК-273 03-028 д. 32, 03-Н З
Вагонетка сушильная консоль ВСК-5 03-025 03-033

ная
Вагонетка сушильная консоль ВСК-6 03-026 03-035

ная

Вагонетка сушильная полочная ВСП-7 03-027 0 3 0 3 2
(каркасная)

Вагранка 5232М 08-018 д. 26, 08-001
Вальцы зубчатые СМК-212 11-008 д. 31, 11-020

255



№ поз. Справочно:
Наименование Марка или тип в настоя

щем прей 
скуранте.

№ поз. по ирейску- 
' ранту № 22-03—1971 г.

Вальцы с винтовым валком СМК-194 11-007 д. 21. 11-016

Ванна пропиточная СМА-188 07-007 Протокол № 16 от
27.IX.79 г.

Ванна покровная СМА-195 07-009 Протокол № 8 от 
27.IX.79 г.

Виброплощадка СМЖ-164 02-071 д. 15, 02-380

Виброплощадка СМЖ-187Б 02-072 д. 54, 02-504

Виброплощадка СМЖ-199А 02-070 д. 13, 02-376

Виброплощадка СМЖ-200Б 02-069 д. 44, 02-473

Внброплощадка резонансная СМЖ-460 02-073 д. 50, 02-503
ассиметричная

Виброгазобетономешалка СМС-40Б 12-001 д. 56, 12-008
Волнировщик СМЛ-233А 06-011 д. 27, 06-107
Волнировщик. СМА-262 06-060 д. 62, 06-139

Г
Г идропресс-автомат СМ-92ЭА 06-061 ’ д. 30, 06-112

Гидросмеситель СМТ-195 08-016 д. 51, 08-025

Глиноболтушка СМЦ-427,1 01-004 д, 10, 01-185

Глиномешалка с фильтруwuiefi СМ-1238 03-007 д. 18, 03-108
головкой

Г линорастиратель СМ-1241 03-004 д. 23, 03 112

Глинорыхлитель СМ-1031Б 03-001 д. 63, 03-154

Голлендер СМ-132В 06-005 д. 57, 06-139

Гранулятор СММ-663/3-0 01-095 01-151

д
Дезинтегратор СМ-937А 11-005 д. 24, 11-018

Дезинтегратор СМК-2П 11-006 д. 21, 11-017

И
Изделия сборки общего вида СМТ-158 07-025 д. 39, 07-025

3
Затвор-питатель СМТ-180 09-011 д. 39, 09-009

Затвор шлюзовой СМА-250 06-002 д. 24, 06-103

Заслонка воздуховодов высо СМТ-185 08-013 д. 23, 08-012
кого давления

Заслонка воздуховодов низкого СМТ-186 08-014 д. 23, 08-013
давления

Захват автоматический СМЖ-43А 02-083 д. 33, 02-153

Захват автоматический СМЖ-57А 02-086 02-154
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Наименование Марка или тип
№ поз. 

в настоя
щем прей 
скуранте

Справочно:
№ поз. по прейску

ранту № 22-03—1971 г.

Захват автоматический СМЖ-44А 02-084 д. 33, 02-155
Захват автоматический СМЖ-46А 02-085 Д. 44, 02-475
Захват автоматический СМЖ-226А 02-087 д. 33, 02-311
Захват автоматический 2646/190АИ 02-089 д. 44, 02-477
Захват автоматический (в экс- 2646/190АГ 02-090 Д. 44, 02-477

портном исполнении)
Захват автоматический

к

2680/8
(2560-01/23)

02-088 Д. 44, 02-476

Камера волокноосаждения СМТ-093 08-004 д. 36, 08-014
Камера полимеризации СМТ-097 08-008 д. 36, 08-018
Камера полимеризации СМТ-128 08-010 д. 50, 08-025
Камера термообработки CMT-I65 07-022 д. 39, 07-022
Комплекс оборудования СМА-229 0 6 -0 4 0 -

06-055
д. 34, 06-1L3—06-127

Комплект оборудования для 
изготовления железобетонных

СМЖ-40 02-061 -  
02-068

д. 46, 02-144— 
-02-151

труб
Комплект скалок СМА-216 0 6 -0 1 8 -

06-026
д. 13, 06-086— 

-0 6 -0 9 4
Комплект оборудования для СМТ-194 0S-003 —

производства минераловат
ных плит повышенной жест
кости на синтетическом свя
зующем из гидромасс

Комплектующие изделия, дета СМТ-092 08-019 Д. 36, 08-021
ли и узлы общей сборки

Комплектующие изделия, дета СМТ-126 08-020 д. 50, 08-02»
ли и >злы общей сборки

Комплектующие изделия, дета
ли и узлы общей сборки

СМТ-194 08-003 д. 51, 08-027

Комплект поддонов к станку 09-002 д. 31, 09-008
СМТ-188

Консоль для навески вибрато 6873/73А 02-091 02-167
ров

Конус загрузочный для труб 6873/36БЭ 02-007 02-006
Конус загрузочный для труб 6873/40БЭ 02-008 02-009
Конус загрузочный для труб 6873/41БЭ 02-009 02-010
Конвейер полива и отсоса свя СМТ-164 07-021' д. 39, 07-021

зующего
Конвейер приемно-формующий СМТ-163 07-020 д. 39, 07-020
Котел гппсоварочный СМА-158 05-001 д. 5, 05-013
Кран консольный СМЖ-6А 1 02-092 1 д. 59, 02-513
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Наименование Марка или тип
№ поз. 

в настоя
щем прей
скуранте

Справочно:
№ поэ. по прейску

ранту № 22-03—1971 iy

Л
Линия автоматизированная СМ-1155 0 6 -027 -

06-032
06-059—06-068

Линия автоматизированная СМА-232 0 6 -0 3 3 -
06-039

д. 37, 06-128

Линия автоматизированная для 
производства армированного 
стеклохолста ВВ-К

СМТ-158 07-016—
07-025

д. 39, 07-016— 
—07-025

Линия конвейерная автомати
зированная

СМ К-158 0 3 -064 -
03-073

д. 28, 03-128— 
—03-137

Линия транспортная СМЖ-3101 02-093 д. 12, 02-372

М
Магазин запаса картона СМА-187 07-004 Протокол № 15 от 

27.IX.79 г.
Магазин запаса рубероида СМА-190 07-012 Протокол № 18 от 

27.IX.79 г.
Магазин запаса стеклохолста СМТ-166 07-023 д. 39, 07-023
Машина глинорезательная 615И 03-003 03-004
Машина для высадки анкеров СМЖ-128Б 02-152 д. 35, 02-440
Машина для гидронспытания 

труб
СМЖ-97 02-197 02-255

Машина распалубочная (в экс
портном исполнении)

2560-01/01Б 02-020 Д. 41, 02-053

Машина для упрочнения стерж
ней (9 исполнений)

СМЖ-31Б 0 2 -1 4 3 -
02-151

02-232

Машина для шлифовки растру
бов

СМЖ-156 02-192 02-254

Машина листоформовочная СМ-942А 06-008 д. 45, 06-136
Машина листоформовочная СМ-943А 06-009 д. 45, 06-137
Машина камнерезная СМР-025/1 10-003-

10-004
д. 42, 10 016

Машина камнерезная СМ-177А 10-007 10-003
Машина камнерезная СМР-026/1 10-005 д. 42, 10-018
Машина камнерезная СМР-027 10-006 д. 42, 10-019
Машина моечная СМЖ-3104 02-193 д. 12, 02-373
Машина посыпочно-холодиль

ная
Машина распалубочная

СМА-189

СМЖ-252Б

07-011

02-021

Протокол № 17 от 
27.IX.79 г.

д. 41, 02-465
Машина распалубочная СМЖ-20А

(7412/21Б)
02-025 д. 41, 02-469

Машина распалубочная СМЖ-21А
(7412/22Б)

02-026 д. 41, 02-470
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Наименование Марка или тип
поз.

в настоя
щем прей
скуранте

Справочно:Кя поз. по прейску
ранту № 22-03—1971 г.

Машина распалубочная СМЖ-3301Б 02-022 д. 41, 02-460
Машина распалубочная СМЖ-3221Б 02-024 д. 41, 02-468
Машина распалубочная СМЖ-ЗЗИБ 02-023 д. 41, 02-467
Машина трубоформовочная СМА-197 06-013-

06-017
д. 13, 06-080— 

—06-084
Механизм досылки сеток СМЖ-328 02-160 д. 46, 02-490
Механизмы и детали общей 

сборки
СМА-184 07-015 Протокол № 20 от 

27.IX.79 г.
Механизм закрывания щелевой 

камеры
2693/3 02-203 д. 41, 02-464

Мешалка «Вернер* СМК-215 03-012 д. 21, 03-109
Мешалка ковшовая СМ-889А 06-007 ч д. 26, 06-104
Мешалка для наполнителя СМ486Б 07-010 07-009
Мешалка-питатель к прессу СМ 

1085А
СМК-282 03-021 д. 62, 03-152

Мешалка пропеллерная СМ-243В 03-010 д. 24, 03-113
Мешалка пропеллерная СМ-489Б 03-011 д. 26, 03-114
Мостик самоходный с м ж - ю з

(6873/65АЭ)
02-095 02-158

Мост злектропередаточный СМ-1187А 04-007 д. 21, 04-036

Н

Насос К-2305 01-078 д. 9, 01-182
Насос ТА-23 01-079 д. 19, 01-186
Насос ТА-28 01-080 д. 19, 01-187
Насос ТА-29 01-081 д. 38, 01-242
Насос ТА-14А 01-082 д. 33, 01-241
Насос НПВ-63-2 01-075 01-131
Насос НПВ-ПО-2 01-077 01-132
Насос НПВ-36-4 01-074 01-133
Насос НПВ-63-4 01-076 01-134
Ножницы для резки сеток СМЖ-325 02-157 д. 46, 02-487
Ножницы с пневмоприводом СМЖ-60 02-153 02-243
Ножницы раскроя СМ-1162 06-010 д. 3, 06-076

О

Обеспылнватель АО-61 Б 06-001 д. 3, 06-071
Оборудование гипсопрокатной 

установки
Г10.00.00.000М 05-002-

05-011
д. 63, 05-014— 

—05-023
Оборудование конвейерной ли

нии
550.00,00.ОООМ 03-043 — 

03-054
д. 13, 03-083- 

—03-094
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Наименование Марка или тип
№ поз. 

в настоя
щем прей
скуранте

Снравочио: 
поз. по прейску

ранту № 22-03—1971 г.

О борудован и е конвейерной ли
нии

571.00.00.000М 0 3 - 0 5 5 -
03-063

Д. 5, 03-065—  
— 03-073

О борудован и е теплотехническое 

О головки для форм опор

С М Т -100 08-0 0 9

02-060
д. 36, 08-020 

02-10-1

О хладитель, цемента С М Ц -189 01-098 д. 46, 01-243

П

П акети ровщ ик для форм С М Ж -292-5 02-097 д. 35, 02-444

П акети ровщ ик для форм С М Ж -292-6 02-098 д. 35, 02-445
П акети ровщ ик для ф орм С М Ж -292-4 02-096 д. 35, 02-443
П акети ровщ ик для ф орм СМ Ж -293-4 02-099 д. 35, 02-446

П акетировщ ик для форм СМ Ж -293-5 02-100 д. 35, 02-447

П акетировщ ик для форм С М Ж -293-6 02-101 д. 35, 02-448

П акети ровщ ик для форм СМ Ж -293-7 02-102 д. 35, 02-449

П акетировщ ик для форм СМ Ж -294-4 02-103 д. 35, 02-450

П акетировщ ик для форм С М Ж -294-5 02-104 д. 35, 02-451
П акетировщ ик для форм С М Ж -294-6 02-105 д. 35, 02-452

П акети ровщ ик для форм С М Ж -294-7 02-106  ' д. 35, 02-453

П акетировщ ик С М Ж -61А 02-107 02-245

П акети ровщ ик сеток С М Ж -326 02-158 д. 46, 02-488

П ереборщ ик листов С В -40-175 С М -1160 06-0 5 6 06-069

П ереклю чатель К -2506
(Д П -150)

01-091 01-145

П ереклю чатель K -25I6
(Д П -175)

01-092 01-146

П ереклю чатель К -2512
(Д П -200)

01-093 01-147

П ереклю чатель К-2522
(Д П -250)

01-094 01-148

П ечь вспучивания ш ахтн ая  ве р 
ти кальн ая

С М Т-177 09-008 д. 48, 09-014

П ечь вспучивания С М Т-179 09-0 1 0 д. 52, 09-016
П ечь 0  3 ,6 X 7 5  м с холодиль

ником 0  2 ,5 X 3 8 ,2 5  м
С М С-208А 0 1 - 0 5 5 -  

01-070
д. 55, 01-246—  

- 0 1 - 2 6 2

П ечь 0  5 X 1 8 5  м C M U H 02,16 0 1 - 0 3 0 -
01-054

д. 12, 01-188—  
- 0 1 - 2 1 2

П ечь 0  4 X 1 5 0  м С М Ц -452 0 1 - 0 0 7 -
01-0 2 9

д. 15, 01-214—  
— 01-234

П ечь 0  2 ,5 X 4 0  м 1218 09-007 д. 26, 09-005

П ечь терм оподготовки СМ Т-178 09-0 0 9 А. 52, 09-015
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Наименование Марка или тип
№ ПОЗ.

в настоя
щем прей
скуранте

Справочно:
№ поз. по прейску

ранту Me 22-03—1971 г.

Питатель СМЦ-78 01-005 01-003
Питатель СМЦ-76 01-006 01-010
Питатель-дозатор извести СМС-93 04-003 04-044
Питатель-дозатор песка СМС-91 04-004 04-043
Питатель ленточный СМЖ-354 02-010 Д. 33, 02-438
Питатель ленточный СМЖ-425 02-011 Д. 33, -02-439
Питатель ящичный СМ-1091 03-002 03-003
Поддон 02-035 —
Поддои-вагоаетка — 02-036 —

Поддон силовой — 02-037 —
Поддон силовой вагонетка — 02-038 —
Поддон СМЖ-3010А 02-039 —
Поддоны к станку СМ-162А 04-011 04-022
Подъемник скиповый ТП-1 (Т-59) 04-010 04-010

Подъемник цемента ТА-2Г(ППВ-36) 01-088 д. 17, 01-236

Подъемник цемента ТА-19(ППВ-60) 01-089 д. 17, 01-237

Подъемник цемента ТА-15(ППВ-100) 01-090 01-144
Пост распалубки, чистки и 

смазки форм
СМЖ-122А 02-194 д. 33, 02-163

Пост распалубки, чистки и 
смазки форм

СМЖ-123А 02-195 д. 33, 02-164

Пресс гидравлический ДО-242 03-022 03-025
Пресс коленорычажный СМ-301 А 03-019 д. 11, 03-073
Пресс коленорычажный СМ-1085А 03-020 Д. 9, 03-U g
Пресс шнековый вакуумный СМК-28А 03-015 д. 21, 03-110
Пресс шнековый вакуумный аг

регатный
СМК 133 03-016 д. 26, 03-0Э9

Пресс шнековый вакуумный аг
регатный

СМК-217 03-017 д. 53, 03-150

Пресс шнековый вакуумный аг
регатный

СМК-296 03-018 д. 60, 03-151

Пресс шнековый безвакуумиый СМ-294
(СМК-21)

03-014 03-015

Привод технологических постов СМЖ-3005А 02-110 д. 10, 02-331
Привод технологических постов 2693/1 | 02-108 д. 59, 02-514
Привод технологических постов 2807/1 1 02-109 д. 59, 02-515
Приспособление для вулканиза

ции
6873/24АЭ * 02-204 02-263
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Наименование Марка или тип
№ поз* 

в настоя
щем прей 
екуранте

Справочно:
Ns роэ. по прейскуч 

ранту № 22-03—1971 г*

Приспособление для замены ре
зиновых чехлов и раструбов

6873/18БЭ 02-205 02-265

Приспособление защитное 6873/1ЗАЭ 02-206 02-262
Приспособление крепежное 6873/17АЭ 02-207 02-264

Р
Разгружатель ПДД-101 01-083 01-135
Разгружатель ПБД-161 01-084 01-136
Разгрузчик цемента ТА-ЗЗ(РВ-ЭО) 01-087 Д. 51, 01-245

Разгрузчик цемента ТА-26(РВН-20) 01-085 01-139
Разгрузчик цементе ТА-27(РВН-50) 01-086 01-140

Раскладчик СМТ-196 08-017 д. 51, 08-026
Распушнтель вентиляторный СМА-248 06-004 06-138
Распушитель бичевой СМА-174 06-003 д. 23, 06-098
Рекуператор СМ-922А 06-006 д, 24, 06-100
Рельсы подъемные СМЖ-255 02-111 д. 6, 02-310

С
Сепаратор СМЦ-420 01-097 д. 47, 01-244
Сепаратор СМЦ-419,3 01-096 01-154
Сито СМ-487Б 03-013 03-011
QiTo-бурат СМ-237М 03-008 03-010
Смеситель двухвальный СМС-95 04-002 04-033
Смеситель лопастной двухваль- 

*11 ый
СМК-125 03-005 д. Ю, 03-081

Смеситель лопастной двухваль- 
иый

СМК>126 03-006 д. 51, 03-080

Смеситель шламовый СМЦ-448 01-001 д. 15, 01-235
Смеситель шламовый СМЦ-424.1 01-002 01-005
Смеситель шламовый СМЦ-445.1 01-003 01-006
Станок для формования бетон

ных камней
СМТ-188 09-001 д. 31, 09-007

Полуавтомат вибропрессоваль- 
ный

СМ-162А 04-009 04-009

Станок для обтяжки сетчатых 
цилиндров листоформовочных 
машин

СМ-1006А 06-062 д. 24, 06-102

Станок для обтяжки сетчатых 
цилиндров

СМ-1008А 06-063 д. 26,06-106
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Наименование Марка или тип
Дв поз. 

в настоя
щем прей
скуранте

Справочно:
К» поз. по прейску

ранту № 22-03—197*1 г.

Станок для гибки сеток СМЖ-353 0 2-162 -
02-164

д. 49, 02-496

Станок для гнутья сеток СМЖ-34 02-165 02-226
Станок для резки арматурной СМЖ-322 02-166 д. 33, 02-435

стали
Станок для склеивания кар

тона
СМА-186 07-003 Протокол № 14 от 

27.IX.79 г.
Станок камнеотрезной универ- СМР-015 10-001 д. 8, 10-013

сальный
Станок кампешлифовальный СМР-013 10-008 д. 1, 10-010
Станок намоточный СМА-191 07-013 07-009
Станок намотки стеклохолста СМТ-167 07-024 д. 39, 07-024
Станок приводной гибочный 

для прутков арматуры
СМЖ-173Б

(С-146Б)
02-167 д. 17, 02-408

Станок приводной гибочный СМЖ-179 02-168 02-225
для прутков арматуры

Станок размоточный СМА-185А 07-002 Протокол Л*? 12 от 
27.IX.79 г.

Станок распиловочный с прямо СМ Р-032 10-011 д. 17, 10-014
линейным движением пиль
ной рамы

Станок распиловочный СМ.Р-004 10-002 д. 42, 10-021

Станок туфофрезерный СМР-018 10-010 д. 3, 10-011

Станок туфофрезерный с двумя 
отрезными кругами

СМР-014 10-009 Протокол № 3 от 
13,111.78 г.

Станок форматной СМТ-187 08-015 д. 51, 08-024

Станок штрнпсовый распило СМР-043 10-012 д. 29, 10-015
вочный с маятниковым дви
жением пильной рамы

Стенд для испытаний железо СМЖ-14А 02-198 д. 55, 02-251
бетонных конструкций

Стенд для испытаний лотков СМЖ-37 02-199 02-258
Стенд для испытания опор СМЖ-163 02-200 02-260

ЛЭП
Стенд для испытания панелей СМЖ-262 02-201 д. 10, 02-344
Стенд для натяжения армату СМЖ-338 02-169 д. 33, 02-301

ры
Стенд для снятия бандажей СМЖ-119 02-112 02-165
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Наименование Марка или тип
№ поз. 

в настоя
щем прей
скуранте

Справочно:
■JV& поз. по прейску

ранту Л? 22-03—1971 г.

Стенд для снятия бандажей СМЖ-121 02-113 02-166
Стопировщик-разборщик C M A - 2 3 I 06-059 -
Сушило конвейерное односек

ционное
С М К - 2 1 6 03-038 д. 31, 03-140

Сушило Конвейерное двухсек
ционное

С М К - 2 1 6 03-039 д. 31, 03-141

Сушило конвейерное трехсекци
онное

С М К - 2 1 6 03-040 д. 31, 03-142

Сушило распылительное СМК-148 03-037 д. 13, 03-082
Сушило распылительное 525.00.00.000 03-036 д. 33, 03-145

Т
Тележка автоклавная Т А - 5 04-008 04-006
Тележка передаточная 2 6 7 4 / 3 02-115 д. 58, 02-506
Тележка передаточная С М Ж - 3 0 7 02-114 д. 10, 02-332
Тележка передаточная с толка

телем
2693/2 02-116 д. 49, 02-501

Тележка-прицеп СМЖ-154А 02-117 д. 41, 02-471
Тележка-прицеп к электрокаре 2740/194ЕТ 02-118 д. 39, 02-461
Тележка самоходная СМЖ-151 02-119 д. 32, 02^433
Тележка электропередаточная СМК-221 03-030 д. 39, 03-144
Тележка электропередаточная 

(автоматическая)
СМК-100А 03-032 д. 63, 03-153

Тележка электропередаточная 
(автоматическая)

е м к - ю з 03-031 д. 18, 03-104

Тележка электропередаточная СМ-522 03-029 03-043
Толкатель гидравлический СМК-Ю1А 03-034 д. 49, 03-149
Толкатель к автомату-укладчи

ку СМ-1030
СМС-157 04-006 04-035

Толкатель тросовый К-1375 03-033 д. 17, 03-100
Траверса СМЖ-42Б 02-120 02-191
Траверса 576/4 В 02-121 д. 46, 02-194
Траверса СМЖ-47А 02-122 02-197
Траверса СМЖ-120Д 02-123 02-199
Траверса СМЖ-120Е 02-124 02-200
Траверса СМЖ-257А 02-125 д. 10, 02-335
Траверса СМЖ-261А 02-126 д. 10, 02-336
Траверса СМЖ-278А 02-131 д. 10, 02-367
Траверса СМЖ-289А 02-127 д. 10, 02-337
Траверса выпрессовочная СМЖ-273/1 02-128 д. 10, 02-363
Траверса выпрессовочная СМЖ-273/2 02-129 д. 10, 02-364
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Траверса выпрессовочная СМЖ-274/2 02-130 Д. 10, 02-365
Траверса 2798/19 02-134 Д. 49, Q2-502
Траверса (в экспортном испол

нении)
2646/8 02-132 Д. 35, 02-442

Траверса (в экспортном испол
нении)

2740/197ЕТ 02-133 д. 38, 02-188

Транспортер промежуточный СМТ-095 08-006 д. 36, 08-016
Транспортер крутонаклонный СМК-179 03-035 д. 40, 03-147

У
Увлажнитель стоп листов СВ- 

40-175
СМ-1167 06-057 06-070

Укладчик СМ-1157 06-012 д. 37, 06-063
Установка вакуумная УВ-0,5/0,25-85 02-074 д. 25, 02-421
Установка вертикальная для 

сварки арматурных каркасов
СМЖ-56Б 02-170 д. 49, 02-493

Установка вертикальная для 
сварки арматурных каркасов

СМЖ-286А 02-171 д. 49, 02-494

Установка горизонтальная для 
сварки арматурных каркасов

СМЖ-54Б 02-172 д. 49, 02-492

Установка для гидроиспытания 
труб

К-1266 02-202 02-256

Установка для изготовления 
каркасов труб

СМЖ-П7А 02-173 д. 15, 02-383

Установка автоматическая для 
ипамновки полос

СМЖ-312 02-174 02-250

Установка для перемотки про
волоки

СМЖ-Ю1 02-178 02-218

Установка для правки и резки 
арматурной стали

СМЖ-357 02-1 Уб
о г -177

Д. 31, 0 2 -4 3 0 - 
-02 -432

Установка для приготовления 
смазки ОЭ-2

СМЖ-18А 02-196 Д. 25, 02-422

Установка для пропитки ковра 
проливом

СМТ-096 08-007 д. 36, 08-017

Установка для сварки стержне
вых плетей (9 исполнений)

СМЖ-32 02-179—
02-187

д. 33, 02-236

Установка для удлинения ар
матурных стержней

СМЖ-429 02-189 д. 49, 02-498

Установка для формования сан- 
техкабин

2825/10 02-078 д. 59, 02-511

Установка для формования сан- 
техкабйн

2825/11 02-079 д. 59, 02-512

Установка для формования сан- 
техкабин СК-13, СК-14

СМЖ 340А 02-075 д. 49, 02-499
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Установка для формования сан- 1 СМЖ-341А 02*076 д. 49, 02-500
техкабин СК-15, СК-16

Установка для формования СМЖ-343 02-077 д. 58, 02-508
шахт лифтов

Установка для электротермиче- СМЖ-129Б 02-188 д. 45, 02-282
ского натяжения стержней

Установка донропитки СМ А-196 07-008 Протокол № 7 от 
27.IX.79 г.

Установка подсушки картона СМА-266 07-005 Протокол № 9 от 
27.IX.79 г.

Установка предварительного на- СМА-152А 07-006 д. 5, 07-015
сыщения

Установка насосная СМЖ-346 02-208 д. 58, 02-507
Установка насосная СМЖ-3333-02А 02-210

д. 10, 02-326Установка насосная СМЖ-ЗООЗБ 02-209
Установка для укладки сухого СМА-252 06-058 д. 45, 06-135

асбестоцементного слоя
04-001Установка пневмомеханических СМ-991 04-001

гомогенизаторов
д. 39, 07-017Установка фидера СМТ-159 07-017

Устройство вытягивания стек СМТ-160 07-018 д. 39, 07-018
ловолокна

д. 35, 02-454Устройство для закрывания СМЖ-3004Б 02-214
бортов

Устройство для открывания СМЖ-3002Б 02-215 д. 35, 02-455
бортов

Устройство для продольного СМТ-161 07-019 д. 39, 07-019
армирования стеклохолста

Устройство для резки сеток СМЖ-62 02-190 02-244

Устройство отклоняющее СМЖ-ЗЗС 02-161 д. 46, 02-491

Устройство передаточное (4 ис СМЖ-3006 0 2 -1 3 5 - д. 17, 0 2 -4 0 0 -
полнения) 02-138 -0 2 -4 0 3

Устройство правильное СМЖ-324 02-156 д. 46, 02-486

Устройство правильное СМЖ-288-2А 02-191 д. 39,02-462

Ф

Формы стальные для строитель
ных конструкций плоскост

0 2 -0 2 7 -
02-032

02-055—02-t>62

ных и линейных изделий (6 
групп сложности)

Форма для вентблоков СМЖ-271 02-041 д. 10, 02-361
Форма для иентблоков (в тро

пическом исполнении) 2740/40Е 02-040 д. 27, 02-429
Формы для шахт лифта ШЛ-1,

ШЛ-2, ШЛ-3 СМЖ-272 02-042 д. 10, 02-362
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Ф ор м а для безнапорны х тр уб С М Ж -202 0 2-043 Д. 38, 02-456
Ф орм а для безнапорны х труб С М Ж -203 02-044 Д. 38, 02-457
Ф орм а для безнапорны х тр уб С М Ж -205 02-045 д. 38, 02-458
Ф орм а для безнапорны х тр уб С М Ж -207 02-046 д. 38, 02-459
Ф орм а для безнапорны х тр уб С М Ж -208 02-047 д. 38, 02-460
Ф орм а для безнапорны х тр уб С М Ж -209 02-048 Д. 46, 483
Ф орм а для безнапорны х труб С М Ж -406 02 -0 4 9 Д. 33, 02-434
Ф орм а для напорных тр уб С М Ж -93Б 02-052 02-078
Ф орм а для напорных тр уб С М Ж -90Б 02-051 02-081
Ф орм а для напорных тр уб С М Ж -89Б 0 2-050 02-082
Ф орм а для напорных тр уб С М Ж -368 0 2-053 02-322
Ф орм а для напорных тр уб С М Ж -369 0 2-054 02-321
Ф орм а для ж елезобетонны х эле

ментов С О Г Н С М Ж -395 0 2-055 д. 45, 02-478
Ф орм а для ж елезобетонны х эле

ментов С П Г Н С М Ж -396 02-056 Д. 45, 02-479
Ф орм а для ж елезобетонны х эле

ментов С У ГН С М Ж -397 02-057 д. 45, 02-480
Ф орм а для ж елезобетонны х эле

ментов В1 С М Ж -398 02-058 Д. 45, 02-481
Ф орм ы  центрифугированны е 

для опор Л Э П 02-059 02-100

Ф орм оукладчнк продольный С М Ж -35А 02-139 д. 4, 02-307

X
Холодильник СМ Ц -408.1 01-071 01-124

Холодильник СМ Ц-409.1 0 1-072 01-125

Холодильник СМ Ц -410.1 01-073 01-126

ц
Ц ентриф уга С М Ж -Ю 4Б 02-081 д. 33, 02-142

Ц ентриф уга С М Ж -Ю 6Б 0 2-080 д. 33, 02-141

Ц ентриф уга С М Ж -169А 02-082 Д. 46, 02-140

Ц ентрифуга м н оговалковая СМ Т-183 08-011 д. 23, 08-010

Ш
Ш аблон для измерения р аст 6 873 /46А Э 02-211 02-271

рубного конца труб 

Ш аблон для измерения, р аст 6 873 /49А Э 0 2-212 02-274
рубного конца труб 

Ш аблон для измерения р а ст  6873/50А Э 02-213 02-275
рубного конца труб 

Ш каф  воздуш ны й в сборе СМ Т-184 08-012 д. 23, 08 011
Ш патом ойка СМ-221 Б 03-009 03-008
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УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ 
в порядке возрастания шифров ОКП

Шифр ОКП № поз.
по прейскуранту Шифр ОКП № поз.

по прейскуранту

48 3388 1122 02-163 48 4213 1155 02-022
48 3388 1313 02-164 48 4213 2113 02-192
48 3388 3226 0 2 -1 7 1 -0 2 -1 7 3 48 4213 3112 02-205
48 4683 3004 01-083 48 4213 3224 02-206
48 4683 3001 01-084 48 4213 3511 02-204

48 3561 2017 01-087 48 4221 1313 02-149
48 3561 1017 01-085 48 4221 1316 02-153
48 3561 2017 01-086 48 4221 1523 02-170
48 4111 1044 0 1 -0 0 7 -0 1 -0 2 9 43 4221 1724 02-187
48 4111 2054 0 1 -0 3 1 -0 1 -0 5 4 48 4221 1727 02-152

48 4112 1218 01-071 48 4221 1811 02-162
48 4112 1318 .01-072 48 4221 2415 02-168
48 4112 1418 01-073 48 4221 2522 02-166
48 4131 3111 01-001 48 4221 2525 02-167
48 4131 3211 01-002 48 4221 2612 0 2 -1 7 5 -0 2 -1 8 3

48 4131 4111 01-003 48 4221 3115 02-158—02-160
48 4135 1212 01-004 48 4221 3212 02,186
48 4183 1012 01-095 48 4221 3312 02-103
48 4184 2213 01-096 48 4221 3315 02-154
48 4184 2513 01-097 48 4221 4211 02-174

48 4185 1315 01-082 48 4221 4414 0 2 -1 3 9 -0 2 -1 4 7
48 4185 1318 01-074 48 4221 4511 02-165
48 4185 1412 01-075 48 4221 4717 02-185
48 4185 1422 01-076 48 4221 4724 02*184
48 4185 1513 01-077 48 4221 6118 02-197

48 4185 2112 01-078 48 4221 6222 02-194
48 4185 2125 01-079 48 4221 6312 02-196
48 4185 2228 01-081 48 4221 6518 02-189
48 4185 2242 01-080 48 4221 8311 02-137
48 4186 1313 01-005 48 4221 8317 02-138

48 4186 1513 01-006 48 4221 8324 02-136
48 4187 1213 01-088 48 4221 8327 02-151
48 4187 1413 01-089 48 4222 2121 02-068
48 4187 1613 01-090 48 4222 3127 02-065
48 4188 2114 01-098 48 4222 3131 02-069

48 4188 4115 01-091 48 4222 4124 02-066
48 4188 4122 01-092 48 4222 6111 02-067
48 4188 4128 01-093 48 4223 1000 0 2 -0 5 5 -0 2 -0 5 6
48 4188 4135 01-094 48 4223 2117 02-039
48 4213 1235 02-023 48 4223 2124 02-040

48 4213 1138 02-025 48 4223 2137 02-041
48 4213 1142 02-026 48 4223 2211 02-042
48 4213 1145 02-021 48 4223 2217 02-043
48 4213 1148 02-024 48 4223 2224 02-044
48 4213 1152 02-020 48 4223 2227 02-045
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Ш иф р О К П
№ поз.

по п р е й ск у р а н т у Ш иф р О К П
№ поз.

по п р е й ск у р а н т у

48 4223 2227 02-049 48 4224 3318 02-090
48 4223 2334 02-048 48 4224 3515 02-089
48 4223 2337 02-047 48 4224 4118 02-106
48 4223 2341 02-046 48 4224 4122 02-105
48 4223 2431 02-050 48 4224 4125 02-104
48 4223 2434 02-053 48 4224 4312 02-091

48 4224 4412 02-087
48 4223 4111 02-119
48 4223 4211 02-120 48 4224 4612 02-115
48 4223 4521 02-011 48 4224 4628 02-110
48 4223 4524 02-010 48 4224 4633 02-111
48 4223 4614 02-076 48 4224 4636 02-112

48 4223 4714 02-077 48 4224 4639 02-155

48 4223 5312 02т 007 48 4224 4643 02-11348 4223 5332 
48 4223 5338

02-008
02-009

48 4224 4646 
48 4224 4712

02-114
02-11648 4223 5412 02-209 48 4224 4715 02-126

48 4223 5428 02-210 48 4224 4718 02-118
48 4223 5435 02-211
48 4223 6112 02-169 48 4224 4728 02-123
48 4223 6212 02-161 48 4224 4735 02-121
48 4223 6412 02 - 057 - 02-064 48 4224 4742 02-122

48 4224 4752 02-124
48 4223 7112 02-108 48 4224 4755 02-125
48 4223 7115 02-109
48 4223 7212 02-193 48 4224 4785 02-127
48 4223 7215 02-198 48 4224 4788 02-129
48 4223 7312 02-195 48 4224 4798 02-117

48 4224 4795 02-128
48 4223 7422 02-190 48 4224 4811 02-130
48 4223 7425 02-191
48 4223 7523 02-188 48 4224 5112 02-083
48 4223 8112 02-203 48 4224 5118 02-082
48 4223 8213 02-201 48 4224 5125 02-080

48 4224 5132 02-081
48 4223 8313 02-200 48 4224 5145 02-079
48 4223 8413 02-202
48 4223 8513 02-070 48 4224 5148 02-084
48 4224 1215 02-037 48 4224 5155 02 - 085 - 02-086
48 4224 1421 02-075 48 4224 5224 02-088

48 4224 5412 02-092 - 02-094
48 4224 1424 02-074 48 4224 5418 02-095 -  02-098
48 4224 1427 02-071
48 4224 1514 02-072 48 4224 5422 02-099 -  02-102
48 4224 1615 02-038 48 4224 5711 02-156
48 4224 1618 02-073 48 4224 5714 02-157

48 4224 6515 02-199
48 4224 1811 02-052 48 4224 7115 02-208
48 4224 1814 02-051 48 4224 7215 02-207
48 4224 1817 02-053
48 4224 1821 02-054 48 4224 8112 02- 131- 02-134
48 4224 2515 02-135
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Ш ифр ОКП
№  ПОЗ.

по прейскуранту Ш ифр о к п №  ПОЗ.
по прейскуранту

48 4225 0000 02-027 -  02-040 48 4524 2022 04-019
48 4226 0000 48 4524 2029 04-020
48 4227 2116 1 2 -0 0 1 48 4524 2035 04-021
48 4227 5313 04-001 48 4526 2014 03-002
48 4228 3112 02-017 48 4532 И И 03-055 -03*-063

48 4532 1311 03-064 -0 3 - 0 7 3
48 4228 3118 02-019 48 4541 2321 03-043'—03-054
48 4228 3122 02-016
48 4228 3128 02-013 48 4542 2118 03-008
48 4228 3212 02-015 48 4542 2215 03-009
48 4228 3312 02-014 48 4542 5114 03-010

48 4542 5124 03-011
48 4228 3412 02-018 48 4542 5213 03-012
48 4228 3512 0 2 -0 1 2
48 4228 4125 02-003 48 4542 6013 11-005
48 4228 4135 02-004 48 4542 6016 11-006
48 4228 4139 02-006 48 4542 7021 03-033

48 4521 7021 03-039
48 4228 4212 02-005 48 4521 7021 03-040
48 4228 4312 0 2 -0 0 1
48 4228 4318 0 2 -0 0 2 48 4544 3012 03-013
48 4228 5215 02-078 48 4544 5012 03-037
48 4228 5312 02-107 48 4544 5022 03-036

48 4546 1223 11-007
48 4432 3422 02-148 48 4546 1319 11-008
48 4512 1012 03-014
48 4512 1023 03-015 48 4546 2117 03-005
48 4512 1029 03-016 48 4546 2312 03-007
48 4512 1036 03-017 48 4546 2413 03-006

48 4546 2511 04-002
48 4512 10 03-018 48 4546 2615 03-004
48 4513 1016 03-019
48 4514 1012 03-020 48 4546 5112 03-001
48 4518 81 03-021 48 4546 6111 04-003
48 4521 5115 04-023 48 4546 6211 04-004

48 4547 1012 04-008
48 4521 5213 04-005 48 4547 2100 03-027
48 4521 7020 03-024
48 4522 1012 1 1 -0 0 1 48 4547 2335 03-028
48 4522 1014 1 1 -0 0 2 48 4547 2400 03-025
48 4522 2011 11-003 48 4547 2400 03-026

48 4547 3113 03-029
48 4522 3011 11-004 48 4547 3123 03-031
48 4523 1036 03-041
48 4523 1046 03-042 48 4547 3228 03-032
48 4524 1013 04-012 48 4547 3326 03-030
48 4524 1019 04-013 48 4547 3 04-007

48 4547 5218 03-034
48 4524 1023 04-014 48 4547 5611 04-006
48 4524 1032 04-015
48 4524 1034 04-016 48 4547 8211 03-035
48 4524 2013 04-017 48 4547 8513 04-010
48 4524 2019 04-018 48 4553 1212 04-009
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.V? поз. №  поз.
Ш ифр О К П по п рейскуранту Ш ифр О К П по прейскуранту

48 4553 8111 
48 4622 0012 
48 4623 0012 
48 4642 1013 
48 4643 2015
48 4656 1013 
48 4656 2019 
48 4656 7111 
48 4656 7 
48 4661 0018

48 4661 0014 
48 4662 0018 
48 4663 1014 
48 4663 1031 
48 4663 2011
48 4665 4123 
48 4666 2614 
48 4666 3413 
48 4666 4112 
48 4666 52
48 4668 1118 
48 4668 2132 
48 4668 21 
48 4668 2218 
48 4668 2318
48 4668 2404 
48 4668 4217 
48 4668 6112 
48 4668 6221 
48 4551 1118
48 4551 1212 
48 4551 2214 
48 4551 3312 
48 4552 1114 
48 4552 1117
48 4552 2111 
48 4552 2211 
48 4552 3112 
48 4552 4109 
48 4552 4112 
48 4553 1112 
48 4555 8120 
48 4561 6112 
48 4561 6212 
48 4561 8001 
48 4561 8011 
48 */561 8014 
48 4561 8017 
48 4561 8021 
48 4561 8024

0 4 - 011
03-033
03-003
0 5 - 002 —05-011
0 5 - 001

0 6 - 001
06-002
06-003
06-004
06-008
06-009
06-013 -  06-017
06-018 - 0 6 - 0 2 6
0 6 -0 3 3 -0 6 -0 3 9
0 6 -0 4 0 -0 6 -0 5 5

06-061
06-005
06-006.
06-007
06-058

06-010
06-011
06-060
06-012
06-056

06-059
06-057
06-062
0 6 - 063 
10-003

10-005
10-006
10-007
10-011
10-012

10-010
10-002
10-008
10-601
10-009
09-001
09-002
0 7 - 013
07-014
07-015
07-002
07-003
07-004
07-007
07-011

48 4561 8027 
48 4561 8031 
48 4561 8034 
48 4561 8037 
48 4561 8041

48 4562 1018 
48 4571 1113 
48 4571 8215 
48 4571 8218 
48 4571 8221

48 4571 8224 
48 4572 2014 
48 4572 3101 
48 4572 3201 
48 4572 3210

48 4572 4101 
48 4572 4110 
48 4572 5101 
48 4572 6101 
48 4572 6201

48 4572 8037 
48 4574 1111 
48. 4574 1218 
48 4576 1118 
48 4576 1121

48 4576 1124 
48 4576 1127 
48 4576 1131 
48 4576 1134 
48 4576 1137

48 4576 1141 
48 4576 1144 
48 4576 1147 
48 4576 1151 
48 4576 1156

48 4576 1157 
48 4576 8004 
48 4576 8007 
48 4576 8010 
48 4651 1044

48 4653 1016 
48 4653 3011 
48 4653 3014 
48 4653 8104 
48 4653 8202

07-012
07-009
07-008
07-005
07-010

0 7 - 001
0 8 - 018
08-011
08-012
08-013

0 8 - 014
07-016
07-017
07-018
07-019

07-020
07-021
07-022
07-023
07-024

0 7 - 025
0 9 - 009
09-010
0 8 - 002
08-004

08-005
08-006
08-001
08-003
08-007

08-008
08-010
08-009
08-015
08-016

08-017
08-019
08-020
08-021
01-055-01-070

09-007
09-005
09-003
09-006
09-004
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