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ВНЙЖТ Руководство по оценке качества р 454 от
строительства линейной части -------------------------
магистральных трубопроводов Взамен Р 231-Х

I .  ОБЩИЕ ПОЖШШ

1.1 . Количественная оценка качества линейного строитель
ства магистральных трубопроводов является одним из функциона
льных элементов отраслевой системы управления качеством объек
тов нефтяной и газовой промышленности. Оценку качества выпол
няют по результатам контроля рабочих параметров трубопровода 
на всех этапах производства строительно-монтажных работ.

1 .2 . Критерием объективной оценки качества является уро
вень соответствия фактических показателей трубопроводного стро
ительства их нормативным значениям.

1 .3 . Точность и достоверность количественных оценок обус
ловлены степенью объективности способов производственного кон
троля, обоснованностью норм контроля, а также соблюдением пра
вил оценки, предусмотренных данным Руководством.

1 .4 . Результаты производственного контроля (входного.опе
рационного, приемочного) на всех этапах производства работ 
(подготовительных, земляных, сварочно-монтажных, изоляционно
укладочных, электрозащиты) служат основанием для безразмерной 
количественной оценки единичных и комплексных показателей ка
чества труда исполнителей работ и законченных строительством 
участков трубопроводов (рис.1) .

1 .5 . & бор объекта оценки (проектно-сметная документация, 
исходные материалы строительства, технологическая операция, 
строительное подразделение и т .д .)  обусловлен спецификой за -  
дач, стоящих перед оценкой качества.

1 .6 . Качество строительства линейной части магистрального 
трубопровода формируется на стадиях проведения следующих работ:

подготовительных и земляных;
сварочно-монтажных и изоляционно-укладочных;

Внесено отделов! I Утверждено ВНИЖТом Срок введения
качества метрологии | 10 декабря 1981 г . I  марта 1983 г .
и стандартизации ;
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производства средств электрохимической защиты;
испытания трубопровода на прочность и герметичность.
Эффективность каждого этапа в значительной степени обус

ловлена соблюдением норм, регламентированных СНиП, ТУ и други
ми нормативно-техническими документами по конкретным видам 
работ, соответствием фактических значений рабочих параметров 
линейной части их проектным значениям. Фактические отклонения 
контролируемых рабочих параметров могут быть оправданы только 
в пределах регламентированных допусков.

1 .7 . Опираясь на регламентированные нормы строительства, 
количественная оценка содержит информацию о фактическом сос
тоянии строящегося объекта. Аппарат оценки, хотя и вносит оп
ределенную условность в соответствие фактического значения 
контролируемого параметра к величине оценочного балла, не 
снижает достоверности выводов о результатах работ, проводимых 
на различных объектах, по разным технологическим операциям 
различными исполнителями.

1.8 . Нормативные значения контролируемых параметров и 
допустимые отклонения от них принимают согласно соответствую-

1 .9 . Результаты оценки качества труда исполнителей и за
конченных строительством объектов служат для решения следую
щих задач:

морального и материального стимулирования работников за 
повышение качества строительства;

аттестации качества законченных строительством объектов 
(при их приемке в эксплуатацию);

отчетности и информации по качеству линейного строитель
ства (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, пообъектно и т . д о 

оценки эффективности входного, операционного и приемоч -  
ного контроля в строительных организациях;

разработки нормативно-технической документации на новую 
технологию строительства, трубопроводных конструкций, а также 
для выбора и обоснования оптимальных конструктивно-технологи
ческих решений;

обоснованного планирования уровня качества на всех эта
пах производства работ.

1 .10 . Комплексные оценки качества линейного строительст
ва выставляют сдужбы территориальных инспекций по качеству, а

щим нормативным документам
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также службы контроля самих строительных организаций после: 
закрытия нарядов, выдаваемых рабочим; 
подведения итогов соцсоревнований; 
оформления исполнительной производственной документации 

(на скрытые работы);
оценки качества законченных строительством объектов (а  

также этапов работ) при сдаче их заказчикам;
осуществления приемки выполненных различных видов работ 

на одних и тех же объектах ( т .е .  передаваемых от одной брига
ды исполнителей другой).

I . I I .  Оценку качества предпочтительнее осуществлять до 
5-балльной шкале: максимальному значений показателя качества 
соответствует и максимальный балл -  5, минимальному значению- 
минимальный (приемочный) балл -  3 .

2 . ш ш ? о ш т т  параметры линейного строительства
МАГЖГРАДЬШХ ТРУБСПРОВОДОВ

2 .1 . По видам работ контролируемые параметры можно раз
делить на следующие группы:

земляные, сварочно-монтажные, изоляционные, укладочные, 
подводно-технические и бадластдровсчные;

работы до электрохимической защите от подземной коррозии, 
испытания трубопроводов на прочность и герметичность.

2 .2 . Характеристики контролируемых параметров с указанием 
их нормативных значений и существующих способов контроля при
ведены в табл. 1-7 соответственно по видам работ, указанным в 
п .2Д .

2 .3 . Оценка качества выполненной операции зависит от пол
ноты контроля (предусмотренного нормативными требованиями) и 
его достоверности и будет объективной в том случае, если фак
тические значения контролируемых параметров определяются ин
струментальными методами, предполагающими использование кон
кретных технических средств измерений и методик проведения из
мерений.

2 .4 . Содержание количественной оценки, характеризующей 
уровень качества конкретной технологической операции, отдель-
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Таблица I

Наименование контролируемого Номиналь До п у с к
параметра ное значе Ание пара т

метра

1 Ширина траншеи по дну.'
для трубопроводов В<  700,мм Диам9тр+

+3GQ О О
для трубопроводов В >70Q ,jm 1 ,5  ^иамет- ^ ^

2 Половина ширины траншеи по 
дну по отношению к разбивоч-
нои оси, см Проект 20 5

3 Отклонение отметок при плани
ровке полосы для работы ротор- Проект 0 5
ных экскаваторов, см

4 Отклонение отметок дна тран
шеи от проекта, см:
при разработке грунта земле
ройными машинами Проект 0 10
при разработке грунта буро
взрывным способом Проект 0 20

5 Толщина слоя постели из мяг
кого грунта на дне траншеи,
см 20 10 О

6 Толщина слоя присыпки ив мяг
кого грунта над трубопроводом 
(при последующей засыпке ска
льным или мерзлым грунтом),см 20 10 0

Таблица 2

№ Наименование контролируемого Номиналь- ft[ПУСК
п/д параметра ное значе

ние пара
метра

+ -

Т Г " 2 1 3 4 5
I  Овальность концов труб, % 1,0 0 ,5  0,5

2 Ширина очищенной (до чистого 
металла) внутренней и наружной
поверхности труб от их торцов, т-
мм ^

3 Глубина плавных вмятин на тор
цах труб {А 17 ) ,  А % -  3 , ^ > -
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I I 2

Продолжение табл .2

1 3 1 4 I 5~

4

5

6

Температура подогрева стенки тру
бы в процессе правки вмятнн-лши 
отрицательной температуре, “С:
для трубных сталей с бй <  539 Ша 
(55 ktc/ mi*)
^ я  тру ̂ нщ^ сталей с 6В >  539 Ша

Глубина забоин и задиров фасок, 
подлежащих ремонту, мм
Смещение кромок при сборке труб,

при дуговых методах сварки
при стыковой сварке оплав
лением

7 Разность толщин стенок стыкуемых 
труб, мм:

при максимальной толщине одной 
из труб ост 12 ш
при максимальной толщине одной 
из труб

*ст >  12 mi
8 Расстояние клейма сварщика от 

стыка (в верхней подуокрухностя 
трубы), Ml

9 Расстояние от места приварки 
вспомогательного конструктивного 
элемента к телу трубы от сварного 
шва (кольцевого, спирального,про
дольного), Ml

10 Температура воздуха при.выполне- 
нии сварочных работ, °С

11 Скорость ветра, щ/с

12 Глубина трещин, подревов (при 
внешнем осмотре), мм

13 Высота усиления шва, mi

125 25 25

175 25 25
5 -

$ст 0 . 2$сг 0 ,2 4 т

Scr 0 , 2 ^ст 0 , 2 *tr

2,5 0 -

з,о 0 -

125 25 25

100 - 0

-50 - 0

10 0 -

0,5 0 _
2,0 I I

14 Смещение кромок после сварки,мм О
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Продолжение табл. 2

№ I Наименование контdoлипуемого [Номиналь- Допуск
п/п; параметра

i
;йое вначе- 
}Яие пара- 
! метра

+ -

15 Размер внутреннего дефекта 
шва, мм:
глубина и протяженность тре
щины 0 0 0
глубина шлаковых включений 
(при их суммарной длине не

V .  “ Г ” '*  — > и 10
диаметр поры, де 0 2,7F ____

глубина непровара в корне 
шва (.при суммарной длине до 
1/6 периметра стыка) 0,1 0 ,13 СТ ~

суммарная длина непровара 
по кромкам и между слоями 
в неповоротных стыках труб, 
выполненных автоматической 
дуговой сваркой (на участке 
шва длиной 350 мм) 0 50

Изготовление и монтаж кшшых поворота трубопровода

16 Шкимально допустимый радиус 
нагиба для трубопроводов л ,  
ш
1400 1400 0 0
1200 1200 0 0
1000 1000 0 0
800 800 0 0
700 700 0 0
600 600 0 0
500 500 0 0
400 400 0 0
300 300 0 0
200 200 0 0

17 Унифицированный радиус гнутого 
отвода {при гнутье труб в хо
лодном состоянии), мм
1420 60 3 3
1220 60 3 3
1020 40 2 г
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Окончание м о л . 2

к Наименование контролируемого Номиналь £ 5 .
п/л параметра

_______________________________ 1

ное значе
ние пара
метра

+

720-820
529
426
219-377

35 1,75 I ,  
25 1,25 I ,  
20 1,0  I .  
15 0,75 О,

1В Геометрические параметры из
готовления гцутых отводов на 
трубогибочннх станках, ш :
расстояние продольного сварно-
го шва от нейтральной плоскос
ти гиба 0 100
расстояние между продольными 
сварными птями двухтрубной 
секции 0 100
овальность поперечного сече
ния, %:

КОНЦОВ гнутых отводов 0 2,0

изогнутой части отвода 0 2,5

ддина неиягибаамых (прямоли
нейных) участков на обе сто
роны от кольцевого еваоного 
шва днухтрубяой секции*, т
высота плавных гофр гнутых 
отводов, мм
угол гнутого отвода, град

0 ,5  диа
метра 0

О 10
Проект 0°20 0°20

10

иг 8
 о

£



Таблица 3

т Наименование контролируемого Номинала- Дощгск
п/п параметра яое зна

чение па
раметра

+ -

I  Температура воздуха при нане
сении битумной мастики, для 
мастик с температурой размяг
чения, “С:
65 0 +5 -30
75 0 +15 -15
90 0 +35 -10

100 0 +40 -5
Величина нахлеста армирущих 
и оберточных материалов, см 3 см 0 0
Величина нахлеста концов 
обертки, см 10 5 0
Величина нахлеста смежных вит
ков полимерной ленты при од
нослойной намотке, см 3 0 0
Тодшияа покрытия поверхности 
трубы жировой смазкой (при 
защите подземных трубопрово
дов от атмосферной коррозии) f 
мм 0,35 0,15 0,15
Параметры качества битумной 
изоляции:
сплошность (напряжение на щупе 
дефектоскопа на I  ш  ходшшы 
покрытия, включая обертку), 
кВ 5 0 0

толщина, мм Проект

прилипаемость при температу
ре от -15 щ  +25°С на сдвиг, 
Ша (кгс/см*)

0,2
(2 :0)

0 0

Параметры качества полимерной 
изоляции:

сплоыкосхь (напряжение па цу- 
пе дефектоскопа на I  мы гол
о в ы , включая оосртку) ^ 5 0 0
прилипаемость По ТУ

на ленту



Таблица 4

Наименование контролируемого Номиналь- Допуск
параметра ное зна

чение па
раметра ■

Л  -
1. —— I - ^

Расстояние (зазор) меаду тру
бопроводом и стенками траншеи, 
мм 100
Расстояние ыеаду трубопроводом 
и стенками траншеи на участках 
установки грузов или анкерных л
устройств, да 0,451/

0 0 

100 0

Таблица 5

Наименование контролируемого] Номиналь- ] Допуск 
параметра нов значе-I

j ние пара-
_ _ j метра j

Глубина установки анкеров 
в грунт, см Проект 20 0
Расстояние гнезду анкерными 
устройствами Проект 0

0,5
проект
ного
рассто
яния

Относительное смещение анке
ров между собой в устройстве, 
см 25 0
Расстояние от трубы в свету 
до анкерной тяги, см 50 0
Расстояние между соседними 
группами грузов при группо
вом (или кустовом; способе 
их установки, м 25 0
Глубина перебора грунта в 
основании подводной траншеи, 
см эО 0 .

Скорость течения воды при ук
ладке подводных трубопроводов 
на водных преградах до 200 и 
в период осеннего ледостава,
к/С 0,5 0
Расстояние в свету меаду 
трубопроводом и кабелем,про
кладываемым ниже по течению 
реки, м 0,5 0
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Таблица 6

Наименование контролируемого 
параметра

Шохинальноб 
‘значение 
параметра

Геометрические параметры раз
мещения и подключения устано
вок электрохимической защиты:

отклонение мест размещения 
катодных станций, электро- 
дреяажной и глубинных анод
ных заземлений, м Проект 0,5 0
расстояние места подключе
ния соединительного кабеля 
к трубопроводу, м Проект 0,2 0
расстояние места подключе
ния соединительных проводов 
и дрепаяных кабелей к тру
бопроводу от ближайшего 
контрольно-измерительного 
пункта, м 6,0 0 0
глубина заложения в траншеи 
заземлитедей, протекторов и 
соединительных кабелей, м Проект 0.1 0

Величина провеса проводов 
воздушных линий электропере
дач Проект 5? ъ%

Таблица 7

Наименование контролируемого Нонина дънов|До1ПГСК
параметра значение I I  

параметра 1 -

Содержание кислорода в гаво- 
вовдушяоЗ смеси при продувка 
или испытании трубопровода,? 0 2
Объем заполнения полости тру
бопровода при промывке, % 1C 5 0
Скорость перемещения очистных 
поршней (поршней-разделителей) 
при промывке, км/ч 1,0 0 0
Скорость поршней-равделителей 
при продувке трубопроводов, 
монтируемых на опорах, ю уч 10 0 0
Скорость подъема давления при 
шк^мояспытании трубопровода, 0,3

( з |0)
0 0
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Окончание табл.7

параметра
Способ
контроля

Величина утечки при гидроис- 
пытаниях трубопровода (про
верка на герметичность) 0 0 0
Снижение давления яри пневмо
испытаниях трубопровода (про
верка на герметичность),

Скорость движения поршней- 
разделителей при удалении
воды из газопроводов,км/ч L  ?

ного вида работ пли законченного строительством объекта отра
жает следующие объективные показатели:

а) факт соответствия (или несоответствия) контролируемо
го параметра нормативному требованию (допуску);

б) количество параметров, проконтролированных инструмен
та ль кыг.ш методами из общего числа параметров, регламентирую
щих качество конкретного вида работ;

в) общие затраты (включая непроизводительные потери) 
времени и средств на выполнение конкретной операции (или кон
кретного вида работ);

г) состояние технической документации и материалов для 
строительства.

3 . ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 1Ш0ШН0-СМЕГНСЙ Д0КУМВЕГАЦЩ1 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ

3 .1 . При согласовании технической до!фментацип на 
строительство линейной части магистральных трубопроводов и 
оценки ее качества генподрядчик руководствуется степенью 
соответствия технических и организационных решений требова
ниям соответствующих нормативных документов на проектирова
ние и строительство (прид.1) ,  а также основных положений на 
проектирование.
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3 .2 .  Исходными данными для оценки качества проекта маги
стрального трубопровода в целом являются замечания генподрядчи
ка, возн-хкающие в процессе приемки технической документации 
( т .е .  при сравнении заложенных в нее технических и организаци
онных решений с требованиями документов, упомянутых в прил.1 ,
и возможностями строительных организаций).

3 .3 .  Результаты оценки качества проектирования могут быть 
использованы как данные при аттестации законченных строитель
ством магистральных трубопроводов.

3 .4 .  Оценку качества проекта в процессе его приемки про
изводят технические отделы строительных трестов.

На основании заключения по проекту генподрядчика и свод
ных заключений в проект вносят изменения (по согласованным с 
экспертизой заказчика и проектной организацией замечаниям).

3 .5 .  После внесения изменений и дополнений в технический 
проект по замечаниям генподрядчика оценка качества проекта 
корректируется.

3 .6 .  Генподрядчик (или представитель йшнефтегазстроя)
пр/^лекается заказчиком для выоора трассы и площадок, а также
для согласования вопросов применения местных строительных мате
риалов, освещенных в Инструкции Jrl ^£k-cu (п .£.;>). Схема созда
ния технической документации на строительство магистральных 
трубопроводов приведена на ри с.2 .

3 .7 .  Исходной информацией для количественной оценки ка
чества проекта являются:

своевременность выдачи технической документации. Возмож
ность проверки и согласования документации и подготовки к 
будущему строительному году;

соответствие технических решений действующим нормативным 
дох^ментам и современному уровню строительства магистральных 
трубопроводов;

полнота и достоверность данных изысканий (в  соответствии 
с действующими нормативными документами);

полнота проектных материалов в  соответствии с эталона 
проекта и Инструкцией СН 202-81 (в частности НОС), обеспечи
вающая правильность определения объемов работ и, следователь
но, сметной стоимости CMP;

конструктивная надежность магистральных трубопроводов;
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ТЭО, ВЫБОР ПЛОЩАДОК, ВЫБОР 
трассы , необходимые изы скания, 
основные СОГЛАСОВАНИя

ЗЕ
Участие Генподрядчика в выборе 
площадок и т расс (СН202-81)

Мв тем а тические методы 
ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ 

ТРАССЫ

Задание на проектиравАние

т  —
Изыскания и  согласования в земле 
пальзавАтвлями и ЗАИНтер. орган из.

я —
Совместное обсуждение трассы 
заказчиком, Пенпрое к  тировщмном

и Генподрядчикома
Нормативные документы Ра бо чи й  проект В том числе зАКАзше специтикАцт 

к ЗАЯвочные ведомости

Уточнение смет по рабо
чим чертеж ам

Согласованно: ПОС, смет на атдельн 
объекты, виды работ и объект в целом

Э к
Ж

ц
7М\

Ра б о ч и й  чертежи (леоверкл) к
Уточнение заказных специф и 
каций  и заявочны х ведомостей

Рис.2 .  Последовательность создания технической документации на строительство магистрального 
трубопровода (двойной рамкой обозначены этапы, в которых участвует генподрядчик)



учет замечаний подрядчика при согласовании проекта (ра
бочего проекта) магистральных трубопроводов;

сведения о состоянии и необходимости развития строитель
ной базы;

удовлетворение потребности подрядчика в земельных участ
ках для хилого городка, трубосварочной базы, площадок для 
складирования труб и других материалов;

включение (не включение) представителей подрядчика в 
состав комиссий по выбору трасс магистральных трубопроводов и 
площадок для наземного строительства;

сравнительные данные (нормативы, аналог и зарубежные дан
ные), в том числе выработка;

прогрессивные методы организации и механизации мероприя
тий по снижению трудоемкости возведений зданий и сооружений, 
оптимальность транспортных схем по доставке строительных ма
териалов и конструкций и обеспеченность строительства произ -  
водственной базой и подсобными предприятиями; 

ург„знь стандартизации и унификации; 
степень использования методов и средств инструментально

го контроля результатов (качества) строительно-монтажных ра -  
бот;

уровень метрологического обеспечения строительства.
3 .8 .  проектируемый технологический процесс строительства 

должен удовлетворять следующему общему требованию: при задан
ных конкретных условиях и масштабе строительства он должен 
обеспечить выполнение требований технической документации и 
быть наиболее экономным. Кроме того, в соответствии с общими 
задачами технологической подготовки производства правильная 
организация проектирования технологических процессов должна 
удовлетворять следующим основным требованиям:

проектирование технологических процессов строительства ма
гистральных трубопроводов должно основываться на использовании 
научно-технических достижений передовой отечественной и зару
бежной технологии и направлено на повышение технического уро
вня строительного производства;

проект организации строительства (НОС) должен способство
вать наиболее целесообразному использованию всех производст
венных ресурсов;
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при разработке ПОС следует неукоснительно руководствова
ться правилами техники безопасности и охраны труда;

при разработке ПОС следует ориентироваться на всемерное 
освоение передовых форы организации труда (поточные метода про
изводства сварочно-монтажных работ укрупненными бригадами и 
д р .) .

3 .9 .  В соответствии с п .7  правил о договорах подряда на 
капитальное строительство, утвержденных постановлением Совета 
Министров СССР от 24 декабря 1969 г .  Л 973 (с дополнениями и 
изменениями, внесенными постановлениями Совета Министров от 
12 июня 1970 г .  Л 425 и от 22 марта 1974 г .  № 203), заказчик 
должен представить генподрядчику не позднее I  июля года, пред
шествующего планируемому, следующую техническую документацию:

по вновь начинаемым спюикьц
утвержденный в установленном порядке проект (рабочий 

проект) со сводной сметой и сводкой затрат, а также комплект 
всех материалов и данных, предусмотренных инструкциями и ука
заниями по разработке проектов и смет в 2 э к э .;

сметы на едения и сооружения, вида работ и затрат, ката
логи индивидуальных единичных расценок, ценники сметных цен 
на местные материалы и изделия (франко-строительная площадка),
3 э к з .;

по вновь начинаемым и переходящим стройкам 
рабочие чертежи с отметкой заказчика на производство ра

бот комплектно на объект в :;елом или на этапы работ, но не 
менее чем на объем работ, подлежащий выполнению в  планируемом 
году, 3 эк з .

й соответствии с СИ ни^- d l  ыинистерсгву-подрядчику 
или по его указанию генеральному подрядчшдг заказчиком пред
ставляется на согласование следующая проектно-сметная доку
ментация:

проект организации строительства, замечания по которому 
представляются в 45-дневный срок;

сметы на строительство отдельных объектов и на выполне
ние отдельных видов работ на полный объем работ или на объем 
работ, вкх:эчаежй в одни или несколько этапов, рассмотрение и 
согласованию которых производится б течение 30 дней (не более) 
с момента получения сметной документации и рабочих чертежей.
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3 .1 0 . При согласовании технической документации на стро
ительстве магистрального трубопровода и при подготовке заклю
чений по техническим проектам и сметам необходимо обратить 
внимание на ряд вопросов:

общие вопросы (группа I)
Своевременность выдачи технической документации в соот -  

ветствии с "Правилами о договорах подрада на капитальное стро
ительство" и СН 202-81 "Схема создания технической документа
ции на строительство магистральных трубопроводов11.

Наличие актов на выбор площадок временного жилья, баз, 
окладов материалов.

Соответствие технических решений заданию на проектирова
ние и действующим нормативным документам на проектирование.

Полноту проектных материалов в соответствии с СН 202-81.
Сравнительные данные (норматив, аналог и зарубежные объ

екты), в том числе на выработку.
Обеспеченность трубами.

Вопросы, связанные с изысканиями (группа 2)

Проработка вопросов по размещению временного жилья, тру
босварочных баз и материальных складов.

Изученность дорожной сети (автотранспорт, железные доро
ги , водные пути) и условий транспортировки негабаритных и тя
желовесных грузов.

Наличие данных о расположении заводов стройматериалов и 
сборного железобетона, песчаных и гравийных карьеров, а также 
организаций, которые могли бы быть привлечены для участия в 
строительстве трубопровода (изготовление стройдеталей, произ
водства материалов и т .д . ) .

Наличие в проекте немотивированных углов поворота трассы 
в горизонтальной плоскости.

Изученность возможностей осушения (водопонижения) трасс 
и площадок.

Прогнозирование по заносимости траншеи (подводных перехо
дов) и их размыва. Наличие данных об устойчивости откосов тран
шей, отрытых в торфяных залежах.

Наличие комплекса исследований по трассе, из которых 
вытекают рекомендации по мероприятиям, связанным со сложными
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инженерно-геологическими условиями (оползневые; карстовые и 
просадочные явления; условия прохождения трассы по водоразде
лам, склонам, болотам, через овраги, балки, террасы; вечная 
мерзлота и т . п . ) .

Данные о коррозионной активности грунта (в том числе мик
робиологической) .

Предварительное рассмотрение трасс совместно со строите
льными организациями и разрешение спорных вопросов (сравнение 
вариантов трассировки и д р . ) .

Наличие топографических съемок на участке пересечений с 
водными преградами и дорогами и сложных участков трассы.

Вопросы согласования (группа 3)
Согласование генерального направления магистрального тру

бопровода и его сооружений с важнейшими ведомствами и терри -  
ториальными управлениями ГВФ (выполняются в предпроектный пе
риод).

Согласования на стадии технического проекта с землеполь
зователями (колхозы, совхоэы, лесхозы, леспромхозы) вопросов 
по землям, яа которых прокладывается трасса.

Согласования с другими заинтересованными организациями 
при пересечении электрических и телефонных кабелей, ЛЭП, водо
провода, канализации, железных и автомобильных дорог, садов, 
пашен, лугов, плотин, прудов, мостов и других естественных или 
искусственных препятствий.

Согласование проекта рекультивации земель.
Заключение санэпидстанции, инспекции по охране водных ре

сурсов и контролирующих организаций.
Согласования по подъездным путям и карьерам грунта и ме

стам расположения отвалов вскрыши.
Согласования в техпроекте по условиям выполнения буро

взрывных работ.
Согласование трассы с районными управлениями землеуст

ройства, районными архитекторами, райотделами УПО МЁД, райис
полкомами, областными управлениями сельского хозяйства, мелио
рации и водного хозяйства, управлением по делам строительства 
и архитектуры, областными инспекциями по охране труда, облис
полкомами, крайне по дномами или советами министров автономной 
республики; при продожении трассы по местам залегания полез -  
ных ископаемых -  с Госгортехнадзором.
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Вопросы лине-шой часта ;г ?/т ,па 4)

Сопоставление предельной возможности строительных seizin 
(глубина копания траншей экскаваторами, вылет стрел трубоук
ладчика и д р .)  с принятыми решениями.

Мероприятия по водоснабжению (в необходимых случаях).
Перечень по переходам с технической характеристикой и 

техническими решениями.
Возможность замены J23II для питания СКЭ термоэнергогене

раторами.
Перечень монтажных узлов и кривых узлов с их характерис

тиками.
Необходимость строительства лежневых дорог.
Типы и конструкция изоляционных покрытий, электрохимза -  

щиты, балластировки трубопроводов, защиты кабеля связи.
Технические решения по противопожарным мероприятиям,про

дувке, испытанию, просвечиванию сварных соединений, по пере
ходам и т .п .

Комплектность а технические решения по ГРС, ГРП, РЭП,
ДЛР и других сооружений35.

Проработка вопросов по установлению полосы отвода для 
строительства через лесные массивы, установки кожухов, уста -  
новкп монта-шых опор и закрепления на них трубопровода, мон- 
Tu.ih тройники в , переходников л других рьоот.

Наличие мероприятий по сохранению проектного положения 
трубопровода при прокладке его е сложных геологических усло
виях (просадочлые грунты, оползневые и карстовые явления я х.д.).

Вопросы проекта организации строительства (группа ;)

Обеспечение своевременного ввода объекта в эксплуатацию 
при высоком качестве за  счет внедрения новых прогрессивных ме
тодов строительства (поточно-групповой .1лп лоточно-расчленен- 
нкй методы) и организационно-технических решений.

Достаточность и полнота освещения условий осуществления 
строительства (природные и другие условия), позволяйте су
дить об обоснованности принятых сроков и методах выполнения 
работ.__________

*ГРО -  газораспределительная с т а д и я ; ГРП -  га '> ^\епреде- 
ЛлТельны.- пункт; РЭП -рзпонтлс^оу.оплуатадионаый up ;i:r; ДЛР -  
дала Лдггепных ремонтников. от



Наличие в сводном графике строительства сроков поставки 
материалов и оборудования, отчуждения территорий и др.

График строительства должен конкретно отражать обязанно
сти всех организаций, участвующих в строительстве: генподряд
чика, заказчика, генпроектировщика, Минэнерго и др.

Правильность приведенных в ПОС объемов работ в денежном 
и натуральном выражениях, а также распределение их по годам 
строительства (формы I  и 2 СЙ 47-74).

Правильность определения общей потребности в материалах 
и изделиях (форма 3 СН 47-74) и распределение ее по годам и 
этапам строительства.

Правильность определения общей потребности в ресурсах 
(контингент работающих, парк механизмов и автотранспорта) и 
ёе изменение по годам строительства.

Правильность принятой транспортной схемы перевозки труб, 
изоляционных и других материалов, движения строительных меха
низмов и строительной техники. Наличие согласований с органи
зациями, которые должны осуществлять перевозку материалов 
(трубы, изоляция, утяжелители, кабель).

Рациональность разработки линейного графика работы ко
лонн (направление, увязка со сроками ввода компрессорных стан
ций, обеспеченность строительства природным газом или водой 
при предпусковых испытаниях).

Наличие в ПОС организационно-технических мероприятий, 
связанных с обеспечением директивных сроков строительства (от
личающихся в меньшую сторону от нормативных).

Наличие разрешений Госплана СССР и Госстроя СССР на со
оружение новых баз.

Вопросы сметной части (группа 6 )

В сметах должны быть отражены мероприятия по сохранению 
окружающей среды (вывозка пней и порубочных остатков, их унич
тожение, вывозка и захоронение валунов и др .) и рекультивация 
земель.

Объем работ (подводных) при строительстве подводных пере
ходов должен определяться исходя из рабочего горизонта (межея- 
ний горизонт 75^-ной обеспеченности).
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При поставке импортных труб с плюсовым допуском в сметы 
должны включать только фактическую массу труб.

Проверка ^чета затрат на устройство съездов и подъездов 
к трассе и дорог к карьерам.

Проверка совладения границ, развозка труб к границам 
работ генподрядчиков.

Проверка наличия разбивки объектных смет на пусковые 
комплексы и платежные этапы по годам строительства.

Наличие затрат, связанных со строительством магистральных 
трубопроводов в особых условиях (горные условия, заболоченные 
районы и д р . ) .

Вопросы показателей надежности

Данные показатели характеризуй надежность проектируемо
го трубопровода для конкретных условий строительства и эксплу
атации. В настоящее время, ввиду отсутствия достаточного экс
периментального материала о характере влияния конструктивно- 
технологических параметров трубопровода на его безотказность, 
долговечность, ремонтопригодность, не представляется вовмож -  
ным дать дифференцированный регламент обеспечения количествен
ных показателей надежности трубопровода. Однако можно наметить 
группу параметров, влияющих на количественные показатели на
дежности трубопровода и являющихся объективной мерой при оцен
ке качества проекта. Такими определяющими параметрами являются: 

уровень и характер изменения эксплуатационных нагрузок 
(давление и температура продукта);

прочность, устойчивость и герметичность по отношению к 
номинальному уровню внешних воздействий и возможным колебаниям 
этого уровня (по долгосрочным прогнозам инженерных изысканий);

сохранность проектного положения трубопровода в процессе 
сооружения и эксплуатации (компенсация продольных перемещений, 
закрепление опор, балластировки и т .д . ) ;

параметры испытаний трубопровода на прочность и герметич
ность.
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Вопросы етртичных показателей качества проекта

Оценку качества технической документации (определение 
единичных показателей) на строительство линейной части магис
трального трубопровода (в баллах) по I -й  группе вопросов 
производят по формуле

го

где В* -  единичная оценка группы вопросов по проекту при 
э-иалльной ci.CTQL.e;

/77/ -  общее число вопросов в I -й  группе (при значе
нии i  = I f 2 , 3 , ч , ь , ь гп^ соответст
венно равно 6 , 10, 8 , I I ,  1C,

-  число вопросов в i  -й  групп о, по которым имею
тся замечания при приемке конкретного проекта 
(при /7/ > /7 7 / принимается 6^ -  3 ) .

Вопросы комплексного показателя качества проекта

Комплексный показатель качества технической документации 
па строительстве магистрального трубопровода Hs  определя
ют по (Горгдуле

и )

где -  коэ$vнцл е н тт значимости, определяемые экспертам
«методом,:: для которых имеет место соотношение 

= I  virs: значении I = I ,  2, 3 , 4 , 5 , с 
^коэффициент значимости ^  принят соответствен

но 0 ,1 ; 0 ,15 ; 0 ,1 ; 0 ,15 ; 0 ,3 ; 0,2) т 
с . I I .  Округление глл.юлдемого по .орглулз (2) комплексно

го пекптатед.- качества проекта прелзьедят при значении ; 
jt  4 ,51  до o,i;0 -  опенка "отлично"; 
ио 5,51 до 4,50 -  оценке "хорошо"; 
от до 3 ,50 -  оценка "удовлетворительно"; 
ао -  оценка "плохо".
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В зависимости от числа замечаний, по которым в  проект 
внесены соответствуодие изменения и дополнения, оценку каче
ства проекта производят с помощью выражений ( I )  и (2) .

Пример количественной оценки качества технического проек
та магистрального трубопровода (нефтепровода)

3 .1 2 . При согласовании технического проекта нефтепровода 
М  в  письме треста Ъ имелись принципиальные замечания 

по вопросам проекта организации строительства:Пj  = 2; = I ;
П3 = З; П̂  = 3; П5 = 3; It = 3.

Вычисляя по формуле U ) единичные показатели качества 
технического проекта, подучаем при 1 = I f 2 f 3 , 4 , 5 e 6 
2i = 4 ,0 0 ; 4 ,6 7 ; 4 ,0 0 ; 3,tS0; 4 ,0 u ; 4 ,0 0 .

Подставляя полученные значения в выражение ( I ) ,  получаем 
значение комплексной оценки качества технического проекта

= Z fa Si -  If,07

( с м .п .З .П .  Значение соответствует оценив "хорошо").

4 . ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

4 .1 .  Оценку качества исходных материалов для строительст
ва (трубы, сварочные материалы, изоляционные материалы, меха
низмы, оборудование и т .д . )  производят по результатам их осви
детельствования.

4 .2 .  Освидетельствование материалов производит комиссия, 
состоящая из представителей Главнефгегазснабкошлекта, 
инспекции по качеству строительства Миннефгегазстроя и строи
тельной организации.

В задачу комиссии наряду с освидетельствованием состоя
ния материалов входит проверка состояния сопроводительной до
кументации (в  том числе ее соответствие техническим условиям 
на поставляемые материалы).

4 .3 .  Освидетельствованию должна подлежать кавдая единица 
поступаемой на строительство продукции (труба, рулон, меха
низм и т .д . )  или ее выборка в случае многочисленного состава 
(электроды, флюсы, метизы, сыпучие материалы и т . д . ) .
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4.4* Технический регламент освидетельствования (характер 
отбраковки, нормы выборочноети и д р .)  устанавливается соответ
ствующими нормативными документами по входному контролю каче
ства.

4 .5 . Исходным документом для установления оценки качест
ва материалов строительства является акт проверки, в котором 
должен быть указан объем освидетельствованной партии, харак
тер и число обнаруженных дефектов с указанием возможных при
чин их появления.

4 .6 .  Оценку качества исходных материалов строительства
по результатам их освидетельствования К  производят по фор
муле

К = 5 ( 1 - 0 , Ч ~ ) , О)

где ГПд -  число дефектов (в оцениваемом изделии) или число 
забракованных изделий в партии;

П  -  общее число параметров, подлежащих контролю (или 
общий объем оцениваемой партии).

5 . ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРУДА ЖПОЛНИТЕЛЕй РАБОТ,
ЛИНЕЙНЫХ ИГР И РАБОТНИКОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ

5 .1 . Оценку качества труда исполнителей работ выполняют 
по величине показателя качества труда.

5 .2 .  ' Оценку качества труда используют для: 
материального стимулирования исполнителей работ; 
премирования работников функциональных подразделений за

результаты деятельности организации в целом, а также качество 
работы и личный вклад каждого работника;

сопоставления качества труда на отдельных объектах, уча
стках, в монтажных управлениях с целью организации социалис
тического соревнования, присвоения званий "Отличник качества", 
"Участок отличного качества" и т .д . ;

планирования повышения качества труда (повышения удель
ного веса отличных оценок) 0
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5 .3 . Сдачей продукции с первого предъявления считается 
такая сдача, при которой все единицы продукции, входящие в 
предъявляемую на контроль партию, признаны годными и соответ
ствуют требованиям нормативных документов и проекта.

5 .4 . Возвратом называется отказ от приемки и возвращение 
исполнителю на доработку или исправление всего объема выполня
емых работ или его части (в натуральном или денежном выраке -  
нии).

5 .5 . Возврат предъявленного к сдаче объема работ (партии) 
или его части осуществляют в случае, если обнаружены в любой 
ив входящих в него единиц продукции значительные или критичес
кие* дефекты.

5 .6 . Каждый возврат, связанный с дополнительными трудовы
ми и материальными затратами на исправление дефектов, подле
жит регистрации в ведомости в соответствии с прил.2.

5 .7 . Повторно предъявлять продукцию строительно-моятаж -  
ных работ можно только после полного устранения дефектов .Пов
торное предъявление продукции, имевшей критические дефекты, 
осуществляют с письменного разрешения инжекера-инспектора по 
качеству (прил.З ), который несет ответственность за  обеспече
ние приемки линейными ИГР продукции, отвечающей требованиям
к качеству.

5 .8 . Показателем качества труда исполнителе Л работ П ^  
является объективная характеристика, определяемая линейными 
инженерно-техническими работниками в процессе промежуточного 
контроля.

5 .9 . По показателю качества труда исполнителей работ ста
вят оценки (по 5-балльной системе).

Оценка отражает субъективное отношение к показателю ка
чества, сформулированное на основании учета реальных производ
ственных условий, квалификации исполнителей и т .д .

5 .1 0 . Показатель качества труда определяют на основании 
данных выборочного (или сплошного) контроля качества продук
ции, выполненной за  установленный отчетный период.

* Критическим дефектом называются дефекты, при которых 
использование единицы продукции строительно-монтажных работ 
по своему назначению невозможно. Значительным дефектом назы
ваются дефекты, при которых использование единицы продукции 
возможно при условии ремонта, а в случае невозможности таково
го -  использование данной продукции ограничено (использование 
продукции в других условиях при меньших нагрузках и т . д . ; .
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5. I I .  Сплошному контролю подлежат наиболее сложные и 
ответственные работ, перечень которых утверждает главный 
инженер СУ.

5 .12 . Объем выборочной проверки определяют в зависимости 
от общего объема, предъявляемого на контроль. Опенки качества 
труда исполнителей работ определяют в зависимости от показа -  
тедей качества труда в соответствии с табл.8 .

Таблица 8

Показатели [ества Свыше 80 От 60 до 80 60 и
менее

Оценки по 5-балдьной _ . 0
системе 5 4 б

5 .13 . Показатель качества труда исполнителей работ П7Р 
определяют из выражения

Лнач
м % , (4)

яде ^кая ~ объем продукции в натуральном иди денежном вы
ражении, приняты! от исполнителей с первого 
предъявления;

Ngfim -  общий объем продукции, выполненный ва отчетный 
период и предъявленный исполнителем к сдаче.

5 .14 . Показатель качества труда работников службы произ
водственного контроля ПТРг (лабораторного, геодезического, 
инспекционного) определяют по формуле

N B

Птрг N
■100%,

контр

(5)

где N  ,5̂  -  объем, принятый у исполнителей единиц продук
ции с допущенными в них дефектами;

N  -  общий объем продукции CUP, проконтролированный контр
в соответствии с планом.

5 .15 . Работа (продукция) с дефектами, которая не была 
принята с первого предъявления, подлежит исключению ив общего
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объема работ, выставляемого в нарядах х оплате. На работы по 
неправдению дефектов открывают специальный наряд, который при
нимают к оплате вместе с разрешением инженера-инспектора по 
качеству (см .прил .З ).

5 .1 6 . Для оценки деятельности работников функциональных 
отделов их делят на две категории:

I  категория -  руководители подразделений и служб, вкдю -  
чая главных специалистов, заместителей главного инженера, на
чальников отделов, лабораторий;

П категория -  работники подразделений и служб, включая 
старших инженеров, старших экономистов.

5 .1 7 . Оценку качества работы и личного вклада руководите
лей подразделений и служб, главных специалистов, заместителей 
главного инженера, начальников отделов и лабораторий осущест
вляет управляющий трестом (начальник главного управления, объ
единения, начальник СУ) вместе с главным инженером и замести
телем управляющего по экономическим вопросам с привлечением 
секретаря профсоюзной организации.

5 .1 8 . Оценку качества работы и личного вклада инженерно- 
технических работников и служащих (старшие инженеры, инженеры, 
старшие экономисты и т .д . )  выполняет непосредственно руководи
тель соответствующего подразделения и согласовывает с замести
телем начальника объединения (заместителем управляющего трес
том), в ведении которого находится данное подразделение, а 
также с представителями профсоюзной организации.

5 .1 9 . Работу руководителей подразделений и служб оценива
ют по профилю их деятельности , к которой относятся:

осуществление производственных функций, обеспечивающих 
выполнение плановых показателей производственно-хозяйственной 
деятельности организации (по росту производительности труда, 
качеству сдаваемых объектов, снижению сметной стоимости, рос
ту прибыли и т . д . ) .  Перечень важнейших производственных функ
ций, специфических для отдельных подразделений, приведен в 
табл .9;

организация труда и обслуживание производства (обеспече -  
ние подразделений объединения, треста и субподрядчиков надлежа
щей комплектной и согласованной документацией, материалами, 
техникой и трудовыми ресурсами и обеспечение их рационального
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Таблица 9

Наименование объекта Перечень основных про
изводственных функции

Факторы, влияющие на сни- 
жение^эафйциента каче
ства ктр

Коэффи
циент 
сниже
ния С

Примечание

-J L  ................ О ____3______________ —4------- 5

Произволетвенно-тох- Составление директивных Несвоевременное соотав-
нический отдел графиков строительства и ление директивных графя-

ввода объектов (для тре- ков строительства и вво- 
стов) да в эксплуатацию объек

тов
Осуществление контроля Отсутствие контроля за
эа своевременным испод- ходом строительства обь-
нением работ по графикам актов

Составление отчетов о Некачественное выполнение
проиэводственно-техниче- и несвоевременное пред-
ской деятельности трестов ставление отчетов
Осуществление связи с з а -  Несвоевременное согла- 
казчиком для обеспечения сование о заказчиком во-
проектно-сметной довумен- просов представления
тацией проектно-сметной докумен

тации (ПСД)
Определение потребности Не представлены расчеты и
в материалах для выпол- заявки на потребность в
нения годовой программы материалах
в соответствии с имеющей
ся  технической документа
цией (для трестов)
Осуществление контроля ва Отсутствие контроля ва
обеспечением проектно- своевременным ооеспечени-
сметной документацией ем ПСД
подразделений (для трес
тов;

0,05 За каждый случай

0,05 То же 

0,06 "

0,04 "

0,10

0,06



Продолжение табл .9

Сметно-договорной
отдел

Отдел главного 
механика

I  1  ~ 1 ~ ' 3_____________ I 4 I 5

Обеспечение подразделе
ний справочно-инструктив
ной литературой

Несвоевременное обеспе
чение подравделений не
обходимой литературой 0,01

За каждый 
случай

Осуществление контроля 8а 
внедрением мероприятий по 
новой технике

Отсутствие контроля ва 
внедрением новой техники

0,10 То же

Осуществление аналива по
ступающей проектно-смет
ной документации -  трест, 
СУ

Некачественный и несвое
временный аналив посту
пающей документации

0,10 Л

Подготовка и оформление
пост пястных и ^ту^илтгпспгинт оформление И КОНТРОЛЬ 
д о Ж ^ в  f l a l a m a S  выполнения договоров
строительство; осуществле
ние контроля ва выполне
нием заключенных договоров

0,10 Л

Составление отчета о ходе 
заключения договоров (два 
раза в месяц)

Несвоевременное состав
ление отчетов 0,05 и

Участие в претензионной 
работе с организациями- 
заказчикаш  и субподряд
чиками, осуществление 
контроля

Невыполнение мероприятий 
по претензионной работе

0,08 л

Разработка плана меропри
ятий по обеспечению объ
ектов строительства маши
нами, механизмами, оснаст
кой и оборудованием

Несвоевременная разработ
ка плана мероприятий по 
обеспечению объекта стро- 

- ительства техникой

0,10 л
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Продолжение табл.9

Л

Главный энергетик

2, 1
Осуществление оперативного Неудовлетворительный 
контроля за работой обору- контроль эа состоянием 
давания, состоянием оснаст- оборудования, оснастки, 
ки и инвентаря инвентаря

0,10

Осуществление профилактиче
ского ремонта строительных 
машин, механизмов, средств 
малой механизации, оонастки 
и приспособлений и контроль 
за правильностью их исполь
зования
Осуществление контроля ва 
монтажом и технической экс
плуатацией энергетических 
и электромеханических уста
новок

Выполнение и внедрение но
вых типов энергосистем и 
энергооборудования, автома
тических приборов и контро
льно-измерительной техники

....___ профилакти- 0,10
ческий ремонт техники и 
контроль за правильнос
тью ее использования

Выход из строя о бору до- 0,10 
ваших в процессе эксплу
атации из-за недостаточ
ного контроля за его со
стоянием
Использование устареваю- 0,05 
го малоэффективного обо
рудования; нарушение ре
жимов и перебои в снаб
жении всеми видами энергии

За каиднй 
случай

То

Участие в разработке планов Не разработаны мероприя- 
по повышению качества на тия по повышению качества 0,05 
основе автоматизации строи
тельных процессов
Составление годовых, квар- Нет необходимых планов 
тальных и месячных планов и норм 0,10
элактропотрвблания, удель
ных норм расхода электро
энергии
Составление отчетов Нет (или несвоевременно

представлены) отчетов 0,10



Продолжение табл.9

сосо

J. 1 4

Отдел главного 
технолога с груп
пой ПОР

Отдел управления 
качеством

Инженерно-техническое 
обеспечение строительст
ва ППР технологическими 
картами, схемами опера
ционного контроля
Планирование мероприятий 
по повышению качества СМР

Несвоевременное обеспече
ние строительства ППР тех
нологической документацией

Низкая эффективность пла
нов мероприятий по повыше
нно качеотва CUP

0,05

0,05

Осуществление контроля вы-Отсутствие контроля за раз- 0,10 
полнения проектов произ- работкой технологической до- 
водо тва работ, технологи- кументации, невыполнение 
ческих карт, схем операци-карт технологии операцион- 
онного контроля качества ного контроля отделом
Осуществление разработки Невыполнение по вине отде- 
ППР для отдельных объектов ла 0,06
(по заданию) и организации 
обмена между подразделени
ями карт операционного кон
троля
Составление рабочих чер- То же 0,06
ТвжеЙ и омет на отдельные 
объекты (по заданию)
Размножение технической ^
документации " 0,06

Осуществление разработки Не разработаны организаци- л 
и внедрения организацией- онно-технические мероприя- 0,12 
но-технических, зкономиче-тия или не выполнены отдель- 
ских и социальных меропри- ные позиции плана мероприя- 
ятий по обеспечению качес- тий 
тва СЫР и выпускаемой стро-

За каждый 
случай

То же

«I

II



СО Продолжение табл.9

I 7  ’ 2 3 4
ительной продукции,по пере
воду подразделений к систе
ме управления качеством
Выполнение контроля и прак
тической помощи при комп
лектовании подразделений 
инструктивно-нормативной 
литературой
Организация разработки и 
контроля за  внедрением си
стемы оценок качества тру
да исполнителей и уровня 
качества работ

Несвоевременное оказа- 0,08 
нив помощи или отсутст
вие контроля при комплек
тации нормативной доку
ментации
Невыполнение мероприятий 0,15 
по внедрению системы оце
нок качества

Осуществление контроля за Невыполнение целевых при- 0,05
исполнением целевых пайка- казов
80в и постановлений шннеф-
тегавстроя, Министерства и
Государственной инспекции
по качеству строительства

£

За каждый 
случай

То же

п

Анализ и обобщение ревуль- Отсутствие периодических 0,10 
татов инспекционных прове- аналитических данных по 
рок качества; определение установленной форме 
уровня качества работ, вы
полняемых подразделениями, 
и качества законченных стро
ительством эданий и сооруже
ний
Проведение специальных тех - Нерегулярное проведение 
нических совещаний по каче- "Дней качества" 0,12
ству "День качества"; кон
троль за  выполнением приня
тых решений



Продолжение табл.9

toел

I

Бухгалтерия

Т ~2 4 5

Организация и контроль Срывы в проведении тех- 0,03 За каждый 
за проведением техничес- учебы случай
кой учебы ИГР, служащих 
и рабочих по изучению 
СНиП, ГОСТов и материалов 
систем управления качест
вом
Регулярное обеспечение Нерегулярное обеспечение 0,06 То же 
информацией по качеству информацией по качеству

Систематический учет мате- Неполный и несвоевремен- 0,10 "
риально-технлческих зат - ный учет непроизводитель-
рат на исправление брака них затрат
и дефектов, появляющихся 
по причине низкого качес
тва проектно-сметной доку
ментации, поступающих ма
териалов, а также опреде
ление непроизводительных 
ватрат на переделки, до
водку и дополнительный рас
ход материалов и конструк
ции в различных подразде
лениях
Участие в разработке ме- Отсутствие предложений в 0,10 "
роприятий по снижению з а -  плане мероприятий по умень- 
трат на переделки и и с- пению переделок и дефектов 
правления допущенных д е- на планируемый период 
фектов
Расчет надбавки к заработ- Ошибки в расчете величины 0,10 "
ной плате рабочих и инже- надбавки к зарплате за вы- 
нерно-технических работни- сокое качество 
ков за  высокое качество 
выполненных работ



Продолжение табл.9ысг>

_________I  I " ____  2 _________ ______I ____ 3 _ . ________________ U  1________ 5

Отдел кадров Обеспечение кадрами,ана- Увеличение текучести кад- 0,05 За каждый случай
лив текучести кадров и ров по сравнению с предыду- 
равработка мероприятий щим годом в процентах к об- 
по ее сокращению, орга- щему числу работников 
низация повышения квали
фикации кадров
Контроль за состоянием Непроведение профилактиче- 0,10 же
трудовой дисциплины и вы- ских мер по сокращению на
полнением соответствую- рушений трудовой дисциплины 
щих приказов по объедине
нию, тресту
Выполнение проверки со- Некачественная подготовка 0,03 и 
ответствия приказов и рас- приказов, распоряжений 
поряжений действующему 
з аконодате льству
Участие в работе по мора- Отсутствие системы мораль- 0,03 "
явному и материальному ного стимулирования (по- 
стабулированию работников ощрений, награждений и т .д .)  
в борьбе за качество вы- с учетом достигнутого уров- 
полняемых работ ня качества

Отдел труда и з а -  Изучение и распростране- Слабое распространение пе- 0,05 "
работной платы ние передовых форм и ме- редовых форм и методов ор-

тодов труда рабочих, опы- ганизации труда рабочих и 
та новаторов и бригад ИГР 
коммунистического труда
Изучение формы и системы Отсутствие эффективной сис- 0,15 "
заработной платы, в том темы материального стимули- 
числе системы премирования рования, несистематическое 
за  качество продукции;раз- применение методов матери- 
работка мероприятий, спо- ального стимулирования



I 2

собствующих широкому 
применению прогрессив
ных форм оплаты труда и 
повышению материальной 
заинтересованности ра
ботников в общих итогах 
работы подразделения

Контроль за  своевремен
ной выдачей и правильно
стью оформления нарядов 
рабочим, правильностью 
применения действующих 
норм времени и расценки, 
начислений и выдачи ра
бочим заработной платы, 
премий 8а перевыполнение 
норм и качество выполнен
ных работ

Осуществление проверки 
состояния расходования 
фонды заработной платы

со41

Окончание табл .9

3 4 5

Несвоевременная выдача 
нарядов, неправильное 
применение действующих 
норм и расценок

0,05 Sa каждый 
случай

Перерасход фонда зара
ботной платы 0,1 То же



использования; организация работы по росту квалификации и 
закреплению кадров и т , д . ) ;

управление научно-техническим прогрессом, обеспечение 
выполнения плана по новой технике и рационализации, органи
зация работы по внедрению прогрессивных систем управления про
изводством, система сетевого планирования и управления, дис
петчеризация, АСУ, система управления качествам;

обеспечение качества исходящей информации (достоверность, 
обоснованность, своевременность, представление планов, сводок, 
расчетов, отчетов и т . д . ) ;

обеспечение контроля и анализ выполнения заданий (орга
низация контроля за  надлежащим качеством строительно-монтаж- 
ных работ я  документации, контроль за  проведением мероприя -  
тий по технике безопасности и охране труда; анализ показате
лей работы подразделения по профилю отдела, службы);

обеспечение здорового социально-психологического клима
та в коллективе (работа по созданию деловой обстановки во 
вверенном подразделении, умение устанавливать и поддерживать 
производственные связи с подчиненными и со смежными подрав -  
делениями, соблюдение требований этики руководителя -  умение 
выслушать подчиненного, сдержанность, умение убездать).

5 .2 0 . £ деятельности инженерно-технических работников 
оценивается:

производственная дисциплина (точное и аккуратное выпол
нение функций, возложенных на работника в соответствии с 
должностной инструкцией);

качество исходящей информации (достоверность, обоснован
ность, своевременность представления планов, сводок, расче -  
тов, графиков и т . д . ) ;

самостоятельность и оперативность в принятии решений по 
выполняемым обязанностям;

творческая инициатива (заинтересованность в  общей рабо
т е , личное участие в работе по улучшению качества продукции);

умение работать в коллективе (умение устанавливать и 
поддерживать производственные контакты, тактичность); 

умение организовать и планировать свой труд.
5 .2 1 . Количественную оценку качества производственной 

деятельности работников функциональных отделов производят с по-

38



мощью коэффициента качества К ^ ,  изменявшегося в пределах 
от 0 до I .

Коэффициент качества определяют ежемесячно, и он являет
ся  отчетным и связан с материальным и моральным стимулирова
нием, Коэффициент качества представляет собой разность между 
единицей и общим коэффициентом снижения

К „ - ! - К а , (6 )

где Ктр -  коэффициент качества труда в подразделении или 
отдельного работника;

Н0 -  общий коэффициент снижения качества работы под
разделения, выраженного по формуле

К0 -

где С ■ -  величина единичного коэффициента снижения, уста- 
1 навдаваемая за  одно определенное отклонение от

программы;
П -  число случаев отклонения в месяц.

Величину коэффициентов снижения С работников функциональ
ных отделов устанавливают в каждом конкретном случае руково
дители соответствующих отделов на основе факторов снижения 
(см .табл.9) и фиксируют в зурнале учета качества труда (прил.4).

5 .22 . Перечень важнейших производственных функций каждо
го подразделения, способствующих обеспечению качества строи -  
тельства (см . п .5 .1 9 ) , и соответствующие этим функциям 
факторы снижения коэффициента качества работ (для работников 
функциональных отделов) приведены в табл.9 настоящего Руковод
ства.

5 .2 3 . Качество работы линейных инженерно-технических ра
ботников на строящихся объектах нефтяной и газовой промышлен
ности (мастеров, прорабов, старших прорабов, начальников уча
стков) оценивают коэффициентом качества (определение ко
эффициента 1Ц,р см. п .5 .22  настоящего Руководства).

5 .24 . Производственные функции линейных инженерно-техни
ческих работников и значения единичных коэффициентов снижения 
к величине коэффициентов качества К^р приведены в табл.10.
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ь.о Таблица 10

Наименование кате
гории линейных ИТР

Маотера, прорабы

Старшие прорабы, 
начальники участка

Перечень основных производственных 
функций

, влияющие на сниже- Коэффи-
эффициента качества циент

снижения
С

Радотановка бригад на рабочих мес
тах, обеспечение условий для каче
ственного выполнения работы

Научение проектно-технологической 
документации и доведение ее до не
посредственных исполнителей работ
Обеспечение безопасных условий при 
производстве строительно-монтажных 
работ, проверка знаний техники безо
пасности

Соблюдение культуры строительного 
производства, обеспечение качествен
ного использования материалов и ме
ханизмов

Обеспечение качества строительно- 
монтажных работ, своевременный 
операционный контроль и промежуточ
ный контроль качества

Обеспечение производственной дисцип
лины в бригадах, отдельных рабочих

Создание здорового психологического 
климата в коллективе, моральное сти
мулирование работников в повышении 
качества труда

Низкое качеотво подготовки 0,10 
производства

Отсутствие проектно-техноло- 0,05 
гичеокой документации у испол
нителей p ia6oT

Нарушение правил техники безо- 0,15 
пасяости

Нарушение требований к качест- 0,03 
ву эксплуатации используемой 
техники, случаи нарушения тре
бований к правильной организа
ции труда и технологического 
процесса
Нарушение требований СНиП.ТУ, 0,12 
проектов к качеству СМР, отсут
ствие операционного контроля 
на рабочих местах
Случаи нарушения дисциплины в 0,02 
процессе производственной дея
тельности
Случаи неэтичного поведения ра- 0,01 
Сотников, нарушение норм мора
льного и нравственного кодекса 
советского человека

Обеспечение правильно.! организации 
строительного производства в соот
ветствия с проектной документацией

Обеспечение материальными и трудо
выми ресурсами подразделения, вы
полняющего раооты

выполнение плановых заданий по ро
сту производительности труда, при
были

Обеспечение проектной тсхиилигиеи 
выполнения работ и правильной пос
ледовательности технологических 
процессов

Обеспечение условиями для а^ ь к т и ъ -  
iio't работы слудбы производственно
го контроля качества

правильное ведение первичной ис
полнительной документации при воз
ведении объектов

Нарушение календарных графиков 
проектов организации строитель
ства; нерациональная организа- 
ция строительного производства
Несвоевременное обеспечение 0,10 
материальными ресурсами строи
тельных площадок Iнеритмичность, 
низкое качество транспортировки, 
хранения, складирования и т .д . )

Отсутствие роста производитель- 0 ,05 
ности труда в отчетный период, 
наличие непроизводительных за 
трат
Нарушение порядка и последова- 0 ,05 
тельности технологических опе
раций и процессов

Недостаточный охват производот- 0 ,12 
венным контролем выполняемых 
работ, отсутствие учета непро
изводительных затрат на пере
делки брака, дефектов

Отсутствие актов на скрытые р а- 0,05 
боты, журналов, исполнительных 
схем, *оры и т . д . , неправильное 
их заполнение, некомплектность 
документации



5 .2 5 . Оценку качества работы мастера, прораба выполняет 
старший прораб, начальник участка. Оценку качества работы стар
шего прораба, начальника участка осуществляет главный инженер 
СУ, С МУ.

5 .2 6 . Оценку качества работы линейных инженерно-техниче
ских работников используют для материального стимулиро
вания, распределения премий за  ввод построенных объектов,уче
та  и сопоставления уровня квалификации и соответствия зани -  
маемой должности при аттестации.

6 .  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИЙ СТРОйТЕШЮ̂ ДОНТАЖНЫХ 
РАБОТ

6 .1 .  Качество продукции строительно-монтажных работ 
характеризуется степенью соблюдения нормативных требований к 
совокупности выполненных единиц продукции.

6 .2 .  яйиница продукции строительно-монтажных работ 
часть конечной строительной продукции, выполняемая в процес
се строительства ( I  смонтированный элемент, I  м2 выполненной 
поверхности, I  м траншеи и т . д . ) .

6 .5 .  Каждая единица продукции строительно-монтажных ра
бот имеет в соответствии с установленными методиками опреде
ленное число свойств ( контролируемых параметров), соблюдение 
которых обеспечивает качество данной единица продукции.

6 .4 .  Качество выполненных единиц продукции характеризует 
количественный показатель, по величине которого ставят оценку 
качества в принятой в данном предприятии системе (например, 
6-балльной).

6 .5 .  Оценку качества продукции строительно-монтажных ра
бот используют:

а) для учета и сопоставления достигнутого уровня качества 
; помесячно, поквартально и т .д . )  на отдельных объектах при 
выполнении различных видов работ;

б) для подведения итогов социалистического соревнования;
в) д.1 я анализа мкнаьики уровня качества и разработки иери- 

приятий по его повышению;
г) для планирив^пия (выдачи плановых задании по достижение 

определенных значений уровня качества);
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д )  для стимулирования (морального и материального) испол
нителей работ, линейных йТР и отдельных подразделений в делом;

е) для аттестации конечной строительной продукции, т .е .  
присвоения ей категории качества.

6 .6 . Оценку качества продукции опреде денного вида с трои
те льно-монтажных работ ставят по показателю качества Р. Вели
чину показателя качества Р вычисляют из выражения

р  = /= 7 -  &L.
Z К : (7)
п т

где ГП -  число единиц продукции, проверяемой выборочно при 
оценке качества;

/I -  число контролируемых параметров в единице продук-
т  ц ш ;

т  -  общее число выявленных дефектов.
6 .7 .  Объем выборочного контроля определяют по табд .11 .
6 . 8 . Оценка качества продукции строительно-монтажных ра

бот в зависимости от величины показателя качества Р и значе
ния П, приведена в табл. 12.

Пример определения оценки качества.
Условие. Определить оценку качества продукции строитель

но-монтажных работ при монтаже сборных блоков фундамента .смон
тированных в количестве Зи шт., т .

Число контролируемых параметров в одном блоке /7 = 5 
(на точность установки этого блока).

Решение
I .  По табл.IX  определяют объем выборочного контроля из 

партии объемом Зи х 5 = 150 единиц с точностью результата 
t  -  ±15/£). Объем выборки /2 = 15Д т .е .  22 нормированных 

свойства.
2 . Предположим, что общее число выявленных дефектов

-  j .
*v 1

3 . Величина показателя качества по формуле (7) будет 
равна :

и ,*7 .
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4 . Но табд.З  для значений ^  = 5 и Р  = 0 ,87 определяем
оценку:

°сц> = 3 ’ 94 бадла-
6 .9 .  Показатель качества конструктивных элементов опреде

ляют как среднее значение показателей качества продукции стро
ительно-монтажных работ, выполненных при его сооружении по 
формуле

«г_ Р7 + Р2 + Рз + Рт 9 
т

(8)

где Р  , P z , Р з ^ -}  Р г  -  значения показателей качества про -
дукции СЫ?;их находят но формуле(7);

[71 -  число видов работ, выполненных при
сооружении данного конструктивного 
элемента.

6 .1 0 . Оценку качества конструктивных элементов определяют 
по величине оценок качества выполненных строительно-монтажных 
работ из выражения

X за
О ш^ 0 7 * а г Ог +<х303 + ,...,о сТ0ТА 9)

где 0Jt Qz ,0 3 ,< ..,0 Т -  оценки качества продукции СМР по
табл .12;

o(fI oc2>,. ./ ccr  -  удельная стоимость каждого вида ра
бот в общей стоимости.

6 . I I .  Показатель качества законченного строительством тру
бопровода (в  целом) определяют как среднее значение показате
лей качества составляющих его конструктивных элементов (учас
тков) :

п  . S j - t -
71

+П>
К.ЗЛ

(Ю )

п н.зл П К .ЗЛ  п /СЭЛ
где flj , П t П п  -  показатели качества коне тру к -

тнвных элементов, определяемые 
по формуле ( ь ) ;
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П  -  число конструктивных элементов (участков) 
трубопровода.

6 . 12. Оценку качества трубопровода суммируют по величине 
оценок качества конструктивных элементов с учетом коэффициен
тов значимости f i  , учитывающих влияние данного конструк
тивного элемента на надежность эксплуатации объекта

( i d

где P p f i z ‘ - ) f in  ~ коэффициент значимости, устанавливае
мый экспертным путем;

п  К З Л  п Н -Э Л  п к-Э *и/ , 02 ил  -  оценки качества конструктивных элемен
тов, определяемые по формуле ( b ) .

7 . ОцЕПНА КАЧгСТЕА ПРОДУКЦИИ СВАРОЧНО-^ЙТАмШ.
РАБОТ

7 .1 . Оценку качества продукции сварочно-монтажных работ, 
выполняемых в производственных подразделениях треста , произ
водят по значениям показателей качества. Показатели качества 
определяют в результате производственного контроля по 5-балль
ной системе.

7 .2 . Оценку качества продукции сварочно-монтажных работ 
используют для учета качества продукции сварочно-монтажных 
работ и анализа динамики его роста, планирования повышения 
уровня качества продукции в отдельных подразделениях при вы
полнении различных видов работ на объектах.

7 .3 . Показатели качества продукции сварочно-монтажных ра
бот характеризуют степень соблюдения требовани:: ГОСТов, Тех
нических условий, СНиП и других нормативных документов при 
выполнении раоих, которые определяет по результатам кон
троля. При приемочном контроле определяют качество выполнен
ных однородных единиц продукции. За единицу продукции свароч- 
jfo-монтажных работ принимают кольцевой стык.

По степени влияния на качество дефекты при производстве
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продукции сварочно-монтажных работ подразделяют на критичес
кие, при которых использование единиц^ проекции  сварочно- 
монтажных работ (стыка)по своему назначения ’левсзкс.:;но,так как 
она не отвечает требованиям надежности и безопасности трубо
провода; стыки не подлежат ремонту, их вырезают и заменяют 
новыми, а также на значительные, при которых использование 
единицы продукции сварочно-монтажных работ возможно при ре
монте стыка.

Определение г р у п п о в ы х  показателей качества

Ери приемочном контроле качества продукции сварочно-мон
тажных работ определяют групповые показатели качества, харак
теризующие удельный вес (в процентах) единиц продукции как 
не имеющей дефектов, так и имеющей значительные ^ нач и кри
тические дефекты (таб л . 1 3 ).

Таблица 13

Групповые показатели Групповые оценки качества (в процентах) 
по 5-балльной системе
. 1__L  2 1  з „

60

4 1 5

Ко 20 40 80 100

^энач 4 3 2 I 0

^крит 2,0 1 .5 1.0 0 ,5 0,0

П,
к„ ~  —  ’ Ю О%;

а ;
_  Пзъач

'знач ■ m o t)

к ,
п.Нент

КРИТ
■ 100%,

(12)

(13)

(14)

где П0/ Пзнач, П,KPUT

Л  общ,
-  объем продукции (число стыков) свароч

но-монтажных работ, выполненных без 
дефектов, со значительными критически
ми дефектами;
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П05ф общий объем продукции (число стыков), предъявля
емый на контроль в процессе сдачи-приемки.

Групповые показатели качества, полученные на основании 
данных контроля, используют для определения групповых оценок 
качества ( 0^ ,  0знач, 0крит) ,  по которым затем определяют 
комплексную оценку качества 0СМр.

Пример I .
В результате приемочного контроля выполненных сварочно- 

монтажных работ установлено, что 97$ объема работ выполнено 
качественно, 2$ имеют значительные (требующие ремонта), а 1$ - 
критлческие дефекты (требуюище вырезки стыков).

Следует определить групповые оценки качества.
Решение
При групповых показателях качества KQ = 97$; 2%;

соответственно составят:

Комплексная опенка качества п р од укц ии 
сварочко-ыонтаиных работ*

Комплексную оцеш ^ качества 0QÛ  определяют на основе 
групповых оценок с учетом коэффициентов значимости по i±cp-
г jf л е

где & о, оС/ , осг -  коэффициенты значимости групповых оценок.
для сварочно-монтажных работ устанавливают следующие 

значения коэффициентов значимости: <Xq = 0 ,25 ; = 0 ,25;
<Хг — 5и.

Комплексную оценку можно определить выражением

Пример 2
Условие. Следует определить комплексную оценку качества

Осмр ~  °̂ 0 Qкоч *  °*1 ®значо икач + <х9 О ,Z  и  и  р и т  7 ( 15)

ЦЯс,.
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продукции сварочно-монтажных работ по значениям групповых оде- 
НОК качества: 0 ^  = 4 ,2 ;  0звач = 3 ; 0Л]Щ  = 3 ,0 .

Решение
0 = 0,25 . 4 ,2  + 0,25*3 + 0,50*3 = 3 ,3  балда.

Уровень качества продукции сварочно-монтажных работ

Уровень качества продукции сварочно-монтажных работ Ц 
характеризует степень приближения фактического качества к 
среднему уровню, принятому за  базовое значение

ц -  °сыр__  , (16)
Вдоз. с м р

где 0СМр -  комплексная оценка качества продукции сварочно- 
монтажных работ;

0б а8  СМр -  базовое значение комплексной оценки , равлие 
5 баллам.

Уровень качества продукции сварочно-монтажных работ, вы
раженный через групповые оценки качества, имеет вид:

U = (005) Окач U 0,05) ' Оз на ч + (0,100) ' Н н  Р и т  *

выраженный через комплексную оценку качества -

U =0,2ОСМР. (17)

Пример 3
Условие. Определить комплексную оценку и величину уровня 

качества продукции сварочно-монтажных работ.
Даны значения групповых показателей к а ч е с т в а :^  -  $о%;

^вняч = ^крит =
Решение

I .  Групповые оценки качества (см .табл.11)

^кач = ^знач = ^крит ='
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2 . Комплексная оценка качества

0смр= С ,25.4 .8-*0,25.2+0,50.5  = 3 ,20  балла.

3 . /ревень качества продукции

U — Gt 2 л ~ *-»ŝ  х с ,  20 — 0 ,Ь 4 .

8. ПОРЯДОК НеЯЙКй 0 о£;1ШАТА!#Ю ЗАКОШОИПЫл 
СТРОИИЩСГЭДМ СШМОЗ С /ЧЙГСЙ ;-DJLr«i30TBBBH0it
с ц а ш  их КАЧЕСТВА

8 . 1 . Законченные строительством объект принимаются в 
эксплуатацию л о мере их готовности (при условии окончания ра
бот в соответствии с треоованиями проектной и другой норма
тивно-технической дс ку:,ент эд тей ).

8.2 . Акты пшенки законченных строительством объектов 
должны содержать итоговую сценку качества, подученную по оцен
кам отдельных участков (иди частей) объекта, а также оценкам 
качества труда исполнителей.

8 .3 . Проектные организация несут ответственность за  каче
ство проектов и смет и своевременное обеспечение ими строек, 
за  соответствие мощностей и других технике -экономических по
казателей, введенных в  эксплуатацию объектов, мощностям и 
показателях-', предусмотренным проектом, за  осуществление автор
ского надзора и решение всех вопросов, связанных с проектиро
ванием, которые моцут возникнуть в процессе строительства,при
емки в эксплуатацию объектов и освоения их проектных мощностей.

8 .4 .  Подрядные строительные и монтажные организации несут 
ответственность за  выполнение в соответствии с проектом в ус
тановленные сроки строительных и нонтажных работ, за надлеаа- 
цее качество этих работ, проведение опробования и испытания 
смонтированного ими оборудования, своевременное устранение не
доделок и дефектов, выявленных в процессе приемки строитель
ных и монтажных работ, создание производственных мощностей и 
сдач^ залазчхку объектоз, законченных строительством, от
вечающих требованиям технической документации.

8 .5 . итоговая оценка качесъва, отражаемая в актах прием
ки, определяют по фортку де
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ки
5 -С 5 + Ч С * + З С ,  

С5 +  t C j

ч а с ;

где С0 , С4 . С3 -  число вздев работ Сила сооруненны::: участков 
объектов), подучивши соответственно оценки "отлично” , "хо- 
;;сао", "удовлетворительно”. 

лд-л средних значениях К̂ :
от 4,61 до о,0 -  сценке ''отлично" 
от 3,51 до 4,50 -  оценка "хороио" 
от 3,00 до 3,э0 -  оценка "удовлетворительно".
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Приложение I
ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных документов, регламентирующих 
проектировакяе магистральных трубопроводов

Шифр Наименование документа

I 2

Кем утвер-
ао

СН 202-81

СНны
П-45-76

СНиП
П-А, 6-72

СНиП П-А, 
6-72

Инструкция о составе, порядке раз- Госстроя, 
работки согласования я утвервде- 1Ъа1 
ниа проектов я смет на строитель
ство предприятий, 8далий я соору
жений

Магистральные трубопроводы

Нагрузки и воздействия

Строительная климатология и 
геофизика

Госстрой
1975
Госстрой, 1974 
(уточнения к 
картам-схемам 
опубликованы 
вБСТ № 6, 
1976)

Госстрой, 1972 
(изменения и
дополнения в 
БСТ * 12.1973, 
* 1-8,19^4)

И-Э-78 Инженерные изыскания для строк- Госстрой СССР,
тедьства. Основные положения 1978

СБ 234-62 Инструкция по инженерным изыска- Госстрой, 1962 
яняы для линейного строительства

- Инструкция по гидравлическому и Мкнгавпром,
тепловому расчету магистральных 1968 
газопроводов, включая газопрово
ды, прокладываемые в северных

- Укаваняя по проектированию свай- йшгазпроы,
ных опор трубопроводов в районах 1968
распространения вечномерзлых груя-
TQB

т ы »  Защита строительных конструкций
П-28-73 01 коррозяи
ВОВ-1-46-73
^ ф г а г а в -

Укавания по проектированию и ме
тодике расчета магистральных га
зопроводов ив труб диаметром

*5ьд. 1980 г
55



Продолжение прил.1

I  . . . .  1 _______ 2 ___________________________!
aC'd-Z-l36-71 Инструкция по проектировании трубо-
Минпячппом проводов с компенсацией продольных шнгазпром деформаций

BCH-2-25-7I Инстпуюия по щюектираванию трубо- 
Мингазпром уводов на опорах в вечномерзлых

ВСН-2-27-72 Инструкция по проектированию поверх- 
штнряяпрпм ностных опор подземных трубопроводов

ВСН-2-40-72 Инструкция по проектированию опор 
ГЛшнефгегав- 0 растяжками для трубопроводов
строй
Р 203-75 Руководство по применению подземных

компенсаторов-упоров при строитедь- 
стве^т^бопров^ов больших диаметров,

ВСН-2-59-79 инструкция по рекультивации земель
у*шнр<т-грря* при строительстве магистральных тру- ш ян |ф тегаз- бопроводов

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистраль
ных трубопроводов

СНиП II-2-80  Противопожарные нормы проектирования 
зданий и сооружений

СН 433-79 Нормы продолжительности строительст
ва предприятии« зданий и сооружений

СНиП П-15-74 Основания зданий и сооружений

СНиП I I -17-77 Свайные фундаменты

шнгазпром,

Шнгазпром,
1971

Шнгазпром,
1972

Шннефге-
газпром,
1973
ннмзт,
1975

В*Ш0Т,
197*

Госстрой, 
1973 *
Госстрой
СССР

Госстрой 
СССР и Гос
план СССР, 
1979

Госстрой 
СССР,1977

СНиП II-I8 -7 6  Основания и фундаменты зданий и со- Госстрой 
оружений на вечномерзлых грунтах СССР, 1976

(внесено из
менение, см. 
БСТ % 6 
1981)

СНиП II—21—75 Бетонные и железобетонные конструк- Госстрой 
цяи СССРД975

(см.БСТ :з 4,
Ь  7а; т 5,
и Ъ ;  № ь,
Х^? £5Li у t. I? у
i^Oxj
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Окончание прил.1

I  . “ I 2 л . _ з _______

СНиП П-В.3-72 Стальные конструкции. Норны проек- Госстрой 
тированин СССР,1972

(внесены из
менения; 
см.вСТ к  У, 
ХУ 76)

СН 47-74 Инструкция по разработке проектов 1974 (см.
организации строительства и проек- ЕСТ & 6, 
тов производства работ Ъ П )



Приложение 2
Ведомость

учета возврата выполненных работ (продукции) в процессе приемки 
от исполнителей

И
л/л

Наименование 
объектов, зд а- 

, ний (сооруже
ний)

Наименование 
и рбъемы ра
бот (продук
ции), выпол- - 
ненных о д е - - 
фактами

Удельный 
вес де
фектной 
продукции 
в общем 
объеме

Краткое
описание
дефектов

Оценка1 
качест
ва тру- 
да

Материально-технические 
затраты на исправление 

дефектов

Примечание 
(описание 
причины по- 
явления де
фектов, ме

роприятий 
по их лик
видации)

трудо
затра
ты,
чел/ч

материалы, 
конструкции, 
детали и т . 
д . (физичес
кие измери
тели)

затраты 
механиз
мов .ма
шин,
машг-сыен

~ ~ 9 ~_ L_ 2 3 4 ____ 5 __ 61-  *
7 8 10

Подписи

Инженер-инспектор по качеству 
Мастер



Приложение 3

РАЗРЕШЕНИЕ
на повторное предъявление к сдаче выполненных работ (продукции) после

исправления дефектов

Наименование объекта! 
8дания, сооружения
(где выполняется повг 
торная приемка работ)

Наименование и объемы 
работ, подлежащих пов
торному предъявлению к 
сдаче

Номер (шифр) наряда 
с красной чертой на 
исправление дефектов

Отметка об
исправлении
дефектов

Примечание

...  I 2 3 4 5

Подпись

Инженер-инспектор по качеству 

Дата ■ " _________  198__г.



Приложение 4

(наименование организации)

Ш Ш
учета качества труда инженерно-технических 

работников

(наименование подразделения)

т гЛ/П
Ф.И.О. Число,

месяц
Нарушение (по 
классификатору)

Общий коэффици
ент снижения 
качества труда

ZIL 2 3 4 5
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