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Настоящие Рекомендации распространяются на программно
методические комплексы (ПМК), предназначенные для примене
ния в системах автоматизированного проектирования (САПР) в 
организациях и на предприятиях отраслей народного хозяйства.

Рекомендации устанавливают общие требования к ПМК и их 
компонентам.

1.1. Назначение ПМК — по нормативно-технической докумен
тации.

1.2. ПМК является самостоятельным компонентом САПР, кото
рый используется для создания новых САПР и для развития функ
ционирующих САПР.

1.3. ПМК должны иметь возможность настройки на конкрет
ную область применения САПР.

2.1. В ПМК входят:
сопроводительная документация;
эксплуатационная документация;
комплект программно-информационного обеспечения на машин

ных носителях.
2.1.1. По согласованию между изготовителем и потребителем 

в полный комплект ПМК могут включаться исходные тексты про
грамм.

2.1.2. Документацию и носители данных упаковывают в соот
ветствии с установленным порядком.

2.2. ПМК подвергают испытаниям на контрольном примере 
(примерах) с целью проверки работоспособности и качества функ-
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ционирования ПМК. Результаты испытаний отражают в акте ис
пытаний.

2.3. Сопроводительная документация на ПМК включает: 
спецификацию компонентов ПМК по ГОСТ 19.202—78; 
паспорт ПМК с указанием варианта поставки, если это пре

дусмотрено;
описание носителей данных (определяется по согласованию с 

потребителем).

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПОНЕНТАМ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

3.1. В состав ПМК входят компоненты программного обеспече
ния, осуществляющие:

выполнение функций ПМК;
специальные программные средства, обеспечивающие функцио

нирование ПМК;
контроль работоспособности ПМК;
настройку ПМК на конкретные условия применения (при не

обходимости) .
3.1.1. Компоненты, осуществляющие выполнение функций 

ПМК, должны обеспечивать реализацию основного назначения 
ПМК.

3.1.2. Специальные программные средства должны поддержи
вать функционирование и взаимодействие всех компонентов ПМК.

3.1.3. Компоненты, осуществляющие контроль работоспособно
сти ПМК» включают тестирующие программы, обработку сбоев, 
ошибок и т. д.

3.1.4. Компоненты, осуществляющие настройку ПМК на кон
кретное применение, должны обеспечивать взаимосогласованное 
функционирование ПМК в комплексе САПР.

3.2. Программное обеспечение ПМК должно обеспечивать:
поддержку работоспособности Г1МК при возникновении откло

нений в среде функционирования;
настройку на конфигурацию ЭВМ;
простоту внесения изменений в ПМК без нарушения его це

лостности и надежности функционирования;
контроль доступа к программам (при необходимости) и дан

ным;
удобство применения (возможность освоения и эксплуатации 

ПМК с минимальными трудозатратами, простоту подготовки и 
ввода исходных данных, удобство интерпретации выдаваемых ре
зультатов).

3.3. Компоненты программного обеспечения ПМК должны 
быть на носителях в соответствии с сопроводительной документа*
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цией. По согласованию изготовителя с потребителем комплект
ность ПМК может быть уточнена.

3.4. Состав и содержание программных документов определя
ют по ГОСТ 19.101—77.

3.4.1. Дополнительные сведения (описание средств настройки 
ПМК, описание настройки программ на стуктуры входных и вы
ходных данных, описание необходимых условий для подключении 
программ потребителя к ПМК) должны содержаться в «Руковод
стве системного программиста».

3.4.2. В комплект эксплуатационных документов вклю чаю т 
«Описание контрольного примера», которое должно дополнитель
но содержать:

характеристики проверяемых функций ПМК; 
описание процесса выполнения контрольного примера; 
описание входных данных и ожидаемых результатов. 
Контрольный пример должен свидетельствовать о работоспо

собности ПМК в условиях потребителя.

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПОНЕНТАМ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4.1. Методическое обеспечение ПМК включает в себя докумен
тацию инструктивно-методического характера ио технологии ав
томатизированного проектирования, а также документацию нач 
компоненты математического и лингвистического обеспечения.

4.2. Документация по обеспечению ПМК долж на содержать: 
сведения о порядке и правилах выполнения проектных и об

служивающих процедур;
правила адаптации комплекса и отдельных его составляющих 

(языков, технологии, структур данных) к смене объекта и про
цесса проектирования;

требования к потребителю и объекту внедрения, а также дру
гие сведения, необходимые для освоения и внедрения ПМК;

описание состава и содержания работ по внедрению ПМК, по
рядок и правила их выполнения.

4.3. Математическое обеспечение ПМК должно включать: 
описание методов математического моделирования объектов и

процессов проектирования;
описание математических методов и алгоритмов выполнения 

проектных и обслуживающих процедур и операций.
4.4. Математическое обеспечение должно отвечать следующим 

требованиям:
предоставлять возможность использования системы математи

ческих моделей при различной степени детализации объектов и 
процессов проектирования и различной степени учета факторов,, 
влияющих на выбор решения;
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математические модели объектов и процессов проектирования 
должны быть достаточно полными, чтобы обеспечивать всей не
обходимой информацией операции определения характеристик и 
свойств проектируемого изделия.

4.5. Компоненты лингвистического обеспечения должны быть 
ориентированы на широкого потребителя, обеспечивать стыковку 
всех этапов проектирования, настраиваться по профессиональной 
потребности потребителя и расширяться в пределах его проблем
ной части.

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПОНЕНТАМ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1. Информационное обеспечение ПМК должно быть органи
зовано таким образом, чтобы обеспечить:

свободный доступ к содержащейся в ПМК информации для 
всех компонентов программного обеспечения;

иерархический доступ потребителей по категориям работ и 
взаимосвязи объектов проектирования;

максимальную независимость от структуры и особенностей 
программного обеспечения ПМК;

согласованное внесение изменений и дополнений в базу дан
ных, исходя из текущей потребности процесса проектирования 
и ограничений на взаимосвязь данных.
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