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В В Е Д Е Н И Е

В соответствии с основными направлениями развития народного 

хозяйства СССР на 1981-1985гг. и на период до 1990 года в уголь

ной промышленности осуществляется широкий комплекс мероприятий 

по совершенствованию технологии строительства шахт -  одному 

из самых слоеных и трудоемких видов промышленного строитель

с т в а .

Созданные прогрессивные технологические модели ("Жда- 

новская-Капитальная", "Южно-Донбасская "Красноармейская- 

Западная te l" ) , позволяют сократить продолжительность строитель

ства  шахт за счет эффективного использования для этих целей 

блочных стволов.

До настоящего времени проекты оснащения проходки стволов 

разрабатываются для каждого ствола индивидуально. Это увели

чивает продолжительность разработки и приводит к большим 

затратам инженерного труда.

Институтом Донгипрошахт в 1982 году разработаны схемы 

унифицированных сечений вентиляционных и воздухоподающих верти

кальных стволов в составе темы "Унифицированные технологичес

кие схемы, объемнопланировочные и конструктивные технические 

решения надшахтных зданий и копров фланговых воздухоподающих 

и вентиляционных вертикальных стволов шахт с одноканатными 

подъёмами".

В соответствии с принятой терминологией фланговые стволы 

являются вспомогательными с основным назначением -  обеспечение

проветривания отдельных частей шахтного поля, т .е .  это стволы 

вентиляционные, расположенные вне основной площадки.

В зависимости от конкретных условий эксплуатации фланговые 

стволы могут быть использованы для выполнения технологических 

функций (спуск -  подъём людей, материалов, оборудования, выдачи

3

породы), необходимых для обслуживания отдаленных от 

центральных стволов участков шахтного поля.

В настоящей работе на основе разработанных Донгипрошах- 

том унифицированных сечений фланговых вентиляционных и 

воздухоподающих стволов, рассмотренных на технико-экономи

ческом совете ВО "СОюзшахтолроект" 1 8 -2 3 .1 0 .1982г. и утвер

жденных Первым заместителем Министра угольной промышлен

ности СССР т .  Белым В .В . 28 октября 1982г. вшолнены тех

нологические схемы оснащения проходки отдельностоящих вен

тиляционных и воздухоподающих стволов для использования их 

при проектировании.



I .  ХАРАКТЕРИСТИКА УНИФИЦИРОВАННЫХ СЕЧЕНИЙ 
ФЛАНГОВЫХ СТВОЛОВ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ШАХТ

Схемы унифицированных сечений I ,  2, 2а, 26, 2в, 3, За вы

полнены институтом Донгипрошахт в составе общей программы те

мы "Унифицированные технологические схемы, объемнопланировочные 

и конструктивные техни ческие решения надшахтных зданий и 

копров фланговых воздухоподающих и вентиляционных вертикаль

ных стволов шахт с одноканатными подъёмами".

1 .1 . Функции фланговых вентиляционных стволов

Вентиляционные с подающей свежей струей кроме основного 

назначения предназначены для:

-  аварийного подъёма людей,

-  спуска-подъёма людей, материалов, оборудования и длинно

мерных материалов под клетью;

-  выдачи породы клетями на поверхность.

Вентиляционные с исходящей струей воздуха, кроме основ

ного назначения предназначены для:

-  аварийном выдачи людей из шахты;

-  спуска-подъёма людей, материалов, оборудования и длинно

мерных материалов под клетью;

-  выдачи породы на поверхность.

1 .2 . Оборудование стволов подъёмными установками

Для выполнения перечисленных выше функций предусматривается 

оборудование стволов подъёмными установками с одноканатными ма

шинами барабанного типа.

i

1 .2 Л . Вентиляционный ствол с подающей свежей 
струей воздуха:

-  Для аварийной выдачи людей из шахты принимается 

одноклетевой подъём с противовесом (схема I ,  рис. I . I ) ;

-  Для спуска-подъёма людей, материалов, оборудования, 

длинномерных материалов под клетью и выдачи породы клетями 

на поверхность на стволах глубиной до 600м принимается один 

двухклетевой подъём и лестничное отделение (рис. 1 .2 ; 1 .3)

или на стволах глубиной более 600 м двухклетевой подъём 

и одноклетевой без противовеса аварийно-ремонтный подъём с 

клетью на 6 человек (рис. 1 .4 ; 1 .5 ) ,  а такке предусматрива

ется вариант оборудования ствола двумя одноклетевыми с про

тивовесами подъёмами для шахт с многогоризонтной разработкой 

пластов (схема 3; За, рис. 1 .6 ; 1 .7 ) .

1 .2 .2 , Вентиляционный ствол с исходящей струей 
воздуха

-  Для аварийной выдачи людей из шахты ствол обору

дуется одноклетевым подъёмом с противовесом (схема I ,  р и с .1 .1 );

-  Для спуска-подъёма людей, материалов, оборудования и 

длинномерных материалов под клетью одним двухклетевым подъёмом 

и лестничным отделением для шахт глубиной до 600м или де ух- 

клетевьм подъёмом и одноклетевым без противовеса подъёмом с 

клетью на 6 человек для шахт глубиной свыше 600м (рис. 1 .2 ;

1 .3 ; 1 .4 ; 1 .5 ) ;

-  Выдача породы на поверхность клетями для всех клетевых 

подъёмных установок как на вентшйщонных подающих, так и на 

исходящих стволах принимаются типажные одноэтажные клети 

1НВ-400-9,0 для вагонеток вместимостью 2,5м3 или 3,3м3.



1 .3 , Сечение стволов

Сечения стволов определены их функциональным назначением 

и разработаны с учетом рационального расположения подъёмных 

сосудов и элементов армировки при минимальном диаметре 

ствола. Диаметры стволов 6 и 7 м . Арыировка ствола -  жест

к ая . Основные элементы армирдви -  дня расстрелов приняты 

сварные коробчатые профили сечением 170x104x10мм, а также 

двутавровые балки 24М, 27Са, ЗОМ.

Центральные расстрелы и, при необходимости, периферий

ные -  выполняются составными*

Проводники основных подъёмов приняты из рельса F43 и P5Q, 

коробчатые -  сечением 160x170мм, а для аварийных подъёмов из 

рельсов Р38.

Длина рельсового проводника -  12,5м, коробчатого -  12м.

Расположение проводников на клетевых подъёмах предусмот

рено боковое односторонне и лобовое двухсторой&е (с  коробчаты

ми проводниками для стволов глубиной более 600м и с большой 

интенсивностью подъёма).

Для глубоких шахт с большой иптенсивностью подъёма 

предусмотрены схемы 26, 2в , За, рис. 1 .3 , ;  1 .4 ; 1 .5  с коробча

тыми проводниками.

Сечения стволов разработаны с учетом:

Г) максимального использования постоянного стволового 

оборудования на второй период строительства;

2) возможности навески большегрузной бадьи для выдачи 

горной массы и использования одной из постоянны# клетей

для вспомогательных операций во втором периоде строительст

ва  шахты;

3) возможности расположения в сечении ствола вентиляци

онных трубопроводов;

4) минимального объема работ при переоснащении ствола от

его проходки ко П-му периоду строительства.

В соответствии с перечисленными требованиями к унифика

ции рекомендованы 3 основные схемы расположения оборудован»! 

в сечении ствола.

Схема I  (рис. 1 *1 ) -  ствол ф 6м, оборудованный одним 

одноконцевым уравновешенным подъёмом ( клеть с противове

сом).

В зависимости от нагрузки на ствол во Им периоде строи 

тельства данное сечение может быть использовано как по пос

тоянной схеме -  клеть с противовесом (при выдаче горной 

массы от 200-300 тонн в сутки) так и по временной схеме 

"клеть -  бадья" (при выходе горной массы до 800-ЮООт в 

сутки).

Во втором случае для выдачи горной массы в разделе 

противовеса навешивается бадья вместимостью 5м3, а вепсыо- 

гательные операции производятся постоянной клетью.

Схема 2 (рис. 1 .2 ) ствол диаметром 7м, оборудованный оды 

ним двухконцевым подъёмом на две клети типа Ш В -400-9 ,0 . 

Данная схема предназначена для целей строительства при 

сравнительно небольших нагрузках на с твоя до 500 т выдачи 

горной массы в сутки.

При необходимости увеличения пропускной способности 

ствола до 800-1000тонн в сутки вместо одной клети навешивает

ся бадья вместимостью 5 ,0м 3, а второй клетью выполняются 

вспомогательные операции.

Схема 2а (рис. 1 .4 ) -  с точки зрения органиации строи

тельства схема ничем не отличается от описанной выше.

Схема 3 (рис. 1 .6 )  -  ствол диаметром 7м оснащен двумя 

независимыми уравновешенными одноклетевыми подъёмами. Данная 

схема может быть использована при необходимости работы подьё 

мов с нескольких горизонтов.
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Кроме основных грех схем расположения оборудования в 

сечениях стволов схемы 2 и 3 имеют подварианты.

Схемы 26» 2в и За (ри с. 1 .3 ,  1 .5 ,  1 .7 )  от основных схем 

отличаются видом армирования стволов. Они заармированы 

коробчатыми расстрелами с лобовыми проводниками.

При необходимости переоборудования ствола на временное 

оснащение “клеть -  бадья" в схемах 26 и 2в (ри с. 1 .3 ,  1 .5 )  

расстрелы для крепления переходных коробчатых проводников 

на “ нуле" и на горизонтах должны монтироваться только после 

демонтажа бадьи, т .е .  после окончания П-го периода строитель

ства .

Ставы трубопроводов и кронштейны для крепления кабелей 

показаны в сечениях условно. Их количество» назначение, распо

ложение и привязка уточняются при конкретном проектировании. 

На клетевых подъёмах транспортировка грузов производится ва

гонетками вместимостью 2 ,5  м3 или 3,3м3 в одноэтажных клетях 

IHB4QQ-9,Q ГОСТ 3950-75.

2 . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ. ОСНАЩЕНИЯ
проходки отдельносюящих столов

Технологический процесс проходки ствола характеризуется 

последовательностью производства основных работ по выемке 

породы и возведению постоянной крепи, оказывает влдание 

на выбор средств оснащения и достижения необходимой скорос

ти проходки.

Основными схемами производства работ в забое следует 

считать совмещенную, используемую в 92% случаев и параллель

но -  щитовую -  в 8% случаев.

Параллельно -  щитовая схема целесообразна при проходке 

глубоких стволов в устойчивых породах скоростным способом при

/О

соответствующих технико-экономических обоснованиях, т .к .  с 

ее применением значительно увеличивается ве с , усложняется 

проходческое оборудование и повышаются первоначальные затра

ты на оснащение ствола.

В связи с этим технологические схемы оснащения проход

ки стволов приняты по совмещенной схеме производства работ 

в забое, как наиболее простой, экономически выгодной, обес

печивающей комплексную механизацию и улучшающей безопасные 

условия проходчиков, а также имеющей широкое распростране

ние (9 З Д .

В настоящей работе рассмотрены варианты оснащения ство

ла подъёмно-копровым комплексом с использованием различных 

сочетаний временного и постоянного оборудования (копры, 

подъёмные машины), а также применение как серийного так и 

перспективного оборудования (передвижные подъёмные установки 

и лебедки).

Разработанные технологические схемы позволяют использо

вать стационарное оборудование. При этом расстановка про

ходческого оборудования на поверхности должна выполняться 

по привязкам приведенным на схемах и в соответствии с тех

нической характеристикой и областью применения соответствую

щего оборудования на базе изложенных в работе принципов 

и методик.

Технологические схемы разработаны для условий основных 

угольных бассейнов страны.

Крепость пересекаемых пород принята 4-20 . Объемный вес 

пород в разрыхленном состоянии принят 1450 кг/м 3 (согласно 

письму ВНШОМШСа Ш 09/553 от 2 7 .0 1 .81г. см. Приложение 3 ) .

В период проходки при водопритоке до 8м3/чао вода 

откачивается забойными насосами в бадьи, которыми выдается



на поверхность»

При водопритоке, превышающем 8м3/ч а с , необходимо предус

матривать предварительный тампонаж пород»

Технологическими схемами предусмотрено расположение в 

стволе подвесного проходческого насоса ППН-50х12м ( на 

случай больших притоков или внезапного прорыва воды)»

Глубина стволов принята 600, 900 и 1300м» Обоснование 

градации стволов по глубине см. приложение 2

Диаметр стволов в свету 6 ,0  и 7 ,0м .

Вид крепи -  бетонная монолитная. Толщина крепи ствола 

принята 500мм.

Проходка ствола осуществляется буровзрывным способом»

Бурение шпуров механизированное с использованием буриль- 

ной установки БУКС- I m.

Погрузка горной массы производится породопогрузочной 

машиной КС-2У/40 в стволах диаметром 6,0м и 2КС-2У/40 в 

стволах диаметром 7,0м .

Возведение постоянной крепи осуществляется с помощью 

призабойной опалубки с подачей бетонной смеси в ствол по 

трубопроводам диаметром 168мм.

Схемами предусматривается расположение приствольной 

бетоносмесительной крупноблочной установки УБК-30.

Оборудование для подачи бетона состоит из трубопрово

д а , телескопического устройства, гасителя скорости и гиб

кого бетоновода.

Предусмотрен вариант доставки бетона к стволу в 

автосамосвалах, для чего на поверхности устанавливается 

лебедка приемного бункера (указаны на ситуационных пла

нах пунктирной линией ) •  Для нормального энергетического 

обеспечения основных проходческих процессов в стволе лодве-

/ /

шиваются кабели на канатах лебедок, устанавливаемых на 

поверхности, и прокладываются трубопроводы, которые наве

шиваются к крепи ствола»

П р о в е т р и в а н и е  при проходке стволов осу

ществляется по нагнетательной схеме по трубопроводам 

иа стального листа толщиной 2 и 2 ,5  мм. Длина звена трубо

провода -  4 м. Во всех рассматриваемых схемах при проходке 

стволов предусматривается трубопровод диаметром 1000мм»

Расчет вентиляции при проходке ствола и выбор вен

тилятора выполнен согласно "Временной инструкции по проек

тированию вентиляции при проходке и углубке сав слов" 

(ВНИИОМШС, I98X )•

К установке принята вентиляторная установка УПВЦП-16Б, 

состоящая из двух вентиляторов (один рабочий, второй -  

резервный) с реверсивным устройством в целях использова

ния установки во втором периоде строительства шахты»

На стволах, не предназначенных для проведения выра

боток во втором периоде, необходимо предусматривать дее 

вентиляторные установки УПВЦП-16А.

Вентиляторнад установка УПВЦП-16А состоит из одного 

вентилятора без реверсивного устройства.

Технологические схемы разработаны с у четом:

1) возможности максимального использования постоянных 

зданий и сооружений для целей строительства;

2) группового расположения проходческих лебедок с 

целью удобства их блокировки и обслуживания;

3) создания таких планировочных решений, при которых 

транспорт породы и бетона обеспечили бы бесперебойное 

выполнение горнопроходческих работ;

4) компановки оборудования на поверхности и в стволе,



обеспечивающей удобство, безопасность и быстроту подачи в ствол 

и выдачи из ствола забойного оборудования и технологических тру

бопроводов;

5) необходимой безопасности выполнения операций проход

ческого цикла;

6) компановки оборудования, комплексно решающую техноло

гичность выполнения как основных процессов горнопроходчес

кого цикла (погрузка, бурение, крепление), так и вспомогатель

ных (навеска трубопроводов, перегоны полка, ремонт, замена ство

лового оборудования, осмотр ствола и т .п . ) ;

7) производства работ при армировании и размещенш 

оборудования в стволе во  втором периоде строительства шахт.

Тип бадьи и подъёмный канат, необходимые для осуществле

ния технологического отхода, уточняются при привязке техноло

гической схемы.

3 . ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ОСНАЩЕНИЯ ПРОХОДКИ СТВОЛОВ

Настоящие технологические схемы выполнены на основе унифи

цированных сечений, разработанных Донгипрошахтом для вентиля

ционных и воздухоподающих стволов диаметром 6 ,0  и 7,0м и 

предусматривают использование временных проходческих и сов

мещенных копров, передвижных и постоянных подъёмных машин,

3 .1 .  Оснащение проходки стволов диаметром 6,0м

При оснащении стволов диаметром 6,0м предусмотрены два 

варианта подвески полка.

Вариант подвески полка на 3-х  шкивах (е х .1 .1 )  и вариант 

подвески полка на 4-х шкивах ( с х .1 .2 ) .

Схема размещения оборудования в сечении ствола с под

веской полка на 4-х  шкивах предназначена для стволов проветри

ваемых после окончания проходки за счет общешахтной депрес

сии. Для предохранения людей, находящихся в забое ствола 

предусмотрен трехэтажный проходческий подвесной полек.

Верхний этаж проходческого полка предназначен для 

складирования гибких трубопроводов, кабелей и наращивания 

всех трубопроводов, поэтому он должен быть свободен от все

го оборудования ( з а  исключением бака для воды).

Бак для воды устанавливается на верхнем этаже полка.

Зазор между крепью ствола и монорельсом погрузочной 

машины принят 440мм.

На всех этажах полка предусмотрен проем для пропуска 

центрального отвеса размером 350x350 и проеш для пропус

ка труб подачи бетона, сжатого воздуха и водоотлив а .

Посадка направляющей рамки производится на 2 ,5  м выше 

среднего этажа полка.

Бад^ше проеш снабжены четырьмя жесткими направляю

щими стойками и должны иметь сетчатые ограждения. На ниж

нем этаже бадейный проем обшит на всю высоту, на среднем- 

ограждение с дверью для выхода людей на полок.

Шкивы, служащие для отклоненш направляющих канатов 

за обод полка к секционной опалубке, располагаются под 

средним и на нижнем этажах.

Схема I . I . I .  (рис. 3 .1 )  оснащение проходки ствола 

диаметром б,Ом глубиной 600м.

В сечении ствола предусматривается бадья вместимостью 

3,0м® с использованием которой ствол проходится до глубины 

460м. Дальнейшая проходка ствола осуществляется с исполь

зованием бадьи вместимостью 2,0м 3 (предусмотрена возмож

ность размещения в сечении ствола бадьи вместимостью 5 ,0м 3 

во втором периоде строительства шахты).

Кроме этого в стволе размещается насос ППН 50x12, трубо

проводы вентиляции диаметром 1000мм, сжатого воздуха, годами



бетона и водоотлива, спасательная лестница ЛС- I ,  а также ка

бели различного назначения (перечень оборудования см. табли

цу 3 .1 ) .
Размещение проходческого оборудования вокруг ствола см. 

рис. 3 .2 .
При оснащении ствола используются:

1) Проходческий копер рамной конструкции (Донгипрооргшах- 

тостроя) с высотой шатра копра 23,5 ы, разносом стоек копра 

14x14м;
2) Передвижная проходческая подъёмная машина МПП-9 

(МПИ-6,3 устанавливается при проходке ствола с использова

нием бадьи вместимостью 2,Q ма) ;
3) проходческие лебедки необходимей грузоподъёмности.

Схема I . I . 2  (рис. 3 .3 ) оснащение проходки ствола диамет

ром 6,0м, глубиной 60I-900M.

В сечении ствола предусматривается бадья вместимостью 

4 ,5  м3.
Остальное проходческое оборудование и расположение его 

в сечении ствола аналогично схеме 1 .1 .1 »

Размещение проходческого оборудования вокруг ствола разрабо

тано в двух вариантах.

Первый вариант "а ” с использованием передвижной проходчес

кой подъёмной машины МПП-17,5 (Хшт.) и постоянной подъемной ма

шины в период проходки ствола (рис. 3 .4 ) .

Второй вариант пбп с использованием двух передвижных 

проходческих подъёмных машин ШШ-17,5 (рис. 3 .5 ) .

Для оснащения ствола предусмотрен временный проходчес

кий копер конструкции Донгипрооргшахтостроя с высотой коп

ра 25м и разносом стоек 15x15м.

в

Схема X .I .3 . (рис. 3 .6) оснащение проходки ствола диа

метром 6,0м, глубиной болев 900м (до 1300 м).

Сечение ствола аналогично схеме X .I .2 .

Размещение проходческого оборудования во-едг ствола 
см. рис. 3 .7 .

При оснащении ствола используются$

1) Проходческий копер конструкции Донгипрооргшахтостроя 

с высотой шатра копра 25м и разносом стоек 15x15м.

2) Передвижная проходческая подъёмная машина МШ-17,5 

(МПБК-20).

Машина МПП-17,5 предусмотрена для проходки стволов глу

биной до 1100м, при большей глубине (до 1300м) необходима 

установка подъёмной машины МПБК-20

3) проходческие лебедки необходимой грузоподъёмности.

Схе^а I . 2 . I  (рис. 3 .8) оснащение проходки ствола диамет

ром 6,0м, глубиной 600м.

Перечень оборудования в сечении ствола и вокруг ствола 

(рис. 3 .9) соответствуют схеме I . I . I .

Схема 1 .2 .2 .  (рис. 3.10) оснащение проходки ствола диа

метром 6,0м, глубиной 6QX-90QM.

Перечень оборудования в сечении ствола и вокруг савола 

(рис. 3 .IX , рис. 3.12 Соответствуют схема I . I . 2 .

Схема 1 .2 .3  (рис. 3.13 ) оснащение проходки ствола диа

метром 6,0м, глубиной более 900м (до 1300м).

Перечень оборудования в сечении ствола и вокруг ствола 

(рис. 3.14) соответствуют схеме I . I . 3 .



Таблица 3 .1

Перечень оборудования для ствола 0 6 ,0  м

Обозначение Наименование Ед. К-во Масса, кг Глубина *ствола,м
пп изм, Ед. Общ. 600 601- >900

900 (ДО
1300)

X. Полок подвес
ной проходчес-
кий 3-х этаж- шт.. I 51000 51000 + + +
ный

2 . осд Опалубка сек
ционная
Н = 4,2м шт,, I 27560 27560 + + +

3 . БПСМ-2 Бадья вмести
мостью 2 ,0м ° шт,. 2 770 1540 + - -

4 . Направляющая
рамка шт,. 2 214 428 + -

5 . УПЗ-5-22 Устройство
прицепное
проходческое шт,. 2 131 262 +

6. БПСМ-3,0 Бадья вмести
мостью 3,0м ° 
Направляющая

шт . 2 1080 2160 + - -

760 1520рамка шт . 2 + — —
УАЗ-8-25 Устройство

148 296прицепное шт . 2 + — —
7. БПСМ-4,5 Бадья вмес

тимостью 
4 ,5  м3 шт . 2 1700 3400 _ + +
Направляющая
рамка шт . 2 976 1952 - +

УПЗ-П-ЗЗ

КС-2У/40

Устройство
прицепное
проходческое

шт . 2 185 370 - + +

8. Машина породо-
9700 9700погрузочная шт . X + +

9 . H-IM Турбонасос забойный
30 30шт . I 1 + + +

10|. ЛС-1 Лестница спа
сательная шт . I 450 450' + + +

I I ;. ППН-50х12м Подвесной про шт . I 2565 2565> + + +
ходческий на-
сос

/V

3 .2 . Оснащение проходки стволов диаметром 7 ,Ом 
( С х.П .1, Сх.П .2, Сх. П.З)

Расположение оборудования в сечении ствола выполнено 

на основании унифицированных сечений Донгипрошахта (Рис. 1 .2 ;

1 .3 ;  1 .4 ; 1 .5 ; 1 .6 ; 1 .7 ) .

Перечень оборудования расположенного в сечении с® о ла 

смотри таблицу 3 .2 . В стволе предусматривается подвеска 

двухэтажного проходческого полка.

Конструкция полка должна обеспечить зазор  между 

крепью ствола и монорельсом погрузочной машины 490мм. Посадка 

направляющей рамки производится на расстоянии 2,5м от нижнего 

этажа полка. Шкивы, слушщие для отклонения направляющих 

канатов за обод полка, располагаются в направляющих стойках 

с укосинсй. Бак для воды устанавливается на верхнем этаже. По

лок подвешен на 4-х ветвях канатов и двух лебедках.

Схема П.1 (рис. 3 .15 ) оснащение проходки ствола диамет
ром 7 ,0  м,глубиной 600м.

В сечении ствола предусматривается бадья вместимостью 

З,0м 3 , с использованием которой ствол проходится до глубины 

460м. Дальнейшая проходка ствола осуществляется с использова

нием бадьи вместимостью 2,0м 3 (Предусмотрена возможность раз

мещения в сечении ствола бадьи вместимостью 5,0м 3 во втором 

периоде строительства шахты)

Размещение проходческого оборудования вокруг ствола 

предусмотрено в двух вариантах.

Первый вариант "а "  (рис. 3 .16 ) с использованием:

X) временного проходческого копра конструкции Донгипро- 

оргшахшостроя с высотой шатра копра 25 ,0  м и разносом стоек 

15x15м,

2) передвижной проходческой подъёмной машины МПП-9 (МПП-6,3



устанавливается при проходке ствола с использованием бадьи 

вместимостью 2,0м3)

3) проходческих лебедок необходимой грузоподъёмности.

Второй вариант "б " (рис. 3 .1 7 ) с использованием постоян

ного копра совмещенного типа. Оборудование, располагаемое 

вокруг ствола, аналогично варианту " а " .

Схема П .2, (рис. 3 .18 ) оснащение проходки ствола диа

метром 7 ,0м; глубиной 60I-900M.

В сечении ствола предусматривается бадья вместимостью 

4,5М3.

Бадья выесмыостью 2 ,Он3 используется в вариантах с 

установкой временных передвижных проходческих подъёмных 

машин (МПП-6,3; МИП-9,0), используемых для проходки ствола 

до пуска в работу постоянных подъёмных машин.

Остальное проходческое оборудование и расположение его 

в сечении ствола аналогичнс^хеме П.1.

Предусматривается 4 варианта расположения проходчес

кого оборудования вокруг ствола (вариант **а” , "б ” , " в " ,  иг и) 

в зависимости от типов используемых копров и подъёмных машин 

при проходке ствола.

Вариант иа" (рис. 3 .1 9 ) с использованием в ременного 

проходческого копра конструкции Донгилрооргшахтостроя с 

высотой шатра копра 25,0м и разносом стоек 15x15м (ри с.3 .19) 

и передвижных проходческих подъёмных машин Ш1П-17,5 (2ш т.)

Вариант "б " (рис. 3 .20 ) отличается от варианта " а м 

использованием копра совмещенного типа.

Вариант ив и (рис. 3 .21 ) предусматривает использование 

постоянных подъёмных машин в сочетании о постоянным копром 

совмещенного типа и временных передвижных проходческих 

подъёмных машин МПП-6,3, используемых для проходки ствола

до пуска в работу постоянных подъёмных машин.

Вариант " г "  (ри с. 3 .22) с использованием передвижных 

проходческих подъёмных машин МПП-9; МПП-17,5 и постоянной 

подъёмной машины в сочетании с постоянным копром совме

щенного типа.

Схема П.З (рис. 3 .2 3 , рис. 3 .24 ) оснащение проходки 

ствола диаметром 7,0м,глубиной более 900м (до 1300).

Расположение проходческого оборудования в сечении 

ствола аналогично схеме П .2.

При оснащении ствола используются:

1) проходческий копер с высотой шатра копра 25м и 

разносом стоек 15x15

2 )  передвижная проходческая подъёмная машина МПП-17,5 

или МПБК-20 (передвижная проходческая подъёмная машина 

МПП-17,5 предусмотрена для проходки ствола до глубины 

1100м, при глубине до 1300 м необходима установка подъём

ной машины МПБК-20)

3) проходческие лебедки необходимой грузоподъёмности.



Таблица 3.2,

Перечень оборудования для ствола 0 7,0 и

Ш Обозначение Наименование
Ед. 1 
изм.

1
К-во

Масса,, кг
пп Ед. Общ.

Глубина ство
л а ^

600 601- >900 
900 (до 

1300)

I . Полок подвесной шт. I 70500 70500 + + +

2 . ОСД

проходческий 
2-х этажный
Опалубка секци
онная Н=4,2м шт. I 32840 32840 + + +

3 . БПСМ-2,0 Бадья вмести
мостью 2,0м3 шт. 2 770 1540 + + -

4 . Направляющая
рамка шт. 2 214 428 + +

5. УПЗ-5-22 Устройство при
цепное проход
ческое шт. 2 131 262 + +

6. БПСМ-3,0 Бадья вмести
мостью 3,0м шт. 2 1080 2160 + _

7. Направляющая
рамка шт. 2 760 1520 + _ _

8. УП3-8-25 Устройство при
цепное проход шт. 2 148 296 + _

9 . БПСМ-4,5
ческое
Бадья вмести
мостью 4 ,5  м шт. 2 1700 3400 - + +

10. Направляющая
рамка шт. 2 976 1952 - + +

I I .  УП5-11-33 Устройство при
цепное проход

ческое шт. 2 185 370 - + +
12. 2КС-2У/40 Машина породо

погрузочная шт. I 19500 19500 + + +

13. H-IM Турбонасос шт. I 30 30 + + +

14. ДО-1 Лестница спаса
тельная шт. I 450 450 + + +

15. ППН-50х12м Подвесной про
ходческий шт. I 2565 2565 + + +

/<г
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ПЕРЕЧЕНЬ Ш Ш Ж Й Ш Ж Ж Х СХЕМ И СЗОДШ ВЕДШСХЬ Ж  ХАРАКТЕРИСТИК Таблица 3 , 3 .

Рис. Расположение про
ходческого обору
дования в сечении 
ствола
Индекс Вместимость 
с х е ш  бадьи

расположение проходческого оборудования вокруг ствола

Индекс Тип копра Тип одьёмнсй машины
схемы

Глубина Расчетная средняя Ра сеет- Ориентировочная
 ̂ * скорость проходки нш про- стоимость стро- Пршечи-
м ствола,м/ыее при должм- ительно-монтаж- ш:е

коэффициенте крепос-тедь- ных работ по но- 
ти пород по шкаде ность зицвям схемы,
проф.Протодьяконова оснаще- т.руб.
__________________ _____ ния,

4f6 7*9 мес.

I т 3 4 ---------------5------------------- --------------- 5------ - ’ " 7
-------в _ 9 " 10 I I  12

3 .1 ;3 .2 X .I .X 3 ,0 (2 ,0 ) I . I . I . проходческий 1 ^ *2 3 ,5м М1Ш-9 (Ш Ш -6,3) до 600 88(78) 62(73) 8 ,0 269(264)
iz f t 3 2 D T

3 .3 ;3 .4 Х .Х .2 4 ,5 Х .Х .2а проходческий Нк*25м МШ1-17, 5 , постоянная 
п .м .

60Х-900 99 90 8 ,6
53§ 190 T .p v 6 .r

3 .3 ;3 .5 Х .Х .2 4 ,5 (3 ,0 ) I .X .2 6 то же Ш1П-17,5 (ШШ-9) 60Х-9С0 99(90) 90(72) 8 ,6 mm
3 .6 ;3 .7 I . I . 3 4 ,5 I . I . 3 то же МШьХ7,5(Ш1ВК-20) более 900 

(ДО 1360) 95 87 8 ,6 mm-
3 .3 ;3 .9 Х .2.Х 3 ,0  (2 ,0 ) X .2 .I проходческий Нк=23,5ы ШП-9 (Mffil-6,3) до 600 w8(78) 82(73) 8 ,0 щ щ
З .Х 0 ;З .И 1 .2 .2 4 ,5 Х .2 .2в проходческий ^*25x4 МДП-17,5  * пост оянная 60Х-900 99 90 8 ,6 475 в т .ч .  ^

п .м . 530  190 т.руб'.'

5 .1 0 ;З .Х 2 Х .2 .2 4 ,5 (3 *0 ) Х .2 .2 6 то же - п- МШ1-Х7,5(ШШ-9) 60I-9Q0 99(90) 90(72) 8 ,6
m m

3 .1 3 ;3 .1 4 1 .2 .3 4 *5 Х .2 .3 . 20  же иШД-17, 5(Ш ВК-20) более 900 
( дОХЗиО)

95 87 8 ,6
m m -

пиашетп 7 .0
3 .1 5 ;3 .1 6 п .х 3 ,0 (2 ,0 ) П.Ха то не uiili—9 ,0  (~iuii—0 ,3 ) до 600 Ш )6?) 74(63) 8 ,6 316(3X0)

T7±tTJ£J
3 .1 5 ;5 .Х 7 п .х 3 ,0 (2 ,0 ) П.Хб С ОВД ОД 8 until Iiiiil—9 ,0(мПП—6 ,3 ) до 600 80(67) 74(63) 9 ,9 328(325)

3o4pV 6)
3 .1 8 ;3 .1 9 4 ,5 П.2а пмоходческ-й Нк»25ы «Liii—J.7 , D 60Х-900 90 82 8 ,6 Ш -

587
3443 .1 8 ;3 .2 0 4 ,5 П.26 совмещенный! MHi-17,5 601-500 90 82 9 ,9
3 2 ?

3 .1 8 .3 .2 1 П.2 4 ,5 (2 *0 ) П.2в совмещенный 2ШЕ-6, 3 , ПОСТ ОЯЕ.П. M. 601-900 83 76 9 ,9 §37 в т .ч .  ~ 
693 306 т.руб .®

3 .1 8 ;3 .2 2 4 ,5 (3 ,0 ) П.2г совмещенный ЖШ-17,5  ,iin ii-9 ,0  и 60Х-900 86 79 9 ,9 496 „ _ u
постоянная п .м . 332

3 .2 5 *3 .2 4 4 ,5 Д.З проходческий Нк«25м Ш П -17,5 (1ШБК-20) более 900 
(ДоХЗОО) 85 78 8 ,6

i5 3  T .j.yu .
340(345)
336(401)'

В склоках указан возможный вариант оснащения стволов подъёмными машинами и соош ветствущ пе им. показатели.
Сметная стоимость опредолена по ом^там-аналогам использованного в схемах оборудавания.В знаменателе у к а з а н *  сметная сто ш о с -ь  
при наличии приствольного ВРУ.

а  Сметная стоимость строительно-монтажных работ постоянной подъёмной машины.
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Рис. 3 А

/ /

Ь еВ ом оо т ь м а т е р и а л о в
лг бд. Ма*са, ке

Прит
гам ОЗо&науен. Наименование изп Кол. ед. о 8 Щ ,

1 Трубы вентиляции петалли
ческие фЮООнм С- 4н м 650 3 1 ,2 5 59312,5

2 Трубы венталзщтрорезш м з о з,о4 81,2 #яю
3 Комплект креплений тру5 через

вентиляции к крепи U4T 1 5 0 20,42 3 0  6 3 4м
4 г о с т ю й Т р у д ы  о *  сюдЗую ф 2 1 9 т & & м 6 0 0 31,52 18312 е--8н

5 К о п п л е к т  крещения труВ чека
он. в о з д у х а  ккр е т  ет&да ш т 75 22,2 1665 дм

6 гоавШ78 Т р у  Вы п&ачи бетона ф Ш к н м 2<ш 42,2 5 0 6 4 0
JV 10
е я «

7 Комплект крепленая тр*S' Через

подачи Бетона «. крепи шт 2% 7 5 36,0 5 4 о о 8м

8 З Х Т 8 7 3 2 -  76 1ру6& в о д о о т л и в а  ф1 53 пн $ »5 н 6 0 0 1 7 ,1 5 1 0 2 9 0 ? - -8 п

9 Комплект крепления тру8 Vcp&:

водоотлива К Крепи ш т . 75 13.9 1 4 9 2 ,5 вм
ю ; КаБель в зр ы в а ни я ш т . 1
И Каоел(о Блокировки шт 1
{ 2 /Га Бед & сигналиэсищщ шт. 2

13 Ка8ел(а освещения шт. 1

14 Кабель телефонизации шТ 1
15 КаБелЬ силовой подвес-

но to  насоса ШТ. 1
1G Каоель силовой водоотлив. ш т 4
1 7 Кабель контролен. &доатли( ш т 2
18

кз~г5-<бо-е 
Л5СГГГ03О6-76 Когнат п о д ъ е м н ы й м 2% в о  с 3645 5 8 3 2

19
45-ГА-8-NJ& 
ЛХЮG827-71 Канат подвески полка м 2 * т 7 ,9 0 5 26066,5

2 0
КЗ- 20-1 4 0 -8  
n x rr tO S D 6 -7 b Канат спасатели*. Л&гтнщ м 750 2,34 1755

2 1
за-r-i-H-tGo
П Х Т ! € 8 2 8 - Ъ Канат напривл яющиа м 4 * 7 5 ? 3,4025 10207.5

2 2
2 5 ,5 -Г -1 -H - t xПхК7б€8-во ^Канэт подвесного насосх, м 1 6 5 0 2 ,4 9 5 4т,в

23 кз-го-Ш-в
гост ffl 506-76 Канат каиолей освещена* '

и сигнализации И 150 2,34 1 7 5 5

2 4
КЗ- 2 0 - ( 4 й -В  
fDCTffl,W«-7g Канат Кабеля взрывиния м 7 5 0 2,34 1 7 5 5

Н
п о з СВозначвнц Наименование

ев.
а з  г г

Масса, к д
Прим.Кал. ед. cStu>.

2S К З - 2 0 - Й О -  8  ПЭСТЮ506- 76Канат Кабелей сиена лив.
т е л е ф о н и з а и д и  и блокиро&а, м 750 2, з 4 1755

2 6

23-Г-1-Н-15&в
Г0СП668-8О Канат для наращиёаниятр/В

вентиля иди и подачи Бетона М 750 3,215 2411

2 7
2 S - P I - H -1568 
ГОСТ 7058-80 Канат для нарасциё. труд

ёадоагл.ек&адэхаи а е т оно м 7  S0 3,215 2411

28 23-Г-1-Н-В€8
Г с х 5 Г 7 ъ е 8 - 8 0 Канат псдс&ссч трубы

вентиля ии о  (  прорезинен) м 750 3 215 2 4 1 1

29
2ЗР-Г-1-Н-1ХЯ 
ГООТ?66в-ва Канат подвесы телескопа м2*751 2,13 3 1 3 5

3 0

КЗ-20-1 itO-B 
rocTfOS06-76 Капает Кабеля псд&эсн.нисх м 750 2,34 1755

3/ УКимок подвески киВеля через

к  к а н а т а ШТ. ЯЮО 1, 0 7 00 6 н

32 К о п ят крепления трубы через

Насоса к  к а н а т у ШТ. 6 3 € . 0 3 7 8 4 м

33 К 5 4 - 4 Кронштейн крепления сило Через

вых КаБ&лей к. крепи ШТ 100 G m

3 4 K S 2 - 4 Кронштейн крепления кант через

рольных кабелей к крепи шт 100 £  м
35

jU - t- i - h - js c s  

гост2688- 8a Трос пе к сигнализации м 2хб4д 0 , 2  5< 3 2 8

3 6 Центральный отвес ш т 1 150 150
У? %3-T-JUi- I5&S 

гост 2688- 8с Канат центрального отвел itl б4о 0 25t; 163,8
38 гогТВ732-?в Труба насоса фбВпн ? -5 м м 250 17.15 4288



Рис. 3.2

С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я
У
W3.ОЬоьн.

НоипеноБаиие
оборудоВания

Мосса, кг ХарактеристикаЭла&ипБтслЯ пР?д. Общ, тип к$т °%дн
JL Попер проходческий 4
2 ИПП-9ППодземная пашинd 4 ноооо440000АКЗ-/5 чк- й 2*€50 985
3 тп-9оПоаътноя пашина 4 1400Q0НООООАКЗ-1Ъ А 6- 6.2х

т-гз Аебеако подВески"*------- 1-
27000полка 4 27000 Аос-SZzSA.2 L 700

5 т-25 АеБедко подВески
полка 4 27000 27000

АОС6Z-8A 35 700
£.ЛПП-46ЛеЬеака напРаВлщ

панаша (опалчЬки) 4 U5Q0 47500 Аосг- 72 -Sl. 48 wo
7 ЛЯГ)-{в Лебеака напоаВляюи

каната (опалубки) 4 47500 47500 ЛОС2-72-Я 48 700
£_m-ib

-J--X-+JC-ж-f.
теока наппаблятж--’... гл —
Маната (опалуЬки) 4 т оо 47600 А0С2-

72-Я 48 700
!ШГНЬАеЬеока нопраВляюш1 *

йоното (опалубки) 4 47500 47500 Аосг- 72- & 48 7Q0
fo Ф40 Аебеако поаВеаси-7-------

насоса 1 45000 45000 лосг-62-842 42,5 660
44 тэр-s АеВеако спаеотвит— *7—  ---

лестницы 4 $$00 8900
Аосг- 72-81 4$ 700

1L 1ЛПЭ-5АЛебедка кабеля
Взры бамия А 9200 9200 А0С2-

52-86 $*t 660
/3П№*ДЛебедка кабеля/сиг-

нализаиии и осбещяия 4 ш о 9200
Аосг-52-85 6,4 660

й.ШПЗЛАЛеЬедко каЬеленеигно-
Аш.гелсФон и блошоб. А в т 9200 лосг-52-8 А М - M£L

1$ АПГИО ' 'Аебеока noQoeatuneг /
леекопо поЬочи Ьтонй А 15000 4$000 Аосг- 61-842 42,5 660

/$

У Обозн.
НоименоВамиа
oSopyqoBoHUp т. Масса, кг Кара»9k.dtктериста/ю Ъи г утел Я

поз Общ. Тип кВт. Щи Пр.
4$ МП-40Лебедка подёесхи те-

леекопо подачи Бетою 4 45000 45000 А0С2-Й2-Я42 42,5 660
17 №40 Лебедка норсщиВания

триб Бетона и Вента 4 45000 m i 42,5
43.ШШ Лебедка нарашоВотя

труИвмано, Boqomk
— сжатого Воздуха 4L т ол тоо. А0С2-6&Ш 42f5 660

19 т о Леbeg ко пддбесш труб.
Вентиляции (прорезин)d 43QQO45000 Аосг-62-8421В,5 $60

20.Ш5Л
тЭ5А

Лебедю кабеля насоов 4.. 9?(10 9200 Аосг-Н2-&8 $л 660
Лебедка каната лепт
Бетона t . 920й. 9M L AQC2-

м ш
22.ШШ Лебедка тага лотка

ч/ 1
Бетона i_ 9200 5200 Аосг-52-83 660.

&
У/1ВЦП-165 Зент иля торная у ет-ка 4

га.ПОСТ-1Станция обслужиВп.
чия 59КС-4 н 4

Zb.ш-м Пристбальноя бетона-
епесителытоя уст-коjL

ш АШИ. АеЬедко троси
механической аигнаукиз а и. и и 2

?7 тог Лебедка под Вески
централ bHozo оппбеса 4

1. Подъемная /пашина МПП-9. О с Бадьей 
Втестишостью 3.0 оБеспечибает проходку 
стВолсу cjo ълхбинь/ О60nf при Большей 
глнБине. испольгыется Бодья Вместимостью S.Qtf.

у  р  • w

<?. Возможна н стан оока подъемной м аш и
ны НПП- 6)3 при использовании Бадьи  
В п еети гоостьн э 2, О м?



С  х е  н с /  I  - 1 . 2

Рио. з. 3

Ведомость материоАоб
н Обозначе

ние
Наименооание Ед. кал. Мосса, К г

ЛриУпоз иЗН €д. О бщ .

1 ТрубыВентиляции т е ш -

шиеские ф/ООО С-4м М 960 91,85 86688

2 Трубы Вентиляции прорезан м ъо ъоч 91, а Ф8О0

3 комплект креппения тр ф через

Вентиляции К крепи сит 825 гонг 4S95 4 т

4 гвегю'щ-УС Тру бы см Воздухо,рг19нм м 900 3162 88568 Ы м

5 комплект крепления труЬ через

сж.Воздуха К крепи сгВола аж НЕ гг,г 2186,4 В т

6 ПШ8732.-78 Трубы подсни бетона ф(бВ м т м з * т чг.г 7 5960 <г-ю
6&м

7 комплект крепления трут, через

Подачи бета но к крепи шт г * « г 36,0 Ш  й В м

8 rm&732-t$ Тру6о/ бодоотли6аф/$9от&5 м 900 17,15 1S436 Шы

9 комплект креплениятруб через

водоотлива крепи шт 118 19,9 2888,8 д м

10 кабель Взры вания шт 1

11 кабель б ло к и р о в к и ШТ А

И . кабель сигнализации ШТ А
/3 кобель освещения ШТ 1

14 кабель телегранш ации ШТ 1

15 кабель силаВоо ладбесноъ.

tiOCOCQ ШТ 1

16 кабель сил обод Водоотливе шт ч

17 кабелбшярмьныд водоотлив и л а

18 КЗ-ЪЭ<6Q-$ 
гесг1050(>-1й ко но т подёемныё м г т о 6.07S 1384S

19 sa-TA-B-HiSQ
m cim zi-v канат под Вески папки м BH95D 10,551 чозогр

го ю-еа чча-8 
m cmm -iz Нана г  спасательн. лестнице л? 1050 2,3 V 815?

81 iorj'H-ua
rocmtu-n канат направляющие) м 4U050 3.Y02&' 192% 5

гг Ь -П Н Л Ш
Р0С77Ш-Л) канат надбей taw  наша* м 1950 2,8 5460

ез D  20 140 Л  
foertOMC'W коно г  Кабслод ocBevyem,

и с и гн а ли за ц и и м 1050 8,34 2157
~гч тзчяг-ад :г

ГОСПОЬОЬПб канат кабеля взрывания Л? 1050 з,зч 84S7

К Обозначение Н а и м е н о в а н и е
Ев.

кал М асса, кс
П римm i ион Е ё О б щ .

2 6 КЗ-2О-1Ч0В
ПСГЮ50Ь~и канаткабелео сигналию ци

телефонизации идлакироё 1050 8, ЗУ а  ч 5 ?

2 6 &Г-1-Н-1Ш
r o o n m  -so ко но г  для наращибам.тру1

Вентиляции и подачи бета* м 1060 з Д / f 3375(7

2 7
z9-r-tH-isb8
Ш0Т7Ш-8О канат для. норащибания тру*

Вадоотл с ж . Воздуха и 6 его но М 1050 3,215 337$7

28 ~29-r-i-tHsb8' 
ГОСТАЬЬб 80 к а н а т подвески т р у б ы

Вентиляции (пр о р е зи н е н ) 61 1050 3,215 3 3 7 5 " ?

2 9 ТЩ^ЗТТНШЗ
гост 7668-80 к а н а т подвеска телескопа М г * т 2,195 5235,5

30 ю-збччггз
ГОСТЮ60Ь-1Ь канат кабеля падвесн.насаса М 1050 2,3V 3157

i t ШимоК подвески кабеля через

к  к а н а т у ш7 7 * 7 5 0 1,0 1050 6 /г,

зг Хо м у т  крепления трубы через

насоса К  К а н а т у UjT. 63 6 .Q 37 В Va7

33 К 8 Ч -Ч кронштейн крепления сило Чере

В ы х к а б е л е О  к  ь р е п и ш т 15V &  м

3 V к в г - 4 кранш тедн крепления конг через

оольны х к а б е ле д  к  к р е п и сит 160 6 м

35 Ш TW H im  
/д с ш в -8 о Гр о с  м е х. С и г н а л и з а ц и и м а*9чс ОёГС чве

36 ц е н т р а л ь н ы й  о тв е с ШТ 1 1SO 1 6 0

37
3j-rr-H-/s6&
Гйсггь83-8о к а н а т  ц е н тр а льн о го  отбох тп940 0(25Ь ач1

38 Л )С Т8 П г-7 6 Труба насосяф{$ут  8: 6кщ М B.5D 17,15 4288



I 1.2с
-900 m

СПЕЦИФИКАЦИЯ 0ЕЮРУА0&АНИЯ

N
т о .

Овозн. Н а и м е н о в а н и е
о в о р у д о в а н и я Км.

М А С С А , К Г ХАРАК ТЕР ИС ТИК А 
ЭЛ- ДВИГАТЕЛЯ Пр.

E L овщ. ти п КВТ

1 К о п е р  п р о х о д ч е с к и й 1
2 МПП-Д5 ПОДЪЕМНАЯ МАШИНА 1 196000 196000 AK3-I3-

4 6 - 6
2 »

6 30 985

3 По д ъ ем н ая  м а ш и н а 1 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОСТОЯННАЯ

4 № 4 5 Л е в е д к а  п о д в е с к и

ПОЛКА 1 64000 64000 9 1-6 55 960
5 ЛП1И5 Л е в е д к а  п о д в е с к и

пот 1 64000 64000 А К 2 -
9 1 - 6 55 % 0

б л к Лев е д к а  н а п р а в л я ю щ .

к а н а т а  ( о п т т ) 1 17500 17500 ■ROCF"
72 -8 18 700

7 № 1 6 Л е в е д к а  н а п р а в л я ю щ , .

КАНАТА (ОПЛЛУВКи) 1 17500 17500 АОС2-
72.-8 18 700

8 л и н е Ле в ш а  н а п р а в л я ю щ .

кАНАТА (О П АЛ УВ К И ) i 17500 17500 АОС2-
7 2 -8 18 700

9 ЛПП-16 Ле в е д к а  н а п р а в л я ю щ .

кАНАТА (О ПААУВКИ) 1 17500 17500 Аос2-
7 2 - 8 18 700

10 лпп-ю Ле в е д к а  п о д в е с к и

н а с о с а 1 15000 15000 AOCZ-
62-8У2 12,5 660

11 ПЛПЭ-5 Ле в е д к а  с п а с а т е л ь н о й

ЛЕСТНИЦЫ 1 8700 8900 АО С 2-
ч-w 18 700

12 лпп-ю Ле в е д к а  к а в е л я

ВЗРЫВАНИЯ 1 15000 15000 62-8У2 12,5 660

13 л к Ле в е д к а  к а в е л е й  с и п и

ЛИЗАЦНИ И ОСВЕЩЕНИЯ 1 15000 15000 А0С2-
62-8Y2 12,5 660

14 лпп-ю Ле в е д к а  к а в е л е й  с и гн а -

Л Щ И И , БЛОКИРОВКИ

И ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ 1 15000 15000 А0С2-
62-8У2 12,5 660

15 лпп-ю Ле в ш а  кабеля  насоса 1 15000 15000 Дбсг^
62-812 12,5 660

a

N Овозн
Н а и м е н о в а н и е
ОВОРУДОВАНИЕ Кол.

М А С С А , К Г Х АРАК ТЕРК С ТШ  
ЭЛ. АДИГАТЕЛ*

Ш EJL- 05Щ. ти п КВТ
16 л п п - ю Ле в е д к а  по д в ес к и  т е -

ЛЕСКОПА ПОДАЧИ ВЕТОЙА 1 15000 15000 А0С2-
62-812 12 ,5 Ш'

17 л п п - ю Ле в е д к а  п о д в ес к и  т е -

ЛЕСКОПА ПОДАЧИ БЕТОНА 1 15000 15000 aoC F
62-8Y2 12,5 т

18 л п п - ю Л е в е д к а  н а р а щ и в а н и я

ТР УВ В ЕТО НА И В тл Я Ц . 1 15000 15000 А0С2-
62-812 ш

17 АПП-10 Ле в е л к а  н а р а щ и в а н и я

ТРУВ ВЕТОНА, ВОДООТЛИВА

И СЖАТОГО ВОЗДУХА 1 15000 15000 ж т
62-8Y2 12,5 « г

20 ЛПП-Ю Ле в е д к а  подмени t p i -

ВЫ ВЕНТИЛЯЦИИ (прорез) 1 15000 то А0С2-
62-812 IZ .5 6 6 ;

21 м м Ле в е д к а  к а н а т а  лотка

ВЕТОЙА 1 9200 9200 А0С2-
52-83 6 ,4 ш

22 М В Д Ле в ш а  к а н а т а  л о т к а

б е т о н а 1 то 9200 l o c F  
52-8В 6 , 4 6 6 0

23 Упвцп-
16Б Ве н т и л я т о р н а я  ус т - к а 1

24 ПОСТ-1 Стан ц и я  овелудад-
НИЯ Б У К С  - 1  м 1

25 У№0 П р и с т ш ы т а я  в ет о я о -

с м е с и т е л ь н а я  у с т - к а 1
26 А П П Г Лебедка т р о с а  м е- 

ханическ. сигнализацт 2
27 л п п г Лебедка поЭбески 

центрального отвеса <
П о с т о я н н а я  п о д ъ е м н а я  м а ш и н а  п о з . 3  

и с п о л ь з у е т с я  для п р о х о д к и  с т б о л а .
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24850

С х е м а  T f .  2 6

СтВо/r <рЬ,Ом, НстВ. бСН'ОООм

О с ь
О с ь

20450 29900
/9600  _ 24250

/3550 20450  г

/2500 /7900.

/7750 _____26/00
2 4 /0 0 , с_____ 26350

Рис.

5
2

0
0

0

Спецификация оборудоВомия
а/
ЮЗ.

Обозл Н а и н ен о б д р и е
о б о р  уооьания Кал Масса кг XQpa/crepucnj- 

ко ел. дё/усотеля Пр.ед. обол. ru n кЗт °44и
/ !Фпер проюдческш /

2 т ч $
к-
'/Ъдъемная нои/ана / /96000 /зи ю о

АКЗ-646-6
2 /

з з о 985

3 m -/j5
К
Подъемная мои/ина f т о о о /9600С АКЗ-З 46-е 2 /

630 985
4 № -4 5 Лебедка падВески

полка f б4аао ь4 ооо
АК2-
.$ЬА . 56 96С

5 т -4 5 Лебедка подВесси

полк а / б4 ооо б4 ооо
АК2-
9/-6 55 960

е ЛПП-!6 Ш дк а  напраВлЯкм

соната (оп ол /бк и ) / /7500 /7500 А0С2-72-3 /в Ю С
7 /VJ7-/6 Агл$нти4 нопР°& ‘

Юною (опалубки) / /7500 /7500 АОС2-72-8 /8 700
6 M fU b

л ебедк о  н о - 
п р о Ел Яю с ц .
К ОнОТО /оЛОЛУб- / /7500 / 7500

Jftt2~-
72-8 /8 700

9 m -t6 Ж 8 / } ' кзг* х* -

каната /опал убки / /7500 /7500 АОС2-
72-8 /8 700

/о m -ю ^ n o c feecK W

н а с о с а / /5000 /5000
/ю с г-
62-V2 /25 560

/ / П№Р.$ Лебедка сп а сательное/
лесгн с/ц ы _______
Лебедка кобел?

/ 8900 8900
80С2-
72-88 /8 700

/ г т -/с

В зп ь /б о н и я / /5000 /5 0 0 0
/ЮС2-
62-5/2 /2,5 660

/ 5 т о
лебедка кобе- 
леа  сигнализа-
ции и  осбешен. / /5 0 0 0 /500С 62-841 /2,5 660

/4 АППЧС
Лебедка каделеб сигналив. телефон
и бло/сипобки / /5 0 0 0 /5000

Кос2-
6£-8<й 0 ,5 660

/5 m -f c Лебедка подЬескип

\ескопа подачи бетона / /5000 /5000
А7С2-
62-8VZ /2,5 660

Л ,

V
позббозн.

/Ь и н ен об р н а е
обор удова н и я Ъл

Масса,/сг л о  рак. гвриСГуа. 
эл. д& игагеля ,7Р.

ед . ООО/. run к 8г с% * ,

/6 м ю -с Лебедка подВ ески
телескопе? подачи 
бет она / /5000 /5000 л осг-

62842 /2,5 <560
/7 т -с

Лебедсо моросци- вОниЯ труб бею.
на и  вен /п и л . / /5000 /5000

АОСГ-
62-8/2 /2,5 660

/8 АПП-Z
лебедко нора -  щивОниЯ труб
бетона, Водоотлива

/
РОС2-
62-5/2и  е ж о ю /о  Воздухе /5000 /5000 /25 660

/9 ЛПГИС лебедко под&есси 
/понбы  зен п /л я -
ц и и  (п р о р ези н ). / /5000 /б о о о

А0С2-
62-8/2 Щ5 660

20АПП-/С Лебедко/абеля насоса / /5000 /5000 62-8/2 /2,5 660
2/ 5//S5L Лебедка капаю лопк.

бет она / 9200 9200
HUCZ-
52-88 & 6 6 0

22 mmsu Лебедка каната лог. —
к о  б ет о н а / 9200 9200 8662-52-88 6,4 660

£3
Wieun-
/65

Вентиляторная 
уст -ко /

24 70СГ-/ ‘g & 'S lZ ’h 06™ -
6 У К С -/м /

25 УШ С Ррисгёольноядетол
анеситаьноя усг-к с /

/А m ? r Аебедко /т р о са
н?еланииескос/ сигнал изо и и и 2

2? 49/7/ Лебедка подВесхъ
центр--ал ьного 

от  беса /

* В озм ож н о ус па но 6 kq  подъемной/ м аш и 
ны /7ПП-9гО  г р и  и ооон ьзо ё ол/сусу З о б ь и  
6М е сто м о c m ью  4 Ом А д о  енубс/нь/ 490/?
с дол ьнеб/иией за м е н о й  н а  б а З ь н э  & м е- 
с т и н го с т ь ю  <9,0 п  3



СХЕМА 1.15

Рис. 3. 6

S3

ведомость патсриалоб
л*
т й в о з т е н . Н а и т е н о 6 а а и < г

4?■
изм Й о л.

Пасс,

£ д

О, К Г

о б щ .
Прем.

1 Труды вентиляции м е т и т -

ческие Ф 1000нм €• 4-м. п 43SQ 94.25 12Ш15

г Трубы вентиляции прорешн. н _ м _ З.оЧ ш то
3 Н опплект крепления /пю б Чет* $

В е н ти ля ц и и  к  кр епи ШТ 3 Z S , го.чг к Нм

4р о с п о т т ь Труды еле. Воздуха f2t9m  б  6 м _ 1 Ш U 5 2 нот68м

£ /комплект крепления тр и б через

сж. Ьолояха к  крепи стоило ШТ 46 ъ 22. г З Ш й %н.

е m m - 7 8 Труды подачи бетона Ь 168ммP L . 2 И Ш 0 2 , г ют\l'4o
f-8M

7 ком плект крепления тр е б щ з

Рооочи б е то н а  к  к р е п и ШТ. г т ь 3 0 ,о 44100 8м

J L

9

т т я п ь т я
7  /

Трибы io o w A o la  фШ1п&5. Н т о 41 <5 99.295 &8ц

tfo n m e w  ш т е н и я  т р у б черп
#

Ш осгглиВа к  к р епи ЩТ 1ЬЪ 19,9 $2НЬ,7 B n

10 Кабель В лры б ониЯ Ш Т 4

н Нобель Б ло к и р о в к а щт \

ш Кобель с и гн а ли за ц и и ШТ 2

1Ь к а б е ль  п о с е щ е н и я ШТ 4

{к К а бель т е л е ф о н и з а ц и и ШТ 4

4$ Кобель еилоВои nocjSeam

н а с о с а ш . 4

Щ

!1иi
j

1

щя 4

4х] КоЬель контрольный uxjmxtSd шт, г

ib
к у з з - т в .
m iosoe-iG К а н а т  подъемный Н 6,075 W ? 5

т и ь ъ г ш К о л о т  родбески п о л к а И 1x2350 Ю ,»1 Н$5?о

г о
П40-44О-Л
роашое-76 Канат спосотельн лестницу И_

н

ik £ o

M m ,

?\*)0

? М -

X 655

3 3 9 А

Щ
Ы-Г-1-Н-Або
ГО ЯЖ & -Н Канат нопсю оляю щ ии

г г
ЫГ-Т-И-ШЯ
ГОпТШ-ХО Канат пофеоного насоса

2 3

х ъ - г о - т л
т т о ы ь К а н а т к а ш е й  осбещениЯ

и с и гн а л и з а ц и и н 1*450 23*4 ЭЛЯ 5

2 ^
* 3 - 2 5 - / 4 0 - 3

ж т т ь . Канат коде ля оЗРыбания к . Й Ш Ъ,ЬЧ5 528 S3

Ж
№ Обозначен. Н а и м е н о в а н и е

£ д
№ К о л.

М а с с а ж
Орим.

B d о б щ .

Ъ
K S - 2 Q - ( 4 0 - a  
РОСТ 10506-76 Канат кабелей сигнал изоиии.

телефонизации и блока робки М 4*i5Q_ 23*4 3393
tb г ы и ы и ш .

РОСТ 7668-80 /Сонат для нарошиВания тм&

вентиляции и м у т и  бетону J L 4k$0 Зр45 k 6 61

T l
9Я-Р-1-Н-Ы8
т т ь 8 ш Канат для норащиВания тмб

Водоотл.еж. боздтхо и бетона н 4*450 3.245 М в г

2Ь Г О С Т  7 6 6 8 -8 Q К а н а т  подВески т р у б ы

Вентиляции (прорезиненJ T L , 4kso 3,245 k £ 6 t

гч
2 Z - - . g t J H 5 6 a
P Q C n m -Z o Канат поо Вески телескопа М zxikso M _ 8120

30
k b - 2 5 4 4 o - a  

РОСТ10508-46

/ -  ■

Канат кабеля под Весн. казах/ Н 1*450 3.645 s m s

Ы Жимок поаВесси к о б е л я через

к  к а н а т у ш т 7x247 4 .0 1 5 1 9 6 м

32 К о п и т  крепления тр уб ы через.

н а с о с а  к. к а н а т у ЦГГ 6 3 6 , 0 3 7  Ь *4м

3 1 K B k - 4 Кронш тейн иоетения turn- через

£ы х кабелей к  к р е п и Ш Т 2 11 6 м

3*i т г - Н -
1

кронш тейн коепления коиг- черев

рольных кабелей к  крепи ф Т 211 6 н .

3 5
8 Д - Г - Т Н - 4 5 6 £

Г 0 С Т 2 Ь 8 8 - 8 Р Тр о с  мех. сигнализации М / ? , 2 5 6 6 8 $

3 6 Ц е н тр а ль н ы й  о т  Вес ШТ 4 4 50 4 50

S T
Ш -1 -М 5 й ?
г м и т - з о К а н а т  ирн трального отВеса И 4bHO 9,?5Ь Ъ ^ Ъ

3 8 РОСТ 8732-78 Тру So насоса 64б9нп8*5нг, N 2 5 0 П .4 5 k m



28050

24850 С? пециф икс/ция обор^доВаниЯ
V
поз.Обоън.

Нои/v еноёание 
о/борудоёани я

Масса, къ Л арактериспщ 
Эл. двигателя Пр

ед. Общ, Тип квт
4 Копер проходческий 4
2 Hnq-WПодъемная машина 4 736000/96000АЛЗ-/3- 

*6-6
>2*
6ЪО 983

£_Ш Ф Подъемная машина 4 796000 796000АЛЗЧГ46-6
2к 660 985

4 m 4s Лебедка подбесм
гтолка 4 64000 б4ооо лкг- 

9/ -6 35 960
5 №■4$Лебедка подёески

психа 7 $4000 64000
~юоп~
97-6 55 960

6 КПП-46Лебедка нопраВлякч
КАната (опалубки) 4 /7500 47500 72-8 48 700

7 шив Лебедка напраВмюаГ § I ! 7 /7500 77600
Ао£ё7
72-8 48 700

8 МП-76Лебедка напраВлящ
каната /опалубки) 4 77500 77500 Аосг-

72-8 48 700
9 Ш-46 Лебедка мопраВл.

каната (опалубки) / 77600 /7600
Адбгт
72-8 78 700

/0 т-76 Лебедка подбески
HOCOCQ 7 71600 77SOO

40С2~
72-8 48 700

77 т щ Лебедка спасательной
лестницы 4 5900 5900 ЧАС/6 Ом, 

-в9Ъ 42,5 660
72 т-46 Лебедка кабеля

ЗзрыВания 4 77500 77500
лосг-
72-8 № 700

73 Ат-70Лебедка кабелей сие.
чализацои и ос&ещения 4 75000 75000

Тбсг-
62-842 42.5 660

74 ЛМ-40Лебедка кабелейсигно
Ш телефон, и блокирую 4 75000 45000 40С2-

S2-842 42,6 660
/5 4ПП-70Лебедка под бес ко те-

лес копаподачи бетона 4 75000 45000
А0С2-
62-842 72.5 660

<7£3
Жо&н.

Н а и м е н о б а н и е
о б о р у д о б а н и я Г*

М а с с а , k z
Т а р а к ге р и с ги м а  
а л . О б и т а т е л я  п .

Ed. Общ . 7ип к б т  *у ™

76 М1П-40 Лебедка под Л е с к и  т е -

леска п о  пода чи бетона / /5 0 0 0 45000
А д С г -
$2.842 7 2 5 6 6 0

77 Ш -4 0 Лебедка нарощиВания

труб бетона и  бемтил. / 75000 7 5 0 0 0
л о с г -
$2-842 7 2 5 6 6 0

48 АПП-70 Лебедка наращ ибания

труб бетона. SodoaztuSo

и с ж а т о г о  В о з ду х а i 7 6 0 0 0 /6 0 0 0
А о с г .
62-842 42,5 6 6 0

79 Ш -4 0 Лебёдка nodSecKurpyth

вентиляции/прорезан, 4 7 5000 75000
л е с е -
62-642 4 2 5 6 6 0

го Ш -7 6
1
**

£1

7 77500 4 7 5 0 0
АО С З -
72-8 1 8 7 0 0

t L Ш Ь Лебедка к а н а т а  лотка

б е т о н а i 9 2 0 0 9 2 0 0
4 0 С 2 -
S 2 -8 A 6 ,4 6 6 0

22 V P H a Лебедка м а н а т а  латка

б е т о н а 7 9 2 0 0 9 2 0 0
А о Ф г-
з г - 8 6 6 .4 6 6 0

23
Ш ц 8 -
766 б е н ти лято р н а и  чст-ка /_

Ц п о с т у С т а н ц и я  о б с л ч ж и В а

н и я  Б У К С -  4 м /

П р и с тВ о ль н а я  бетоно■ 

см е си те льн а я у с т -к а /

26 А П П Г Л е б е д к а  т р о с а
н е  л а н и  т е  с  ж а б  
с и г н а л и з а ц и и г

27 К П П Г Л е б е д к а  п о д В е с к и
ц е н т р а  л к »  н  о г о  

о т  б е с  а У

МПП - /7,5 предусмотр&но/ для пролодки 
ст ёол с/ до 2/7у  дины  //ООм1 п р и  

бол ьш ей  глубине (д о  /300п ) необходи
мо tjem ctHo&xa подъем ной машины

МП6К -20



Р и с .  3. 8

Ваэомость материолоб
У

QbmoitH. Наипенооание С? Кол.
Масса, кг

Орим.№ изм ecj. ОБЩ.
4 триВы вентиляции патт-

Чески е ф ЮООмм Чм Л? 650 %25 593(2$
2 7риВы Вентиля ири прорешп 30 $-07 912. ф800
5 Комплект крепления трчб Через

Вентиляции к крепи ШТш щчг 3063 км
Т ПсгШ1%

\----  *--т~..
Труро сжатого Воздулц
<р249пм. Ь * 6мм 8 м п 600 Ц52 № 12 Вг8м

5 Комплект крепления тпЬ через
(Ъкптого Возлит KKpmeiimШТ 75 22,2 1665 8 м

е тггт-п Трубы поскачи деюно ф (Ь8нн м 2л 600#,2 50ЬЧО Uo*n
?'8П

1 Комплект крепления тмЬ через
Пооачи бетона к крепи ШТ2x753f05900 8 го

6 т т -п
/ (

ТрзЬы Soqocmuw 3{59пя$ж5 м $0Q m s moo 08 н
9

•--------------- -jr --f-1*---
комплект крепления труб через
Ьоаоотл ибо к крепи шт. 75 (9,9 M2.S &j±_

10 Ка8ель ВзрыВания шт 4
м Кабель блокироВки шт 4
12 Кабель сигнализации шт 2
\ъ Кобель осёешения 1
& Кобель телефонизации W® i
д КаЬель шооои пооВеент-----  --------------------------------- 7—-------

насоса ШТ
(G КаЬель силоВой Во̂оотлиВаМТ 9
и
ffi

КйЬышпгтьтРоутк
Канат подъемный

шт 2
кз-1ЯбавЖИШЫк 4L ш о ш $№

й
20

Z1
гг

4Ьгл-ь-н №
т м и м .тго ччо- Ь
тиотм
Ю-Г-X-II-160
№№11
РОСТ 7668 80

Канат падьески полка 
Канат спасательнойЛ̂ щщы

И
Af_

ЬЖй
750

Ъ№
еМ

1№6$
1755

Канат папраВля\ощии_
Канат помесного насоса

н_
И

Ш О  
46 S Q

*>№
2495

НМД 
Щ  д

?5
КЗ-26-140 &ттьое-тб Канат кабелей освещения

и сигнализации Н 150. г м 4755КЗ-20-140- 6 РОСи050б~1ЬКанат кабеля Взры&ания п 75Л г м H 5S
25(сз-го-тчо-вРОС!105064 ЬКанат каоеля сигнализации

телефонизации и блокировкиЛ . 7 50 ?$Ч 4756

В
Одоьнстше Н а и п е н о ё о н и е ч

Кол.
М асса, к г

№ m Ж общ. 7j>uritH

0 6
29-П -Н -Ш
ЧСПЬЬХ-80 Канат для норошоВониятпб

Вентиляции и подачи баше н 7 5 0 3,245 2к44

п .
29-Г-1-Н-1568
!юет7ббв-т Канат для наращиВания труВ

Водоагл.сж.Воздуха и бетона м 750 3,245 2к44

28
2 9 - Г - 1 - Н - Т 5 6 8
Г0СТШ8-8О

-ж—ж............р --- ----------------

К а н а т  роу&есюи трибы

Вентиляции f прорезан) н IS O 3,2(5 7.944

21
Ц5-Г-1-Н-Ш
Р0СТТ66&-8О Канат под Веска телескопа A f 1Щ0 2 JA м я л

50
КЪ-Ю-<Ч0-6
ГОС71050Ь-ТЬ Канат кабеля подбеснс&а

насоса н 750 47SS

я РОСТ 8132-18 Триба на coco ф>459пм %5пм м 260 17,15 к 28 8 €*8м

3 2 Ткимок порВески кабеля через1
с к а н а т у шт. 7x400 4.0 700 6м

3 3 Копит крепления трубы Ч(реЗ
Насоса к к а н а ту шт. 6 3 6.0 3 2 А - £м ...

з 4 k r U - 9 кронштейн крепления сино- череъ

В т  кобелей к крепи щт- 400 бм

3 5 КЬ2~Ц 2ронитин крепления конт- через
рольных кобелей к крепа шт t o o 6м

56
Si-r-2-Н-Ш
ПК7ПЬЕ-&0 Трос мех сигнализации М 2*МО 0,256 . 1 Z8

Р Центоалнныи о тб е с- шт / 45Q 450

3  8
l.H-r-t4S6%
ЖТ7Ы8-МО

Г

К а п о т центральноПогВем М 0,25Ь ш , Т



Рис. 3.9

i t
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОбОРУДОВАНИЯ

ы
nos Обоьн. Наименование

ОБОРУДОВАНИЯ Кол
Масса, кг ХАРА Эл А *ТЕр

В ИГЛ1
4СТК&

Пр.ЕЛ ОБЩ . ТИП КЬТ Й »
1 Копер проходческий 1
г мподо Подъемная машина 1 110000 110000 AICS-13

% '$
1 *

630 985
3 ш п $ Подъевшая машина 1 110000 «0000 АКЪ~ 13 2х

630 985
4 m s Лебедка лодВееки

ПОДШ 1 27000 27000 33 7QO
5 J i m s Аебедщ подбески

полка 1 270 0 0 27000 33 7 0 0
б № 1 6 Дебедка направляю >

Каната (опалубки) 1 nsoo n s o o т г Л и ТО
7 ДПП-16 Аебедка направляющ

каната (опалубки) 1 nso o n s o o п 18 70 0
В ЛПГМ? Дебедка нопробляющ

кансгга (опалубки) 1 11500 11500 Ш 18 100
9 АПП-16 Ш д ш  НАПРАВЛЯЮЩ.

кош та (опалубки] 1 П500 175QO Щ 18 70 0
10 ЛПГНо Лебедксг подвески

насоса 1 15000 т о i u f i  2 12,5 660
11 т т Лебедка спасатель-

ной лестницы 1 8900 8900 Ш 2 =
72-?/? 1 8 700

12 П А Ш Лебедка кабеля
Взрывания 1 9200 9 2 0 0

AOC2F 
52- &? 6 ,4 660

13 плпэ-^ к Ш т т б т и с т

ш т л т Ф ш и т и и

U блоки р о б к и 1 9 i0 0 9200 6 , 4 660
% № / ) Лебедка кабелей иена.

т а ц ц и  и  о б щ е н и я 1 92.00 Я 1 0 0
A0CZ-
5?-ЯЛ> 660

и
поз Обазн. Н а и м е н о в а н и е

о б о р у д о в а н и я Кол
М а с с а , к г

Х А РА К ТЕР*
З А .А В И Г А

<сти*>
ТЕ/^Я

Е А ОБЩ . Т И П кВТ П р

15 ш а д Дебедка к а б е л я

под Весной) насоса 1 9200 9200 AOCZ- 52-Ай 6 ,4 6 6 0

16 ЛПГИО Л еб едка подвески те-
лескопа подачи бетона { 15000 15000 Ж ) Р 12,5 660

17 ЛПГГ-fO Аебед и* подВески те-

лесКопа подачи бетона 1 15000 15000
д а е т :
62-fVtf 12,5 660

18 АПП-Ю Лебедка нарашиВанщ
ш б б е т о н а и  Вентиля 1 1500 Q 1SDOO

А5С2-
ь ш г ш 660

19 л пм о Дебедла шмщиЫ
труШшМоо7ли&
и с а д о г о  8о зд у*а i 15000 1SOOO Ж 2 7

ШЧ2 11,5 660

to ЛП1И0 Аебедод подВесли т р у -
бы Вентиляuuufnmei 1 tsoao 15000

А ОС 4-
62-8U2 12,5 660

27 М В Д Дебедка ложа бетона 1 9200 5200 АОС2-
« г Я 8 6 ,4 660

22 № 5 а Дебедка латка бетона 1 9200 9200
А0С2-52- ее 6 .4 660

23 У Щ П
m Вентиляторная усг-к$ 1

2«/ ПОСГ-1 Ыниияобслшкнш
Е Ж Ч 1

£5 ад Приеъбольна я бетоно-

смесительная у с т 1
26 ДГТ17Г Дебедка т р о с а

м е х а н и ч е с к о й
п п н а л и з е ш и я 2

27 Д П П Г Дебедка подВески

ц е « Г ° 1

(Подъемная машина МПП-90 с бадьей
ВместимостьюД0м3о6еспечи§ает проходы

стбола до глубины 460м, при большей ^
глубине используется бабья вместимостью 2,0м 
2* возможна установка подъемной маши
ны МПП-6,3 при использовании бадьи 
вместимостью 2,Ом̂



Закрепить 
4*7 лодилсиВнод

Рис. 3. Ю

В е д о м о с т ь  м а т е р и а л о в
У

Обозначен. 4/аименоВание
ез.
U3M. £Ьл.

А7осСО,кг /7рим.
бд. обсЦ.

/ Тр/бЫ ёетЯШРЧис/ Мв - 
т оллические <3/ооОм»

С *4м *7 950 94,25 86682
2 7~pydggS<>£ruAP4U4 Про - М 30 3,о4 94,2 фзсо
3 Комплект крепления трчб чепе*

ёентилЯцчи к крепи сит. 225 2042 4595 4м

4 ФСГ0Х?4-%> |& уД > /  амсатопо ВсхзО у-

р£&НМ S-6*7M  8*6*7 7*7 900 34(52 22US д л

5 комплект крепления 
ПО РУО ОЖО/ГУОСО черед

Воздуха к  крепи стбо/а ил. 42 222 2476,4 9*/
6

7
ЮШ82-78 Трубы подачи бето/ю<Шт М 2*9ос 42,2 75950 Щ р

е*2м

uepei
скрепи Ш7 2*7/2 З40 3/00 2м

5 WOJBS-TS Трубы godoorukt М 900 /7(/6 45435 М м

9 комплект крепления труб
иеь&

Водоопплиба к  крепи ил. 442 429 2222,2 2м
О Кобель бзРь/ёомиЯ up. 4

*/ Кобель блокипоёки ил. {

42 кобель сигнализации ил. 2

А3 Кобель асВ еш ения ил. 4

/4

|11

ил. /

/5 Кобель силоВоб подбесно-

TV НОСОСО ил. 4

46 кобель силовое/ вооо - 
отлива ил. 4

47 •Ч е я Ь З В Я П В Г " " U77. Л -

48
КЗ-ЗЗ-ТбО-8
гостю50,-76 канат подъеммь/б/ /7 2*7/05 6/775 43365

49
50-ГЛ8-Н-760
ПЭСГ/б!27-7* АСгнот подВески полка 74 2 Ш 0334 403Q2A

80
<з-го-/*о-в
ПОСГ/ОЗОб-*

комог спасательное* 
л ест н и и ь/ 74 (QSQ 234 2457

2/
30-T-J-M-/60 
ГОСТ&Ш-7/ 
27-r-J-H./S6S 
ГОСТ7661-SO

канВ Ы ? < ? **б л я - 74 4*ю& ytost >42936

т 'Ш л ^ 4 е с л о го 74 4950 Л 54ео

23
<3-40-7*0*
7VCT/0506-76

/сонапа кобелей  
стсзешения и

сигнал и зо и и и 74 /050 ш 2457

24
<3-20-7*0-5
ФСТЮ505-76 ‘b 'S S J ? 6 * * *  ijp a " 74 /050 234 2457

25
<3-20-7*0-3
Г0СТ/О5О6-76 & & Я З Я Я В Ю В :

нибоции иблокиро&ш *7 0 50 237 2457

./ М асса, К7
/V

щ Обозначен. 7/аим еноВание изл
К&л. ед. оба.

' 'p-'W/4.
i

26
29-T.J-H-7568 ФмОт дл 9 тррощиёо- 

ния пор у о  ВентиляцииПХЛШ-SO ----- .

и  подачи бетона М /050 3245 5374/

27
29-Г-1-Н-/567
7UC7766S-SV ж & & яз% я& :1

Н т050 3J/5 3375/

22
29-Г-/-Н-/563
TVCT766S-SO канат подВески груби

Вентиляции/прорезан), Н! /050 3,2*5

29
Жзщтяш
гЬсТ76б8-80 Я Ш Я Я Г *' м 2<№ '2J/85 5239,5

30 $ £ £ * кзмаг кобеля подВ ес-

н о го  м о со со м *030 2<34 2457

34 /007273278
T^^jMOOOCO р/59ММ

м 250- 4Z4A ш

32 0€Uhtok п а д б еа х / к о - ® 9 S

бел Я К СОмОГПУ ш 7*/5С 4,0 тО50_

35 Тон ут крепления тр>& *

7*00000 к  <ОмО/Г?У ал. 6Ъ 5 0 575

и к б 4 -4

лей к  к р еп и ил -460

35 К 6 2 -4 Кронштейн крепления 
кпнтроиьнб/н кап е-

л ей  к  к р еп и ил. /50

~36
'А3-Г-Тн-'>Ш

Тр о с  мех, сиенолизоигть м 2Ф6: $256 492_

37 4/енгрол ьна/О  п/пВес шт 4 450 /5 0

32
ep-r-j-H-7S6s
rn/TJ66S-20 sxfHorn центрально- 

t o  о / п з е с а м 24о q256 2 4 /



Схема 12.2а
СтЬолфб.Ом, Нстб. GOI-900m

Puc.3. 11

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЕОРУАОВАНИЯ
N

О ш .
Н а и м е н о в а н и е

О В О Р У Д О В А Н И Я КОА
М а с с а ,  к г ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭЛ ■ А&ИГАТЕАЯ Пггаз E L о щ . ТИП КВТ % г».
1 К о п е р  п р о х о д ч е с к и й 1

г МПП-17,5 П о д з е м н а я  м а ш и н а 1 176000 196000 АКЗ-1Э-
4 6 -6 630 985

ъ П о д з е м н а я  м а ш и н а 1 И С П О Л Ь З У Е Т С Я П О С Т О Я Н Н А Я

4 ЛП1И5 Л е в е д к а  п о д в е с к и

П О Л К А 1 64000 64000 А К 2 -
91-6 55 960

5 Ш М 5 Л е в е д к а  п о д в е с к и

П О Л К А 1 64000 64000
А К Ч- 
91-6 55 960

6 АПП-16 Л е в е д к а  н а п р а в л я ю щ .

КАНАТА ( О П А А У В К И ) 1 17500 17500 ДОС 2- 
72-8 18 700

7 ЛПП-16 ЛЕВЕДКА НАПРАВЛЯЮЩ.

К А Н А Т А  ( О П А Л У Б К И ) 1 17500 17500 7C5EF
П -Ъ 18 7 0 0

8 АП1М6 Л е в е д к а  н а п р а в л я ю щ .

К А Н А Т А  ( О П А А У В К И ) 1 17500 17500 А 0 С - 2 -
71-8 18 700

? № 16 Л е в ш а  н а п р а в л я ю щ .

К А Н А Т А  ( О П А А У В К И ) 1 17500 17500 A0C.Z-
72-8 18 700

10 А П 1 И 0 А е в е д к л  п о д в е с к и

Н А С О С А 1 15000 1S000 А0С2-
62-8У2 12,5 660

11 п т Л е в е д к а  СПАСАЕМОЙ

л е с т н и ц ы 1 8700 8900 А0С2-
72-8У2 18 700

11 МП-10 Л е в е д к а  к а б е л я

ВЗРИВАНИЯ 1 15000 15000 I w i 12,5 660
1 3 ЛИП-10 Л е в ш а  к а в е л е й  с и г -

НАЛИВАНИИ И ОСВЕшрЯ 1 т о 15000
Ш Т 2

12,5 660

и
ш

О в о з н .
Н а и м е н о в а н и е

о б о р у д о в а н и я
К од. М а с с а ,  к г Х А Р А К Т Е Р Н А  

Э Л .  A & H P S T E ’ '
и . общ. ТИП К Р Т > > •

14 АПП-10 Л е в е д к а  к а в е л е й  с и г н а -

л и з а ц и и , б л о к и р о в к и

¥ Ш И )

И  Т Е А Е 4 Ю Н И З А Ц . И И 1 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 ДОС 2- 
61-842 (2,5 6  t o

Л е в е д к а  к а в е м  н а с о с а 1 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 А0С2-
62-8У2 12,5 € 6  Г

1 6 л п п - ю Л е в е д к а  п о д в е с к и  т е -

А Е С К О П А  П О Д А Ч И  Р Е Т О Й А 1 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0
ДОС. 2 -  
62-8У2 1 2  £ Ш

1 7 А П П - 1 0 Л е в е д к а  п о д в е с к и  т е -

А Е С К О П А  П О Д А Ч И  Б Е Т О Н А 1 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0
A0C2-
62-811 12? 5 6  С

1 8 А П П - 1 0 Л е в е д к а  н а р а щ и в а н и я

Т П В  В Е Т О Н А  И  В Е Н Т И Л Я Ц И И f 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0
Ж Т - -
62-&У2 1 2 ? S E C

1 9 АПП-10 Л е в е д к а  н а р а щ и в а н и я

Т Р у В  В Е Т О Н А ,  В О Д О О Т Л И В А

И  С Ж А Т О Г О  В О Ш К А 1 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 62-8У2 12? 6 6 0
2 0 Л Я П - 1 0 Л Е Б Е Д К А  П О Д В Е С К И  т р у

2 1

P H  В Е Н Т И А Я Р И  ( П Р О Р В ) 1 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0
А0С2-
62-8У2 12,5 Ш

ю - л Л Е Р Е Д К А  К А Н А Т А

Л О Т К А  В Е Т О Н А 1 9200 9200 AQC2-
52-8В 6 , 4 6 6 Г

2 2 (13-50 Л е в е д к а  к а н а т а

Л О Т К А  В Е Т О Н А 1 9 2 0 0 9 2 0 0
ДОС 2 - 
52-8В 6 , 4 m o

25
у п ш п -  

1 6  Б В е н т и л я т о р н а я  ч я - к а 1

24 П О С Т - 1 С т а н ц и я  о б с л у ж и в а н и я

Е Ш - 1 1

2 5 7 Б К - 3 0 П р и с т в о л ь н а я  б е т о н о -

с м е с и т е л ь н а я  ч с е к а 1

26 л п п г
Л е б е й к а  т р о с а  м е х а -  
н и ч е с к .  с и г н а л и з а ц и и г

2 7 л п п г
Л ё Б е З к а  п о д б е с к и  ц е н -  
т р а л ь н о г о  о т в е с а 1

П о с т о я н н а я  п о д ъ е м н а я  м а ш и н а  п о з .3  
и с п о л ь з у е т с я  д л я  п р о х о д к и  с т б о л а .



Jts
спецификация  обарцВоВлиия

н

i m
(2 б а ш

Н а и м е н о в а н и е  

а б а р у Э  о б о н и я

М а с с о , к г
X а ро ктер асти л  
эл .а 6 и е о т« л я

" f€ 6 О б щ . Т и п кбт

1 К ап е р  проход чески[ 4

2 млп-ф
ж
П а в ь е м н а*  пош ино / т а о о 1 Э 6 0 0 0

АКТ-13 
Й$-6 6̂ £> 3 2 6

3 nn/H7J ^ а З & е п м а *  поишна 4 {9  € 0 0 0 (9600С
AHS-I3
чв-е

Z *
6 3 0 3 8 Г

ч Vin-45 Л е б е Э к о  л а Э в е ск и

п о л к а / 6 4 0 0 0 6 4 0 0 0
л и г
9 1 -6 5 6 360

5* Л П Ц -H S Л е б е Э к ®  л о З б е ск и

л о д к а / 6 4 0 0 0 6 4 0 0 0
TTk f H
9 1 -6 5 6 360

6 Л П П -1 6 Л е б е З к о  п а п р о & л .

К а н а т а  f o n o n a t Гку) / { 7 S 0 Q I7 S 0 0
А0С2- 
72-а /3 7 00

7 Ann-16 Д еаеЗк а  нопробляда 1
К ан о ю  (бпол убки / / № 0 0 4 7 5 0 0

А о е 2 -
72*8 /8 7 0 0

S А П Л -4 6 А ебеЗко  п о п р а в л я ю *

ко н о  т о  (о полубки / 17 5 0 0 47500
лосг-
72-8 /« 700

3 АПЯ-16 4 е а е З к о  мопробд.

К а н а т а  ( оподубки 1 № 0 0 47500
ЛОС2-
тг-8 /3 7 0 0

/0 Лоп-10 Л е б е д к а  л а Э б е ск и

Н а с о с а / / 5 0 0 0 45 0 0 0
А ос -Й -
вгвче 660

К ПАЛЭ^ Д е а е а к а  с п а с а т е л ь •

« а й  л е с т н и ц ы 1 8 3 0 0 « 3 0 0
Л о с г -
Г2-88 / * 700

' 2 ЛЛП-К Л е б е З к о  к а б е л я

В з р ы В о н и я f isooa /5 0 0 0
A flc f " ..
62- 842 /2 ,5 660

в ЛПП-/С ДебеЭко кобелей еле

нолизоц твл^юншэут

и б л о к и р о в к и 1 / 6 0 0 0 450Q 0
А 0 с « -
«2-П2 /2 ,5 660

N ЛПП-1С ДебеЭко кобелей сиг-

налиэду. иос&мцения f IS 0 0 0 /5 0 0 0
А ос2 -
«2-842 1 2 5 660

пш Оба зк
Н а и м е н а З а н и в  

а б о р у б а б а м и #
Кал

Мо с с а . К г
Х а р а к т е р и с т и к *

£ 0 , О б щ . Т и п к В т
пР

15 ЛПП-iO / \ е а с д к о  кдбелд

л о З б есн аго  н а с о с а / 4S00Q 45000
Аае£.
€2-842 42,5 660

16 Лпп-Ш Д еаеЭкА  пай вески те

лескапо  паЭачи бетон 1 45000 45000
Аас-г-
62-842 42,5 660

(7 лпп-Ш Лебевкл псйвески те-

лескопл паЗочи бетам: 1 4500Q 45000
т д с ?“
$2-842 (2,5 660

18 ЛПЖР Ae6eQtoMApouju3oMU4

труа о е т о п л и  В е н т и л . 1 4 5 0 0 0 45000
Аосг-
62-842 (2 .5 660

19 лппщ Л е б ё д к а  п о р а щ и В о гч м

Г р а б  б е г а п а б о д а п л и В с

и  с ж а т а г о  8азвука / 45070 45000
Aocg:
62-842 ( 2 5 660

г о ЛП П -10 ДеаеЗКо лаэбвеки трэ

6м  8eH<rnjAS<4/fpop«aJ * 450(70 -45000
л ос. г - 
62-842 (2 .5 660

п лллэ-М АебеЭко латка бетон/ { 3 2 0 0 3 2 0 0
лосг-
S2-86 6.4 660

22 плпэИ АеабЗка латка бетаж 9 2 0 0 3 2 0 0
лосг- 
S2-8 8 6.4 66 0

21
апвцп

б енти л ято рн о * */сг« {

24 n a c r - t станция абоипкивощ г

6 » к а  / {
25 9 6К -30 ОристЗолончя бегал

с т в е и т е л ы ю А  успа f

26 А ППГ /le tfe O K Q  т р а с а
н е  хам и ч е с к о й
с и сн о л и з о ц и и 2

27 л п п г Л е а е д к о  ло ввески
ц е н т р а л ь н о г о

о т в е с а i _

*  в о з м о ж н а  у с т а н о в к а  п о д ь е н н а и  п а ш и  -  

н ы  h n n - 9 t O  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  б а З Ь и  

8 п е с т и п о с т о ю  - 3 ,  О /1 •?  Э о  г л у б и н ы  Ц б О  п  

о д а л ь н е Ъ ш е и  З а м е н о й  Н а  б а д о Ю

в п с с т и п о с т ь ю  2 , 0  п ?



Рис ,  Д  / 3

В е д о м о с т ь  м о т е р а а л о б

У
/Обозначение На им ено/аыиет

бд.
Кол.

Масса, кг
/Грим.Щ <*5н 69. Общ.

/ Трубы /ентил яциа металла

ческие Ф*ЛХ)мм £ *4м М /350 91,25 ЮЩ5

г Трубы /емтшяиаи opopBtu*. М 3 0 3,04 912 Ф80С

3 (омплен Г лр^племой труб чере$
0Ренталячои к накопи 4UXT, 325 2$42 6636,5 4 м

4 IVQT1O704-7S Трубы сжатого /азбука
4>2*9мм S-бмм £*8м м т о 31.62 40976 /-■8м

5 Комплект крепления труб чере3

сжатого/оз&}хок ярепист/олаШт /63 22.2 36*8.6 6м

6 ГОСТ8732-78Трубы подано бетонафМмм *-1 2я/т 42,2 *09720
1Ш6,
е -з »

7 Комплект крепленой груд через

подача бетона к крепи шт. 2**83 36.0 11700 8м

1_ ГУСТ8732-73 Трубы бодоотли/аф/59мн б$ М т о а /5 22295 Ы м

в Комплект крепления труб чере<

/одоотлиёа к крепи ип /63 /9,9 3243.7 8п

10 Кабель /зры бания _____ шт. б

tL Кабель блокировки шт. /

12 Кабель сигнализации шт. 2
а Кабель осёеш ения шт. 1

/4 Кабель тел ефониъацао т .; 1

15 Кабель сило/ои аодбесноео
насоса ШТ. /

16 Кобель сило&ои ёодото/о ШТ. 4
а Кабель контрольный бодЬеЫ ШТ. 2

1$
о .  3 5 - « 0 - 5
УС7Ю50$- 76 Канат подъемный м Ы50С 6,075 ю г *

/9
(бГА-Ь-Ъ-ЦО 
Г0С7 *682 7 - 7* Канатпод/ески полка и МКС 48570

20
<3-20-НО-В 
ГС?Т *0506-70 Канат спасатель ной лестницы м *450 2.34 3303

г/l2-r-I.H-46Q  
гост *6822-72 Канат капра/ляющии И Ь/450 1**25 23852.6

22
W-I.H-/56&
Г0СТ766& -80 Канат подбесмого насоса а 2360 3,655 6589,3

?3
С3-20-*УО-В 
'ОС Г*а506- 7S Канат кабелей осёещения

и сигнализации к /450 £34 3$$3

24
КЪ-25-fiO -b  
ГОСТ<0506-76 Канат кабеля бзрыёания м 1450 56У6 52853

15
<3-20-/40-6 
ГОСТ/0506-75 Канат кабеля сигнализации.

телефонизаций и блоки робки м /450 i£ L 3393

5 0

У

а д Обозначение б/аимемоёамие 69.

САР Кал.
Масса, к г

€9 О бщ ,
1/рим.

26 гз-г-1.нчЗбб
r0CT76SS-£O Канат для нарашибаная тру/

Мбенталяции и поддуй бетона *150 Л  2*5 4662

?1
39.r-J.H-<54
TQC77668-&0 Канат для маъошиба/лм то$

К'доетЛ) он. без дуг с g Serena М /450 ф ? / 5 4662
2S

I9-r-j-H.*ssi
'OCT7668-SO Канат пос/оеки трубы

бенталяции (пр орелин. 1 м /450 3.2/5 4662
29

27-r-J-H-*56t
fVC7766S-$0 Канат под/ески телескопа м ?*/4я 2.8 8/20

50
кз-бб-мо-з
rocmso6-7S Канат кабеля под/есноео

насосю м 1450 3.645 52853
Ы Г0СТ8732-7& Груба насосаф/59мнб:5мп п 2.50 17/5 4283 £:8м

32 /Тимок под/ески кабеля чере±

к канату шт. 7x2/7 X Q /5/5 6м

35 Хомут крепления трубы через
насоса к канату шт. 65 6,0 378 4м

34 К64-4 Кронштейн крепление сало через
бык кабелей к крепи шт. 217 6м

55 662-4 Кронштейн крепления кант- через

р о л ь н ы х  кабелей с  крепи ШТ 217 6 м
56 %i-r-J.H-*S6e

Г0СТ7668-8О Трос меу. сигнализации п гх/Мо 0256 686
3 7 Центральный от/ес шт. / /50 /50
з а <S a

*

o
i

Канат центрального от/ес м /540 0.256 у343



рис. 3. iB

Спецификаций о&аруЗоВсшия
я*

поз
Q& OAH

Н а и м е н о в а н и е

о б о р у д о в а н и я J(о л

М а с с а ,  к г
Х а р а к т е р и с т и 

к а  э л  д в и г а т е л я
Пр

£ д . О б щ . Т и п кВт о б /
/м и н

1 {о п е р  п р о х о д ч е с к и й 1

г МП th lV 1Ь д ь е м н а я  м а ш и н а f \9 B O O O 1 9 6 0 0 0
IW S 4 T  
4 6  -6

£ *
6 3 0 9 0 5

3 ч п п п ь П о д ъ е м н а я  м а ш и н а 1 w e  о о о 1 9 6 0 0 0
АКЗ»
4 6 -6

2 *
6 3 0 9 0 5

А- Ш -  45 Л е б е д к а  п о д В е с к и

п а л к а i е ч  о о о 6 Ч О О О
АК2- 
9 1 -6 5 5 9 6 0

s _ h m -m Л е б е д к а  п о д В е с к и

п п л к а 1 6 Ч О О О 6 Y O O O
А к г -  
9 1 .6 5 5 9 6 0

в m n -i 6 Л е б е д х я  н а п р а в л я ю щ .

к а н а т а  (о п а л у б к и ) 1 1 7 5 0 0 1 7 5 0 0
м с г -
1 2 -8 18 7 0 0

1 _ Ш -1 6 Л е б е д к а  н а п р а в л я ю щ .

к а н а т а  (о п а л у б к и ) 1 n s o  О 176 00
A  O C t - 
7 г - з 18 _ 1 0 0

8 лллi s h e S e d x a  н а п р а в л я ю щ .

к а н а т а  (о п а л у б  л и ) 1 1 1 5 0 0 17SO O
ш с г -
7 2 -0 18 7 0 0

9 _ АПП-16

Л1S21

1к а н а т а  (о п а л у б к и ) 1 7 5 0 0 1 1 5 0 0
а осг-

7 2 -8 18 Ю О

р АПП-16 Л е б е д к а  п о д  В е с к и

н а с о с а i 1 1 5 0 0 115 0 0
А0С2-
72-<3 1 8 W O

1L Ш Й Ш Л е б е д к а  с п а с а т е л ь -

н о й  л е с т н о й * 1 5 9 0 0 5 9 0 0
М а ю -
-8УЗ 12 ,6 6 6 0

12 1 Ш -1 6 Л еб ед к а  к а б е л я

1 з р ы В а н и я i 1 7 S O O 1 7 S O O
Абс.2.-
72-8 т 7оо

1Ъ М П -Р Ы е д к а  к а б е л е й  си ен а

ш ш ц . . тел е ф о н о х ш /м

и  б л о к и р о в к и I 1 5 0 0 0 1SO OO
АО С 2 - 
62 -842 12,5 6 6 0

/ 4 лпп-юЛ е б е д к а  к а б е л е й  си ен .

л и з а и и и  и  о с £ е щ е н и я 1 1 5 0 0 0 15000
А 0 С 2 -
6 2 -8 4 2 M iJ L 6 6 0

Н Обазн
Н а и м е ы о В а н и е

Вол
М а с с а , к о

Хам акт ерис ru n  
ал.д& иеат еля т% _

паз. 1 1 Ed. Общ. т ин кбт бЬНВА
U P

15 т -1 б Л е б е д к а  к а б е л я

п о д в е сн о го  н а со са J 17SOO 17500
А0С2-
72-8 18 7оО

16 Ш Ж Лебедка подВ есш  т е-

лескопа подачи бетона 1 15000 15000
ь о с г -
& -84S 12,5 660

а лпп-ю Лебгдка подВески т е-

лескопа подачи бетоне. 1 15000 15000
А0С2- 
62-вне 12,5 660

18 м им о Небедна норашиВсмия

трхббетона и  Вентиш { 15000 15000
А0С2-
62-842 12,5 660

Ж т - ю Ы е д к а  наращ иВант

труб бетона Водоотлива

и  сж а т ого  Воздуха i 15000 15000
А0С2-
62-842 12,5 6 6 0

г о м т о Лебедка подВески тру-
бы Вентиляции(ррогез / 15000 15000

А 0С2- 
62-842 12,5 660

^1 п л ш Лебедкаиютка бетона J L 9200 9200 А ОС2-
о г д б б 6,4 660

г г . т ш Лебедка лотка бетона 1 9200 9200
АОС2-

S2-88 6 .4 660
2Ъ

упеня- 
16 6 ЪенгилятоРнаЯ уст-ка i

24 п т - 1 Станция обслужиВаная

БУКС-1 1

25 V6K-30 Пеистяольная бетона-

Смесительная зет-ка 1

Ш - лдол_ Лебедка т роса
неханинескоО
сигнализации 2

21 ЛППГ Лебедка подВески
цент рального
о т о е са 1

МПП-47,5 прърусгоотрена у л я  проходки 
стёоло cjo глуоины Н 0 0 м} при больш ей  
глу&ине( <jo 'fbOOn'jHeoSxocjunct ycmoHoS- 
к о  nocjbemHou п а ш и н ы  Н Р Б £ - 2 0



Расположение вентиляционного трубопроёодо 
при арниробке ствола по схемам 2,zef

/400

5 Z

З&до/чость мотериолоё
а/
Щ Обозначение Н аим енование

68
V*п Кол.

/Касса, кг
Урокед. общ.

4 Трубы вентиляция металла-
ческип Ф/00Омм б * 4м м 650 94,25 ’г9342£

2

1$

Ji
l м 30 Зр4 94.2 *800

ъ Комплект креплен и % трчб игрез
вентиля и ии к крепи Ж /60 20,42 3063 4м

L г0Ш 7О№ Трубы сдг воздуха Ф249мм SiS м 600 54,52 48942 в:8м
£ Комплект крепления тру5 уергц

сжатого воздуха/с крепи шт, 76 т _ /655 бм

&

1

Трубы подачи ветонаф468м м м 2/600 42.2 50640
TUOm
г-8*

7 Комплект крепления труб
подачи бетона шт2 л 76 36,0 5400 8м

L Г0С78732-78 ТруЬы водоотлив? Ф459ммб-5 н 600 47/5 40290 е*8*

6L Комплект крепления труб черъ
водоотлива к крепи ж 75 Ф 4492.5

4Q Кабель ььрываноя шт. /

i l Кабель блокировки ж /

42 Кабель сигнализации шт. 2

43 Кобель освещ ения шт /

4± Кабель тел е  бон и  лаки овп. /

/5 Кобель подвесного насоса m /

46 Кабель сч/ловоо водоотлив? л/г 4

47 Кабель контрольный водооиж шт 2

/£ 

4.9

<ъ-2б-/бО-&
ГССТ/0506- 7$ Ха на г  подъемный п 2х$бО 64965
50>ГЛ-в-*ЯО ГОСТ76927- 7/ Канат подвески полка н 4*465040,554 54/022

W
К5-30./У0- в  
гОСТ/0508-76 Канат опасательшлестницы м 750 2,д4 /755

7L
ъг-г-1-н-/бо
Г0С1Ш25-74 Канаг наппабляющии м 4*750 4//25 425375

ее
2S.5-r-I-H.tS6S 
ГОСТЮ $5.80 Канат подвесного насоса н т о 2,495 4446,8

?з
KS-ZO-MO-B
ГИСТ/0506-76 Ханот кабеля взрывания м 7S0 Ш . 4755

?4
кь-20-m -a
/ОСТ/0506-76 Канат кабелей блокировки

сигнализации*/ телефонов. м 750 2£4 4755

?5
K3-20-YV0-6
ГОСТ/0£06-7$ Канат кабелей освеи/екол

2$
КЪ-РО-НО-б
ГОСТ/05О6-Т6

и сигнализации н 7S0 2.34 4755

Канат кабеля подвесного
насоса а 750 2.34 4756

у Н аименование
Е9. М асса , кг /1  ,

поз Обозначения иъм. е д . О б щ .
При* ,

21
29- Г- Ч- Й-5Ы
axm tJbm

11
w1

подачи бетона и вентиляции м 750 3,245 24 / /

?8
T9- r-I -rt-/S6s 
ПЮ7663-90 Хама г и/ращивания трчЬбеЮЯ.

сжатого баздука и водоотлива / / 750 3,245 24 / /

29
29. r-T. H-/S83
C0CT7S6S- 8O Канат подвески трубы венти-

ляиии / прорезинен.) л _ 750 3245 24/4

50
ЗЗР-Г-ТНРбв
Г0СТ7663-ЗО Канат подвески телескопа п 8x760 2 /3 3495

54 Г0СТ8732-78

11I* м 250 47/5 4288 б- 8м

32 Химок подбески кабеля через

к  канату шт. 7*460 <0 700 P / L-

33

1I1I через

насоса  к  канату шт. 63 6.0 378 4м _

3 4 XB.-JL A - . Хр они/теин крепления сило через

вы*  кобелей к крепи шт /00 6 м

3 5 K S - 2 - 4, Хром штейн крепления лонт-
через

рольных кабелей к крепи ШГ. /00 6 п_

*
W T F fcstt
'X / 2663-30 Трое * ех. сигнализации м елбУо 0/56 328 __^

3 7 Центральный отвес шт. 4 450 450

35
/ Р Г -Т -Н / Ш
ш т б 'Л б Канат центрально»  отвеса н б4о 3256 463.8
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19200 29300

12550 24000
124оо ! 20150
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Рис, 3 .  (6

Л
№ ОбоЗН.

Наименование
оборудования Кол

М асса, к г Xa pa лЭИ. s ■тер и стиха егигателя
Пр.еа. оБш, Тип КВт <£//пип

1 Копер проходческий. 1

2 ыпп-9.0 Подъемная м а ш и н е 1 «0000 11ОО0С
AKJ-fa- 
46- 6

2%
630 9 8 5

3 MflD-Pfi *Г/сд&?мная машине / 110ООС 110000
А КЗ-13 
40-6

2*
630 983

4 Ш-45 ЛеБеЭлаг подвески

полка 1 бАооо б4оос
АК2- 
91-6 55 960

5 am - 4* ЛеБ е д ко подвески

полка 1 64ооо 64000
АК2-
91-6 5 5 960

6 m - i c AeSeBka направляю

к а н а т а  С опалубки 1 17500 17500
А0с2-
72-5 18 700

7 АПП-16 ЛеЬеЭла Направляй* 4
Д огг
72-в 18 700каната (опалуБки) 1 17500 11500

8 т -16 /1е5едка направляюи 1
каната ( опалчВки' 1 17500 11500

ДОС 2 
72-8 18 700

Э ДОГМС Ь$едка направляй* 4
Канссю, (опалубки ( 17500 11500

Аосг
72-8 18 700

ЮШ -ю АеБедка п о д в еск а

н а с о с а 1 15000 15000
А0С2-
€2-842 12,5 660

11 ПА№5 ЛеВе&ка спасателбн.

лестница 1 8900 8900
Лас 2-
72-ев 18.0 700

12 мл&л ЛеБеЭ /са кабеля

взрывания 1 9200 9200
Дос 2 
52-38 6.4 660

15 1мвд Аебедм кабш&сиг-

hqau3 блокировка и

телефонаваими 1 9200 9200
Joe l-
52-83 6.4 660

f4 яллз-а АеВедка кабелей сиг

нала за цци, освещен 1 9200 3 2 0 0
Аос2-
52-88 6.4 660

И
поз OSosh.

Паи м в  н oScihuq 
оборудован ия кы

М а с с а ,  к г V e sp a  /т твриатин 
<эи. д&игегт&ля

ев. общ. Тип кВт обУ//tm /7/>.

15 nmm ДеБедка каБеля под-

веского н а с о с а . 1 9 200 9200
м сг-
52-88 €.4 660

16 АПП-ЮАеВедка подвески т е

леокопа подачи бетон 1 15000 15000
Аос2-
62-8Т2 12,5 660

17 m -ю ДеВедка подвески те-
лескою педано Бетона 1 15000 15000 Аос-2-

62-842 12,5 660

W ЛПП-fC ИёВедм наращивай

триб бетоне и вентил. 1 15000 1S0Q0
АОС2-
62-842 12.5 660

19 m -tc 4е&д/са наращивай.

трзв бетона ̂водоатмй

и о тто го  воздуха < 15000 15000
А0С2-
62-842 12.5 660

20 m -ю Лебедка подвески тр

Вы вентиляц. (прорез 1 15000 15000
A0CZ
62-842 12,5 660

21 fim-5q ЛеВедка латка бетоня 1 9200 9200
~Жос2- 
52-88 6,4 660

2 2 Ш £ 5 а Лебедка Лотка З е т сн а 1 9200 9200
Аос-2
52-88 6.4 660

2 3
ШЦА- 
fe  б Вентиляторная ют-ка 1

Й тст- 1 Станция сВслугнивин.
61К0-1 1

2 5 m -зо Праетвытяя Ветоно-

см еси тельн ая  уст-кя 4

2 6 лпаг Д е 5 е Э к а  троса не-

конической сиг ноли: 2

2Z АППГ дебедка подвески

Центрального отвеса f

/Г7о<?& емл/сгя м аш ина МПП- 9 ,0  с  S ctS h e it

ёмеотомоагъю  3tOti* о5&ол&/о£а&г /?рахсхЗ>/кгх 

О тд ал а  <5Ъ еА&бйнб/ 4 6 0 ft, яри  бЪ лбш есх  
г  а абине? и  сгголь зн&г&я 5аЭья Уместилпостью 2,0* 

2 Возможна эегтю[Но£ка ггодбемносг м <усм</~ 
ив/ МГ/П -  6,<3 пр и  иаполвзо&анаи бас?бс/ 
В м е с т и м о с т ь ю  2 ,0м '3.



Рас. 3 /7

З У

Спецификация обор удо&ония

Н
*з г ОЬазн.

МЬименоВамзе
оборудова н и я Ъа М асса, к г Хококгерисгик, 

ел- двигателя
г—

ед. обсц тип Квг оУ'Н/ш
/

*РсфЬ" С&ЗМёс1Щ- /
2 т -эо подъемная м а 

ш и н а 7 /0ООО f/OOOC Лкз-/з-46-6
2*
630 9S5

3 4/129,0Подъемная н а - 
ш ина / /ЮООО7/0600

дкз-е-
46-6

2«
630 985

4 Mfbfc 1ё5ёдка лодВёс- ки

л о л са / б4соо б4сх?о
Зк2-
9/-Ь 55 060

5 т -45 Лебедка лодВес-
к и  ПОЛИСУ / 6 4ооо B4ooq

~Лк2-~
9/-6 55 960

з т /6 //ебедка напроВ- 
Л2ьаши&ня/пс1-
(О гю л у б к и )__ L /7600 7J500

Идсе-
72-6 АЗ ТОО

7 ЛЛП-/6лебедка налрюВ-
лясЩ Пббналпа 
/  о  п олуоси  1 / /7500 77500 6002-72-3 ЮО

8 snn-fb
{Олалубкх/Л / /7500 77500

60С2-72-6 /8 ТОО
9 т-76 /ебедка  нарсоВ-

л?ЛРН5- *р м а го  бопол у о к а ) / /7500 /7500 косг-
72-3 /3 700

/о т -ю //ебедка лодбес-

ки н а соса / /5000 /5000 А0С2-
62-342 /25 630

/7 м т $ Лебедка спаса -
гельноО лестницы / 5900 3900

АОС2- 
72-6в /8.0 700

72 (№ # Лебедка кобеля

SsKd/SoHup / 9200 9200
ТОС2-
52-66 34 €60

~в ПЛ7Ш
блокирю&ки и

теледоонибОиии / 9200 0290
WC-2-
52-63 6.4 660

/4 Ш 5А

1Я1лк,

осВещ ения / 9200 9200
60С2-
52-68 6,4 660

а/
Them.

Ноимена6 ание 
об ор  удобания Рен. М асса, к г хоромцоиктикс 

за. двигателя /7х%щ ед, общ. тип квг об//пи«
г/р.

/5 7ЛЛЭ-5йА’ебедка кабеля

сод Весною ю сосо / 9209 9200
ЛОС2-
52-U 47,4 660

/6_ Ш Ю лебёдка п дбВ ес- 
ки т елескопа
п ода л и  бетона 7 75000 /6000

НОС2-
*2-34* 72,5 660

/7 т-ю
подаии бетона { 75000 /5000

ДОС2-
42-642 72,5 660

/3 ш ю
770С2-
62-342ю но и  ВенюихШ. / /5000 /5000 /2,5 660

/9 мпю Лебедка нцоосци-
Ъойй9~Ш&Гбёю2 
на, водоот лива

/ОС2-
42-Ми  сжатого ёоздую / /5000 /5СОС /2,5 660

20 т-ю iededco подвески тауды веигш я -
АОС2-
62-8У2ции { прорез) 7 /5000 /5000 72,5 360

2L
22

ЪГВ-Sq

Ш-5о

лебедка лотка де- гона
лебедка лотка 
бёгана  _____

/
/

.3200
9200

9200

9200
/3 %
К О С 2 -
52-68

64

6,4

660

660
23 /Л&Ц/7-

166 вентиляторная уст-хо 7

24 /ТОСТ-/Станцияобслужи

вания £ У £ С - / 7
25 ш -зо flpucrВольная б е -

тоА/осм&сигел 6 - 
на я уст  -  к о _7

26 / л л г Лебедка троса не-
кониРескои сие- 
НЯлиЗл_______

27 ЛГ7ЛГ Лебедка подбескк
цептрол ьного  
от веса 7

/.П одъел?ноя м аш и н а  МПП- Р?,0 с  <5одвес/ 
ом ести м осгьн э З.О м 3 О бес/течибоет прохосТсу 
с тб ю у о  д о  глубины  4вОм, п р и  б сти ьси ед / 
глубине и слоы ьзуелся б а д ь я  6месгимос/ъю9!Олт. 
2. *  В озм ож н о усгон о& яо лоЗъем н од/ м а ш и 
ны МПП-6 ,3  п р и  и с п о и ь зо б о н о й  б а д ь и  

в м е с т и м о с т ь ю  £  О м  3



Ьедомосгь материа/юбС Х Е М А  Л .  2

госполаяеение бемтшяиионного трубогро- 
Soda при опми/аобке огболо по схемам J?,2a. 

'4оо
У
Ъ8 Ьбазмачени Маи/4еноёоние

Ед
</ЗН Кол.

Масса, кг
/7рчн,ед обсЦ.

/ гртбь/ ёенгилЯции тпетол
личгекие <р/ооо*гл*

€  *4/4 /4 950 9/,25 Г6628
2 7руЗь/ ёенп/лЯции прорех/ н з а 3,04 9f. 2 Ф800
3 Комплект крепления груб чео®

вентиляции к крепи иг. 225 2042 4595 4н
4 VCr/0Vk-7b *ьаш б я * я & /г 900 3(52

№

г-зм
5 Фмплект крепление груб еж а т о г о  воздуха через

тс крепи шт //2 22,2 2426,4 2н

6 HXW3S-7S M 2/900 42,2 75950
5-/сп
е*2м

7 Камплекг крепления гру6 через
подачи бею на шт. 2М2 36.0 2/00 8м

* Гоег8В2-7$ грубы ВодсопиВо фМЯны Ъ*5 п 900 /7/5 /5435 /• Ь
9 Комплект крепления труб через

Водоатлиёо к  крепи шт. //2 /9,9 2228,S 2м

/О Ф бель ёзрь/вония шг. /
// (Сабель блоки р о б ки ШТ. /

/2 Кобель сигнализации шт. 2
/± Кабель осбесиения шг. /
/4 кабель теле<Ронивоции шт /
/5 Кабель подбесмапо насоса шт /
/6 Кобель сшобоб ёодсопиёо шт. 4
/7 недель контрольны//Bcdocmk шт 2

//*3-33-/60^3
ПХ?/О506г7Ь КЬног подъемный м ?*//5С 6,05 /3972,5

/9 З5=гл-3-/Ы<к) 
ЛОСГ/Ш7-7,/ Канат подёески полка /4 2/(950 2/325 49356,7

20
КЗ-2С-/ЧО-А
ГОСТ/0506-76 Канскспоеательноб лсетоцы м /050 2,34 2457

2/ &-Г-1-Н-/60
ПРСГ/6Л&-7Т Канат мапраблЯ/осц и й /4 '/М5С 4/05 '727/5

2
23

27.r-T-H-/56t
ЮСТ7Ш-Ю КЬног подбеснопо насоса HT <950 2,8 54ео
*3-20‘/W-&
г0СГ/О$06-7(> Канат кабеля Взрывания М >050 2 J i 2467

24 та-2о-/чо~в
nXT/OSCXrTb Кбнаг кобелеб блокировки.

сигнолазсциии телесро/мз. М /050 2,34 2457

25 «3-20-/40-8
rVCTjO50b'7t Канат кабенеб осбеш е-

ния и  си гн а ли зац и и М /050>2,34 гН 7

26 Ks-го-ю -в
Г0СТ/0$06-7Ь Канат кобеля п о д Вес-

ноге насоса М /ОбС’г,У 2iS7г

з /

л/
-V3 Обозначен. Маи/ченаёсание

е д .
иЗм Кол.

Масса, к г
/$эчпед. Обил.

27 29-Г-1-Н-Ш
ГОСТКЬМО кзног нсаращиёания тр*б

подачи бетона и вен - 
ти н я ц и и /4 /050 32/6 33767

2S 29-Г-Г-Н-/б6$
ГОСТ7663-8С

канат нарашивония 
тр х б  бетонососсато--- ---—--f-----
па Воздуха и  Водоотлива /4 /050 3/7/5 55767

29 2У-Г-Г-Н-/Ш
rocT766S-SC

канат nod беоси грубь/ 
зе н ти л я ц и и
7 прорезинен) 7 4 /050 /2/5 33757

30 25£-Г-РН/ЗЦгОС776бЗ-Ю Кана? подбеоси телескопа М 2ХАХС 2495 5235/5

3/ ZVCrS732'7i ЗЬуфа насоса б/вя-м /4 250 /7,/5 4288 ё*8н

32 ОСипок подЗески «обе- ч&ез
ля  к  к о  н о т  у ШТ. 7*/5с /,о /050 бит

33 Хстнуг крепления грубы через
нсасосо /с ка на ту ШГ. 63 6 0 376 4пт

34 К б -4 -4 /Сроншге<)н крепления чеогз
Ск р е п и  А б е ле й  к ШТ. /5 0 Вм

35 К б -2 -4 крони/геОн крепления 
контрольны х кобелей «грез
и  крепи сиг /50 6и1

36 V&& рас не*, сигнализации лт 2*9(с 0256 482

37 Кенгрол ьныО о тё е с шг / /50 /5 0

38

39

T3-AfH-563
гпегзббг-зо Кансаг центрального otSccq 74 ока Q2S6 24/
КЗ'22н 7сЙЗ
/пег/ОбОЫТЬ. Каног подъемный '4 2<550 z t k 3063,5
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СПЕЦНФНКЛЦИЯ ОбОРУДОВАНиЯ

г~
цеъ Оболц

Наименование
о б о р уд о в а н и я

М асса, к г Характеристике 
-M -P J и га те лЯ

иКОЛ,
Ed- Общ. тип КВТ CVUh

1 kbnep проходческий 1

а м п п т Подъемная машина i 196000 m o o o
Ш -1J
4 6 -6

гк  
630 985

3 m a s Подъемная машина 1 tgeooo 196000
А КЗ-13- 
46-6

£х
650 935

4 m -4 s Лебедка подвеска

полна i 64ooo б4ооо
Ккг-
91 6 5 5 960

5 m s s (ебедпа подвески

полна 1 €4 000 64ooo
A K2-
91-6 5 5 960

6 АЩ1-16 Лебедка направляющ,

к а н а та  1опалибка) i 17500 17500
Аосг-
12-8 W ЮО

7 m -ts Лебедка направляла

к а н а та  (опалубка} i 17500 I7SOO
AQC2-
12-6 18 ЮО

$ т -16Лебедка напраЕлят f.

17500

1|!§ 1 17500
1KQC2- 
1 2 -В 18 1 0 0 —

9 ш - « Лебедка напга1ляюи

каната (епалубни) i . 17500 17500
Т о а б
7 2 -8 18 ЮО

10 т - ю Лебедка подвески

насоса 1 1SOOO 15000
А0С2-
62-842 12,5 6 6 0

J L п т м Лебедка спасательной

лес/тмиш/ i 690 0 3 9 0 0
А0С2-
12-642 12,5 650

12 т - ю Лебедка кабеля\ 
I4

 
I 

и

т - ю

ШП-tQ

В&рывания 4 15000 15000
Мег-~
62-842 12.5 660

Ш * д т  к о б т й ш т  

киъйа^блокироёки и

те л  ефона&аиии 1 15000 15000
А0С-2-
$2-842 12,5 660

Ьбедка кабелей сиг-

нализаиии освещений 1 15006 15000
М с г -
623Н^ 12,5 6SC>

№
псе

Оболн
Н а и м е н о в а н и е  
о бор удо& а н а  я Ь л

М асса, к г Кари к  т е  рис тип
эл. д в и г а т е л я Пр.Ед. О бац. т и п КВТ Р Е

15 \№-ш

1
<х

1|

Р СНОЕО HQCOCQ 1 15000 15000
A o ci^
62-842 12,5 660

ш . т - ю Лебедка подвески те-

иескопа подачи бетона 1 15000 1SOOO
А0С2-
62-842 12.5 660

17 л т -ю Лебедка ПОдВеоки те -

пескопа подачи бетона 1 16000 15000 62842 19,5 € 6 0

18 т о ю Лебедка нарашивант

груб бетона и Вентиля 1 15000 1SOO0
А0£2-
62342 12.5 6 6 0

19 ЛПП-Ю Лебедка m muiulxwub

триб бетона. Водоотлива

и сж атого  Волдищ 15000 1SQQO
А0С2- 
S2-842 12.5 660

ш . NW-10 Лебедка подёески tpvSl

Вентиляции (пророз ) / 15000 15000
$0С?^
62-842 12,5 6 6 0

tJL п л ш л Лебедю лотка бетона 1 9200 9200
Ш с2-
52-36 6,4 660

?г mm sa Лебедка мпю бетона 1 9Z00 9200 52-88 6.4 6 6 0

23
чпЬцп-
166 вентиляторная уст- kq J L

24 гюсг-1 ОтаншЯ обслуживания

69 К С -1 4

2$ т - з о Пристальная бетона-

смесительная чет-ка /

гб л п п г

!11

нической сигналив. 2
27 лплг ( M m  подвесы/

центрального отвеса /



Рис. 3 .20

3 *

СПЕИ,ИФНКАЦ ИЯ ОбОРУДОВАНИЯ
llf
т 16оън.

Наименование
оборидоВания ]1т Масса, кг <арактерас тика 

эл. двигателя
ЯР.ЕВ. Обищ. тип КВТ

1 Копер совмещенный 1 .
/2 ЧПП-11 Подъемная машина 19БООО

196000

196000

1Я6О0О

А кЗ-15- 
46-6 
ЛКМЗ-
46-6

2*
680
2*
630

9851 

985з Ш-П5 ЧодьемнаЯ машина 1

L Ш-Ч5 Лебедка подВески 

полка 1 64000 бкооо
~КК2^
91-6 55 960

S та-чБ ебедка подВеско

полка 1 64000 й4ооо
АК2-
91-6 55 960

е> ЛПП-16 Лебедка напраВляюа.

каната ( опалмбка) 1 17SOO 17SOO
А0С2-
72-8 18 700

7 лгт-16Лебедка напраВляюа

каната lorw лзбки) i 17SOO 17500
АОС2-\ 
72-8 16 700

3 - МП-1& Лебедка направляют

каната (опалубки) < 17500 17500
А 0С2- 
72-6 18 700

9 т-1В Лебедка напраВлякт

каната (о  па ли Оки) 1 nsoo 17500
А0С2- 
7 2 -8 18 700

Ю т -ю Лебедка под Вески

насоса 1 15000 15000
А0С2-
52-842 12f 5 660

11 ПЛПЗР-5Лебедка спасательна

лести аил f 1 8900 8900
А0С2-
72-642 12,5 660

12 hUfl-lO Лебедка кабеля

ЛлрыВания 4 tsooo 15000
А0С2-
62-842 12,5 660

13 т -ю Лебедка кабелей сигма

лила и. блокировки и

телсфонизаиии 1 15000 15000
AoC-t-
62~№ ^,5 660 —

И т -ю Лебедка кабелей сиг-

нолшаиии ссВешени. 1 15000 15000
А0С2-
62-842 660

*па} О б а з н
Н а и м в н о В а н и е
о б о р у д о в а н и я

М а с с а 1, к а X a P a p t n c p u c T t i* .  
э л . д 6 и я -% г г > е л 9

7
Пр.

6А о б щ . т и п K 8 T 3 2 -
16 т -ю е б е д к а  к а б е л я  п о д -

Ь е с н о с о  н а с о с а 1

1

1 5 0 0 0 tsooo
А 0 С 2 - 

6 2 -8 4 2 12  S 6 6 0

К т -ю е б е д к а  п о д В е с к и  т е -

1 2 ,5л е е  копа п о д а ю  бет он а tsooo 1 S O O O
A O C Z -
6 2 -6 4 2 6 6 0

17 т -ю е б е д к а  п о д В е с к и  т е -

18

л е с к о п о  подачи б ет он а 4 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0
А 0 С 2 -
6 2 8 4 2 J A S 6 6 0

т -ю Л е б е д ю  м р а ш и В а н и я

т руб бет она и  В е н т и т 1 1 S O O O 1 5 0 0 0
тсг-

6 2 -8 4 2 12 . S 6 6 0

19 т -ю Л еб едк а  н а р а щ и в а н и и

т рчб бет она ! Водоотливе

и  сн т а т о ео  В о зд у х а 1 tsooo 1 5 0 0 0
А 0 С 2 -
6 2 -8 4 2 12, S 6 6 0

2D wn-ю Лебедк а  п о д В еск и  м р у -

бы  В ен т и ля ц и и  {п р орех  , 1 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0
А С С 2 -
6 2 -8 4 2 1 2 .5 < 6 0

2L ш ш Л ебедк а  лотка бет она J L 9 2 0 0 9 2 0 0
А о с г -
5 2 -8 0 6 . у 6 6 0

а

%т-£а
ч п в ц п -
166

Лебедка лот ка б е т о н а / 9 2 0 0 0 2 0 0
т г -
S 2 -8 8 6, У 6 6 0

Вент илят орная уст -к а /

zL тт-1 Ст анция о б ш х й В а н и я

Б Ш -/

25 У6К-30 Приет Волъная И т о н а -

см еси т ел ьн а я  уст -к а <

Ш ЛП/1Г Л е б е д к а  т р о с а  т е -

27

к о н и ч е с к о й  с и гн а л и л

Ш Г Л е б е д к а  п о д  В е с к и

ц е н тр а льн о го  отВеса ±



Схеме? Ц. 26,

Рис. 3.2/

Спецификация обор удова н и я

У
гт. Обозн.

Н аи м ен о б а н и е  
с б о р  vdoSotfc#

М осса, к г
характеристи

ка  з а . двигателя .
Afyt г д . о б щ . ru n кВт 5 5 ^ "НMUm

/ Хопео со бн ш ш ы б /

г т и р Подъемная машина / 65СОС 65000
Ак/2 -
39-6 3 2 0 935

3 Подъемная машина / ЪбООС 65000
АК/2-
39-6 320 985

4 ЛЬдъемноя машина / иг.ПОЛЬЗУЛОПХ Я

5 Подъемная машина /
п о с /п о ЧННЬ/i

6 m t e Лебедка подбеехи
п о лк а / б4оос б4ооо

4К2-
S /-6 6 5 9 6 0

7 кпп-k

11

п о лк а / 6/оос б4ооо_
А К 2-
S /-6 5 5 960

3 m s Аедедка напробл.
каната?опал у б ш / /7500 /7500

JOC2-
72-8 /8 700

9 m s Лебедка нопрабля-
кощ ею  к о н а т о  

/ о п о л  хб к и ) / /7500 /7500
АОС2-
72ML. /8 700

Ю А/7/7-& Ш & г Л Р ^
/п о  / о п а л у б к и / /75СО /7500

Ю С2-
72-8 700

// А Ш Лебедка м опров- 
л я ю и л а го  к о -11?

! / 77500 /7600
носг-
72-8 /8 700

/2 лпп-ю Лебедка подбескь
нососо / 75000 /5000

АОС2-
Ш 4 2 660

/3 MBS 111

тельноб лестницы / 6 9 0 0 8 9 0 0
косг-
72-88.. /8 700

± т ю Лебедка кобеля
ёзпь/бонир / /5000 /бсоо

ЛГОС2-
62-872 А2,5 еео

/5 /т о Лебедка кобелек? сигнализации,
блокировки и
телефонизации / /босс fsem 62X42 /2.5 660

/6 т о лебедка кобелер сигнал изоиии

/ 7

и осбесценир / /б о с с /6000
ХбСб-
62-872 /2,5 660

т о % §8Ш 18№ *
насоса / /бОСК /6000

POC2-
62-842 /2,5 660

/6 т с & Ч Ш В И Г
подоии беюно / /босс /5000

80С2 -
/2 5 О бо

У
/и СЗсзн.

Наименование 
сдорудо ёониР

Мосса, кг характеристик: зл. двигателя
/7лКол ед общ. Тип КЗг

i9 т с Лебедка подбески/е-
леекопо пооаии 
бе/поно / /бООС /55СС носг-

62-842 /2.5 660
20 АПП-С Ш Я '4ё$ж

тана и вентиля̂  ции / /6000 /6000 АОС2-
62-442 /25 660

2/ лпп-с лебедка норрщи- аония труб дето-
но, бодоополибо,
сжатого боздухо / /5000 /6000

АОС2-
62-842 /2,5 660

22АПП-1
Лебедсо пад&есюи труды вентиля-
ции  /'прорезин) / /5000 /5000 62-842 /2X8 660

23тпэбс Лебедка лотка бетах / 9200 9200
ТДдС2-'
52-38 66 660

24ПАПЗ-кЛебедка лолса бетона / 9200 9200
пос2-
52-83 6,4 660

25177Ш 
А66 8емилЯ7срна0 ус/-ко /

26ПОСТ-/ 1 $ |

ёония 6УК0-/ /

27 тзе При am Зол ьна я бетаносмеси -
тел злю я yam-ко /

26 ЛППГ Лебедка троса ме-
юнииескос/ сигнализации 2

27 лппг лебедка подвески 
центрального отвеса /



Рис. 5.22

3 5

С  л е ц и с р и /с с щ и я  о б о р з г Э о ^ с г н и Я

У

п а з

О Б Ъ з н .

Н а и м е н о в а н и е  

с & о р & Э о & з  н и я
Кол

М а с с а ,  к г
Характеристике 

Э Л .  д в а г а г г е л я

Пр.е З о б щ . Т и п к В т о 5 У
/fiUh

1 К о п е р  с о в м е ш е ы н и й 1

2 ш т П о д м и н а я  м а ш и н а . 1 13G 0Q 0 1 9 0 0 0 0
Ш Ч З ~ -  
4 б -  б 6 3 0 9 5 5

т п .З 'С 1 о д ъ е м н а я  м а ш и н а < 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
A K J - J 3

4 б - 6

2 *

6 3 0 9 8 5

П о д ъ е м н а я  м а ш и н а 1 L ie  п с и Ь З У е т с я нос Т о Я Н н а я

4 m - 4 s Л е б е д к а  по д в е с к а  полк * 1 6 A 0 Q 0 6 4 0 0 0 3 1 -6 5 5 9 6 0

5 m b Л е б е д к а  П о д в е с к и

п о л к . а 1 б А о о о 6 4 0 0 0
А к 2 -
9 1 - 6 5 5 9 6 0

6 m - i G А ф е д м  на пр а в ляю щ ,

К а н а т а  ( о п а л у б к и ) 1 ( 1 5 0 0 1 7 5 0 0
Л 0 С 2 -

7 2 - 8 18 7 00

7 л я п - 1 C А в б е Э д и  Н а п р а в л я ю щ

к а н а т а  С о п а л з Ъ к й ) 1 1 7 5 0 0 1 7 5 0 0 7 2 -  в 1 8 7 0 0

в Д / И М 6 ДеБеЗка напра̂ляюи
К а н а т а  (о п а / а б к а \ 1 1 7 5 0 0 1 7 5 0 0

7 Ю с г ~

7 2 - 8 / 8 7 0 0

S lfW -1 6 А & е д к а  н а п р а в л я ю щ
■ 'J*

К а н а т а  ( о т м э Б м ) 1 1 1 5 0 0 1 7 5 0 0
A o c i -
7 2 - в t (3 _ 7  0 0

Ю A n n -to Л & е д м  п о д в е с к и

11 вт-s
н а с о с а

ЛеЪ сдка с п а о а т е л ь н л  

Л е с т н и ц ы

1 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 6 2-8 42

J № 1 -
7 2 -6 4 2

12.5

1 2 . 5

6 6 0

1 8 9 0 0 8 9 0 0 € 6 0

1 2 Д П Л - J Q Л е б е д к а  к а б е л я

в з р ы в а н и я 1 1 5 0 0 0 m o o
Ж о ?

6 2 - 8 4 2 1 2 ,5 6 6 0

1 3 m-w Л е & з д к с } к а б е л е й  с и е

н а л и з г б л о к и р о в к и  и

1 1 5 6 0 0 15 0 0 0

—

т е л е ф о н и з а ц и и
А 6 С -2  
б  2 -8 4 2 1 2 ,5 6 6  0

J 4 Д Ш1-10Л е б е д к а  к а б е л е й  с и г -

н а л и з а ц и и  о а в & ц е к щ { 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0
Д 0 С 2 -

6 2 - 8 4 2 1 2,5 6 6 0

N

п а
ОВоЗН

Н а и м е н о в а н и е  

о  S o p  ъ д о в а  н  и  я Л е и

М а с с а г ,  к г
Х а р а к т е  р и с т и к я  

Э / 1 .  O o u z a W S

П р .s a . О б щ T u n к 8 т
о Ш /
/ / r m

15 т - ю Л е б е д к а  к о д е *  я  п о д -

в е с н о й  н а с о с а 1 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0

Д 0 С 2 -

6 2 - 8 4 2 1 2 , 5 6 6 0

16 т - \ о Л е Б е Э к а  я е й £ е с * а  т е -

лесК огц подачи бетона 1 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0

~ M c 2 ~
6 2 -6 4 2 1 2 , 5 6 6 0

17 Д Ш - Ю Л е В е д м  п о д в е ск и  т е -

л е с к о м  п о д а л и  Б е т о н е 1 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0
A 0 C 2
6 2 -8 4 2 1 2 , 5 6 6 0

18 т - ю Д е о е й к а  н а р с к ц о б а м .

т т » 5  Б е т о н а  и в е н ти ля с 1 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0
Д О С  2  

6 2 - в 4 2 1 2 , S 6 6 0

1 9 КПП А  о Л ебедк а  н а р а ш р ва м я

т р у б  Б е т о н а  & Э о о г л и & :

а  а н а т о г о  & o a d v % q 1

(

J S O Q O j s o o o

Л 0 С 2

62-842 1 2 , 5 6 6 0

20 W M 0 Д е о в Э л а  п о д в е с к и  ТР У

б ы  в е н тилящ ш  (пpopes) 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0

A Q C 2 -
6 2 - 8 4 2 1 2 , 5 6 6 0

21 / м л э - к 1
:

'8? L f 9 2 0 0 9 2 0 0

, 4 r c 2 -

5 2 - 6 6

Д 0 С 2 -

5 2 - 8 8

6 , 4 6 6 0

2 2 ш з-х Л ебедка  латка бет она i Q 2 0 0 9 2 0 0 6 . 4 6 6 0

2 5

уп8и,п -
1 6 С Вентиляторная ует-ка t

24 № T-t С т а щ и * oBcAThugTHus, — _

S X K Q - ( 1 —

2 5 т -зо Приствольная бет ом о- 

еп ееи т & ьн а я  уст -ка 1

—

26 ДОЛГ Л е б е д к а  т р о с а  м е

х а н и ч е ск о й  си гн а л и л 2
21 ДЛПГ Л е б е д к а  п о д в е с к и

ц ен т р а л ьн ого  отвеса 1

Перед£-jo/сиая подъемная машина МПП-9 
П оЗ. 3  моо/сепо Б ь /т б  з а м е н е н а  И  a  M f7/7-Gt 8> 

п р и  о с п а л 6 - З о ё а н и и  Б а Э ь и  & 'м е с т а -  

м оет ью  2 ,0  /г f



У Расположение Вентилрционного трубопровод*
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У О

к
по> Обоъмоч. Н аим енование
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и* кол. (Оосао.Кг

Прим
Вд. Общ.

1 Трубы Вентиляции металли

Htacue Ф1000 mm t -  Чк! Ш 1350 91J25123181},
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*L
if

кобель Воры ба н и  я шт 1
кабель блокировки шт

и л

4

г ~4г кабель си гнализации

УЗ кабель осЗесцениЯ шт 1

14 кабель телефонизации шт У

15 Я о  бель подвесного насосашт У

IS кабель сшоёой Водоотлива Ш 1 4
—

17 кабельконтрольныд Водоотлив шт г
п

±
so

Si

Ш Ш Ш Ж .
mnoste-tt канат подъемный (П a*/fso 6,075 13632,S
SO гл-В-н-по 
raermtl ТС 
кз-eo-m-e 
racT<0SQi-ii
Tlt-f.f-k-ito
поспеш?!

канат под Вески полка м 3x23561У,ЧБ0 67915
канат спасательны) л  ест нищ 'М /У 50 г? ч 3393
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.....-

гг
fir-l-H-ms 
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&з
ies-ssivoe
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гч

ss

Ш-2о-/уо~з
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ТУ-So-f4 0-9
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г&
кз-з6-/чо-е 
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ПОЗ Обозначение Н а и м е н о в а н и е

е е
05Л кол.

М о с с а ,  к г
Иран
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г ? г э -r -i -H -m s

W n & S ^ tO канат наращивания труб

подачи бетона и  вентиляции п 1450 3,21$ 4 6 62

28 г э -п -н -т ш
Ж 7 Ш - Ы Капот HopaufjSaHutTpyS бетоне

схат ы  Воздуха и  водоотлива м 1450 3,815 4 6 6 2

29
S9-r-I-H -tSbf
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3 1

27 -r -T -H /sU  
ГОСТТ&бб -SO
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кронштейн крепления копт через

р о л ьн ы х  кобелей к  к р е п и Ш Т г 17
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6 м

36 ЦЗ- r - I - i l l W
г о с т т г ж Трос м е х .  с и г н а л и з а ц и и т г у т о 0256

3 7 Ц е н т р а л ь н ы е )  о т в е с ШТ 1 150 IS O

3? 83 П  Н  i s t T  
П Х Г 2 Ш -8 0 канат цен т ра льн ою  'отвеса HI 1340 0.251 343

39 n c T io m -T b к а н а т  п о д л е т н ы й м 2 r5 S ( 2 .7 8 S 3063&
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П .Х .1. Выбор оборулования для оснащения поверхности 
проходки стволов

Выбор подъёмных канатов, а такие канатов для подвески 

забойного проходческого оборудования производится с помощью 

нагрузочных характеристик, приведенных на Рис. П .1 .Х ;П .1 .2 ; 

П .1.35 П .1 .4 ; П .1 .5 ; П .1 .6 ; П .1 .7 .

С этой целью на графиках находят место пересечения 

концевой нагрузки и длины отвеса каната и принимают ближай

ший больший канат.

Определение концевой нагрузки на канат подъёмной маши

ны (принимается по ГОСТ 10506-76) производится из выражения:

гд е:

Q«= Qs+ Щ г + (М ~ V  h
V i
К р /п3

кгс

Q - масса порожней бадьи о прицепным устройст

вом и направляющей рамкой, к г ;

-  вместимость бадьи, м*V s

Г

-  плотность шахтной воды, кг/м 3 -  1040 

Область применения передвижных подъёмных машин в зависи

мости от типа и вместимости используемых бадей, диаметров 

канатов и временных сопротивлений разрыву канатов (см .табл .П Л .Х ),

-  масса I  м° породы в массиве, к г /м °;

-  коэффициент разрыхления породы -  2 ,0 ;

-  коэффициент заполнения пустот -  0 ,5 ;

Нагрузка на полковые канаты определяется исходя из массы 

проходческих полков в зависимости от диаметра стволов.

Для подвески полков используются канаты по ГОСТ 16827-71. 

Концевые нагрузки на одну ветвь каната полка приведены 

в таблице П .1 .2 .

Приложение I

Таблица П .1 .3

Ф = 6г<
! *5!
1 

и 
1

1 -e
J

Масса металлоконструкций полка,кг 3X300 41000

Масса породопогрузочной машины,кг 9700
(КС-2У/40)

19500 ч 
(2КС-2У/40)

Масса бака с водой,кг 4000 4000

Масса оборудования для промывки шпуров,
1500KI' 1500

Масса электрооборудования,кг 2000 2000

Неучтенные нагрузки,кг 2500 2500

Общая м асса,кг 51000 70500

Крепление стволов предусмотрено с помощью секционных 

опалубок типа ОСД, высотой 4 .2м .

Масса опалубки для стволов:

0 6м -  27560 кг

0 7м -  32840 кг

Для подвески опалубок используются канаты по ГОСТ 16828-71, 

служащие одновременно в качестве направляющих для бадей.

Концевая нагрузка на одну ветвь каната подвески опалубки 

приведена в табл. П .1 .1 .

Концевая нагрузка на канат спасательной лестницы -  

-  2450 кг складывается из массы лестницы -  450 кг и массы 

20 человек -  2000кг. Ддя подвески спасательной лестницы

используется канат по ГОСТ 10506-76, 0 =20мм, К£  =140кгс/мм2 

Телескопическая секция бетоновода создает концевую 

нагрузку на канат, равную 5200кгс.

Для подвески телескопа используется канат по ГОСТ 7668-80.



Концевая нагрузка от подвесного проходческого насоса 

приведена в табл. П Л .2 и определяется из выражения:

Qo ~ Qh * Qrp QxOMVTOb , КГ

где Q h  "  масса насоса, кг

Qrp -fyrp-h +tfg 9 h., кг

tyrp -  масса 1м трубопровода, кг ; 

fa -  напор насоса, м -  250м;

-  плотность шахтной воды, кг/м 3 -  1040;

ЛтрЛн “  внутренний диаметр трубопровода -  100мм.

Кабели, подвешиваемые в стволе объединяются в 

четыре группы :

1) сигнализации, блокировки и телефонизации;

2) сигнализации и освещения;

3) взрывания;

4) электроснабжения насоса.

Для подвески кабелей используются канаты по ГОСТ 10506-76, 

диаметры которых в зависимости от глубины стволов приведены в 

табл. П .1 .2 .

Выбор подъёмных машин в зависимости от глубины осна

щаемого ствола и вместимости подъёмного сосуда (концевой нагруз

ки) производится на основании таблицы П .1 .1 , в которой приве

дены области использования передвижных проходческих подъёмных 

машин.

Выбор проходзеских лебедок для подвески забойного обо

рудования производится на основании табл. П .1 .2 , в которой при

ведены области использования передвижных проходческих лебедок, 

в зависимости от глубины оснащаемого ствола и концевой нагруз

ки на одну ветвь каната.

Максимальная длина отвеса каната,приведенная в таблице, 

определена с учетом нагрузок, учитывающих кроме веса подве

шиваемого оборудования или кабелей, также дополнительные 

усилия, возникающие от сил трения в подшипниках шкивов и 

неравномерность нагрузки на канаты полка и опалубки.

Длина отвеса каната ограничивается допустимой его 

прочностью, грузоподъёмностью или канатоемкостью барабана 

лебедки.



Н а г р у з о ч н ы е  характеристика каматоЁ 
Закрытой конструкции по  ГОСТ 10506-76 
с Кг* ^0 *сс/нм* для З а З ь е б о г о  п о З ъ е м а

чч

Н а г р у з о ч н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  к а н а т о в  

Закры той  к о н с т р у к ц и и  п о  Г О С Т 1 0 5 0 6 * 7 6  

с  Kz = 1 5 0 к гс / м м *  для б а Э ь е & о г о  п о д ъ е м а

Рис.плг



Нагрузочные характеристики канатоБ 
&акрыто6 конструкции по ГОСТ 10506 -76 
с  K z  -  160  Зля ЯаЗьеБо&о повъема

Рид П.1.3

Нагрузочные -xopatcmepi/cmi/jcu канет т о  6  

по ГОСТ fSS27- 7f с  Kz. ~ fOO кгс /

€?ля подёееки полка

Рис.П. 1.4



Hq о чние характери сти ки  к ан ато В  
по ГОСТ 16828 ~7f с Kz = Т 60кгс/„пг 
&ля подВески опалч&ки

Р и с . П . 1 . 5

Иаёрызочнь/С хар ак тер и сти к и  ссансхтоВ 
ПО ГОСТ 7668-80 с Kz = ТОО кгс / т м  г 
для подВески подВесного пноходвеское о 
н асоса.

Рис. П.16



н г

Наг Ру & о чнь /е х ар ак тер и сти к а к ан а то ё  
ПО ГОСТ 7 6 6 8 -SO с Kz.  -  / 6 0 к гс /г^л7 2 

д л я  подёески телескопа

Р и с .П .1 .7



Область применения передвижных проходческих машин в зависимости от типа и емкостей 

используемых бадей, диаметров канатов и временных сопротивлений разрыву канатов

Таблица П .1.1
VI

Тип подъемной маши 1Ы

МПП-6,3 МПП-9,0 МПП -  17,5

Тип бадьи БПС-2,0 БПСМ-2р! БПС-20 БПСМ~2р БПС-ф БПСМ-2р БПСМ-3,0 БПСМ -  3,0 в $ "Ё
__

__
_

БПСМ-4£ БПСД-4>5 БПСМ-^5 1
__

_

т е щ

Диаметр каната,мм Дк -  22 0к ш 25 J0k -27 ф^ъо 0 к  =  33

Временное сопротивле 
ние разрыву, кгс/мкг %  *  140 К * .  150 К2 *  140 К^-150 К2*160 К2*140 К2=*150 К2»160 Кг *140 Кг  =140 К*. *150 К *  -160

Максимальная длина 
отвеса каната,м 385 516 503Х 634 1125х

хх

1138 344 498 463 1135х* и зб ** И39ХХ 377 406 527 556 Ш 4 Х 1142**

Строительная длина 
каната,м 512 643 630 761 1260 1273 479 633 603 1275 1275 1279 517 546 667 696 1254 1282

Примечания: Длина отвеса ограничивается допустимой прочностью каната

кДлина отвеса каната ограничивается допустимым статическим натяжением каната на барабане подъемной машины (ПМ) 

* * Длина отвеса каната ограничивается канатоемкостыо барабана ПМ



Таблица ПЛ*2

Область применения передвижных проходческих лебедок в 
зависимости от диаметра ствола, нагрузки на одну ветвь каната, 
диаметра каната и временного сопротивления разрыву

Назначение и .Диа-:Расчет:Маса1м:Диа- :Времен-:Макси-
тип лебедки для*метр ная нагкабеляс метр ное соп маль
подвески обору- ство рузка жимка- кана ротивле ная
дования ла,м на одну ми,кг та,мм ние раз длина

ветвь рыву, отве-
каната, к г е /м м 2  с а  к акгс кгс/мм- ната>

м

ГОСТ кана
та

Полка
ЛПП-25 6,0  15939 40

45
480.

ЛПП-45
6,0 15938 50

55 160 е т
к х

*16827-71

XX

Р"
7,0 22031

50
55

731
1064, _  
1255/809;So по 14077 80̂

Опалубки
6,0 8613

27
30
32

385
960

T397
ЛШ1-16

7,0 10263
30
32 160

475
996 16828-71

6 ,0 8613 34- 1563

ЛПП-25 7,0 10263
34
36
38

1194
1438
1637

Подвесного 
проходческого 
насоса ЛПП-Ю 4 0 П П

23,5
25*5
2$ Т А Л

447
769
983 7668-80

ЛП П -16
29
31

•LOU 1202
1383

Телескопа
ЛПП-Ю 5200

22
23.5
25.5 

27
160

389
799

1148
1379

7668-80

27 170 1583
Спасательной
лестницы

ПЛПЭР-5 1840 20 140 985х* 10506-76
Кабелей

ГШПЭ-5А
Подвесного
проходческого
насоса 5,091 20 140 _ ЛЛЗВ£

642

Продолжение таблицы П .1.2

Назначение и Диа- Расчет: Масса 1м:Диа-:Времен*Макси-: 
тип лебедки для:метр:ная наг :кабеля метр ное сопмальная 
подвески обору- ство рузка с жим- кана ротив- длина ГОСТ
дования ла, на ветвь ками, та , ление отвеса каната

м каната, кг мм разрывуканата
к г с  к г с / mS м

Сигнализации
телефонизации 8,091 20 6 4 2 **
и блокировки
Освещения и 
сигнализации 3,329 20 140 642х*  10506-76
Взрывания 2.658 20 6 4 2 **

ЛПП-Ю 20 140 1013
Подвесного 5,091 1X38 10506-76
проходческого
насоса

А 160

Сигнализации 
телефонизации 
и блокировки

2,851
г ;9 и

20
22

1450
1573

Освещания и 
сигнализации 3.329 20

140
1328

г , 658 
4,652

20
22

1506
1205Взрывания

ЛПП-16 5,091 25 140 1341
Подвесного
проходческого
насоса

25 160 1534 10506-76

Освещения и 
сигнализации 4,314 25 150 1578
Взрывания 4,652 25 1516

Примечание:
1. Расчетная нагрузка на одну ветвь каната для полка 

и опалубки принята с коэффициентом 1,25
2 . Длина отвеса ограничивается допустимой прочностью 

каната.
х

XX

Длина отвеса каната ограничивается допустимой 
грузоподъемностью лебедки
Длина отвеса каната ограничивается канатоемкостью 
барабана лебедки.



П .2 .1 . Обоснование градации стволов по глубине 
для разработки технологических схем осна
щения промплощадок в период проходки

Согласно ряду предпочтительных чисел наиболее целесооб

разная градация стволов по глубине будет:

400м

630м

1000м

1600м

Для уточнения градации проведен анализ зависимости 

грузоподъёмности проходческих лебедок и подъёмных машин, 

выпускаемых промышленностью серийно, и расчетной скорости 

проходки стволов от глубины и диаметра оснащаемых стволов.

Анализ влияния глубины и диаметра стволов на необхо

димую грузоподъёмность проходческих лебедок, проведенный на 

основании графика рис.П .2.1, показал,что изменение грузоподъём^ 

ности основной массы лебедок требуется производить в 

районе глубин

600-620М

8G0-950M

II2O-I380M

Анализ зависимости средних скоростей проходки стволов 

от глубины, вместимости подъёмных сосудов и типов передвик- 

ных проходческих подъёмных машин, проведенный на основании 

графика рис. П .2 .2 , показал, что скорость проходки стволов в 

большей степени зависит от диаметра, чем от глубины стволов.

В связи с этим, этот фактор для градации стволов по 

глубине не принимается во внимание.

Следует отметить, что согласно рекомендациям техническо

го совещания по вопросам проектирования вертикальных ство-

5»
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

лов с улучшенными эксплуатационными характеристиками и 

критериями безопасности подъёмных установок ( директивное 

письмо от 1 0 .0 7 .8 0 г . & Д-150, протокол, утвернденный

первым заместителем Министра угольной промышленности 

СССР В .В . Белым 0 1 .0 7 .8 0 г .)  подъёмные установки с машина

ми барабанного типа применяются в стволах глубиной до 

900 метров.

Этим четко устанавливается граница -  900м, на кото

рой происходит качественное изменение оборудования ствола 

при эксплуатации (башенные копры, вместо станковых), а 

следовательно и при оснащении промплощадки ствола для 

его проходки.

Таким образом, наиболее целесообразной градацией по 

глубинам оснащаемых стволов можно считать :

600м; 900м и более 900м (до 1300)

Выделять оснащение ствола глубиной до 400м нецелесооб

разно, т .к .  оно не отличается ни по лебедкам, ни по 

подъёмным машинам от стволов глубиной 600м.
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П Р О Г Р А М М А

выполнения работы по теме "Разработать и внедрить 
типовые технологические схемы оснащения проходки 
отдельностоящих вентиляционных и воздухоподащих 
вертикальных стволов передвижным проходческим 
оборудованием".

I .  Основание для выполнения работ

Работа выполняется институтом Донгипрооргшахтострой в соответст

вии с планом НИР по Минуглепрому СССР на 1982 год.

2 .  Цель работы

Разработка типовых технологических схем оснащения проходки отдель

но стоящих вентиляционных и воздухоподающих стволов для использования 

их при проектировании оснащения проходки вертикальных вентиляционных 

и воздухоподающих стволов.

3 . Исходные данные для выполнения работы 

Для разработки темы используются:

3 .1 .  Проекты и разработки "Донгипрооргшахтостроя" и других 

цроектных и научно-исследовательских институтов.

3 .2 .  Схемы сечений и армировок воздухоподающих и вентиляцион

ных стволов, разработанных институтом Донгипрошахт, для унификации 

технологических схем и конструктивных технических решений надшахтных 

зданий и коцров.

/ 3
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3 *3 . Нормативные материалы и директивные указания Минуглепрома 

СССР и Госстроя СССР, "Правила безопасности в угольных и сланцевых 

ш ахтах", ПТЭ и др.

3 .4 .  Литературные источники и информация по вопросам соответ

ствующим теме.

4 . Содержание работы.

4 .1 .  Типовые схемы расположения проходческого оборудования в 

вертикальных вентиляционных и воздухоподающих стволах с учетом 

производства работ при армировании ствола и размещения оборудо

вания в стволе во втором периоде строительства шахт.

4 .2 .  Схемы расположения передвижного проходческого оборудова

ния вокруг вентиляционных и воздухоподающих стволов в период 

цроходки.

5 . Оформление работы

Работа выполняется в виде альбома технологических схем 

оснащения цроходки отдельностоящих (вентиляционных и воздухопающих) 

шахтных стволов и состоит из пояснительной записки и комплекта 

чертежей. В состав пояснительной записки включить:

-  техническую характеристику оборудования, используемого 

для оснащения проходки вертикальных вентиляционных и воздухо

подающих стволов;

-  область использования разработанных типовых технологических



схем оснащения проходки отдельностоящих вертикальных вентиляционных 

и воздухоподающих стволов.

Графическая часть альбома включает:

-  сечения стволов с размещением проходческого оборудования;

-  расположение проходческого оборудования вокруг стволов.

6 . Порядок рассмотрения утверждения и внедрения работы

Выполненная работа направляется на отзыв Р.О. "Укршахтострой", 

комбинат "Донецкшахтострой", институты ВНИИОМШС, "Донгипрошахт", 

"Днепрогипропгахт", "Сибгипрооргатахтострой" и утверждается Минуглепро- 

мом СССР.

Технологические схемы оснащении проходки отдельностоящих шахтных 

стволов будут внедряться при проектировании оснащения проходки вентиляц? 

онных и воддухоподающих вертикальных шахтных стволов.

Главный инженер институт 
канд.техн.каук

Научный руководитель 
канд.техн.наук Б.И. Барский
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Выписка из протокола № 3-45 технико-экономического совета

В.О. "Союзшахтопроект" проходившего в г .  Днепропетровске

18-23 октября 1982 год.

Повестка дня:

I .  Рассмотрение законченных технических решений унифициро

ванных схем, объемно-планировочных и конструктивных зданий и 

сооружений предприятий угольной промышленности.

Пункт 1 .5 .  Унифицированные объемно-планировочные и конструк

тивные решения надпахтных зданий и копров фланговых воздухоподащих 

стволов шахт различной мощности.

По пункту 1 .5 .

В работе на основании обзора и анализа 52 проектов определены 

функции фланговых стволов, в соответствии с которыми разработа

ны унифицированные сечения стволов, технологические объемно-плани

ровочные схемы надшахиных зданий, учитывающие условия строитель

ства и эксплуатации шахты.

В работе учтено, что фланговые стволы, как правило, исполь

зуются для выполнения основного объема горнопроходческих работ 

в процессе строительства шахты.

Рассмотрены:

-  проходка ствола и горизонтальных выработок с временного 

проходческого копра, который заменяется постоянным (менее металло- 

емким) на период эксплуатации, когда его функции ограничены 

аварийным подъемом людей;

-  использование универсального копра для проходки ствола, 

второго периода строительства и эксплуатации для выполнения 

технологических функций.

По пункту 1 .5 .  принято постановление:

1 .5 .1 .  Технические решения "Унифицированных надшахтных 

зданий и копров фланговых вентиляционных вертикальных стволов шахт 

с одноканатными подъемами", выполненные институтом "Донгипрошахт" 

утвердить по следующим разделам:

-  сечение стволов диаметром 6 и 7 метров,

-  надшахтное здание ствола с функциями аварийного подъема 

в период эксплуатации;

-  надшахтное здание со вспомогательными технологическими 

функциями без выдачи порода в период эксплуатации;

-  критерии выбора постоянных или временных коцров.

1 .5 .2 .  Институту "Донгипрошахт" разработать:

-  в 1982 году технические решения надшахтного здания, предус

матривающее погрузку порода на нулевой отметке с помощью опрокиды

вателя в увязке со схемой генерального плана флангового ствола и 

представить для дополнительного рассмотрения;

-  схемы генеральных планов техкомплексов фланговых стволов

с учетом возможного размещения на промплощадке шахты вентиляционный 

скважины, используемой для целей строительства;

-  рабочую документацию надшахтных зданий и копров фланговых 

стволов;

-  продолжить работу по усовершенствованию универсального копра.



Выписка из протокола №2 расширенного заседания секции органи

зации строительства угольмых предприятий научно-технического 

Совета института Донгипрооргшахтострой совместно с трестом Донецк- 

шахтопроходка от 9 сентября 1982 года.

Повестка дня:

1 . Рассмотрение основных положений типовых технологических схем 

оснащения вентиляционных и воздухоподающих стволов для проходки.

2 . Рассмотрение основных технических направлений по совершен

ствованию конструкций проходческих и армировочных полков и люлек 

для навески проводников.

Решили:

По пункту I .

1 .1 . Одобрить основные направления разработки типовых техноло

гических схем оснащения проходки отдельностоящих стволов на основе 

унифицированных сечений, выполненных Донгипрооргшахтостроем для 

унификации зданий и сооружений на поверхности вентиляционных и воздухо

подающих стволов.

1 .2 .  Для стволов диаметром 6 ,0  м оставить подвеску полка на 

3х шкивах.

При перегоне полка вверх в период армирования зазор  от трубо

проводов вентиляции должен быть не менее 300 мм.

1 .3 .  Для стволов 6 6 ,0  м, проветриваемых после проходки 

з а  счет общешахтной дицрессии, рпедуемотреть вариант подвески 

полка на 4х шкивах.

1 .4 . Для подвески кабелей сигнализации, освещения, телефониза

ции и блокивроки при двух подъемных машинах предусмотреть в сечении 

ствола два каната:

-  для подвески кабеля сигнализации, телефонизации и блокировки;

-  для подвески кабеля освещения и сигнализации.

я
По пункту 2

2 .1 .  Рекомендовать трехотажную конструкцию проходческих пол

ков для стволов диаметром до 6 ,5  м включительно.

2 .2 .  Для стволов диаметром более 6 ,5  м принимать проходческие 

полки в основном двухэтажные. В особых случаях число этажей уточныет- 

ся технологией.

2 .7 .  В сечении ствола трубы сжатого воздуха распологать в противо

положной стороне от труб вентиляции.

Подвеску кабелей распологать в разделе труб вентиляции во избе

жании перепутывання кабелей и канатов с трубами сжатого воздуха 

при складировании их на полке в процессе его подъема.

2 .8 .  Верхний этаж проходческого полка предназначается для 

складирования гибких трубопроводов, кабелей и наращивания всех 

трубопроводов, поэтому он должен быть освобожден от всего оборудова

ния, з а  исключением ба^кадля воды.

2 .1 0 . Зазор между крепью ствола и монорельсом погрузочной 

машины принимать 4 4 0 ,  490 мм.

2 .1 4 . Посадку направляющей рамки производить на расстоянии 2 ,5  м:

-  для трехэтажного полка от среднего этажа;

-  для двухэтажного -  от нижнего.

2 .1 8 . Шкивы, служащие для отклонения направляющих канатов з а  

обод полка распологаеть:

-  в трехэтажном полке -  под средним и на нижнем этажах,

-  в двух этажном -  в наравляющих стойках с укосиной, причем 

один из шкивов распологать как можно выше, второй как можно ниже.



Выписка из протокола $  3 рассмотренного заседания секции органи

зации строительства угольных предприятий научно-технического Сове

т а  института совместно с  трестом "Ворошиловградрахтопроходка" 

проходившего в г .  Ворошиловграде 16 августа 1982 года.

Повестка дня:

1. Рассмотрение основных положений типовых технологических 

схем оснащения вентиляционных и воздухоподающих стволов для проходки.

2 . Рассмотрение основных технических направлений по совершен

ствованию конструкций цроходческих и армировочных полков и люлек 

для навески проводников.

Решили:

По пункту I

1 .1 .  Одобрить основные направления разработки типовых техноло

гических схем оснащения проходки отдельностоящих стволов на основе 

унифицированных сечений, выполняемых Донгипрошахтом совместно с 

Донгипрооргшахтостроем для унификации зданий и сооружений на поверх

ности вентиляционных и воздухоподающих стволов.

1 .2 . Для стволов диаметром 6 ,0  и 6 ,5  м оставить подвеску пол

ка на 3х  шкивах.

При перегоне полка вверх и фериод армирования зазо р  от балки 

подвески полка до трубопровода вентиляции должен быть не менее 

300 мм.

1 .3 .  Для стволов, проветриваемых после проходки з а  счет обще
му

шахтной депрессии, предусмотреть вариант подвески полка на 4А шки

вах

Для подвески кабелей сигнализации, освещения, телефонизации 

и блокировки при двух подъемных машинах предусмотреть в сечении
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ствола два каната:

-  для подвески кабеля освещения и сигнализации;

— для подвески кабеля сигнализации, телефонизации и блоки

ровки.

1 .4 .  'Трубопроводы подачи бетона в стволе размещать рядом, 

имея ввиду поочередное их использование для спуска бетона в 

ствол, что позволит обеспечить спуск бетона на полную глубину 

ствола без замены трубопроводов в процессе проходки. Такое р а з

мещение трубопроводов диктуется использованием приствольных бетон

ных узлов.

При этом конструкция полка должна предусматривать раздачу 

бетона з а  опалубку через центральную подвеску погрузочной машины.

1 .5 .  Предусмотреть вариант подвески бетоновода (одного) на ка

натах проходческих лебедок.

1 .6 . Предусмотреть заводку БУКСа в копер между бадьями, для 

чего в сечение ствола предусмотреть раздел , свободный от канатов.

По пункту 2

2 .1 .  Рекомендовать трехэтажную конутрукцию проходческих пол

ков для стволов диаметром до 6 ,5  м включительно.

2 .2 .  Для стволов диаметром более 6 ,5  м принимать проходчес

кие полки в основном двухэтажными. В особых случаях число этажей 

полка уточняется технологией.

2 .7 .  В сечении ствола трубы сжатого воздуха располагать в 

противоположной стороне от труб вентиляции.

ПоОвеску кабелей располагать в разделе труб вентиляции во 

избежание перепутывания кабелей и канатов с трубами сжатого воз

духа при складировании их на полке в процессе его подъема.

2 .9 .  Бак для воды устанавливать на верхнем этаже полка в



районе пропуска вентиляционных труб через полок.

2 .1 0 . Зазор между крепью ствола и монорельсом погрузочной 

машины принимать 440......... 490 мм.

2 .1 9 . Шкивы служащие для отклонения направляющих канатов 

з а  обод полка ̂ располагать :

-  в трехэтажном полке -  под средним и на нижнем этажах;

-  в двухэтажном -  в направляющих стойках с укосиной, причем 

один из шкивов располагать как можно выше, второй как можно 

ниже.
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