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РД 31,00.14.01—SSСУДА МОРСКОГО ФЛОТА 
НЕОГРАНИЧЕННЫХ РАЙОНОВ ПЛАВАНИЯ, 
НОРМЫ СНАБЖ ЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫМ 
ИМУЩ ЕСТВОМ И ИНСТРУМЕНТОМ

ВЗАМЕН РД 31.00.14—80 книг I. 3;
РД 31.00.47—79; РД 31.00.68— 83; Табели 
снабжения культспортинвентарем, 
утвержденного 23.04.86

Настоящий руководящий документ (РД ) уста
навливает номенклатуру и нормы снабжения ин
вентарным имуществом и инструментом и является 
обк.*.ательным дли комплектации снабжением строя
щихся в СССР для Минморфлота судов, независи
мо от ведомстве и ной принадлежности проектанта п 
заводн-етронтсли, и для обеспечении снабжением 
судов, находящихся в эксплуатации.

РД не распространяется:
ка суда па под йодных крыльях и на воздушной 

подушке;
на суда Мшшорфлота речного плавания;
на несамоходные суда;

Письмом от 06.12.88 ЛЬ 198
срок введения о действие установлен
с 01.01.90

на суда валовой регистровой вместимостью ме
нее 80 т или мощностью силовой установки менее 
73,6 кВт.

РД не предусматривает:
инвентарь, инструмент и изделии, являющиеся 

составной частью судовых устройств (икорного, 
швартовного, грузового и т. и.) или оборудования 
судовых помещений;

специальный инвентарь н инструмент, входя
щий в комплект обязательных поставок с механиз
мами, приборами и аппаратами, а также входящий 
а ЗИП.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, О ПРЕДЕЛЕНИ Я И ПОЯСНЕНИЯ

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
U  Л . РД  нормирует инвентарь, приборы и инстру

менты, необходимые для нормальной технической 
эксплуатации судов неограниченного района плава
ния и ограниченного района плавания I (далее в 
тексте — судов неограниченных районов плавания), 
а также устанавливает их сроки службы.

1.1.2. Нормы снабжения инвентарным имуще
ством и инструментом судов ограниченных районов 
плавания I! и III неудов служебно-вспомогательно
го флота установлены в РД 31.00.14.02—88; судов 
дщ-углубптелыюго флота в РД 31.00.14.03—88; су- 
доз. стротцихсп за границей, в РД 31.00.14.04—88.

Нормы специального снабжения атомных судов 
и гудов АТО уст. 'овлень. в РД 31 00.14.05— 88.

1.1.3. Для судок новых типов, судов пассажир
ских. спасательных и специального назначения 
сверх норм, приведенных в РД, должно быть пре
дусмотрено дополнительное снабжение, если такое 
требуется их конструктивными особенностями, на
значением и условиями эксплуатации. Номенклату
ра количество дополнительного снабжения уста
навливаются проектантом но согласованию с  за- 
k s-Чнком либо по требованию последнего.

1.1.4. Средства противохимической защиты, не 
предусмотренные настоящим РД, должны постав
ляться в соответствии с действующими нормами: 
на суда, строящиеся на заводах МСП, — заводом- 
стрентелем, на суда, строящиеся на заводах ММФ, 
н суда, находящиеся в эксплуатации, — судовла
дельцем.

1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Б РД  приняты следующие определения:
12.1. Ограниченный район плавания I — район 

в открытых морях, ограниченный расстоянием от 
места убежища до 200 миль с предельным расстоя
нием между двумя местами убежища до 400 миль; 
в укрытых морях без ограничений.

1.2.2. Ограниченный район плавания И — район, 
ограниченный расстоянием от места убежища до

50 миль с предельным расстоянием между двумя 
местами убежища до 100 миль; в закрытых морях 
с установлением Регистром СССР границ е  каждом 
конкретном случае.

1.2.3. Ограниченный район плавания III — при
брежные районы, акватории портовых вод и рейды 
с установлением Регистром ССС Р границ в каждом 
конкретном случае.

1.2.4. Грузовое судно — транспортное судно, 
предназначенное для перевозки любых видов гру
зов.

L2.5. Нефтеналивное судно —  грузовое судно, 
предназначенное для перевозки воспламеняющихся 
жидких г руз' ‘ 2  палнвом.

1.2.6. Пассажирские суда —  суда, предназначен
ные для перевозки «лн перевозящие свыше 12 пас
сажиров.

1.2.7. Суда специального назначения — суда, ко
торые в силу своего назначения имеют на борту 
специальный персонал более 12 чел., включая пас
сажиров (научно-исследовательские, экспедици
онные, гидрографические, учебные и т. п.).

1.2.8. Суда служебно-вспомогательного флота 
(СВФ ) — суда, предназначенные дли обслужива
ния и обеспечения основного флота (портовые бук
сиры, спасательные и пожарные суда, портовые л е 
доколы, лоцманские катера, суда снабженцы 
и т. и.).

1.2.9. Линейные ледоколы —  ледоколы, осуще
ствляющие проводку судов в морях и океанах

1.2.10. Экипаж судна — личный состав судна, 
распределенный но службам (группам), обеспечи
вающий управление, движение, живучесть и безо
пасность эксплуатации судна, обслуживание как эки
пажа, так н пассажиров. Распределение экипажа 
по службам (группам) п зависимости от выполняе
мых функций — в соответствии с Уставом службы 
на судах ММФ СССР над. 1976 г. В состав экипажа 
входят практиканты,

1.2.11. Команда — рядовой состав экипажа.
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1.2.12. Пассажир — всякое лицо на борту судна, 
кроме экипаж а, специального персонала и ребен
ка в возрасте менее одного года.

1.2.13. Вместимость —  полозам регистровая 
вместимость, per. т.

1.3. ПОЯСНЕНИЯ

1.3.1. Нормы снабжения инвентарем и инстру
ментом, потребность в которых по размерам не мо
гла быть установлена, даны общими но два и более 
размера. В  этих случаях выбор определенных раз
меров инвентаря или инструмента, из числа пере
численных в нормах, производится исходя из рас
чета лучшего удовлетворения потребности судна.

1.3.2. Тип и (или) марка изделии снабжен и я 
должны выбираться исходя из требований эксплуа
тации и применения нх на судах ММФ.

В скобках даны типы и (или) марки отдельных 
предметов снабжения по состоянию на момент раз
работки РД .

По мерс снятия с производства устаревших н 
поступления на флот более совершенных и качест

венных предметов снабжения должна быть произве
дена замена ими указанной в РД  номенклатуры: 
па строящихся судах —- проектантом но согласова
нию с заказчиком либо но требованию последнего; 
на судах, находящихся в эксплуатации, —  судовла
дельцем.

1.3.3. Сроки службы инвентаря и инструмента, 
предусмотренные и РД , указаны в годах, являются 
минимальными и не должны рассматриваться как 
обязательные для списания. Пополнение изделий, 
срок службы которых не установлен (б / с), произ
водится по мерс нх износа.

1.3.4. Средства механизации, а так ж е спец
одежда и средства вид ввиду ал иной защиты норми
руются общим количеством на судно в целом без 
подразделения по службам л заведованиям. Р а с 
пределение указанного снабжения по служ бам и за - 
ведоваииим производится администрацией судна.

1.3.5. Порядок снабжения судов, находящихся в 
эксплуатации, нннонгарсм и инструментом, а так 
же их списание определяются действующими поло
жениями ММФ.

2. И Н ВЕН ТА РЬ И ИНСТРУМ ЕНТ, Р ЕГЛ А М ЕН ТИ РУ ЕМ Ы Е ТРЕБО ВА Н И ЯМ И  
М ЕЖ Д У Н А РО Д Н Ы Х КОН ВЕН ЦИ Й  И ПРАВИ ЛАМ И  РЕГИ С ТРА  СССР

Комплектация суде» ш абрением , предусмотрен
ным в настоящем разделе, должна производиться 
но приведенным нормам, но нс менее чем преду
смотрено Правилами Регистра СССР, с учетом всех 
последующих изменений н дополнений, вносимых в 
эти П равила.

Пришедшим в негодность во время ликвидации, 
аварий и в процессе учений аварийно-спасательный 
и противопожарный -инвентарь должен быть возоб-

::рн черве:: возможности независимо от 
установленных сроков службы.

iU. НАВИГАЦИОННОЕ И НАВИГАЦИОННО- 
СИГНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Суди неограниченных районов плавания ком
плектуются из ингам ионным н навигационно-сиг
нальным снабжением по единым нормам, приведен
ным соответственно в табл. 2.1.1 и 2.1.2.

НАВИГАЦИОННОЕ СНАБЖЕНИЕ
Т а б л и ц а  2.1.1

Наименование предметов снабжения Норма па судно Срок службы, лет

1, Приборы измерения глубины

1,1, Лот ручной а комплекте (лотлинь, гиря, вьюшка), компл.

2. Астрономические, оптические приборы и часы

Гиря — 10, линь — 3, 
вьюшка — 25

2.1. Секстан навигационный морской в комплекте (типа СИО-Т), компл. 3
2.2. Хронометр морской, шт. 1 — на грузовые суда.

буксиры и ледоколы 
2 — на вес остальные

2.3. Часы морские, шт. 1 — » каждую каюту
ким состава, кам
буз, столовую, ка
ют-компанию. са
лоны отдыха ком
состава н команды, 
11УГО, амбулато
рию, машинное от
деление, рулевую 
и штурманскую 
рубки, в общсст- 
венные помещения 
пассажиров пасса
жирских судов,
1Ц1У, помещение 
ЭВМ, помещение 
вахтенного;

2 — в блок-каюту ком
состава

0 .4 , Секундомер двухстрелочный (тина СДП пр-26-3-220), шт. 3
2.5. Глобус звездный в футляре (типа ЗГ-0М1-1), компл. ■
2.6. Бинокль призменный высокосвотоснльный (с диаметром выходного зрачка •>

свыше 6 мм) 7-кратного увеличния (типа БПЦ2 7X50)* шт.
4

15
10

12

3
15
10



П родолж ение  табл. 2.1.!

Наименование предметов снабжения Нор «а на судно Срок службы, дет

Пинок л I» призменный 12-кратного увели пенни с централ ьной фокусиров- 1 <— на суда неограии- 10
кой (типа БПЦ 12X40), шт, ченнсго района

плавания
-. Кренометр (типа КМ), шт. 2, на наливные суда до- 10

полнитолько по -два на 
насосное отделение

3 Метеорологические и гидрологические приборы

Термометр ртутный метеорологический (типа TM 6-I) в комплекте с ко
нусовидной защитой (типа П Р-2), ком ил.
Термометр для воды (тина ТМ-10) а комплекте с оправой (типа ОТ-51), 
компл.
Анемометр ручной (типа М -61), шт.
Нетрочет (тина КСМО-1М), шт.
Психрометр аспирационный (типа МВ-4М), шт.
Барометр-анероид (типа БАММ-1), шт.
Барограф метеорологический аиероидиый иеделм1ый (типа М-22АН), шт.

4. Прокладочный инструмент

Транспортир штурманский пластмассовый, шт.
Линейка параллельная пластмассовая, длиной 450 мм, шт.
Грузик для карт (типа Г Р ), шт.
Угольники чертежные пластмассовые с углами 30° и 45е (типа УЧП-30 и 
УЧП-45), компл.
Циркуль-измеритель полевой, шт.
Тс Sc.c i*,orc мм) шага, ;цт.
•(.нркуль с карандашом, шт,
Луна ручная складная (типа Л ПК-471), шт 
Микрокалькулятор «Электроника» (типа МК-41), шт.

о б/с
защита

I б/с
оправа ■

о 5
I 5
1 3
о 10
’) 10

3 3
3 3
-I 15
[ 3

31 3г*
2

U
3*> 15

I 3

6

5

НАВИГАЦИОННО-СИГНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ
Т а б л и ц а  2.1,2

Наименование предметов снабжения
I

Нормл на судно I Срок службы, лет

Флаг Государственный Союза ССР, шт.
Вымпел .Министерства морского флота, шт.
Флаг министра морского флота, шт.
Флаги Международного сводя сигналов, компл.

Рлаги позывные, компл.
Рлаг лоцманский (буквы G и И ), компл.
Рдаг карантинный (буква Q ), шт.
Рдэг «Опасный груз» (буква Д), шт.

благ отходной (буква Р ), шт.

1ымпгл второй, заменяющий «Для прохода Кильскпм каналом», шт. 

Ряогн на|пктнплы1ые или торговые иностранных государств, компл.

»лажки семафорные красные, 350X350, пара
Jap сигнальный черный 0  600, шт.
ими сигнальный черный, ширимой 600, шт.
он ус сигнальный черный е диаметром основа пня н высотой 600, шт.

.цлннлр сигнальный черный, 600X1200, шт.

плошл еуюпон 0  325. шт.
пиг тум:нг*ын 0  ПОО в комплекте е колотушкой, компл.

лектртнтлфнн (тина ЭМ-12). шт.
амин пн и.ки.но-проблесковая дшчшлн (типа У1ШД), шт.

оенмая радноетанцня (типа «Причал» с зарядным устройством типа 
PI-2), шт.

3 б/со б/с
I 8

На суда неограниченно
го района плавания— 2, 
на огтальные вмести- 
мпстыо свыше 500 т — 1

5

1 б/с
По два б/со б/с

1, для нефтеналивных
судоп — О

б/с

1. для пассажирских 
судов — 2

б/с

По одному ТОЛЬКО ДЛЯ 
гулов зл г ?ли пл ава ния

б/с

По одному только для 
судов дагранилanaиия 
(состав комплекта — по 
согласованию с закат- 
инком)

б/с

2 2
3 4
I 4

По одном\ па судно с 
MCXHHHHtVKHVt приводом, 
имеющее пзруса

Л

1 — только на суда 
вместимостью свыше 
2ППП т

4

1
По олному ТОЛЬКО для 
судов л л н'но и )0П м и 
бо.;с»'

2 Г)
15

1 5
1 — на суда вместимо
стью более 150 т

К)

4. зарядное устройство — 
1 на судно

10

5



О к о н ч а н и е  т п б л . 2 J .2

Наименование предметоя снабжения Норма на судно Срок службы, лот

*2. Необходимые luiiHirai'iioiHiML* печатные пособии: карты, лоции, таблицы, 
кииги и другие материли но судовождению поставляются заказником 
судовладельцем)

П р и м е ч а н и я :  !. Размеры флагов выбираются п зависимости от величины, назначения н архитектурного вида судна. 
2 Па колоколе должно быть нанесено название судна.

2.2. АВАРИЙНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Суда неограниченных районов план алия по нор- си мости от их длины и назначения подразделяются 
lav VoMinoKTfluiiit аварийным снабжением в запн- на следующие категории:

Категория j Л •’пил судна, м Категория Длина судна, м

1 150 к более А менее 24
2 от 70 до 150 5 Наливные суда независимо от длины
3 * 2Л > 70 н категории ледовых усилений

Для судов ограниченного района плавания 1, 
ле имеющих ледовых усилений У Л и УЛА, нормы 
vii ложен и я могут уст и мл вливаться по ближайшей 
нн.- 'с.'Г; ".пения с\;*ои в зависимости от
•11- ■ v n r s .1

Для судов с дедовыми усилениями У Л и УЛД 
(д." ч буксиров только с ледовыми усилениями УЛ) 
нормы снабжении должны приниматься по ближай
шей высшей категории деления судов «зависимости 
от v\  длины.

Лля пассажирских судов и судов специального 
назначения длиной 70 м и более должно быть пре
дусмотрено дополнительное аварийное снабжение по 
нормам, приведенным в табл. 2.2.2.

Лчя спемналнанрованпнх судов нормы и номен

клатура снабжения могут быть увеличены -судовла
дельцем исходя из конкретных условий их эксплуа
тации, назначения, типа и конструкции.

Предметы снабжения, отмеченные звездочкой *, 
на С}.'*.п перевочящи*» л г 1101:1,. (именующиеся и
взрывоопасные грузы, должны поставляться из ма
териалов, исключающих -искрообразование.

Для учебно-тренировочных судов (тренажеров), 
находящихся в эксплуатации, дополнительное ава
рийное снабжение и материалы, используемые в про
цессе обучения, должны поставляться сверх приве
денных норм по заявке капитана, утвержденной в 
установленном порядке.

Нормы комплектации судов аварийным снабж е
нием приведены в табл. 2.2.1.

АВАРИПНОЕ СНАБЖЕНИЕ
Та б л и ц а  2.2.1

Наименование предметов еиабжоннн

). Пластырь мягкий кольчужный (типа 1
M M .SO M I), 4.6X4.5 м, шт.

2. Пластырь мягкий облегченный (тина МО-ЗОМ1) — I —
? .0X3,0 м, шт.

3. Пластырь мягкий шпигованный (типа МШ-20МП — — . 1
2.0X 2,0 м, шт.

4. Оборудовать пластыря (см. табл. 2.2.1.1),компл. 1 1 1
5. Пластырь и-рпоншый, 400X600 (типа ЖД-400),

Г 1 т
3 2 —

(V То Ж*!. 250X250 (т.нш Ж Д-250), шт. о 1 1
7. Пластырь с прижимным болтом (типа ЖБ-150), 3 2 I

В Мат шпигованный. 0,4X 0,5, шт. 4 3 2
р. Набор такелажного инструмента (см. табл. 1 1 1

2 Л 1.2), компл.
(0. Из бор слесарного инструмента (см. табл. 2.2.1.2), 1 1 1

компл.
j 1. Брус шсиовиП, 150X150X4000, шт. 8 6 —
] Пн ус спспоаий. Ш 0Х100X2000. шт 2 о 4
13 . Д ‘-:ка сосновая. 50X200X4000, шт. 8 6
14. Доска сосновпи, 50X200X 2500. шт 4 2 2
15. Клин сосновый, 30X200X200. шт 10 6 4
1б. Клин березовый, 60X 200X  400. шт. 8 6 4

Нормы но категориям

1 2 3 А 5

1
3/~

- 1 2

3КЗ
*

Xоо. о
( J  г;



П родолж ение табл 2.2 [

Наименование предметов снабжения

Нормы г.з категориям

I 
С

ро
к 

сл
уж

бы
,

1 2 3 4 5

6 4 г* 2 4 3

10 6 4 2 4 3
10 6 У 2 _ 5
3 2 1 — — б/с
2 1 0 .5 — 0,5 б/с

50 30 *0 10 5 6/с
о 2 i — 1 б/с

12 8 4 4 б/с
10 6 i) — — б/с
4 2 л 2 —  б/с

10 10 6 4 — б/с
32 20 12 8 б/с

4 3 Л 1 1 б/с
б 4 п 1 1 б/с

400 300 HY 100 100 б/с

8 6 О 2 2 5
400 300 100 100 100 б/с

20 15 5 5 5 б/с

! Г| 10 5 , С It /-
15 10 5 5 Ь 0/с
10 7 о 2 3 5

1 1 1 —  15
о 2 1 1 1 15
Т 1 1 1 1 15
3 2 1 1 1* 8
3 2 1 1 1* 4
1 I 1 — —  15
1 1 1 1 1 5

4 3 о 1 1 10
4 2 о — 10
2 1 — — 10

3 2 — — 10

4 2 — -  4/— 5

4 2 - 4/2 5

4 2 2 4/2 5

17. Пробка сосновая для судов с бортовыми иллю
минаторами (по диаметру бортового иллюмина

тора), шт.
18. Пробка сосновая 30X150, шт.
И?, Парусина полульняная, мг
20. Войлок грубошерстный, толщиной 10 мм, м*
21. Репина листовая, толщиной 5 мм, м9
22. Пакля смоленая ленточная в мешке, кг
23. Проволока стальная иизкоуглероднетая 0  3, 

в мотках по 50 к, моток
24. Скоба строительная диаметром нс менее 12, шт.
25. Болт с шестиграннон головкой, M l6X400, шт.
26. Болт с шестигранной головкой. M l6X260, шт.
27. Гайка шестигранная М !6, шт.
23. Шайба 16, шт.
29. Гвозди строительные КЗ,0X 70, кг
30. Гвозди строительные К6.0Х150, кг
3]. Цемент быстрпсхватывающнйся, марки не ниже 

400, кг
32. Банка для цемента вместимостью 35 л, шт.
33. Песок для строительных работ, кг
34. Ускоритель затвердевания бетона (жидкое стек

ло), кг
3 5  / t.p 1 HTHH*JfCkMH к г
3G. Сурик железный густотертый, кг
37. Банка для жидкого стекла, жира технического, 

сурика железного, вместимостью 5 л, шт.
38. Пила двуручная поперечная, длиной 1250, шт.
39. Топор плотницкий с топорищем, шт.
40. Пила ножовка длиной 615, шт.
41. Лопата подборочная (типа ЛП-1), шт.
42. Бедро, шт.
43. Кувалда тупоносая 4— 5 кг, с ручкой, шт.
44. Фонарь взрывобезопасный аккумуляторный пе

реносный, шт.
45. Упор раздвижной, шт.
4G. Струбцина аварийная, шт.
47. Насос водоотливной погружной переносный (типа) 

ВПЭН-100) с тележкой, (подача 100 м*/ч), компл.
48. Насос водоотливной погружной переносный (ти

па ЭСН-16) (подача 30 м*/ч), шт.
49. Бугель универсальный ленточный для труб 

0  100—200 мм (типа БУЛ-Ю0-200), шт.
50. Бугель универсальный ленточный для труб 

0  50—100 мм (типа БУЛ-50-100), шт.
51. Бугель универсальный ленточный для труб

0  20— 50 мм (типа БУЛ-20-50), шт.
52. Каска защитная с укрепленным на ней аккуму

ляторным фонарем (типа «Шахтер»), шт.
На каждую аварийную группу: 

1 1 —

В числителе — для судов длиной свыше 100 м

Т а б л и ц а  2.2.1 Л
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ПЛАСТЫРЕП

Наименование предметов снабжения
Количество кз пластырь

Срок служ
бы, леткольчужный 

4.5Х4.5 м
облегченный 

З.ОХЗ.О м
шпигованный 

2,0X2,0 м

I. Чехол для пластыря, шт.
2. Шкот из стального оцинкованного каната 0  13.5 

с коушами н соединительной скобой, шт.
3. Конец л одни льны и из стального оцинкованного 

каната 0  13,5 с коушами и соединительной ско
бой, шт.

4. Оттяжка из стального оцинкованного каната 
0  13,5 с коушами н соединительной скобой, шт.

5. Штерт контрольный с маркировкой из капроно
вого фадп 0  8.5 с коушами и спел мнительной ско
бой, шт.

6. Скоба соединительная (типа СЛ-2,5), шт.
7. Тали с вертлюжным гаком, шт.

(допускаемая нагрузка на подвеску)

1 1 1 3
2 2 2 4

3 *>* 2 4

2 о — 4

1 1 1 2

4 2 2 10
4 2 2 8

(14,7 кН) (9,8 кН) (9,8 кН)
7



О кончание  табл. 2 .2././
Количестно на пластырь

Наименование предметов снабжения кольчужный 
5.Х4,5 м

облегченный 
3,0X3,0 м

1ШШГОПЛШШЙ 
2,0X2,0 м

Срок служ
бы, лет

Г Канифас-блок (типа Г-2 ОМ1) дли стального 
каната 0  13,5, шт.
(допуска ом а» и а грузка на пол всех у)

4

(М,7 кН)

2

(9.8 кП)

2

(9,8 к!!}

20

П ри м е ч а н и я: 1. Длина каждого шкота — по формуле
2. Длина полкилыюго копна — по формуле /мк=  1,6(2//+Д ), где: // — пысота борта от кил» до ncpxmaii кромки фальш* 

•pt.j, м; IJ — наибольшая ширина судна, м.
3. Длина оттяжки — нс менее дьоннои длины шкота; длина штерта контрольного равна длит* шкота.

КОМПЛЕКТ ТАКЕЛАЖНОГО и с л ес а р н о г о  инструмента
Т а б л и ц а  2.2.1.2

Количество на 1 набор
1 luHMcnonaniic предметов снабжении

такелажный слесарный Срок службы, лет

Рулетка измерительная нз нержавеющей стали, 
длиной 2000 (типа ЗПК2-20ЛНТ). шт.

1 — 4

Молоток слесарный с круглым бойком 0,5 кг. 
: ручкой, шт.

1* 1 8

Кувалда кузнечная стальная 3 кг, с ручкой, шт. — 1 10
Мушкель такелажный, шт. 1 5
Пробойник (лебеза для конопатки), шт. 1 — 5
Зубило слесарное из легированной стали с углом 
заточки 60*. шириной 20, длиной 200, шт.

I* 1 5

Свайка стальная прямая, длиной 300, шт. 1* — 10
Долото плотничное, шириной 20. шт. 
Ijyp-in ел'.рпльный 0  19, шт.

1 —- А
1 —

Клещи строительные, длиной 250 (типа КС-250),
шт.

И 5

Просечка цельная 0  18, шт. — 1 5
То же 0  26, шт. — 1 5
Напильник трех; ранный с насечкой Лв 1, длиной 
300, с ручкой, шт.

— I 5

Напильник полукруглый с насечкой № 1, дли
ной 300, с ручкой, шт.

1 1 5

Отвертка слесарно-монтажная, шириной 10, дли
ной 200, шт,

1— 1 5

Ключ гаечный разводной с шириной зева до 36, 
шт.

—■ 1 5

Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний, 
22X24, шт.

1 5

Нож складной (боцманский), шт. 1 _ 5
Станок ножовочный для полотен длиной' 300, шт. — I 5
Полотно ножовочное, длиной 300, шт. — 6 б/с
Плоскогубцы комбинированные, длиной 200, шт. 1* — Г
Кусачки торцовые, длиной 200, шт. 1 —. 5
Сумка для инструмента, шт. 1 1 4

Т а б л и ц а  2.2.2
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ СУДОВ И СУДОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование предметов снабжения Норма на судно Срок службы, лет

Переносный автогамный агрегат для резки с комплектом пол
ностью заряженных газовых баллонов (не менее двух), комнл.

1 15

Ручной гидравлический домкрат (грузоподъемная сила 
49,0 кН), шт.

1 10

Кузнечная кувалда 3 кг, шт. 1 10
Кузнечной зубило, с ручкой, шт. 1 5
Лом обыкновенный 0  24, длиной 1180, шт. 2 10
Домкрат винтовой (грузоподъемная сила 9,8 кН), шт. 1 25
То же, 31,4 кН. шт. 1 25

2.3. СПАСАТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ Транспортные суда арктического и антарктнчсс-

Суда неограниченных районов плавания ком- 
октую тся спасательны м  снабжением по единым 
•рмам, приведенным в табл. 2.3.1.

К оллекти вн ы е спасательны е средства (шлюпки, 
оты и т. п.) долж н ы  поставляться на суда уком- 
ектовппиымн снабж ением  в объем е требований 
давил Р еги стр а С С С Р . Перечень пред метоп енпб- 
;ння сп асател ьн ы х средств н сроки мх служ бы 
и и едены п таб л . 2.3.2.

пять дополнительным снабженном, предназначен' 
иым для обеспечении повышенного уровня б е зо п а с
ности при вынужденном оставлении судна п в в а 
ри Пион ситуации н вы садке экипажей на л ед . К ом 
плектацию судов дополнительным снабжением про
изводит судовладелец. Минимальный объем реко
мендуемого снабжения приведен в справочном при
лож ении.



СПАСАТЕЛЬН ОЕ СНАБЖ ЕН ИЕ
Т а б л и ц а  2.3.1

Наименование предметов снабжения Нор м2 = j судно Срок службы, лот

1. Круг спасательный в комплекте с буямя и спасательным» ли- См. табл. 2.3.1 Л 
ними, ком ил.

2. Жилет спасательный в комплекте с сигнальным свистком и По числу людей а а судне
самадажигающимся огнем, для взрослых, компл. Дополнительно:

на пассажиредад судах — 5% , 
на всех судах (кроме пассажир
ских)

для вахтенного персонала в коли
честве, равном одной вахте

3. То же, для детей, компл. На пассажирских судах — не мои се
10% от числа сассажиров. На гру
зовых судах, перевозящих пассажи
ров, 2

4. Гндротер.чокостюм, шт. По числу члене* экипажа пасса
жирских судов. На прочие суда — 
по числу людей, находящихся на 

судне
5. Радиобуй аварийный с линем плавучим длиной 25 м (типа 

«К осн а»), компл.
fi. Носимая радиостанции (типа «Причал»), шт.
?. Штормтрап посадочный, шт.

8. Липемсгательная установка, компл.

О

См. табл. 2,1.2 раздела 2.1 
Нс менее одного у каждого места 
спуска или у каждых двух, распо
ложенных рядом мест спуска кол
лективных спасательных средств. 
Длина д гл ж вз быта разной рассто
янию от палубы ао ватерлинии при 
наименьшей эксплуатационной осад
ке судна, неблагоприятных условиях 
дифферента и крене судна нс менее 
15° на любой борт 
1 —  с четырьмя ракетами и четырь
мя линиями

9. Ракета бедствия парашютная (типа П РБ-40), шт.
10. Патрон звуковой сигнала бедствия (типа З Р Б -40 ), шт.
И . Фальшфейер красный (тина Ф -ЗК), шт.
12. Ракета однозвездная зеленая 30 мм, шт.
13. Ракета однозвездная красная 30 мм, шт.
14. Ящик для хранения пиротехники (при отсутствии встроенных 

шкафов), шт.

12
12
12
12
12

I

Круг —  5, 
буй — 5, 
линь —  2

5

Б

5

10

10
•5

7

10
10
10
7
7

10

П р и м е ч а н и я :  1. Гидрокостюмы, обеспечивающие вымолштнне функций спасательных жилетов, могут учитываться кан 
жилеты, требуемые н. 2. Такие гидрокостюмы должны быть укомплектованы сигнальным свистком, электрической лампоч
кой н спасательным линем,

2, Для приведения в действие патрона звукового сигнала бодствня с каждого борта судна должно быть предусмотрено 
стационарное устройство (стакан) для запуска.

3, Наличие фальшфейеров на нефтеналивных и других судах, предназначенных аля перевозки нефтепродуктов, не допуска
ется. Взамен фальшфейеров должны быть предусмотрены ракеты парашютные з количестве, превышающем прицеленные нор
мы на 50% .

КОМПЛЕКТАЦИЯ СУДОВ СПАСАТЕЛЬНЫ МИ КРУГАМИ И БУЯМИ
Т а б л и ц а  2.3.1.1

Длина судка Количество
Количество Ко.’итсство

к
О  2 •
» *3 Е;

Тип судна буев све- буев свсто- у 3 3(L ), м кругов, KIT. TiMLUIX1,
шт.

дымящих'.
HIT,

гг н *■'
р 3 ‘£  
Si я £ 

Х и Е *

1. Пассажирские, специального назначении н ледо- ! .< 3 0 t*> »> 2
колы 30 г -  1 <  60 S 4 2 2

6 U ;^ L <  120 12 4 о 2
!20s£ L <!80 18 7 2 4
18Г>а£1.<240 21 m 2 4
2 4 0 < L 30 It 4 fi

2. Грузовые суда, морские буксиры и суда СВФ L < 3 1 •1 2 — 2
3 1 s S L < l 0 0 8 2 2 2

1 0 0 < L < 1 5 0 10 3 г 2
1 5 0 < L < 2 0 0 12 i 2 2
2 0 0 L И 5 2 4

1 Для крепления буя к кругу должен быть предусмотрен штерт длиной 3— 5 м, диаметром нс менее 6 мм. 
я Линь спасательный должен быть плавучим длиной, в два раза превышающей высоту места его установки над ватерли- 

шей при наименьшей эксплуатационной осадке судна, но не маисе 30 м, диаметром нс менее 8 мм.

9



,, „ Т а б л и ц а  2.3.2
fH.PI.4EHb ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

1анменойанис предметов снабжении Срок службы, лет Нанмс(юиашю прел метой снабжения Срок службы, лет

. Несло плавучее (рулевое, гребок) 
Пробка дошши (или колпачок)

. Уключина со штертом (или циюч- 
к 0(1)

. Отпорный крюк 
-. Педро со штертом 
•. Черпак со штертом 
. Компас с нактоузом 
. Топор
. Якорь плавучий с дрехтовом н 

ииралом 
•. Фа/ишь 
. Пищевой рацион 

Пода консервированная 
. Мпржпосющий градуированный 

еосуд для питьевой воды 
Ракета парашютная красная 

. Шашка дымовая плавучая, лаю
ща» дым оранжевого цвета 
Фальшфейер красный 

. Сосуд для хранения дождевой 
воды
Аптечка первой помощи 

. Фонарь электрический водоиенро- 
с :;;;:: "шо-проблслксьы;' 

с комплектом запасных батарей и 
одной запасной лампочкой в во
донепроницаемой упаковке 

, Зеркало сигнальное

5
10
Ш

10
5

10
10
J0
3

б/с
3
3

Ш

10
s

10

б/с
5

5

21. Нож ео штертом (с конссрво- 
вскрывателем, складной, безопас
ного исполнения)

22. Индивидуальное теплозащитное 
средство

23. Ковш нержавеющий со дцтертом
24. Линь плавучий буксировочный
25. Радиолокационный отражатель
26. Свисток сигнальный
27. Прожектор нестационарный
28. Комплект рыболовных принад

лежностей
20. Иллюстрированная таблица спа

сательных сигналов
30. Инструкции но сохранению жиз

ни и ип обслуживанию спасатель
ного средства

31. Огнетушитель
32. Плавучее спасательное кольцо 

оранжевого цвета с плавучим ли
пом

33. Губка для удаления остатков во
ды

34. Комплект ремонтных принадлеж
ностей с инструкцией

35. Комплект инструмента и эанас- 
»! ИМ» 4;icr."* П.Ч*- “,ВИгат*"".

36. Конссроопскрывагсль
37. Мех ручной или насос
38. Таблетки от морской болезни и 

• гигиенический пакет

5

5

5
б/с

5
3
5
5

5

5

Ь

б/с

б/с

5

10
4

б/с

2.4, ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СН ИЖЕНИЕ

Суда неограниченных районов плавания ком- 
(екгукггся противопожарным снабжением в зави- 
мостн от назначения судна н предусмотренных 
i нем систем пожаротушения по нормам, приве
тным в табл 2.4,1.

К онструкция и технические характеристики пе
реносных средств противопожарной техники, аппа
ратов и инвентаря должны удовлетворять требова
ниям Правил Регистра СССР.

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СНАБЖЕНИЕ
Т а б л и ц а  2.4.1

Наименование предметов снабжения Норма на судно Срок службы, лет

Рукава пожарные льняные с присоединительной ар
матурой, шт.:

для воды 1 — на каждый пожарный кран; диаметр Рукава — 3,
рукавов — по диаметру арматуры арматура И) 
кранов

для раствора пенообразователи 1 — на каждый кран стационарной систс- Т ож е
мы и еноту шепни; диаметр рукавов — 
но диаметру арматуры кранов систе
мы пожаротушении. Дли верх пил нл- 
луб допускается засчитывать рукава, 
предусмотренные для подачи воды, 
с-слн размер чгнх рукаппп соответст
вуй тому, который требуется для по
дачи раствора пенообразователя.

П р и м е ч а н и и :  I. Длина рукаппп ;:«  открытых палуб 20 м, дли номицгннй Ю м. 2. Па гудах вместимостью менее 
т для открытых палуб могут бы и, применены рукава длиной Ю м

Стволы ручные пожарные, комбинированные Аля по- По количеству пожарных кранов 10
лучения компактной и распыленной струн с диамет
ром насадки 12, 16 или 19 мм, либо близким к этим 
размерам, шт.
П р и м е ч а н и е .  Диаметр стволов — по диаметру рукавов.

Стволы ручные пожзрные воздушно-пенные (подача По количеству крапов, к которым прсду- 10
юны но менее 4 м3/мин для стволов, установленных смотрен подпол водного раствора пснооб- 
13 верхних палубах нефтеналивных с у доп; не менее р азов з тел я от стационар ной системы пен о*
! м’/мни для  стволов, установленных внутри поме- тушения 
дений), шт.



Продолжение табл, 2.4J

Наименование предметов снабжения Норма на судно Срок службы, лет

. Пенослпв-удлинит ель, длиной 4 м, шт. По 'телу ноздушпп-неппмх ст~:<лоэ, пре- 10
дусмотр синих для туш синя пожара в гру
зовых танках

■ Переносные пеногснсраторы (типа ГСП-600), шт, Па суда, оборудованные системой псно- 12
тушении как основным средством, — в со
ответствии с Правилами Регистра СССР.
Из суда, оборудованные системой леноту- 
шеннн как дополнительным средством, —
2—3 (и зависимости от типа с>^на»

Трубы-удлинители, длиной 4—5 м, шт. 50% от количества неногенерагеров (п. 5), 10
предусмотренных для тушения гожара в 
грузовых танках

Переносная пенная установка с питанием от водо- ]. Один — в машинное помешеянс с глав- Ю
пожарной системы (типа УСПП-100) с запасным со- ними двигателями, работающими ня 
судом для пенообразователя вместимостью 20 л, жидком топливе, о также в каждое и с
ком пл. мс[ не пне с другими дни га те.:-, ми общей

(суммарной) мощностью не менее
376 кlir, работающими на ;хом топ
ливе;

2. 11 помещение с котлами, i е.-.-раторамн 
•инертного газа, установками для сжи
гания мусора, работающими на жидком 
топливе, помещение па ров ей турбины, 
помещение, где расположен!: установки 
жидкого топлива, а также в шахты ука
занных помещений —■ по одн;му;

3. В помещение, к которому обращены
стенки и палубы аистоо;-:-хранилищ 
-чНдко.у тс'.-»»«са (ас iC.ihcM от
ссков в двойном дне), — ). если стен
ки хранилищ жидкого топлива обраще
ны к помещениям no пп, 1 н 2, допол
нительное количество комплектов может 
ис устанавливаться;

4. В каждую станцию раздачи топлива и 
шланговое помещение — 1;

5. В ангары и на площадки для вертоле
тов 2;

6. В помещения специальной категории —
2;

7. Для открытой палубы контейнерово
зов — 2;

8. В грузовое помещение с горизонталь
ным способом погрузки и выгрузки, 
предназначенное для перевозки авто
транспорта с топливом в баках — 3

Т р и  м е ч а  ние .  При наличии стационарных систем пеиотушения в помещениях, указанных в пп. 7.1—7.6, установки су- 
■с пенные переносные не поставляются.

Огнетушитель ручной пенный вместимостью 9— 13 л 8.1. Один огнетушитель на каждый пост 5
типа ОХВП-ЮМ) или ручной порошковый вмести- управлении (допускается одни огнету-
юстыо не менее 4 кг порошка (типа ОП-5), шт. иппель в коридоре на группу постив

суммарной влошадью 50 м \  если вхо
ды в них расположены рядом, и од
ном коридоре). На суда вместимостью 
менее 300 т я помещения без постоян
ной вахты не требуется.
Один огнетушитель на каждое поме
щение, и котором расположен аварий
ный дизель-генератор иди пожарный 
дизель насос;

8.2. В жилые и служебные помещении 
один огнетушитель:

), Пл каждые полные и неполные 30 м 
длины коридоров, служащих для со
общении с жилыми н служебными 
помещениями с каждого борта;

2. Пл каждые полные и неполные 100 м1 
илота л н общественных номешетн '1  
При площади помещений менее 15 м* 
допускается использовать огнетуши
тели, уста нон ленные пблнзп mix;

3. В камбуз и пекарню, работающие на 
жидком топливе;

4. Н камбуз и пекарню, работающие на 
млект|>н‘цч;тне. угле, парс или газе н 

имеющие площадь более 50 м* (до
пускается углекислотный);

11



П р о д о л ж е н и е  т о бл  2 ,4 .

Н аименование предметов снабжения iopMii iut с у л HI) Срок службы, Лег

5. В прочие служебные помещения (ес
ли и коридоре у входа и помещ ение 
огшчунппеЛн ИМГЮТСН, ТО инутри Jlrt- 
мешнннн установка их иг обязатель
н а ) ,

6. И выгородки транш  и вестибюли;
7. U кладонии легковоспламеняющихся 

п горючих материалов {при плошали 
кладовой или группа кладовых менее 
50 м* допускается установка огнету
шителей н коридоре у входа в данное  
помещение или группу помещ ений);
II дополнение к вышеуказанным на 
i v. iax должны быть уста по» лен iti огне* 
тушители » следующим количестве:

8 3. Олин огнетушитель;
1. Ил каждый полные н неполные 

740 кВт суммарной мощности м еха
низмом, установленных в машинных 
отделениях судов с главными или 
ьсиомпгл!единымп механизмами, ра
ботающими на жидком топливе, но не 
менее двух и не более шести на по
мещение;

1!. В помещение вспомогательных меха
низмов при нлошади помещения бо 
лее 50 м* (при меньшей площади мо
жет быть засчитан огнетушитель. на
х о д я т  и йен вблизи у входа в такое  
помещение);

3. На каждые 30 мг площади иола на
сосных помещений, станций раздачи  
топлива, шахт бензопроводов, ш лан
говых помещений;

4. В каждое помещение сварочной мас
терской и для храпения сварочного 
оборудовании;

5. 13 закры ш е помещения на пассаж ир
ских судах и и грузовые помещения 
грузовых судов, предназначенных дли 
перевозки автотранспорта н колесной 
техники с топливом в баках (кроме 
дизельного): в грузовые помещения 
с горизонтальным способом погрузки 
и выгрузки ил каждые 20 м длины  
палубы с каж дого борта, а также у

» входов ** -т11 по.*;'лдсн'*1' 
жилых и машинных помещений,

S.4. Два огнетушителя:
1. В машинные отделения судов с глав

ными или вспомогательными паровы
ми механизмами;

2. В котельные помещения с главными 
или вспомогательными котлами, р а
ботающими на жидком топливе (кро
ме случаев установки вспомогатель
ного котла в машинном отделении), 
на ту часть помещений, к которой о б 
ращены фрпнты коглоп, и на к аж дое  
к ом ет о  пи-, н котором расположено  
т он л н fi и f и ■ обор удопл н м е;

3. В каждое помещение, к которому о б 
ращены стенки п палубы цистерн 
жидкого топлива (за исключением от
секов » днойном дне), Не.тн в таких 
помещениях огнетушители уж е име
ются, то дополнительного их количе
ства не Г ребуе геи;

4. В каж дое производственное помещ е
ние площадью до 100 м* и дополни
тельно одни огнетушитель на кажды е 
полные и неполные 250 м* плошали 
помещении сверх ИЮ м-

П р и м е ч а н и е .  На каждые И) огнетушителей долж ен быть один запасной.

9. Огнетушит ель ручной углекислотный с количеством 9 .!. Один огнетушитель: 3

углекислоты на менее 3 кг (типа ОУ-5) или поро- 1. В помещении, где имеется электро- 
шкопый по л, 8, шт. или радиооборудование, а такж е в

ш гурл)аш. кие рубки и хранилища карт;

12



Продолженче табл. 2 .4 ,/

11анмсноваина предметов снабжении
Пор wj на судно

Срок службы, лет

2. В помещения, где установлены глав
ные механизмы, работающие на жид
ком топливо или паре, если суммар
ная мощности главны % механизмов 
Минее 7'Ш к В т ;

3. Иа каждый электрическим генератор 
или группу генераторов суммарной 
мощностью 5 0 0 -1 0 6 0  кВг;

'J. В помещения со вспомогательными 
мех ап нам а ми с электроприводами в 
специальные электрические ночгще- 
пни;

Г>. В пом сныч иг и с?арочной мастерской н 
дли хранения ;эарично.го оборудова
нии;

0. В отдельные помещения площадью 
менее 15 ма. содержащие электрорас
пределительные щ|г/ц — у входа в 
него;

7, В аккумуляторные (кроме тех, кото
рые обслужнэают радиостанции и 
аварийное освещение);

0.2. Два огнетушителя:
J. В отдельные помещения, содержащие 

электрораспределительные шиты;
2. Для помещении, в которых установ

лены главные механизмы, работающие 
на жидком топливе или паре, если 
суммарная мощность главных меха
низмов равна иля более 740 кВт;

3. Для вертолетной площадки

П р и м е ч а н и я :  1. Указанные в пп. 9,1.2—9.1.5, 9.2.2 углекислотные огнетушители должны устанавливаться в помешешг- 
ях независимо от наличия в них ценных отступ  ж тел ей. При установке в этих помещениях порошковых огнетушителей но п. 8 
дополнительно углекислотные (либо увеличение количества порошковых) не требуются.

2. На каждые 10 огнетушителей должен быть один запасной,
3. На суда, перевозящие опасные грузы, — дополнительно 3 порошковых огнетушителя для грузовых помещений.

10. Ящики металлические для песка вместимостью 125 л 1. По одному у фронта котлов, работаю- 5
для судов вместимостью до 500 т и 250 л для су- щнх ь> жидком топливе, и у топлнвно- 
дов свыше 500 т, шт. го оборудования, а также в районе фо

нарных, малярных, у мест приемки и 
раздачи топлива и а других опасных 
местах, быть роз.:.."' гэп:.;;
во (кроме машинных отделений);

2. В закрытые помещения, предназначен
ные' для перевозки автотранспорта н 
колесной техники с топливом в баках. — 
по одному на каждую палубу

П р и м е ч а н и е .  Вместо ящика с песком по согласованию с  Регистром СССР у фронта котлов может быть установлен 
одни ручной пенный или порошковый огнетушитель.

11. Совок Для разбрасывания лоска, шт.
12. Песок природный, кг
13. Покрывало для тушения пламени, 1,5X 2,0 м, в фут

ляре, комол.

14. Комплекты пожарного инструмента, компл. для су 
дов вместимостью: 
д о  2000 т  
от 2000 д о  4000 т 
от 4000 до 10000 т 
свыше 10000 т

По одному иа ящик 3
По суммарной вместимости ящиков б/с
1. На нефтеналивные » пассажирские су- 5

да —• по одному на каждые nn.niue
и неполные 40 м длины открытой па
лубы;

2. По одному —  иа все прочие суда (кро
ме нефтеналивных и пассажирских) име- 
стимостыо от 300 до 1000 т и по два— 
при нм ест нм ости 1000 т н бод ее;

3. По одному на каждое машинное ноче- 
meimc категории А еудон пмеетнмпегью 
более 300 т

4. По одному п каждое производственное 
помещение и помещение элсктрогазо* 
сварочных работ

10

1
2
3
4
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! 1лнмг11Ш1П1Ш(1 и пел мотов снабжении Норма пэ судно Срок службы, д о

В комплект входит:
топор пожарный поясной ТПП — 1 тт., 
лом пожарный легкий ЛИЛ — I шт.

Дополнительно на суда, предназначенные 
для перевозки автотранспорта с топливом 
в баках, должно быть установлено по од* 
гюму комплекту у входов ил жилых и ма
шинных помещений в грузовые трюмы

15. Комплекты снаряжения для пожарных, комлл.
В комплект входят:

защитили одежда из водостойкого материала, спо* 1. На пассажирские суда н суда спсинпль
собного защитить кожу от тепла, ожогов и ошпа
ривания паром, ком ал.
ботинки н перчатки из неллектро провод и ого мате
риала, пара
ж сетями шлем с подшлемником, шт. 
фонарь ручной безопасный с минимальным вре
менем горения 3 ч {типа ФЭС), шт. 
топор пожарный покиюЛ «ТПГЬ, шг. 
дыхательный изолирующий аппарат (типа АСВ-2), 
шт.
предохранительный трос на стального каната с ко
ушами па обоих конках, длиной 30 м, шт. 
пояс пожарный спасзтельный с карабином, шт.

3
3
2
G
5

10
10

10
6

iiorO назначения — 2 комп л. и дополни
тельно на каждые полные и неполные 
80 м длины самой длинной палубы, на 
которой расположены пассажирские *н 
служебные помещения по 2 компл. н по 
2 комлл. защитном одежды (костюм, 
ботинки, гггпчатки. рукавицы, шлем), а 
также но одному дыхательному аппара
ту для проведения тренировочных заня
тий. Во всех случаях на судне должно 
быть не менее трех полных номллехтов 
на каждую аварийную партию;

2. На любые нефтеналивные пли комби
нированные суда — 4 полных комплек
та н один дыхательный аппарат для 
тренировочных занятий;

3. На прочие суда вместимостью 500 т и 
более — 3 компл. и один дыхательный 
аппарат длн тренировочных занятий;

4. На все суда, перевозящие опасные гру
зы. дополнительно 4 компл. соответст
вующей защитной одежды (для работы 
с химическими продуктами) и 2 дыха
тельных аппарата;

5. На суда с вертолетной площадкой дол
жно быть предусмотрено дополнитель
ное снаряжение согласно требованиям 
Правил Регистра СССР;

6. На каждое судно — один запасной 
комплект заряда аппаратов (либо один 
дыхательный аппарат)

П р и м е ч а н и е .  Количество комплектов снаряжения для пожарных уточняется в зависимости от конструктивных осо
бенностей н назначения судна: на строящихся судах — проектантом по согласованию с заказчиком, на судах, находящихся 
в эксплуатации,— судовладельцем.

на суда вмести мосты» 500 т н более16. Соединенно переходное международного образца в I 
комплекте с прокладкой, 4 болтами М16X50, 4 гай-

МП5 и 8 шайбами, коыпт.
17. Переносный электрический дымосос (элсктровснти-1 — на суда сместииогтыл 500 т н более,

лятор 1О/10-РСС-П1 «Краб») в комплекте с прием- оборудованные стационарной системой 
нымн и выкидными рукавами, шт. углекислотного тушении, системой инерт

ных газов или системой тушения хладо
на аш

18. Корзина открытая jum вьюшка для укладки виол* По числу рукавов выкидных для рожков
пожарном п пенной системы, установлен
ных и помещениях
По числу выкидных рукавов для рожков 
пожарной н пенной системы, установлен
ных на открытых палубах 
1 — на судно, оборудованное системой 
пенотушешш
1 — на судно, оборудованное системой 
объемного химического тушении 
Полный запас согласно расчету в соответ
ствии с Правилами Регистра СССР при 
наличии стационарной системы пенотуше- 
шш

ИВ2, хладон Полный запас согласно расчету в соответ
ствии с Правилами Регистра СССР при 
наличии на судне станции тушения хладо
на ми
То же при наличии на судне сгаицпн угле
кислотного тушения

25. Газоанализаторы, шт.: кислорода (тина 151 ФФ 01) 2 — па каждое нефтеналивное и комби
нированное судно

паров военламеншощ>ixcи жидкостей н газов (ти- 1 — на суда, перевозящие опасные грузы 
на СТХ-5Д, У Г-2) кл№ автотранспорт с топливом (кроме ди

зельного) в баках, а также на судах с го
ризонтальным способом погрузки н вы
грузки;
2 — на каждое нефтеналивное судно

ного рукава длиной 10 м, шт,

19, Шкаф брызгозащишенный, шт.

20. Воронка для полнел пенообразователя, шт.

21. Воронка для налива сгнету т а  щей жидкости, шт.

22. Пенообразователь (типа «Морпсн»), кг

23. Огнетушатая жидкость 
13Ш). кг

(хладон

24. Двуокись углерода (С 05), кг

8

12

8

6

10

10

С/с

б/с

б/с

10

в

14



Окончание табл. 2.к

Наименований предметов снабжении Норма на судно Срок службы, лет

26. Лрггставка для образования водяного тумана, состо* На пассажирские суда неограниченного ДО
ЯЩая кэ L-обраэной трубы с длинно Л стороной око* района плавлин*. перевозящие более 
до 2 м и короткой около 0,25 м, с насадкой для 35 пассажиров:
образования водяного тумана, шт. I. В каждом машинном помещеннн кате

гории Л — по два
2. Для каждой пары дыхательных аппа

ратов — по одному,
3. Для каждого закрытого помещения, 

предназначенного дан перевозки авто
транспорта с топливом в баках, — «о 
три;

4. Для каждого грузового помещения с 
горизонтальным способом погрузки и 
выгрузки —- по три

3. ИНВЕНТАРЬ И ИНСТРУМЕНТ, НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕМЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ И ПРАВИЛАМИ РЕГИСТРА СССР,

НО НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДНА

3.1. ШКИПЕРСКОЕ, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
И КАНЦЕЛЯРСКОЕ СНАБЖЕНИЕ

Морские суда по нормам комплектации шкипер* валовой регистровой вместимости или мощное 
скнм, хозяйственным и канцелярским инвентарем главных двигателей на следующие категории; 
подразделяются в зависимости от типа судна, его

Мощность главных 
двигателей судов СВФ, 

буксиров н ледоколов, кВт

К
ат

е
го

ри
я

Валовая вместимость 
пассажирских судов, 

судов специального назна
чения н грузовых судов, 

per. т

Мощность главных 
двигателей судов СВФ, 

t буксиров а ледоколов, кВт
i К

ат
е

го
ри

я

Валовая вместимость 
пассажирских судов, 

судов специального казн, 
чеиия к грузовых судов 

per. т

— 1 Свыше 30000 
Свыше 15000 2 » 15000 до 30000 

* 7500 до 15000 3 » 10000 » 15000 
» 3000 до 7500 4 » 5000 » 10000

Свыше 1500 до 3000 5 Свыше 2000 до 5000 
» 600 > 1500 6 * 500 » 2000 

600 и менее 7 500 к  менее

П р и м е ч а н и я :  I. В настоящем разделе нормы снабжения, указанные одной цифрой, относятся ко вгем судам; указ 
ные дробной цифрой: о числителе — к пассажирским судам, судам специального назначения и линейным ледоколам, о энямш 

— ли dwm ииальн™ м судам.
% Предметы шкиперского снабжения, отмеченные звездочкой*, на нефтеналивные суда поставляются в исхронсоораэу 

щем исполнении.
3. Номенклатура » количество шкиперского снабжения приведены в табл. 3.1 Л; хозяйственного — в табл. 3.1.2; канцсля 

схого — и табл. 3.1.3.

ШКИПЕРСКОЕ СНАБЖЕНИЕ

Т а б л и ц а  3.

Нормы по категориям
Наименование предметов снабжения

1 2 3
1

4 | 5
1

6 | 7
Срок 

службы, )

1. Палубное снабжение

1.1. Беседка забортная (2000X350X1000), шт. 10/6 8/4 6/4 4/3 4/3 3/2 1 2
1.2. Беседка для окраски мачт н труб, шт. 3 2 о 2 1 1 4
1.3. Плотик для окраски борта, шт. 1 1 Т 1 ~ — 10
1.4. Трап лоцмавскяЙ (длиной  3; 5; 9 м), шт. 

штормтрап судовой (длиной 3—22 м), шт.
2 2 о 1 1 1 ! 2

1.5. 8/6 7/5 ь н 5/4 4/3 2 1 1
1.6, Футшток прямой плоский или шарнирный*, 

шт. (тип и размер устанавливается проек
тантом)

4 4 3 3 2 2 2 4

1.7.

1.8.

Штерт для футштока, шт.

Чехлы парусиновые на вьюшки, палубные 
механизмы, посты управления, штормтрапы, 
приборы я оборудование, расположенные на 
открытых палубах, шт.

По одному на футшток, 
ной трубы плюс 1 м 
По одному

Длина штерта по высоте измеритель- б/с

б/с

1.9. Крика для отбквкн ржавчины*, шт. 14/8 12/6 12/6 10/6 8/4 6/4 3 2
4



П родолж ен и е табл, Л. L  /

Наименование предметов снабжения
Норны по категория»!

Срок
службы, летI 2 3 4 1 5 

1
6 7

1.10. Скрнбкл треугольная,, шг. 14/8 12/6 12/6 10/6 8/4 G/4 3 2
1. 11. Скребок плоский (250X 40)/  шт. 14/8 12/6 12/6 10/6 Н/4 6/4 3 2

11 р и м i" i л и im i; 1. Мл1;.*пм.'|л|.11ля длина лоцманского трапа 0 м. На суда 1 -3 -6  катсгориГа должны постлаш т.ся: одни 
граи максимальной длины (для судна и балласте) н один трап длиной но высоте борта судна в грузу.

2. Длина рабочих тралоп устанавливаете» п зависимости от ратмерол судна, исходя ил условий проведения необходимых 
судовых работ (забортных, трюмных н т. и.).

3. Размеры чех л он определяют по месту.
4. Чехлы поставляются в готовом пило комплектно со штертами для закрепления по месту.

1.12. Щетка проволочная,* шт. 16/10
1.13. Лом длиной 1.0— 1.2 м. ГГ 20—28 мм.* шт. 5
1.14. Лом лк длиной 0,4— 1.0 м. 13—25 мм, шт. 4
1.15. Пешня для колки льда. шт. 6

14/8 14/8 12/8 10/6 8/6 3 б/с
4 4 4 2/4 2 6
2 2 2 О 2 1 6
4 о 2 I Г _ _ 10

Для судов, постоянно плавающих в арктических подах, — по 
числу матросов, но не более 10 шт;
на нефтеналивные, пассажирские суда п суда, л лапающие в юж
ных бассейнах, не пост л копотей

1.16. Лопата подборочная (тина ЛП-1, типа 6/8 4/6 4/6 4/6 3/6 2/4 2 3
Л С И ),* шг.

1.17. Лопата снегоуборочная стальная (типа 6 4 4 3 2  2 1 б/с
Л С У ), шт. На суда, плавающие в южных бассейнах, н нефтеналивные су

да —  не поставляются
1.10. Гали с йен т л южным гаком грузоподъемно- 5 4 4 3 2 2 1 3

егью 1 — 1.5 т. шт.
1.19. Соединение рукавное для приборок, скатки 6/3 6/3 4/2 4/2 2/1 1 1 1

якорей н т. и., длиной 10. 20 м. шт. Длина и присоединительные размеры устанавливаются проектом.
Дополнительно на каждую палубу грузового трюма судов типа 
ро-ро — по два

1.20. Ствол для рукава п. 1.19 (диаметр ствола По одному к каждому рукаву Ю
соответствен но диаметру рукава), шт.

1.21. Соединение рукавное для приема пресной Количество, длина и присоединительные размеры устанявлива- 3
воды, длиной 10. 20 м, шт. ются проектом

1.22. Переходник для приема пресной воды, шт. Количество и присоединительные размеры устанавливаются про- 10
ектом

1.23. Масленка с длинным носиком, вместимостью 
0.5 л, шт.

1.24. Светильник трюмный подвесной напряжени
ем 12/ В или 220 В. с пилкой и кабелем дли
ной 3 5 —33 м (типа СС-514Б), шт.

1.25. Кошки 5 кг со штертом 30 м. шт.
1.26. Скоба такелажная для стальных канатов, 

шт.
1.37, Скоба такелажная для растительных кана- 

топ шт.
1 , 2 0 .  1V < > in  ДЛЯ П и . ш Н м *  К Л till , и о, , , t t .
1,29. Коуш для растительных канатов и линей,

ш г.

1 1 1 I 1 1 — 3

На сухогрузные суда по 
ные судз не менее двух ня

два на 
1 гулко

трюм; на г.се оста л ь- 3

2 2 2 2 1 1 1 10
24/30 24/30 20/24 16/22 12/16 10 6 3

24/30 22/26 15/20 16/18 12/14 8 6 3

16/ 20 i **/ i з 12/16 > 12 8/16 6 ** **
12/16 10/12 8/10 6/8 6/8 4 4 4

П р и м е ч а н и я :  I, Скобы и коуши разных размеров подбираются в пределах приведенных норм по диаметрам стальных и 
окружности растительных канатов, примененных па судне, с учетом лучшего удовлетворении потребности судна в такелаж 
ных и судовых работах.

2, Скобы и коуши на наливши» судз, буксиры н суда СВФ гюггаиляютгп п половинном количестве.

1,30. Талреп открытый с вилкой и ушком на до- 
иестпмую нагрузку от 0.1 до 5,0 тс, шт.

8/1 4 6/12 4/10 4/10 4/8 2/4 4 2 15

(.31.  Канифас-блок с гаком для стального кана
та на рабочую нагрузку 5.0—8.0 тс, шт.

3 3 3 3 2 2 ! 6

1,32. Канифас-блок с гаком дли растительного 
кпнага на нагрузку 0.4— (.2 тс, шт.

2 2 о 2 2 2 I 4

1.33. Блок одношкнпный (деревянным или пласт
массовый) для растительных канатов окруж
ностью от 50 до 75 мм. шт.

6 5 4 3 3 2 2 4

1.34. То ж е двухшкивный, шт. 6 5 4 3 3 2 2 4
1.35. Зажим для стальных канатов (размеры за 

жимов — под диаметр канатов, применен
ных на судне), шт.

30 26 26 24 20 16 8 б/с

1.36. Ножницы для резки проволоки, ,шт. 2 2 2 2 1 1
На налквпые суда, буксиры и суда СВФ ке поставляются

1.37, Крюк для подъема решеток, шт,* 2 — на каждый трюм рефрижераторного судна

П р и м е ч а л  и е. Талреп н 1.30 на наливные суда не поставляется,

2. Малярное снабжение

3

5

2.1. Канистра стальная (для горючего н масел) 
К С -10, шт.

5/3 4/2 3/2 2 2/1 2/1 1 6

2.2. То ж е  КС-20, шт. 5/3 4/2 3/1 3/1 1 1 — 6

16



Продолжение табл. 3
Нормы по категориям Срок 

службы, лНаименование предметов снабжении 1 2 3 4 5 б 7

2.3. Бидон для густых масел, 15 л, шт, 5/3
2.4. То же, 25 л, шт. 3
2.5. Бидон для хранения краски, 15 л, шт. 3
2.6. То же, 5 л, шт. 4/2
2.7. Бидон для разведения краски, 15 л, шт. 6/4
2.8. То же, 25 л, шт. 3
2.9. Котелок для краски, 1 л, шт. 8/6
2.10. То же, 3 л, шт. 12/6
2.11. То же, 5 л, шт. 8/6
2.12. Воронка 0  150 мм, шт. 3
2.13. Воронка с сеткой 0  300 мм для красок н 2

■растворителей, шт.
2.14. Насос рунной для перекачки масла, шт. 2
2.15. Поддон. 350X350, 500X500, шт. 5/3
2.16. Кисть маховая (типа КМ-1), hit. 40/20
2.17. Кисть-ручник 0  30, 35, 40, 50 (типа КР-30,..,, 32/24 

КР-50), шт.
2.18. Кисть флейцевая 9X25; 9X50; 14Х?5; 10/6

18X100 (типа КФ-25....КФ-ЮО), шт,
2.19. Кисть маркировочная круглая 0  10; 13, шт. 12/8
2.20. Кисть маркировочная плоская 10 мм; 16 мм, 12/8 

шт.
2.21. Кисть валиковая (типа ВМ), шт. 32/16
2.22. Ванночка с сеткой для валнковон кисти, шт. 16
2.23. Ковш для разливки краски, 0,8 л, шт. 5/3
2.24. Шпатель металлический, шт. 7/5
2.25. Труба из легкого сплава 0  38X3, дли- 8

иой 2—6 м (для валнкоаой кисти), шт.
2.26. Вискозиметр типа (ВЗ-246), шт. 1

3. Плотничное снабжение
3.1. Долото плотничное, 20, шт. 2
3.2. Долото столярное, 6, шт. 1
3.3. То же, 10, шт. 2
3.4. То же, 20, шт. 2
3.5. Стамеска плоская, 10, шт. 2
3.6. То же, 20, шт. 3/2
3.7. Стамеска полукруглая, 10, шт. 2
3.8. То же, 20, шт. 2
3.9. Рубанок с двойным ножом, шт. 2
3.10. Пила поперечная двуручная, длиной 1500, 2

шт.
3.11. Пнла-ножояка поперечная по дереву, дли- 2 

н»й 450. шт.
3.12. Щипцы или ключ-разводка для поперечных I

3.13. Ра6лшль* иo'Vyкруглый с насечкой Ks 1, дли- 2 
вой 200 мм, с ручкой, шт.

3.14. Рашпиль плоский с насечкой Кг 1, длиной 2 
200 мм, с ручкой, шт.

3.15. То же, с насечкой К? 2, длиной 250 мм, 1 
с ручкой, шт.

3.16. Напильник трехграниый для заточки попе- 2
речных ннл по дереву, с ручкой, шт.

3.17. Топор плотничный с прямым лезвием и то- 2 
поршнем, шт.

3.18. Напарье трубчатое (бурав) 0  12, 19, 26,
с ручкой, шт.

3.19. Шило стальное прямое Кг 5, 7, шт. 4
3.20. Молоток слесарный с круглым бойком мае* 2 

сой 0,5 кг, с ручкой, шт.
3.21. Молоток слесарный с квадратным бойком 2

массой 0,5 кг, с ручкой, шт.
3.22. Княнка, шт. ge/ье 2
3.23. Клещи строительные (типа КС), длиной 2

180—250 мм, шт,
3.24. Кусачки торцовые, длиной 160, шт. 1
3.25. Плоскогубцы комбинированные, длиной 2 

200 мм, шт.
3.26. Отвертка слесарно-монтажная, длиной 160— 1

250 мм, шт.
3.27. Отвертка для винтов и шурупов с крссто- 2 

образным шлицом J4s 1, 2, 3, длиной 160—
260 мм, шт.

3.28. Клеянка, 1 л, шт. 2
3.29. Стеклорез, шт, 2/1
3.30. Струбцина столярная, h it . 4
3.31. Малка, шт. 1
2 Заказ /б «40

4/2 3/2 2 2/1 2/1 1 6
2 2 2/1 1

1 1
0
1

2 2 2 Оь &А
4/2 3/2 2/1 2/1 2/1 1 34
6/2 4/2 4/2 4/2 2 2 ОА

3 3 3/2 2/1 1 — Оп
6/4 6/4 5/3 ■1/3 2 2 2п

10/5 8/4 6/2 4/2 2 2/1 1п
6/4 4/2 4/2 2/1 2/1

1
XА

2 2 2 1 1 О
2 2 1 ! 1 1 3

2 2 1 1 1 — 5
4/2 3/2 3/2 2 2/1 2/1 5

30/16 24/12
24/16

2i>/10 12/5 8/4 4 б/с
б/с28/21) 18/12 14/8 8/6 6

8/4 6/4 4/3 4/3 3/2 2 б/с

10/G 8/4 6/4 5/3 4/3 2г» б/с
б/с10)6 8/4 Ы 4 5/3 4/3 2

24/12 24/12 16/8 10/6 8/4 4 б/с
12 12 8 0 4 2

1
1
о

о

4/3 4/2 3/2 3/2 2 о
о

6/4 5/3 4/3 3/2 2 6
Q

6

1

6

1

4

1

3 2 1 О

10

2 2 о 1 1 1 3о
\ 1 1 1 __ •— о

2 2 2 1 1 1 3•а
2 2 Т ____ — ■— о2

3/2
2
2

1
2/1

1
2/1 1 1

6
3с

2/1 1 1 1 1 — Ос
2/1 1 1 ____ — — Ос

2 2 1 1 1 ■— ъ
82 2 1 1 1 ■—

2 2 2 1 1 1 3

1 1 1 1 1 * 10

2 1 1 1 1 — б/с

2 1 1 1 1 1 б/с

1 1 1 1 1 — б/с

2 2 1 1 1 1 б/с

2 2 2 2 2 1 5

По одному каждого размера 2 5

4 4 •> 2 2 1 б/с
2 2 2 1 1 1 8

2 2 2 1 1 — 8

2 2 1 1 1 — 3С
2 2 1 1 1 О

1 1 1 1 I 1 3
2 о 2 1 1 1 3

1 1 1 1 1 1 3

2 2 о4т 1 1 1 1

о 1 1 1 1 5
2/1 i 1 1 — 2

3 3 2 1 1 — 6
1 1 1 — ш



П родолжение табл. 3,1,1
Нормы по категориям

Срок
службы, летИанмснопашц- предметов снабжения

1 О
•и 3 4 5 6 7

3.32. Рейсмас реечный, ни. 1 1 1 1 1 5
3.33. Угольник столярный, шг. 1 1 1 1 1 — — 5
*3.34. Циркуль разметочный простой, длиной 150— 1 1 1 1 1 1

— 5
250 мм, шг.

З.р5. Мегр складной деревянный, шт. 2 2 2 2 2 1 1 О

3.36. Рулегхд измерительная стальная а закры- 1 1 1 1 1 1 1 1
топ корпусе, длиной 10 м, шт.

4. 1'ахглажный и конопатный инструмент

4.1. Нож складной для такелажных работ, шт. 3 3 3 2 2 2 1 1

4.2, Сванка изогнутая для такелажных работ 3 3 3 2 2 2 1 6
25X200 (малая), 32X300 (средняя), шт.

4.3, Сванка стальная прямая, длиной 200 (ма- 4 3 3 2 2 2 1 6
лая), 300 (средняя), 400 (большая), шт.

4,4. (.панка дерешмшая (малая, большая), шт. 5 5 4 3 О 1 I 1
4.5. бородок слесарный 0  2; 4; 6,3, длиной 100— 3 3 2 2 о 1 1

160, шг.
4.6. Игл-» паруснаи, шт. 30/15 25/12 16/10 12/8 10/6 10/G 4 G/c
4.7. Мгла мешочная, шт. 25/15 20/12 16/10 12/8 10/6 10/6 8/4 6/с
4.3, Гардаман, шт. 3 3 2 2 2 1 1 8
4.9, Машинка для заделки люверсов 0  10. 1В, 

ш г.
4.10. Просечка 0  10 или IP, шт.

*> о 2 2 2 1 — 8

2 о 2 2 2 1 — 5
4.11. Ножницы хозяйственные, длиной 200 мм шт. 2 2 1 1 1 1 t 3
4.12, Кополагка пробивная гнутая, шт. 2 2 2 2 2 1 — 8
4.13. Лебези дли осадки, 180X20X6, шт. 2 о 2 о 1 1 — 8
4.14. Лебг-за дли конопатки, 180X20X2, шт. 2 2 2 2 1 1 — 8

П р и м е ч а н и е .  Предметы снабжения по нп. 4.12—4.14 поставляются только на суда, имеющие деревянный настил.

i>, Икорное, швартовное н буксирное 
снабжение

5.1. Шаартоаныс и буксирные канаты, шт. Количество, тип и размеры определяются согласно Правилам
классификации н постройки морских судов Регистра СССР

5.2. Крюк дли растаскивания якорной цени, шт. По дна иа икорную пень о соответствии с калибром цени 5
5,3. Кранец мягкий овальный малый 0  180 со — — — — 2 2 2 1

шгергом, шг.
5.4. Го ко  средний 0  300 со штертом, шг. 6 6 4 G 2 2 — 1
5.5. Го же большой 0  500 со штертом, шт. 6 4 4 — — — — 1
5.6. Конец бреелгельный, длиной 25 м, шт. __ — — _ 2 2 2 1
5.7. То же, длиной 35 м, шт. 8 8 8 6 2 — — 1
5.3. Щит ирогияокрыснный (по диаметру швар- 14 14 И И) 10 8 4 1

.сочных капает»К ют.
ijfvaCp riCpv^Cviiijn центы ДЛЯ статьи» а а о 8 Гч/ 1 л — Ь
канатов (размеры — по диаметру канатов, 
примененных на судне), шт.

5.10. Стопор переносный цепной для неметаллн- 8 8 8 6 4 2 — 6
чссклх канатов (размеры — по окружности 
канатов, примененных на судне), шт.

П р и м е ч а н и е .  Стопоры по пп. 5.9 и 5.10 не поставляются па суда, оборудованные автоматическими швартовными ле
бедками.

6. Грузовое снабжение

0.1, Строп растительный простой на 1 тс, дли- 4 
ной 4000—8000 мы, шт.

0,2. Строп стальной иростой на 3—5 тс, длиной 2 
41Ш(>—8000 мм, шт.

6.3. Строп стальной с огонами или огонами и 2 
гаком на 3—5 тс, длиной 2000— 5000 мм, шт.

6.4. Строп бочечный на два места на 0,5—1 тс, 4 
шт.

6.5. Сетка грузовая из растительного каната на 4 
1—3 тс, шт.

7. Прочее снабжение

7.1. Сходня с заваливающимися стойками и ле- 1 
орным ограждением, 2000X600, с комплек
том ЗИП, шт.

7.2. То же, 4000X600, шт. \ *
7.3. То же, 6000X600, шт. t
7.4. То же, 8000X800, шт.
7.6. То же, ЮОООХШ, шт*
7.6. Трап для перехода через фальшборт, по вы- 2 

соте фальшборта, шт.

4 3 2 1 1 1 1

2 2 1 1 1 — 3

2 2 1 1 I I 3

4 4 о 2 1 1 3

4 4 3 2 1 1 2

1 1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 1 — 3

2 2 1 1 1 3
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Око«»тние табл. 3 J J
Нэрмм но категориям

Срок
службы, летНаименование нредмеюи снабжения 1 2 3 4 5 6 7

7.7. Трлн H.ik.inniMjii для обслуживания контсй- 
«срои. *1300 (типа Нк-4300), шт.

7.8. Стремянка для обслуживания потолочного 
оборудовании (тика Cue), шт.

7.9. Сетка предохранительная под трап (из син
тетического каната)-. 3X 4; 4X 5; 6 X 5 ;
10X5 м. шт.

7.Ш. Транспортировочная тележка на резиновом 
ходу груподъсмностью 0,6— 1.0 т, шт.

7 .П . Временные знаки безопасности, шт.
7.12. Сетки противомоскитные для иллюминато

ров н дверей, шт.

По два на гуда, перевозящие контейнеры

Необходимость поставок, высота стремянок и количество уста- 6
навливаются 

3/2 3/2
проектом

3/2 2/1 2/1 1 1 3

4/2 4/2 3/1 1 1 _ 3

Количество определяется проектом б/с
Тип, количество и размер устанавливается проектом 6

П р и м е ч а н и е .  Необходимость поставки сходен длиной более 2 м н их типоразмер устанавливается проектом по со
гласованию с заказчиком в зависимости от конструктивных особенностей судна и конкретных условий эксплуатации.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ
Т а б л и ц а  Э.1.2

Нормы по категориям Срок
службы,

лет
Наименование предметов снабжения

1 2 3 4 5 6 7

1. Ведро конусное оцинкованное 12 л, шт.
2. Ведро эмалированное с крышкой 12 л, шт.
3. Бачок для мусора с ножной педалью и с ме

таллически м вкладным ведром, шт.

4. Таз круглый оцинкованный 13 л, шт.

5. Таз эмалированный, шт.
6. Совок для мусора каютный, шт.

7. Совок для мусора палубный, шт.
8. Щетка к совку для мусора, шт,
9. Гребок резиновый палубный, шт.

10. Гребок для мытья окон и переборок, шт.
1L Щетка палубная (с коротким ворсом для 

мытья нилубЪ со штоком, шг.
12. iMvtiCa „д.'.убпдд (с длинным дэрсом для 

мытья палуб и переборок) со штоком, шт.
13. Щетка половая (швабра волосяная) со што

ком, шт.
14. Щетка для сметания пыли капроновая, шт.
15. Щетка гальюннаи или ерш укитаэиый в  фут

ляре, шт.
16. Занавески парные для иллюминаторов из 

огнезащитных тканей, комп л.

17. Занавеска разделительная нз огнезащитных 
тканей, шт.

18. Комплект занавесей парных коротких для 
двухъярусной койки, нз огнезащитных тканей,
комнл.

19. Комплект занавесей парных длинных для од
ноярусной койки или кровати, из огнезащит
ных тканей, комнл.

20. Заиавсч.'кн к душу и ванной, шт.
21. Коврик прикроватный (800X1400; 1000X1600 

из дорожки ковровой), шт.

18/12 16/10 14/8 14/8 Ю/8 8/1 4/2
По одному на каждое медицинское помещение 
По одному в каждую каюту я общественное помещение, в каж 
дую заготовочную, камбуз, каждое медицинское помещение, бу
фетную, тамбур провизионных кладовых, помещение рабочей 
одежды, в женский туалет, рулевую или штурманскую рубку 
По числу уборщиков; на суда, оборудованные банями, дополни
тельно по числу мест в банях плюс 20% в запас 
По одному на каждое медицинское помещение 
По числу уборщиков внутренних помещений и по одному в каж 
дую каюту

22. Дорожка полотняная (парусиновая), шт.

23. Ковровое покрытие (ковер), шт.

24. Мат шпигованный 500X500, шт.

25. Мат плетеный 500X500, шт.
26. Коврик резиновый 300X400X5, шт.
27. Весы циферблатные настольные.

(типа РН-10-Ц13У) с гирями, комнл.

2
б/с

10/4 8/3 6/3 6/2 4/2 3/2 2/1 б /с
По числу совков каютных С/с

10/4 10/4 8/3 6/3 4/2 3/2 2 б'с
12/6 12/6 8/4 4 3 2 2 6/0
60/20 60/20 40/20 32/16 20/10 16/8 8/4 б/с

60/20 А • «УМ Л  *ь */*»/■•• in/н 12/Г б/с

20/12 20/12 18/10 15/S 8/6 6/4 5/4 б/с

20/12 20/12 18/8 12/8 Ш/8 8/6 4/2 б/с
Из расчета одна (один) на каждым унитаз б/с

По два комплекта на иллюминаторы жилых помещений экмна- 4 
жа и пассажиров, а также общественных, служебных и меди
цинских помещений
По две дли кают комсостава н общественных помещений, если 4 
она предусмотрена проектом
По два на каждый ярус (верхний и нижний) конки экипажа и 4 
пассажиров

По два на каждую койку или кровать экипажа и пассажиров. 4 
В блок-каюту нс поставляете»

По числу душей ж ванн 2
По одному к каждой одноярусной и двухъярусной конке (кро- 5 
вати) экипажа и пассажиров при отсутствии в каюте копровых 
покрытий
Для пассажирских судов — но одной на главные магистральные 2 
коридоры и трапы, используемые для прохода при приеме с бе
рега пассажиров.
Для наливных судов — но две
Необходимость поставок, колнчсстио н размеры определяются 5 
заказчиком, па эксплуатируемых судах — судовладельцем 
По числу наружных входов в жилые и общественные помете- 0/с 
ния, штурманскую, рулевую, радиорубку, камбуз, машинное н 
котельное отделения

То же б/с
По числу ванных, душевых и умывальных 4

3/1 3/1 2/1 2/1 1 1 1  Ю
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Окончание табл. 3.1.2

Нормы ни категориям
предметно снабжения

1 о 3 4 5 6 7

28. Утюг электрический судовой, шт. По числу мест для глажения п специальных помещениях (гла- 3 - - д.ти
ДНЛЫ1ЫХ )плюс на каждые 10 — одни в запас ЭККЛЭЖа.

1,5 — ДЛ!
пассажи-

29. Подставка под утюг. шт.
ров

10По числу утюгов
8/4 6/430. АЦчмок хозяйственный, шт. 28/15 25/12 20/10 18/0 10/5 о

31. Замок висячий, шт. 20 20 18 12 10 8 4 6/с
32. Бирки для ключей круглые или овальные, шт. Количество устанавливается проектом б/с
33. Термометр наружный (типа ТБ-38) с преде По числу холодильных н ровна ионных камер б/с

34.
лами измерения от —50 до + 5 0  вС, шт. 
Машинка швейная с ручным приводом, шт. 2/1 2/1 2/1 1 1 __ _ 5

35. Штамп для белья, шт. 5 5 3 2 2 1 1 0,\
36. Пломбир с комплектом пломб н проволоки 

для пломб, компл.
2 2 2 1 1 1 1 5

37. Мышеловка, шт. 15 15 12 12 10 8 5 о
38. Чехли из плотной ткани для защиты мягкой 

мебели при ремонте :t отстое, компл.
1 -— на судно б/с

КАНЦЕЛЯРСКОЕ СНАБЖЕНИЕ
Т а б л и ц а  31,3

Наименование предметов снабжения
Нормы до категориям

1 2 3 4 5 6 7

Срок
службы,

лет

1. Микрокалькулятор {типа «Электроника» 
МК-41; МК-45), шт,

2. Микрокалькулятор (типа МК-62), шт.
3. Машина пишущая (типа ПК*435) с русским

шрифтом, шт.
4. Машина пишущая {типа ПП-215) с русским 

шрифтом, шт,
5. «Млшгш.т пишущая с нормальной кареткой 

с латинским шрифтом, шт.

16/10 14/10 8/6 6/4 4/3 2 1 5

На пассажирские суда — по числу барменов и официантов 5
6/2 5/2 4/2 2 2 1 — 7

4/1 3/1 2/1 1 1 1 1 7

6/1 3/1 2/1 2/1 1 1 — 7
Только для судов загранплаваний и судов специального назна
чения

П р и м е ч а н и е .  На пассажирские суда, оборудованные типографией, лоно чин тел ьио по одной машине для редактора 
но ни. », 5.

6. Дырокол конторский больший с фиксатором, 
шт.

7. Угольники чертежные пластмассовые с угла
ми 33° и 45й (типа УЧП-30 и УЧП-45), комил.

8. Транспортир чертежный пластмассовый, шт.
0. Готовальня (набор чертежных инструментов

I14-J4-I), компл.
10. Линейка чертежная, длиной .300 мм (типа 

ЛИ), шт.
И. Ножницы канцелярские (конторские), длиной 

200 мм, шт.
12. Машинка для заточки карандашей (типа 

1111П-5), шт.
13. Машинка для скрепления бумаг (сшиватель

для бумаг) с комплектом запасных скрепок, 
комил.

14. Печать судовая, irir.
15. Штамп судовой, шт.
16. Подушка для штампа, шт.
17. Печать судовая сургучная, шт.
18. Портфель с замком для судовых документов, 

шт.

3.2. КАЮТНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Номенклатур!! ц нормы комплектации судов нс-, 
ограниченпых районов плавания каютным инвен
тарем и принадлежностями устанавливаются из чис
ла коек, кают или общественных помещений, имею
щихся на судне, а также зависят от численности 
экипажа и пассажиров.

0/4 о/4 Ь/4 4 4 2 i Л

2 2 п 2 2 2 — 5

1 1 1 1 1 1 _ 5
3 3 3 3 2 1 — 5

3 3 3 3 о 2 1 3

6/4 6/4 6/4 4 3 2 1 8

5 5 4 4 3 2 1 3

6/4 6/4 6/1 4 3 2 ! о

1 1 1 1 1 I 1 б/с
1 1 1 1 1 1 1 б/с
2 2 2 •> 2 2 2 5
О 2 2 2 2 2 1 б/с

5/3 5/3 3/2 3/2 3/2 2 1 3

7 поставляются сулопладельиси.

11а пассажирских судах, ПС имеющих спады
мест, объем снабжения по данному подразделу 
уточняется и зависимости от оборудования помете  
пн Гг, постельные принадлежности нс поставляются

Нормы комплектации каютным снабжением эки
пажа приведены в табл. 3.2,1, пассажиров — в 
табл. 3.2.2.
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КАЮТНОЕ СНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ЭКИПАЖА
Т а б л и ц а  3.2.

J 1аименои;пшс предметов снабжения Норма па судно
Срок

службы,
лет

1. Графин дли поди, шт. По одному в каждую каюту, служебное, обще* 6/с
ствсниое и хедки «некое помещении плюс 10% 
в запас

2. Стакан для воды, шт. По два *  каждому графину б/с
3. Пепельница, шт. По одной в каждую каюту; от двух до пяти 6/с

в каждое общественное помещение» в котором 
разрешево курить, в зависимости от его раз
мера

4. Плевательница эмалированная, шт. По одной в каждое медицинское помещение 5
5. Вентилятор электрический судовой настольный (настенный) По одному в каждую каюту, радиорубку, по од- 5

на 220 В, шт, ному—лзэ в каждое общественное ш>л1сшение
6. Вешалка-плечи к и платяная, шт. По три на каждого человека 4
7. Термометр для помещений с пределом измерений от 0 до По одному в каждую каюту и общественное б/с

40 "С (типа ТВ-2М), шт. помещение, а также в служебные помещения,
в которых необходимо поддержание комнатной 
температуры

б. Шетка одежная, шт. По одном в каждую каюту 2
9, Щетки сапожная, шт. По две э каждую каюту 2

10. Щетка для сапожною крема, шт. То же 1
11. Матрац с наполнителем на волосяной основе, шт. По одному на каждую койку в каютах, лазаре- 8

те и изоляторе в соответствии с размерами кой
ки

12. Чехол на матрац, шт. По два на матрац в соответствии с его раэме- 4
рами

13. Подушка пухо-перовая, 600X600, шт. По две на каждую койку в каютах, лазарете и 8
изоляторе

14. Наволочка нижняя на подушку, шт. По две на подушку в соответствии с ее раэме- 7
рами

15. Наволочка верхняя на подушку, шт. По шесть на подушку в соответствии с ее раз- 3
мерами

16. Одеяло полушерстяное, шт. По одному на каждую койку в каютах, лазарете б
и изоляторе

17. Покрывало цветное, шт. По два ка каждую койку в каютах, лазарете и 6
изоляторе

18. Простыня, шт. По шесть на каждую койку в каютах, лазарете 3
н изоляторе

19. Пододеяльник-конверт, шт. То же 3
20. Полотенце личное размером около 100X40 см, шт. То же 3
21. Полотенце махровое размером около 150X80 см, шт. То же 3
22. Полотенце махровое размером около 120X50 см, шт. То же 3
23. М синие б еды той, шт. По одному на 10—20 кьмпл, постельного белья 3

КАЮТНОЕ СНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
Т 2 г* л ;; ц а ?.2,£

Срок
Наименование предметов снабжения Норма на судно службы,

лет

1. Графин для воды, шт.
2. Кувшин для воды н льда. шт.
3. Стакан для воды, шт.

4. Термос для воды 1 л, диаметр горла 4,5—5 см, шт.

5. Пепельница, шт.

6. Вентилятор электрический судовой настольный (настенный) 
на 220 В, шт.

7. Вешалка-плсчнкн платяная, шт.
8. Термометр для помещений с пределом измерений от 0 до 

40 *С (типа ТБ-2М), шт.
9. Шетка одежная, шт.

10. Щетки сапожник, шт.

11. 1Цг.гк» для сапожною крема, шт.

12. Матрац с наполнителем на волосяной основе, шт.

13. Чехол на матрац, шт.

По одному в каждую каюту плюс 10% в запас б/с 
То же б/с
По количеству пассажирских мест в каюте б/с 
плюс 10% в запас
По одному н каждую каюту плюс 10% колб б/с 
для термоса а запас
По одной в каждую каюту, не меиее одной на б/с
каждый стол и ресторанах, барах, буфетах, сто- 
лоных, курительных, приемных ателье обслужи
вания и в другие общественные помещения, если 
там разрешено курение, плюс 10% в запас
По одному в каждую кзюту 5

По четыре на каждого человека 1
По одному п каждую каюту н общественное по- б/с 
мещенис
По одной в каждую каюту б/с
По две в каждую каюту и но четыре в места, б/с 
предназначенные дли чистки обуяй
Но дне н места, и редшп ничейные Дли чистки б/е 
обу он
По одному на каждую койку в соответствии е 5 
размерами койки плюс 5% в запас 
По два на матрац в соответствии с его раэме- 4 
раин плюс 5% в запас

2/



Окончание табл. -1.2,2

JJ.uiMrtinstnt-ric предметов снабжения Норма на судно
Срои

службы,
лет

14. Подушкл нухонорппар. 600Х6ПО. тт.

J5. 11;шп/ишкл ни ж пин »з полушку, шт.

10. ) l.ino.io'tito перлини 1*л полушку, ни.

(7. Оясияо полушерстяное, шг.

10. Одгидо летнее, шт.

19. Плел шерстиной или полу пшретпион, шт,

20. Покрывало цистное, шт.
21. Просты ип, шт.

22. Под(*лси.11.ш1к-к1шесрт, шт
23. Полотенце личное рз.пч'роч около 100X40 см, шт,

24. Полотенце махровое размером около 120X50 ем, шт.

25. Полотенце махровое размером около 150X80 см, шт.
26. Простыня махровая, шт.

27. Мешок бглоспой, шт.
2Й. Мешок пломбируемый

мором 40X40 см, шт.
29. Матрасик дли палубных шезлонгов, шт.
30. Люлька подвес паи дли грудных детей, шт.

По дне ил каждую койку в каютах, лазарете 
н толнтпрв плюс 5% п запас 
По дне на полушку в соответствии с се разме
рами
По шесть на подушку в соответствии с се раз
мерами
По одному  на каждую койку в кзюгэ.т, лазаре
те н изоляторе плюс 5% а запас 
Но два на каждую койку в каютах, лазарете и 
изоляторе плюс 5% в запас 
По одному на два пассажирских места па суда, 
■ 'ЛН’ршэющш' за граи рейсы 
Ло дна на каждую койку в каютах 
По шесть на каждую конку в кшотах, лазарете 

и изоляторе в cooTHCTCTHiHi с  размерами койки 
То ж»?
По шесть на каждую койку в кяютпх, лазарете 
и изоляторе
Пи шесть на каждую койку в каютах, лазарете 
н изоляторе 
То же
По шесть на каждую койку ил суда, совершаю
щие загранрсйсм
По одному на 10—20 коилл, постельного белья 
По шесть на каждую койку

По количеству шезлонгов на судне 
.'1% от пасса ж про вместим ости для судов, не име
ющих каюты матери -и ребенка

для комплекта постельного бель» раз-

5

5 

2

6

6

6

6
2

о
о

о

ч
з

3
4

3
5

П р и м е ч а н и е .  Келье по нп. 16, 21—25, 28 для туристских судов местных линий поставляется по нормам, увеличен
ным и п 20%.

3.0. КАМБУЗНОЕ, БУФЕТНОЕ 
И БУФЕТНО-РЕСТОРА1ШОЕ СНАБЖЕНИЕ

Суда по нормам камбузного, буфетного и бу
фетно-ресторанного снабжения в зависимости от

численности экипажа, пасс а жиров мести мости пас
са жире к их судов к посадочных мест ресторанов, 
кафе, баров п буфетов подразделяются на следую
щие категории:

Камбузное и буфетное 
снабжение для экипажа

1 -  свыше 100 чел.
2  - « /II 1П |М1_1пйаП.
3 —- » ТО » 70 чел.
-1 - • » 20 » 70 чел.
5 — 20 чел. н менее.

Камбузное снабжение
для пасса г: upon

1 — свыше 5П0 чел.
2 — * У 1 »»_1 I» Л 300 чел.
3 — » 200 » 300 чел.
4 — » 100 5» 200 чел.
5 .— 100 чел. и менее.

Буфетио-ресторанное 
снабжение 

пассажирских судов

1 ■— р гстлрпч н ;
2 — кафе и бары;
3 — буфеты.

Номенклатура и нормы камбузного, буфетного и 
буфетио ресторанного снабжения приведены соот
ветственно в табл. 3.3.1—3.3.4.

На судах, имеющих дна и более камбузов, снаб
жение каждого из mix должно производиться исхо
дя из числа люден, обслуживаемых каждым камбу
зом.

При обслуживании пассажиров и персонала су
дов специального назначения совместно с экипажем 
одним и тем же камбузом (камбузами) 
камбузное снабжение определяется по нормам 
табл. 3.3.2. исходи из суммарной численности экипа
жа, пассажиров и персонала.

К а мбузно- буфетные посуда, приборы и принад
лежности, поставляемые на гуда, должны быть из
готовлены из материалов, допущенных, Минздра
вом СССР:

покуда камбузная из нержавеющей стали, алю
минии, чугуна (сковороды); баки, ведра, посуда 
для хранения и переноски сухих сыпучих продук
тов — нз оцинкованной стали;

буфетная, столовая и чанная посуда — из сор- 
топого стекла, фаянса, фарфора;

столовые н чанные приборы (вилки, ложки, но
щи) — из нержавеющей стали.

Использование эмалированной посуды в каче
стве камбузной и столовой не допускается.

На пассажирских судах вся ресторанная посу
да, приборы и принадлежности должны отвечать 
требованиям, предъявляемым к предприятиям об
щественного питания высшей и первой н л цепочных 
категорий (Приказ Минторга РСФСР от 03.10,87 
№ 330. соответствующие распоряжения Мппторгов 
союзных республик).

С писан нс столовой посуды и белья в ресторанах, 
барах, кафе л других объектах общественного пи
тания пассажирских судом должно производиться 
с учетом «Среднеотраслевых норм эксплуатацион
ных потерь фарфоро-фаянсовой, сортовой стеклян
ной, металлической посуды и столового белья», ут
вержденных приказом Минторга СССР от 29.12.S2 
№ 276 и согласованных с Минфином СССР.
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КАМБУЗНОЕ СНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ЭКИПАЖА
Т а б л и ц а  3.3.1

Нормы по категориям

Наименование предметов снабжения
3 2 3 4 5

во
* ¥ О С .
е-п* £O d e ;

I. Посуда камбузная

t.l . Пилон для молока 3—5 л, шт. 3 3 3 2 1 3
1.2. Воронка, шт. 3 2 I J 1 2
1.3. Ковшик для воды 0,5—2,0 л, hit. 2 2 2 1 1 3
1.4. Кружка мерная 6,3—1.0 л, шт. 2 2 1 1 — 3
1.5. Таэ полиэтиленовый, шг. 3 3 о 2 1 1
1.6. Сито (волосяное, синтетическое, металлическое} с редкой сеткой 4 4 2 2 2 2

0  200-900, шт.
1.7. То же с частой сеткой 0  200— 300, шт. ■з 2 ] 1 1 2
1.8. Совок продуктовый, HIT. 4 4 3 3 2 3
1.9. Солонка на 1—2 кг, шг. .* 2 2 о 1 4
1.10. Ведро оцинкованное 8—10 л, шт. *■> 2 2 2 — 3
1.1!. Ведро полк этиленовое 10 л, шт. 4 4 4 4 2 1

2. Приборы камбузные и инструмент поварской

2.1. Черпак 1,5—2,0 л, шт. 2 2 2 1 1 2
2.2. Вилка поварская, in г. *> 2 1 1 1 2
2.3. Ножи поварские с леропшшимн пучками, шт.:

большой, 360X68 2 2 1 1 1
средний, 290X50 > 2 2 1 1 1
малый, 223X40 3 8 6 6 2 2

2.4. Нож поварской жслобковый, шт. 2 2 2 2 1 1
2,5. Нож гастрономический, 300X30, шт. 2 2 2 2 — 2
2.6. Нож для доччкгкп овощей, 60X20, шт. 4 3 2 2 1 1
2.7. Нож для потрошения рыбы, 100X80, шт. 2 2 1 1 — 2
2.3. Ключ для открывания бутылок, шт. 2 2 2 2 1 1
2.9. Машинка для открывании консервных банок, шт. 3 3 2 1 1 1
2.10. Машинка для точки ножей (или мусат), шт. 2 2 2 1 1 4
2.11. Лопатка для котлет, шт. о 2 2 о 1 2
2,12. Лопатка для рыбы, шт. •} 1 1 1 1 6
2,13. Ложка разливательная, 0,2—0,G л, шт. 6 6 6 3 2 2
2.14. Ложка гаршфнпп, шт. 4 4 3 Я I 3
2.15. Ложка соусная, шт. 4 4 3 2 1 3
2.16. Венчик для ебнннния, шт. 3 3 2 2 1 1
2.17. Дуршлаг, шт. 4 3 2 2 1 3
2.18. Терка, шт. 3 2 2 2 1 2
2.19, Шумонкз, шт. -■» 2 2 2 1 2
2.20. Мологок для отбивания мяса, шт. 2 2 1 1 1 6
2.21. Нил** «**" редки мне,а п юн*гей. жт. 2 о 1 1 I 3
2.22. Нож-сс*пч, 2айХЮЙ, ■> 1. * 1 1 <&
2.23. Доска разделочная на дерева твердых пород, 500X300, шт. 20 20 14 10 4 1
2.24. Ступка с шч'тнном, комнл. 1 1 1 1 1 10
2.25. Сито для нроцежншниш бульона, шт. 1 1 1 1 1 2
2,26. Шампур, шт. По числу экипажа плюс 5 шт. в запас 3
2.27. Штампы дли mipemiKon, шт. 2 2 1 1 — 3
2.28. Штампы дли пельменей, шт. 2 2 1 1 — 3
2.29. Резец дли чебуреков, шт. о 2 1 1 — 5
2.30, !;рш для мытья бутылок, шт, По два на каждую посудомоечную б/с

3. H im C H T u p i ,  н |кка уд а для тепловой обработки продуктов

При поставке посуды в комплекте с камбузной плитой из нижепере
численной посуды па судно поставляются только те типоразмеры, ко
торые дополняют чп*1' комплект н объеме, указанном в нормах 
З.К Кастрюля цапли гмин, шт.:

1,5 л 8 8 6 6 3 3
3- 5 л 8 8 7 7 3 3
10-15 л 6 5 4 3 1 3

32. Котел шшднгный, шт.:
20 л 5 4 4 3 .— 5
30 л 6 5 4 4 — 5

3.3. Лист кон/шгерекнй (но размерам духового шкафа), шт. 10 8 6 4 — 3
3.4. Противень (но рхшгрнм духтшго шкафа), шт. 6 5 4 4 — 3
3.5 Сковород;! чугунная, 0  280 —360 шт. 4 4 3 3 1 5
3.6. Сковорода с ручкой, О 160 -240, шт. 7 6 5 5 2 4
3.7. Сковородник, жг. 2 2 2 1 ! 3
3.8. Сковорода JiMpuimmuiH, шт. По числу экипажа плюс 5 ШТ. 11 — 3

запас
3.9. Сотейник 3—5, 15 л, шг. 5 4 3 2 1 3
3.10. Горшочек для чанахи, шт. По числу экипажа плюс 5 ШТ. 8

запас — . 0/С
3.11. Сетка для варки инц, шт. 4 3 2 1 —> 3

П



Оканчиниг тпОл. .'.Т/
Нормы по категориям

1 Ьимсновэннс предметов снабжения
1 2 3 4 5

4.1.

4.2.
4.3. 
1*1. 
15. 
*(.(5. 
4.7.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.5.

6. 1.

6.2.

4. Инвентарь дли пекарни м кондитерские принадлежности

Веселок, длиной, шт.:
400 2 2 о 2 1 1
650 1 1 \ 1 1

Доска для теста, шт. 4 3 3 2 1
Скалка дли раскатки теста, шт. 
Форма кондитерская, комп л. 1 
Выемка дли теста, кома л. J

2 2 2
По одному комплекту 
каждого наименования

2 1 <>

3
Сопок, шт. | 1 1 1 1
Щннии кондитерские, шт. > 1 1 1 1 5

5. Инвентарь для продовольственных кладовых

Струна для резки масла и жиров, шт. о 0 о 1 1 6.'с
Совок для сыпучих продуктов, UIT. 6 6 5 3 2 3
Лопатка дли жиров, повидла и т. и., шт. 4 4 3 о ■» 1
Вилка для сельди, квашеной капусты, шт. 2 2 о -2 о ->
Топор с топорищем, шг. 9 2 1 1 Т 3
Нож гастрономический, 300X30, шт. 3 2 2 1 1 •>

6. Белье

Полотенце кухонное, шг. 30 30 24 24 12 1
Салфетка кухонная, шт. 16 16 12 12 8 1

к а м б у з н о е  с н а б ж е н и е  д л я  п а с с а ж и р о в
Т а б л и ц а  3.3.2

Наименование предметов снабжения
Кормы по категориям 3

1 о S
1 2 3 4 5 L?  ̂ rz

I. Посуда камбузная

1.1. Бидон дли молока 3*-5 л, шт.
1.2. Воронка, нп.
1.3. Коншин дли йоды 0,5— 2,0 л, шт.
1.4. Кружка мерная 0,5— 1.0 л, шг.
1.5. С т о  (волосяное, синтетическое, металлическое) с редкой сеткой 

0  200 —300, шт.
16 То же с частой сеткой 0  20П—300, шт.

С ета  дли процеживаний и>дьипа, шт.
1.8. Совок продуктовый, шт.
1.9. Солонка на 1— 2 кг, шт.
1.10. Ведро оцинкованное 8— 10 л, шт.
1.11. Ведро полиэтиленовое 3— 10 л, шт,

2. Приборы камбузные и инструмент поварской

2.1. Черпак 1.5—2,0 л, шт,
2.2. Вилка поварская, шт.
2.3. Игла шпнговзльная, шт.
2.4. Ножи поварские с  деревянными ручками, шт.:

большой, 360X68 
средний, 290X50 
малый, 223X40

2.5. Нож поварской жолобковый. шт.
2.6. Нож гастрономический, 300X30, шт.
2.7. Нож для дочистки овощей, 60X20, шт.
2.8. Нож для потрошения рыбы, 100X80, шт.
2.9. Нож для резки хлеба, шт.
2.10. Штопор, шт.
2.11. Ключ для открывания бутылок, шт.
2.12. Машинка дли открывания консервных банок, шт.
2.13. Манишка дли  .затачивания ножей (или мусат), шг.
2.14. Лопатка для котлет, шт.
2.15. Лопатка дли рыбы, шт.
2.16..Ложка разливательная 0,2— 0,6 л, шт.
2.17. Ложка гарнирная, шт.
2.18. Ложка соусная, шг.
2.19. Ложка для раздачи мороженого, шт.
2.20. Венчик для сбивания, шт.
2.21. Резец для чебуреков, шт.
2.22. Штампы для вареников, шт.

6 4 4 3 3 3
4 4 3 2 2 о
4 3 3 2 2 3
4 4 2 2 2 3
6 5 5 4 4 .)

4 3 3 о 2 2
О 2 2 2 1
8 6 6 5 3 3
Г» 4 4 3 2 4
3 3 3 2 2 3
8 6 6 4 4 1

4 4 3 2 2 2
6 5 4 4 3 о
2 2 1 1 1 §

4 4 3 3 2 1
4 4 3 3 2 1
4 4 3 3 2 о
9 9 6 6 4 t

4

4 4 4 3 2 2
6 5 5 3 2 1
4 4 3 2 2 2
3 3 2 2 2 о
5 5 4 3 о 1
4 4 4 2 2 1
4 4 4 2 2 1
Э 3 2 2 2 43 3 3 3 2 2
3 3 3 3 2 69 9 9 9 6 2
6 6 4 4 3 3
G 6 6 4 4 24 3 2 2 2 о
5 5 3 2 2 I4 4 3 2 2 5
6 5 4 4 2 3

24



П родолж ение табл. 3 .3

Наименование предметов снабжения

2.23. Штампы для пельменей, шт.
2.24. Дуршлаг, шт.
2.25. Терка, шг,
2.26. Шумовка, шт.
2.27. Шампур, шт.

2.28. Молоток для отбивания мяса, шт.
2.29. Пила для резки мяса и костей, шт.
2.30. Нож-секач, 220X100, шт,
2.31. Топор для мяса, шт.
2.32. Доска разделочная из дерева твердых пород, 500X300, шт.
2.33. Ступка с пестиком, компл.
2.34. Сито для процеживания бульона, шт.
2.35. Ерш дли мытья бутылок, шт.

Нормы по категориям Я

1 2 3 4 5 о  3

5 5 4 4 2 3
4 4 3 о 2 3
5 5 4 3 3 2
5 5 4 3 2 2

Одни на каждое посадочное место ресторана 3

3
плюс 20% в запас 

3 3 2 2 8
3 3 3 2 2 3
3 3 3 о 2 4
3 3 2 т 1 5

30 20 15 15 10 1
1 1 1 I 1 10
2 2 1 1 t 2

По два «а каждую посудомоечную 6/с

3. Инвентарь и посуда для тепловой обработки продуктов

При поставке посуди в комплекте с камбузном п л и т о й  и з  нижеперечис
ленной посуди на судно поставляются только те типоразмеры,, которые 
дополняют этот комплект в объеме, указанном в нормах
3.1. Кастрюля нанлигнзя, шт.:

3— 5 л 
1 0 -1 5  л

3.2. Котел на плитный, 20—50 л, шт.
3.3. Сотейник 3— 5, 15 л, шт.
3.4. Котел для варки рыбы, 30— 50 л, шт.
3.5. Лист кондитерский (по размерам духового шкафа), шт.
3.6. Противень (по размерам духового шкафа), шт.
3.7. Форма для эглинных желе, 0  70—200, шт.
3.8. Форма для паштетов, шт.
3.9. ‘ Сковорода чугунная, 0  280—260, шт.
3.10. Сковорода с ручкой, 0  160—240, шт.
З.П. Сковородник, шт.
3.12. Сковорода порционная, шт.

3.13. Горшочек для чанахи, шт.
3.14. Сетка для варки яиц, шт.

6 6 5 5 4 3
14 9 7 4 4 3
20 18 10 8 5 5
15 15 7 7 5 3
6 6 4 3 3 3

20 16 14 12 10 3
10 10 8 6 5 3
36 32 28 24 20 6
24 20 16 12 10 6
10 9 8 5 4 5

8 8 7 6 6 4
4 3 3 2 2 3

По числу посадочных мест ресторана 
(кафе) плюс 20% в запас 

То же

3

б/с
6 5 4 4 3 3

4. Инвентарь для пекарни и кондитерские принадлежности

4.1. Веселок длиной, шт.:
400
650

4.2. Доска для тоста, шт.
4.3. Скалка для раскатки теста, шт.
4.4. Форма кондитерская, компл, 1
4.5. Выемка для теста, компл. /
4.6. Шприц кондитерский с набором наконечников, компл.
4.7. Выемка для яблок, шт.
4.8. Венчики для сбивания крема разные, компл.
4.9. Резец для теста, шт.
4.10. Щипцы кондитерские, шт.
4.11. Совок, uit.
4.12. Нож-лопатка, шт.
4.13. Резак для тортов, шт.

5, Инвентарь* для продовольственных кладовых

5.1. Струна для резки масла я жиров, urr.
5.2. Совок для сыпучих продуктов, шт.
5.3. Лопатка для жиров, повидла и т. п., шт.
5.4. Топор с топорищем, шт.
5J5. Вилка для сельди, квашеной капусты н т. п., шт.
5.6. Нож гастрономический, 300X30, шт.

6 . Б е л ь е

6.1. Полотенце кухонное, шт.
6.2. Салфетка кухонная, шт.

3 3 3 Л 2 1
2 2 2 2 1 1О *> 1 1 1
1 О а 4 1 2
3 3 2 2 2 2

По одному комплекту каждого наименовании 3
2 2 2 1 1 3
6 6 5 5 — 2
6 4 4 3 2 2
2 2 2 о 1 8
3 3 3 2 о 5
2 2 2 2 2 2
3 3 2 2 2 2
2 2 2 1 1 2

5 5 5 3 3 б/с
10 10 8 8 6 3
6 6 4 4 3 1
3 3 2 2 2 3
3 3 3 2 2 2
3 2 2 2 2 2

42 42 30 30 24 I
24 24 16 16 12 1

П р и м е ч а н и е .  Указанными в п. 2.19 (ложка для раздачи мороженного), п, 4.6 (шприц кондитерский с набором ш 
нечпмков) и п. 4.8 (венчики для сбивания крема) снабжаются только круизные пассажирские суда при наличии на них 
дельного помещении и холодильной камеры и при строгом выполнении технологии и санитарных требований по прнго- 
лению кондитерских изделий с кремом и мороженого.
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БУФЕТНОЕ СНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ЭКИПАЖА
Т а б л и ц »  3 .3 ,3

Нормы но категориям
Срок службы, 

летНаименование предметов снабжения
1 2 3 4 5

1. Посуда стеклянная

1.1. Рюмка дли водки
1 2 Рюмка для вина Набор на
Г.З. Фужер 0.25 л б персон
1.4. С гака и для виски
1.6. Стакан конический, ил, \
1.6. Стакан для воды 0,25 л, шт. J 
17. Графил для воды, 1,5—2 л, шт.
1А  Кувшин Для воды, сока, 1,5—2 л, шт,
1.9. Ваза дли фруктов, шт.
1.10. Ваза для цветов, шт.
1 , | | .  Розетка для варенья, шт.
1.12. Набор дли спеши’! (горчицы, перца, соли, хрена),

набор

2. Посуда фаянсовая, фарфоровая

2.1, Блюдо овальное или круглое, 0  300—450 (может 
бып> заменено металлическим), шт.

2.2, Селедочника, шт.
2.3, Ваза суповая 3 л (может быть заменена металличе

ской), шт.
2.1. Салагинк, шг.
2.5. Соусник, шт.
2.5. Тарелка глубокая 0  240, шт.

2 7 . Тарелка мелкая 0  240, шт.
2.8. Тарелка закусочная 0  200, шт.
2.9. Тарелка десертная 0  175, шт.
2.10. Блюло для хлеба (может быть заменено металличе

ским)* шт,
2.11. Кружка 0,4 я, шт.

2.12. Чашка с блюдцем для чая, компл.

2.13. Чашка с блюдцем для кофе, компл.

2.14. Масленка, шт.

2.15. Сахарница на 200—500 г (может быть заменена ые- 
.илшческой}.

2.15. Молочник 1 л, шт,
2.17. Чайник для заварки чая, шт.

2.18. Сервиз кофейный на 6 персон, компл.
2.19. Сервиз чанный на 6 персон, компл.

II р и м е ч а н и е. Посуда по пн. 2.6—2.9, 2.12, 2.13 дл 
компании.

По одному набору в каюту капитана __ 6jc
из суда за г ранила нация

По числу членов экипажа плюс 20% в запас б/с
8 7 5 3 1 б/с

По количеству столов плюс 20% в запас б/с
4 4 3 2 — б/с
4 4 3 2 — б/с

По числу членов экипажа плюс 20% в запас б/с
1—2 набора на каждый стол в зависимости от б/с
размеров стола плюс 20% в запас (предметы 
набора могут быть изготовлены из другого ма
териала)

9 8 7 4 2 б/с (5)

9 8 7 4 2 б/с
1 — на 4 посадочных места столовой, кают- б/с (5)
компании

7 6 5 4 2 б/с
5 5 4 4 2 б/с

По две на каждое посадочное место С Т О Л О В О Й , б/с
кают-ком л а ник

То же б/с
> б/с
> б/с

По одному—два из каждый стол в зависимости б /с (5)
от размеров стола
По две на каждое посадочное место столовой, б/с
кают компании
По 2 компл. на каждое посадочное место сто- б/с
ловой, кают-компании
По 2 компл. на каждое посадочное — б/с
место столовой, кают-компании
По одной—две на каждый стол в зависимости б/с
от размеров стола

Тс же б/с (5)

По одному на буфетную б/с
По одному—два на каждый стол в зависимости б/с
от размеров стола

3 3 3 2 — б/с
3 3 3 2 — б/с

I ледоколов по три на каждое посадочное место в столовой, кают-

3. Посуда металлическая

3.1. Чайник 2 - 3  л, шт. 10 8 5 3 1 6
3.2. Чайник электрический 2—3 л, шт. По одному в каждую буфетную 3
3.3. Кофеварка электрическая 0,5— 1 л, шт. То же 3

4. Приборы

4.1. Ложка разливательная, шт.
4.2. Ложка столовая, шт.

4.3. Ложка десертная, шт.
4.4. Ложна чайная, шт.
4.5. Ложечка для хрена, шт,
4.5. Ложечка для горчицы, шт.
47 . Ложечка для соли, шт.
4.8. Вилка столовая, шт.

4.9. Нож столовый, шт.
4.10. Вилка десертная, шт.

По одной к каждой суповой вазе (п. 2.3) 8
По две на каждое посадочное место столовой, 6
кают-комнашш

То же б
То же плюс 12 шт. для сервизов (пн. 2.18, 2.19) 6

По одной в каждый набор для слсцнй 5

По две на каждое посадочное место столовой, 
кают-компании 

То же
По две на каждое посадочное место столовой, 
кают-ком пан ни плюс 6  шт. для кофейных сер
визов
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Окончание табл. 3.3

Наименование предметов снабжения Нормы по категориям Срок службы, 
лет

4.11. Нож десертный, шт.

4.12. Пож гастрономический, 300X30, шт.
4.13. Кож для реэкн хлеба, шт.
4.14. Подставка для бумажных салфеток, шт.

4.15. Подстаканник, шт.
4.16. Штопор-пробои них, шт.
4.17. Ключ для открывания бутылок, шт,
4.1В. Пож для открывания консервов, шт.
4.19. Машинка для точки ножей (или мусат), шт.
4.20. Поднос для подачи блюд, шт.
4.21. Доска для резки хлеба из дерева твердых пород» 

500X300, шт.
4.22. Щипцы кондитерские» шт.
4.23. Щипцы для льда, шт.
4.24. Яйцерезка, шт.
4.25. Ерш для мытья бутылок, шт.

S. Белье

5.1. Полотенце буфетное холщовое, шт.
5.2. Полотенце буфетное бельлос, шт.
5.3. Полотенце для вытирания пыли, шт.
5.4. Скатерть полотняная для обеденного стола, шт.

По два на каждое посадочное место столовой, 
ха ют-ком панка 
По одному на буфетную 

То же
По одной-две яа каждый стол в зависимости 
от размеров стада 
По числу комсостава

б

5
5
10

8
1
2
1
5
Б
1

По одним в буфетные 
То Же 

>

5
5
1

2 о 2 2 1 б/с

50 40 30 20 15 1
35 25 20 15 10 1
35 25 20 15 10 1

По восемь на каждый обеденный стол кают-ком» 1
панки и столовой

Т а б л и ц а  3.с

БУФЕТНО-РЕСТОРАННОЕ СНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Наименование предметов снабжения

1. Посуда стеклянная

1.4. Рюмки для ликера, водки, коньяка, вина, шт. 
1.2. Бокал для шампанского, шт,
?,3. Стакан для коктейлей 0,3 л, шт.
1:4. Фужер для воды, шт.
*.5. Стакан конический, шт.
1.6. О * * * "  для виски,
1.7. Стакан для воды 0,25 л, шт.
1.8. Графины водочные разной вместимости, шт.
1.9. Ваза для варенья, шт.
1.10. Розетка для варенья, 0  90—100, шт.
1.11. Ваза для льда, шт.
1.12. Ваза для цветов, шт.
1.13. Ваза для фруктов, 0  200—250 мм, шт.
1.14. Графнн для воды, шт.
1.15. Кувшин Для воды, вина, сока, шт.

1.16. Мензурка, шт.

1.17. Набор для специй (горчицы, перца, соли, хрена), набор

2. Посуда фарфоровая, фаянсовая

Нормы по категориям

1 2 3

На каждое посадочное место:

5 5
3 2
од:* 1 0,5
4 3 1
2 2 0,5
1 )
6 4 3
0.5 0,5 —

0.25 0,25 0,25
1 1 1
0.25 0,25 —

0,25 0,25 —

1 на каждый стол 2 на буфет
— — 3 на буфет

По одному на каждый стол плюс 20% в за
пас

На каждый зал ресторана, бара, 
кафе или буфета;

10 5 2
Один на каждый стол плюс 20% в запас 
(предметы набора могут быть изготовлены 
из другого материала)

б/с
б/с
б/с
б/с
б/с
б/с«г/~
б/с
б/с
б/с
б/с
б/с
б/с
б/с
б/с

б/с

6/с
б/с

На каждое посадочное место:

2.1. Тарелка глубокая 0  240 мм, шт,
2.2. Тарелка глубокая 0  200 мм, шт.
2.3. Тарелка мелкая 0  240 мм, шт.
2.4. Тарелка закусочная 0  200чмм, шт.
2.5. Тарелка десертная 0  150—175 мм, шт.
2.6. Тарелка пирожковая, шт.
2.7. Ваза суповая» 3 л, шт,
2.8. Блюдо для хлеба (может быть заменено металлическим), 

шт.
2.9. Салатник, шт.
2.10. Соусник, шт.
2.11. Чашка с блюдцем для чая, комп л»
2.12. Чашка с блюдцем для кофе» коипл,
2.13. Чашка с блюдцем для бульона, коипл.

3 — 10 на буфет б/с
2 2 — б/с
3 — 10 на буфет б/с
3 2 2 б/с
3 2 2 б/с
3 2 2 б/с
0,25 — - — б/с
0,25 0,25 2 па буфет б/с (5)

1 1 0,5 б/с1 0,25 0,25 б/с2 2 0,5 б/с2л 2 б/с2 — б/с



Окончание тибл. 3.3.1

) 1;шмс*1»в.'мыс предметов снабжении

2.1-1. Кофейник мп 1 - 2  порции (может Пить заменой металличе
ским), ии.

2.15. Mo.io'iHitK-iviiiiHHiitiiK. uir.
2.1 U. Рюмка д.щ ниц. шт.
2.17. Паза дли кондитерских изделий, шт.
2.18. Блюдо овальное или круглое 0  300 мм, шт.
2.19. Блюдо овальное или круглое 0  '100—450 мм, шт,
2.20. Майник 1,5 л (может 6ьм. даменсн металлическим), шт.
2.21. Чайник заварной, шт.

3. Посуда металлическая

3.1. Блюдо овальное ил нержавеющей стали, шт.
3.2. Кувшин из нержавеющей стали, шт.

Нормы по категориям
Срок службы, 

лет1 2 3

0,5 0,25 — б/с(5)

0.5 0,25 ____ б/с
J 0,25 — б/с

20 15 5 4
0.25 0,25 — 3

20 5 3 4
0,25 0,15 3 на буфет 2(5)
0,25 0,15 1 на буфет 2

10 5 — 5
на каждый — — 8

стол

1, Приборы На каждое посадочное место:

4.1, Ложка столовая, шт.
4.2, Ложка чаГшим, шг.
4.3. Ложка десертная, шт.
4.4. Ложка кофейная, шт.
4.5. Ложка разливательная, шт.
4.5, Ложка дли соуса, шт.
4.7. Ложечка для горчицы, шг. I
4.8. Ложечка для хрена. и:т. |
4.9. Ложечка дли содн, шь J
4.10. Пилка столон ли, шг.
4.11. Пилка закусочная, шт.
4.12. Пилка рыбная, шт.
4.13. Вилка десертная, шт.
4.14. Нож столовый, шт.
4.15. Нож закусочный, шт.
4.16. Нож рыбный, шт.
4.17. Нож десертный, шт.
4.18. Нож для резки хлеба, шт.
4.19. Нож для открывания консервов, шт.
4.20. Штопор (пробочник), шг. 1
4.21. Ключ дли открывания бутылок, шт. 1
4.22. Подстаканник, шт.
4.23. Подставка для бумажных салфеток, шт.
4.24. Подкос для подачи блюд, шт.

4 9Г» till»»»им коп*»!»т»"|Н'1\Н<'  h i t .
4,25. 11 »,и и нм дли льда, hi I'.
4.27. Доска для резки хлеба из дерева твердых пород, 500X300,

шг.
4.28. Яйцерезка, шт.
4.29. Стол сервировочный, шт.

5. Белье

5.1. Полотенце буфетное холщовое, шт.
5.2. Полотенце дли вытирания пыли, шт.

5.3. Скатерть полотняная, шт.
5.4. Салфетка, шт.

4 — 10 на буфет 6п 2 о 6
2 ол, — 10
о 2 2 10
0,25 — — 6
0.25 — — 5

По одной в каждый набор для cncum'i 5

3 10 на буфет 6
3 2 15 на буфет 6
2 — — 6
2 2 .— 6
3 2 2 на буфет 6
3 2 15 на буфет 6
2 — — 6
2 2 — 6

1 на зал 1 на зал 1 на буфет 5
2 на зал 2 на зал 1 па буфет 1
По числу официантов плюс: 1

5 3 2 1
1 1 — 8
0,25 0,25 0,25 10

1 на каждого официанта 6
На каждый зал ресторана,

бара, кафе млн буфета:
л 3 2 ш

2 1 5
2 2 1 1

4 2 1 1
5 — — 10

На каждый зал ресторана,
бара, кафе млн буфета:

150 30 20 1
30 20 10 1

На каждый стол:
16 8 4 1
80 40 — 1

3.4. СНАБЖЕНИЕ НО МАШИННОЙ ЧАСТИ

Суда неограниченных районов плавания по нор
мам комплектации снабжением машинной части 
подразделяются п зависимости от мощности глав
ных двигателем на следующие категории:

! — свыше 7500 кВт;
2 — » 3000 до 7500 кВт;
3 — » 600 » 3000 кВт;
А — 600 кВт и менее.

Нормы снабжения, указанные в РД, рассчита
ны исходи из того, что мощность сосредоточена в од
ном агрегате н все механизмы расположены в од

ном машинном отделении. В тех случаях, когда об
щая мощность рассредоточена в двух и более аг
регатах и (или) при расположении главных двига
телей и вспомогательных механизмов в двух н бо
лее машинных отделениях, нормы на отдельные 
предметы снабжения (за исключением станочных 
приспособлений и режущего и нарезного инстру
мента) должны быть увеличены: на строящихся су
дах проектантом по согласованию с заказчиком или 
по требованию последнего; на судах, находящихся 
в эксплуатации, —  судовладельцем.

Станочные приспособления и станочный инстру
мент поставляются на суда, оборудованные соот
ветствующими металлорежущими станками; при
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наличии станков на судах 4 категории снабжение 
производится по нормам для судов 3 категории.

Номенклатура, типоразмер, марка я объем по
ставок станочных приспособлений н инструмента 
уточняются проектом в зависимости от типа и ко
личества установленных станков.

Станочные приспособления и инструмент по нор

мам РД на строящиеся суда, не поставляются, есл 
входят в комплект поставки с металлорежущим 
станками.

Номенклатура и нормы снабжения по машшшо 
части приведены в табл. 3.4.1,

Дополнительное снабжение автоматизированны 
судов приведено в подразделе 3,7.

СНАБЖЕНИЕ ПО МАШИННОЙ ЧАСТИ
Т а б л и ц а  3.4.

Наименование предметов снабжения
Нормы но категориям Срок

службы
лет

1 1 1 7

1 1 1 — 7

1 1 1 — 7

2 2 2 — 6
2 2 2 — 6
2 2 2 — 12

9 9 V — 10

5 5 3 2
3 3 2 — 2

1 1 1 — 5

1 1 1 — 10

1 1 1 — 10

1 1 1 — 10

2 2 2 — 10

> одной каждого размера — 6

1 ОД1ГГ.. veu-n-v-л пячмрпп о

1 1 1 — 6

2 2 2 — 6

1 1 1 — 5

10 8 7 — б/с

10 8 7 — б/с

10 8 7 — б/с

10 8 в — б/с

6 5 5 — б/с

6 5 5 — б/с

6 5 5 — б/с

12 10 в С/с

1. Станочные приспособления

1.1. Патрон токарный самоцеитрнрующнй трехкудачконый диа
метром ог 20 до 250. шт,

1.2. Патрон самоцеитрнрующнй трехкулачковын спиральный 
реечный диаметром от 4 до 170, шт.

1.3. Патрон четырех кулачковый с независимым перемещением 
кулачков диаметром от 250 до 400, шт.

1.4. Центр упорный с конусом Морзе, шт.
1.5. Центр станочный вращающийся с конусом Морзе, шт.
1.6. Втулки переходные короткие к длинные для центров с ко

нусами Морзе, шт.
1.7. Хомутник поводковые для токарных н фрезерных работ 

для диаметров от 6 до 12; от 12 до 1В; от 18 до 25; от 25 
ДО 35; от 35 до 50; от 50 до 65; от 65 до 80; от 80 до 
ИЮ, h it .

1.Я. Клинья к инструменту с конусом Морзе 1, 2, 3, шт.
1.9. Патрон сверлильный трехкулачковый с ключом для сверл 

диаметром до 12, шт.
1.1 б. Оправка с укороченным конусом Морзе для сверлильного

патрона, шт.
1.1 К Угольники для крепления равнобоких н неравнобоких ста

ночных приспособлений, шт,
1.12. Прихваты передвижные вилкообразные для станочных при

способлений, шт.
1.13. Прихваты изогнутые универсальные для станочных при

способлений, шт.
1.14. Призмы для установки круглых деталей на станках (свер

ление, фрезерование) и для раэметхи. 309X125X270; 150Х 
XIООХЮО; 100X00X00, шт.

1.15. Втулки переходные короткие для инструмента с кониче
ским хвостовиком с конусами Морзе (наружным/виутрен- 
пнм!: 2/1: 3/1: 3/2: 4/3, шт.

1.15. Вгул:;:; длиш.иа длп инструменте с коничс
ским хвостовиком с конусами Морзе (наружиым/внутрен- 
ним): 5/3; 5/4, шт.

1.17. Державка суппортная двух роликовая для сетчатой накат
ки, шт.

1.18. Ролики с правой и левой нарезкой для накатки рифлений 
0  20, длиной 9, шт,

1.19. Головки делительные с лимбом, шт.

2. Резцы токарные

2.1. Резни токарные проходные, отогнутые, с пластинами из 
твердого сплава правые и левые, 16X10; 20X12; 32X20, 
шт.

2.2. Резцы токарные проходи нс прямые с пластинам)! из твер
дого сплава правые и левые, 8X8; 10X10; 12X12; 16X12; 
20X12; 25X20; 32X25; 40X32; 50X40, шт.

2.3. Резни токарные проходные упорные с пластинами пз 
твердого сплава правые н левые, 16X10; 26X12; 25X16, 
шт.

2.4. Резцы токарные подрезные отогнутые с пластинами из 
твердого сплела правые и левые, 16X10; 20X12; 25X16, 
шт.

2.5. Резцы токарные чистовые широкие с пластинам и и» т е п 
лого сплава, 16X19; 25X16, шт.

2.6. Резни токарпре расточные с пластинами из твердого спла
ва для обработки сквозных отверстии, 16X12; 16Х16; 20Х  
X I 6; 20X20; 25X25. ШТ,

2.7. Резцы токарные расточные с пластинами из твердого спла
ва для обработки глухих отверстий, 1ПХ16; 20X20; 25X25. 
шт,

2.8. Резцы токарные отрезные с пластинами нэ твердого сила- 
оа правые и левые, 16X10; 20X12; 25X16; 32><20; 40X25, 
шт.
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П родолж ение табл. X4.t
Нормы но категориям Срок

службы,
JKT

Наименование предметоп снабжения
1 2 3 4

2.9. Резцы токарные резьбовые с пласт)!на ми из твердого спла 10 5 5 __ 6/с

3.J.

ва для внутренней и наружной метрической а трапецеи
дальной резьб, 10ХЮ; 12X12; 16ХЮ; 16X16; 20X20; 
25X16; 25X 25; 32X20. »нт.

3. Фрезы

Фррзы прорезные шлниевис к отрезные, со средним дубом. 10 8 & 6/С

3.2.
точного исполнения, 0  80. шириной 1, 2, 3 и 4, шт.
Фрезы дисковые трехсторонние общего назначения и для 6 6 6 6/с

з . э .
шпоночных пасов 80ХЮ, шт.
Фрезы торцовые насадные со вставными ножами с твердо 4 4 4 6/с

3.4.

сплавными пластинами для обработки легких сплавоп, 
0  40 и 63, шт.
Фрезы шпоночные с цилиндрическим хвостовиком, 0  8. 2 2 2 б/с

'U .

10, 12. И и 16, шт.

4. Режущий и нарезной инструмент

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, сред
няя серии, общего назначения, диаметром; шт.

0,5 10 10 S 6 б/с
0,8 10 10 8 6 б 1с
1,0 10 10 8 6 б/с
2,0 10 10 8 6 б/с
3,0 10 10 8 6 б/с
4,0 10 10 8 6 б/с

б/с5,0 10 10 8 6
6,0 Ю 10 8 6 б/с
7,0 5 5 4 3 б/с
8,0 5 5 4 3 б/с
9,0 4 4 3 2 б/с

1 10,0 4 4 3 2 б/с
4.2. Сверла спиральные с коническим хвостовиком, общего наз

начения, диаметром,* шт,:
И 10 10 5 5 б/с
13 10 10 5 5 б/с
16 W 10 5 5 б/с
17 10 10 5 5 б/с
22 5 5 2 2 б/с
24 5 5 2 2 б/с
29 5 5 2 2 б/с

, 32 5 5 2 2 б/с
4.3. Сперла дельные тпгрдоенлаиные с цилиндрическим хвосго- 

ш/ДЖ, диаметром, шт.:
6 2 о 2 2 б/с
У
8

2 2 2 2 б/с
2 2 2 2 б/с

9 2 2 2 2 б/с
10 2 2 2 2 б/с
11 2 2 2 2 б/с
12 2 2 2 2 б/с

4.4, Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, сред
няя серия (под нарезку метрической резьбы г крупным 
шагом), диаметром, шт.:

2,5 8 8 3 3 б/с
3,3 8 8 3 3 б/с
4.2 8 8 3 3 б/с
5,0 8 8 3 3 б/с
6,7 8 Я 3 3 б/с

, М 8 8 3 3 б/с
4.5. Сверла спиральные с коническим хвостовиком (под нарез

ку метрической резьбы с крупным тагом), диаметром/ шт.: 
10.00 6 4 4 3 1
11,80 6 4 4 3 1
13,80, шт. 6 4 2 2 1
17,25, шт. 4 2 2 I 1
20,75, шт. 2 2 2 1 1
23,75, шт. 2 2 2 _ 1
26,25, шт. 2 2 2 — 1

4.6. Сверла спиральные с коническим хвостовиком (под на
резку метрической резьбы с мелким шагом), диаметром*, 
шт.:

12,5 шт. I 1 1 1 1
14,5, шт, 1 1 1 1 1

30

* Инструмент с коническими хвостовиками поставляется только на суда, оборудованные токарными станками*



П родолж ение табл. За

Нормы ПО категориям Срок
службь

лет
Наименование предметов снабжения 1 2 3 4

1 1
1 1 1

По два необходимых размеров

I
I

18.5, шт,
21.5, шт.

4.7. Сверла спиральные с коническим хпоетовиком (под парез* 
ку трубной резьбы), диаметром*, шт.:

11.5 (1/4" труб)
15,0 (3/8" труб)
18.75 (1/2" труб)
24.25 (3/4" труб)
30,50 (1" труб)

4.8. Сверла центровочные комбинированные для центровки от
верстий fUV* с предохранительным конусом 120е, диаметром, 
шт.:

3,15 
G.30

4.9. Сверла спиральные с коническим хвостовиком (под ци
линдрические развертки), диаметром*:

9.R; 10,8; 11,8; 12.8; 13,8; 14,75;
15.75; 16,75; 17,75; 19,75; 20,75;
22.75; 23,75; 24,75, шт.

4.10. Развертки ручные конические с конусностью 1:50 с цнлин- 4 4 4
дрнчсским хвостовиком, диаметром от 4 до 12*, шт.

4.11. Развертки ручные цилиндрические, диаметром от 10 до 25, По две необходимых размеров 
шт.

4.12. Метчик» машинно-ручные короткие с усиленным хвосто- 5 5 5
виком, правые, .одинарные, для сквозных отверстий для 
иетрнчоской резьбы с крупным шагом, 2.0X0.40; 2,2x0.45;
2.5X0.45, компл.

4.13. Метчики машинно-ручные короткие с шейкой, правые, оди
нарные. для сквозных отверстий для метрической резьбы с 
крупным шагом, шт.:

3X0.5 
4X0,7 
5X0,8 
6X1.0 
8ХК25 
10X1.5

4.14. Метчики машинно-ручные короткие с проходным хвосто
виком, правые, одинарные, для сквозных отверстий для 
метрической резьбы с крупным шагом, шт.;

I2XK75 
14X2.0 
16X2.0
2042 .5  
24X3,0 
27X3,0 
30X3,5

4.15. Метчики машинно-ручные короткие с проходным хвосто
виком, правые, одинарные, дли сквозных отверстий для 
метрической резьбы с мелким шагом 14 Х 1 ,5; 16 Х 1 .5;
18X1,5; 20X1.5; 24X2,0; 27X2,0; 30X2,0, шт.

4.16. Метчики машинно-ручные одинарные для трубной резьбы 
1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"; I " ;  1 1/4"; 1 1/2"; шт.

П р и м е ч а н и е .  Метчики машинно-ручные одинарные могут быть заменены комплектом из двух штук.

б/с
б/с

6

3

3

б/с

5 5 5 2 б/с
5 5 5 2 б/с
5 5 5 2 б/с
5 5 5 2 б/с
5 5 5 2 б/с
5 5 5 2 б/с

4 4 4 2 б/с
4 4 4 2 б/с
4 4 4 2 6/с
4 4 3 1 б/с
4 4 3 1 б/с
А 4 3 1 б/с
4 4 и 1

По два необходимых размеров б/с

То же б/с

4.17. Плашки круглые для метрической резьбы с крупным ша
гом, шт.:

2,0X0.4 4 4 2 2
2,2X0.45 4 4 2 2
2.5X0,45 4 4 2 2
3.0X0,5 5 5 3 2
4.0X 0 ,7 Б 4 4 2
5.0X0,8 6 4 4 2
6 ,0X 1 >о 6 4 4 2
8,0X1.25 4 2 2 2
10X1,5 4 2 2 2
12X1,75 4 2 2 2
14X2,0 2 2 2 2
16X2,0 2 2 2 2
20X2,5 2 2 2 2
24X3.0 2 2 2 —

27X3,0 2 2 2 —-
30X3,5 2 2 2 —

4.18. Плашк-я круглые для метрической резьбы с мелким шагом По две По две По две По одной
12X1,5; 14X1.5; 16X1,5; 18X1,5; 20X1,5; 24x2 ,0 ; 27X2,0; необходи необходи необходи необходи
30X2,0, шт. мых разме мых разме мых разме мых разме

ров ров ров ров
4.19, Плашки круглые для трубной резьбы 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"; То же То же То же То же

1"; 1 1/4"; 1 1/2", шт.
1



Продолжена* табл. З.А.1

Нормы по категориям С?о*
Наименование предметов снабжения

1 2 3 4
службы,

"лет

1.20, Воротки трехгнеэдные для инструмента с квадратным хво
стовиком с размером стороны квадрата, шт.:

2,24
3,15
4.50 
0,30 
0,00
12.50 
18,00 
25,00

4.21. Воротки для круглых плашек, диаметром и высотой, шт.:
16X5,5
20ХЙ.О
20X7.0
25ХВ.5
30X10
38X13
45X17
55X20
55X23
75X28

5. Слесарный, слесарно-монтажный инструмент 
н приспособления

5.1. Напилвиик плоский тупоносый, длиной 200, с насечкой №1, 
с ручкой, шт.

5.2. То же. длиной 300. с насечкой № 2, с ручкой, шт.
5.3. Напильник плоский остроносый, длиной 300, с насечкой 

№ 4, с ручкой, шт,
5.4. Напильник квадратный, длиной 200, с насечкой № 1, с 

ручкой, шт.
5.5. То же. длиной 300. с насечкой К? 2. с ручкой, шт.
5.G. Напильник трехгранный, длиной 200, с насечкой Ха 3, с 

ручкой, шт.
5.7. То же. длиной 300, с насечкой Л"» 4, с ручкой, шт.
5.8, Напильник ромбический, длиной 200, с насечкой Хе 2, с 

ручкой, шт.
5.0. То же, длиной 300, с насечкой № 3, с ручкой, шт.
5.10. Напильник ножовочный, длиной 200, с насечкой Ха 2, 

с ручкой, шт.
5.11. Напильник полукругльш. длиной 200, с насечкой № 1, 

е. ручкой, шт.
5.12. То же. длиной 300, с насечкой Хе 2. с ручкой, шт.
5,!3. Н*о:.';;,,:нк кру.,.ый. д.п;ьоГ» 200,4. насечкой К; 2, с иучм Й,

жт.
5.14. То же, длиной 300. с насечкой >6 4. с ручкой, шт.
5.15. Надфиль плоский тупоносый с длиной рабочей части4 80, 

е насечкой Ха 1, hit.
5.16. Надфиль плоский остроносый с длиной рабочей части 80, 

г насечкой Ха 1, шт.
5.17. Надфиль квадратный с длиной рабочей части 80, с насеч

кой X? 1, шт.
5.18. Надфиль трехгранный с длиной рабочей части 80, с насеч

кой X? 1, шт.
5.10. Надфиль круглый с длиной рабочей части 80, с насечкой 

Х“ I, шт.
5.20. Надфиль полукруглый с длиной рабочей части 80, с на

сечкой X» 1, шт.
5.21. Надфиль ножовочный с длиной рабочей части 80, с на

сечкой X* 1, шт.
5.22. Шабер плоский, 35X200. 40X300. с ручкой, шт,
5.23. Шабер плоский радиусный, с ручкой, шт.
5.24. Шабер трсхграшшГь 15x235, с ручкой, шт.
5.25. Шабер фасонный ложкообразный, с ручкой, шт.
5.26. Зубило слесарное с рукояткой плоскоовзльного сечения, 

10X125, 16X160, 20X200, шт.
5.27. КреГшмейсель ручной слесарный, 2X125, 8X160, шт.
5,23. Керне», длиной 100, 125, с диаметром рабочей части 2,0; 

3.2; 4,0, шт.
5.29. Чертилка разметочная длиной 150, шт.
5.30. Набор клейм ручных стальных высотой шрифта 5 мм 

с державками круглого сечения, буквенных (с буквами от 
А до Я), комп л.

5.31. То же, цифровых (с цифрами от 0 до 9), комп л,
5.32. Просечка цельная, диаметром, шт.:

6
8

4 4 2 1 4

4 4 2 I 7
4 4 2 1 7
4 4 2 1 7
4 4 2 1 7
4 4 2 1 7
4 А 2 1 7
4 А 2 1 7

2 2 2 1 7
о 5 2 1 7
2 2 2 1 7
о 2 2 1 t

2 2 о 1 7
п 2 2 1 4
2 2 о 1 J
о 2 1 —- 7
2 2 1 4
2 2 1 — — 4

5 3 2 2 б V

5 4 3 2 6 с
V

5 4 3 2 6 с

5 4 3 2 б/с

5 4 3 2 б V
5 4 3 2 б с

5 4 3 2 б с
V

5 4 3 2 б ч

5
5

4 3 2 б/е
4 3 2 б 'ч'

5 4 3 2 б/с

5 4 3 2 б*с
Л'.'

5 !

5 А 3 2 б/с
5 3 3 2 б/с

5- 3 3 2 б/е

5 3 3 2 б/с

5 3 2 1 б/с

5 3 2 1 б/с

5 3 2 1 б/с

5 3 2 1 б/с

5 4 4 2 Л

5
5
5
8

4
4
4
6

4
4
4
5

2
2
2
3

2л
л

б/с

4 3 2 2 3
43 2 2 1

2
1

2
1

1
1

!
1

б/с
8

1 1 1 1 8

з 3 2 2 2
3 3 2 2 2
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Продолжение табл.
Нормы по категориям Ср

слун
ле

Наименование предметов снабжении
I 2 3 4

10 3 3 2 о 2
12 2 1 I 2
1G 2 1 1 2
18 п 2 1 1 2
22 I 1 1 I 2
26 1 1 1 1 2
30 I 1 1 1 2
36 1 ) 1 2
40 1 1 2
48 1 2
48 1 1 2

5.33. Просечки двойные для прокладок, шт. I 1 1 1 2
5.34. Ножницы ручные для резки металла пряморежущие, дли- 2 2 1 1 5

нон 320, шт.
5.Э5; Рамка ножовочная ручная, для полотен длиной 300, шт. 3 2 2 1 5
5.36. Полотна ножовочные для металла, ручные, длиной 300, 1W 100 50 50 б/с

ШТ *
5.37. Шомпол винтовой для оытаскивания набивки, комнл. 4 2 2 2 5
5.38. Плоскогубцы комбинированные общего назначения, длиной 4 3 3 2 5

200, шт.
5.39. Круглогубцы длиной 200, шт. 3 2 2 1 5
5.40. Куслчкн торцовые длиной 200, шт. 4 2 2 2 3
5.4Г. Пассатижи длиной 160, 200, шт. 3 2 1 1 3
5.42. Отвертка слссарио-монтожнан, шт.:

1,0X6,5X150 1 1 1 1 2
1,2X8,0X200 о 2 1 1 2
1,6X10,0X260 ■о 2 1 1 2
2,5X16,0X315 1 1 — — 2

5.43. Отвертка слесарно-монтажная для пнлтоп и шуруппп с 3 2 2 2 2
крестообразным шлицем, шт.

5.44. Тиски ручные шарнирные с шириной губок 45, шт. 4 3 2 I 5
5.45. Дрель ручная двухскоростная с самоцентрнрующпм латро- 2 2 1 1 5

ном для сверл 0  до Ю, шт,
5.46. Молоток жестяницкий деревянный (типа МД-065), шт. 1 1 1 1 2
5 47. Молоток слесарный стальной массой 0,2; 0,5; 1,0 кг, с ру- 6 4 4 2 2

кояткой из древесины твердых лиственных пород, шт.
5.48. Кувалда кузнечная тунопогая 3—5 кг, с деревянной руч- 4 4 2 2 8

кой, шт.
5.49. Кувалда медная, 4 кг, с ручкой, шт. 2 1 1 1 3
5.50. Куазлдз свинцовая, 4 кг, с ручкой, шт. о 1 1 1 2
5.51. Бородок слесарный с конической рабочей частью, 2ХЮ0, 3 2 2 1 о

3.2X125, шт.
5.52. Бородок слесарный с цилиндрической рабочей частью. 3 2 2 2 о

4,0X125; 6,3X160; 8,0X200. шт.
-ч . , <*о\* A.4nun.„miT»4iiiuji ".‘ГИЦОЙ 400 HIT 2 2 J \
5.54. То же, длиной 600—800, шт. о 2 1 1 6
5.55. Ключи гаечные с открытым зевом двухсторонние, .5,5X7; 3 2 2 1 3

8ХЮ; 12X13; 13X14; 17ХЮ,' 22X24; 27x30. компл.
5.56. То же, 32X36; 41X46, компл. 1 1 — — 3
5.57. Ключи гаечные кольцевые двухсторонние коленчатые, 12Х 3 2 2 1 3

X 14; 17X19; 22X24; 27X30. компл.
5.58. Ключи гаечные разводные с размером зева 19, 30, 46, шт. 6 4 3 2 3
5.59. Ключ трубный рычажный для труб с наружным днпмет- 3 2 2 1 3

ром от 10 до 36, от 20 до 63, от 32 до 120, шт.
5.60. Ключ трубный цепной, для труб 0  от 10 до 63, шт. из о 1 1 1 3
5,61. То же, для труб 0  от 20 до 114, шт. О 1 — — 3
5.62. Набор сменных головок с принадлежностями:

Головка смен на п с размерами лева от 8 до 27, компл. 1 1 1 — о
Удлинитель к сменным головкам 10X125, шт. 1 1 1 ___ 6
Вороток к сменным головкам 10X160, шт. 1 1 1 ____ 6

5.63. Ключ гаечный торцовый с внутренним шестигранником 3 2 2 1 3
двухсторонний, с ручкой, 12ХМ; 17X19; 22X24; 27X30, 
компл.

5 64. Ключ гаечный торцовый с наружным квадратом 10, 12, 14, 5 2 2 1 3
компл.

5.65. Ключи для деталей с шестигранным углублением «под 2 1 1 5
ключ» (комплект нэ 5 необходимых размеров), компл.

5,66. Ключи гаечные двухсторонние безыскровые, 8ХЮ, 13X14, 1 1 1 1 5
17X19, 22X24. 27X30, компл.

5.67. То же, 32X36, 41X46, компл. 1 I —- — 5

П р и м е ч а н и е . Количество комплектов по пп. 5.66 и 5.67 для нефтеналивных судов удваивается.

5.68. Наковальня верстачная для слесарных работ (плита чу 1 1 1 1 10
гунная), шт.

5,69. Подушка для вырубарня отверстий просечками, шт. 1 1 1 1 5
5.70. Домкрат винтовой грузоподъемностью 1 тс, шт. 1 1 1 1 15
5.71. То же 3,2—-5,0 тс, шт. 1 1 — — 15

3 3«клэ *л wo.
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Продолжение табл. 3 J . I
Нормы по категориям Срок

службы,
лет

1 предметов снабжении
1 2 3 4

6. Измерительный и поверочный инструмент

6.1. Линейка и.«мерительная металлическая е пределом изме- 
рении, in г.:

300 2 2 1 1 5
500 1 1 1 1 5
1000 1 1 5

6.2. Метр складной металлический, шт. 2 2 1 1 2
6.3. Рулетка илмсритсльчаи металлическая в закрытом корпусе 2 2 1 1 3

с выпуклом лентой с кольцом, длиной 5, 10, 20, 50 м, шт.
6.4. Штангенциркуль (типа ШЦ-11) с пределом измерения от 3 3 2 1 8

0 до 160, шт.
6.5. Штангенциркуль (типа ШЦ-MI) с пределом измерения от 1 1 1 1 8

0 до 400, шт.
6.6. Штангенциркуль (типа 11Ш-Ш) с пределом измерения от 1 1 — _ 15

320 до 1000, шт.
6.7. Микрометр (типа МК) с пеной деления 0,01 мм с лиапээп- 2 2 1 1 5

ном измерения от 0 до 25. шт.
6.8. То же с диапазонов измерения от 0 до 600, шт. По одному необходимого для судна размера 15
6.0. Скоба с отсчет ни я устройством, индикаторная (типа СИ) По одной необходимых для судна размеров 15

с диапазоном нзчеаення от 700 до 850 и от 850 до 1000,
Ы1Т«

6.10. Нутромер (штнххэг) микрометрический с пределами изме* 1 1 1 1 10
рения от 75 до 600. от 125 до 1250, шт.

6,11. Индикатор часового типа с иеной деления 0,01 мм и пре- 2 2 1 1 10
делом измерения от п до 10. шт.

6.12. Индикаторный прибор для измерения расколов колекча- 1 1 1 1 10
тых палов, шт.

6.13, Стойка и штатив г магнитным основанием для измеритель- 2 2 I — 15
них головок, шт.

6.14, Штнхмас котельный (топочный), шт. По одному для судов с огнетрубными котлами 15
6.15, Щупы, набор пластин длиной 200, от 0,02 до 0,1, комлл. 1 1 1 I 3
6.16. То же, от 0,1 до 0,5. компл. 1 1 1 1 3
6.17. То же, от 0,55 до 1,0, компл. 2 2 1 — 3
6.18. Щупы, набор № 4 от 0,1 до 1,0, длиной 100, компл. 1 1 1 1 3
6.19. Нутромер микрометрический, длиной 150, 300, шт. 2 2 2 — 10
6.20. Циркуль разметочный простой с длиной ножек 150, 250,

Мт*Г
1 1 1 I 7

Ш Т,
6.21. Кронциркуль, шт. 2 2 1 1 10
6.22. Рейсмус разметочный (типа РР-1-300), шт. 1 1 1 — 15
6,23. Угломер универсальный с нониусом от 0 до 180" (типа 1 1 1 — 15

УН-127), шт.
6,24. Угольник поверочный (типа VII), 100X66. ют. 2 1 1 1 10
6,25. То же, с широким основанием (типа V I I I ) . 160X100. 950V 1 1 1 1 ш

Х*;С0. 400X250. им.
6.26. Шаблоны резьбовые зля метрической резьбы, набор 1 1 1 1 4
6,27. Шаблоны резьбовые для дюймовой и трубной иилиндри- 1 1 i 1 4

ческой резьбы, набор
6.28, Плита поверочная и разметочная (типа 1-3-400X400), шт. 2 2 1 I 15
6.29. Линейка поверочная стальная, шт. 1 1 1 —- 15
6.30. Уровень контрольный, шт. 1 1 1 1 15
6.31. Электронный ручной тахометр (типа 2ТЭ30), шт. 2 2 2 1 10
G.32. Секундомер мех пни четким двухстрел очный (типа СДП),

ftlT
2 2 2 1 10

IU 1 *
6.33, Судовая лаборатория для водоконтроля (типа СКЛАВ-1), 1 1 1 1 5

компл.
6.34, С улов а ч лаборатория для исследования жидкого топлива 1 1 1 1 5

м смазочных материалов (типа СКЛЛМТ-1. КЛТМ-1), 
компл.

6,35. Лупа складная (типа ЛПК-471), шт. 1 1 1 I 10
6.П6. Клапанное устройство (типа КУ)» компл. По| одному комплекту на главный двигатель 10

7. Хозяйственный » прочий инвентарь и инструмент

7.1. Рулетка металлическая с лотом, нскронсобраэуюшая, для 3 2 2 1 3
замера топливных и масляных цистерн, длиной 5, 10, 20 м,
|И 1 »

7.2. Подпои заправочный ЭбОХЗбр; 500X600, шт. 2 2 1 1 6
7,3. Поддон для очистки фильтров, искронеобраэующпй. 1 1 — — 6

1000X1000, шт.
7,4. Ножницы хозяйственные длиной 200, шт. 2 1 1 1 5
7.5. Ведро конусное один кованное, 12 л, шт. 2 2 1 1 1
7.6. Канистра для жидких масел и горючего (типа КС-10. 3 3 2 I 6

КС-20), 10—20 л, шт.
7,7, Бидон с крышкой для консистентных смазок, 5 л, шт. 2 1 1 1 6
7.8, То же, 15 л, шт.
7.9, Масленка с длинным носиком, 0,5 л, шт.

2 1 1 — 6
4 3 3 2 2

7.10, Шприц, жидкостный (спринцовка), 0,35 л ,  шт. Э 2 1 1 6
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Окончание табл.
Нормы но категориям Срс

служ
ле-

Наименование пррдмети снабжении
I 2 3 4

7.11. Шприц штоковый для смазки (для пр<чч*-м:кмгмох), шт. 5 5 3 2 6
7.12. Воронка 0  150, шт. 5 2 2 1 3
7.13. Воронка 0  300, с сеткой, шт. о 2 1 1 4
7.14. Щетка для чистки напильников, металлическая ручная, шт. 4 3 3 2 б/с
7.15, Шило прямое с ручкой, шт. 2 2 1 1 б/с
7.1G. Брусок шлифовальный квадратный мелкозернистый для 

правки резцов, 20X20X200, шт.
*> 2 2 1 б/с

7.17, Брусок шлифовальный прямоугольный среднезермнетый об
щего назначения, 20X10X100; 40X20X200, шт.

3 3 2 1 б/с

8. Шланги н арматура

8.1. Шланги и соединение в комплекте с заглушками и прочей1 
арматурой (для приема топлива, зачистки цистерн, приема 
пара с берега, для пропаривания цистерн и т. п.), компл.

8.2. Ключи торцовые к измерительным палубным втулкам н за
порным шпигатам, шт, 7

6
Необходимость поставок, количество к 

типоразмеры устанавливаются проектом

П р и м еч а н и е , Ключи для наливных судов поставляются в искрокеобраэуюшем исполнении.

8.3. Шланг для выдачи льяльных вод с соединениями между-1
народного образца, длиной 10 м, компл. I Необходимость поставок, количество

8.4. Шланг для выдачи сточных вод с соединениями межлуна-1 и тнпоразмерч Устанавливаются проектом
родного образца, длиной 10 м, компл. 7

9. Дополнительное снабжение рефрижераторных судов

9.1. Ареометр для рассола, шт.
9.2. Спринцовка резиновая с полиэтиленовым наконечником, 

180 мл, шт.
9.3. Воронка стеклянная 0  100—150, шт.
9.4. Мензурка стеклянная 1 л, шт.

10. Дополнительное снабжение нефтеналивных судов

3.5. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ

Суда неограниченных районов плавания по эле
ктромеханическому снабжению подразделяются п 
зависимости от мощности установленного элек
трооборудования на следующие категории:

1 — свыше 6000 кВт;
2 — » 2000 до 6000 кВт;
3 — * 500 до 2000 кВт;
4 — 500 «Вт и менее.

2 2 — б/с2 о — — 3

2 •ч б/с2 — — б/с

3 3 2 1 б/с
4 3 3 1 б/с

4 3 Л л 1 б/с

Количество м характернггикн рукавов 3
устанавливаются проектом

г а 'шчрсто и размет?.* 10
устанавливаются проектом
Не менее двух на каждый 3
размер маховиков колонок

6 4 3 2 э

Количество и диаметр 8
устанавливаются проектом

4 4 3 2 6
о 2 2 2 6

4 4 3 1 3

12 10 8 4 2
10 8 6 4 о
2 о 2 1 W
5 4 3 2 2

Суммарная мощность электрооборудования « 
ределяется как мощность всех потребителей и в< 
источников электрической энергии на судне ( 
учета мощности осветительной сети, каютных в> 
тиляторов и переносных бытовых приборов. Мс 
ность электрооборудования на судах с элект| 
движением исчисляется как сумма мощностей г pi 
пых электрических двигателей.

На суда, ис оборудованные электромеха ни чем  
мастерской, инструмент слесарно-монтажный (п. 
режущий и нарезной (п. 6) и инструмент hamcj 
тельный и поверочный (п. 7) — ие поставляют

10.1. Ареометр для нефти (тн-na АН, АНТ), шт.
10.2. Термометр стеклянный технический ртутный прямой, с 

пределом измерения от 0 до 100°, с ценой деления Iе, шт.
10.3. То же, с пределом измерения от —35 до + 50е, с ценой де

ления 1*. шт,
10.4. Рукав резинотканевый с металлическими спиралями, с ла

тунными фланцами, длиной 4—8 м, шт.
ю к  Патрубок иерехо1,°ий мгулоиеобрвзую***’*̂  {?:*•*♦•* Р г!!‘!), 

шт.
10.6. Ключ вспомогательный для моховиков искронеобразуюший 

(типа КВМИ), шт.
10.7. Выколотка искронеобраэующая (типа ВКИ), 0  10, 15, 20, 

25, шт.
10.8. Струбцина искронеобраэующая для скрепления фланцев 

•рукавов (пша СФМ), шт.
10.9. Поддон искроисобраэуюшнй прямоугольный (типа ПДИ) 

1000X600; 1000X800. шт.
10.10. Подлом искромсобразующий квадратный friwia ПКИ) 

300X300; 500X500; 700X700, пгг.
10.11. Рулетка искронеобраэующая с лотом (типа РЛИ). длиной 

5, 10. 20 м, шт.
10.12. Ведро нскронсобраэующес (типа ВИ), шт.
10.13. Лопата совковая искронеобраэующая frimn ЛСИ), шт.
10.14. Кувалда мскропеобразующая (типа КВИ), массой 4 кг, шт.
10.15. Совок нскронеобраэующнй (типа СИ), шт.

3*



Дли судов с электродвнжением и судов, где 
мощность рассредоточена в нескольких агрегатах, 
расположенных в двух и более машинных отделе
ниях, нормы на отдельные предметы электромеха
нического снабжении при необходимости могут быть 
увеличено.) проектантом по согласованию с заказчи

ком или по требованию последнего; для судов, на
ходящихся в эксплуатации, — судовладельцем.

Номенклатура н нормы электромеханического 
снабжении приведены в табл. 3.5.1.

Дополнительное снабжение автоматизированных 
судов приведено в подразделе 3.7,

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ
Т а б л и ц а  3.5.1

Нормы но категориям
Срок

службы, летНаименование предметов снабжения
1 2 3 4

1. Хозяйственный инвентарь

1.1. Светильник аккумуляторный ручной переносный с пккумуля- 6 6 4 2 3
торами и нодзари.тным устройством (тина СС 000 ДМ), шт, 

1.2. Фонарь n:ipMB0 6 ci'ii!3x-чый аккумуляторный переносный, шт.
Па наливные суда не поставляются 

6 6 4 1 о
Для паливших судов дополнительно взамен све

L3. Фонари ручной электрический водонепроницаемый, шт.
тальников но п. 1.1 по тем же нормам 

6 С 4 О*ф 5
1.4. Светильник переносный для низковольтного ремонтного ос- 8 6 4 3 3

вощения в комплекте с вилкой н кабелем длиной 15 м (тина 
СС-867), шт.

1.5. Пылесос битовой вихревой мощностью 600 Вт, 220 В (типа 1 1 1 1 5
ПН), шт,

1.6. Противогаз промышленный марки *М» (без аэрозольного 3 3 2 3
фильтра), шт.

1.7. Ковер диэлектрический резиновый, шт. Количество н размеры определяются проекта»!1- 3

1.8. Сумка парусиновая для инструмента электрика, шт.
том судна 
Из расчета одна сумка на каждого специалиста

С сумкой поставляется следующий инструмент: плоско
электрогруппы

1 1 3
губцы комбинированные длиной 200, с изолирующими руко
ятками, шт.
круглогубцы длиной 200, с изолирующими рукоятками, шт. 1 1 1 1 3
кусачки торцовые длиной 200, с изолирующими рукоятками,
шт.
нож электромонтажный (типа ИЯМ), шт.

1 1 I 1 3

1 1 I I 3
отиертка диэлектрическая длиной 200 1 1 1 1 3
(размер лезвии 1,0X6.51, шт. 
отвертка диэлектрическая длиной 200 1 1 I 1 ло
(размер лезвня 1,2X3.0), шт. 
отпертки диэлектрическая длиной 320 1 1 1 1 3
(размер лезвия 0,8X5,51, шт.
ключ гаечный разводной с размером зева 30, шт. 1 1 1 1 о
ключ гаечной с открытым зевом двухсторонний. 5.5X7, шт. 1 1 1 1 ч
— к.чюч гаечный с открытым зевом двухсторонний, 8ХМ .

11У*Г
i 1 1 i о

lllii
— ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний, 12X14.

hit
1 1 1 1 3

ml-
— ключ гаечный с открытым зепом двухсторонний, 17X19, 1 1 1 1 3

ШТ*
ключ трехгранный, шт. 2 2 2 2 3молоток слесарный стальной г круглым бойком, массой 0,2 кг, 1 1 1 1 3
ШТ ■
напильник плоский, тупоносый с насечкой № 3, длиной 200, 2 2 2 2 6/с

б/е

3

с ручкой, IHT.
надфиль плоский, тупоносый, с пасокой № 1, с длиной рабо 1 1 1 1
чей части 80, шт.
индикатор напряжения 120-500 В (типа ПИН-90), шт. 1 1 1 1
метр складной металлический, шт. 1 1 I I з

1,9. Кабель для подключения судоного телефона к береговой те 1 1 1 10лефонной станции, длиной 50— 200 м (п зависимости от дли
ны судна), шт.

1.10. Кабель 4-ЖИЛЫ1ЫЙ для подключения питания с берега, дли- 1 1 1 1 10

II р и м v ч а в и е. Тип кабеля по пи. 1.9, 1.10 определяется проектантом.

2. Измерительные и контрольные приборы

2.1. Мегомметр переносный на напряжение О-П>0 П (ти
па Ф 4102/ММ), hit.

2.2. Мегомметр переносный на напряжение 0-1000 В (тика
Ф 4102/ММ), нп\

2.3. Мегомметр переносный вя напряжение 0-5000 В (типа
Ф 4I02/2-1M), шт.

2.4. Моет постоянного тока (тина Р-333), шт.
2.5. Мост постоянного тока (типе Р-4833), шт.
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Ородолжсние табл;
Нормы но категориям

Срок
службы,

Наименование предметов снабжении
1 2 3 4

2.6. Клети электроизмерительные переносные для измерении то- По одним для судов, имеющих переменный ток 10 
ка ос» разрыва цепи и напряжении до 600 В частотой
50 Ги. класс точности не ниже 1,0 (типа Ц 4501), шт.

2.7. Указатель низкого напряжении 120—500 В (типа ПИН-SO), ! 1 1 t 3
шт.

2.8. Фаэоуказатсль переносный на напряжение 501) 0 частотой 1 I I I 5
40-50 Гц (типа И 517М), шт.

2.9. Указатель высокого напряжения до 10 кВ (типа УВНУ),шт. Для судов с высоковольтными установками пс- 3

2.10. Прибор комбинированный измерительный — амнервольтом» 
метр (типа Ц 4342), класс точности нс ниже 1,0, шт.

2.11. Тахометр переносный центробежный, шт.
2.12. Динамометр трубчатый с пределами измерении 0—5 или 

0 -3 кг (тина ДПУ-0,01/2*1), шт.
2.13. Термометр стеклянный технический ртутный прямо» о ис

полнении со шкалой 0—)б0°С, шт.

3. Инвентарь и принадлежности для обслуживания аккумуляторов 
(норма на одно аккумуляторное помещение)

3.1. Бутыль стеклянная со стеклянной пробкой, 10 л, в полимер
ной укупорке, шт.

3.2. Бутыль стеклянная со стеклянной пробкой, 20 л, в полимер
ной укупорке, шт.

3.3 Кувшин стеклянный (или фарфоровый) с носиком, 1,5—2 л, 
шт.

50 Гц, 
10 к В -

напряжением от 
по три на судно

2 до

2 1 1 3

2 2 1 5
2 2 2 5

3 2 1 б/с

2 2 2 б/с

1 1 б/с

1 1 1 б/с
3.4. Мензурка стеклянная 250 мл, шт. 1
3.5. Мензурка стеклянная 1 л, шт. 1
3.6. Сосуд стеклянный для электролита (тина СЦ-10), Ш л, шт, 1
3.7. Воронка стеклянная 0  100—150 мм, шт. 2
3.8. Ареометр для электролита (типа ДЭ-2), шт, 2
3.9. Дрот глухой из стекла, 0  6—8, м 1,7
3.10. Вольтметр аккумуляторный переносный (типа М 2033), шт. 2
3.11. Спрпнцовка резиновая с полиэтиленовым наконечником, 2 

180 мл (тип Б), шт.
3.12. Пинцет анатомический общего назначения, 2 ,5x200, шт. 2
3.13. Кисть флейцевая щетинная (типа КФ-50), шт. б
3.14. Трубка стеклянная 0  6, м 0.25

1
I
1
2 
2
1,7
2
2

2
4
0,25

1 1 б/с
1 — б/с
1 1 3
2 i б/с
2 1 б/с
0,85 0,85 б/с
1 1 3
2 1 3

1 1 3
2 1 б/с
0,25 0,25 б/с

4. Инструмент слесарно-монтажный

4.1. Дрель ручная двухекоростиая с самоцситрирующнм патро- 1 
ном для сверл диаметром fw 10. ШТ.

4.2. Тиски ручные с шириной губок 40, с замнмнон рукояткой, г
шт.

4.3. Ножницы хозяйственные длиной 200, шт, 2
4.4. Рамка ножовочная ручная, для полотен длиной 300, шт. 2
4.5. Полотна ножовочные для металла ручные, длиной 300, шт. 50
4.6. Зубило слесарное с рукояткой плоскоовалыюго сечения, 16Х 2

Х160, шт.
4.7. Крейцмейсель ручной слесарный, 8X160, шт. 1
4.8. Бородок слесарный с цнллиндрнческой рабочей частью, 2 Х  3 

ХИН); 4X160; 6,3X160, шт.
4.9. Просечка цельная, 0  4; 6; 8; 10, шт. 6
4.10. Напильник плоский тупоносый с насечкой № 1, с длиной 2 

рабочей части 200, с ручкой, шт.
4.11. Напильник полукруглый с насечкой Я» 1, с длиной рабочей 2 

части 200, с ручкой, шт.
4.12. Напильник круглый с насечкой Яг 1, с длиной рабочей ча- 2 

сти 200, с ручкой, шт.
4.13. Напильник квадратный с насечкой № I, с длиной рабочей 2

части 200, с ручкой, шт.
4.14. Напильник трехгранный с насечкой Яа 1, е длиной рабочей

части 200, с ручкой, шт.
4.15. Надфиль плоский туноиоспый, с насечкой Яг 1, с длиной 2 

рабочей части 80, шт.
4.16. Надфиль квадратный с насечкой Я* 1, с длиной рабочей ча* 2 

сти 80. шт.
4.17. Надфиль круглый с насечкой Яг 1, с длиной рабочей части 2 

60 шт.
4.18. Надфиль трехгранник с насечкой Яг 1, с длиной рабочей 2 

части 80, шт,
4.19. Надфиль полукруглый с насечкой Я* 1, с длиной рабочей 2 

части 80, шт,
4.20. Ключи для деталей с шестигранным углублением «под 1

ключ» необходимых размеров (комплект из 5 штук), компл.

1

2

2
2

50
2

1
3

6
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1
1

50
1

1
3

4
Г

1

2

2

2

2
2

2

2

2

1

1 5

4 j

1 5
1 3

30 б/с
1 б/с

1 3
2 2

4 2
1 б/с

1 б/с

2 б/с

2 б/с

2 б/с

1 С/с

1 б/с

1 б/с

1 б/с

1 б/с

1 5



Продолжение тсбл. 3.5.1
Нормы по категорнмм

Наименование предметов снабжения 1 2 3 4
Срок

еду * Оы, лет

4.21. Ключи гаечные кольцевые двухсторонние коленчатые, 8 Х  4 
ХЮ; 12X13; I3X U ; 14X17; 17X19; 22X24; 27X30, хомпл.

4.22. Ключи гаечные торцовые не пол пение № I, с внутренним 3 
шестигранником двухсторонние, с ручкой, 10X11; 12X14;
17X19; 22X24, компл.

4.23. Ключи гаечные разводные с размером 19; 30, шт. 3
4.24. Молоток слесарный стальной е круглым бойком, массой 2 

0,2 кг, шт.
4.25. Киянка, шт. 1
4.26. Шабер плоский, 35X200, с ручкой, шт. 2

4

3

3
2

1
2

3 2 3

2 2 3

2
1

3
2

1
I

3
3

5. Электромонтажный инструмент

5.1. Ножницы ручные для резки плетенки (тина НПО), шт.
5.2. Плоскогубцы комбинированные, длиной 200, с. изолирующи

ми рукоятками, шт.
5.3. Круглогубны общего назначения, длиной 200, с изолирующи

ми рукоятками, шт.
5.4. Острогубцы (кусачки) боковые, длиной 200, с изолирующи

ми рукоятками, шт.
5.5. Острогубцы (кусачки) торцовые, длиной 200, с изолирующи

ми рукоятками, шт.
5.0. Клещи дли снятия изоляции (тина КДП-1), шт.
5.7. Клещи дли опрессовки кабельных наконечников (типа 

КПП-IM ). шт.
5.8. Ножной гидропресс (типа НГП-300М) для опрессовки на- Ло 

коисчкиков (кабели сечением 16—300 мм*), шт.
5.9. Нож электромонтажный (тина НЭ-1), шт.
5.10. Отвертка диэлектрическая, длиной 200 (размер лезвия

0.5X3,5), шт.
5.11. Отвертка диэлектрическая длиной 200 (размер лезвия

1,0X6,5), шт.
5.12. Отвертка диэлектрическая, длиной 250 (размер лезвия

1.6X10), шт. ,
5.13. Отвертка для винтов с крестообразным шлицем № 1, дли

ной 160, шт.
5.14. Паяльник электрический молотковый 160 Вт на 27 В (типа 

ПВН-160-27), шт.
5.15. Паяльник электрический торцовый 40 Вт на 27 В (типа 

ПВН-40-27), шт.

1 1 1 1 2
4 3 Ом 2 5

2 2 1 1 5

2 2 J 1 5

2 2 1 1 5

2 2 1 1 3
2 2 1 I 5

одному на суда с электродвнженнем 10

2 2 1 1 3
2 2 1 1 3

4 2 2 1 3

3 2 1 1 3

2 2 1 1 3

2 1 1 1 3

2 1 1 1 3

6. Режущий и нарезной инструмент

61 Сперла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная 
серии, нормальной точности, диаметром: 1,0; 1,5; 1,75; 2,0; 
2,5; 3,0, шт-

6.2. Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, правые, 
средняя серия нормальной точности, диаметром: 3,3; 4,0; 4,2; 
5.0; 6.0; 6,7; 8,0; 8,5; 9.0; 10,0, шт.

6.3. Метчики машинно-ручные короткие с усиленным хвостови
ком, правые, одинарные для сквозных отверстий для метри
ческой резьбы с крупным шагом: 2,0X0,40; 2,2Х°.45; 2,5X0,45; 
3,0X0.5; 4.QX0.7; шт.
То же,. 5,0X 0,8, шт.
То же, 6X1,0, шт.
То же. 8X1.25, шт.

6.4. Плашки круглые для метрической резьбы с крупным шагом,
шт.:

2,0X0,40
2,2X0,45
2,5X0,45
3X0.5
4X0.7
5X0.8
6X1.0
8XU25

6.5. Вороткн трех гнездные для инструмента с квадратным хво
стовиком, с размером стороны квадрата, шт.:

2,24
3,15
4,5
6,3

6.6. Вороткн для круглых плашек, диаметром в высотой, шт:
16X5.5
20X6
20X7
25X6,5

9

9

2

3
3
2

2
2
2
2
2
3
3
2

Каждого рзэмера
6 6

Тоже
6 6

Тоже

2 1

3 2
3 2
2 1

2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
3 2
3 2
2 1

1
1
1
I

1
1
1
1

3

3

1

б/с

б/с

б/с

б/с
б/с
б/с

б/с
б/с
б/с
б/с
б/с
б/с
б/с
б/с

б/с
б/с
б/с
б/с

б/с
б/с
б/с
б/с

38



Окончание табл. 3
Нормы по категориям

Срок
службы,Наименование предметов снабжении

1 2 3 4

7. Измерительный и поверочный инструмент 

7.1. Линейка металлическая с пределом измерения, шт.:
300 2 2 1 I 5
500 1 1 — — 5

7,2, Метр складной металлический, шт. 2 2 2 1 2
7.3. Рулетка измерительная металлическая в закрытом корпусе 2 2 1 1 5

С выпуклой лентой с кольцом, длиной 10 м (тина PC-10), шт.
7.4. Штангенциркуль (типа ШЦ-М) с пределом измерений от 2 2 2 1 б/с

0 до 160 мм, шт.
7.5, Микрометр (типа МК) с ценой деления 0,01 с диапазоном из- 1 1 1 1 5

мерений от 0 до 25, шт.
7.6. Нутромер (штихмас) микрометрический с пределом нзме- 1 1 1 1 5

ренин от 75 до 600, шт.
7.7. Циркуль разметочный с длиной ножек 175, шт. 1 1 1 1 5
7.8. Шупы, набор № 4 длиной 100, от 0,1 до 1,0, комил. 1 1 1 1 б/с
7.9. Щупы, набор пластин длиной 200, от 0,02 до 0,1, комил. 1 1 — — б/с

3.6* СНАБЖЕНИЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ 
И РАДИОНАВИГАЦИОННОЕ

1. Суда неограниченных районов плавании но ра
диотехническому л радионавигационному снабже

нию подразделяются в зависимости от дальнем 
плавания, вместимости и назначения на следукш 
категории:

Категория
Район и дальность плавания

1 2 3

Удаление от места убежища свыше 100 миль Пассажирские — асе. Грузовые 300 т и более, Грузовые менее 300 т
грузовые — 1600 т и бо- но менее 1600 т
лес

Плавание в пределах Черного, Азовского, Каспий
ского н Белого морей (без ограничений). В других 
бассейнах ог 20 до 100 миль

2. Номенклатура и нормы радиотехнического и 
радионавигационного снабжения приведены в 
табл, 3.6.1.

Пассажирские и грузо- Пассажирские и груз о» 
выс 300 т и более менее 300 т

3. На суда, не имеющие радиооборудования, сиг 
жеиие, приведенное в данном разделе, не i 
ставляется.

СНАБЖЕНИЕ РАДИОТЕХНииРСКОР » ДНО«.\РМГЛЦ!!ОННОР
Т а б л и ц а  3.

Нормы по категориям
Наименование предметов снабжения

1 2 3
Срок

службы, лет

1. Хозяйственный инвентарь.
Из мерительные и контрольные приборы

1.1. Светильник переносный для низковольтного ре- 1 1 I
монтного освещения в комплекте с вилкой и кабе
лем длиной 15 м (типа СС-В67), шт.

1.2. Фонарь ручной электрический водонепроннцае- 2 1 1
мый, шт.

1.3. Машина пишущая портативная с русским шриф-По одной на каждое рабочее место радиооператора 
том (типа ПП-215-01), шт,

1.4. Очки защитные от С134-облучен и я (типа ОРЗ-5), 1 1
шт.

1.5. Пылесос бытовой вихревой мощностью 600 Вт, 
220 В (типа ПН), шт.

1.6. Ковр)гк диэлектрический резиновый, шт,
1.7. Прибор комбинированный измерительный 

Ц 4342), шг.
(типа

1 1 —

Коли честно и размеры определяются проектантом судна

1.6. Осциллограф универсальный (типа 0 -1 1 8 ) , шт.
1.9. Частотометр малогабаритный (типа 43-63), шт.
1.10. Мегомметр переносный на напряжение 0— 

1000 В (типа Ф4102/ММ), шт.
1.11. Термометр технический, стеклянный, прямой, 

исполнения № 5 со шкалой 0—160 "С, шт.
1.12. Секундомер двухстрелочный, шт. I

1

1
1.13. Часы морские с центральной секундной 

кой и с зонами молчания, шт.
стрел-По числу рабочих мест в радиорубке

3

3

8

5

5

3
5

5
5
5

б/с

8
8



Продолжение toxLl 3.6J

Нормы но котогоряям Срок
11лпжчмшаш1г предметов снабжения I 2 3

службы,
лет

1.14. Микрометр (ним Л\К) с иеной делении 0,01 с 1
пределами измерений 0—25, шт.

2. Инструмент слесарно-монтажный

2.1. Дрели рунная двудскоростная для сверл дна- I
метром до К), шт.

2.2. Электропаяльник мощностью 40 Вт на 27 В 1
{тина ИВИ-40-27), шг.

2.3. Электропаяльник мощностью 100 Вт на 27 В 1
(тина 1ШН-1Ы1-27). шт.

2.4. Тиски ручные с шириной губок 40, с зажимной 1
рукояткой, шт.

2.5. Ножницы хозяйственные длиной 200, шт. 2
2.5. Молоток слесарный стальной с круглым бой- 1 

ком. массой 0,2 кг. шт.
2.7. Плоскогубцы комбинированные, длиной 200, с 2

изолирующими рукоятками, шт.
2.8. Кусачки торцовые, длиной 200, с изолирующн- 2

мн рукоятками, шт,
2.9. Острогубцы (кусачки) боковые, длиной 150, 2

е изолирующими рукоятками, шт.
2.10. Нож электромонтажный, шт. 3
2.J1. Отвертка диэлектрическая, длиной 200 (размер 2

лезвия 0,5X3,5), шт.
2.12. Отвертка диэлектрическая, длиной 200 (размер 2

лезоня 1,0X6,5). шт.
2.13. Отперт к.т диэлектрическая, длиной 250 (размер 1

лезвия 1,6X10,0), шт.
2.14. Отвертка для винтов с крестообразным шли- 2

кем Ns I, длиной 160, шт.
2.15. Набор часовых отверток, набор 1
2.16. Набор гаечных торцевых ключей с внутренним 1

шестигранником, двухсторонних, с ручкой (На
бор из 5 ключей: 4X 5; 5,5X7; 8X10; 12X14;
17ХЮ), компл.

2.17. Луна складная 2—4-кратного увеличения типа 1
Л ПК 471), шт.

2.18. Пинцет анатомический общего назначения, 2
2,5X200, шт.

2.19. Напильник плоский тупоносый с насечкой Ns 1, 1
длиной 200, с ручкой, шт.

z.vO. илгтлъник ппл круглый С m ft-мий Хг 1, дли I
ной 200, с ручкой, шт.

2.21. Надфиль плоский тупоносый с насечкой Ns 1, 1
с длиной рабочей части 80, шт.

2.22. Надфиль круглый с насечкой № 1, с длиной 1
рабочей части 80. шт.

2.23. Надфиль квадратный с насечкой № 1, с длиной 1
рабочей части 80. шт.

2.24. Надфиль трехгрлиний с насечкой № 1, с дли- 1
нон рабочей части 80, шт.

2.25. Сперла спиральные с цилиндрическим хвостови
ком, длинная серия, общего назначения, диа
метром (мм), шт.:

1 3
2 3
3 з

2.26. Сперла спиральные с цилиндрическим хвостови
ком, средняя серия, общего назначения, диа
метром, шт.:

2,5 3
3,3
4,2
5.0 
6.7
8.0 
8,5 
0,0

2.27. Линейка металлическая с пределом измерений 
500, шт.

2.28. Метр складной металлический, шт.
2.29. Электропаяльник мощностью 40 Вт на 36 В, с 

местным отсосом олово (типа УХЛ ПМО), 
шт.

о

t

2
2
2

2

1

1
1

1

I
1

1

1

1

5

3

3

5

5
2

5

5

3

3
3

3

3

3

3
4

10

3

б/с

б/с

б/с

б/с

б/с

б/с

б/с
б/с
б/с

б/с
б/с
б/с
б/с
б/с
б/с
б/с
б/с
5

2
3

40



Окончание табл.
Нормы по категориям Срок

службы,
лет

Наименование предметов си а бж они и
1 2 3

3. Инвеишрь и принадлежи ост и для обслуживания 
аккумулятором (норма на одно 

аккумуляторное помещение)

3.1. Бутыль стеклянная со стеклянной пробкой,
10 л, в полимерной укупорке, шт.

3.2. Бутыль стеклянная со стеклянной пробкой,
20 л, в полимерной укупорке, шт.

3.3. Сосуд стеклянный для электролита (типа
С.Ц-10), 10 л, шт.

3.4. Дрот глухой из стекла 0  6—8, м
3.5. Пинцет анатомический общего назначения,

2ДХ200, шт.
3.6. Кувшин стеклянный (или фарфоровый) с но

сиком, 1,5—2 л, шт.
3.7. Вольтметр аккумуляторный (типа М2033), шт.
3.8. Трубка стеклянная 0  6, м
3.9. Кисть флейцевая щетинная (типа КФ-50), шт.
3.10. Ареометр для электролита (типа АЭ-2), шт.
3.11. Воронка стеклянная 0  100— 150, шт.
3.12. Спринцовка резиновая с полиэтиленовым на- 

хонечннком, тип Б, 180 мл, шт.
3.13. Мензурка стеклянная 1 л, шт.

2 1 1 б/с

1 1 — б/с

1 1 — 3

1,7 1,7 0.85 б/с
2 2 1 3

2 1 1 б/с

1 1 1 3
0,25 0.25 0,25 б/с
1 1 1 б/с
1 1 1 б/с
1 1 1 б/с
1 1 1 3

1 1 1 б/с

3.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СУДОВ

Судя неограниченных районов плавания всех ви
дов по снабжению приборами, устройствами и ин
струментами для технического использования и 
технического обслуживания средств судовой авто
матизации в зависимости от символа автоматиза
ции в классе Регистра СССР подразделяются на 
следующие категории:

1 — с символом автоматизации А1 и А2;
2 — с символом автоматизации АЗ и суда без 
символа, на которых установлено значитель
ное число средств автомгтизации.

Номенклатура и количество дополнительнс 
снабжения уточняются и дополняются проектант 
судна в зависимости от элементной базы примет  
ных на данном судне систем автоматизации и пг 
лежат согласованию с заказчиком. Дополнителы; 
снабжение автоматизированных судов я-вляет 
частью машинного и электромеханического снабл 
ния.

Номенклатура и нормы снабжения судов п{' 
борами и устройствами приведены в табл. 3.7.1. « 

Рекомендуемые изделия могут быть замене: 
другими типами (марками) с характеристиками 
хуже указанных в -табл. 3.7.1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СУДОВ
Т а б л и ц а  3

Наименование предметов снабжения, 
основные технические характеристики

Норма снабжения по категориям 
судов, шт.

1 2
Срок службы, т

1. Приборы (устройства) для ТО и наладки средств 
пневмо- и гидроавтоматам

1.1. Устройство для замера хода позиционеров и исполнительных ме- 1 — 6
ханнэмов
Диапазон измерения, мм 0— 120 
Масса, кг, не более 2,5

1.2. Автоматический задатчик давления воздуха в расходных сксте- 1 — 5
мзх автоматизации (типа АЗД-2, 5Т16 пли 5Т16)

1.3. Микроманометр многопредельный с наклонной трубкой для из- 1 — 5
мерения малых давлений сжатого воздуха (типа МММ*240(5)-1)
Пределы измерения, мм рт. ст. 0—240 
Класс точности, не менее 1
Масса, кг, не более 2,8

1.4. Манометр деформационный образцовый с условной шкалой для I __ 5

измерении давления в плсвмогндроеистсмах (типа МО-2,5)
Пределы измерения, МПа:

наименьший, не более 0,1 
наибольший, нс менее 0,25



П рпйалж гнм  гnfi.t. 3.7. i

Наименование предмето© снабжения, 
осшшмис Texmi'ircKiic характеристики

Норма снабжения по категориям 
судов, шт.

I 2

рок службы, 
лег

2, Приборы {устройства) для ТО н наладки датчиков, регуляторов, 
измерителен и сигмалнэаторов с электрическим выходом

2А. Уегройстио дли проверки датчиков — реле температуры перс* \
носнос
Пределы регулирования, *С:

нанменьший. не более О
наибольший, не менее Об

Напряжение пмтэннн. В, не более 36
Масса, кг, не более G.5

2.2. Упрингтио дли проверки датчиков — реле температуры I
Пределы регулирования, "С:

наименьший., не более 100
наибольший, не менее 600

Напряжение питания, В. не более ЗВ
2.3, Пиенмипресс ручной переносный для создания статического дая* I

лении и зпмкнутш полостях чувствительных элементов давления
и трубопроводах
Диапазон давления, МПа 0—0,8
Масса, кг, но более 4.0

3. Приборы (устройства) для ТО н наладки электромеханических 
средств автоматизации

3.1. Тахометр электронный для намерения частоты сращения (типа I
2ТЭ30»
Частота при темня, с~‘:

нанмеиынаи, нс менее 0,5
наибольшая, не более 50 

At леса, нг, нс более 0,6
3.2. Ч-чегогомер портативный переносный для измерения частоты пе- 1

ременного тока (типа Д126)
3.3. Пробник дли проверки, целостности электрических цепей (типа * 

УП-6У)
Диапазон сопротивления проверяемой цепи, хОм, 0,03— 100
Масса, кг, не более 0,3

I. Приборы (устройства) для ТО и наладки 
электронной аппаратуры

'1.1, 13ольтметр универсальный цифровой (типа В7-32) ~
Измеряемый постоянный н переменный ток: 

наименьшим, мк.-V нс более 0,1 
наибольшим, Л, не менее 2 

Измеряемое напряжение постоянного и переменного тока:
••янменьшее. %'И, не более п i 
наибольшее, 6. не менее iOuG 

Измеряемое сопротивление:
наименьшее, Ом. не более 0.1 
наибольшее, МОм, не менее 20 

Измеряемая частота тока:
наименьшая, Ги. не более 0,02 
наибольшая, МГц, не менее 40 

Масса, кг, не более 3
1.2. Осциллограф миниатюрный диухканальный для измерения, паблю- |

денни и нсследиилння формы сигналов в электрических цепях (тн> 
на Г. 1-112)
Диапазон полос пропускания, МГц 0— 10
Временной интервал:

па и.меньший, мкс, не более 0,2
наибольший, г, не менее 0,5

Амплитуда сигналов. В;
наименьшая, нс более 0,005
наибольшая, нс менее 250

Сопротивление:
наименьшее. Ом, нс более 1
наибольшее. МОм, не менее 1.5

Масса, кг, нс более 3,6
4.3. Ампер вольтом метр — мспытдтсль транзисторов (типа ТЛ-4М) I

И «меряемый ток:
постоинный наименьший, XiA, не более 0,1

> наибольший. А. не менее 3
переменный наименьший, мА, нс более 3

> наибольший. А, нс менее 3
Измеряемое напряжение. В:
постоянного тока наименьшее, не более 0,1

» » наибольшее, не менее 1000
переменного тока наименьшее, не более 1

» > наибольшее, не менее 1000

1 6
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Плнмоноипнис прел метоп снабжения.
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Норма снабжения по категориям 
судов, шт.

- ■—  2

Срок служ» 
лет

Измеряемое сопротивление: 
или меньшее. Ом, не более 300
наибольшее, МОм, не менее 3

Параметры транзисторов:
обратный ток коллектора, мм А 
обратный т»ж эмиттера, мкА

100
100

начальный ток коллектора, мкА 100
статический коэффициент усилении в 
схеме с общим эмиттером 500

Масса, кг. не ('тлее 1
Магазин сон рот пилен н ft для имитации con рот пилен и Л при настрой
ке (типа Р-403)
Пределы измерения;

наименьшее, Ом. не более 10 
наибольшее, МОм, не менее 0,10 

Класс точности 0,005
4.5. Прибор для генерирования синусоидальных, прямоугольных и тре

угольных сигналов звуковой частоты (типа ГЗ-1П)
Частота сигналов:

минимальная, Ги 20
максимальная, кГц 20
Напряженно питания, В 220 
Масса, кг, не более 6

4.6. Автотрансформатор {типа ЛАТР-1М)
Напряжение питания, В 220
Регулируемое напряжение, В 0—300 
Ток вторичной обмотки, А 9
Масса, кг, не более 16

4.7. Источник н нт вин я постоянного тока стабилизированный (типа 
Б5-48 или Б5-8)
Напряжение питания 220
Частота тока, Гц 50
Выходное напряжение постоянного тока, В: 

минимальное, не более 2
максимальное, не менее 30

Ток нагрузки. Л, не менее 2
Диапазон регулирования напряжения, В нс более 5 
Погрешность выходного напряжении, %, нс более ± 3  
Масса, кг, нс более II

4.8. Паяльник с местным отсосом олова (типа УХЛ ПМО)
Напряжение, В, не более 36
Мощность, Вт, не более 40

4.9. Паяльник с местным отсосом олова
Напряжение, В, нс более 36
Мощность, Вт, не болев 16

4.10. Г'нннгт 1;Ц;1Т0 МИЧ1Ч , ..Ц И,рк>»„* Ппил̂ мр ipy/VMi-to пнииста с
нарезкой), длиной 100— 1С0, шт.

1

I

1

I

2

2
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2

2
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>1)

В
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3.8. СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СУДОВ

Средства механизации судовых работ, норми
руемые настоящим РД, подразделяются на исполь
зуемые при общесудовых работах и применяемые 
для мойки и очистки грузовых помещений наливных 
судов.

Суда неограниченных районов плавания по снаб
жению средствами механизации общесудовых ра
бот 'подразделяются и зависимости от мощности 
главных двигателей на следующие категории:

1 — свыше 15000 кВт;
2 — » 7000 до 15000 кВт;
3 — » 3000 » 7000 кВт;
4 — 3000 кВт и менее.

Номенклатура и нормы снабжения судов сред
ствами механизации общесудовых работ по техни
ческому обслуживанию приведены в табл. 3.8.1.

Нормы снабжения, указанные одной цифрой .или 
в знаменателе дроби, распространяются на суда 
всех видов. Значении норм снабжения, указанные в 
числителе дроби, распространяются -на пассажир

ские суда, суда специального назначения и лин 
ные ледоколы.

При определении необходимости поставки на 
да материалов и -изделий газо- и электросвар 
них работ необходимо руководствоваться требо 
ннями части V! Правил классификации и постр 
ки морских судов Регистра СССР и ОСТ 5.3П24— 
«Суда морские. Помещения и оборудование для т 
ничеекого обслуживания».

На суда 4-й категории с мощностью главных л 
гателей менее 6С0 кВт не поставляются надел 
предусмотренные п. 9 табл. 3.8,1 «Средства тех: 
ческой диагностики <н нераярушаюшего контрол

Норма снабжения материалами и изделиями 
зо* и электросварочных работ указана для одной 
повой сварочной мастерской или одного судов» 
сварочного поста.

Нефтеналивные суда неограниченных pnftoi 
плавания по снабжению средствами мсхапизан 
для мойки и очистки грузовых помещений подр 
деляются в зависимости от валовой регистро! 
вместимости на следующие категории:

1 — свыше 50000 per. т;



2 - * 30000 до 50000 per. т;
3 — » 15000 > 30000 per. т;
4 - - 10000 » 15000 per. т;
5 — » 5000 * 10000 per. т;
0 — 5000 рог. г-н менее.

Номенклатур;) и корми снабжения наливных 
сулои средствами механизации для мойки и очистки 
грудоних ломстсннй прицелены в табл. 3.8.2.

Средства механизации длп мойки и очистки гру
зовых помещений должны поставляться в искроне
образующем исполнении.

Рекомендуемые изделия могут быть заменены 
другими типами (марками) с характеристиками не 
хуже указанных н табл. 3.8.1 и табл. 3.8.2.

СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ ОБЩЕСУДОВЫХ РАБОТ
Т а б л и ц а  3.8.1

Наименование предметов снабжения.
Норма снабжения по категориям судов, шт.

Срок служ
iioini миг технические характеристики 1 2 3 4 бы, лёт

I. Очистил н окраска корпуса судил
J.I. Аппарат для абразивно-струйной очистки металлических 

поверхностей от ирод\ктон коррозии и старой краски » 
комплекте с  защитным шлемом, кондиционером и фильт
ром (типа АС 50)
Произвол «тельное ть счистки поверхностей, м*/4 . *>е менее: 

покрытых ржзпчимой 6
петле обработки шарошками 15 

Давление воздуха. МПа 0,5—0,7 
Расход воздуха. mV mhh. ис более4 
Масса, кг. не более 75

1.2. Машина очистная пневмопрмводноя для очистки металли
ческих падуб. плит настила машинных помещений (типа 
МПО‘2)
Ширина обработки аз один проход, мм, нс менее 200 
Производительность. м?/ч: 

с шарошечным барабаном 30
со щеточным барабаном 60

Частота вращения шпинделя на холостом 
ходу, с~* 50—100
Давление иоздуха, МПз 0,5—0,7
Расход воздуха. м3/мин, нс более 2,5
Масса, кг, не более:

с шарошечным барабаном 55
го щеточным барабаном 45

'.3, Машина nsmeiitaji ручная пневмонриводная для очистки 
металлических поверхностей от ржавчины, окалины и ста
рой краски (типа МП К)
Частота вращения шпинделя на холостом ходу,с-1 60—100 
Мощность мл шпинделе, кВт, не менее 0,7
Давление воздуха. МПа 0.5—0,7
Расх:*:'. т .̂'тлухз, не бллее 1,8
Масса, кг, не более 3,5

1.4, Машина очистная ручная тлектропрпводная для очистки 
металлических и ntu-in к остей от ржавчины, окалины и ста
рой крлгкн ( пша 111-2 или РШГ-1)
Частот прашекня шпинделя на холостом ходу, с - ' 60—100
Мощность па шпинделе. кВт, не менее 0,7
Напряженно. В. нс Сюлсс 42
Частота тока. Г« 200
Млсса, кг. не более 9

1.5. Молоток ннепмопрнролной длп обивки продуктов корро- 
:шн и старой краски е металлических поверхностен с рабо
чим инструментом и виде пччкз стержней (типа ПМЗ-1 
пли МПС-440И
Ширина обработки за один проход, мм, не менее 50 
Частота уларов, с_г 40—60
Давление воздуха, МПа 0,5—0,7
Расход поздуха, мл/шш, не более 0,65
Млсса, кг. не более 2,5

1.6. Аппарат для безвоздушного распыления лакокрасочных 
млтепиалоп при грунтовке и окраске (типа «Янтарь» или 
BP-IM или ВРПД)
Полачп краски, л/с 0.05—0.3
Давление воздуха, МПа 0,5—0.7
Расход иоздуха, mY miih, не более 1,0
Масса, кг, нс более 65

1.7, Аппарат для безвоздушного распыления лакокрасочных 
материалов при грунтовче и окраске (типа «Импульс» или 
КСД-2 «1 ном»)
Подача краски, л/с 0,016—0,025
Давление воздуха, МПа 0,5—0,7
Расход воздуха, м3/мин, не более 1,0
Масса, кг. не более 1,5
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П родолж ение табл.

Нзимсноиаиис предметов снабжении, 
(ншшнмс н’хннчп'ктг харак t(*pH\*ntun

Норма снабжения но категориям судов, шт

1 2 3 4
Срок сл; 

бы, лс

1.8. Краскораспылитель пневматический рунной для воздушно- 
го распыления лакокрасочных мзтериалон при грунтовке и 
окраске (тина СО-6В или СО-19Б, или «Ореол»)
Подача краски, л/с 0,001—0,008
Давление воздуха, МПа 0,1—0.5
Расход позлуха. мумии, не более 0,05
Масса, кг, не более 0.8

1.9. Краскораспмлнтоль лнеомэтический ручной для воздушно
го распыления лакокрасочных материалов при грунтовке я 
окраске (типа СО-7!А)
Подача краски, л/с 0,016—0,025
Лзалемие воздуха, МПа 0,1—0,5
Расход воздуха, м*/мнн, нс более 0,35
Масса, кг, не болсо 0,8

1.10. Устройство для очистки сжатого воздуха, питающего пнев
матические двигатели механизированного инструмента, ит 
влаги н механических примесей, а также для регулирова
ния давления воздуха (типа ОРД-6)
Диапазон регулирования давления, МПа 0,1—0,5
Пропускная способность, м3/мин, нс Солее 6,0
Масса, кг, не более 16

1.11. Комплект индивидуальный маляра переносный для вы
полнения ручной окраски (типа И КМ)
Комплектность: кисти, шпатели, шетка металлическая, ва
лик малярный, защитные средства
Масса, кг А—6

пневматическихКомпрессор воздуха передвижной для
средств механизации (типа СО-7Б)
Подача, м’/мин 0,1—0,5
Давление воздуха, МПа 0,5—0,7
Электродвигатель:

мощность, кВт, не менее 4
иапряжонис, В 380
частота тока, Гц 50

Масса, кг, нс более 200
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П р и м е ч а н и е . Поставляется только на суда, нс оборудованные стационарной системой сжатого воздуха для paf 
пневматическим инструментом.

2. Трубопроводные работы я ремонт арматуры

2.1. Прм'*мллг'Л п п щ т попвипгмлп дл*1 ХОЛОДНОЙ г !’,бк:» стельных 
ipyOv. щдриручным приводом
Наружный диаметр изгибаемых труб, мм, не менее 57
Угол загиба трубы, град 90
Усилие на рукоятке, кН, нс более 0,3
Масса, кг, ие более 85

2.2. Станок для гибки труб топливных трубопроводов дизелей 
(типе ТГ-1)
Наружный диаметр изгибаемых труб, мм 13—21 
Угол загиба трубы, град 60
Усилие на рукоятке, к И, не более 0,3
Масса, кг. не более 30

2.3. Приспособлен не пневмопривод нос для притирки плоских 
гнезд проходных и угловых фланцевых клапанов на месте 
установки или демоптированных
Диаметр условного прохода притираемых 
клапанов, мм 25— 125
Давление позлуха, МПа 0,5—0,7
Расход воздуха, м3/мнн. не более 2.0
Масса, кг, не более 7,5

2.4. Приспособление пневмопривод нос для проточки плоских 
гнезд проходных и угловых фланцевых клапанов на месте 
установки или демонтированных
Диаметр условного прохода 30—80
Давление воздуха, МПа 0,5—0,7
Расход воздуха, м’/мим, не более 2,0
Масса, кг, не более 8,0

2.5. Станок переносный электропривод ной для притирки плос
ких гнезд н седел в корпусах клапанов и клннкетных за
движек; клапанных тарелок и клиновых задвижек с помо* 
кцью притиров
Диаметр условного прохода арматуры, мм 30— (50
Мощность, потребляемая станком, кВт 0,05—0,1
Масса, кг, не болев 45
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Ирпдолжупис таО*- 3.8.1
j Норма снабжения по категориям судов, шт.

1 *Щ.| 
| n iii(М):jv тi

* нре.пн-тн снабжении, 1 
•пчеемк* .члрамернонкн 1

1 1 2 1 3
4

<-р*о. {ауж- 
бы. лет

2.6. Присткоолгииг • |'ii НЫ.1МНШКМ Miinimi ip \6  при снеди 2 1 1 1 19

2.7.

2.а

2.9.

2.10

2.11

2. 12.

2.13.

HVIIIIH I ру6опр(1»и;.Щ1 по Наружному К1Я1>Ч'У 
Наружный диаметр груб, мм 6— 16
(Часе а, к<\ нс более 1,0
Кпми/им. I труборемв {на трех штук) рунных дли резки 
труб при А'онтяже ч демонтаже гу/шлых трубоироиищш н 
трулттдоетх:п)ы.\ м.етлх (тина ТР-1, ТР-2, ТР-3)

Наружный диаметр разрезаемых труб, мм 6— 100 
Масса комплекта, чг, не более (5
Гай и оперт пневмо"?иводной дли фланцених соединении 
труОпмрокпдып цр.< работе я труднодоступных мечгглл 
Диаметр резьбы (максимальный), мм 20
Момент затяжки. Н ,м, не менее 350
Масел, кг, не более 2,5
Ключ специальный для тарированном затяжки штуцерных 
согднкеннп : ру бог.-оводов 
Размер ключа, мм 36—75
Момент затяжки. Н м. но менее 2500 
Масса, кг, не более 10

Комплект ключе,; fin трех штук) дли зовшмжвштя и от- 
виичипапин ил!илек при монтаже донной и бортовой арма
туры (сини 1. И. II!)

Диаметр шпильки, v t  8—39
Месса комплекта. нс болес 2,Г>

Приспособление .:ли раздвижки фланцев трубопроводом 
при замене прокладок без разборки труб 
Лиаме ip условного прохода трубопроводом, мм 40—200 
Усилие ни рукоятке, кН, нс более 0,15
MiiccTi, кг, не более 1,3
Приспособлен не для изготовлении прокладок ил п пропи
та, технического картона и других прокладочных матери
алов
Диаметр вырезаемых прокладок, мм 50—350
Масса, кг, не более 3,0
Переносный стенд для гидравлических испытанно - -труб, 
арматуры и участков систем 
Условный диаметр испытуемой арматуры, мм: 

фланцевой минимальный, не более 32
фланцевом максимальный, не менее 200
in г у нор ной минимальный, не более 6
штуцерный максимальный, не менее 32
муфтой тй минимальный, не более 15
муфтовой максимальный, не менее 70

Давление ргбече:: ::;::дкости. МПа, ::с монет., 
ступени высокого давления 10
ступени низкого давления 0.4

Усилие на рукоятке насоса, кН, поболее 0,12
Млсса, кг, не более 95

2.14, Насос дли гидравлических испытаний на прочность и плот
ность pe.ippavepoF, Tpv6onpoDOnon и арматуры (типа 
ГГП-МОО или ПГЦ-300(200).
Подача» л/с, не менее:

при работе на слип 0,5
при работе с наибольшим давлением 0,016

Масса, кг, не более 58
2.15. Элсктронулкя низа гор для вулканизации небольших изде

лии из резины (типа ЭВ-'ЮУЧ)
Площадь вулканизации, см11, нс менее 8
Температура широка, *С 160
Напряжение. В 12
Мощность, кВт, нс менее 0,4

3. Слесарно-монтажные работы
3.1. Машина сверлильная пневмонии под пая (типа ИП1019А 

или 1111-1025)
Диаметр сверления (максимальный) мм 10
Мощность, кВт, не менее 0,38
Давление воздуха, МПа 0,5—0.7
Расход воздуха, мумии, нс более 0,9
Масса, кг, не более 1,2

3.2. Машина сверлильная ннсамоприводпан (тина ИГЫ020А 
или ИП-1024)
Диаметр сесрлсшш (максимальный), мм 13
Мощность, кПт, нс менее 0,44
Давление воздуха. МПа 0,5—0,7
Расход воздуха, мл/мнн, не более 0,9
Масса, кг, не более 1,7

10
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П пидм ж сш ге табл. «?."

Нопмз снабжения по категориям еуд«ш. шг.
('рок слу; 

бы, лет
11анм(’Ж>ншшс пре дм el о» снабжения, 

пешн-ные технические характеристики 1 2 3 4

3.3.

3.4.

3.3.

3.6.

3.7.

Машина сверлильная пнсйминрнподилл 
Днамсi р сверления (максимальный), мм 
«Мощность, кВт, не менее 
Даиленлс воздуха, МПа 
Расход, воздуха, мэ/мнн, не более 
Масса, кг, не более
Машина сверлильная электроприводная 
Диаметр сверления (максимальный), мм 
Электродвигатель: 

мощность, кВт, не менее 
напряжение, В, нс более 
частота тока, Гц 

«Масса, кг, не более
«Машина сверлильная электроприводная 
Диаметр сверления (максимальный), мм 
Электродвигатель: 

мощность, кВт, не менее 
напряжение, В, не более 
частота тока. Гц 

/Масса, кг, не более

(типа 1ИМ016Д) 
33 
1(6

0,5—0,7 
2.0 
3,5

(типа НЭ-1033А) 
14

0,25
42

200
3,0

(тина ИЗ-1017Б) 
23

0,6
42

200
4.2

Мзшина сверлильная угловая тшеомоирнводная (типа
ИИ-ПОЗЛ)
Диаметр сверления (максимальный), мм 32 
Мощность, кВт, не менее 1,8
Давление воздуха, МПа 0,5—0,7
Расход воздуха, м*/мш, не более 2,0
Масса, кг, не более 7,5
Машина зачнетная (шлифовальная) ннеимоирнводнан (ти
па ИП-2009Б)
Диаметр шлифовального круга (максимальный), 
мм 63
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, 

с - ‘ 150—250
Мощность, кВт, не менее 0,44
Давление воздуха, МПа 0,5—0,7
Расход воздуха, м'/мнн, не более 0,9
Масса, кг, нс более 2,0

3.8. Машина зачнетная (шлифовальная) пневмоирниодная (ти
па УЗМ-100)
Диаметр шлифовального круга (максималь

ный), мм 100
Частота вращения шпинделя на холостом хо
ду, с - ' 50— 100
Mouihocii», кВт, не менее 0.37
Давлено воздуха, «МПо о,Г>—0,7
Расход воздуха, м3/мнл, не более 0,8
Масса, кг, не более 1,5

3.9. Машина зачнетная (шлифовальная) электроприводная (ти
па РШЭВ-63)
Диаметр шлифовального круга (максимальный),
мм 63
Частота вращения шпинделя на холостом ходу,
с-:* J 50—200
Электродвигатель:

мощность, кВт, нс менее 0,6
напряжение, В, не более 42
частота тока, Гц 200

Масса, кг, нс более 3,1
3.10. Машина зачнетная (шлифовальная) электроприводная (ти

па РШЭВ-100)
Диаметр шлифовального круга (максимальный), 
мм 100
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, 
с-* 150-200

Электро двигатель:
мощность, кВт, не менее 0,8
напряжение. В. нс более 42
частота тока, Гц 200

Масса, кг, не более 4,0
3.11. Съемник ручной винтовой для снятия с валов различных

деталей, закрепленных с помощью неподвижных посадок
(типа 1)
Диаметр снимаемых деталей, мм: 

наружный наименьший, не более 45
наружный наибольший, не менее 150
внутренний наименьший, не более ПО
внутренний наибольший, не менее 210

I

1

1

I

1

1

1

I

2

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2
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Срок служ
бы. лет

Норма снабжения но категориям судов, шт.
IfjHiMruotuti.'f и pi* д н гт ип снабжения,

• H IliHHiiJi* ичм.!>\МИ' ЛЛракГГрНСIНКН 2 3 4

Усилие етш тлипп». ьI[. нс менее 15
Масса. кг, иг более 4,0

3 U1. Съемник ручной uitniumm дли смятия с палов различных 
деталей, закрепленных с помощью исподинжиых посадок
(типа 1П
Диаметр снимаемых леи.тем. мм:

наружны it nanMt* нс более 90
наружный наибольший, не ml1 нее 280
внутренний наименьший, не более 560
ннутрспний наибольший, нс менее 350

Усилие rninm nitim  к И. не менее 15
Масса, кг. нс более 7,5

3.13. Си-мник nupopyuiuiH для еинтни с налов различных де
тален, закрепленных с помощью неподвижных посадок (ти
на С 1 У  10 j
Дна МП р снимаемы к л е и  лен, мм:

наружный наименьший, не более 00
наружный наибольшим, не менее 200
внутренний нлнусиьлтпй, щ* более 150
внутренний нанбольишй, нс менее 350

Усилие етнпшлння. ь!1. не менее 100
Усилие на рукоятке насоса, к11, не более 0,25
.Масса, кг, не более 22

З.Н Съемник ручной винт овин для енлгин с налов шарикопод
шипников, закрепленных с помоищю неподвижных поса
док
Диаметр снимаемых подшипников, мм:

наружный наименьший, нс более 37
наружный наибольшим, нс менее 52
ширина снимаемых подшипников, мм, нс менее 15 

Усилие на рукоятке. кП, не более 0,3
Масса, кг, не болев 1,7

3.15. Ключ дли завинчивания н вывинчивания шпилек 
Диаметр шпилек, .чм:

наименьший, не более 12
наибольший, нс менее 48

Усилие на рукоятье, кМ, не более 0,5
Масса, кг, не более 3,6

З.Ш. Набор ключей со сменными головками дли создания за
данного усилия ответственных резьбовых соединений 
Крутящий момент, Н м:

наименьший, не более 10
наибольший, не менее 360

KilJML’Il ЗОи<4 CiMitiuxhA ГО̂ иоыМ| AIM,
наименьший, не более 14
наибольшим, ис менее 47

Масс;» комплекта, кг. ис более 15
3.17. Гайковерт ш1еимон|шаодш)й для сборки и разборки резь

бовых соединений (типа ИП-3125 или ИП-3112А)
Диаметр резьбы (максимальный), мм 18
Момент затяжки, И*м, нс менее 100
Давление воздуха, МПа 0,5—0,7
Расход воздуха, м-'/мнн, нс более 0,7
Масса, кг, не более 3,0

3.18. Гайковерт ннсимонрнводнон для сборки и разборки резь- 
боны х соединении (тина Ш 1-3124-1)
Диаметр резьбы (максимальный}, мм 27
Момент затяжки, П*м, ис менее 800
Д я плате воздуха. МПа 0,5—0,7
Расход воздуха, м-'/ыин, нс более 0,9
Масса, кг, не более 5,5

3.19. Гайковерт пиепмонриводной для сборки н разборки резь
бовых соединений (типа МПС-3102)
Диаметр резьбы (максимальный), мм 48
Момент затяжки, Н-м, нс менее 1600
Давление воздуха, МПа 0,5—0,7
Расход воздуха, м5/мни, не более 1,2
Масса, кг, нс более 8,5

3.20. Гайковерт угловой ннсимопрпводиой для сборки н разбор- 
кн резьбовых соединений и труднодоступных местах (ти
на ИII-3207Л или ИП-3205Б)
Диаметр резьбы (максимальный), мм 36
Момент затяжки, Н-м, не менее» 1600
Давление воздуха, МПа 0,5—0,7
Расход воздуха, м*/мин, не более 1,1
Масса, кг, не более Ю
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I taiiMi'imuruiHC предмет он снабжения, 
исмшшьк* технические характеристики

Норма снабжения по категориям судон. шт

! 2 3 4

Продолжание табл. З.Ь

бопых соединений (типа ИЭ-3118)
Диаметр резьбы (максимальный), мм 
Момси) затяжки, М -м,'не менее 
Элск гридни m  ель:

мощность, кВт, не менее 
напряжение, В, не более 
частота тика, Гц 

Масса, кг, не более
3.22. Молоток рубильный пне им о при водной для за чистки спар

ник шнон, рубки, клепки и чеканки (тина МЗС)
Энергии единичного улара, Д ж , не менее 
Данление im uyxu, МЛ.т 
Расход ишяухн, не более
Масса, кг, не более

3.23. Молоток рубильный мноямонрнводной для зачистки спар- 
ныл шпон, рубки, кленки и чеканки (типа УВ-4 или 
ИП-411У)
Энергия единичного удара, Д ж , не менее 
Давление воздуха, МПа

30
700

0,25 
42 

200 
6,0

1.5
0,5—0," 

0,5 
1.0

Расход воздуха, mj /mhh, не более

3.24,
Масса, кг, не более
Ножницы нм руби ые иневмонри водные для 
и криволинейной резки листового металла 
или НПВ-2,5)
Толщина разрезаемого металла, мм, нс менее 
Давление воздуха, МПа 
Расход воздуха, м*/м»ш, не более 
Масса, кг, не более

1,6
0 ,5 - 0 ,7  

1.0 
3,0

4. Грузоподъемные работы при техническом обслуживании

4.1. Домкрат гидравлический судовой для монтажных 
мон.тажиых работ (типа ДГС-8 или Д ГС -20) 
Грузоподъемность, т, не менее
Ход плунжера, мм, нс менее 
Масса, кг, не более

4.2. Домкрат телескопический гидравлический для 
монтажных н демонтажных работ 
Грузоподъемность, т, не менее:

I ступень 
П ступень

Ход плунжера, мм, не менее:
I ступень 
If ступень 
общий

Масса, л , , и,

Срокслуж 
бы, лет

10

10

12
0,5 - 0 ,7  

U  
6.0

прямолинейной 
(типа ИП-5504

де-

20
140
22

различных

10

10

30 
16

но
90 

200 
22

П р и м е ч а н и е .  Ik* поставляется в случае поставки

4.3. Домкрат пнспмогидрапличсскни для различных монтажных 
и демонтажных работ (тина Д П Г-10 или Д П Г-20 , или 
ДП Г-50)
Грузоподъемность, т, нс менее 50
Ход плунжера, мм, не менее 100
Давление воздуха, МПа 0,5—0,7
Масса, кг, не более 24

4.4. Оснастка гидрофицированная для монтажных и демонтаж* 
иых работ, гибки труб, резки (типа ОГС*1)

^Комплектность: домкрат одноплунжерный, домкрат коль* 
цевой, съемники гидравлические, гкдроцилнмдры со смен* 
ними приставками для гибки труб » резки канатов, насо
сы гидравлический ручной н пневмоприводной 
Грузоподъемного, домкратои, т, нс менее:

одноплунжерного 8
кольцевого 18

Ход плунжера домкратов, мм, не менее:
одноплунжерного 25
кольцевого 100

Диаметр деталей, захватываемых съемником, мм: 
наружный наименьший, не более 100
наружный нпиболылий, не менее 300

Диаметр изгибаемых труб, мм: 
наименьший, не более 22
наибольший, не менее 57

Диаметр разрезаемых стальных канатов, мм, не менее 20
М асса комплекта, кг, не более 520

оснастки гндрофнцированной г*. 4.4. 

1 1 — 10

П р и м с  ч а и м о. 
4.5.

При постэокс оснастки гидрофицнроваиной судно не комплектуется домкратами п. 4 ,1  4 2  и насосоь

4 Э м м  м  84В



Л родпджптс табл, »?-& /

Млимеиоианне предметов снабжении,
ОС НОМ II Ml’ Г4М1ИЧССКИГ ХЛрЛК1СрИСТ11КН

Норм» снабжения во категориям судов, шт.

1 2 3 4
Срок служ

бы. лет

4.5. Инснс ручной л ли нагнетании рабочей жидкости в дом- | | 1 1 №
краги при пынолненмн различных монтаж них н демон- 
la ж иих операций
Дапленш: ннпичаинн, МПа, не немее 32
Усилие на рукой же, к И, не более 0,16
Масел, кг, ие болот 13

П р и м е ч а н и е ,  Ие поставляетев в случае поставки оснастки г идроф пни ропатою ft и. Л А.

'Галь рычажной рхчизч ллн такелажных 
И М )

Грузоподъемность, I. нс менее

работ (типа 2 2 2 1

1.0
Масса, кг. не более 20
Таль рыча жили ручная ллп такелажных 
ТР-3200)

работ (типа 2 1 1

Грузоподьемность. т, не менее 3,2
Масса, кг, не более 40
Лебедка ручная для такелажных работ (типа ЛМ-0.5Р 1 1 — —
или ЛМ-I.O'P, или .‘I Р-0,5). 
Грузоподъемность, т. не менее 0,5
Высота подъема, ч, не менее 3.0
Усилие на ручном приводе, кН, не более 0,32
Масса, кг, но более 8.0

S. Работы с канатами

5.1. Приспособление дли оклетнег.ки ш татов и об
мотки рухапои
Диаметр оклегнепмовемых стальных канатов 
(максимаячный), мм 31
Диаметр обматываемых рукавов (максимальный), мм 80  
Диаметр <ж летцевочного материала, мм, не более: 

непышного каната 6,3
стального каната 3,0

Масса, кг, не бил ее 1,0
5.'?. Приспособление дли тнроякн стальных канатов 

Диаметр тируемых стальных канатов, мм: 
нанмеиыннй, не более ]5
наибольший, не менее 66

.Мосса, кг, не более 12
5.3. Уст роист но гидроруч юе дли опрессовки алюминиевых 

nrv.ini; при пбрлюпанин огонов, сращивании канатов 
Д|:?м?:р «г* тик. мм, пс поле* 10
Ход поршня, мм. не более 25
Давление рабочей жидкости, МПа, ив более 80
Усилие на руки» же, кН, не более 0,1

6. Г. гол яри о-плотницкие работы

0.1. Набор инструмента шгевмопрнводной ллп сверлении, вы
резки о г вере гнй. прирезки и строжки кромок щитов, иы- 
пилн»аш1Я фигурных отверстий (типа К ПИ-12) 
Комплектность сменных насадок: 

лобзик, дискован пила, сверлнльныЛ патрон 
Мощность, кВт. ие менее 0,6
Давление воздуха. МПа 0.5—0.7
Расход воздуха. м5/мнн, нс болео 0,8
Масса набора, кг, не более 11

6.2, Пила д искана и пневмопривод*! а я для продольной и попе
речной распиловки, выполнения прямолинейных скосов под 
углом 4SP п конструкциях из дерева, стеклопластиков и
алюминиевых силанов (типа МПС-5101)
Глубина пропила (максимальная), мм, не менее 00
Мощность, к Кг, не менее 1,6
Давление поллуха. МПа 0,5—0,7
Расход поз дух а, мУмнн, не более 1,5
Масса, кс, нс более 6,0

6.3. Фуганок пневмоприводнoft для строганин деревянных на- 
стидов палутб
Ширина обработки, мм, не менее Н)0
Давление воздуха, МПа 0,5—0,7
Расход воздуха, мэ/мнн, ве более 2,0
Масса, кг, по более 40

2

2

4.

I

1

1

2

1

2

I

1

1

1 1

1

1 1

1

1 1

Примечание.  Для судов, имеющих палубы с деревянным покрытием площадью более 100 ма.

6

4

6

8

8

8
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П{'одолжение табл.’*
Норма снабжения но категориям судов, шт.

1 laitMCHomiHHC предметов снабжении. Срок сл;
основные технические характеристики 1 2 3 А бы, л<

7, Слесарно-монтажные электроработы

7.1. Устроит»» дли контроля влажности нлолнинн н удаления 1 1 1 1  5
влаги из идол я it ни адек! ричсскнх машин и сулоиых сетей 
(типа ЭЛОС)
Напряжение выпрямленного тока, В 50—200
Мощность, кВт, нс более 4
Напряженно питания, В, не более 220
Масса, кг, не более 2,7

П р и м е ч а н и е . Для нее* категорнГ! сулои г >.тект роде и жен нем норма снабжении увеличивает! ди 2 им

7.2, Нож роликовый для оголен и» конкой кабелей от л зол я- 2 2 1 1  3
min и металлической оболочки при монтаже электропро
водки
Диаметр обрабатываемого кабеля (максимальный), 
мм, не менее 20
Масса, кг, не более 0,3

7.3. Машина сверлильная элсктронрнводная и комплект паса- 2 1 1  — 8
док для выполнения электромонтажных н электрослесар-
ных работ с двойной изоляцией (типа ИЭ-6008А)
Комплектность: машина сверлильная, насадки (гайковерт,
ножницы вырубные и ножевые, тетка очистная)
Диаметр сверления (максимальный), мм 10
Диаметр свинчиваемой резьбы (максимальный), мм, 
не менее 20
Момент затяжки, Н м, не менее 220
Толщина разрезаемого металла, мм, нс менее 2,5
Ширина обработки щеткой за один проход, мм, 
не менее 25
Электродвигатель:

мощность, кВт, нс менее 0,42
напряжение, В, нс более 220
частота тока, Гц, 50

Масса комплект», кг, не более М

П р и м е ч а н и е . Допускается ислольтопать на судак при наличии устройства защитного отключения (УЗО) в роэ 
и в группе розеток.

8. Прочие общесудовые работы

Я 1 Дотрима лучовы» эпоксидных со^тяил» для устранения дс- 
t|iL»wu)i и с уловы л конструкциях п (слнических средствах 
(тина ЛЭС-ЗМ или ЛЭС-[1)
Комплектность: смола эпоксидная, отверднтель, пластифи
катор, наполнители, армирующие материалы, клей эпок
сидный с огпердителем
Масса, кг, не менее: 

эпоксидной смолы 2
клея эпоксидного 1
комплекта аптечки 5

8.2. Аптечка днеульфидмолибденовых присадок для уменьше
нии износа инр трения (типа А-ДМС-1)
Комплектность: порошки, пасты, брикеты н карандаши ди
сульфиды олибдеиопые
Масса днеульфидмолибденовых составляющих аптечки, кг 
не менее 2

8 3. Набор жидких герметизирующих материалов для соедине
нии сулоиых трубопроводов
Комплектность: жидкие уплотняющие состоим для работы 
в среде поздуха, воды, водяного нора, агрессивных паров н 
газов, маслобсизопродуктов
Температура уплотняемой среды, °С от —СО до -}-150 
Масса жидких герметизирующих прокладок » аптечке, кг, 
не менее 4

8.4. Машина моечная переносная для мойки судовых цистерн 
(типа ММПУ-6,3)
Полччз моющей жидкости (максимальная), л /с,
не менее 1,75
Рабочее дл плен не моющей жидкости,
МПа. ие более 0,63
Температура моющей жидкости, РС 10—80
Частота вращения ствола » корпуса (максималь
ная), с“ \ не более 0,083
Масса, кг, не болео 4,5

л
7

4

А

2

3 __3 2 б/с
2 1 “ 1

3 2 1  б/с

3 3 2 б/с

2 1 1  4



П родолж ение таб.

1 liitiMcnouatmc предметов снабжения, 
ш'повпые технические хзрвки-рнспнш

Норма снабжения по категориям судов, шт.
Срок ( 

бы,1 2 3 4

8.13. Преобразователь частоты тока для питании ручного элек
троинструмента (тина ИЭ9405-!)
Мощность, кВ-Л:

2 2 1 — 1

отдаваемая, не менее 
потребляемая, нс более 

Напряжение, В: 
неринчвое
вторичное, не более 

Частота тока, Гц: 
первичная
вторичная, не менее 

Мзсса, кг, нс более 
П р и м ем  а и и с. Поставляется

■I
Ь

380
36

50
200

65
суда в случае отсутствия сети тока повышенной mucioim

I

9. Средства технической диагностики и нерззрушающего 
контроля

0.1. Индикатор технического состояния подшипников качения 2 1 1
судовых технических средств {типа ИСП-J)
Внутренний диаметр контролируемого подшипника, мм: 

наименьший, не более 5
наибольший, нс менее 700

Частота вращения контролируемого подшипника, с“ ‘: 
наименьшая, не более ОД 7
наибольшая, нс менее 800

Пределы измерения ударных импульсов, дБ 0—60
Допускаемые параметры окружающей среды: 

температура, °С 0—60
влажность, % 98

Масса, кг, нс более 2,5
9.2. Измеритель вибрации для ол редел скин величины ускорс- t i l l  

кия и скорости вибрации поверхностей судовых конструк
ции и технических средств (типа ВШВ-003)
Пределы намерения виброускорсния, м/с3; 

наименьшего, не более 0,003
наибольшего, не менее 1000

Пределы измерения виброскоростн, мм/с: 
наименьшей, не более 0,05
наибольшей, не менее 55

Пределы измерения частоты перестраиваемого фильтра, Гц; 
наименьшей, нс более 0,3
наибольшей, нс менее 1000

Средние частоты встроенных октавных фильтров, Гц 
4; 8; 16; 3 1,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 
Масса, кг, нс более 4

93 . Эгдсскоп Для о се т р а  йнутрс:'!:::: г::." с.: тс Г: судовых ко:: 1 1 ; ;
струкций н технических средств при техническом диагно
стировании (типа ЭЛ Ж)
Комплектность: жесткие смотровые трубы, осветитель, пе
реходник для фотографирования 
Параметры жестких смотровых труб, мм: 

диаметр 6,5 и 16,0
длина 500 и 1250

(или 1650)
Разрешающая способность на расстоянии 50 мм, 
лин./мм 18 и более

П р и м е ч а н и е . На суда 4-й категории вместо эндоскопа типа ЭЛ Ж допускается поставка эндоскопа типа ЭВГ.

9.4. Эндоскоп для осмотра внутренних полостей судовых кон- 1 1 1  —
струкций и технических средств при техническом диагно
стировании (типа ЭЛГ)
Параметры гибких смотровых труб, мм; 

диаметр 10
длина 1300

Разрешающая способность на расстоянии 50 мм, 
лин./мм 18 н более

9.5. Термометр термоэлектрический цифровой для контактного 2 1 i j
измерения температуры поверхностей судовых конструк
ций и технических средств, а также жидкостей н сыпучих
тел (типа ТТЦ1-01 или ТТЦ1-02)
Комплектность: измерительное устройство, комплект тер
мопар для различных сред
Диапазон измеряемых температур, °С 0—600 н более 
Дискретность отсчета, °С 0,1
Пределы значения основной погрешности, °С, 
не более ± 12
Масса, кг, не более 1,5

П р и м е ч а н и е . Диапазон измерения температур для термометра типа ТТЦ1-01 0 . . .2 0 0 ”С,
0 . . .6 0 0 4 1

к

10

10

а для ТТЦ1-02

S3



Иридалж1‘ние  тц ох  3.8.1

Наименование предметов снабжении, 
основные и йоги-сине характеристики

Норма снабжения по категориям судов, шт.
Срок служ

бы. лет1 2 3 4

Эжектор водоструйный зачисткой для откачки остатков 
поды мз танков, балластных цистерн (тика ЭВЗ-20ПЛ1) 
Подача, л /с. не мсксе Г>,5

1 1 1 1 5

Панор, м «ил. с г . не Mftu-e 1Н
Давление рабочей &<аы (минимальное). МПа, 
не более 0,8
Расход рабочей воды, л /с 8
Масел, кг, не более 3,5

8.0, Насос диафрагменный переносный ннсвмоприподной длн 
от к янки виды на судовых емкостей после мойки или г и л*
ран.чичееких т  иит^ш*:
Подача, л/с. н.* m .iev 0,6
[Jueoiii иг:к.‘ьшщш«. МПа, не менее 0,05
Панор. м вод. с г., не менее 20
Лл илем нс поддула. ч*/мин, не более 0,5—0,7
Расход поддула, у-', мин, не более 0.01
.Масса, кг, не более 25

У,У. Ппсос центробежный переносный инеомоприподной длн 
огхачки остатков -оды из судопых емкостей после мойки 
или гидравлических испытаний (типа ЛИП-5/12 или ТМВ1 
Подача, л /с, не менее 1,5
Напор, м под. ет.. не менее 25
Дапленне воздуха, МПа 0,5—0,7
Расход воздуха, м*'мин. не более 3
.Масел, кг, не боле* 18

8.3, Насос пнепмояриводной для выкачки из металлических 
бочек жидких хнмгаеларатов и нефтепродуктов 
Вязкость нефтепродуктов, м, /с . нс менее 15< 10“
Подача, л/с, не менее 0,5
Иалор, м вод. ст., не менее 20
Давление воздуха, МПа 0,5—0.7
Расход воздуха, m j / m h h , не более 0,05
Масса, кг, не более 6,5

3.9. Мнеомссбориик дл« уборки протечек жидкостей, мелкого 
мусора it суровых г.омешениях (типа ПС-1)
Полезная вместимость сборника, л, не менее 10
Разрежение но всасывающем патрубке, кПа, 
не менее 40
Давление воздуха. МПз 0,5—0.7
Расход воздуха, м- мин, не более 1,5
ЙУасса, кг, не более 9

1 I

1

2 1

I I

)

1 1

1 1

1

3

3

3

8

vi.iO. пылесос ннсвмашческни длн уоорки ныли п мелкого му
сора в судовых помещении* (тина ПП-4М или ППВМ)
Полезная вмесгихцуть сборника, л, нс менее 20
Разрешение во всасывающем патрубке, кПа, 
нс менее 48
Давление воздуха, МПа 0,5—0,7
Расход воздуха, м-1 'мни, нс более 1,6

<), II, Пылесос электрический для уборки пыли и мелкого мусо
ра в судовых помещениях (тина «Вихрь-10» или 
<Вихрь-8А> или «Ракета-77», или «Лджвра» ПО- ИМ)  
Полезная вместихнч'ть сборника, л, не менее 0,8
Разрежение во нс псы плющом патрубке, кПа, 
но менее 13
Электродвигатель:

мощность, кВт, по менее 0,0
напряжение, В, не более 220
частота тока, Гц 50

Масса, кг, не более 12

8.12. Преобразователь частоты тока для питания ручного элек
троинструмента (типа ПЭ940-П)
Мощность, кВ-А:

отдапаемая, не менее 1,5
потребляемая, не более 4,8

Напряжение, В:
первичное 380
вторичное, не более 42

Частота тока, Гц:
первичная 50
вторична», не менее 200

Масса, кг, не более 40

2

30
5

2
I

L

20
5

2
Т

I

15
4

I

А

4_ 8
2

2 12

П р и м е ч а н и е ,  Поставляется на суда в случае отсутствия на них сети тока повышенной частоты.
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Норма снабжения m> категориям судоп. шт.
('.рок служ

б ы .  л е т

9.G. Толщиномер ллн определении износа металлических лис- I 1
юн и ети»к 1'\м<»«ы\ конетрукини и технических средств
( inn л ут-у;и !) *
Предел измеряемых lu.iuottt (сталь), мм: 

наименьший, не более 0,8
наибольший, нс пенсе 300

Погрешность при измерении для толщин деталей 
нс более 100 мм, мм 0,1
Погрешность при измерении для толщин деталей более 
100 мм, мм ±0.001 от толщины детали
Температур,! и (меряемою объекта, "С:

ианмепынпи. но более — 10
илнболынан, не менее ± 5 0

Масел, кг, не более 0,7 
Миекмшшдикптор для определения состояния втулок, 1 1 I 1 ГО
иорщмгкых колен а клапанои дизелей но плотности 
рн сгорания
Диаметр дилгжч*г ярусного цилиндра (максимальный),

каме*

1
мм 700

9.8.
Масса, кг, не более
Анализатор для определения содержания воды в

8
м а еле 1 1 1 1 10

(типа ИВМ)
Комплектность: измеритель с манометром, комплект реак-
типов, приспособление для отбора проб 
Определяемое количество воды в масле, %:

0,05наименьшее, не более
наибольшее, не менее 3,0

Масса комплекта, кг, нс более 1.2
29.0. Набор аэрозольный для цветной дефектоскопии поверх- 1 1 I 1

постных дефектов в деталях судовых конструкций и тех
нических средствах (тина «ОПИН»)
Параметры выявляемых дефектов (минимальные), мм,
не более:

ширина раскрытия 0,02
1‘лубнна 0,03
п ротн женность 0,3

Н рем и операций контроля, мни, не более: 
проникновения 20
проявления 30

Количество вещее tea в наборе, кг, нс менее: 
проникающего 0,8
пропидлюначо 0,8

1 0 . 1 .

10. Газосварочные работы

Комплект газосварочный дли ручной сворки н пайки ме
га лло и, резки малоуглеродистой стали (тина КГС-2Л) 
Комплектность; сварочная горелка со сменными мундшту
ками, вставной реззк 
Толщина спариваемой стали, мм: 

наименьшая, нс более 2,5
наибольшая, нс мепес 17

Толщина разрезаемой стали, мм: 
наименьшая, не более
наибольшая, нс менее 

Масса, кг, не более

3
70

3,5
10,2. Резак инжекторного типа длн ручной кислородной резки 

стали (типа «Маяк-1-02»)
Комплектность: резак, сменные мудштуки 
Толщина разрезаемой стали (наибольшая), мм, 
не менее 350
Расход наименьший, М5/с, не более: 

кислорода 8 - 10~*
ацетилена 1,1 »10“ *

Расход наибольший, ма/с, но менее: 
кислорода 11,Г** 10- *
а не I плена 3,3-10“ *

10

10

10.3,
Масса, кг, не болев
Редуктор кислородный (типа ВКО-50)

1,3
2 2 2 I 10

10.4.

Рабочее давление, МПа
Давление газа на входе, МПа, не менее
Редуктор ацетиленовый (типа БАО-5)
Рабочей давление, МПа
Давление газа на входе, МПи, нс мсмес

0,1— 1,2 
20

0,01—0.12
2,5

2 2 2 1 10
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П родолж ение табл, 3.8

10.5.
I0.fi.
107.

1 U .

И.2.

П

и  Ж

11.4.

11.5.

1 1 .6 .
11.7.
1 1 .8 .

12. 1.

1 2 . 2 .

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

IhMiMvimiHumo продмемш снабжения, 
псжншыо -н-лжниткне характерно нкн

Ключ СНСЦПЛЛЬНЫЙ многозснныП
Молоток с квадратным бойком, массой 0,5 кг, с ручкой 
Металлическая тетка с деревянной ручкой

1). Электросварочные работы

Электрододержатель дли ручной дуговой сварки покрытым
электродом (типа ЭД-315)
Диаметр применяемых электродов, мм: 

наименьший, нс более 3
наибольший, нс менее 6

Сварочный ток, Л, нс более 315
Масса, кг, не болое 0,5
Сварочный кабель для злектродуговон сварки со вспомо
гательной жилой (типа КОП или КО Г2, млн КГ)
Длина, м, нс менее 50
Сечение жилы, m m v, не менее: 

основной 50
вспомогательной 0,75

ри меч ан и с. Для судов, находящихся в эксплуатации. 

Струбцина для соединения детален перед сваркой
Ход винта, не более 70
Масса, кг, не более 3
Струбцина угловая для соединении под углом 90° двух 
листов под сварку 
Толщина соединяемых листов, мм:

наименьшая, не более 4
наибольшая, не меисо 12

Масса, кг, не более 4
Талреп винтовой дли стягивания и обжатии элементов 
корпусных конструкций
Тяговое усилие, кН, не менее 50
Ход винта, мм, не менее 200
Масса, кг, не более 6
Зубило
Молоток с квадратным бойком, массой 0,5 кг с ручкой 
Металлическая щетка с деревянной ручкой

12, Рукавные изделия

Рукав резиновый напорный с нигниым усилением, неар- 
п>Н;л>1»1ны|1, д . ы  >iuJ34H ОЭдуХЭ ПОД м 3 ‘.A 'n n tw
Внутренний диаметр, мм ' 10
Давление, МПа, tie менее 0,62
Длина, м, не менее 10
Рукав резиновый напорный с нитяным усиленней, неар- 
мированный, дли подачи воздуха под давлением 
Внутренний диаметр, мм * 12,5
Давление, МПа, не иенее 0,62
Длина, м, не мопсе 10
Рукав резиновый напорный с нитяным усилением, неар- 
мированный, для подачи воздуха под давлением 
Внутренний диаметр, мм 16
Давление, МПа, ие менее 0,62
Длина, м, нс менее 10
Рукав резиновый для газовой сварки и резки металлов, 
подающий ацетилен
Внутренний диаметр, мм 6,3
Давление, МПа, по менее 0,63
Длина, м, не менее 30
Рукав резиновый для газовой сварки н резки металлов, 
подающий ацетилен
Внутренний диаметр, мм 9,0
Давление, МПа, не менее 0,63
Длина, м, не менее 30
Рукав резиновый для газовой сварки и резки металлов, 
подающий кислород
Внутренний диаметр, мм 6,3
Давление, МПа, не менее 2,0
Длина, м, не менее 30 '
Рукав резиновый для газовой сварки и резки металлов, по
дающий кислород
Внутренний диаметр, мм 9,0
Давление, МПа, не менее 2,0
Длина, м, не более 30

Нозма снабжения по категориям с уд он, шг.
Срок служ 

Оы, лет1 2 3 4

>
1

2
I

2
1

1
1

3
5

I 1 1 1 б/с

2 2 2 I 5

2 1 1 1 5

о 2 1 I 5

•1 2 I 1 5

1 1 — — 5

2 2 1 1 б/с
t 1

1
1 1 51

1 1 ) б/с

2 2 1 1 2

3 3 1 1 2

о 2 1 1 2

2 1 1 1 5

1 1 1 ■— 5

2 1 1 1 5

1 1 1 5



I 1лименотишс предметов снабжения, 
(H itnmtNv it*M»trttvKtu' ,\аракц'|нкч»кн

I'АН.

1 2.9.

12.10.

12..И
12.11.

Рук Я И рГ.МШОПЫЙ ИЛПОрМЫЙ с текстильным 
нолнчн тч|исИ|тлуктиц пол давлением 
Hiiytренннй длампгр. мм 
Днолеинс. АН la, tic менее 
Длш м, м, не менее 
Ру|кяа резиновый напорный 
ронанный, л л л подачи жидкости 
liiry iренннй диаметр, мм 
Дпиление. МПа, не менее 
Длина, м, нс мен го
Рука» (нм н новый из порно* всасывающим с

нитяным усилением, 
под дзнленкем

усилением, дли

25
1.0

10
нсармн*

50
0,98

10
текстильным

12. I I .2.

парк зеом. неармири ванным, дли нагнета и пн жидкости 
Внутренний диаметр, ым 65
Д а плен не, ДА Па, не менее 0,3
Длина, м, нс менее 10
Ком илем рука нов и соединении дли моечной машинки 

I. Рука» резиновый напорный с шинным усилением, иеар- 
миро ванн ын. для подачи жидкости под давлением 
Внутренний диаметр, мм 
Рабочее давление, МПа, нс менее 
Длина, м. не менее

32
1.0

10
Патрубок внутренний для подсоединения к стандартной 
армаI уре
Диаметр условного пролида, мм 32
Рабочее давление. МПа, не менее 1.0

12.11.3. Патрубок оперт поп накидной для подсоединения к 
с’тпп.члриюн арматуре
Диаметр условного прохода, мм 32
Рабочее давление. МПа, не менее 1,0

ГА 114. Патрубок накидной дли подсоединении к моечной ма 
ш инке
Диаметр условного прохода, мм 32
Рабочее давление, МПа, не менее 1,0
Патрубок впертной внутренним для подсоединения к 
моечной машинке
Диаметр условного прохода, мм 32
Рабочее давление, МПа. не менее 1,0
Патрубок накидной промежуточного соединения рукавос 
Диаметр условного прохода, мм 32
Рабочей пн илекне, МПа, не менее 1,0
Патрубок внутренний промежуточного соединения ру 
к а вов
Диаметр условного прохода, мм 32
Рабочее давление, МПа, нс менее 1,0

12,11.5.

12.11 .г».

..............  - .......  , ............

Норма снабжении по категориям судов, им-
«е тиОл. 3.S /

Срок служ 
бы, лет1 2 3 4

2 1 1 1 2

1 1 1 1 2

1 1 1 1 2

8 8 4 4 2

4 4 2 2 5

4 4 2 2 5

4 4 2 2 5

•1 4 2 2 5

4 4 2 2 5

4 4 о 2 5

СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЛЮДКИ И ОЧИСТКИ 
ГРУЗОВЫХ ПОМЕЩЕНИИ НАЛИВНЫХ СУДОВ ОТ ОСТАТКОВ ГРУЗА

Т а б л и ц а  3.8.2

Наименование предметов снабжения, 
основные технические характеристики

Норма снабжения по категориям 
судов, шт. Срок

службы,
1 | 2  | 3  | 4 1 5  | 6 лет

1. Маши и л моечная переносная для монкя грузовых танков (типа 
ММПУ-ЙЙ или МММУ‘ 12.5)
Подача моюшей жидкости (максимальная), л/с, нс менее 3,5
Рабочее давление моющей жидкости, МПа, нс более 1,0
Температура моющей жидкости, вС 10—80
Частота вращения ствола и корпуса (максимальная), с-1 , 
не более 0,07
М асса, кг, нс более 10

2. Комплект рукавов и с о един сини для моечной машинки
2.1. Рукав резиновый напорный с нитяным усилием, нсаротированный, для 

подачи жидкости под давлением
Ннутреннмй диаметр, мм 50
Рабочее давление, МПа, не менее 1,5
Длина, м, не менее 10

2.2. Патрубок внутренний для подсоединения рукавов к стационарной ар
матуре
Диаметр условного прохода, мм 50
Рабочее давление, МПа, не менее 1,0

2.3. Патрубок вверти ой накидной для подсоединения рукавов к стационар
ной арматуре
Днвмеггр условного прохода, ми 50
Рабочее давление, МПа, не менее 1,0

10

40

20

20

8

32

16

16

6

24

1 2

12

6

24

12

12

3

12

6

6

2

8

4

4

2

2

5

5

56



Продолжение табл. 3*8

2.4.

2.5.

2.6. 

27  

3.

4.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.

7.

8.

9.
9.1

JlriMMIJHilhlllllk: ItfUMMI’ l nil СНабЖСНИМ, 
псноиныг технические vtpitbiepiu’HiKtt

Патрубок накидной дли подсосанипты к моочипй машинке 
Диаметр условного и ромма, мм .SO
Рабочее да плен и v. МПа, не менее 1,0

Патрубок ввертной внутренний дли подсоединенин к моечной машинке 
Диаметр условного прохода, им 50
Рабочее давление, МПа, не менее 1.0
Патрубок накидной промежуточного соединении рука но»
Диаметр условного прохода, мм 50
Рабочее давление, МПл, не менее J.0
Патрубок внутренний промежуточною соединения рукапов 
Диаметр условного прохода, мм 50
Рап^г^данленне, МПа, не мгнее 1,0
Эжектор  ̂водоструйный переносный дли осушении груз оных танков н 
других судовых емкостен (типа П» ж 3125 п.тп ЭЗП-Vni1MJ 
Поддал л/с. не менее 5.5
Напор, м под. ст,, не менее Ю
Давление рабочей воды (номинальное), МПа, не более 0,7
Расход рабочей воды, л/с. не более 8
Масса, кг, не более 7.5
Эжектор водоструйный переносный дли осушения грузовых танков н 
других судовых емкостей (типа ВЭжПОЗ)
Подача, л/с, не менее 17
Напор, м вод. ст., не менее 30
Давление рабочей воды (номинальное), МПа, не более 0.7
Масса, кг, не более 25
Комплект рукавов к эжектору водоструйному
Рукав резиновый напорный с ннгнным усилением, неармированиый. 
рабочей волы
Внутренний диаметр, мм 50
Рабочее давление, МПа, нс менее 0.98
Рукав резиновый напорный с питиным усилением, неармирояанкым, ра
бочей воды
Внутренний диаметр, мм 63
Рабочее давление, МПа, не менее 0.95
Длина, м, не менее 10
Рукав резинопый Н8пор1Ю*йснси»акниий с текстильным каркасом, но
рмированный, приемный
Внутренний диаметр, мм 65
Рабочее давление, МПа, нс менее 0.1
Длина, м, не менее 10

Рукав резиновый капорно-нсасмплюший с текстильным каркасом, не 
армированный, приемный
Рнутрснннй диаметр, мм 75
Рабочее давление, МПа, не менее 0,1
Длин» ы, .ns менее ; *,
Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом, не- 
армнрованный, отливной (напорный)
Внутренний диаметр, мм 65
Рабочее давление, МПа, нс менее 0 .3
Длина, м, не менее W
Рукав резиновый напорио•всасывающий с текстильным каркасом, не- 
армированный, отливной (напорный)
Внутренний диаметр, мм 100
Рабочее давление, МПа, не менее о.З
Длина, м, не менее 10
Насос переносный пневмо при води ой для осу теми я танков мосле мойки 
Подача, л/с, не менее 1.5
Напор, м вод. ст., не менее 25
Даоление воздуха, МПа 0,5—0,7
Расход воздуха, м*/мин, не более 3.0
Масса, кг, не более 18
Подъемник танкерный иненмоирннодиои для удаления твердых остат
ков из грузовых танков после мойки
Грузоподъемность (поминальная), кг. не менее 35
Скорость подъема груза, м/с, не менее 1.0
Давление воздуха, МПа 0.5—0,7
Расход воздуха, м*/мин, нс более 2,0
Масса, кг, не более 60
Ствол для ручной домывкн грузовых танков н других судовых емко
стей
Внутренний диаметр подсоединяемого рукава, мм, не менее 25
Масса, кг, не более 0.7
Комплект рука нов и соединений дли с? иола домывкн грузовых танков 
Рукав резиновый напорный с нитяным ус идеи нем, 1'епрмированнын, 
дли нолачи жидкости под давлением
Внутренний диаметр, мм 25
Рабочее давление, МПа, не мснос 1,5
Длина, м, не менее 20

Норма снабжении по категориям 
судов, шт.

Срок
службы

лет
J j[ 2 1 3 1 < 1 * / б

20 16 12 12 Г. •1 5

20 16 12 12 и 4 2

20 16 12 12 с 4 2

14) 16 12 12 П 4 2

п 2 2 1 1 1 Ь

2 2 I 1
■

— 5

4 4 4 2 2 1 2

4 4 4 2 2 1 2

4 4 4 2 2 1 2

4 4 1 2 о I 2

4 4 4 2 2 1 2

4 4 4 2 2 1 2

3 2 2 1 1 1 3

2 2 2 I I 3

4 4 4 3 3 2 5

12 10 10 8 6 2 2

К

ЗУ



Окомчтнп' ruQ.t. 3.8 2

-И).

II. 

I I .1.

11.2.

1 latiMotuttiMitio нрсдмегои снабжения, 
м. »и*(*нмс технические характеристики

Норма снабжении no категориям 
еудон, urr.

1 | 2 | 3 | .1 | 5  | 6

Срок
службы,

лет

Патрубок какидяоА переходной 
Дням юр уошкнпм» проходи, мм 
Рабочее л андские. МПа. не мемес 
Насос иней мои ртюд ной для выкачки на металлических бочек жидких 
неф ген род у кт ой н д им препаратов для моАкн танков 
Вязкости нефтепродуктов, м’/с, не менее 
Поднял, л/с, не менее 
Напор, м под. ст., не менее 
Давление воздуха, МПа 
Расход воздуха. м*/мин, не более 
Масс::, кг, не более 
Комплект ру канон насоса для выкачки жидких нефтепродукт он, хим 
препаратов
Рук ап резиновый напорный г нитяным усилением, 
дли подачи воздуха под длнлснисм 
Внутренний диаметр, мм

50/25 
1.0

15-10"*
0,5

20
0 .5 -0 ,7  

0.65 
0.5

пса рм кропанный.

Ддплепнр, МПа, меисе 
Длина, м, по менее 
Рукав резннопмй напорный 
генродукгои код давлением 
Внутренний диаметр, мм 
Давление; МПа. не менее 
Длина, м, не менее

с текстильным усилением.

15
0,62

10
для подачи неф-

25
1.6

Ш

6 5 5 4 3 2 5

2 2 2 1 1 1 3

2 2 2 I J I 2

2 2 2 1 1 1  2

4. СПЦЦОДЕЖДА, СПЕЦОБУВЬ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ

В к а стоящем разделе продуем а три о а ются нормы 
комплектации судов защитной спецодеждой, спец* 
обуоыо, средсгнадш индивидуальной защиты (СИ З), 
а также теплой одеждой н обувью, выдаваемых 
в качестве судового инвентаря для коллективного 
пользования.

Нормы составлены на основании раздела «Флот» 
Приложение I к приказу ММФ от 19.12.80 № 266 
к требований РД 31.81 Л0—75 «Правила техники 
безопасности на судах морского флота».

Выдача, хранение н пользование спецодеждой, 
спецобунью и СИЗ должны производиться согласно 
Приложению 1 к приказу ММФ от 03.04.84 >6 69 
«Инструкция о порядке обеспечения рабочих и слу
жащих специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты» с 
учетом требований РД  31.81.10—75.

Нормы комплектации защитной спецодеждой, 
спецобувью н СИЗ приведены в табл. 4.1; теплой 
одеждой и обувью — в табл. 4.2. Разбнока на мор
ские районы плавания приведена п табл, 4.3.

СПРНОЯЕХДЛ, C nrU O PV nh И СИЗ
Т а б л и г  г 4.1

Машижошшнс предметов снабжения Норма на судно Срок служ
бы, лет

1.1.

1. Общие

Перчатки диэлектрические, пара По числу человек вахты электромехаников, элек- б/с

1.2. Галош»: диэлектрические, пара

т римшперип по обслуживанию электрооборудова
нии, радиооператоров и электро радионавигаторов 

То же б/с
1.3. Костюм х.чоичашбумпжиыА, uir. 3 — длв комсостава службы эксплуатации гру- 2

1.4. Халат хлопчатобумажный, шг.
эоных судоп
По числу уборщиков мест общего пользования 1

1.5. Сапоги резни оные, пара То же б/с
1.6. Пери а тки резиновые технические, пара > б/с
1.7. Очки защитные го светофильтрами, шт. По числу членов экипажа при плавании в тропи б/с

1,0. Очки защитные дли работ, связанных с возможностью за-
ках, Арктике и Антарктике
По числу членов машинной и палубной команд к б/с

1.9.
сорення глаз, шт.
Наушники иротппошумиые (типа ВНИИ ОТ-7И), шт.

одного радиооператора
По числу машинного комсостава и машинной б/с

МО. Пояс предохранительный с карабином н страховочным

команды судов, на которых шумиость превыша
ет допустимые нормы
По числу членов пялубной команды плюс два — б/с

M l.
концом, шт.
Кпска защитная с подшлемником, шт.

для работ п МКО и один для радиооператора 
Всему командному составу и командам служб 3
эксплуатант» и технической эксплуатации

1.12. Респиратор длн защиты органов дыхания (типа РМП-62) По числу! краскораспылителей ма судне плюс б/с 
с комплектом запасных фильтров, компл. дна — дли работ в МКО

М 3. Противогаз шланговый (типа ПШ-2) с  механической пола- 2 б/с
чей воздуха, шт.

!.И . Нарукавные повязки для вахтенных (помощника капита* 2 б/с
на и матроса), шт.
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П рпдплжепие тобл-

Ииимсиошчшс предметов снабжении Норм л мл суд ми Срок сл\ 
бы, ле

1.15. Жилет страховочный рабочий, шт. По числу членов палубной команды б/с
1.16. Протнногаз промышленный (тина М) без аэрозольного По числу вахтенных н трюмах судов, перевозя- б/с

фильтра, шт. шнх автотранспорт с щнлннпм и баках

2, Защитные средства для ремонта и зарядки аккумуляторов

2.1. Костюм суконный для защиты от кислот, компл, 1 б/с
2.2. Фартук прорезиненный с нагрудником, шт. 1 б/с
2.3. Перчатки резиновые технические, пара 1 б/с
2.4. Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией (бес- I — в каждое аккумуляторное помещение б/с

ивстные стекла), шт.

3. Спецодежда и защитные средства для сварки и резки

3.1. Костюм брезентовый для сварщика (костюм хлопчатобу- 1 — для судов, оборудованных сварочными ап- б/с
мажнмк с огнезащитной пропиткой), компл. пзратамн

3.2. Рукавицы брезентовые, пара То же б/с
3.3. Щиток защитный для электросварщика (типа НН*Э*1) с > б/с

комплектом запасных стекол, компл.

4. Спецодежда, спецобуаь и защитные средства 
для работ по зачистке грузовых и топливных танков 

на наливных судах

4.1. Костюм нефтезащитный антистатический, компл. По числу членов экипажа, занятых на работах по б/с
зачистке танков

4.2. Сапоги кожаные на кожаной подошве и латунных гвоздях. То же б/с
пара

4.3. Рукавицы брезентовые с накладками из вини лис кож и-Т По числу членов экипажа, занятых на работах по 6/с
(типа Б, В, Г), пара зачистке таикоп

4.4. Противогаз шланговый (типа ПШ-2) с механической пода- То же 6/с
чей воздуха, компл.

4.5. Пояс предохранительный с лямками н страховочным кон- » б /с
цом, шт.

4.6. Комплект спецодежды зимней для нефтяников, компл. » б /с

5. Штормовая одежда и обувь

5.1. Плащ штормовой из ткани «Шторм», шт. По числу всего командного состава, команд б/с
служб эксплуатации и технической эксплуатации

5.2. Сапоги резиновые, пара То же б/с
5.3. Куртка штормовая из ткани «Шторм», шт. » б/с
5.4. Брюки штормовые из ткани «Шторм», шт. » б?/с
5.5. Зюйдвестка, шт. » б/с

д грустна для ра*'»тч на станки
тушения хлпдонамн

6.1. Противогаз с аэрозольным фильтром (типа БКФ или В), 2 плюс по числу членов экипажа, запятых рабо- б/с
шт. тами на станции тушения

6.2. Сапоги резиновые, пара По числу членов экипажа, занятых работами на б/с
станции тушения

6.3. Перчатки резиновые технические, пара По числу членов : кипами, занятых роботами на б/с
станции тушения

6.4. Фартук прорезиненный с нагрудником, шт. То же б/с

7. Защитные средства для экипажей судов, 
перевозящих опасные грузы наливом

7.1. Изолирующий дыхательный аппарат (тина АСВ-2), шт. 8
На газовозы и химовозы — по числу членов 
экипажа 4- 14 для размещения н постах управ
ления

7.2. Противогаз промышленный фильтрующий с коробками На газовозы и химовозы — по числу членов
(2 шт.) марок «М» и «БКФ»*, компл. экипажа

7.3. Комплект защитного снаряжение, компл. 8, на газовозы и химовозы дополнительно на чле-
В комплект пходят: газонепроницаемый изолирующий кос- нов экипажа, запятых выполи опием грузовых 
тюм, сапоги резиновые кислотощелочсетойкие (тина ВКс), операций (без предохранительного пояса) 
перчатки резиновые технические, тип I, очки защитные гер
метичные, предохранительный пояс с лямками и страховоч
ный концом

5

б/с

б/с

8. Защитные средства для обслуживания 
холодильных установок

Д ля аммиачных установок
8Д. Противогаз промышленный фильтрующий с аэрозольным По числу членов экипажа, занятых в помещении б/с 

фильтром, с запасными коробками (типа КД), компл, холодильной установки, но не менее двух

* Противогазы в зависимости от перевозимых грузов могут быть укомплектованы судовладельцем коробками других 
рок или заменены респираторами.



OmwiiiHttc rn*'j. /

IbiiMCMtiH.-uini' cjHMMCHm снабжения I Io|»m;i iiя судно (~J)OK служ
бы. лет

IV2. Газонепроницаемым мчгтюм, компл,
В.З. Перчатки резимопые технические, тин (. пара 
8 1, Перчатки теплые, пара 
В Г». Очки защитные гермо ичные. шт

З.П. Передник резиновый, шт.
Для фрерно-нях цстаненюк

То же б/с
> б/с
> б/с 

По числу членов экипажа, запитых п помещении б'с 
холодильной установки, но не менее двух

То же б/с

8;?- Противогаз шланговый (тина ПШ-2) с механической по- По числу членов экипажа, занятых п помещении 
дачей воздуха, шт, холодильной установки, но не менее двух

8.8. Перчатки резиновые тонические, игра То ж0
8.9, Перчатки теплые, пэра >
8 10. Очки зашитые герметичные, шт. »
8.11. Uсредник резиновый. шт. >

П р и м е ч а н и е .  При расположении холодильных установок в общем машиннном отдел ени it количество 
должно соот пет снижать чи;лу люлен. несущих пахты в машинном отделении.

б/с

б/с
б/с
6/с
б/с

противогазов

О Газоанализаторы

0 1. Гнюянпл1пп1пр кнглормла (тина 151ФФ01), шт. 2 ~  на каждое нефтеналивное н комбинирован- 10
нос судно. 1 — на прочие суда

0.0 . Газолнадш атор нар*о носплпмсн цмщнхеи жидкостей н га-2 — на нефтеналивное судно; I — на прочие $ 
зов (типа СТХ-5А, УГ-2), шт. грузовые суда

ТЕПЛАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
Т а б л  п и я -1.2

Наименование предметов снабжения Норма на судно Срок служ
бы. лет

I морской район
Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладхе, шт. Всему палубному командному составу, всей па- 3

лубной команде: 4 — для машинной команды при 
ео штате 10 чел. и более; 2 — при штате менее 
) 0  чел.

Л морской район
Г Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке, шт. То же 3
% Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке, шт. > 3
3 . Сапогл вял иные с резиновым низом, пара > 4

!Н морской район
I. KypvKa хлопчатобумажная на утепляющей прокладке, шт. » 2,5
7. Прижм хлопчатобумажные на утепляющей прокладке, шт. » o]s
3. Сапоги вял иные с'резиновым низом, пара > 3
■i. Н/кяницы теплые, г.арз > '

IV морской район

I. Полушубок овчинный нагольный, шт. Всему палубному командному составу, всей па- 3
лубной команде; 4 — для машинной команды при 
ее штате 1 0  чел. и более; 2  — при штате менее 
1 0  чел.

7 Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке, шт. То же 2
3. Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке, шт. » 2
4. Сапоги валяные, паря » 2
8 . Рукавицы теплые, пара » 2
0. Тулуп опчинкый нагольный, шт. 4  _  па сцдно, постоянно плавающее в этом рай- 3

оке
V морской район

1. Полушубок овчинный нагольный, шт. Всему экипажу 3
2. Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке, шт. То же 1,5
3. Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке, шт. » 1,5
4. Сапоги валяные, пара 3
5. Шапка-ушанка на овчины с кожаным оорхом, шт. Всему экипажу 3
в. Рукавицы мехопые с текстильным верхом, пара То же 2
7. Тулуп овчинный нагольный, шт. 4  — на судно, постоянно плавающее в этом рай- 3

оне
П р и м е ч а н и я :  I. Иа судах, плавающих во II морском районе, для 25%, а на судах, плавающих в Ш морском рай

оне, ̂ для 40% указанного состава экипажа взамен куртин на утепляющей прокладка разрешается выдавать полушубки,
2, Членам экипажей ледокольного и транспортного флота, осуществляющим зимнюю навигацию в V морском районе, 

вместо курток и брюк ка утепляющей1 прокладке могут выдаваться костюмы арктических экспедиций (КАЭ), а вместо сапог 
валяных — унты мехопые с темн же сроками носки.

3. На ледоколах и судах гидрографического флота выдаются:
полупальто кирзовое на меху, вместо полушубка, со сроком носки 4 года —капитану и ого помощникам;
брюки меховые, вместо брюк хлопчатобумажных на утепляющей прокладке, со сроком носки 3  года — капитану;
сапоги кожаные со сроком носки 2 года — капитану и его помощникам.
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МОРСКИЕ РАЙОНЫ ПЛАВАНИЯ
Т а б л и ц а

I II IV V

J. Черное море южнее J. Азовское море I, Балтийское море
14° с. ш. 2. Черное море севернее 2. Японские море

2. Кленинснос море южнее 44° с. ш,
40° с  iu, (кроме порта Ялта)

3, Бассейн шпоньн реки 
Дунай

4, Каспийское море се- 
периее 40° с. щ.

5, Аральское морс

). Амурский лиман I. Северный Ледов
2. Баренцево море океан
3. Белое морс 2 Кирекое морс
-I. Охотское морс и Ти* 3. Море Лаптевых

кий океан южнее 4. Восточно - Ch6»j
55° с. ш. море

5. Пролив Ляперуза 5. Чукотское море
6. Татарский пролив 6. .Берингово море

7. Охотское морс к 
хин океан сев* 
55* с. ш.

В. Порт Пстропавл< 
Камчатский 

D. Воды Антарктики

5. СНАБЖЕНИИ КУЛЬТИНВЕНТАРЕМ, СПОРТИНВЕНТАРЕМ 
И СПОРТИВНОЙ ФОРМОЙ

Суда неограниченных районов плавания по нор
мам комплектации культшшентарсм в зависимости 
от численности экипажа подразделяются на сле
дующие категории;

1 — свыше J00 чел.
2 — » 70 до 100 чел.
3 — 3> 40 » 70 чел.
4 — аосм 40 чел.
5 —■ 20 чел. н менее.

На суда 1—■4-й категорий звукозаписывающая 
дно-, телеаппаратура должна поставляться nej 
го н высшего классов.

Кулы-ипвеитарь по пи. 2—5 (и комплекте 
кассетами), пп. 7, 8 { с 10 кассетами) табл, 
спортинвентарь по п. 6, снаряды п. 27 и тренаж 
п. 28 табл. 5.2 включаются -в договорную спсци 
нацию и документацию на доставку их на ы 
строящиеся суда заводом-строителем. Осталь 
номенклатура культспортинвентаря поставлж 
судовладельцем.

СНАБЖЕНИЕ КУЛЬТИНВЕНТАРЕМ Т а б л и ц а

Нормы по категориям
Срок сл 

бы, л»Наименование предметов снабжения
1 2 3 4 5

1. Кинопроектор •’туковой узкоплемп'*»»»>»й, к''мп» » t 1 1 1 р
2. Радиола или радиоприемник в комплекте с 5 О 5 3 2 6

проигрывателем, шт.
3, Телевизор цветной, шт. 5/2 3/2 2 2 1 5
4. Телевизор черно-белый, шт. 10/3 7/2 2 2 1 5
5. Видеомагнитофон, шт. 2 1 1 1 1 4
б. Видеокассеты (180 м), шт. 30 30 20 20 20 5
7. Магнитофон катушечный, шт. 3 л 1 1 1 5
8. Магнитофон кассетный, шт. 2 I 1 1 1 5
9. Магнитофонная лета, м. 8750 7000 7000 3500 2800 2

10. Кассеты к магнитофону (с лентой по 90 м), 50 30 20 20 20 3
ШТ.

11. Диапроектор (полуавтоматический), шт. 2 2 2 2 2 4
12. Эстрадный оркестр (набор эстрадных инстру- 1 \ 1 — — 5

ментов), комп л.
13. Грампластинки, шт. 200 70 50 30 20 2
14. Баян или аккордеон, шт. 2 о 1 1 1

2
3

15. Гитара, шт. 5 3 3 2 3
216. Домино, компл. 5 4 ' 3 3 2

17. Кино-, фотопринадлежности
17.1. Кинокамера, шт. 2 1 1 1 1 ш
17.2. Кинопроектор, шт. 2 1 1 I 1 10
17.3. Фотоаппарат, шт. 3 2 2 2 2 5
17.4. Вспышка, шт. 2 2 1 1 1 5
17.5. Фотоувеличитель, шт. 2 2 1 1 1 5
17.6. Фотоэкспонометр, шт. 2 2 I 1 1 3
17.7. Электроглянцеиатсль, шт. 2 2 1 1 I 3
17.8. Фонарь трехцпетный, шт. 2 о 1 I 1

1
3

17.9. Резак, шт. 2 2 1 1 5
17.10, Рамка, шт. 2 2 1 1 1 5
17.11. Пинцет, шт. 4 4 4 4 2 5
17.12, Ванночки разные, шт. 6 6 6 6 3 3

517,13. Бачок для обработки кинопленки, шт. 2 1 1 1 1
117.И, Бачок для обработки фотопленки, шт. 3 3 2 2 3

6 {



П родолж ение табл. 5.7

Манмешшлпне предмет oft снабжении Нормы по категориям Суск служ- 
*ы, дет

17.15. Монтажный п ю и к, hit.
17 .] (i. Пресс дли склейки ленты, шт.
| V I 7. Кинопленка, tui.
1 7 . )8, Фитиленка чгрнп-белвя, ин.
I/  19 Фитиленка цистная, нм.
IV.ЦП. Фотопленка обрэтнмэн, шт.
17.21. Фотобумага (24X 30), папка 
13. Фонд политической, художественной, техниче

ской литературы н учебников для общеобраэо- 
ИЛ1 единых школ. техникумин и кузин, JKJ.

И). Карта т и р а ф ..... ска» на полотне, шг.
;>0. Гжнчы, экл. |
21. Журналы, чкз 1

! 1 1 1 1
2 у 1 1 1

30 20 20 20 10
ПО ;ш 20 20 15
30 20 15 15 10
20 15 10 10 10
20 15 10 ш 5

1500 1200 1000 800 700

3 3 2 2 2
5 — 10, выписываются на суда, находящиеся в эксплуатации, 
(комнат) отдыха

10
3

б/с
б/с
б/с
б/с
б/с
б/с

б/с
i салонов

22. Игральные автоматы, шг. 4 - 1 2 2
29. Пианино, шт. *2 1 | )

11 р и м е t л п н я : 1. Необходимое 1ь ностанок и состав оркестра определяются судовладельцем
комфлопин.

2. Нормы но ни 3.1: и числителе для атомных ледоколов, в знаменателе для остальных судов.

б/с
I 6
I б/с

но согласован;:о с Бас-

СНАБЖЕНИИ СПОРТИНВЕНТАРЕМ И СПОРТИВНО!) ФОРМОЙ

Наименование предметов снабжения Нормы по категориям Суок служ
бы, лет1 1 2 1 3 1 4 | 5

1. Utiiiomapi, и форма вол ей больные
1.1. Очка, шг. 2 1 1 1 1 3
1.2. Мнч, шт. 6 2 2 2 2 1
1.3. Футболка с короткими рукавами, шт. 20 12 12 12 8 1
1.4. Трусы мужские .ч/б длн волейбола, шт. 20 12 12 12 8 1
1,5. Полуботинки тснннсныс (полукеды), пара 20 12 12 12 8 1

2. Инвентарь н форма футбольные
2,1. Мяч, шт. 5 3 3 3 2 1
2.2. Футболка с длинными рукавами, шт,
2.3. Трусы мужские х/б дли футбола, шт.

30 15 15 15 12 1
30 15 15 15 12 1

2/1. Сингер дли вратаря, шт. 2 1 1 1 1 1
2.5, Пенники футбольные (бурсы), пара 30 15 15 15 12 2
2.6, Потоки баскетбольные (кеды), пара 30 15 15 15 12 1
2.7. Гетры полушерстяные, пара 30 15 15 15 12 2
2.Я. Мер'шткн вратарские, пара 2 1 1 1 1 1
2.9. 1Дигки футбольные, пара 30 15 15 15 12 3

3. Насос ;t л и спортивных мячей, шт. 2 2 2 2 2 2
4, Свисток судейский, шт. 4 3 2 2 2 1

П р п м е ч л и и о. Футбольный и волейбольный спортинвентарь и форма на пассажирские суда с экипажем свыше
109 чел. поставляются в удвоенном количестве.

5, Костюм тренировочный х/б (полушерстяной), 30 20 16 16 12 1(2)

б. Инвентарь для тенниса настольного
(11. Стол разборный, шт. 2 2 1 1 — . 3
6.2. Сетка с кронштейнами, шт. 4 2 1 1 1 1
6.3. Ракигка, шт. 12 8 4 4 4 1
6.4. Шарики, шт. 100 40 20 20 20 б/с

7. Инвентарь дли бадминтона
7.1. Ракетка, шт. 6 0 4 4 2 1
7.2. Волан, шт. 20 20 10 10 6 б/с
7.3. Сетка, шт. 2 1 1 1 1 3

8. Комплект для подводного плапшшя
8.1. Маска, шт. 6 3 3 3 2 2
8.2. Ласты, пара 6 3 3 3 2 2
8.3. Дыхательная трубка, шт. 6 3 3 3 2 2

П р н м с ч а н и с. Комплекты для подводного плавания поставляются па суда эксплуатирующиеся в южных широтах.

9. Перчатки боксерские, мара 10 6 4 2 2
<0, боксерки (обувь), пара 10 6 4 2 2
11. Груша боксерская, шт. 2 1 1 1 1
12. Дана боксерская, шт.
13. Гантели разборные, 10 кг, пара

2 1 1 1 »

8 8 6 4 2
14. Гири 16, 24, 32  кг, шт 2 2 2 1 1
15. Штанг я, шт. 9 2 1 1 1
16, Эспандер, шт. 10 8 8 6 4
17. Майкл легкоатлетическая, шт. 30 15 15 15 10
18. Граната 700 г, шт. 3 3 2 2 1
19. Граната 500 г, шт. 1 1 1 1 1
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О кончание табл.

Наименование предметов снабжения
Нормы по категориям Срок слух

1 s 1 з 1 . 1 R
бы, лег

20, Ядро легкоатлетическое, 7,275 кг, шт. 1 1 1 1 1 б/с
21. То же. 1.0 кг, шт. ) 1 1 J 1 б/с

322. М аш  3 X 3  м. шг. 1 4 — —

23. Секундомер, ни, 2 О 2 2 2 5
iU. Руде;ил (20 м ), ни, I 1 I 1 1 5
2о. Мяч баек*}больным, шт. 4 2 2 2 2 1
26. Комплект дли прыжком в высоту (с ГОНКИ, 

2 пазики), компл.
I Г I I 1 б/с

27. Си арилы
27.1. Перекладина, комнл ! , 1 1 1 7
27.2. Скамейка i ммиастчсским, шт. I 1 1 1 1 б/с
27.3. Колыш, комнл. ) 1 — — 5
27.4. Стенка г им нас пи се кая, шт. 2 1 ) 1 1 7

23. Тренажеры
28.1. Велотренажер, шг. 4 2 1 1 1 5
28 2. Гребной тренажер, шт, V 1 1 1 5
2 8 3  Ьегоная дорожка (гр обам ), шг. 2 *» 1 1 1 5
28.4. Станок для рагняпия силы рук, шг. •I 4 2 2 2 5
28.5. С и тк а  «Здоровье», комнл. 2 ! 1 1 1 5

29. Шахматы с ящиком-доской, комнл. I5 10 8 ■1 3 3
30. Шахматные часы, шт. 5 3 1 I 1 5
31. Шашки с ящиком-лоскон, компл. 4 4 2 2 1 3
32. Шашки стоклеточные, комнл. 5 3 о 1 1 3
33. Кроссовки, пара 21» 10 10 Ш 10 1
34. Коньки с  ботинками, пара 15 10 5 5 3 3
35. Лыж» с креплениями, ботинками и палками. 15 10 5 5 3 3

компл.
36. Велосипед, шт. 6 3 3 3 3 5
37. Лыжи водные, пара 2 о — — — 5
38. Войлочное гимнастическое мокры rue, ют. 1 I 1 1 — 1
39, Напольные весы, шт. 2 1 1 1 1 3
40. Электромассажер (вибромассажер), шт. 2 2 ) 1 1 5
4). Вннгоекз мелкокалиберная, шт. 2 о 1 J — б/с
42. Винтовка пневматическая, шг. 3 1 1 1 1 5

П р и м е ч а н и я :  1. Вместо к росс опок (н. 33) допускается частичная выдача кед.
2. Коньки (п. 34), лыжи (п. 35) ностаолшогся по согласованию с Баскомфлотом только на суда, эксплуатирующиеся

северных широтах.
для замятий.3. Войлочное гимнастическое покрытие (п. 38) поставляется на седа, имеющие условия

4. Винтовка мелкокалиберная (н. 41) и винтовка пневматическая (п. 42) поставляются организациями ДОСААФ.

ПРИЛОЖЕНИ
С п р а в о ч н о

П ЕРЕЧ ЕН Ь Д О П О ЛН И ТЕЛЬН О ГО  СНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ СУДОВ АРКТИЧЕСКОГО И АНТАРКТИЧЕСКОГО р а й о н о в  п л а в а н и я

Наименование предмеюи снабжения Рекомендуемые нормы

I. Палатка-убежшцс для районов Крайнего Севера

(шифр Э — —84),
О

Из расчета размещения всего состава людей на судне.
шт.

2. Теплозащитные костюмы (тина КЛЭ), шт.
3. Теплозащитное средство (термомешок), шт.
4. Аварийный гшщеной ранной, компл.

По числу людей на судне 
20% от числа люден, находящихся на судне 
Из расчета обеспечении всех людей на судне 
i0  суток 
1 — на судно

на срок д

5. Переносные средства радиосвязи, компл.
С. Огнестрельное оружие с комплектом боезапаса для зашиты от По нормам судовладельца 

хищников, компл.
7. Комплект медикаментов (аптечка шлюпочная о полонен рои и- 1 —  на с)1Д.но 

из емон упаковке), комнл.
8. Комплект пиротехники п герметичном ящике, компл. 1 (б парашютных ракет, б фалынфееро», 2 дымовые шашки
9. Мешки полиэтиленовые (для упакоики одеял, одежды и пр.).По числу людей на судне
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