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1 . 1 .  Дель испытаний п роверка со о т в е т ст в и я  САЗЬйУС , в д ал ь

нейшем системы) требованиям Международной Конвенции п о п р ед отвр а 

щению загрязнения с  судов 1973 г .  и П ротокола 1978 г .  (МК МАР- 

!1Ш1 7 3 /7 8 ) ,  а также Резолюции А .49 6  (X I I )  ИЮ.

2 .  ОВЬЕМ И ПОСЛЕДОВАТЕД ЬНОСТ Ь ИСПЫТАНИЙ

2 . 1 .  Испытания п роводятся  в следующем объеме и п о сл е д о в а 

тел ьн ости :

1 ) проверка соотв етств и я  монтажа системы на судн е од обр ен 

ной технической  документации и с о о т в е т ст в и я  типа устан овл ен н ой  

системы  категории судна со гл а сн о  Резолюции А496(ХП) ЙМО;

2 ) осмотр технического состоя н и я  системы;

3 )  ввод  системы в д е й ст в и е ;

4 )  проверка работы п р обоотбор н ого  н а соса  и гер м ети чн ости  

ги дравл и ческого тракта ;

5 ) измерение р а схода  пробы через си стем у ;

6 ) проверка правильности д ей стви я  дистанционно-уп равляе

мых пробоотборны х клапанов;

7 ) проверка правильности регистрации параметров и работы  

сливных забортных клапанов;

8 ) проверка правильности регистрации параметров при изме

нении значзния мгновенной интенсивности с б р о са  нефти на

1 0  л /м .м и л я;

9 ) проверка правильности вычисления общего к ол и ч еств а  

сброшенной нефти;

1 0 ) проверка правильности вычисления мгновенной интенсив

н ости  с б р о са  нефти и общего к ол и чества  сброшенной нефти при 

различных значениях входных сигналов;



И )  проверка срабатывания системы при превышении предель

ной величины мгновенной интенсивности сбр оса  нефти;

12 ) проверка восстановления нормальных условий работы  п о с 

ле снижения величины мгновенной интенсивности сб р о са  нефти;

1 3 )  проверка срабатывания системы при пре вьг цени и предель

ной величины общего количества сброшенной нефти;

14 ) проверка срабатывания системы при имитации неисправ

н остей ;

ХЬ) проверка работы системы в ручном режиме̂
Хб) проверка точности измерения интенсивности с б р о са  бал

ластных и промывочных в од ;

X ?) проверка настройки и калибровки прибора для измерения 

нефте содержания;

Х8) проверка блокировки вклюхения;

Х9) определение общей задержки времени срабатывания с и с 

темы.

П р и м е ч а н и е .  Испытания по п .6  проводятся, если с и ст е 

мой предусмотрено дистанционное управление 

пробоотборными клапанами.

2 . 2 .  При ежегодных освидетельствованиях испытания по 

п п .Х , 5 ,  19 не проводятся.

2 . 3 .  По требованию Р егистра СССР объем испытаний может 

быть изменен.

3 .УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДШИ ИСПЫТАНИЙ

3 . 1 ,  Комиссия по проведению испытаний формируется капита

ном судн а . В соста в  комиссии включаются старший помощник капи

тан а , старший механик и член экипажа, ответственный з а  испы

тываемое оборудование
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3 . 2 .  Испытания должны п р овод и ться  в присутстви и  п р е д с т а 

вителя Р еги стр а  СССР.

3 . 3 .  До начала испытаний представителю  Р еги стр а  СССР долж

ны быть предъявлены следующие документы:

1 ) сви д етел ьство  о типовом  испытании прибора измерения 

нефте содержания, выданное Р еги стр ом  СССР;

2 )  сертификаты Р еги стр а  СССР н а  основные элементы си стем ы ;

3 )  р ук ов одств о  по эксплуатации системы , одобренное Р е г и с т 

ром СССР;

4 )  инструкции по эксплуатации основных у зл ов  систем ы , 

составленны е предприятием -изготовителем ;

5 ) техническая документация п о  монтажу системы н а  с у д н е , 

одобренная Регистром СССР.

3 . 4 .  Испытания п р овод ятся  н а  забортн ой  в о д е .

3 . 5 .  Забортная в од а  п осту п а ет  через кингстон  и тго т р у б о 

проводам , на которых установлены  пробоотборны е у ст р о й с т в а  

перекачивается  грузовым или зачистным н асосом , в порожний г р у 

зо в о й  или отстойный тан к .

3 . 6 .  Вклкпение системы  в р а б о т у , н астрой ка на нуль и к а 

либровка измерителя нефтесодержания, ввод  необходимых данных 

в  си сте м у  и т . д .  выполняются в со о т в е т ст в и и  с  р у к ов од ств ом  п о  

эксплуатации системы и инструкциями п о эксплуатации е е  с о с т а в 

ных ч а ст е й ,

3 . 7 .  Ввод данных по с к о р о с т и  судн а , интенсивности  с б р о с а  

балластных и промывочных, в од  и. нефте соде ржанию а  с б р о с е  должен 

осущ ествляться  следующим образ ом г

п о скор ости  судка -  от  р у ч н ого  задатчика;

п о  интенсивности с б р о с а  -  автом ати чески , гтви наличии в



РД З Х . ( 4 .2 2 - 6 э  С т р .Ь

си ст е м е  р а сх од ом ер а , или о т  р у ч н о г о  за д а т ч и к а , при о т с у т с т в и и  

в си ст е м е  р а сх од ом ер а ;

п о  нефтесодержанию в с б р о с е  -  с о  о т в е т е  твусщ ей н а стр ой к ой  

изм ер и тел я  н еф тесод ер тан и д , или от  р у ч н о г о  за д а т ч и к а .

3 . 0 .  При испытаниях с и с т е м ,  в котор ы х  не п р е д у см а т р и в а е т ся  

а в том а ти ч еск а я  р еги стр ац и я  данных (рассчиты ваю щ ие си стем ы ) 

соотв етств у ю щ и е  проверки  п р а ви л ьн ости  р еги стр ац и и  данных не 

вы п ол н яю тся , а  при п р ов ер к а х  п р а в и л ьн ости  вычисления м гн о в е н 

ной и н тен си вн ости  с б р о с а  нефти и общ его  к о л и ч е ст в а  сброж ен н ой  

неф ти р а сч етн ы е  данные по эти м  парам етрам  должны с р а в н и в а т ь ся

с  данными воспроизводимы ми н а  т а б л о .

4 .  ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

4 . 1 .  П роверка с о о т в е т с т в и я  м онтаж а н а  су д н е  од обр ен н ой  

т е х н и ч е ск о й  документации и с о о т в е т с т в и я  ти п а  у ста н ов л ен н ой  с и с 

темы к а тегор и и  судн а с о г л а с н о  Резолю ции A49S (ХП) ИЬЮ

П роверить с о о т в е т с т в и е  м онтаж а гидравлической и э л е к т р и 

ч е ск о й  схем а м , у д о с т о в е р и т ь с я  в у дов л етв ор и тел ьн ом  к а ч е с т в е  

монтажных р а б о т ,  у д о с т о в е р и т ь ся  в т о м ,  ч то  проходы  ч ер ез  п е р е 

бор к и  с о о т в е т с т в у ю т  одобренным норм ати вам , у д о с т о в е р и т ь с я  в т о м ,  

ч т о  тип  устан овл ен н ой  си стем ы  с о о т в е т с т в у е т  к а тегор и и  с у д н а .

4 . 2 .  О смотр т е х н и ч е ск о г о  с о с т о я н и я  системы

П р ов ести  осм отр  Т е х н и ч е ск о г о  с о с т о я н и я  систем ы  в объ ем е 

тр ебов а н и й  р а зд ел а  1 0  "Р у к о в о д с т в а  п о  тех н и ч зск ом у  н а д зо р у  

з а  судам и  в  эксп л уатац и и " Р е г и с т р а  СССР.

4 . 3 .  Ввод системы  в д е й ст в и е

В с о о т в е т с т в и и  с  р у к о в о д ст в о м  по эксп л уатац и и  выполнить 

в в од  в си ст е м у  необходимых данных и в в е с т и  си ст е м у  в д е й с т в и е .  

При эт о м  по с к о р о ст и  су д н а , и н тен си в н ости  с б р о с а  бал ластны х и
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промывочных вод и нефтесодерханяю в соответствии с п .3 .7. ввести 

следующие величины:

по скорости судна -  величину средней эксплуатацииешой скорости 

судн а;

по интенсивности сброса -  величину, примерно равную номи

нальной производительности грузового (зачистного) н асоса;

по нефтесодержанию -  такое значение, чтобы величина мгновен

ной интенсивности сброса нефти составила примерно 30 л/м. миля*

Э т о  з н а ч е н и е  н е ф т е с о д е р к а н и я  о п р е д е л я е т с я  и з  с о о т н о ш е н и я  

________Q .  с

м  ~  t o o o - v  ’  ( D

еде М  -  мгновенная интенсивность сброса нефти,

л/м. миля;

Q, -  интенсивность сброса балластных и промы

вочных вод, tfV n;
V  -  скорость судна, уз i

С  -  нефтесодержание в сбросе, млн” 1.

Например, вводимое значение скорости судна V  *  10у 3 . ; 

вводимое значение интенсивности сброса балластных и промывочных 

вод Q = 1000 м3/ч . Для того, чтобы получить значение мгновен

ной интенсивности сброса нефти М = 30 л/м.миля, следует 

ввести в систему значение нефтесодержания в сбросе

= 1ОО0К± = I000l30lI0 „  эо о ^ -1
Q  1 0 0 0

4 .4 . Проверка работы пробоотборного насоса и герметичности 
гидравлического тракта

В процессе работы системы проверить правильность работы 

пробоотборного насоса, отсутствие утечек воды в системе при



р а боте  о т  каяодой пробоотборной  точ к и .

4 .5 .  Измерение р асхода  пробы ч ер ез  « с т е м у .С  помощью мерной 

емкости и секундом ера или с  помощью расходомера п р ои зв ести  изме

рение р а сх о д а  пробы через си стем у , у бед и ться , что  зн а чен и е р а с 

х од а  с о о т в е т с т в у е т  паспортному и у д остовер и ться  в д о ст а т о ч н о с т и  

сечения  сливн ого трубопровода для сли ва пробы из п р и бор а .

4 . 6 .  Проверка правильности д ей ств и я  дистанционно управляемых 

пробоотборны х клапанов

П роверить правильность д ей ств и я  п у т » !  п ооч ер едн ого  включе

ния в се х  пробоотборны х точек с  секции управления.

4 . 7 .  Проверка правильности регистрации параметров и работы  

сливных забортных клапанов

В п р оц ессе  работы  системы у д остов ер и ть ся  в том , ч т о :

1) на ленте печатающего у с т р о й с т в а  (сам описца) правильно 

зарегистрированы  в се  параметры, регистрация которых п р ед у см отр ен а  

технической  документацией на систем у ;

2 ) регистрация на ленте печатающего у ст р о й ст в а  п р ои зв од и тся  

с  интервалами, указанными в технической  документации н а  с и с т е м у ;

3) клапан, сб р о са  за  б о р т  откры лся, а соответствую щ ий рецир

куляционный клапан закрылся (е сл и  систем а предусм атривает а в т о 

м атическое управление сливными забортны ш  клапанами) ,

4 . 8 .  Проверка правильности регистрации параметров при 

изменении значения мгновенной интенсивности с б р о са  нефти на 

10 л/м.- миля

В вести  в работающую си стем у  н ов ое  значение нефтесодержания 

(и н тен си вн ости  сб р о са  балластных промывочных вод или ск о р о с т и  

судн а) т а к о е , чтобы значение мгновенной интенсивности с б р о с а  

нефти изменилось на 10 л /м . миля.
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У беди ться ,, что  при этом  произош ла реги стр ац и я  данных н а  

л ен те  печатающ его у ст р о й с т в а . П роверить при эт о м  п рави л ьн ость  

вычисления мгновенной интенсивности  с б р о с а  нефти путем  ср авн ен и я  

за р еги стр и р ов а н н ого  значения со  значением, вычисленным по фор

муле ( I ) .

4 . 9 .  П роверка правильности вычисления общ его к ол и ч еств а  

сброшенной нефти

В п р о ц е сс е  работы  системы при очередной  регистр ации  д а н 

ные заф иксировать значение общ его к ол и чества  сброшенной нефти 1ц  

З атем , не изменяя входных данны х, чер ез  промежуток времени а £ ,  

например, ч ер ез  1 /6 ч  (1 0  м ин), при очередной  реги стр ац и и  данных 

вновь заф иксировать значение общ его кол и чества  сброшенной нефти К*

А К в  К * -  К 4 ,  сравнить с  вычисленным по формуле

А  К =*
Q  -С »  A t

4 0 0 0  ; ( 2)
где А К -  за р еги стр и р ован н ое  кол и чество  сброш енной

нефти, к г ;

Q  -  введенное значение интен си вн ости  с б р о с а  

балластных и промывочных в о д , м3 / ч ;

С. -  нефтесодержание в с б р о с е ,  млн" 1 ;

A t  -  время, ч .

Например, зафиксированные значения интенсивности  с б р о с а  

балластных и промывочных вод Q  = 1 000  м3 / ч ,  неф тееодерж ания 

С = 300 млн“ * ; тогда  за  время A t  s  1/6ч кол и чество  сброш ен

ной нефти со ст а в и т :

д К  в IO Q 0^300;I/G  я 
1000

50 кг
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4 .1 0 . Проверка правильности вычисления мгновенной интен

сивности сброса нефти и общего количества сброшежой нефти при 

различных значениях входных*сигналов

Произвольно изменяя входные сигналы по скорости судна, 

интенсивности сброса и нефтесодержанию проверить правильность 

вычисления 2 ,3 -х  значений мгновенной интенсивности сброса нефти 

и общего количества сброшенной нефти путем сравнения зарегистри

рованных значений с вычисленными по формулам ( I ) ,  ( 2 ) .

Проверить также при этом правильность регистрации входных 

сигналов, времени и даты, положения сливных клапанов, если 

регистрация этих данных предусматривается системой.

4 .1 1 . Проверка срабатывания системы при превшении пре

дельной величины мгновенной интенсивности сброса нефти

В процессе работы системы изменить входные сигналы по 

скорости судна, интенсивности сброса балластных и промывочных 

вод и нефтесодержанию, так , чтобы величина мгновенной интен

сивности сброса превысила значение 60 л/м .миля.

При этом удостовериться в том, что:

1) сработала световая и звуковая сигнализация о превш е

нии мгновенной интенсивности сброса нефти;

2) произошло закрытие клапана сброса з а  борт и открытие 

соответствующего рециркуляционного клапана (если система пре

дусматривает автоматическое управление сливными забортными 

клапанами);

3) эта  ситуация правильно зарегистрирована на ленте печа

тающего устройства.

4 .1 2 . Проверка восстановления нормальных условий работы 

после снижения величины мгновенной интенсивности сброса нефти
Вновь изменить входные сигналы по скорости судна, интен

сивности сброса балластных и промывочных вод и нефтесодержанию
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(л и б о  один и з эти х  си гн ал ов ) т а к , чтобы  величина м гновенной  интен

си в н ости  с б р о с а  нефти ста л а  м енее 60  л /м -ш л я .

При э т о м  у д о с т о в е р и т ь ся  в т о м , ч т о :

1) в осстан ов л ен ы  нормальные у сл о в и я  р а б о т ы ;

2 )  э т а  сит уация правильно з а р е ги ст р и р о в а н а  н а  л ен те  печатаю 

щ его у с т р о й с т в а ;

4 . 1 3 .  П роверка срабаты вания си стем ы  при превышении пр ед ел ьн ой  

величины общ его  к ол и ч еств а  сброш енной нефти

В в ести  в си стем у  сигналы п о  с к о р о с т и  су д н а , и н тен си вн ости  

с б р о с а  бал ластны х и промывочных в о д  и нефтесодерж анию т а к , чтобы  

величина м гновенной  и н тен си вн ости  с б р о с а  нефти бы ла м енее 

60  л /м . миля. В в ести  также в си ст е м у  зн а чен и е  общ его к о л и ч е с т в а  

сброш енной нефти н ескол ько м еньш ее, чем  максимально д о п у ст и м о е  д л я  

д а н н ого  су д н а  к ол и ч еств о  сброш енной н еф ти .

У д о с т о в е р и т ь ся  в том , ч то  к о г д а ,  ч е р е з  н е к о т о р о е  в р ем я , вы

чи сл ен н ое  общ ее к ол и ч еств о  сброш енной нефти с т а н е т  больш е м акси

мально д о п у с т и м о г о , т о :

1) с р а б о т а е т  с в е т о в а я  и з в у к о в а я  си гнализация о превышении 

д о п у ст и м о го  к ол и ч еств а  сброш енной нефти ;

2) п р ои зой д ет  закры тие клап ан а с б р о с а  з а  б о р т  и отк р ы ти е  

со о т в е т ст в у ю щ е го  рециркуляционного клапана (е с л и  си ст е м а  п р е д у с 

м атр и вает  а в том а ти ч еск ое  управление сливными забортными клап а

нами) ;

3 ) э т а  ситуация  б у д е т  правильно за р е ги ст р и р о в а н а  на д ен ге  

печатаю щ его у с т р о й с т в а .

4 .1 4 .  П роверка срабаты вания систем ы  при иимитации н еи сп р а в 

н остей

В вести  си стем у  я д е й ст в и е  с о г л а с н о  п « 4 .3 .  П осл ед овател ьн о  

иммитировать следующие н еи сп равн ости  систем ы ;
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1) прекращение подачи си гн ал а  о т  р а с х о д о м е р а ;

2 ) прекращ ение подачи си гн а л а  о т  и зм ерителя  н еф тесод ер ж а я и я ;

3) прекращ ение подачи си гн ал а  по с к о р о с т и  с у д н а ;

4 )  прекращ ение подачи пробы  в изм ер и тел ь н еф тесод ер ж а н и я ;

5 )  прекращение подачи эл ек тр оэн ер ги и  в си ст е м у  уп равл ен и я .

П осле срабаты вания системы  п о  одном у си гн а л у , в о с с т а н о в и т ь

э т о т  си гн а л , привести  си стем у  в нормальный рабочий режим и з а т е м  

иммитировать следующие н еи сп р ав н ости .

При э т о м  с л е д у е т  у д о с т о в е р и т ь с я  в том , ч т о :

1) ср аба ты в ает  соответствую щ а я  с в е т о в а я  и з в у к о в а я  си гн а л и 

зация ;

2 ) п р ои сх од и т  закры тие клапана с б р о с а  з а  б о р т  и откры ти е 

со о т в е т ст в у ю щ е г о  рециркуляционного клапана (е с л и  си стем а  п р е д у с 

м атривает а в том а ти ч еск ое  управление сливными клапанами) ;

3) соответству ю щ а я  ситуация правильно за р е ги ст р и р о в а н а  н а  

л ен те  печатаю щ его у с т р о й с т в а ;

4 )  п о сл е  в озобн овл ен и я  подачи норм ального в х о д н о го  си гн а л а  

(у стр а н ен и я  н еи сп р ав н ости ) в о сст а н а в л и в а е т ся  нормальный р абочи й  

режим систем ы  и п р ои звод и тся  р еги стр а ц и я  н а  л ен те  печатаю щ его 

у с т р о й с т в а  .

4 .1 5 .  П роверка работы  системы  в ручном  режиме

В п р о ц е сс е  работы  системы  у ст а н о в и т ь  п ереклю чател ь режимов 

работы з  положение "р уч н ой ”

У д о ст о в е р и т ь ся  в том , что  н а  л ен те  печатаю щ его у с т р о й с т в а  

за р еги стр и р ов а н  п ер еход  на ручной режим работы  си стем ы .

У д о ст о в е р и т ь ся  такж е, что откры тие и закры тие клапанов 

с б р о с а  за борт п р ои зв од и ться  независим о от состояния систем ы  

( если си стем а  п р ед усм атр и вает  ди стан цион ное управление сливными 

клапанами) .

4 . 1 6 .  П роверка т о ч н о с т и  измерения и нтенсивности  с б р о с а
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балластны х и промывочных в о д .

При наличии в с о ст а в е  систем ы  р а сх од ом ер а  проверить е г о  

т о ч н о с т ь  в п р оц ессе  работы следующим о б р а зом . С удовая си ст е м а  

сл и ва  нефтесодержащих вод  н а стр а и в а ется  т а к , чтобы гр у зо в о й  

(з а ч и ст н о й )  н а со с  пегеначивал забортную  воду  из к и н гстон а  в 

к ак ой -л и бо  грузовой  (отстой н ы й ) танк с  прои зводи тел ьн остью  

р а вн ой , прим ерно, 50£ от  номинальной по тр у б оп р ов од у , н а  к о т о 

ром у ста н овл ен  датчик р а сх од ом ер а .

О пределяется  фактическая и н тен си вн ость  с б р о с а  з а  время t  » 

например, з а  С ,5 ч по изменению уровня  в тан к е .

Р а зн ость  уровней в танке и зм ер яется  стационарным или п е р е 

носным штатным уровнемером су д н а .

Вычисленная фактическая и н тен си вн ость  с б р о с а  ср а в н и в а ется  

с  величиной , зарегистрированной  н а  лен те печатающ его у с т р о й с т 

в а .  Зарегистрированная величина должна отл и ч аться  от  ф а к ти ч э - 

ск ой  не б о л е е , 4ем на ±  1555.

4 . 1 7 .  Проверка настройки п ри бора д л я  измерения н е ф т е с о д е р - 

жания

В п р оц ессе  работы системы  п роверить настройку н а  нуль и 

калибровку прибора для измерения нефтесодержания с о гл а с н о  и н ст 

рукции по эксплуатации п ри бора .

4 . 1 3 .  Проверка блокировки включения

Отключить СДЗРИУС и у д о с т о в е р и т ь ся  в том , что д и стан ц и он 

ное откры тие клапана с б р о са  з а  бор т  невозможно (е сл и  си стем ой  

п р ед у см а тр и ва ется  блокировка включения и дистанционное у п р а в 

ление сливными забортными клапанами).

4 . 1 9 .  Определение обцей задерж ки времени срабатывания 

систем ы

Общая звдержка времени срабаты вания си стем у  оп р еп ел я отся
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при р а б о т е  системы о т  наиболее удаленной о т  измерителя нефте

содержания пробоотборной  точки по формуле

±  _  I • У - +  i
t  ~ Q  Z n  ’  О )

где t  -  общая задерж ка врем ен и , с ;

£ -  фактическая длина трубы о т  наиболее удален

н ого п р обоотбор н ого  у ст р о й с т в а  до  входа  в 

измеритель нефтесодержания, см ;

£  -  площадь п оп ер ечн ого сечения  этой  трубы , см2 

Q  -  фактический р а сх од  пробы через измеритель 

нефтесодержания, определяемый по п . 4 .5 ,  

см3/ с  ;

" t h -  паспортное время срабатывания прибора для 

измерения нефтесодержания, с .

Полученное время должно бы ть не бол ее  40 с .

Пример. t  =1500 с м ;

j  = 2 ,0 1  см2  (т р у б а  Ду15);

Q = 2 0 0  см3/ с ;

1 * = 2 0  с.

*t = + 20 = 35 с .

5 .  ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИоГШТАНЛЯ

5 . 1 .  Результаты  испытаний системы оформляются актом ( с м .р е -  

комендуемое приложение^



6 . указан ия  п о  технике  безо п асн о сти

Ь . 1 .  При п о д го то в к е  и проведен и и  испытаний с л е д у е т  собл ю д а ть  

тр е б о в а н и я  техники  б е зо п а сн о с т и  и пожарной б е з о п а сн о с т и *  д е й ст в у ю 

щие н а  м орском  флоте СССР,



ПРИЛОлЬНИЕ

Р еком ен дуем ое

т / х д а т а

А К Т

ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ЗАМЕРА, РЕГИСТРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

СБРОСОМ

Т ип________________________

И зготовитель____________ ,_____

в составе:

Измеритель нефтесодержания

Тип_____ .___________________  И зготовитель__________________

Секция управления

Тип_________ ________________ И зготовитель______________

Расходомер

Т и п_________________________  Изготовитель . _________

Пробоотборный насос
Тип_________________________  Изготовитель _______________ ___

Управление сливными клапанами _____________________________
( автоматическое, дистанционное,

р у ч н о е )

Ввод данных по скорости судна
СавтоматическийС ручной)

Ввод данных по интенсивности сброса балластных и промывочных
в о д _______ ______ ________

'Г а в томатйчеекиЙ, 'ручной)
Б л оки ровка включения . _____________ ___________ _

Сесть »"~нет7
Испытания проводились в соответствии с "Программой испы

таний систем автоматического замера, регистрации и управления
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сбр осом  нефтесодержащих балластных и промывочных вод  н еф ге - 

наливных суд ов ” , РД 3 1 .0 4 .2 2 -8 5 .

В резул ьта те  испытаний уста н овл ен о:

1 . Система смонтирована н а  судне в полном с о о т в е т с т в и и  с  

одобренной Регистром СССР техн и ческой  докум ентацией .

2 . Ф актическая общая задерж ка времени срабатывания при 

р а боте  от  наиболее удаленной п р обоотбор н ой  точки  соста в л я ет  

 с

3 .  Измеритель нефтесодержания откалиброван и н астр оен  

в с о о т в е т ст в и и  с  инструкцией по экспл уатации .

4 .  У стр ой ств а  управления с б р о со м , сигнализации и р е г и ст р а 

ции функционируют в со о т в е т ст в и и  с  техническими хар а к тер и сти 

ками системы  и тип системы с о о т в е т с т в у е т  категори и  судн а с о г 

ласно Резолюции А 496 (X I I )  ИШ .

Испытания проводились в присутстви и  и нспектора Р еги стр а

СССР т . __________________________________

Старший помощник капитана _______________________

Старший м ех ан и к ________________ ___________________

Электромеханик ______________________ ______________

Д о н к е р м а н __________ _________________________________

Б Р -00 892 .I 2 4 I 3 /2 .T .4 0 0 .2 4 .0 9 .8 5 .УОП.ЧМП. 

БРЧ308 9 2 .2 3 .Ш .8 5 .ТЛШ .У0П.ЧМП.



п рограм м а  испытаний

СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО

РД 3 1 .0 4 .2 2 -8 5  

В води тся  впервые

ЗАМЕРА, РЕГИСТРАЦИИ 

И УПРАВЛЕНИЯ СБРОСОМ 

НШЕСОДЕРВДИХ Б АЛЛ АС ТН ЫХ. 

И ПРОМЫЗОЧНЬК вод 
ШФТЕНАЛИВНЬК СУДОВ

Настоящий РД расп р остр ан яет  на полностью  смонтированны е по 

документации одобренной Р еги стр ом  СССР системы  ав том а ти ч еск ого  

за м ер а , р еги стр ац и и  и управления сб р осом  (САЗРИУС) неф тесодерж а

щих балластны х и промывочных вод нефтеналивных с у д о в .

Программа устан авл и вает объем и п осл ед ов а тел ьн ость  функцио

нальных испытаний при первоначальном и периодических о с в и д е т е л ь 

ствован и я х  с у д о в . Программа дополняет объем испытаний и п р ов ер ок , 

предусмотренных Разделом Ю  Р у к о в о д ст в а  Р е ги стр а  СССР по тех н и че

ском у н ад зор у  з а  судами в эксп л уатац и и .

Программа р а зр абота н а  на о с н о в е  Резолюции МЕРС. 1 3 (1 9 ) ИМО, 

принятой 9 д екабр я  1983 г . ,  "Руководящ ие указания  по одобрению 

п р оек та  и осви д етел ьствован и ю  устан овк и  на судне САЗРИУС нефти 

для нефтяных танкеров и испытанию на внегзние в озд ей ств и я  их с е к 

ций уп р ав л ен и я ".

Письмом Минморфлота 

о т  20  мая 198  5  г .

№ М Г -44 /2248  

ср ок  введения  в д ей ств и е  

у ста н ов л ен  с  I  июля 1 9 8 5  г



П ОЯсШТЕАЬНАЯ ЗАПИьКА

к  о к о н ч а т е л ь н о й  редакции проекта "ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ ШиТЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАМЕРА РЕГИСТРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ сБРОсШ НЕФТЕ

СОДЕРЖАЩИХ БАЛЛАсТНЫХ И ПРОМЫВОЧНЫХ ВОД НЕФТЕНАЛИВНЫХ СУДОВ"

I .  ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РД 3 1 . 0 4 . 2 2 - 8 5 ’

РДО В /0 "Мортехсудоремпром" Минморфдота 

Я МТ-44/Э072 о т  8 .0 6 .8 4  г .

Письмо НМЛ Я 0 1 3 -4 /9 I I  о т  0 4 .0 4 .8 4  г .

2 . ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ РД 3 1 .0 Н . 2 2 - 85Г

При ведение нефтеналивных судов в соотв етств и е  с  современными 

требованиями МК МАРПОЛ 73 /7 8  и Р егистра СССР.

Упорядочение испытаний систем  контроля з а  сбросом  балластных 

и промывочных вод нефтеналивных судов.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ

РД ЗЬ04.22-^5устанавливает программу и методику испытаний 

полностью смонтированных на нефтеналивных судах систем  автомати

ческого замера, регистрации и управления сбросом  (САЗРИУ ) нефте

содержащих балластных и промывочных вод. при первоначальных 

и периодических освидетельствованиях суд ов .

Разработка программ»является составной частью р а бот  по у ст а 

новкам САЗРИУ 0 на нефтеналивных судах. Требования программы со  о т 

вете твукуг Яоголгпии ПЕРС 13 ( 19) ИМО принятой 9 декабря 1983 г .



4 ,  ПРЕЦЩОЛАГАЕМЫЙ СРОК ВВЕДЕНИЯ РД 31 В ДЕЙСТВИЕ

Срок введения в действие с  J asosijp 4 3 8 5 г  .

5 . ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Международная Конвенция по предотвращению загрязнения 

с  судов 1973 и Протокол 1978 г .

П р ави л а  Р е г и с т р а  СССР п о  предотвращ ению  з а г р я з н е н и я

с  суд ов .

Резолюция А 496 (X I I )  ИМО. Руководяющие указания и 

технические требования по системам автоматического замера, р е 

гистрации и управления сбросом  нефти для нефтяных танкеров.

Резолюция МЕРС 13 (1 9 ) ИМО. Руководящие указания по 

одобрению проекта и освидетельствованию  установки на судне си с 

тем автоматического замера регистрации и управления сбросом  

нефти для нефтяных танкеров и испытанию на внешние воздействия  

их секций управления.

у^Зав.отдел ом стандартизации 

З ав .отдел ом  № б 

Руководитель разработки, 

ответственны й исполнитель И.И.Резников

РД 31.04.22-85
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