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Настоящая мет едока предназначена для расчета норм расхода 
мягкой кровля, шифера я отекла отроительного а производстве про
дукция я устанавливает единый принцип расчета и анализа, единые 

требования я правила оформления нормативной документация,

Методика распространяется на машиностроительные и ремонтные 
организация и предприятия Министерства нефтяной промышленности 
я рассчитана на специалистов, занимающихся вопросами нормирова
ния и анализа расхода мягкой кровли, шифера и стекла строитель
ного,

В разработке методики принимали участие: зам.директора по 
технологической работе Ju.wi. Б ухвостов, зав.технологическим отделом 

И.А,Смирнов, главный конструктор проекта С.С .К убеев, ведущий 

внхенер И .Г.Колтунов,
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РД 39-3-309-79 
Вводится впервые

Приказом Министерства промышленности
N? 21____ отттчнваря 19йОг. Срок введения установив®

с 20.03__________ l£ 0  г .

I* ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I . I .  Нестоящая методика респроотронпетоя на расчет норм реохода 
и анализа расхода оледущих материалов:

-  рубероид,
-  толь кровельный,
-  пергамин кровельный,
-  гудрокамовые материалы,
-  асбоцементные иадеяия (шифер),
-  стекло строительное.
1.2. Нормы реохода кровельных материалов и стекла строительного 

устанавливают на единицу продукции (изделие,комплект и т.д .)
1.3. Основные понятия,структуре,разработка,согласование и утверв 

дение норм расхода,оформление документов приведены в "Отраслевой мето
дике нормирования расхода ооновных и вспомогательных материалов в маши 
построении11. Честь I .  Общие положения РД 39*3*31-77.
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2 .  КРАТКАЯ Ш Ш Е Й Ю К К А

НОВДЮТИОГО t&TEFuAKA

4

■*1

2.1 . Кровельные материалы.

2.1 Л . Но аорме и внешнему виду кровельные ттерпалт' подраз
деляют на рулонные» листовые и плиточные, Дпгкне кровельные шь 
те пиалы относятся к рулонным, шисТср -  к листовым я плиточной

2 .1 Л , рулонные кровельные материалы изготаалньа: т на основе 
(картон* бумага, стеклоткань, стекловолокно и др .), Г;ро1штзн.:?од 

органическими вяжущими веществами, и по виду примененного ея^уде- 
го вещества подразделяют на битумные, дегтевые, дегте-блтумиые* 
гудрокамовые и бктуано-полпмеркые.

М рулонным кровельным материалам относят рубероид, толь, йЩ>- 

радш, гуДрокамоьые материалы и материалы на стеклойонове.
о .1 .3 . Рубероид (РОСТ ICS23-76) изготавливают пропиткой крсееле 

ят ь картона (РОСТ 3135-64) с последующим нанесенвек туглшызкях* 
десятых бйтумов. с обеих сторон.

О-Л.4. Рубероид в зависимости от назначения подразделился мал 
кровельный - для устройства верхнего слоя кровельного кожа; пОн- 
шгадочный - для устройоягва нижних слоев кровельного ковра и 
азолзщш строительных «акструкций*

2 .1 .5 . Толь кроэезы8& и гидроизоляционный (ГОСТ 10092-76) 
изготавливают путем провиткя я покрытия кровельного картона дегте- 
проездами с иоследувд*» нанесением минеральной посыпки на лиге- 

ВУ» а яажюою поверхности.
2 .1 .6 . Толь кровельшй предназначается для устройства вепхне- 

го и нижнего слоев кровельного ковре., гидроизоляциошшы толь -  

для гадроязатяцЕИ строительных конструтатдй.
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2*1.7. Пергамин кровельный (ГОСТ 2697-75) -  беспокроаный 
рулонный материал» получаемый пропиткой кровельного катя она нои- 
тяиши битумами»

Пергамин кровелышй является подкладочным материалом и пред
назначается для нидних слоев кровельного ковра»

2*1.8» 1̂дрокамовые рулонные кровельные материалы изготавли
вают путем пропитки я покрытия о обеих сторон кровельного карто
на гудрокамом (проект совместного окисления камекноуг'''Льн!̂ :с 
масел и нефтяного гудрона). 1̂дрокамовкн рулошп» материалы пред
назначен!! д а  многослойных, плоских я совмещенных кровель я для 
оялеечной гидроизоляции.

2.1.9. Естественном шифером называется кровельяии материал, 
изготавливаемый из черной порода кровельного иля глинистого слан
ца путем раскалывания его на олаотянкн. Цвет плаотинок естествен
ного шифера чипе черный или серый, форма -  прямоугольная пли 
косоугольная. Делла я ширина пластинея от 250x150 т  до 600x350 мм 
толдоой 5-6 мм.

2.1.10. Естественный шифер отличат* огнестойкостью, хорошей 
морозостойкостью, ведонепрояшшемоогью, но хрупок при ударах и 
тяжелее искусственного (асбоцементного) шифера.

2 .1 .11. Асбоцементными кровельными материалам (искусственным 
шифером) называются кровельные материалы, нзготаахяваеае» из 
асбеста и цемента. Асбоцементные кровельные изделия могут быть 
натурального (серого) цвета в окрашенными. Диет* аобоцментные 
кровельные имеют оеотявоянов|0 поперечный профиль и подразделя
ются на листы воляиоя» обыкновенного профиля ВО (ГОСТ 378-76) я 
усиленного прочим ЗГ (ГОСТ 8*83-75).
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2*2. Строительное стекло*

2 .2 .1 , Строительное стекло -  прозрачный! материал, представ- 
ляжадай cod ой переохлажденный расплав кремнезема, окиси натрия, 
окиси кальция, окиси алшиния, окиси магния и некоторых других 

окисей металлов. Как и все другие силикатные стекла, строитель- 

вое стекло имеет аморфное строение и обладает свойством обрати

мости, т .е . при подогревании постепенно размягчается и плавится, 

а при охлаждении снова затвердевает р прозрачную массу.

2*2 ,2 . К строительному стеклу относятся: листовое оконное 

стекло* армированное стекло* узорчатое стекло*

2 .2 *3 . По размерам листовое оконное стекло подразделяется 
на основное и специальное. Минимальные размеры основного лис

тового оконного стекла машинной выработки 500x400 мм, максималь
ные -  2200x1600 мм. Толщина от 2 до 6 ми. Выпускается также 

листовое стекло специальных размеров: 585ммх860мм, 565ммх1П0, 
565x1360* и 585x1610.

Витринное стекло выпускается размерами: минимальный -  

1950x1750 мы* максимальный -  3950x2950 мы, толщиной -  6 ,5  мм 
ГОСТ 7380-77.

2*2*4* Стекло* ладящееся отходом при раскрое стекла ос

новных размеров, называется бунтовым. Размеры его нестандартны,
2*2 .5 . По качеству листовое стекло подразделяется на три 

сорта: 1* П в Ш. Осношые технические характеристики по 
ГОСТ IH -7 8 .
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3. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ НОРМИРУЕМОГО 
МАТЕРИМА

3 соответствии с разработанным Госкомитетом стандартов 
Совета Министров СССР общесоюзным классификатором "Система обоз
начений единиц величин и счета" (Москва, изд.стандартов, 1970 г . ) ,  

используемым в автоматизированных системах управления народного 
хозяйства для обработки технико-экономической информации, и при

казом Миннефтетрома № 245 от 15 мая 1976 года "О разработке норм 
расхода материалов и потребности в оборудовании на 1976-1960 го

ды" у с т;ша вливаются единицы измерения для расчета норм расхода 

мягкой кровли, шифера и стекла строительного в соответствии с 

таблицей I .
Таблица i

наименование
материала

1 . _ Единигс* изменения нош за схода
t Лйдиьидуальиые нормы 
- ь Сйецкфкциро ванной ■ 
, и сводной номенклату-,
i *  !

Средне*
взвешеннее

г>
Мягкая кровля м** м

млн. руб.

Стекло строительное * мс
млн.руб.

Шифер условные единицы усАоьные единицы 
млн.руб.

Примечание "Условная единица-'’ -  см. "Указания по отнесение 
материалов" ЦСУ СССР. Москва, 1У7в г.
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4. Ш Ж Г ИЩЩЩШШК НОШ ШШШ

4.Х* Ш тат норм расхода мягкой кровля.

4*ХЛ* При определении иклипядуагапд норм расхода рулонных 
материалов, в общем случае следует учитывать затрата материалов 
ва перекрытие онзддшг полос по длине и шрине (а я с) я крае- 
вю отходы £ к, воаняяащяе я»-за некратности шяринн материала 
Ь , ияринк оклеиваемой поверхности В (см*рисунок).

Bte. X* Схема раскроя маткой кровля.
4.1*2. Цря нормирования расхода рулонных материалов на 

устройство кровель следует учитывать их дополнительный расход 
на отделку приминаний кровли к парапетам, трубам, брандмауерам 
я т*п. Додетальная норма расхода рулэкного материала на I 
поверхности определяется по формуле;

хде ti » оушарный норматив дополнительных затрат я отходов
рулонного материала по отношению к полной индивидуаль
ной норме расхода итого материала,

Величина К определяется но формуле:

и  С*€, ^ — +н  -  з+се Lfi
о.огЬ __
е>+се + оого (2)
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где ^ - шИрана оклеиваемой штраооти,
 ̂ - шярвиа материала,

С - количество материала на перекрытие смежных пояоо

п

а  -  количество материала. на перекрытие омежяза полос 
по длине,

Lp ~ д ш а материалов в рулоне, ш ,
£  -  условное число перекрываема смежных полос, опре

деляемых по формуле:

е  ~ ^Гс '  c ,s  (3)
4 .1.3. При В О р а р О Ш Ш  РАСХОДА Ш ТврКАЛОВ ДАННОЙ ГруШ Ш  ДЛЯ

кровельных и гвдрояеадяцвашшх работ следует иметь веду, что 
отроатвдьишш нормами д правилами предусмотрены разнес пережри
тял полотнищ, указанные в таблице 2,

Таблица. 2

%д покрытий ММ
До шпине 
лотнища ,

по- I 
с !

До длине полотни
ще. , а

Кровельные, в верхнем
слое 100 100

в кижшах сло
ях 70 100

Примечание. Для кровельных покрытий пре уклонах кровля ме
нее 2,5$ величина нахлестки полотнаш во всех слоях должна быть 
не менее 100 мм.

В необходимых случаях к днжвйдуалькой норме, полученной 
по формуле (I) , добавляют дополнительные затраты материала на 
отделку примыканий кровля х парапетам, трубам и т.д*, вычислен
ные по типовым проектам*
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4.2. Расчет норм расхода шафера.

4 .2 .1 . Норма расхода шафера определяется на I  и2 покрываемой 
поверхности.

Норма расхода включает: расход материала на покрытие поверх
ности и на устройство соединений кровельных материалов (форма 
соединений зависит от вида кровли и способа покрытия); техноло
гические потери и отходы.

Норма расхода шифера определяется по формуле: 

и  -  ^  ( t e c * Г )
П  ~ 1С С -(?г+ П *) ' „ (4)

где -  площадь покрываемой поверхности, м~,
^  -  удельный вес площади швов и перекрытий кровли, %%
(jr -  отходы технологические, %% 

ffk  -  потери кровли,
Удельный вес площади, занимаемой швами ( J ) ,  для асбоцемент

ных листов не бодее ЗЗЯ.
4 .3 . Расчет норм расхода стекла»

4.З.Х . Норма расхода стекла (Нс) для оконного переплета опре
деляется по формуле:

/, Fn*f(?0 2 (ь)
Н с *  * о - а 'г - т  п  „

где fa  -  площадь оконного переплета, мс ,
£*/7- отходы и потери стекла,

Площадь оконного переплета определяется на основании черте
жей конкретных типов переплетов, отходы стекла определяются на ос
нове производственных данных или чорез коэффициент раскроя листа 

Кл:
Кл U j l

27>
где £ Гп -  сумма площадей переплетов, ir  ,

(6)
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£  Fa -  суммарная площадь листов стекла,

Тогда величина отходов у  составит:

^  *  u -кл) ю сл (7)

Величина потерь оконного стекла определяется опытным путем 

и не додана превышать двух процентов.
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5 * ПСШ СК РАСЧЕТА ВДИВДДУАДЯД HQFU

шпона в спшвйвдировдшай и сводной
ШМЕНКЛАЗУИ& И ИУШОВЫХ 

НОЯ1

Расчет спецж4*Д*рояаянн1 сводных я групповых средневзвешев-
uuy норм ра^.тпдя п р о азвсд д ть со гл ад яо  "О траслевой  метсшдке норм в- 

рован ая р асх о д а о с в о в ш х  и вспом огательны х м атер аал о в в  маиино *  

стр оен ж я ". Ч асть I .  РД 3 9 -3 -3 1 -7 7  .
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б. аргАяазАЦй и м ш  дров ды ш  анализа 

праш вдости  н е т  РАСХОДА и использование

ШГКСЙ 2РСВ5И, ШИФЕРА И СТЕКЛА СТРОИТЕЛЬНОГО

Работы по авали?? правильности поры расхода а дспользоаанжя 

мягкой кроалз, шифера а стекла строительного выполняются соглас

но "Методике расчета норм расхода а анализа расхода проката 

черных х цветных металлов” . Раздал 10.РД 39-3-126-78.

Замелисектора по

Ведущий коне?суктор И.Г.Кслтунов
f  s t
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