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РУК О В О Д Я Щ И Й  Д О К УМ Е Н Т

НОРМЫ РАСХОДА
о

запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды к буровым насосам
9МГр-61 
РД  39-3-342-79

Вводится впервые

Приказом Министерства нефтяной промыш
ленности № 181 от 03. 04. 80 г. срок введе
ния установлен с 05. 05. 80 г.

Настоящие нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуа
тационные нужды к буровым насосам 9МГр-61 служат руководящим 
документом для производственных объединений Миннефтепрома, за
нимающихся вопросами бурения скважин на нефть и газ, а также 
определения потребности в запасных частях для текущего и капи
тального ремонта установок, и организаций, осуществляющих пла
нирование объемов производства и распределение запасных частей.
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Наименование деталей или 
сборочных единиц

Корпус крейцкопфного сальника
Накладка крейцкопфа
Шатун
Палец крейцкопфа 
Гайка клапанной крышки 
Коронка нажимная 
Коробка клапанная стальная левая 
Коробка клапанная стальная пра
вая
Втулка нажимная 
Крейцкопф в сборе с накладками 
Колесо зубчатое iT  •=92 /77^8 

Шестерня с вал оси 
Гвоздь предохранительный на 160 
атм.
То же на 130 атм.

«  100 атм.
«  75 атм.

Клапан предохранительный 
Клапан в сборе (тарелка в сб.) 
Пружина клапана
Седло клапана в сборе с резино
вым кольцом
Шток поршня с гайкой и контр
гайкой

№ чертежей деталей 
или сборочных единиц

Колич. 
деталей на 

единицу 
оборудов., 

шт.

1

Цена за 
единицу, 
руб.

[Норма расхс 
сных частей

обору;

на один 
капремонт

)да запа- 
на единицу 

кования

на эксплуа
тацию 1 ма
шины в год

5Т-15 2 3-15 0,5 I ОД
9 Г-01-202 4 4-00 1,6 1 1,5
5Т-27А 2 26-50 0,4 1 ОД
9Г-11-58 2 4-30 2,0 1,0
9Г-9-103 8 2-90 5,0 1,0
9Г-9-29Б 2 5-80 1,0 ОД
9Г. 02. 101-01 1 107-00 0,2 —

9Г. 02. 101 1 107-00 0,2

11Т. 01. 028-01 2 0,65 2,0 2,0
9Г-01 . 200 2 30-00 1,0 од
9Г-11-19 1 174-00 0,2 —

9Г-11-16 1 85-00 ^ 0,5 о д
9Г-9-21 1 0,25^

9 Г-9-108-1 1 0,25 ► 1,0 10,0
9Г-9-23 1 0,25
9Г-9-24 1 0,25)
9Т-02-220 сб. 1 17,30 0,4 од
9Т-2-69 сб. 1
15 Г-02-003 8 компл. 4.47 I 8,0 40,0
1Т-118А « Г
(9Т-10-3) /
9Г-11-23 сб. 2 13,30 2,0 12,0

123



Наименование деталей или 
сборочных единиц

ЛЬ чертежей деталей 
или сборочных единиц

Колич. 
деталей на 
единицу обе 
рудования, 

шт.)

Цена за 
единицу,
Руб.

Норма расх 
сных частей 

обору

на один 
капремонт

ода запа- 
i на единицу 
дования

на эксплуа
тацию 1 ма
шины в год

Втулка цилиндровая диаметром 5 Т-20 2 13,60 ^
90 мм 1
То же диаметром 100 мм 6Г-102 а 2 12,40 1, 2,0 12,0

«  115 мм 6Г-103 2 11,40
« 127 мм 6Г-104 2 11,10 V

Уплотнение предохранительного 1 Т-132 1 0,22 1.0 8.0
клапана
Манжета 9Т-02-001 8 0,11 I 8,0 72,0
Уплотнение цилиндровой втулки 5Т-65 2 0,53 2,0 12,0
Кольца буферное 1Т-122а 8 0,32 8,0 48,0
Уплотнение крышки цилиндра 9Т-2-9 2 0,43„ 2,0 24,0
Гуммированные поршни диаметром 5Т-64 сб. 2 9,00
90 мм
То же диаметром 100 мм 9Г-9-5 сб. 2 11,50 [ 2,0 24,0

«  115 мм 9Г-9-6 сб. 2 11,65 )
«  127 мм 9Г-9-7 сб. 1 2 12,70^

Уплотнение клапана 10Т-1-11 ! 8 0,55 8.0 40,0
Уплотнение ЦА300-9-6 о 0,13 ЯО 6,0

« 13Г-3-11 Т 0,13 1,0 3,0
Амортизатор 1Т-133 1 0,12 1,0 8,0
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ПРИМЕР ПОДСЧЕТА
потребности в зайасных частях на ремонгно- эксплуатационные нужды к буровым насосам

9МГр-61

Деталь накладка крейцкопфа (чертеж №  9Г-01-202 
«нсанцнл 2 «Н орм расхода»)»

Потребность на эксплуатационные нужды в нак
ладках (черт. №  9Г-01-202) определяется по форму" 
ле.

Пэ=ИэхСпл
где Нэ—норма расхода деталей на эксплуатацию 
одного планового насоса в год (шт);
Сил— плановое количество насосов 9МГр-61 в
планируемом году.

Спл=СспхКрхКы (шт.)
где Ссп— ожидаемое списочное количество насо
сов на предприятии в планируемом году, шт;
Кр—коэффициент использования насосов по рабоче
му времени на планируемый год;
Км— коэффициент использования насосов по меха
ническому времени.
Коэффицент «К р * определяется по формуле:

Кр —
Тр
Тк

где Тр—время нахождения насосов в работе, час; 
Тк—календарное время, час.

Коэффициент «К м » определяется по формуле;

Км^
Тм
Тр

где Тм—механическое время работы насосов, час.
Например: ожидаемое списочное числ'о насосов— 

54,. из них планируется в работе— 49, тогда кален
дарное время Тк по определению составляет:
Тк =  24час. хЗО дн. х 12 мес. х54 насооа =  466560 час.

Ежесменно насос будет находиться в работе 6 ча
сов и работать 3 смены в сутки, тогда рабочее вре

мя составит:
Т р = 3  см.хб час,х22 раб. дн.х12 мес.х49 насосов^ 
232848 часов, а коэффициент использования насо
сов по рабочему времени:

К р = = ___Тр =  -----2328g8 ^ 0 5
Тк 466560

Чистое механическое время работы одного насо
са в смену составляет 4 часа.

Следовательно, общее машинное время по пред
приятию составит:
Тм =  4 часахЗ см.х22 раб. дн.х12 мес.х49 насосов =* 
155232 час.

Км— Тм
Тр

155232
232848*

0,-67

Плановое количество насосов по предприятию оп
ределяется как:'
Спл =  СспхКрхКм—49x0,5x0,67 =  16,42

Потребность в накладках (черт. №  9Г-01-202) .на 
эксплуатационные нужды в год составит: 
ПэхНэхСпл= 1,5x16,42 =  24,6—25 (шт.)

Планируемое количество капитальных ремонтов 
насосов 9МГр-61 в будущем году—12 капремон- 
тов.

Потребность «П к » в накладках (черт.
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У
8*

№  9 Г-01-202) на капитальные ремонты составит и 
Пк=НкхРк,

где Нк= 1,6— норма расхода накладок (черт.
9Г-01-202) на проведение одного капитального 

ионта;
=  12—планируемое количество капитальных ре

монтов на будущий год.
Пк= 1,6x12= 19,2«19 (шт).

Расчет потребности в запасных частях по ос
тальным позициям «Норм расхода» производится 
аналогично приведенному выше примеру расчета.
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