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В В Е Д Е Н И Е

Комплексная эстетизация производственной среды нефтегазо
добывающих предприятий представляет сложную проблему, требую
щую разработки специальных мероприятий. До настоящего времени 
задачи производственной эстетики на предприятия МиннефДепрома 
не нашли оьоего последовательного решения, так как они crstear- 
оя только в общем плане повышения культуры производстве* С 
целью улучшений условий труда и отдыха и повышения к у л & ф н  
производства в нефтегазодобывающих управлениях ННЙИТБ разрабо
тал "Рекомендации по эгетизации производственной среды нефте
газодобывающих предприятий" и художественно-конструкторские 
предложения для нефтегазодобывающих предприятий (приложение I).

Рекомендации'определяют принцип системного подхода к ком
плексной эотетиэации и создают возможность работникам нефте
газодобывающих предприятий самим составлять планы производствен
ной эстетики и художественно-конструкторские проекты, основыва
ясь на специфике Местных условий ь*

При составлении "Рекомендаций по эстетизаций производствен
ной среды нефтегазодобывающих предприятий" был изучен опыт про
изводственной эстетики в двенадцати нефтегазодобывающих.Управ
лениях шести обиединений, Также были использованы методические 
указания ВНИИТЭ я опыт предприятий различных отраслей производ
ства.
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I Л. Настоящие Рекомендации предназначены для эстети
зации предметной среды производственных территорий нефтега
зодобывающих предприятий»

Примечание. К предметной среде относятся средства про
изводства и обслуживания работающих: естественно-природные, 
технологические и архитектурно-строительные объекты.

1.2. На основании Рекомендаций проектные организации 
(архитектурные, дизайнерские) ила подразделения нефтегазе- 
добыващлх предприятий (художественно-конструкторские груп- 
ш ,  технические отдали, отделы техники безопасности, ВОТ я 
др.) могут составить проект эстетизации предметной среда для 
своего предприятия.

1.3. При составлений проекта эстетизации предметной 
среда нефтегазодобывающего предприятия необходимо учитывать? 
технологические факторы, организационные факторы, стадию раб 
работки месторождения нефти, природно-климатические факторы 
данного предприятия.

1.4. Во избежание единообразия при составлении проекта 
эстетизации предметной среды нефтегазодобывающего предприя
тия следует обратить особое внимание на стадию разработки и 
природно-климатические факторы данного нефтяного месторож
дения.

1.5. При составлении проекта эстетизации предметной 
среде нефтегазодобывающего предприятия необходимо дифферен
цировать его территорию на Зоны в зависимости от количества 
нефтепромыслового оборудования, строительных объектов и чис
ла работающих в них;

Зона I - территория расположения скважин;
Зона IA - территория участков групповых замерных 

установок кустовых и зажимных насосных станций, участков 
первичной обработки нефти и т х ;

Зона П - территория, прилепдодая к производств#* 
ным зданиям;
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Зона Ш - территория центральных пунктов сбора, подго
товка нефти, газа и води;

Зона 1У - территория механоремоятных цехов базы произ
водственного обслуживания (НЮ);

Зона У - территория, прилегающая к административным 
зданиям управления нефтегазодобывающих предприятий.

1,6. Элемента эстетизации (объекты малых архитектурных 
форм, озеленение» цветовое решение экстерьеров производст
венных зданий, окраска нефтепромыслового оборудования, про
мышленная графика и участки отдыха) долины распределяться в 
зависимости от характера и размеров Зоны.

I,?, При составлении проекта эстетизации предметной 
среди нефтегазодобывающего предприятия в него возможно вно
сить дополнительные элемента,

2. ОБЪЕКТЫ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ Ф О Ш  Д Ш  
ТЕРВ1Т0НШ ИЕФТЕГА30Д0ШВАЩ1Х ПВДЛШ^ТЙЙ!

2.1. Объектами малых архитектурных форм называются 
объекты благоустройства территории, удовлетворяющие утили- 
тарнад и эстетическим потребностям человек.

2.3. Для территорий нефтегазодобывающих предприятий 
необходимо применять комплект объектов малых архитектурных 
форм (табл .1.1

2.4. Объекты малых архитектурных форм для производст
венных территорий нефтегазодобывающих предприятий рекомен
дуется собирать из отдельных элементов - модулей.

2.5. Для каждого нефтегазодобывающего предприятия следу
ет запроектировать (выбрать) элемент-модуль (приложение I 
•Художественно-конструкторские предложения для нефтегазодо
бывающих предприятий Миннефтепрома").

2.6. Элемент-модуль для объектов малых архитектурных 
форм внешних пространств (Зона I) должен выбираться исходя 
из того, как они воспринимаются: из автомобиля на больших 
скоростях и с больших расстояний.



Таблица I. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ Ш Ы Х  Л Ш Т Ш У Н Ш
оста дет штесшодажших т ш > т ш й  
ж с ш д о д о ш т щ к  п н щ ш в ш й
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Объекты малых архитектурных форм для внешрх 
пространств нефтега зодобываю*цего предприятия (сана I)

Конструктивные средства ййзуаль- Указатели НапровЛеШЙ 
ной ориентации въездов на территорий

предприятий и др.

Конструктивные средства агата- С теплу для лозунгов я
ш и  я пропаганды плакатов

Объекты малых архитектурных фори для внутренних 
пространств н ^ ^ 1̂|одобывахй^^о предприятия

Конструктивные средства ваг- Стенды для лозунгов и
ляднои агитации и пропаганды штатов

Конструктивные средства внут
ренней визуальной информации

Конструктивные средства для 
фотоматериала:

Ограждения

Солнцезащитные устройства 

Средства ограждения от дождя 

Средства ограждения от ветра 

Дворовая мебель

Стенды информации

Стендм^фотографви ("Доска 
почета , "Рационализаторы 
я изобретатели* И др.)

Ограды предприятий» ограж
дения участков отдыха» ог
раждения зеленых насаждений

Навесы» серголи» беседки

Навесы» павильоны

Ветроэалсште стенки

Скамейки» столы

Водные устройства 

Декоративные формы

Средства благоустройства

Декоративные бассейны» 
питьевые фонтанчики и др.

Монументальная скульптура» 
Обелиски» декоративная 
скульптура» мозаика, вазоны» 

фвагатоки

Покрытие пешеходных дорожек 
и автостоянок
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Форда элемента-модуля должна быть выразительной, "ост
рой* к относительно самостоятельной*

Размеры элемента-модуля следует выбирать в пределах 
2500x1500 мм ( приложение X,. табл Л, пункт I)*

Принцип соединения - сочетание одинаковых элементов- 
модулей.

2.7. При выборе элшента-модудш для объектов малых ар
хитектурных форм внутренних пространств (Зоны IA, П, Ш, ХЗГ) 
должны учитываться сдедрвде его данные: размер, форма % 
его принцип ебеданегщя*

В разтлере подбираемого элемента-модуля необходимо зак
ладывать высоту сиденья с учетом толщины техшс^золпрущезх) 
слоя (400-450 ж ) и высоту столешницы (700-720 ж ).

Форма элемента-модуля должна быть пространственной 
(для фотоматериала) г создавать яри сочетании выразитель- 
ней рисунок. .

Пр шщ иш соединения едементов-модуяей;

сочетание подобных форм',
сочетание "леревертшей"
сочетаниеJ "вкладышей*.

2.8* Принцип сочетания подобных элементов-модулей нрб|- 
иолатает выбор нескольких (двух-трех) одинаковых геометри
ческих форм, различных но размерам * (приложение 1, 
табл.Х, пункт 2, 3)*

2.9* При сочетании по щжнщту "перевертышей" подба- 
рается одан элемент-модуль размерами 4С0-450х7Ш~?2р ш .
В эяшентеняодуле - "перевертыше" должна быть достаточная 
ш «  v (щжложеше I, табл.Х, пункт 4, 5, 8), ;

2.ХО. Элшентниодудь - "вклада" должен состоять из.
двух частей по вршцицу *^акнш-штрта* 
ЙЙ8 X, Ts&sui, f̂feST 7),

^ршшже-



2. II* При выборе элемента-модуля ш составленных шш него 
объектов тгш  йрхйтектданк форм необходимо учитывать о т -  
дшэ разработки,. Я|иролйо^кю^^^о1Шй яефтегаэодо-
бывощего кредцршгтш ж . характеристику Зон ,

2Л2, 1̂ ойот|шоскш1 #орш ажшентанйедзш для нефтшшх 
шетородений I  и И стада разработки должна быть четкой, 
*острой*, д а  местороздешйг вт т т  шШш Х$ стада раз
работки, -  шашой ш "мятой”*

2*10, На вбфуешзодобыввдах щшдйршггш1Х, месторождения 
которых находятся в Ш й U  стадах разработки, следует щшме- 
шть меньшое количество объектов малых аршяетургтх форд, 
чт т  месторэдешяж X и В стадий.

2,14* ЯргродйО-1№штнчвекй11 фактор должен учитываться 
ври шборе об^актов ш ш  архитбятуршх форм (беседки от 
оолша шш навесы от дода) ж ш  размеров! ж Севере все 
конструктивные средства н^зоршда следует делать выше из-за 
енвятк заносов.

2.15, Вот нефтешзодобншющего предприятия должны опре
делять количество, характер ж сложность объектов шлих архи
тектурных форм, собираемых из влшентов-модулей.

2.16* В качестве основных конструктивных материалов для 
изготовления элементов модулей следует применять железобетон, 
металл ж*дерево. ‘ ■

2.17. Эйементы-модок для составления объектов шлих ар
хитектурных форм могут азготавливаться как индустриальным 
путем, так и нндиввдуальнО.

2.18. В зашешости от собираемого объекта талой архитек
турной форам в железобетонном элементе-модуле необходимо пре
дусматривать закладные элементы для крепления.

2.19. Номенклатура конструктивных средств визуальной ojmskV 
тадии: указатели въездов на территорию нефтегазодобышюсда пред* ; 
пркятий, указатели названий нефтегазодобывающих предприятий.
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2U30. .Форма указателей направлений должна быть четкой, 
а величина достаточно большой, чтобы воспрещаться о дви- 
аогадегося;автомобиля ( пршювшше 15рис.З)

Указатели направлений следует ставить на перекрестках 
вефтеярошсдевнх дорог {Зона I) о учетом всех тправлещи,

&чя ттоатя текстов необходимо использовать единый . ' 
шрифт (приложение I, раздел У),

Текст на указателям должен бить лакокячнш и может со- 
кровоядатьсяЕ выразительной эмблемой предприятия (приложение I* 
раздел У).

2,21. Указатели въездов на территорию нефтегазодобываю
щих предприятий ставятся на нефтепромысловых автодорогах в 
нескольких местах и могут иметь вид отдельно стоящего обелис
ка (стеллн) ют замкнутого (разомкнутого) обрашгешщ проезжей 
части дорога (приложение 1,рис.2),

2.22, Указатели названий предприятий должны ставиться 
перед воротами или зданиями предприятий - {приложение I, 
ркс.П*

; Название нефтегазодобывающего предприятия набирается из 
утвержденного шрифта,

2.23, Иомеккдатура конструктивных средств агитацйи и про
паганды для внешних, пространств (Зона I) нефтегазодобываодах 
предприятий: стенды дан лозунгов-и плакатов.

2.24, Стенды для лозунгов должны располагаться у авто
дорог вдоль или поперек движения.

-Стенды, не следует размещать на перекрестках, поворотах, 
крутых спусках, чтобы не отвлекать внимания водителя.

Стенд может быть выполнен в виде опоры дяя крепления ш  
ней объемных букв ж транспарантов или в виде пт скости, на 
которую наносится текст лозунгов “ Приложение Д, рис Л  ,2)*

Текст лозунгов должен бытьиещогосдовиш вн1;азительгым,щ^ 
-Щртетт’б-р^от шбравнопо шрифта и иметь высоту не менее 6QQ щ.



2.25. Стенда с шакавдлк следуетприменять на автодоро
гах е неинтенсивным движением,

2.26, Содержание и испоттте плакатов додаю быть 
Четкиа; шразительдаи, dee подробностей, о пршшешш неболь
шого количества тонов (цвета).

, 2.27, Ншгештштура жнетруктившх средств наглядной ага- 
таили и пропаганда для врутрещшх пространств (Зош IA, П$ Ш,
1У, У); стенды д а  лозунгов я плакатов, и фотоматериалов

2.28. Велнчиш стендов д а  лозунгов в плакатов зависит 
от размеров Зой, На больших территориях для стендов следует 
применять элемент-модуль д а  внешних пространств; д а  неболь- 
ша-злегйонмАодуль д а  внутренних пространств, .

‘ Примечание, В том случае, сели выбранный еяементцйодуль 
не подхода для стендов, ш д а д а  д а  всех гедаторгШ нефте- 
хазодобнващего дфедардапя -выбрать (запроектировать) ада  
простую конструкцию стенда,

2.29. Отенж шфршзнй сяун&т д а  размещения шфоредш
данного дреднриташ (̂ Социалистические обязательствеV "Паши 
показатели1* к т ,2 ( ) ... \ (жщлошш I , рис.6» 8, 16).
Стенда следует собирать аз аяешнтов-модуяей и дополнять их . 
железобетошшш шш металлическими стойкаш так, чтобы текст 
размещался на высоте I50C .*1700 ш . .

Металлические шш деревянные щитн, на которых размеща
ется ш^оршцкя, нс обхода,ю сделать съемными.

Текст производственной информации должен наноситься 
буквой утверйщешого шрифта (приложение ^разделТ).

2.30. 1%змеры стендов д а  фотоматериалов должны определяться 
. характеристикой Зоны нефтегазодобывазяцего предприятия

^щшоЕейИе 1,рио* 5, 13, 16, 1 9 ) /

Стенда д а  фотоматериалов дздшш вшюлялтьсд из соврем 
мешш штериалов* &отографщ д а ш  бытьэадацены от солща 
стеклом, козырьком,
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Стенда следует устанавливать» и располагать такам образом» 
чтобы по море необходимости их можно было наращивать (ада 
Р1шшать)*

Стенды додан иметь соответствуете названия из букв. 
f*$mpm$movQшрифта,

Фо̂ ощ\фт надлежит делать высокого качества, больших 
‘размеров й размещать их ш  шесте не менее 1700 ш ,

Коастдодош» средства д а  фотографии желательно до
в о д а м  вазошш, ш е а д а ш  цветов да, кустарника, Зеленые 
яасаздеде* т додай ш е р ш т ь  стада,

Отещ веобходао радосдадаагь ш нронаводотвешой теди~ 
тории такш образом, чтобы он хорошо воспршшшяся в к нему 
можно было свободно подойти.

Возможно объедаять в одну компошнда стенды различного 
назначения.

2.31. Производственные ограждения территорий нефтещзо- 
добывающих предприятий следует строить из типовых деталей за
водского изготовления,.

2.32. Участки отдыха, зеленые насаждения, клумбы и т.п. 
рекомендуется ограждать элше?гтадз$7̂ ^ ^ ^ 7̂ а б ^ н н ш  ~ 
для данного предприятия.

2.33. В&змерн и рисунок декоративного ограждения долтай 
определяться характером и величиной Зоны, ( пример решения н±да 
леще Х ^ с ,  ?fЖ* 20/21, 23).

2.34. Номенклатура, сатщезащкткшг устройств: навесы, 
перголы, беседа,

2.35. Солнцезащитные устройства решмеддуется применять 
д а  нефтегазодобывающих предприятий, расположенных на iOre Со
ветского Союза и собирать ш вшйаншх элементов модулей.

2.3С, йавесы следует размещать в местах отжтж транс
порта, у входов^ареддшятйя, р ш ш  столовых.
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2*37* jfeprostt ддя жтщат растений следует создавать 
вдоль т ж % ш ш  дорожек е 'я з д я ю ш ш ш  движением, у входов 
в щю&ятттттт я здшщсгратхшше здашш.

2*38. Беседаг д о ж ш  располагаться на участках кратко- - 
временного отдазса.

2.39. Конструктивные средства ограждения от д о щ я  реко
мендуется применять на небтегазодобнвакщсс предщттиях, рас
положенных в местах с большим количеством осадков. Для соору
жения ограждений необходимо применять выбранные 'элементы-модули,

2*40* Навесы необходимо устраивать в шоголвдных местах 
на стоянках транспорта, около столовых, адшшстратквных и про
изводственных зданий*

2.41. Павильоны желательно устраивать на участках отдыха*

2*42. Средства ограждения от ветра могут быть с ш ю ш ш ш и  
жш собираться из злемштов-мо дулей одного типа в сочетании 
с .густой растительностью.

2.43. Закрытые дворики (патио) можно устраивать на участ
ках отдыха на ̂ территориях с часто я екльнодующиш ветрами, 
в холодный период Года или в условиях пустынь и полупустынь.

2.44» Ст ош следует расставлять в мостах кратковременно
го отдыха.

2.45. Столы должны быть достаточно большиш, чтобы за 
ними могли сидеть не менее четырех человек

Опоры столов необходимо делать из выбранного элемента- 
модуля (припер решения приложение I, рис. 15, 17, 86).

Столешница дададаа быть ровной и гладкой, желательно из 
дерева, и периодически окрашиваться в цвет, выбранный даннш 
предщ>йятиш для малых архитектурных Форш .

2*48. Скамейки устанавливаются на участках кратковремен
ного отдыха и в шоголдашх местах - около входов в производст- 

венные здания, столовых, вдоль пешеходных дорожек в местах они- 4 
д а ш я  транспорта*
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Опоры скамеек и дворовых стульев должны делаться из 
выбранных эл ементо в-модулей одного типа . (приложение 
I* рис.22). Сидения и сщнки-уноры скамеек доданы быть де
ревянными и периодически окршшшаться*

,2.47. Воднне устройства (бассейна, фонтаны, каскада а 
питьевые фонтанчики) рекомендуются для улучшения внешнего ви
да и мшфо&тааата нефтегазодобывающих предприятий.

2.48. Декоративные бассейны желательно устраивать на 
всех производственных территориях нефтегазодобывающих пред
приятий, ' .

Борта декоративных бассейнов следует собирать из одно
типных элементов-модулей или другого материала.

- Величина ж характер декоративного бассейна должны оп
ределяться Зоной.

Дно декоративного бассейна можно уложить галькой, цвет
ной мозаикой, и центре бассейна установить декоративную екудьд- 
туру.

2,49. На тгрризэодствешшх, территориях нефтегазодобываю
щих врвдарш'ий^а ЩСР рекомендуется вдоль пешеходных до
роден устраивать .адшсй о каскадами,

2, SO* фонтанчика следует устанавливать в ш о -
vmmmx. меоз&^ ’

. 2.51. .0ко$о ̂ Сбейноэ, каскадов, .питьевых фонтанчиков 
желательно выс^яшать цветы, разбивать газоны, расставлять 
удобные скамейка.

2,52, Номешшатура декоративных форм: монументальная 
скульптура, декоративная скульптура, ’мозаика, вазоны и ва
зоны-клумбы, урнн для мусора, флагштоки.

. 2,53,. Монументальная скульптура может представлять со
бой ркульптудаю группу змю обелиск (стеллу),
'^7̂.; у въездов.на

д а  данного предпрш- *
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Обелиск следует установить около скважины, первой давшей 
промышленную нефть данного месторождения.

Площадка под монументальную скульптур должна быть хоро
шо спланирована и по возможности озеленена.

2*54* Декоративная скульптура, в основном, долга быть 
представлена композициями, выполненными на нефтегазодобываю
щих предприятиях аз подсобного материале*. (труб, теговой ста
ли и т.я*) ила собираться из отобранных однотипных элементов- 
модулей,

Декоративную скульптуру следует устанавливать на площад
ках кратковременного отдыха ш ш  поменять в декоративные бас
сейны.

Для декоративной несшсловой скульптура рекомендуется 
использовать глыбы камней, сочетая их но величине и форде. 
Композицию из камней желательно дополнять цветками и газоном.

■ 2,55* Мозаика может быть сюжетной или декоративной.
Ев рекомендуется применять на .торцйх производственных, 

адша&стратзшных и бытовых зданий,
В определенных случаях моЗашсу можно собирать из неболь

шого элемента-модуля . (даложевие Х^стр.Зб)

2.56, Вазоны и вазоны-клумбы следует собирать из выбран
ного для данного нефтегазодобывающего предприятия элемента- 
модуля ч (приложение 1;рис. 8, 10, II, 14, 18),

Вазоны дая. нефтегазодобывающих предприятий Севера и Югаетра 
ж можно устраивать да лодставках*и по окончании вегетационного 

периода заносить в помещения, '
Вазоны следует устанавливать вдоль пешеходных путей, у 

входов на территорию предприятия и в здания, да участках крат
ковременного отдыха.

Величина и количество вазонов и вазонсв-кдумб определя
ются размерами и характером соответствующей Я о ш  предприятия*

2.57. Урны мя мусора следует сделать одараковш® для 
всех производственных территорий нефтегазодобываэдюс предарш* 
тий и снабжать (желательно пдастдаессзши) вкладашш для 
удобства внешш мусора.
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Урны необходимо устанавливать в шогоявдщх местах.

2 >53. Флагштоки и другие средства драздаганото офо| 
шт производственных территорий следует расмещать, в основном, 
о ш о  адмшщстратившх зданий в Зонах П, 17 и 7. *

Форш адшдао» праздничного сфртеяж дяя дшшшс нефте- 
т&отбшшшвс предщадтш должны составить ш ш о з в д ш е ш й  
комоло?» и увязаться с форт:,® остальных объектов гтлт архи
тектура» Фори*

2*59. Необходимо на всех территориях нЬфтешзодобывштес: 
г ф е д д а ю А  вревеота вертдальную ?дашров1д и в ощш§ хюдеб- 
кости произвести древам*

2*60. -Следует д а  каждой йрокзадетвошой торриторш сос
тавить схему ашшобтыют ж ш е ж о д в о г с  двшз&йий а на ее ос- 
новашш определить ов тш шш га мбсторэдеше ‘Проездов, развя
зок, пешеходных дсродзек* иш одок шред зд аш щж, автостоянок, 
участков кратковременного отдыха ц распределить озеленвше*

2.61. Пешеходные дррсшас производственных территорий дож
ни быть разделены на основные н второстепенные.

Второстепенные пешеходные дорожки, могут быть покрыты бе
тонными шщтками различной конфигураций с укладкой вальки ели 
вазона между вши.

Выбранный рисунок укладки оетошшх платок неооходигда ис
пользовать для второстепенных пешеходных дорожек и участков 
отдыха на всех прбизводственных территориях данного нефтега
зодобывающего предприятия*

’ 2.62. Необходимо произвести разбавку участка автостоянки 
с указанием мест для легкового и грузового автотранспорта*

Покрытие автостоянок следует делать твердым ж легхомовь
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з, о б Е ш ш ш г  ш ттщяшта т т ш й
Н Ш Г д а З О Д О Ш Ж Ш 1 Х  1ШЩВШШ

3.1* Зелбше насажден* щюизводетвашнх территорий 
нефтегазодсх1иштзда предприятий додала способствовать улуч
шено» *дшф01шшата и санитарка- шгиеыхчесхшх услошШ вред- 
щ ш г ш и  овдшязш скорости ветра, задержке песка и пняа, 
у ш я ш е ш >  концентрации вредных веществ в, воздухе, умень
шент  ошва иуш» a также создашь астатической пейзажной 
среда.

3.3. Яря фошкроваши сдстеш велеть касадцений необ- 
ходаю учитывать: геофизическое положение нефтегазодобываю
щего предприятия, местам Ешлатическаё условия (количество 
атмосферных осадков, температурный режш, скорость s накрав-' 
лете ветров, характер инсоляции) t щжродзо- латала отш-ie ус
ловия (суцествушде лесные, массивы, особенности строения 
рельефа ж почва расположение водоемов), размеры я планиров
ку Зоны, экономические и- эстетические факторы.

3.3. Основным принципом озеленений территория чефтВгй- 
зодобнвадах предприятий должна стать, по шшсш ос ты , 
даза!щя ’шеавдешй на всех свободных' участках Зона.

3.4, Основным пряндаюм цодбора ассортимента озеленения 
территорий нефтегазсдосйпаащшс нреддршгшй должна стать ориен
тация на деревья, кустарник ; травы ж цветы, пршзрасталадие в 
данной местности.

3.5, На, нефтегазодобщ^ающпх предприятиях Севера страны 
основной задачей озеленения является укрытие производствен
ных зданий от холодных ветров и снежных заносов , з средней 
полосе Европейской части СССР - снегозащита, га юте - защита 
пешеходных дорожек, участков отдаш ш зданий от перегрева)

{приложение Грпе.24, 25, 27).

3.6. На территории севершх нефтетааодобнвпверх предерш- 
тнй следует, но тшотосш^ <хщвшгь оетеетведао раештель- 
норть и шсажадать пазов.
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3*7* Рекомендуется в течение северного лета использо- 
вать выносное озеленение*

3.0. На нефгегазодобавающш предприятиях Европейской 
части СССР надлежит ш  газояе высаливать крупные 

деревья в сочетании с кустарником.

Деревья и кустарник располагают отдельно стоящи: и 
группами вдоль огроддешш предприятий в местах отдыха, у 
производственных зданий.

Следует объединять в одну группу деревья и кустарники 
с разнообразный по цвету л форме кронами.

Попускается пересашэать па территорию предприятий круп
ные 20-80-лотше деревья.

'.Зелл кдашт местюроздання отличается облачность».. то • 
решэдкуется ш  отдельша участках высаливать деревья, даз>» 
щ е  редкую тень, чтобы не утоньшать солнечной радиаций,

3.9* На, производственных территориях южшх нефтегазодо
бывающих предприятий при наличии воды необходиш шс&шгоать 
плотные ш с е и ш  тенеобразущцх деревьев цдоль дорог, отрад и 
производственных зданий.

З.Ю» На территории Зоны Й* (пункты подготовка нефти,' где 
возможно газовыделеппо) не следует 'вокруг, территории вкешш-' 
вать высокие с густой кроной деревья, чтобы не препятстзовать 
проветривав предприятия.

3.IX, ItooH долкеп сдать ватак элементом озеленения щ>о- 
изж>дственнй "тедаториЙ, располокенннх в Европейской части ш 
на £овере. Й0Й&;

Особешр неебхедаю раздать газоны ш  территорий пред^ 
приатнй севера*

.. Дзя нефтегазодосывашад предприятий, раополохенных я sap* 
ш  и Засушливых пустынях я полупустынях, газош и дэетшши 
не рекшендуются.
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3.12. Для газонов следует использовать многолетние ада* 
коше травы, которые растут на естественных лугах.

При засеве газона возможно использовать ода звд раоте* . 
ний ~ партерный газон клк несколько видов - обыкновенный 
газон.

Газоны и цзетшки необходимо ’поливать утрш ж вечером. 
Необходимо подготавливать почву, удобрять ее, вовршя про
изводить посев трав ж косьбу, кода высота достирает 10-15 Ш* ..

3.13. При разбивке цветников га производственных терр# - 
ториях нефтегаэодобывашего предприятия необходамо подбяратй 
сочетания цветов, исходя из высота растений, их цвета и фде* 
туры листьев, а такие времени цветения.

Цвета следует высаживать в клумбы, газовн, газош-кдрвЩ 
ш  рабатках и алышшржях.

3.14. Рабатка (полоса : цветков) дажша -шссмтаться адоайг 
пешеходах дррожед, j  стен зданий, у ограхдешя.

Вабатку надлежит делать шириной 500-2000 т с разшщей 
шесты до.150 до, $йсокие цвета шсааавают дальше, низкие- 
блике. Следует высаживать ттщк&уша цвета,.

3.15. ̂ Альпинарий (декорат|одк& ссчетшше камней с шзио- 
рослшш шоголетшш цветаш , траваш, хв оЗ шк х лисгвешши : 
туотарнакаий) ' рекшевдгвтся для врокзводственшх .территорий 
вефтегавбдобнвашщ: ’предприятий 0езера и ̂ кшейской часта О О К

Аяытнарвш следует разбивать ш  неровном рельефе ш и  
нршзводзть шдешшу.

Яашза для альпинариев доланы шеть различную величин, 
|орцу, окраску и ве загршогдать выбранный участок.

Цвета в аяьтшарвд модно осаживать в течение воего ве*~ 
дативного периода.

ЗД6, Вертикальное озеленение гСтен здшзьодствешнх * » -
одрад, беседу § #ергод т ш  и ш ж о т н х  дорокек. должно 

$В* Ш ядах; Щ»щр£ядаг
етреда*
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Из вшцихся я лазящих растений в декоративном цветовод 
стве з основном • кулътяшруюг: шшград, зшщ» хм&яь, шштис** 
тые роза» л ш ш ш н е  кггаййсйзй» а&тшает* шюме», ф&ооя* ш ю -  
газетную.» гяшшшш» кахгргз|шь, 'квакжсть

4» Д Ш О В О Е  , Р 1 » ®  . Ш Л д а 1 Ш Ш В Д Г 1 Ш 1 т  
Е Д Ш Й  ' Ш Ш Ш У р а  Я Г Ш Ш Ш Й

4*1* Цветовое решена® нронзшдстветш; экстерьеров 
дшетоб̂ ть составной теть© цветовой шотеш всего шфте- 
х̂ зсда1шаада̂ ,дредщр̂ яда, дш чего необходимо учитывать: 
«ожхслошз нефшао&гчг, оргакааащш производства, стадию раз** 
работка, враро,!ЩО̂клш.ттйчеокне условия Зон црсдприяхий 

(зрняо&ешс Х^рио, '28-31)*

4-2, ТехнолоютескЕй фактор в цветовой системе нефтега
зодобывающего предприятия даяжен быть основнш при создашь 
схем |сттаедашш>й окрасхш ясдтеврошедового оборудования, 
о коррештдровшй чистоты, яркости ж насыщенности цвета но 
Зона»,

4.3, Фактор оргашзацак нефтеяобши в цветовой системе 
дшгкен Сыть оснодцш в определении гшетосочетаодй .как эле- 
цента фтршнно1Т) СТ15Ля йефтецазодобывающего предприятия.

4,4.. Стадия разработки нефтяного глеетораядения в цве
товой сиетше .должна повлиять на яркость и насыщенность цвет4« 
Ч т  ше стадш разработки, тем насыщеннее а ярче следует дрй ~ 
менять окрас# и наоборот ,

4.5. Дриродно-клш^тнческие условия нефтяного место|Ю^ 
де1шя9,'характеризующие дшинирржкш в данном .пейзаже цвет, 
окредаказ&г вшйзр цветового тона in? хшинщшу контраста (шт 
аванса) с основнш щзггродао-клтатпческям цветом.

ч- ооэдашй цветовой окраски нефтегазодобывающего 
щтЩ*Щ£~Шзеттп учитывать отражение ж поглощение овета*

~ тешие цвета ?тчер1ше, теюзне, вош-тешно при-
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дяд юга - хешеддае цвета ь.белые, серебристые, возмогло 
применение деко|тнтшх содщезащатнюс кодатрукцдй^ • 
для средней зоны - тбт цвета но яркости и цвету 1

4,6* Для НдХ?изшдствошшх здаши,выполдавздхкз железо
бетона, рекомендуется;

констраетное ш ш  нюансное выполнение швов; 
сочетание панелей раздетого цвета» окошшнованшйс но 

вертикали, горизонтали или в шахматном порядке;
нодяеркшзаше линейной протяженности фасада т е м ш ш  

цоколями шок яркими картдаш да светлом фоно и др.

4*7* $ ш  зшрпншшх и каменных зданий могут щюенатьоя 
следующие способа ш о ф о | ш $ Ш1

одноцветное решения при пошда цветной штукатурки; 
горизонтальные цветные полосы; 
девораишшй орнамент;.
изображение эмблемы предаратм и пр. ррвло-

жжв 1# рис, 30),

4*8, Протяженность производственного здания следует под* 
черязпэать окраской мажокопдах простенков, панелей, наружных 
с т е н  ш е й  переплетов вертикального остекления,

4.9. Шесту здания зрительно шдаершвазет сщзасксй под
оконных цростенков или аерешштбв .вертикального остекления 
сверху вниз через фасад*,

4.10. При необходимости сохранения плоскости стены,. ее 
окрашивают в, нейтральный цвет,

4.11. Если необходимо обогатить фасад производственного
здания, следует окрашивать охондае проема в цвет, жонтраетшй 
цвету стены Приложение I, рйс.29, 31).

4.12. Входа следует окрашивать в яркие тона т  контрастно 
о цветом здания. Вода окраска стен темная иди очень штешша- 
пая (например, кирпич), то вход необходимо охдашшаяь л е и » -  
дае тош.



Soш  на фасаде продавленного, здшниет ративного шш'быто- • 
вого здания шеются окна» -го двери (ворота) д о ш ц  опрашиваться 
ласк) 'в тот zq цвет, либо в контрастней.

Возмогло тата* контрастное обрамление входов
^гшлойение I* рис *28).

4.13. Технические устройства на фасадах прошшяеннше зда
ний (противопозкарше дестшщы, жалюзи, ковдицвснери» векти- 
ляциошше решетки к нр.) додаш окрашваться .* контрастно 
цвету здания.

4Д4. Метадшчесзше и деревянные частя объектов малых 
архитектурных форм долащ окрашиваться в цвета, принятые .для
фасадов производотвешшх зданий данного предприятия, но более 
яршх и тснщешшх тонов.

4.15. Для обдйцокшх бетонных поверхностей элементов- 
модулей, лредааеяачешшх для таких объектов шлих архнтек- 
’“Урних форд, как ограждение 'участков отдыха, дворовая мебель 
и декоративные форда, рекомендуется применять цветовую мю- 
заику, закладаваемув в опалубку.

Примечание. Цветовое решение интерьеров яофтепаэодобы- 
wmmx предприятиг! следует проводить, используя "Указания 
по проектировать цветовой отделки интерьеров производствен
ных зданий дродацшепшге предприятий" ( Ш  I8I-?oL •

з. окраска штштттовото о б о и г д о в м в д и 
т а ш ш ш ' т д а  M  im m m m m  н ш т а з о д о ш ш

. 5.1. (кфаску кефт ©промысле вого оборудования следует про- 
> додать в соответствий с требогашшз следуввщх руководящих 
документов:

POOt J 4 2 e ^ 9  "Трубопровода прош&зшшис п|хда|шшхй, 
Снознавательвая окраска» предуирегдащие з щ з ш  я трквррвоч-

РОС? 12.4.02-78 "Система стандартов безопасности труда.
Цвета сигнальные а знаки безопасности".
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5.2* Рекомендации по окраске нефтепромыслового оборудо
вания ж применение элементов промышленной графики приведены 
в приложении I -раздели ХУ, У*

6* с т ш з щ ш  участков отдал на п р а ш ш ю т в т щ  
т т ш ш  н е й т ш б о д о ш в а щ и  ш в д а и я m i

6.Х. Для каждой Зоны должен быть определен специфический 
.вид отдад в зависимости от характера труда и контингента ра
ботающих.

6*2. На каждом предприятии должен быть проведен опрос 
трудящихся дяя выяснения процентного соотношения вдов отдахаи

6.3. Рекомендуются следующие виды отдыха: 
активный отдых- -
спортивные игры - волейбол, баскетбол, гандбол, * бадаштш*| 

города, гимнастика, стрельба из лука, плавшше, настольный 
тешгс^

Настольные игры - биллиард;
увлекательные игры - кегли, крокет, ышшгольф,
пассивный'отдых - чтение книг, слушание музыки. шахматы.

6.4., При сидячей работе,с незшчнтелыши шщ еч да ш уси
лиями, а .также при умственном труде необходвш создавать усло
вия для активного отдыха {^дные" д "полущшше* гдохвдсж}*

При работе стоя со значительными шпечныщ у с ш ш я ш  сле
дует делать больше площадок д ш  опокоШюго отдав {Адаеве* и ■ 
"подутихие1* площадки).

6.5. Определение количества мест кратковремезшго отдав 
следует проводить по формуле, предложенной кандидатом. архитек
туры Яксаяевасом-&тещшсш К.М.:

Q*.% * 0<в
У ' *  ' a f t

. где V г требуемое количество мест на площадках. отдаш* " 
d  7 количество работающих в .смену;
^  - коэффициент, указывающий количество работшдаз*- 

отдшсащшс Во время обеденного перерыва.
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На предприятий, где все рабочие ттт обеденной нере- 
psm не менее 45 шп, коеффшдат район 0,6;

на щ^дярпятий, где только часть работа шеат обеде»- 
mal перерыв не менее 45 мин, а остальные - меньше, он состав
ляет 0,3 - 0,4;

ш  ирещрпя'яш, где все рабочие оддот обеденный аерарш 
менее '45 ш е й, коэффадпнт равен 0,2;

0,8 - коэфрщект, учитывающий трудшдася, которые 
будут гулять во врша перерыва;

а * вое^фацисйт, яокаашэдщий сменяемость работшвдх 
в течение часа аа ш ш в д ж х  отдцха. При обеденном шрерйщ * 
продолжительное^ 45 ш н  и рсотсшня до столовой 2G0 и on 
равен 2,5; при ббедешш шрерше 60 ыт и расстоянии до сто- 
левой 000 и тЩшттс равен 0,0;

i  - суммарная дет&шгботь обеденного яерершва йа пред- 
йрттш д а  шв&л тботшщх э шябодьшую омеку,

11а газоне шжет бит поставлет декоративная ейуяьп- 
«да и баосейи*

Н я а щ ш  -ййгесябйого отдыха следует огораживать о одай-дпуя 
сторон# ЯросТ|шсгвойную ограду желательно собирать Щ  дотюь» 
г ш

В ушютях пустынь % пшру ет шь рэтоштт устретать 
ш р т т  дворики (шао) со е ш ю ш ш  одаидедоем. аз местного ' 
штртт ж беседа, обвита вьедюоя 'раогездоди

Ш »&%Щ о яаотвш t o M .  ш  участках такого отдав* 
необходимо е д м м м ю *  ттт ж шташиш*

Дйзгъттщя шщязк утотщтоя использовать ̂ з -  
личйохо шде 6Шт&ъ яШ%&* даегат, утрамбованный грунту* 
ко ^  асфальтовое докрытые*

6,22, Ещл5адщ сткоайох',о отдан на территориях кофте- 
газодобк»Ш£:х щэедщшгтий СССР следует озеленять со всех, 
сторон е уетаяавшшать нэрголы и решетки для вьющихся растений,

*
В ередаей полосе СССР д а  мает кратковременного тихого 

отдыха ш  кредпршшщХ нефтегазодобычи желательно применять по- 
дуоткратое озеленение и высаживать деревья, дающие прозрачную



тень (ясень обыкновенный, ива ломкая, акация белая и др.) Б час 
перерыва одна часть площдкя должна находиться в тонн, друхчхя - 
на солнце.

На территории Зона Ш, где шлеется возможность газопрояв
ления, не следует высаживать деревья и ш е о к ш  кустарких вокруг 
участков отдыха» чтобы не препятствовать нроветрнвашш.

6ЛЗ. Плоадцш активного отдыха должны быть оборудованы 
необходимым спортивным инвентарем, ш е тъ скамейки для зрите
лей (без упоров) ж соответствующее покрытие.

6Л 4, Не рекомендуется вблизи игровых площадок ж между ни ш 
высаживать деревья.

?. распещешие ашшов эсжиащш НА
ПШ13В0дРТВННгШ ТЕЖГГОНШХ Ш В Д 1 Ш Ш Й 1  Н Ш Ш З О д а ч Ч И

зонл I ш т ш т . распшошшя с к в ш н
7Л. Сановная цель - компенсация отрицательного

воздействия ’ на человека обширных ж безлюдных пространств ,неф- 
тепродослов, Для этого необходимо усилить ориентацию внедрением 
цветовой* окраски и дро л з воде твеняой графики.

7,2. Применяемая душ Зоны I окраска яефтеярошс-
лового оборудования должна быть функциональной (выделение цветом’ 
нефтяных ̂.нагнетательных и газовых скважин) и учитывать следующееi

влияние окраски на состояние техники безопасности я общее 
состояние работающих:;

преобладающие цвета ландшафта;

дорога различия цвета на расстояния;

складывающуюся цветовую гамму, как элемент фирменного 
стиля нефтегазодобыващих предприятий.

Рекомендуется составлять окраску нефтепромыслового 
оборудования и сооружений 'контрастно' преобладооетм пейваяш» 
цветам, ярких и насыщенных тонов»
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7.3, На территории Зона X должна быть последовательно 
решена графическая ориентация (табличка с номером у каждой 
сквашны, указатели участков, цехов).

Шрифт текста должен быть единым дяя системы *Лщшефте~ 
прока а различаться из движущегося автомобиля,

7.4, Из рекомендованных объектов шяш; архитектурных 
форы в Зоне X следует применять;

конструктивные средства ш з у а ш ю Й  ориентации - указатели 
направлений и предприятий нсфтешзодобшш;

конструктивные средства наглядной агитации и пропаганды - ’ 
стенды.*

дворовую мебель * скамьи;

средства ограждения от дождя, солнца и ветра - навесы и 
вашжьош;

декоративные формы - обелиска сквалзпш, тртш давшим 
прсшашениув нефть данного месторождения;

мовуиентальцу» скульптуру.

Все вышеперечисленные объекты шлыхархптекауршх форм 
долга* устанашпваться на нефтепромысловых автодорогах: ука
зателя - на перекрестках, стенды - вдоль дорог, павильоны, на-* 
весы ц скамьи - па остановках автотранегшрта,

7.5, Озеленение автодорог следует при
менять как защиту от снеааыж кесчашх зашеов и перегрева про
езжей части.

гш  и  -  т е ш я :о ш  ш т ош  з а ш р ш х  агстАаовок, 
овощ ах п у н к т о в ,  щ н к р о в х в р я г ш о й  о н й ш я к и  н ш ш ,  

-к у с т о в ы х  и ю т ш х н а с о с н ы х  с г ш £ ,

,7.€. Не следует на территории бонн IA делать болшеразмер- 
ных коштйгктившх средств наглядной агптащш и пропаганды, зле* 
ментов йраздаачного оформления.

На участках центральных пунктов (установок) при количеств? 
обслужаваххцего персонала более 10-15 человек в наибольшую смену 
рекомендуется установить небольшую Доску почета и стенд для 
внутренней информации.
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Необходимо разместить удобные скамейки на участке пассив
ного отдыха и стулья у входа в'помещение.

На участках пассивного отдыха к над входами в помещение 
следует сделать навесы от дождя и солнца.

Ограждение территории Зоны IA желательно собирать из одно
типных элементэв-модудей и делать невысоким, чтобы был виден 
окружающий ландшафт. Ворота долшш быть пространными. чтобы 
просматривалась дорога. Около ворот необходимо поставить ука
затель с названием предприятия.

Из водных сооружений желательно устройство декоративного 
бассейна.

Декоративные форш могут быть представлены композициями 
из камней или элементов-модулей.

Территория Зоны ХА должна быть хорошо спланирована» пеше
ходные дорожка - шгяощеш.

7.7. Небольшие территорий З о ш  IA следует озеленять на 
участках у заборов, где можно высаживать кустарник а рабатки,.

На участке пассивного отдыха .можно высадить ш  газоне 
одно-два дерева в сочетании с кустарником и цветами в вазонах.,

7‘.8. Производственные здания должны окрашиваться в цвет, 
соответствующей, цвету оборудования, но менее яркий ж насш®е®-

7.9. .Вацаонально на 'территории Б О Ш  IA устраивать тонысс 
небольшие участки пассивного отдыха, пршлыкающие непосредствен- . 
но 'к зданию. Здесь необходимо разместить удобную дворовую мебель 
{скамьи и стол), вазона, декоративный водоем.

Кроме участка отдыха желательно создать разветвлению 
сеть вымощенных дорожек для прогулок.

ЗОНА я - ш ш о ш  п р ш з ю д а ж ш ш  ш ш  -

7 ДО. Экстерьер территории перед вройзводственнш зданием 
должен носить "строгий" характер, что достигается, четкой 'й&йг- 
ровкой размещения вазонов, стендов наглядной агатацЕш и дрот- 
гандЫ, Досми почета, элементов праздинчйого офоршешш,. едайёек, 

без спинок-упоров.
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7. II. Экстерьер Воны G должен быть связан с окруяшь* 

щ ш  ыейэдззд, поэтому рекомендуются невысокие ограды# собран
ные из однотипных элшентов-шдулей.

Следует широко применять водные устройства в сочетавши 
с декоратйвшш -форши*

7.12. Озеленение парадной площади Зоны II должно быть 
представлено четко раодлайировапкшди газонами и цветами в 
клумбах, вазонах в вазонах-клумбах.

В благоприятных пдородщо-клттачесшх условшэ&на 
участках пассивного отдыха я вдоль пешеходных дорожек сле
зет ш е ш ш т т ь  деревья, кустарник, цвета и травы, устраи
вать газоны, рабатки и альшшарш.

7.13. Цвет производственного здания и объектов шт& 
архитектурных форм вокруг наго следует выбирать контрастна
дрзабд&дадам т Ш т т  да достаточно яшого и насыщен-
вол* выделений архитектурных И конструктивных деталей.

7.14. £ля Зоны П необходимы участки пассивного -к актив
ного отдыха, которые должны быть рассчитаны по числу сотрудни
ков с поправкой на удаленность от населенных мест и столовой.

7.15. Решлендуется устраивать на территории Зоны П 
разветвленную сеть дорожек д а  пешеходных прогулок и распо
лагать вдоль них удобные скамейки 6 вавесаш.

в о т  v -  ш в ш т  ц ш в  с б о р а  й  п о д ш г о ш  н е т

. 7. IS* На территории Бонн Ш следует выделить участок 
стало входа и разместить на нем один-два (или совмещенный); 
стенд агитации, пропаганды и шфоршцни, Доску почета, ва
зоны, - флагштоки, указатель с названием предприятия.

Ограда предприятия должна собираться из типовых частей 
заводского изготовления.

7*17. Bps озеленении Зоны Ш следует учитывать возмож
ность загазованности, поэтому на территории, особенно вдоль 
забора, нельзя высаживать высокие широколиственные деревья, 
йешвдие провет^жванию.



Озеленение должно быть представлено кустарником, газо
ном, рабатками* цветками, цветниками и алъшшариями,

7 Л  8. Производствешше здания д ш ш ш  окрашиваться в цвет, 
соответствующий цвету открытого оборудования, но менее яркий в 
насыщенный.

7Л9. На территории Зоны Ш дожшы быть организованы пло
щадки для спокойного и активного отдыха. При расчете мест ш  
участках кратковршенного отдыха необходимо сделать корректи
ровку на удаленность населенного пункта и столовой*

• 30Е\ U  - Ш ! 1 Т 0 Ш  ЦЕХОВ Е Ш  ПРОИЗВОДСТВШОГО 
ОКЖЩШШ

7.20, Па территории Зовы 1У необходимо отдалить транс
портные пути от пешеходных и организовать автостоянку о соот
ветствующими покрытияш.

У захода на территорию должна быть площадь, предусмот
ренная дат проведения митингов, на которой разместить стецды 
агитации, пропаганды и информации, Доску почета, средства 
праздничного офоршзеши, вазош, скамьи без сщшок-упорсэ.

Стенда агитации к пропаганды, скамьи и вазона следует 
танке расставь вдоль, главкой пешеходной дороги.

Ограждение З о ш  добираться из типовых деталей
заводского- 'изготовления,. ?

7.21, Деревья, кустарник, газона и рабатки следует вы
саживать вдоль заборов, пешеходных дорожек, на участках, сво
бодных от движения транспорта,

■ Цветники и алышнарии можно разбивать на участках спо
койного отдыха и около административных зданий.

7.22, Дяя цветовой окраски производственных зданий БШ> 
необходимо составить схему окраски с учетом цвета окщтттШ 
застройки и сложившейся тональной ш ш  данного преднршззвдк

7.23, На территории Зоны ХУ следует организовать, тт
шюададкй пассивного отдыха, так и спортивные» Вютезг и ш ш ~  
чества мест на участке отдыха следует м

выше формуле.
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бона у - ш т о т  в о ш г  ш и ш о т а т г а ю г о
в м ш  т т г т ж т т т ш  ш ш т т

7.24. Экстерьер З о ш  У должен носить официальный характер» 
перед зданием должны быть предусмотрены площадь и автостоянка*

Ялошадь надлежит замостить бетонными гслнтхаш в сочетании 
с газонаш.

7*25* Около здания отравления следует разместить стенды с 
с обобщенной по данному ггредщшятию информацией, стеши? агита
ция и пропаганды» Доску почёта» средства праздничного оформле
ния, вазоны и скамейки без спинок-упоров.

7.26, Озеленение Зоны У должно постоянно подвергаться об
работке.

Желательно иметь большой вазон-клумбу*

7.27, Окраска здания управления должна \ выполняться » с 
учётом окружающей застройки и пветосочэтаяия, принятого для 
данного предприятия-

7.28, На свободном участке во дворе или в сторснб от зда
ния управления, желательно организовывать площадки пассивного и 
активного отдаш.
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