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руководят*'® докушгг

Методика обследования технического состояния 
участков магистральных нефтепроводов, 

проложенных на болотах

РД 39-30-1197-84

Вводится взамен 
РД 39-30-495-80

Приказом министра нефтяной промышленности 

от 2 1 .1 2 .8 4  Я 760

Срок введения установлен с 0 1 .0 2 .8 5 г .

Срок действия до 0 1 .0 2 .9 0 г .

Настоящая методика распространяется на магистральные нефте

проводы, проложенные в условиях болот, и устанавливает методы 

обследования технического состояния участков магистральных нефте

проводов, проложенных на болотах, и является обязательной для 

всех организаций и предприятий Главтранснефти Мвннефтепрома.

I .  ОБЩЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1 . Данная методика составлена в дополнение к "Положению 

о техническом обслуживании и ремонте линейной части магистраль

ных нефтепроводов", РД 39-30-499-80 , "Положению о воздушном пат

рулировании магистральных нефтепроводов", РД 39-30-743-82 .

1 .2 . Под технически?,* состоянием участков магистральных неф

тепроводов, проложенных на болотах (УШ Б), понимается совокуп

ность признаков УШБ, подверженных изменению в процессе эксплу
атации. Техническое состояние оценивается на основе визуальных 

осмотров в шурфах, электроизмерений, характеристики планово-вы

сотн ого положения,технических норм.
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2 . ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

2 Л . Обследование технического состояния ЖНБ осуществля

ется  с целью определения действительного его  состояния .в период 

эксплуатации для принятия мер по обеспечению безаварийной работы.

2 .2 . Обследование технического состояния УШБ включает:

определение планово-высотного положения;

уточнение характеристик болотистого участка (протяженность, 

глубина болотных еоц, глубина промерзания в зимнее время и т .д * ) ;

определение состояния изоляции;

определение состояния поверхности металла трубы.

3 . СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ОБСЛЕДОВАНИЯ

З Л . Обследование выполняется согласно плану-графику по 

техническому обслуживанию и ремонту (ТОР) и разработанных меро

приятий, учитывающих очередность а условда работы по обследова

нию конкретных УШБ.

3 .2 . Обследование УШБ выполняется группой специалистов УШ, 

РНУ с участием СУПЛАВ, АВБ, службы ЭХЗ. Состав рабочих групп оп

ределяется приказом УШ, РНУ. Для выполнения обследований груп

пы оснащаются техническими средствами согласно приложению I .

3 .3 . Обследование по периодичности, составу  и объему работ 

выполняется в зависимости от типа болот не реже одного раза в 

два года. Тип определения болот согласно СЯиП Ш -42-80. На участ

ках нефтепровода, проходящих по болотам Ш типа, обследование 

проводится преимущественно в зимнее время.

На участках нефтепровода, проходящего по болотам 1,П типов► 

обследование технического состояния можно производить как в лет

н ее , тук  и в зимнее время года.
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3 .4 , Обследование технического состояния УШБ состоит из 

подготовительных работ, измерительных работ и обработки получен

ных материалов.

3 .5 .  По результатам обследования составляется акт обследо

вания технического состояния УШБ (приложение 2 ) .

4 . ПОДГОТОВИВШИ РАБОТЫ

4 .1 .  В подготовительный период производится сбор и изуче

ние имеющейся технической документации на УЫНБ (планы и профили 

перехода по каждой нитке, кабелей связи и других параллельных 

наземных, подземных коммуникаций, планы и гидрогеологические за 

писки на участке магистральных нефтепроводов, проходящих по бо

лотам, материалы исполнительных съемок, данные ранее выполненных 

обследований, сведения по выполнению капитального ремонта УМНБ, 

сведения по мелиоративным работам на болотах, где проложен неф
тепровод. Составляется характеристика (приложение 3 ) .

4 .2 . Сбор данных производится в проектных организациях, тер

риториальных и районных управлениях магистральными трубопроводами,

4 .3 .  На основании собранных материалов составляется проект 

производства работ по техническому обследованию УШБ.

4 .4 .  Проект производства работ согласовывается с заказчи

ком и другими заинтересованными организациями.

4 .5 .  Производится комплектация бригады, выполняющей обследо

вание, приборами, приспособлениями, транспортными средствами.

5. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТУ

5 .1 . Измерительные работы проводятся с целью получения до

стоверной информации о параметрах технического состояния УШБ 

и сравнения контролируемых параметров с проектными.
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5 .2 .  Измерительные работы при обследовании техн и ческ ого  с о 

стоян ия УШБ производятся с целью определения планового положе

ния и глубины залегания УШБ, уточнения протяженности перехода, 

определения глубины болотных в о д , определения глубины промерза

ния болот в зимнее время год а , определения состоян и я изоляции, 

состоян и я  поверхности металла трубы .

5 .3 .  Перед выполнением работ по определению планового поло

жения и глубины залегания УШБ производится рекогносцировка у ч а ст 

к а .

Рекогносцировку производят визуально на м естности  и при об 

л ете  с воздуха .

5 .4 .  Рекогносцировка УШБ определяет местоположение ранее 

заложенных реперов , устанавливается  ориентировочно протяженность 

УШБ, расположение пунктов съемочного обоснован ия, уточн я ется  ме

тодика и последовательность съемок и объем предстоящих р а б от .

При отсутстви и  реперов выбирается местоположение новых реперов .

Тип конструкции и сп особ  установки репера выбирается в зависимо

сти  о т  е го  назначения и от  конкретных условий мест устан овки , а  

также требуемой точности инж енерно-геологических изысканий.

Количество устанавливаемых реперов , порядок закрепления тр а с

сы УШБ определяется согл асн о  ВСН 30 -81  "Инструкция по установке 

и сдаче заказчику закрепительиых знаков, реперов при изыскании 

объ ек тов  нефтяной промышленности".

5 .5 .  ЯлансЕО-высоткое положение УШБ определяется с  целью 
уточнения фактического положения и глубины залегания трубопровода.

5 .6 .  Привязка оси  УШБ и промерных точ ек  на местн ости  произ

води тся  геодезическими способами (узловыми, линейными измерения

ми от  пунктов геодези ческой  основы) и закрепляется створными ве 

хами .

Промеры по оси трубопровода производят через каждые 25 м.



М естоп ол ож ен и е пром ерны х т о ч е к  о п р е д е л я е т с я  г е о д е зи ч е ск и м и  ин

стр у м ен та м и  (п р и б о р а м и ) в с о о т в е т с т в и и  с  ГОСТ 2 I 8 X - - 7 6 .

В к а ч е с т в е  г е о д е з и ч е с к и х  п р и б о р о в  м о г у т  бы ть  и сп ол ьзов а н ы  

те о д о л и т ы  в с о о т в е т с т в и и  с  ГОСТ 1 0 5 2 9 -7 9 ,  н и вел и р ы -в  с о о т в е т с т в и и  

с  ГОСТ 1 0 5 2 8 -7 6 ,  св е т сд а л ь н о м е р ы  -ГОСТ 1 9 2 2 3 -8 2 ,

5 . 7 .  Промерные р а б о ты  по о с и  п р ол ега н и я  н е ф т е п р о в о д а  п р о и з 

в о д я т  с  целью  о п р е д е л е н и я  глубины  з а л е г а н и я  т р у б о п р о в о д а , выяв

л ен и я  зон  о г о л е н и я  и деф орм ации т р у б о п р о в о д а , свя за н н ы х  с  м ехан и 

ч е с к и м , тепловы м  и ги д р а вл и ч еск и м  в за и м о д е й ств и е м  т р у б о п р о в о д а  с  

б о л о т а м и .

Промеры глубины  и о п р е д е л е н и е  ф а к т и ч е с к о г о  полож ения о си  

п р ол ега н и я  УМИБ в е д у т с я  с  помощью т р у б о я а б е л е и с к а т е л с й  ИПКТ-С9, 

ИЛК-2М с  ч а с т о т о й  ген ер ац и и  IC 0 G -I2 0 0 G  Г ц , р абоч и м  д и а п а зон ом  

т е м п е р а т у р  о т  м и нус 20  д о  плюс 4 0 °С  или с  помощью у с т а н о в к и  

УКИ-1 с  ч а с т о т о й  ген ер а ц и и  975+  2 % Г ц , р абоч и м  д и а п а зон ом  т е м 

п ер а ту р ы  о т  м и нус 10 д о  плюс 50  ° С ,  а такж е м ехан и чески м  с п о с о 

бом  с  помощью н а м е тк и , р е й к и , п н ев м ои гл к .

5 . 8 .  Р е зу л ь т а т ы  п р ом ер ов  р е г и с т р и р у ю т с я  в пром ерном  ж урн ал е, 

р е г и с т р а ц и я  долж на бы ть ч е т к о й  б е з  п р о п у с к о в  и п ом а р ок .

5 . 9 .  Данные у р о в н я  ст о я н и я  п ов е р х н о ст н ы х  в о д , н а п р а в л е 

ния линии т о к а  п о в е р х н о ст н ы х  в од  (б о л о т а  Ш т и п а ) ,  м ощ ности тор ф я

н о г о  п л а с т а , с т е п е н и  р азл ож ен и я  т о р ф а , п о р и с т о с т и  г р у н т а , влаж

н о с т и  г р у н т а , с о с т а в а  г р у н т о в ,  подстилаю щ их торф яную  за л е ж ь , и

их ф и зи к о -м е х а н и ч е ск и е  с в о й с т в а ,  тем п ер а ту р ы  г р у н т о в , глубины  их 

п р ом ерзан и я  п ол учаю т н е п оср ед ств ен н ы м и  изм ерениям и н а  м е с т н о с т и  

с  дальнейшими л абораторн ы м и  испы таниями и анализами п р о б , о т о 

бранных при ш урф овании.

О т б о р , у п а к о в к а  и т р а н с п о р т и р о в к а  о б р а з ц о в  п р об  г р у н т а  вы

п о л н я е т ся  с о г л а с н о  ГОСТ 1 2 0 7 1 -7 2 .

5 .1 0 .  О п редел ен и е с о с т о я н и я  изоляции УММБ, вы явление у ч а с т 

к ов  т р у б о п р о в о д а , наход ящ и хся  в н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о м  с о с т о я н и и .



8

производится путем электрических измерений согласно требова

ниям ГОСТ 25812-83.

5 Л О Л . Определение дефектных мест в изоляционном покрытии 

осущ ествляется с помощью искателей повреждений изоляции типа 

ИИ-74, ИПИ-76 (разработчик ВНИИСТ) и установки УКй-1 (разработ

чик ШИИСПТнефть),

5 Л 0 .2 , Принцип поиска дефектов в изоляция состои т  в том,

-что при подключении к трубопроводу генератора переменного тока 

звуковой частоты на поверхности земли возникает градиент потен

циалов за счет токов , протекающих через дефект. Чем больше дефект, 

тем больший ток стекает с трубопровода в грунт, тем больше гра

диент электрического поля.

5 Л 0 .3 . Состояние изоляционного покрытия может определяться 

также по одному из следующих параметров:

величине защитной плотности тока;

величине переходного сопротивления.

5 Л О Л . Защитная плотность тока труба-земля -  один из основ

ных параметров, характеризующих состояние изоляции нефтепровода. 

Сна определяется по схеме; приведенной на рисунке.

Защитная плотность тока рассчитывается по формуле:

$ а  ------ ^ 2 ------  , мА/м2 , ( I )
TD ?

7 Д U.
где 0УЧ «  ■; y  » 1/Л’

&U -  bUi -  -  разность измеренных значений падений

напряжений, мВ, на участках нефтепровода длиной t  (протяжен

ность бол ота );
Rt -  продольное сопротивление трубопровода, Ом/м, 

(приложение 4 ) ;

[) -  диаметр; нефтепровода, м.



СХЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ТОКА 
НА ОТДЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛЕЧА ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ УКЗ ИЛИ ОУКЗ

Рис. I - трубопровод; 2 -  установка катодной зшциты УКЗ или ОУКЗ; 
3 -  измерительные приборы
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Измерение падений напряжения рекомендуется производить мил- 

диампервольтметром типа М-231.

5 .1 0 .5 . Переходное сопротивление труба-земля является крите

рием оценки состояния изоляционного покрытия трубопровода. Оно 

уменьшается в процессе эксплуатация трубопровода под влиянием 

большого количества, факторов, различных по характеру и степени 

воздействия.

При определении переходного сопротивления нефтепровода на 

границе труба-грунт используют метод катодной поляризации со 

гласно ГОСТ 9 .0 1 5 -7 4  и BCH-28-7G “Инструкция по контролю со ст о я 

ния изоляции законченных строительством участков трубопроводов 

катодной поляризации” .

Расчетное переходное сопротивление определяется по формуле:

R„  •/?, t “ % D - I n '  .7 ' , Ом.м2, (2)ua
где Rt -  продольное сопротивление трубопровода* Ом/м, 

(приложение 4 ) ;

I -  расстояние между соседними точками измерения, м;

В -  диаметр трубопровода, и;
Ulfud -  смещение разности потенциалов труба-грун т, оп

ределяется ПО формуле:

1̂гв. ** ^rauti * ^

где Чиц -  измеренная разность потенциалов труба-земля пос

ле включения катодной поляризации в точках 1 ,2  

(начало-конец УШЗБ);

-  естественная разность потенциалов труба-земля 

до включения катодной поляризации в точках 1 ,2  

(начало-конец УМНБ).

Результаты измерения в расчета заносятся в таблицу (при

ложение 5 } .
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5 . ID .6 . При обнаружения повреждения в изоляционном покрытия 

одним из перечисленных методов с целью определения его размеров 

и состояния металла трубы необходимо выполнить шурфовку.

5 .Ю .7 . На болотах I  и П типов глубиной до 0 ,8  м разработка 

шурфа ведется обычным способом с последующей откачкой болотной 

воды с применением болотного экскаватора типа К-408 на гусенич

ном ходу или экскаватора типа Э-304В.

5 . Л ).8 . На болотах I  и П типов глубиной от 0 ,8  ы до 2 ,0  м 

шурфовка выполняется экскаватором типа К-408 с  последующим ограж

дением шурфа. Передвижение экскаватора осуществляется по лежне

вой дороге или по плитам СРДП. Ограждение производится деревян

ными шпунтами или гофрированными листами (200 х 250 х 0 ,2  см ). 

Вдавливание шпунтов в торф производятся ковшом экскаватора. Пос

ле монтажа ограждения грунт выбирается экскаватором. Откачка бо 

лотной воды из шурфа осуществляется насосом НЦС-1 и НЦС-2.

5 .1 0 .9 . На болотах П типа глубиной свыше 2 м (траняно-кустар- 

никово-тросниковые, травяные и травяно-моховые переходные пушице- 

во-сфагновые микроландшафты) и на болотах Ш типа разработку шур

фа целесообразно выполнять специальной техникой или обычной техни

кой с плавучих ср ед ств . Для осмотра технического состояния УШБ 

используют труд водолаза или специальное устройство ("сухой  д о к ").

5 .1 0 .1 0 . Результаты осмотра нефтепровода в шурфах закосят 

в акт обследования технического состояния УШБ (приложение 2 ) .

6 . ОБРАБОТКА. РЕЗУЛЬТАТОВ 0ШЛЕД0МНИИ

6 .1 .  По результатам наземной съемки обрабатываются полевые 

журналы и составляется подробная схема съемочного обоснования, 

производится вычисление и уравнивание координат и отметок точек
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теодолитных и тахеометрических х од ов , вычисляются в се  отметки 

верхней образующей, соста в л я ется  план топографо-маркшейдерской 

съемки УШБ.

6 .2 .  Составляются продольные профили по всем ниткам УШБ.

На профиль наносятся промерные вертикали, расстояни я между ними., 

отметки верха трубы, глубина болотных еоц (н а  болотах Ш т и п а ).

Если труба огол ен а , в соответствующ ей графе основания профиля ука

зы вается  характеристика изоляции.

6 .3 .  Выявление состоян и я  изоляции на УШБ осущ ествляется  

путем обработки результатов  измерений и построения графика р а с

пределения разности  потенциалов "н еф теп р овод -гр ун т".

6 .4 .  Состояние изоляционного покрытия оценивают по следующим 

параметрам:

величине фактической защитной плотности тока  на отдельном 

уч а стк е  плеча защитной зоны электрохимзащиты в соответстви и  с 

табл  Л .

Таблица I

Характеристика состоян ия изоляционного
покрытия по плотности защитного тока

П лотность защитного ! 
т о к а , кА/м2 ! 0 ,0 5 3 | 0 ,0 5 4 + 0 ,1 1 1 0 ,1 2 + 0 ,6 0

Оценка изоляционного 
покрытия отлично хорошо удовлетворительно

величине переходного сопротивления в соответстви и  с т а б л .2 .

Таблица 2
Характеристика состоян ия изоляционного 

покрытия по величине переходного сопротивления

Оцеяка ! Пепоходн о е "с о протигленке, не- менее
_______________ ____________ ! наЛТит у мной основе"™"! на полимерной основе
Отлично 10 • I03 10 * 10*
Хорошо 8 • IG3 4 • 1U*
Удовлетворительно б . 10s 2 * Ю 4
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7 . ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЕНИЯ РАБОТ

7 .1 .  Обследование техн ического состоян ия участков  магистраль

ных нефтепроводов должно проводиться лицами, проведшими проверку 

знаний правил производства работ , техники а пожарной безопасн о

сти согл асн о требованиям "Единой системы работ по созданию б е зо 

пасных условий т р у д а ", утвержденной Министерством нефтяной про

мышленности и Президиумом ЦК профсоюза рабочих нефтяной и г а зо 

вой промышленности 21 октября 1977г.

7 .2 .  До начала выполнения работ по обследованию техническо

го  состояния УШБ должен быть разработан проект производства ра

бот с инженерными разработками, обеспечивающий безопасн ость  ра

ботающих.

7 .3 .  Перед началом работ ответствен н ое лицо должно проин

структировать исполнителей о правилах безоп асн ого  ведения работ 

согл асн о инструкциям и положениям, разработанным по видам работ 

и профессий.

7 .4 .  Инструкции и положения разрабатываются на основании 

следующих документов:

РД 39-30-93-78"Л равила безопасн ости  при эксплуатации магист

ральных нефтепроводов” (Уфа, ВНИИТБ, 1 9 8 2 ).

РД 3 9 -3 0 -1 9 5 -7 9  "Инструкция по ликвидации аварий и поврежде

ний на магистральных нефтепроводах" (Уфа, ВПИИСПТиефть, 1979),

"Единой системы работ по созданию безопасных условий труда” .

7 .5 .  К производству работ по техническому обследованию с о 

стояния УШБ допускаются лица не моложе 18 л ет, прошедшие меди

цинское освидетельствовани е, обучение и инструктаж по ГОСТ 
1 2 .0 .0 0 4 -7 9 .

7 .6*  Рабочие должны обеспечиваться  спецодеждой, сиепобувью 

и предохранительными приспособлениями, согл асн о существующим нор

мам.



14

7 .7 . На месте производства работ постоянно должен быть де

журный вахтовый автотранспорт.

Транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, 

должны быть исправными и подвергаться ежедневному техническому 

осмотру.

7 .8 . При электроизмерительных работах по электрохимической 

заш те  должны соблюдаться "Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей"и"Правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные Гос

энергонадзором СССР(Днепропетровск,Проыино, 1977).
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ПРИЛОЖЕНИЕ I  
рекомендуемое

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

основных механизмов, инструментов и приспособлений, 
применяемых при обследовании УМНБ

« гпп;
i

Наименование, тип К̂ол- во , t 
!ш т ., ! 
1 компЛ* [

Назначение

I  ! 2 ! 3 ! 4

1. Гусеничный тран сп ортер -бо- 
л отоснегохоц , типа ГТ~Т;
В- I  грузоподъемностью до 
2 9 ,4  кй

2 . Экскаватор болотный типа 
3-3G4B, емкость ковша 0 ,4 йг

3 . Насос водоотливной, тип 
центробежный самовсасывакь 
щий НЦС- I ,  НЦС-2, произ
водительность, м З /ч ,18-130, 
напор, м, -  8 ,3 -2 0 ,5

4 . Кессон

5 . Понтон, грузоподъемностью 
300 кН

6 . Плиты СРНП-1,
Габаритные размеры покрытия, 
мм,

ширина 4400
высота 6GG

Масса одного блока (пролета 
5 м без щитов колейного на
стила) 985 кг

7 . Надувная резиновая лодка 
3 -х  местная

8 . Гибкий шланг

9 , Водолазное снаряжение

ТО.Трубокабелеиокатель, типа 
И11КТ-69, ИЛК-2М, длина про
слушиваемого учестьа трассы 
при подключении генератора, 
км, -  I
или установка I

Перевозка людей, перевоз
ка и буксировка груза в 
труднопроходимых усл ови - 

X ях бездорожья

I  Разработка шурфа

Откачка грунтовых, талых, 
болотных вод из вырыто-

I  го шурфа

I  Обследование нефтепровода
на оолотах Ш типа

Для работы землеройной 
техники на болотах 
Л-Ш типа

20 Устройство временных
подъезгшых дорог ка б о 
лотах I и И типов

I Обеспечение работ на воде

50 п ,м . Для подсоединения к на* 
сосу

I компл Для выполнения работ и 
болоте

X Определение оси и глу
бины залогапия трубо
провода
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Продолжение прилож.1

I  2 3 4

II.И скател ь  повреждения изоля
ции типа ИД-74, УДИП-Ш 2

Определение состоян и я 
изоляционного покрытия

1 2 .Комплект оборудования, при
боров и материалов для конт
роля и з о л я ц и й  катодной поля
ризацией (ГОЛ-3X3) I То же

1 3 .Прибор M23I Измерение потенциала 
труба -грун т

1 4 .Ледорубы на бензиновом мо
торе типа "Урал" и мотопи
ла "Дружба* 2

У стройства для работ в 
зимнее время и создание 
лежневок летом

1 5 .Радиостанция с радиусом 
действия 5 - ID км 2

Обеспечение связи между 
геодезистами и оператором

1 6 .Теодолит, типа Т -1 , Т -5 , 
Т -15 2

Геодезические приборы при 
съемке положения нефтепровода

1 7 .Нивелир Н -3, H-3D I То же

1 8 .Рейка деревянная складная 
3 -х  метровая I п

19. Мерная лента 20 м I ^  и

2 0 .Водяной термометр в метал
лической оправе 2

Измерение температуры 
воды

2 1 .Термометр 2 Измерение температуры 
воздуха

2 2 .Вехи деревяннные 1 ,5  м Ю Обозначение створ а  перехода

2 3 .Лопаты 4 Для земляных работ

2 4 .Канат капроновый & 12 мм 60м Для технических нужд

2 5 .Трос i  17 мм и i  4 -5  т 50м То же

2 6 .Набор сл есарн ого  инструмента 4 По технике безопасн ости

2 7 .Пояса спасательные _  и

2 8 .Аптечки медицинские 2 п _
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
обязательное

А К Т

обследования техн и ческого состоян ия участков  
магистрального нефтепровода, проложенных на 

болотах

от П К__________  до П К__________

"_____"_______________ 198 г .

Ш , нижеподписавшиеся, ________________________________
(Ф.И. 0Ш. ",^доЖ ности ^представителей

УКН или РНУ, ЕЛО, СУПЯАВ, АВП, 3X3) 

составили настоящий акт в нижеследующем.

Б период с ______________  по ___________  было произведено обсл едо

вание техн и ческого состояния участка магистрального нефтепровода,

проложенного на болоте _______________________________________ _____________
Снайменование, диаметр,тоЩ зна (п р оек т7}

через бол ото .

I .  В результате обследования установлено:

1 .1 . Тип бол отн ого микроландшафта ____________________________
С найме новани е

и “ х а р а к тер и сти к а  "“("ре л ь ефV” "растите" ль нос ть Г Т р у н т ,

ур о^ ен ь 'бо  л отгшх" в о ц~, “ г ду б й ШГ~с ё з он но гсГ промер за ни я}

1 .2 .  Протяженность перехода по основной (резервной) нитке,м

Гу к а з а т ь , какой км по" т р а с с е ,  о т  лК до ilK + Ч м ) ’

1 .3 . Наличие и местоположение оголенных уч астков , м

(указать длину этих ''участков 'от' Ж " до i u  V  См7 "  ~

1 .4 . Состояние изоляции__________________ .__________ ______ _ ______
"Т п огер хн бсть  гл а д к а я Г ’морши п п стая ,

гофра, с кладки Г 'тр ещ и т, разрывы, пустоты ; наличие повреждении
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и их характер, прилипаемость' 1з¥6л>1цшГк""трубе'̂ УорЬшейУ'"слабая,"1 

отсутствует 7 ГТолщ^п1а 'изоляций1Тсвёрху, с ни зу /  с бо ку Г с Прага,

с л е в а  по х од у  н еф ти ); наличие влаги  п од  изол яц и ей )
1 .5 -  Состояние стенки трубы __________________________________________

Столщииа в км ; наличие и харак

т е р  коррози и  Т ц в етУ  сплош ная, о у г р й с ^ а я ^  т"рудно^отДе"-

лймая о т  т У у б^ ^ к а л и ч и е  каверн  и гл уби н а  самых крупных к а в ер н ; 

й ёста '^р^и ^У Ш ествен кого" располож ения каверн  Т сЕ ё р х у , сн и зу ,

с б о к у  сп р а ва  Г с б о к у  сл е в а  "по х б п у а е ф т и У ; п р од ол ьн ое  “усилие")
1 -6 - Параметры 3X3 на дефектном участке

(защитным

потешШа5П Н; сила Тока; напряжение ~
2 . Наличие реперов ________________________ _________________

(номера" реперОЕ, м естополож ение и отм етк а

3, Сведения по последнему отказу нефтепровода на переходе
через болото __________________________________

(нШ йёкоЕаниё"элемента1 перехода; "Дата; точное- "м ё^то-^

нахождение, ^ вр ем я Т р остся п р и ч и н ы  и хар&ктер о тк а з^ 'д р од ол ж н -

те Ш даци й"~'&ьар и аТ ~ущер о ;
4. Сведения по кап р ем он ту  нефтепровода на переходе через

болото ________ ? р _____ ______________________________________
Суказат£ Г ’'к с ^ д а п ^ в о д и л с  я "Ъ "каким ме т б  дом)

В процессе обследования температура грунта на глубине зало

жения нефтепровода составляла -  °С , температура стенки трубы - ° С , 

температура воздуха  - ° С .

ПРЖЗЕЕНЙ5. План и профиль УШБ.

Ответственные лица 
(должности) Подписи
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Характеристика перехода  м агистральн ого нефтепровода через б ол ото

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
рекомендуемое

j Наименование нефте-1
! провода и м естон а- 

хождение перехода 
через бол ото  (км 

“ “ 'п о  т р а ссе  и от  
illK до ПК+м),
’ год  ввода  в эк с—
1плуатацию
I

•К оличест-- Диаметр |
! в о  ниток ! и т о л -  ‘ Тип трубы 

I <гип!и  п р отя - ! щина 
• i "  !ж енность ! стенки
, j £ i ! ? & > *.

I г а ! i!- — 1-------Г

км-мм

марка с т а -  
!ЛИ трубы ,
jгосту ТУ

т -------- (-------- 1-------
joch. [рез.|осн .;рез.jocH .|рез-

. Наличие и
Испытание 
(давление 
и время • вых в ст а в о к , 
испытания) • и п о в о р о - J 
(а т м .ч а с )  | т о в  в плане 

! (ПК+м),м j

материалI И л  П М П П А  II |
• м е ст о п о л о - I покрытия
• жение кри - i

5 о с н . ;р е з . Т ------ г(Оси. [р е з . |0 с н . [ р е з .  (о сн .

•Тип защиты-Глубина! и ГПТ1 плг>а_и г о д  в в о - -з а л е г а -  
ца .в э к с -  * ния т р у -

M U  /  п и л .

Примечание 
(р аб .давл ен и е 
и тем пература 

плуатацию ,-бы  (п р о -  (нефти, грунта 
м естон а - -е к т н а я ), ди тела трубы) 
хождение j м

;(к м  по I I
т р а с с е , ! .
ПК+м)  j j

I  ! | 3 j 4 ! 5 f 6 ? 7 ! 8 ! ID ! I I  ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 1Й ! 19 20
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Продольное сопротивление (10~® Ом/м) магистральных нефтепроводов 
диаметром 426-1420 ш

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
справочное

Диаметр
тр убо
провода
мм

Т--------------- ~ T о л щ и н a с т e н к и , MM !Диа-

, j  4 1 5
1 i

|5,5
i
i

! 6 
i
j

|6,5 j 7
i i 1 1

|7*5
f
i

| a
!
j

j 8 ,5
i
i

! s
i
j

j 9 ,5  
1 \

| 10 
»
|

| ID 5
1
1

T n ~
1
!

111,5
J
!

! ьг
i
1

j 12,5
i\

\ 14 j 15 • 16 j 17 } 20 | 22 
i i I j t ;
i 1 ! 1 !......... ! ....

;нетр 
! трубо
п ровода, 
! мм

426 4 6 .2  37 ,1 33 ,7 31 ,0 28 ,6  26 ,6 2 4 ,9 2 3 ,3 2 2 ,0 2 0 ,8 426

530 2 9 ,7 2 7 ,1 2 4 ,8 2 2 ,9  2 1 ,3 19,9 18,7 17,6 16,6 530

720 16,8  15,6 14,6 13,7 12,9 12,2 11,6 11,0 ID ,5 Ю .0 720

020 12,8 12,0 11,3 10,7 10,1 9 ,63 9 ,18 8 ,77 8,39 820

(020 8 ,68 8 ,13 7 ,72 7 ,36 7 ,0 3 6,75 6 ,45 6 ,2 0 5 ,54  5 ,1 8  4 ,86 1020

1220 5 ,87 5,61 5 ,3 8 5 ,17 4 ,62  4 ,32 4 ,0 5  3 ,82  3 ,25 1220

1420 3 ,9 5  3 ,70  3 ,4 7  3 ,27  2 ,7 9 1420

ПРИМЕЧАНИЕ: Удельное сопротивление трубной стали принимается при температуре 20°С равным 0 ,245 ОЛ-2.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
рекомендуемое

Результаты измерения и расчета переходного 
сопротивления труба-грун т

— 1------------1— -----

!Сила
|Тока,

■л-----------------
Разность потенциалов труба -грун т , В •Переходное с о -

к»!Время 
V-i t из;»е- 
пп*:;ения, 

Гчас
j

т
* естественная 
1 j при включенном

нике
источ* смещение 

1
! противление 
, труба -грун т ,

!  ̂
т

tE начале 
* участка

{в  конце 
•участка

!в  начале 
1 участка

•в конце 
! участка
а

!в  начале 
(Участка

' в конце 
! участка

(Ом*м^
!

I ! 2 ! 3 \ 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 3 ч-------9------- ! Ю
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П Е Р Е Ч Е Н Ь

использованных нормативных в руководящих 
документов

1. Единицу физических величин ГОСТ 8 ,417 -81  (СТ СЭВ 1052-78 ),

М., И зд.стандартов,1981.

2 . Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к за

щите от коррозии ГОСТ 25812-83, М., И зц.стандартов, 1983.

3. Единая система защиты от коррозии и старения. Подземные соо 

ружения. Общие технические требования ГОСТ 9 .0 1 5 -7 4 . Ы.,

И зд.стандартов,1979.

4. СНиП Ш—42—SO * Правила производства и приемки работ. 

Магистральные трубопроводы. М., Стройизцат, 1981.

5. Технические условия на топографо-маркшейдерскую съемку дей

ствующих магистральных нефтепроводов. М..Ыиннефгепром,1982.

6 . Положение о техническом обслуживании и ремонте линейной части 

магистральных нефтепроводов, РД 3 9 -30 -499 -80 . Уфа, ВНШС1ГГ- 

нефть, 1980.

7 . Положение о воздушном патрулировании магистральных нефтепро
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