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Руководящий документ "Рекеиэндации по проектирован «в ею- 
хек учета тепла и топлива; pi ведомого па es?6от венные нужды 
па объектах Главтранснефтя* предназначавтоя для руководства лря 
разработке проектной документация по оаотенаж учета тепла ■ 
топляза, расходуемого яа собственные нужды* В нем наложены тре
бования неродствен учета и приведены рекомендации во применяе
мо К аппаратуре. Руководящий документ выполнен янотнтутои "Гяп- 
ротруб''провод"*

С выходом настоящий Рекомендаций теряет силу пункт 9.3 
РД 39-30-1024-84 в части охам учета маоон отпущенной нефти для 
расхода в качестве топлава по счетчикам.

Руководитель работы -  Зайцев 1.4*
В работе принимали участие* Краенов В.М*, Беккер 1.М.; 

Наханкян Г«й., Розенберг Ф.И.; Мельником 1.1., Тамаем 8.1.



РЛЮВОАЖИВ. ДОКУИШ

Рекомендация >9 проектирование свахе и учета тепла в топ
лива, расходуемого ва собственные нужды на объектах Гшвтрано- 
вефтм.

РД-39-50-1243 н»5
Разработан впервые

йрвкавом Министерства нефтяной промывденноохв Ш 151 
•« 15.03.1985г. орав введенын установлен 01.04.1985г.

указанна настоядего "Руководящего документа" должны оеб- 
двдаться прн разработке проектной документация на онотемы уче
та тепда м топлива, расходуемого на собственные нужды на 
аб^втах ГлавтраыоаеФти.

I. Ооише положения

X.I. /чат расхода енергоноснтелай на объектах Гдавтрано- 
нефти должав распространяться на:

-  расход топлива д?я работы отопительных систем (котельных);
-  расход тепла, потребляемого отопительными системами;
-  расхода топлива, испольауемого дли технологических уста

новок подогрева нефти.
1.2. /чет раахода виергонооителей на собственные нужды на 

объектах Главтранснефти должен осуществлять^s как внутрипроиз
водственный технический (контрольный) я выполнять а в ооответ- 
в тки, о требованиями обявсэвзных нормативных доху меи. ав и нас- 
гоацнми "Рвкомендыдиями*,
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1.3. Учет расхода энергоносителей должен осуществляться 
приборным или расчетным способами.

1.4. Приборный способ учета энергоносителей долхен осу
ществляться на системах, имеющих годовое энергопотребление вы- 
в* следующих минимальных значений:

тепловая энергия 8000 ГД* (2000 Гкал)
топливо: мазут /или нефть/ 300 т.у.т.(220т)

Если годовое энергопотребление ниже указанных еначевий, 
для определения раохода энергоносителей иопольэуетоя расчетный 
способ (бев использования приборов).

1.5. Обводные линии трубопроводов, на которых установлены 
устройства контроля энергоносителей, должны обеспечивать герме
тичное закрытие и иметь устройства контроля на герметичность 
(спускной вентиль).

2. Учет потребления тепла

2.Z. Кэктрольно-ивиернтвльн» приборы для определения твп- 
допотребления должны осуществлять иэнеренне температур прямой и 
обратной воды л расхода на линии пряной воды (рисЛ). При отсут
ствии приборов, отвечающих требуемый параметрам, допускается 
осуществлять контроль расхода на линии обратной воды.

2.2. Контрольно-измерительные приборы, применяемые для уче
та тепла, должны иметь клаоо точности не ниже 1,3.

2.3. Для учета теплоносителей могут устанавливаться расхо
домеры о интеграторами или водомеры (Справочное приложение I),
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Расход теплоносителя за период определяется при примене
нии самопишущих расходомеров беа интегратора-планиметрирова- 

нием суточных диаграмм, при применении водомеров иля раохедо- 
ыеров о интегратором -  как разность показаний очетчмка-водо
нора в конце я начале отчетного периода,

2Л . Раоход тепла за отчетный период определяема по
формуле: . s

Q - C ftQo 6 t -  Ю

где: Q -  Расход тепла за отчетный период, МДж
Се -  удельная теплоеыкооть воды, кДд/тЛ 
Qo ~ Количество сетевой войн за отчетный период, т
a t  -  разность средних температур в трубопроводах 

прямой и обратной воды, °К.

2.5. Теплопотребленио при теплоносителе -  вода(рекомен- 
дуется определять о помощью специальных /оправочное приложе- 
аие 2/ автоматизированных устройств учета тепловой внергня 

/рис.2 /.
2.6. Вторичные приборы систем учета тепла рекомендуется 

устанавливать в операторных или непосредственно в котельных.
2.7. При проектировании енотам учета тепла, в дополнение 

настоящих рекомендаций, олодует руководствоваться указаниям 
других нормативных документов, а также инструкциями ваэадев -  

изготовителей оборудования.
2.8. Энергоснабжение оредотв учета должна обеспечивать 

достоверность информации, получаемой на вторичных приборах,я 

осуществляться от гарантированного источника питания иля как 

потребитель нулевой группы.
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3. Учат потребления топлива

3.1. Измерение количества жидкого топлива, используемого 
для отопительных систем, производится с помощью очетчжхов жид» 
кооти /справочное приложение 3/, устанавляваомнх в трубопрово
де до или после топливных резервуаров /рио.З/.

3.2* Погрешность учета количестве топлива о учетом коле
баний вязкости, температуры жидкости и окружающей среды вс 
должно превышать 1,5^.

3.3. Схема измерения должна предусматривать /рио.З/:
-  установку одного рабочего счетчика;

-  прямые участки до ж посла счьтчика;
-  фильтр на счетчике в соответствии о инструкцией;
-  устройства для контроля герыетичнооти обводных линий;
- обводную линию для работы при ремонте очвтчика.

3.4. При проектирование системы учета топлива, кроме нас
тоящих рекомендаций,следует руководствоваться указаниями дру
гих нормативных документов, а также инструкциями заводов-мге- 
товителей и провалами охраны труда.

3.5. При неисправности иди ремонте счетчика намерение ко

личества топлива должно выполняться по резервной охеме, по топ

ливным резервуарам.

3.6. Поверка счетчиков должна проиэводитьои по действующим 
НТД не реке еднего раза в оезоя пе тепливымм резервуарам, кото

рые должны Сыть отградуированы в соответствии о ГОСТ 8.,46-79 и 
п.4.2.15 РД 39-30-1024-84.
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3. Учет поте бдения топлива

3.1. Измерение количества жидкого топлива, используемого 
для отопительных систем, производится с помощью счетчиков жид
кости /справочное приложение 3 /, устанавливаемых в трубопрово
де до или после топливных резервуаров /рис.З/.

3.2. Погрешность учета количества топлива о учетом коле
баний вязкости, температуры жидкости и окружающей среды не 
должна превышать 1,Ъ%,

3.3. Схема измерения должна предусматривать /рис.З/:
-  установку одного рабочего счетчика}
-  прямые участки до и после счетчика}
-  фильтр на счетчике в соответствии с инструкцией;
-  устройства для контроля герметичности обводных линий;
- обводную линию для работы при ремонте счетчика.
3.4. При проектировании системы учета топлива, кроме нас

тоящих рекомендаций, следует руководствоваться указаниями дру
гих нормативных документов, а такие инструкциями заводов-изго- 
товителей и правилами охраны труда.

3.5. При неисправности или ремонте счетчика измерение ко
личества топлива должно выполняться по резервной схеме, по топ
ливным резервуарам.

3.6. Государственная поверка счетчиков долива производиться 
не реже одного раза в сезон по топливным резервуара, которые 
должны быть отградуированы в соответствии с ГОСТ 8,346-79 ж
РД 39-30-1024-64 /п.4.2.15/.
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4. Перечень нормативно-техничоокях документов

1. "Общи падежевия о порядке учета ж контроля раохеда 
топлива, электрической я тепловой энергии для промышленных, 
транопортных, сельскохозяйственных и коммунадьно-бытевых 
предприятий и организаций". Раарабетаны ВНИПИзаергопремеи 
Минэнерго СГСР я ДИЭИ нм.П.Тольяттн Минвуаи РСФСР и утверж
дены ГКНТ, Госпланом СССР, Госстандартои по ооглаоованив о 

Госстроем СССР и ЦСУ СССР в 1961 г.
2. "Инструкция но учету отпуска тепла электростанциями

и предприятиями тепловых сетей". Утверждена Минэнерго М.Энер- 
гия 1976 г.

3. Инструкция по определенив количества нефти на автома 
тиэированных узлах учета о турбинными счетчиками при учетно- 
расчетных операциях, МИ 275-62 (РД 39-5-770-62).

4. Инструкция по учету нефти на магистральных нефтепрово
дах. ВНИИСПГнефть, РД 39-30-1024-84.

5. Инструкция о порядке учэта расхода нефти на собственные 
нужды в управлениях магистральными нефтепроводами Глазтраво- 
нефти, утвержденная В.Д.Черняевым 29.07.81 г .

6. Строительные нормы я правила. Нормы проектирования. 
Котельные уотаяовки. СНиП 0-35-76.

Директор института£"л 'г ' ь ‘ ‘ А^Семышиетов



Приборный способ у481а количества тепла 
Состав л технические характеристики приборов

Приложение I 
Справочно*

Принцип
действия Тил

Расходомер
{Диапазон {Темпера-{ДаЬле- {Диаметр Шогрен- 
1расходов, (тура (ни* 1трубо- (воотв 
I мЗ/ч {жидкое- {кидкоо-1провода,1 %
I (та, (та, I мм I

I о„ 1 llba I I
( ! I

т  —

-4-----
(Наимено- 
1 ванне 
I 
I 
!

Табхмаа I

Термометр
Тип I Предел {измерений,

1 «с I с

Дифиоиеметр 
самопишущий 
с интегра
тором

ДОС
АДЫ 40-200 70 0,6 50-200 1 I

Термометр
сопротив
ления

ТСМ—
5071 
гр .22

от -50
ДО +150

Вторичный прибор иамеревия температуры
Ианиевовамив! Тип

!
I 
1 
I

Темпера- [скорость 
тура ,передвиженияI жидкости ‘.диаграммной 

{ ог ленты,
| С 'ш / ч _____

" ------т ----- -------
Мест ш , (KCMI-005I 0-150 I
иатячеокмй trp.22 1 - }
_________1 ______ »----------- *-

40



Прилети* 2 
Справочное

Ai'оматичвскиа системы учета тепла
Тепдосчзтчик Т0-20 производства Таллинского прибо
ростроительного завела. СССР
Состав и твуничвйкне характеристики комплектуя^* яялалий

Таблица 2

Р а с х о д о м е р----------------J------------
ЦрИНЦИП I Тип
действия (

i
I

Индукцион
ным расхо
домер

ИР-51 в комплекте:
1. Преобразовывав 

расхода ПРИ
2. Из мерительное 

уотройотв* 147-51

I

!

({

Диапазон {Скорость [Диаметр(Тешгарату-|давлеаие 
расходов, (потока ,трубопро-(ра жид- (жидкости, 
; мЗ/ч «жидкости,(вода, кости, { МПа 
I 1 м/с ( мм I »5 I

8-40
10-50
12-60

6,0
8,0
10,0

50

8-40 2,5
Ю -50 3,2
12-60 4,0
16-00 5,0 80

: 20- Ш О 6,0
25-125 8,0

Г 32-160 10,0
8-40 Х , б

Ю -50 2,0
j  12-60 2,5
[ 16-80 3,2 100
1 20-100 4,0
i 25-125L _ _____ ... i 5 * ° ............ ,

Т

70 2*5

{погреш
ность, 

' *
\

♦„1,0

|

I
а
I



ЦрОДОДЖвХСб
таблицы 2.

Принцип 
деисткая

йкдукцхон- 
ныи расха- 
донвр

а с х * » о .
Тал {Диапазон (Скорость Диаметр Таннера- Давление f Ввгре®- 

Iрасходов;потока 5трубопре- {тура жидхоотх,! лесть,
{ аЗ/ч [жидкости, {вода, {жидкости, { мВ» { %
I j л/с | mi | *с 1 1

1йР-:4 л хбмшшктв:
| X. Преобразователь ! расхода ПРИ 
| 2. Да мерительное 
I устройстве 14У—51

I

i

32-160
w -aoo

6,0
8,0 хоо

16-80 X.25
20*400 1,6 150 70 2,5
25-125 2,0 "

32-160 2,5
«-200 3.2

25-125 1,25
32-160 1,6 200
* '0-200 2,0

I



Продел» шм 
таблицы 2

Термон|тр Вычислительное у с т ро й с т в о

I- ■ !
Наименование!

!
!

Тип {Пределы
{мзмере-
!«*•
! *0

Шам мене ванне!
! !
I 1
1 !
I 1

{Верхний } ц-на iВерхний пре- 
Iпродел {импульса. !Д®Л юморе—
{измерения! ^Ix/ч 'н*я расхода 
раохеде- j теплоты,

■“3?*. | ! 'ы '
ОТ -200 Блок обра вое 40 40 Ю2
ДО *600 ботка сиг

нала 50 50 Ю2
60 60 ю*
80 80 Ю2
100 100 Ю2
125 125 В)2
160 160 Ю2
200 200 Ю2

Термометр
сопротив
ления

На прямой воде- 
Т СП-5071,5Ц2.821. ЗДО- 
-07 -  двойной
На обратной воде - 
ТСП-5071,5Ц2.821. ЗЮ- 
-01 -  одинарный

167,5 Ю5
209.3 Ю5 
251,2 Ю5
334.9 Ю5 
418,7 Ю5
523.4 Ю5
669.9 Ю5
837.4 П>5

сг
I



Таблица 3
Система расчета количества тепла "кидятерм" производства ВШ 
Состав и технические характеристики комддекттцших изделий 

Система расчета количества тепла выпускается двух исполнений:
X. о вихревыми счетчиками 
Z. а измерительной турбяяей

Викремие счетчики выпускаются о виОрациошей я с занятой пхастивай.

Принцип действия [ Тип 
I

__ Расхедеюр^ ________ ____________________ _____
"[•Диапазон }Температура} Давление jДя&метр тру- } Пе греши есть,£

Ьихревей очетчяк о 
«позиционном плао-
TC10M 3340-0-

ABG-0
В-40
13-66
33-165

•т -50
Д* +175 0,6

40
50
80

i 48-240 1.0 юо
Вйхревов сметчмв 
с вахатоА прухж- 
ВОЙ

8-40
13-66

40
50

33-165 80
48-240 111 ЮО

Измеоктальная 
турСива

69-АВ-О- 7-34
13-68

ет -50 
Д» +175

1.0 37
50

660А*0*
-в а -о

27-135
54-270

75
ЮС

1 0,25

* 0,5

Термометр Вычислительное устройство
На*минование Гоад^мровка Наименование П огреш ность,^

ЗЧьуометр ООПрО- 
ТМ В-ЧеНЛЯ

Pt 100/38,5 Блок обработки сигнала Для вихревого счетчика +0,7 
^ля^измерительной тур- -



Нвмернтеджов устройство производства ГДР
Состав а тохнячоокно характеристики кп^плактущдих изделий

Таблица 4

оходемар 'Г Термометры (2 шт,1_
Принцип
действия

Т
i T in  ! !
i
i

Дяапааян|Темтра-[давлеяие |диаивхр(поиа {Погреш-!наимено-{ jПреда-jПег-
р й И^ о о , ^ * ИЙ Г “ 1| ® ^ | ” ‘ 1МШЮ !*

)лы иэ-;реш- 
мере* ;нооп.

|еяй,° с| % ‘
Турбинный рао- 4,8-24 50 Тарме-ходомер-очетчкн 
Волммана о WS—ТЫ 16-80 40-160 1.6 80 0,001 1 0,5 мвтр

сопро 354,240-160
контактным 24-120 100 тивленияустройством 48-240 150 0,01
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