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р у г о в о д а д а  документ

Инструкция По применение бактерицида СНПХ-1002 
для пода г тге кил жизнедеятельности сульфат- 
восстанавливающих бактерий п призабойной зоне 

пласта нагнетательных скеакин
РД 39-30-807-82

Вводится впервые

Приказов Министерства нефтяной 
про*ядпленностн от I июня 1983 № 284
срок введения установлен с 1,06,83______
срок действия до ,1 ,06.88_________________

I . ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Разработка нефтяных месторояданий с применением завод
нения продуктивных пластов посерхиостшмя водами сопровожда
ется, дач правило, появлением в добываемой продукции сероводо
рода, что связано с деятельностью сульфатвоссге^авлийаюг;ях 
бакгсрий (СЕВ), превращающих сульфаты в сероводород, СВБ раз- 
эиваются, главным образом,в призабойной зоне нагнетатедьяда сква
жин, где создаются оптимальные условия для ях жизнедеятельности, 
Образовавшийся сероводород продвигается по пласту вместо с зака
чиваемой водей и нефтью и через некоторое время пояшнюгея э 
продукции эксплуатационных скважин.

Активное развитие сульфагредукции в пластах существенно 
осложняет эксплуатацию месторождений, гызыеся ухудшение хачо- 
став нефти и газа, способстиул уияяичеми» коррозии технологи* 
ческого оборудования, снижению проницаемости келлектороэ#

Наиболее перспективным и эффективным методом подавления 
жизнедеятельности СВБ в нефтепромысловых средах является !ф:ьде-
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ненке химических реагентов.
Бактерицид СНПХ-1002 предназначен для подавления сульфат-  

редукции ь пласте, куда производится закачка прескнх вод.
По данным лабораториях исследований оптимальная кокцектра- 

адя СШХ-10С2 для полного подавления СЕВ (10^-Ю4 кя/мл) состав
ляет 200 Ььг/л (из расчета на активное начало).

Реагент применяется для периодической обработки ударной до- 
аоП призабойной зоны пласта нагнетательных скважин.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИКЕВШЯ

2.1. СНПХ-1002 синтезирован НПО "Союзнефтепромхим".
2 .2. Инструкция предусматривает применение СНПХ-1002 в каче

стве бактерицида при периодической обработке ударной дозой для 
подавления жизнедеятельности СВБ в призабойной зоне пласта нагне
тательных скважин.

2 .3. Бактерицид СНПХ-1002 представляет собой раствор продук
та вгшяодзйствия фенольной енолы со щелочью:

водный -  карча А,
водный с добавками органических растворителей (фл от оре агент 

Т-66 ко ТУ 38.103243-79, или РК-90 по ТУ 6-01-10-43-81, или бутил- 
деллоэовоЕ по ТУ 6-01-646-77) -  марка Б.

вяпико-хиикческая характеристика СНПХ-1002, приведенная
по ЩГ ЗЭ-24-0С2-81, црадетавзене в табл I.

Нглг::инояБ?г>:е 
покойстеле

! Корма ! Метод испы-
1ТЫЮ1Й
f1 марка А ! марка Б

I 1 2 * 3 ! 4
Енсемий вод Жидкость темно- Падкость тем■ ГОСТ 20841Л --

КОркЧМбйОГС
г?2 ^та при &0 С

но-коричне
вого цвета

75 пЛ

Плотность пой £0°С,
г/сгГ', не белое 1,3 1,2 ГОСТ 3900-47
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I : 2 ! 3 » 4

Вязкость кинематическая,
м м с/с, при

20°, не более
- 200 ГОСТ 33-66

50°, не более
Массовая доля свободной 
и связанной щелочи, % не

70

менее 13 5 п.4.2 ТУ 39-24- 
-002-81

Температура застывания,
°С, не более -18 -20 ГОСТ 20287-74
Массовая доля фенольной
смолы, %, ке менее 

Устойчивость водной

32 п.4.3. *1У 39-24- 
-002-81

эмулъст бактерицида устойчива ГОСТ 14079-78

2.4. Следует от каждой партии реагента, поступающей на 
промысел, отбирать пробу для определения бьктерици.дього действия 
в лабораторных условиях. Испытание рекомендуется проводить на 
сточной иоде тоге местороз^пенкя, где предусмотрено его применение. 
Отбор проб реагента производится по ГОСГ 2517-80, определение бакте
рицидного действия -  по "Методике оценки защитного действия реаген
тов, подавляющих микробиологическую коррозию* (ШИКПШйефть, Уфа, 
1577).

3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СНПХ-1002

3.1. Для подавления жизнедеятельности СНВ призабойная зона 
пласта нагнет л тельных скважин обрабатывается ударной дозой 
Ш1Х-2000 мг/л (из расчета на активное начало). Время, необходимое 
для закачки реягентл, определяется по формуле 5, (см.прилогение).
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3,2, Объем раствора СНЛХ-1002, необходимый для обработки 
призабойной зоны одной сквэжуны, определяется ло формуле I (с**, 
приложение).

3.3* Объем раствора СНЛХ-1002, необходимый для обработки 
группы скважин через КНС определяется по формуле 2 (см. прило
жение).

3.4. Технологические свойства реагента позволяют осущест
влять заяачку з состоянии поставки до температуры минус 18°С,

3.5 . При закачке реагента на устье нагнетательной скважи- 
кы дозировка осуществляется агрегатом типа ЦА-320.

3.6. Дня закачки реагента на КНС рекомендуется применять 
дозировочные установки Бр-2,5 и Бр-10.

4. КОНТРОЛЬ БШЕРЩЗДНОГО ДЕЙСТВИЯ СНПХ-1002

4.1. Для проведения контрольных испытаний при об
работке призабойных зон бактерицидом СНПХ-1002 подбирает наг
нетательные скважины, которые должны отвечать следующим основ
ным требованиям:

находиться в зоне, где наблюдается наиболее интенсивное
образование сероводорода;

располагаться в зоне площедкого «ли внутриконтурного за
воднения пресной водой;

иметь герметичную ъксплуатационную колонну; 
иметь надежное цементное кольцо за эксплуатационной ко

лонной;
иметь "сбыточное буферное даьлекие на устье при оста - 

ноаке скважины не менее Oft 1а;
иметь совпсдасщие профили притока и приемистости; 
устье нагнетательной скважины должно Сыть оборудовано 

пробоотборнкм краном, счетчиком водомером, обратным клепаном;



схема обзязки нагнетательной скъ&хтзт доллна обеспечи
вать кэлив вода без загрязнения огфузг&щой среда. Для этого 
на устье нагнетательной екззжянч уст&н&влййают задатку С па
трубком для подключения агрегата ткпа ЦА-220. Вода* предвари
тельно собранная в емкость* откачивается прй похсщц агрегата 
на распределительную гребенку КНС.

4.2, Перед испытанием яроиязодатея агрессора приемной я 
выкддкой линий назотной обвязки агрегата давлением* црезшаю- 
й?йм в 1,5 раза рабочее.

4.3. Прн подготовке скважины для проведения огштяо-про- 
кшленнах испытаний необходимо;

снять профили np^a^ictocTH й притока на рейсах работа 
сквааяну я определить кривую « //<у? ) * 
где Q -  среднесуточная приемистость* м^/сут; 

д р  -  перепад давления, Ша,
определить пластовое* а затем забойное и буферное дав

ления прн заданных режимах работы, замерить температуру; 
произвести опрессовку эксплуатационной колонны.

4 .4 . Для отбора проб поды контрольные скнаялны останавли
вают х пускают на излив.

4.5. 8 процессе нзлнаа вода из нагнетательной сквежккы 
отбирают пробы воды с определенной периодичностью (черев 20- 
30 н^) для определения содержания сероводорода* сульфатов*
СВБ.

4.6, Полученные результаты анализов представляют о птъ 
графиков зависимости количества сероводорода я сульфатен 
(мг/л) от Объема изливаемой воды (м^). По графикам устанавли
вают минимальный объем воды* при изливе которого практически 
стабилизируется содержание » пой сульфатов и сероводорода.

4.7, Закачку ударной дозы реагента 2000 мг/л (из расчет-
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на активное начало) произвести согласно приложению пп. I .I ,
1.4. И££ма воду из призабойной зоны пласта дяя оцфнкк бакте- 
рлзддного действия произвести спустя сеыь суток после закачки 
ударной дозы реагента.

4.8. Отбирая* пробы воды с такой же периодичностью, пак 
указано з п. 4.5.

4.9. В пробах воды определяют содержание сероводорода к 
судЦатсз к представляют в айда графиков как в и. 4 ,6.

4Л0, Из графика, по разности содержания сероводорода к 
сульфатов в воде до к после закачки ревгекта, определяют сте
пень б&ктерчоддного действия в % ( Z  ),

Z f^ S jm  X 100%,
G -  с2

где С -  установившееся аначеия© концентрация сероводорода в 
вод о при калнзе нагнетательной с;сд&ш*ы до закачки 
реагента, ш*/л;

Cj -  устаиоодзде&ся значение концентрации сероводорода в 
вода при налива иагнотателыюй сквагшян после закач
ки реагента, мг/л;

Cg -  вонцентрюрш сероводорода в исходной, еодф, мг/л.

Z 0 0 '* )  -  - & - ~ r  х 1 т >с2 -  с

где С - установившееся значение концентрации сульфатов в по
до пра пали»о яагкотатаяьной сйвйниш до закачки ре- 
агента, мг/л;

Oj - усталовншьзея значение концентрации сульфатов в во
де пря изливе нагнетательной скважины после закачки 
реагента, мг/л;

Cg концентрации сульфатов в исходной воде, иг/я.

4 .11. Сникекне содержания сероводороде, бактериальных кле-
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ток СВБ к увеличение сульфатов свидетельствует о бактерицид
ной действии реагента* Если бактерицидное действие (2ШХ-1002 
ниже БОЙ, то концентрацию ударной дозы следует увеличивать.

4.12, Контроль за восстановлением биоценоза производится
периодически один раз в квартал.

4.13. При восстановлении биоценоза {увеличение количест
ва сероводорода и снижение сульфатов) необходимо чередовать 
обработку призабойной зоны пласта нагнетательных скзажнн дру
гим реагентом (напркмер, формам ном),

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУД

5.1, Сведения, изложенные в настоящем разделе, предказ - 
качены для работников служб техники безопасности предприятий, 
зиадрякцкх ингибиторы бактериальной коррозии.

5.2. На основании действующих цравял и типовых инструкций 
по технике безопасности п производственной санитария, а также 
сведений, изложенных » настоящем разделе, должнь* быть разрабо
таны инструкции для рабочих с учетом конкретных условий произ
водства и конструктивных особенностей оборудования, применяе
мого для догкроэкя реагентов.

5.3* Ответственность за разработку инструкций по технике 
безопасности и обеспечение ими работников возлагается на ру
ководителей цехов, применяющих реагенты*

5.4. Лица, работающие с СНГК-1002 должны быть обеспечены 
индивидуальными средствами защиты: спецодеждой, резиновыми са 
погамя, защитными очками, респираторами, перчатками,

5.5. Работы с СНПХ-1002 необходимо проводить с соблюден* 
ш  мер предосторожности, предусмотренных доя работ со цело**» 

ми или кх растворами.
5.6. В случае попадания реагента на кожные покровы необ-
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ходило быстро удалить попавший продукт с помощью воды или ве- 
тсзя, промыть пораженное место больниц количеством иода к ней
трализовать 2&-кш раствором борной (ГОСТ 9656-75) иля с о у с 
ной кислот {ГОСТ 61-75),

5.7. Хранение и.прием пищи в местах работа с реагентом 
запрещается*

5.8, Работники, обслуживающие установки по закачке реа -  
гонте, долхны знать схецу расположения трубопроводов и назна
чение всех задвижек, чтобы в процессе эксплуатация, а также в 
аварийных ситуациях, быстро и безошибочно производить необхо
димые переключения.

5.9* Цря необходимости проведения речогшяух работ удале
ние рзагскта производится путем прс-мнвяи трубопровода водой*

6, ПСШРСОПАСНЫЕ й ТОКСИКОЯОГИЧЭСКИ5 
ХАРШЕРИСМШ СНПХ-1002

6*1. Реагент CHIK-T0Q2 не горюч я т  взрывоопасен.
6 .2. СНПХ-1002 откосится х соединениям со слабой степенью 

токсичности* Реагент мало токсичен для теплокровных^^? сос~ 
таздяат 1600 кг/кг*

7. тшаттеж я х ра ш ш

7.1. Реагент СЙПХ-1002 тарируют в полиэтиленовые щелоче
устойчивые железные бочки, предусмотренные для хранения товар
ной щелочи, либо в цистерны с парообогревательной рубаяхой как 
предусмотрено ГОСТом 1510-76.

7 .2. Транспортировка реагента может осуществляться всеми 
видами транспорта при усдоепч обеспечения сохранности продук
та к тары. Температура окружающего воздуха не я*:мк?г*руется,
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Не допускается совместное транспортирование CHTOUI0G2 с минераль
ными кислотами или сильными окислителями.

7 .3 . В упакованном виде СНПХ-10С2 хранится в складских поме

щениях -  без изменения первоначальных свойств 5 лет, на откр^ых 

площадках -  I год.

7 .4 . Не допускать совместного хранения СНПХ-1002 с  пжцешод 

продуктами, минеральными кислотами и окислителями.

Б. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ С ГШ

8 .1 . На участках, где рпедусматривается эакг.чха СНЛХ-1002 

проводятся следующие мероприятия по защите окружающей среды от 
загрязнения:

обеспечение герметичности системы по закачке СНПХ-1002 в 

пласт, включая нагнетательные скважины;

обеспечение герметичности изоляции водоносных горизонтов 
от продуктивных пластов;

при аварийном разливе реагента участок засыпается песком, 

загрязненный песок убирается и уничтожается;

напорные линии опрессовываются на полуторакратное давление 
от ожидаемого рабочего.

8 .2 . Силами лабораторий производственных объединений, ор

ганами по регулированию использования вод, санитарно-эпидеми
ологическими и геологическими службами производится гидрогео

логическая оценка вссможиых изменений качества подземных вод в 

ближайших скважинах, родниках и колодцах по графику, согласов&кно- 

ыу с местными организациями государственного санитарного надзора
и охране вод.

3 .3 . При появлении СНПХ-1002 в воде контрольных ечважин
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предприятия» эксплуатирующие нефтянке скважины, обязаны инфор- 
шаровать органы Госгортехнадзора и принять необходимые меры по 
предотвращению дальнейшего поступления СНПХ-1002 в водоносные 
горизонты.

Лабораторный контроль содержания реагента в роде контроль
ных скважин проводится не реже I раза в сутки в период закачки 
СНПХ-1002, 1&5тэд определения концентрации реагента приведен в 
ТУ 29-24-002-61.
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Приложение

I, Определение объема раствора СКГй-1002, 
необходимого для обработки призабойной 

зскн нагнетательных скважин

IЛ . Объем раствора СНПХ-1002 для обработки призабойной

где h i  -  коэффициент, учитывала^ отставание фронта предел ь- 
ной адсорбции реагента на породах, Для катионных 
ПАЗ t)i * 3 -  6;

-  коэффициент, учитывающий утечку СЧПХ~1О02,пркнкыа ~ 
ется равным 1,2;

/ -  объем излившейся воды с максимальным содержанием се-
о

роводорода, ы .
.1.2, Цр« обработке группы скважины через КИС формула (I) 

принимает вид

/у -  количество одновременно обрабатываемых скважин;
К  -  коэффициент, учитывающий различия в приемистости 9 м

скважин.

кин.
1.3. Общая потребность в СНПХ-1002 в тоннах для обработки 

скваяйя находится по формуле

K yV .<Р п1 п4 " .
( г >

( 2)

О )

где Отт, Qrtfs, -  максимальная и минимальная дриеншстогт» сиаа-

(4)
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где С -  доькровка СНПХ-1002, применяемая для обработки воды,
О

кг/*г (ударная доза).
1.4. Врскя, необходимо для захъчкр CHSX-I0C2, определяет 

по формуле
t - Уро

9s (5:-
где О -  удельный расход воды по водоводу, дуда подается реагент,

7& f /ч.

1.6, Удельный расход СНПХ-1002 при дозировке в работающий 
водовод определяют по формуле

’ (б>

еде Ср -  концентрация исходного раствора СЯИХ-10Э2, % (при 
дозировке в состоянии поставки принимается за 405S);

С  -  концентрация СНПХ-1002 в закачиваемой воде (ударная 
доза), Я.
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